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Allgemeine Hinweise

Sehr geehrter Kunde,

Lesen Sie vor der ersten Benut-
A zung lhres Geréates diese Origi-
nalbetriebsanleitung, handeln Sie danach
und bewahren Sie diese fir spateren Ge-
brauch oder fiir Nachbesitzer auf.

BestimmungsgeméaBe Verwendung

Verwenden Sie diesen Hochdruckreiniger

ausschlieflich fur den Privathaushalt:

— zum Reinigen von Maschinen, Fahr-
zeugen, Bauwerken, Werkzeugen,
Fassaden, Terrassen, Gartengeraten
usw. mit Hochdruck-Wasserstrahl (bei
Bedarf mit Zusatz von Reinigungsmit-
teln).

— mit von KARCHER zugelassenen Zu-
behorteilen, Ersatzteilen und Reini-
gungsmitteln. Beachten Sie die
Hinweise, die den Reinigungsmitteln
beigegeben sind.

Umweltschutz

&y Die Verpackungsmaterialien sind re-
%69 cyclebar. Bitte werfen Sie die Verpa-
ckungen nicht in den Hausmiill, sondern
fuhren Sie diese einer Wiederverwertung
zu.

Altgerate enthalten wertvolle recyc-

lingfahige Materialien, die einer Ver-
mmm wertung zugefiihrt werden sollten.
Bitte entsorgen Sie Altgerate deshalb Gber
geeignete Sammelsysteme.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)
Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen fin-
den Sie unter:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zu-
sténdigen Vertriebsgesellschaft herausge-
gebenen Garantiebedingungen. Etwaige
Stérungen an lhrem Gerat beseitigen wir
innerhalb der Garantiefrist kostenlos, so-
fern ein Material- oder Herstellungsfehler
die Ursache sein sollte. Im Garantiefall
wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an |h-
ren Handler oder die néchste autorisierte
Kundendienststelle.

(Adresse siehe Riickseite)

Symbole in der Betriebsanleitung

A\ Gefahr

Flir eine unmittelbar drohende Gefahr, die
zu schweren Koérperverletzungen oder zum
Tod fiihrt.

A\ Warnung

Fiir eine méglicherweise geféhrliche Situa-
tion, die zu schweren Kérperverletzungen
oder zum Tod filihren kénnte.

Vorsicht

Fiir eine méglicherweise gefahrliche Situa-
tion, die zu leichten Verletzungen oder zu
Sachschéden flihren kann.

Symbole auf dem Gerat

Hochdruckstrahl nicht auf Per-
‘| sonen, Tiere, aktive elektri-
sche Ausriistung oder auf das
Geriét selbst richten. Gerét vor
Frost schiitzen.

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!




Sicherheitshinweise

A\ Gefahr

Netzstecker und Steckdose niemals mit
feuchten Handen anfassen.

Das Gerit nicht in Betrieb setzen, wenn
die Netzanschlussleitung oder wichtige
Teile des Gerétes, z.B. Hochdruck-
schlauch, Handspritzpistole, oder Sicher-
heitseinrichtungen beschédigt sind.
Netzanschlussleitung mit Netzstecker
vor jedem Betrieb auf Schéden priifen.
Beschédigte Netzanschlussleitung un-
verziiglich durch autorisierten Kunden-
dienst/Elektro-Fachkraft austauschen
lassen.

Hochdruckschlauch vor jedem Betrieb
auf Schéden priifen. Beschédigten
Hochdruckschlauch unverziiglich aus-
tauschen.

Der Betrieb in explosionsgefédhrdeten
Bereichen ist untersagt.

Beim Einsatz des Gerétes in Gefahrbe-
reichen (z.B. Tankstellen) sind die ent-
sprechenden Sicherheitsvorschriften
zu beachten.

Hochdruckstrahlen kénnen bei unsach-
gemdalRem Gebrauch geféhrlich sein.
Der Strahl darf nicht auf Personen, Tie-
re, aktive elektrische Ausriistung oder
auf das Gerét selbst gerichtet werden.
Den Hochdruckstrahl nicht auf andere
oder sich selbst richten, um Kleidung
oder Schuhwerk zu reinigen.

Keine Gegenstdnde abspritzen, die ge-
sundheitsgefdhrdende Stoffe (z.B. As-
best) enthalten.
Fahrzeugreifen/Reifenventile kbnnen
durch den Hochdruckstrahl beschéadigt
werden und platzen. Erstes Anzeichen
hierfiir ist eine Verfarbung des Reifens.
Beschédigte Fahrzeugreifen/Reifen-
ventile sind lebensgeféhrlich. Mindes-
tens 30 cm Strahlabstand bei der
Reinigung einhalten!
Explosionsgefahr!

Keine brennbaren Fliissigkeiten ver-
spriihen.

Niemals I6sungsmittelhaltige Fliissig-
keiten oder unverdiinnte Sduren und
Losungsmittel ansaugen! Dazu zdhlen
z.B. Benzin, Farbverdiinner oder Heiz-
Ol. Der Spriihnebel ist hochentziindlich,

"p

DE -6

explosiv und giftig. Kein Aceton, unver-
diinnte Sduren und Lésungsmittel ver-
wenden, da sie die am Gerét
verwendeten Materialien angreifen.

Warnung

Netzstecker und Kupplung einer Ver-
langerungsleitung miissen wasserdicht
sein und dtirfen nicht im Wasser liegen.
Ungeeignete Verldngerungsleitungen
kénnen geféhrlich sein. Verwenden Sie
im Freien nur dafiir zugelassene und
entsprechend gekennzeichnete Verlan-
gerungsleitungen mit ausreichendem
Leitungsquerschnitt:

1-10m: 1,5 mm?; 10 - 30 m: 2,5 mm?
Verldngerungsleitung immer vollstén-
dig von der Kabeltrommel abwickeln.
Hochdruckschlduche, Armaturen und
Kupplungen sind wichtig fiir die Geréte-
sicherheit. Nur vom Hersteller empfoh-
lene Hochdruckschlduche, Armaturen
und Kupplungen verwenden.

Dieses Gerét ist nicht dafiir bestimmt,
durch Personen mit eingeschrénkten
physischen, sensorischen oder geisti-
gen Féahigkeiten benutzt zu werden.
Das Gerét darf nicht von Kindern oder
nicht unterwiesenen Personen betrie-
ben werden.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um
sicherzustellen, dass sie nicht mit dem
Gerét spielen.

Verpackungsfolien von Kindern fernhal-
ten, es besteht Erstickungsgefahr!
Dieses Gerét wurde entwickelt fiir die
Verwendung von Reinigungsmittel, die
vom Hersteller geliefert oder empfohlen
werden. Die Verwendung von anderen
Reinigungsmitteln oder Chemikalien
kann die Sicherheit des Gerétes beein-
tréchtigen.

Der Benutzer hat das Gerét bestim-
mungsgemal zu verwenden. Er hat die
ortlichen Gegebenheiten zu beriicksichti-
gen und beim Arbeiten mit dem Gerét auf
Personen im Umfeld zu achten.

Das Gerét nicht verwenden, wenn sich
andere Personen in Reichweite befin-
den, es sei denn, sie tragen Schutzklei-
dung.

Zum Schutz vor zuriickspritzendem Was-
ser oder Schmutz geeignete Schutzklei-
dung und Schutzbrille tragen.



Vorsicht

Bei ldngeren Betriebspausen Gerét am
Hauptschalter / Geréteschalter aus-
schalten oder Netzstecker ziehen.

Das Gerét bei Temperaturen unter 0 °C
nicht betreiben.

Mindestens 30 cm Strahlabstand bei
der Reinigung von lackierten Oberfla-
chen einhalten, um Beschédigungen zu
vermeiden.

Das Gerét niemals unbeaufsichtigt las-
sen, solange das Gerét in Betrieb ist.
Darauf achten, dass Netzanschluss-
oder Verldngerungsleitung nicht durch
Uberfahren, Quetschen, Zerren oder
dergleichen verletzt oder beschadigt
werden. Die Netzleitungen vor Hitze, Ol
und scharfen Kanten schiitzen.

Alle stromfiihrenden Teile im Arbeitsbe-
reich miissen strahlwassergeschiitzt
sein.

Das Gerét darf nur an einen elektri-
schen Anschluss angeschlossen wer-
den, der von einem Elektroinstallateur
geméal IEC 60364 ausgefiihrt wurde.
Das Gerét nur an Wechselstrom an-
schlieBen. Die Spannung muss mit dem
Typenschild des Gerétes libereinstim-
men.

Aus Sicherheitsgriinden empfehlen wir
grundsétzlich, das Gerét (iber einen
Fehlerstromschutzschalter (max.

30 mA) zu betreiben.

Die maximal zuldssige Netzimpedanz
am elektrischen Anschlusspunkt (siehe
Technische Daten) darf nicht iiber-
Schritten werden.

Reinigungsarbeiten, bei denen 6lhalti-
ges Abwasser entsteht z.B. Motoren-
wésche, Unterbodenwésche dlirfen nur
an Waschplédtzen mit Olabscheider
durchgefiihrt werden.

Sicherheitseinrichtungen

Vorsicht

Sicherheitseinrichtungen dienen dem
Schutz des Benutzers und diirfen nicht ver-
&ndert oder umgangen werden.
Gerateschalter

Der Gerateschalter verhindert den unbeab-
sichtigten Betrieb des Gerates.

Verriegelung Handspritzpistole

Die Verriegelung sperrt den Hebel der
Handspritzpistole und verhindert den unbe-
absichtigten Start des Geréates.

Uberstrémventil mit Druckschalter

Das Uberstrémventil verhindert eine Uber-
schreitung des zulassigen Arbeitsdrucks.
Wird der Hebel an der Handspritzpistole
losgelassen, schaltet der Druckschalter die
Pumpe ab, der Hochdruckstrahl stoppt.
Wird der Hebel gezogen, schaltet die Pum-
pe wieder ein.

Voraussetzungen fiir die
Standsicherheit

Vorsicht

Vor allen Tétigkeiten mit oder am Gerét

Standsicherheit herstellen um Unfélle oder

Beschédigungen zu vermeiden.

— Die Standsicherheit des Gerates ist ge-
wahrleistet wenn es auf einer ebenen
Flache abgestellt wird.
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Lieferumfang

Der Lieferumfang ihres Gerates ist auf der
Verpackung abgebildet. Priifen Sie beim
Auspacken den Inhalt auf Vollstandigkeit.
Bei fehlendem Zubehor oder bei Transport-
schaden benachrichtigen Sie bitte ihren
Handler.

Geratebeschreibung

In dieser Betriebsanleitung wird die maxi-

male Ausstattung beschrieben. Je nach

Modell gibt es Unterschiede im Lieferum-

fang (siehe Verpackung).

Abbildungen siehe Seite 4. 4

1 Wasseranschluss N

2 Feinfilter im Wasseran-
schluss
Kupplungsteil fur Wasseranschluss
Schnellkupplung fur Hochdruckschlauch
Hochdruckanschluss
Gerateschalter ,0/0FF*/ ,I/ON*
Reinigungsmitteltank
Dosierregler fir Reinigungsmittel
Aufbewahrung fiir Handspritzpistole

0 Saugschlauch fuir Reinigungsmittel (mit
Filter)

11 Transportgriff

12 Aufbewahrung fiir Hochdruckschlauch

13 Aufbewahrung fir Zubehér

14 Netzanschlussleitung mit Netzstecker

15 Transportrad

16 Verriegelung Handspritzpistole

17 Handspritzpistole

18 Taste zum Trennen des Hochdruck-

schlauches von der Handspritzpistole

19 Hochdruckschlauch

20 Waschbdrste

21 Strahlrohr mit Dreckfraser

22 Strahlrohr mit Druckregulierung (Vario

Power)

2 OWoO~NO O Ww

Sonderzubehor

Sonderzubehér erweitert die Nutzungs-
moglichkeiten lhres Gerates. Nahere Infor-
mationen dazu erhalten Sie bei lhrem
KARCHER-Handler.

Vor Inbetriebnahme

Dem Geréat lose beigelegte Teile vor Inbe-

triebnahme montieren.

Abbildungen siehe Aus-

klappseiten!

Abbildung Kl

=> Transportgriff aufstecken und ver-
schrauben.

= Aufbewahrung fur Handspritzpistole
aufstecken.

Abbildung AA

=>» Saugschlauch fiir Reinigungsmittel mit
Dosierregler verbinden.

Abbildung |1

=>» Dosierregler fiir Reinigungsmittel in Ab-
deckung einrasten.

Abbildung 4

=>» Abdeckung aufstecken und verschrau-
ben.

Abbildung H

=>» Saugschlauch fiir Reinigungsmittel so
weit durch den Deckel des Reinigungs-
mittetanks ziehen, dass der Filter spa-
ter am Grund des Tanks aufliegt.

Abbildung @

=> Reinigungsmitteltank mit Deckel ver-
schlief3en.

= Reinigungsmitteltank in Geréat einrasten.

Abbildung

= Aufbewahrung fiir Zubehdr montieren.

Abbildung F

=>» Schnellkupplung fir Hochdruck-
schlauch auf Hochdruckanschluss
schrauben.

Wasserversorgung

Gemal gliltiger Vorschriften darf

das Gerdét nie ohne Systemtrenner

am Trinkwassernetz betrieben

werden. Es ist ein geeigneter Sys-
temtrenner der Fa. KARCHER oder alter-
nativ ein Systemtrenner geméals EN 12729
Typ BA zu verwenden. Wasser, das durch
einen Systemtrenner geflossen ist, wird als
nicht trinkbar eingestuft.

Vorsicht

Systemtrenner immer an der Wasserversor-
gung, niemals direkt am Gerét anschlie3en!
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Hinweis: Verunreinigungen im Wasser
kénnen die Hochdruckpumpe und das Zu-
behoér beschadigen. Zum Schutz wird die
Verwendung des KARCHER-Wasserfilters
(Sonderzubehdr, Bestellnr. 4.730-059)
empfohlen.

Wasserversorgung aus Wasserleitung

Vorschriften des Wasserversorgungsunter-

nehmens beachten.

Anschlusswerte siehe Typenschild/Techni-

sche Daten.

= Einen gewebeverstarkten Wasser-
schlauch (nicht im Lieferumfang) mit ei-
ner handelsublichen Kupplung
verwenden. (Durchmesser mindestens 1/
2 Zoll bzw. 13 mm; Lange mindestens
7,5m).

= Mitgeliefertes Kupplungsteil am Wasser-
anschluss des Gerates anschrauben.

= Wasserschlauch auf Kupplungsteil des
Gerates stecken, und an die Wasser-
versorgung anschlief3en.

Wasser aus offenen Behéltern ansaugen

Dieser Hochdruckreiniger ist mit dem

KARCHER-Saugschlauch mit Riickschlag-

ventil (Sonderzubehér, Bestellnr. 4.440-

238) zum Ansaugen von Oberflachenwas-

ser z. B. aus Regentonnen oder Teichen

geeignet (Maximale Ansaughothe siehe

technische Daten).

= KARCHER-Saugschlauch mit Riick-
schlagventil mit Wasser fiillen, an Was-
seranschluss schrauben und in
Regentonne hangen.

= Hochdruckschlauch vom Hochdruckan-
schluss des Gerates trennen.

=> Gerat einschalten ,[/ON“ und warten
(max. 2 Minuten), bis Wasser blasenfrei
am Hochdruckanschluss austritt.

=>» Gerat ausschalten ,,0/OFF*.

Inbetriebnahme

Vorsicht

Trockenlauf von mehr als 2 Minuten fiihrt

zu Beschédigungen an der Hochdruck-

pumpe. Baut das Gerét innerhalb von 2 Mi-

nuten keinen Druck auf, Gerét abschalten

und gemél3 Hinweisen im Kapitel ,Hilfe bei

Stérungen® verfahren.

Abbildung EX

= Hochdruckschlauchin Schnellkupplung
stecken, bis dieser horbar einrastet.

Abbildung M

= Hochdruckschlauch in Handspritzpisto-

le stecken, bis dieser hérbar einrastet.

Hinweis: Auf richtige Ausrichtung des

Anschlussnippels achten.

Sichere Verbindung durch Ziehen am

Hochdruckschlauch prifen.

Strahlrohr in Handspritzpistole einste-

cken und durch 90° Drehung fixieren.

Wasserhahn vollstandig 6ffnen.

Netzstecker in Steckdose stecken.

Gerét einschalten ,I/ON*.

L2 2

Betrieb

N\ Gefahr

Durch den austretenden Wasserstrahl an

der Hochdruckdliise wirkt eine Rlickstol3-

kraft auf die Handspritzpistole. Flir siche-

ren Stand sorgen, Handspritzpistole und

Strahlrohr gut festhalten.

Abbildung Kl

= Hebel der Handspritzpistole entsper-
ren.

=> Hebel ziehen, das Geréat schaltet ein.

Hinweis: Wird der Hebel wieder losgelas-

sen, schaltet das Gerat wieder ab. Der

Hochdruck im System bleibt erhalten.

Strahlrohr mit Druckregulierung

(Vario Power)

Fir die gangigsten Reinigungsaufgaben.

Der Arbeitsdruck ist stufenlos zwischen

»,Min“ und ,Max" regelbar.

=>» Hebel der Handspritzpistole loslassen.

=>» Strahlrohr auf die gewlinschte Stellung
drehen.
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Strahlrohr mit Dreckfraser

Fir hartnackige Verschmutzungen.
Nicht zum Arbeiten mit Reinigungsmittel
geeignet.

Waschbiirste
Zum Arbeiten mit Reinigungsmittel geeig-
net.

Arbeiten mit Reinigungsmittel

Verwenden Sie zur jeweiligen Reinigungs-
aufgabe ausschlieBlich KARCHER Reini-
gungs- und Pflegemittel, da diese speziell
fir die Verwendung mit lnrem Gerat entwi-
ckelt wurden. Die Verwendung von ande-
ren Reinigungs- und Pflegemitteln kann zu
schnellerem Verschleifs und dem Erl6-
schen der Garantieanspriiche fihren. Bitte
informieren Sie sich im Fachhandel oder
fordern Sie direkt bei KARCHER Informati-
onen an.
=>» Strahlrohr mit Druckregulierung (Vario
Power) verwenden.
Strahlrohr auf Stellung ,Mix“ drehen.
Reinigungsmittellésung in Reinigungs-
mitteltank fiillen (Dosierungsangabe
auf Gebinde der Reinigungsmittel be-
achten).
Ansaugmenge der Reinigungsmittell6-
sung mit Dosierregler fur Reinigungs-
mittel einstellen.
Drehung nach links: Zudosierung er-
folgt aus linkem Reinigungsmitteltank.
Drehung nach rechts: Zudosierung er-
folgt aus rechtem Reinigungsmitteltank.
Empfohlene Reinigungsmethode
=> Reinigungsmittel sparsam auf die tro-
ckene Oberflache spriihen und einwir-
ken (nicht trocknen) lassen.
= Gel6dsten Schmutz mit Hochdruckstrahl
absplulen.

2>
2>

Betrieb unterbrechen

= Hebel der Handspritzpistole loslassen.
Abbildung A

= Hebel der Handspritzpistole verriegeln.
=> Bei langeren Arbeitspausen (tber 5 Mi-
nuten) zusatzlich das Gerat ausschal-
ten ,0/OFF*.

Handspritzpistole in Aufbewahrung flr
Handspritzpistole stecken.

DE -

Betrieb beenden

Vorsicht

Den Hochdruckschlauch nur von der

Handspritzpistole oder dem Gerét trennen,

wenn kein Druck im System vorhanden ist.

=>» Nach Arbeiten mit Reinigungsmittel:

Reinigungsmitteltank mit klarem Was-

ser fiillen, Strahlrohr mit Druckregulie-

rung auf Stellung ,Mix“ drehen, Gerat

etwa 1 Minute lang einschalten und

klarspulen.

Hebel der Handspritzpistole loslassen.

Geréat ausschalten ,0/OFF*.

Wasserhahn schlieRRen.

Gerat von der Wasserversorgung tren-

nen.

Hebel der Handspritzpistole drlcken,

um den noch vorhandenen Druck im

System abzubauen.

Abbildung A

Hebel der Handspritzpistole verriegeln.

Netzstecker ziehen.

Netzanschlussleitung aufwickeln und

z.B. um den Griff hangen.

Gehause der Schnellkupplung flr

Hochdruckschlauch in Pfeilrichtung

dricken und Hochdruckschlauch her-

ausziehen.

Trenntaste an der Handspritzpistole

driicken und Hochdruckschlauch von

der Handspritzpistole trennen.

Abbildung

=>» Handspritzpistole in Aufbewahrung fur
Handspritzpistole stecken.

= Hochdruckschlauch in Aufbewahrung
fur Hochdruckschlauch hangen.

Abbildung !

= Zubehdr in Aufbewahrung fir Zubehér
verstauen.

Vo

vov vy

>
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Pilege und Wartung

Vorsicht

Um Unfélle oder Verletzungen zu vermei-
den beim Transport das Gewicht des Geréa-
tes beachten (siehe technische Daten).

Transport von Hand

= Gerat am Transportgriff ziehen.

Transport in Fahrzeugen

= Reinigungsmitteltank leeren.
= Gerat gegen Verrutschen und Kippen
sichern.

Vorsicht

Um Unfélle oder Verletzungen zu vermei-
den bei der Auswahl des Lagerortes das
Gewicht des Gerétes beachten (siehe tech-
nische Daten).

Gerat aufbewahren

Vor langerer Lagerung, z.B. im Winter zu-

satzlich die Hinweise im Kapitel Pflege be-

achten.

=> Gerat auf einer ebenen Flache abstellen.

=> Handspritzpistole in Aufbewahrung fir
Handspritzpistole stecken.

= Netzanschlussleitung, Hochdruck-
schlauch und Zubehér am Gerat ver-
stauen.

Frostschutz

Vorsicht

Gerét und Zubehér vor Frost schiitzen.

Das Gerat und das Zubehor werden von

Frost zerstort, wenn sie nicht vollstandig

von Wasser entleert sind. Um Schaden zu

vermeiden:

= Gerét vollstandig von Wasser entlee-
ren: Gerat ohne angeschlossenen
Hochdruckschlauch und ohne ange-
schlossene Wasserversorgung ein-
schalten (max. 1 min) und warten, bis
kein Wasser mehr am Hochdruckan-
schluss austritt. Gerat ausschalten.

= Gerat mit komplettem Zubehdr in einem
frostsicheren Raum aufbewahren.

A\ Gefahr

Vor allen Pflege— und Wartungsarbeiten
das Gerét ausschalten und den Netzste-
cker ziehen.

Pflege

Vor langerer Lagerung, z. B. im Winter:

=>» Filter vom Saugschlauch fur Reini-
gungsmittel abziehen und unter flieRen-
dem Wasser reinigen.

=>» Sieb im Wasseranschluss mit einer
Flachzange herausziehen und unter
flieRendem Wasser reinigen.

Wartung

Das Gerat ist wartungsfrei.

Ersatzteile

Verwenden Sie ausschlieRlich Original
KARCHER Ersatzteile. Eine Ersatzteiliiber-
sicht finden Sie am Ende dieser Be-
triebsanleitung.

DE - 11
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Hilfe bei Storungen

Kleinere Stérungen kénnen Sie mit Hilfe
der folgenden Ubersicht selbst beheben.
Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den
autorisierten Kundendienst.

A Gefahr

Vor allen Pflege— und Wartungsarbeiten
das Gerét ausschalten und den Netzste-
cker ziehen.

Reparaturarbeiten und Arbeiten an elektri-
schen Bauteilen dtirfen nur vom autorisier-
ten Kundendienst durchgefiihrt werden.

Gerét lauft nicht

= Hebel der Handspritzpistole ziehen,
das Gerat schaltet ein.

=> Priifen ob die angegebene Spannung
auf dem Typenschild mit der Spannung
der Stromquelle ibereinstimmt.

= Netzanschlussleitung auf Beschadi-
gung prufen.

Gerat kommt nicht auf Druck

=> Einstellung am Strahlrohr prifen.

= Gerat entliiften: Gerat ohne ange-
schlossenen Hochdruckschlauch ein-
schalten und warten (max. 2 Minuten),
bis Wasser blasenfrei am Hochdruck-
anschluss austritt. Gerat ausschalten
und Hochdruckschlauch wieder an-
schliel3en.

Wasserversorgung uberprifen.
Feinfilter im Wasseranschluss mit einer
Flachzange herausziehen und unter
flieRendem Wasser reinigen.

Gerat lauft nicht an, Motor brummt

Ursache: Spannungsabfall wegen schwa-

chem Stromnetz oder bei Verwendung ei-

nes Verléngerungskabels.

=> Beim Einschalten zuerst den Hebel der
Handspritzpistole ziehen, dann den Ge-
rateschalter auf ,I/ON” stellen.

>
>

Starke Druckschwankungen

= Hochdruckduse reinigen: Verschmut-
zungen aus der Disenbohrung mit ei-
ner Nadel entfernen und von vorne mit
Wasser ausspulen.

= Wasserzulaufmenge Uberpriifen.

DE -

Gerat undicht

=>» Eine geringe Undichtheit des Geréates
ist technisch bedingt. Bei starker Un-
dichtheit den autorisierten Kunden-
dienst beauftragen.

Reinigungsmittel wird nicht angesaugt

=>» Strahlrohr mit Druckregulierung (Vario

Power) verwenden.

Strahlrohr auf Stellung ,Mix“ drehen.

Strahlrohr von der Handspritzpistole

trennen. Nur mit der Handspritzpistole

arbeiten.

=>» Filter am Saugschlauch fiir Reinigungs-
mittel reinigen.

=>» Saugschlauch fiir Reinigungsmittel auf

Knickstellen tberprifen.

Einstellung am Dosierregler fur Reini-

gungsmittel uberprifen.

>
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Technische Daten CE-Erklarung

Elektrischer Anschluss

Spannung 230-240V
1~50 Hz
Anschlussleistung 2,6 kW
Schutzgrad IP X5
Schutzklasse |
Netzabsicherung (trage) 16 A
Maximal zulassige Netz- 0,320 Ohm
impedanz +j0,200 Ohm
Wasseranschluss
Zulaufdruck (max.) 0,6 MPa
Zulauftemperatur (max.) 60 °C
Zulaufmenge (min.) 11 I/min
Max. Ansaughéhe 0,5m
Leistungsdaten
Arbeitsdruck 14 MPa
Max. zulassiger Druck 16 MPa
Foérdermenge, Wasser 8,8 I/min

Fordermenge, Reinigungsmittel 0,2 I/min

RickstoRRkraft der Handspritz- 21 N
pistole

MaRBe und Gewichte

Lange 349 mm
Breite 346 mm
Hoéhe 869 mm
Gewicht, betriebsbereit mit 19,7 kg
Zubehor

Ermittelte Werte gemaR EN 60335-2-79
Hand-Arm Vibrationswert <2,5 m/s?
Unsicherheit K 0,3 m/s?
Schalldruckpegel L, 74 dB(A)
Unsicherheit K, 2 dB(A)
Schallleistungspegel Ly 89 dB(A)

+ Unsicherheit Ky

Technische Anderungen vorbehalten!

Hiermit erklaren wir, dass die nachfolgend
bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Kon-
zipierung und Bauart sowie in der von uns
in Verkehr gebrachten Ausfiihrung den ein-
schlagigen grundlegenden Sicherheits-
und Gesundheitsanforderungen der EG-
Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit
uns abgestimmten Anderung der Maschine
verliert diese Erklarung ihre Gultigkeit.

Produkt: Hochdruckreiniger
Typ: 1.398-xxx
Einschldagige EG-Richtlinien
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2004/108/EG

2000/14/EG

Angewandte harmonisierte Normen
EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 603351

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

Angewandtes
Konformitatsbewertungsverfahren
Anhang V

Schallleistungspegel dB(A)
Gemessen: 87

Garantiert: 89

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag
und mit Vollmacht der Geschaftsfiihrung.

W s

S. Reiser
Head of Approbation

g e
.Jenner
CEO

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

DE -13
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CE declaration EN-13

General information

Dear Customer,

Please read and comply with
A |!L!J—| these original instructions prior to
the initial operation of your appliance and
store them for later use or subsequent own-
ers.

Proper Use

This high-pressure cleaner is designed for

domestic use only:

— to clean machines, vehicles, buildings,
tools, facades, terraces, garden equip-
ment etc. using a high-pressure water
jet (and detergents if required).

— with accessories, replacement parts
and detergents approved by KARCH-
ER. Observe the instructions provided
with these detergents.

Environmental protection

&y The packaging material can be recy-

C9 cled. Please do not place the packag-

ing into the ordinary refuse for disposal, but
arrange for the proper recycling.

Old appliances contain valuable mate-
E rials that can be recycled. Please ar-
mmm range for the proper recycling of old
appliances. Please dispose your old appli-
ances using appropriate collection systems.

Notes about the ingredients (REACH)
You will find current information about the
ingredients at:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm

Warranty

The warranty terms published by the rele-
vant sales company are applicable in each
country. We will repair potential failures of
your appliance within the warranty period
free of charge, provided that such failure is
caused by faulty material or defects in man-
ufacturing. In the event of a warranty claim
please contact your dealer or the nearest
authorized Customer Service centre.
Please submit the proof of purchase.

(See address on the reverse)

Symbols in the operating
instructions

A Danger
Immediate danger that can cause severe
injury or even death.

N\ Warning
Possible hazardous situation that could
lead to severe injury or even death.

Caution
Possible hazardous situation that could
lead to mild injury to persons or damage to

property.

Symbols on the machine

The high pressure jet may not
“| be directed at persons, ani-

= . ) .

mals, live electrical equipment

or at the appliance itself. Pro-

tect the appliance against frost.

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!

EN -5



Safety instructions

A
n

Danger

Never touch the mains plug and the sock-
et with wet hands.

The appliance must not be used if the
power cord or important parts of the appli-
ance, e.g. high-pressure hoses, trigger
gun or safety devices are damaged.
Check the power cord and mains plug for
damage before every use. If the power
cord is damaged, please arrange for it to
be replaced immediately by an author-
ised repair agent or a skilled electrician
Check the high-pressure hose for dam-
age before every use. Please arrange for
the immediate replacement of a dam-
aged high-pressure hose.

The appliance may not be used in areas
where a risk of explosion is present.

If the appliance is used in hazardous are-
as (e.qg. filling stations) the corresponding
safety provisions must be observed.
High-pressure jets can be dangerous if
improperly used. The jet must not be di-
rected at persons, animals, live electrical
equipment or at the appliance itself.

The high-pressure jet must not be direct-
ed at other persons or directed by the
user at him/herself to clean clothing or
footwear.

Never use the appliance to clean objects
containing hazardous substances (e.g.
asbestos).

Veehicle tyres or tyre valves are suscepti-
ble to damage from the high-pressure jet
and may burst. The first indication of this
is a discolouration of the tyre. Damaged
vehicle tyres/tyre valves are highly dan-
gerous. Ensure that a distance of at least
30 cm s observed when cleaning with the
jet!

Risk of explosion!

Do not spray flammable liquids.

Never draw in fluids containing solvents
or undiluted acids and solvents! This in-
cludes petrol, paint thinner and heating
oil. The spray mist thus generated is high-
ly inflammable, explosive and poisonous.

"

EN -6

Do not use acetone, undiluted acids and
solvents as they are damaging to the ma-
terials from which the appliance is made.

Warning

The mains plug and the coupling of an
extension cable must be watertight and
must never lay in the water.

Unsuitable extension cables can be
hazardous. Only use extension cables
outdoors which have been approved for
this purpose and labelled with a suffi-
cient cable cross-section:

1-10m: 1.5 mm?; 10 - 30 m: 2.5 mm?
Always fully unroll electrical cables from
the cable drum.

High-pressure hoses, fixtures and cou-
plings are important for the safety of the
appliance. Only use high-pressure hos-
es, fixtures and couplings recommend-
ed by the manufacturer.

This appliance is not intended for use
by persons with reduced physical, sen-
sory or mental capabilities.

The appliance must not be operated by
children or persons who have not been
instructed accordingly.

Children should be supervised to pre-
vent them from playing with the appli-
ance.

Keep packaging film away from children
- risk of suffocation!

This appliance was designed to be
used with detergents which are sup-
plied or recommended by the manufac-
turer. The use of other detergents or
chemicals may compromise the safety
of the appliance.

The operator must use the appliance
correctly. When working with the appli-
ance, he must consider the local condi-
tions and pay due care and attention to
other persons, in particular children,
who are nearby.

Do not use the appliance when there
are other persons around unless they
are also wearing safety equipment.
Wear protective clothing and safety
goggles to protect against splash back
containing water or dirt.

15



Caution

16

In case of extended downtimes, switch
the appliance off at the main switch / ap-
pliance switch or remove the mains plug.
Do not operate the appliance at temper-
atures below 0 °C.

Observe a distance of at least 30 cm
when using the jet to clean painted sur-
faces to avoid damaging paintwork.
Never leave the appliance unattended
when it is in operation.

Make sure that the power cable or ex-
tension cables are not damaged by run-
ning over, pinching, dragging or similar.
Protect the power cable from heat, oil,
and sharp edges.

All current-conducting parts in the work-
ing area must be protected against jet
water.

The appliance may only be connected
to an electrical supply which has been
installed in accordance with IEC 60364.
The appliance may only be connected
to alternating current. The voltage must
correspond with the type plate on the
appliance.

For safety reasons, we recommend that
you operate the appliance only via a
earth-leakage circuit breaker (max.

30 mA).

The maximum tolerable mains imped-
ance at the electrical contact point (see
Technical Data) must not be exceeded.
Cleaning operations which produce oily
waste water, e.g. engine washes, un-
derbody washes, may only be carried
out using washing stations equipped
with an oil separator.

Safety Devices

Caution
Safety devices protect the user and must
not be modified or bypassed.

Power switch
The appliance switch prevents unintention-
al operation of the appliance.

Lock trigger gun

This lock locks the lever of the trigger gun
and prevents the inadvertent start of the ap-
pliance.

Overflow valve with pressure switch
The overflow valve prevents the permissi-
ble working pressure from being exceeded.
If the lever on the trigger gun is released
the pressure switch turns off the pump, the
high-pressure jet is stopped. If the lever is
pulled the pump is turned on again.

Prerequisites for the appliance's
stability

Caution

Create stability for the appliance prior to all

work on or with the appliance to prevent ac-

cidents or damage.

— The stability of the appliance is warrant-
ed when it is placed onto an even sur-
face.

EN -7



Scope of delivery

The scope of delivery of your appliance is il-
lustrated on the packaging. Check the con-
tents of the appliance for completeness
when unpacking.

In the event of missing accessories or any
transport damage, please contact your
dealer.

Description of the Appliance

These operating instructions describe the
maximum equipment. Depending on the
model, there are differences in the scopes
of delivery (see packaging). /A%
lllustrations on Page 4
1 Water connection

2 Fine filter in the water connection

3 Coupling element for water connection
4 Quick coupling for high pressure hose
5 High pressure connection
6

7

8

9

Appliance switch "0/OFF*/ ,I/ON®
Detergent Tank
Dosage regulator for detergent
Storage for trigger gun

10 Detergent suction hose (with filter)

11 Transport handle

12 Storage for high-pressure hose

13 Storage for accessories

14 Mains cable with mains plug

15 Bearing wheel

16 Lock trigger gun

17 Trigger gun

18 Key to detach the high-pressure hose
from the trigger gun

19 High pressure hose

20 Washing brush

21 Spray lance with Dirtblaster

22 Spray lance with pressure regulation
(Vario Power)

Special accessories

Special accessories expand the possibilities
of using your appliance. Please contact your
KARCHER dealer for further information.

Before Startup

Mount loose parts delivered with appliance

prior to start-up.

lllustrations on fold-out

pages!

llustration Kl

=> Insert the transport handle and screw in.

=>» Insert holder for trigger gun.

lllustration A

= Connect the suction hose for detergent
to the dosage regulator.

lllustration

= Lock the dosage regulator for detergent
into the cover.

lllustration ¥

=> Insert the cover and screw in.

llustration A

=>» Pull the suction hose for detergent
through the cover of the detergent tank
until the filter contacts teh bottom of the
tank.

llustration @

= Close the detergent tank with the lid.

= Lock the detergent tank in place on the
appliance.

lllustration

=> Attach the accessories holder.

llustration H

=>» Fasten the quick coupling for the high
pressure hose to the high pressure con-
nection.

Water supply

According to the applicable regula-

tions, the appliance must never be

used on the drinking water supply

without a system separator. Use a

suitable system separator manufactured by
KARCHER; or, as an alternative, a system
separatoras per EN 12729 Type BA. Water
flowing through a system separator is con-
sidered non-drinkable.

Caution

Always connect the system separator to
the water supply, never directly to the appli-
ance!

EN -8
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Note: Impurities in the water can damage
the high-pressure pump and accessories.
For protection, the use of the KARCHER

water filter (optional accessory, order no.

4.730-059) is recommended.

Water supply from mains

Observe regulations of water supplier.

For connection values, see type plate/tech-

nical data.

= Use a fibre-reinforced water hose (not
included) with a standard coupling.
(Minimum diameter 1/2 inch (13 mm),
minimum length 7.5 m).

= Screw the coupling element (supplied)
to the water connection on the appli-
ance.

= Push the water supply hose onto the
coupling unit, then connect it to the wa-
ter supply.

Drawing in water from open reservoirs

This high-pressure cleaner is suited to work

with the KARCHER suction hose with back-

flow valve (Optional accessory, order no.

4.440-238) to draw in surface water, e.g.

from water butts or ponds (see specifica-

tions for max. suction height).

= Fill the KARCHER suction hose with
backflow valve with water, screw to wa-
ter supply and hang into the water butt.

=>» Separate the high pressure hose from
the high pressure connection of the ap-
pliance.

= Switch the appliance on (I/ON) for a
max. of 2 minutes and wait until the wa-
ter exits the high-pressure connection
without bubbles.

= Turn off the appliance "0/OFF".

Start up

Caution

Dry runs lasting longer than two minutes
lead to damages to the high pressure
pump. If the appliance does not build up
pressure within two minutes, switch it off
and proceed as instructed in the Chapter
"Troubleshooting".

lllustration El

=>» Push the high pressure hose into the
quick coupling until it locks audibly.
lllustration [
=>» Push the high pressure hose into the
trigger gun until it locks audibly.
Note: Make sure the connection nipple
is aligned correctly.
Check the secure connection by pulling
on the high-pressure hose.
=>» Push the spray lance into the trigger
gun and fasten it by turning it through
90°.
Completely open the water tap.
Insert the mains plug into the socket.
Turn on the appliance “I/ON”.

vy

Operation

A\ Danger

The trigger gun is subjected to a recoil force

when the water jet is discharged. Make

sure that you have a firm footing and are

also holding the trigger gun and spray lance

firmly.

lNustration Kl

=>» Unlock the lever on the trigger gun.

=> Pull on the lever of the trigger gun; the
device will switch on.

Note: Release the lever of the trigger gun;

the device will switch off again. High pres-

sure remains in the system.

Spray lance with pressure regulation

Carrying out the most common cleaning

tasks. The work pressure can be stageless-

ly regulated between "Min" and "Max".

=> Release the lever on the trigger gun.

=>» Turn the spray lance to the desired po-
sition.

Spray lance with Dirtblaster

For particularly dirty items or areas.

Not suitable for use with detergents.

Washing brush
Suitable for use with detergents.



Working with detergent

Please use exclusively KARCHER deter-
gents and care products to carry out the re-
spective cleaning task, as these were
specifically developped for your appliance.
The use of other detergents and care prod-
ucts may lead to premature wear and can
invalidate your warranty claims. Please ob-
tain information at your local dealer or re-
quest information directly from KARCHER.
=> Use spray lance with pressure regula-
tion (Vario Power).
=> Turn the spray lance to "Mix" position.
=> Fill the detergent solution in the deter-
gent tank (observe dosage instructions
on the packaging of the detergent).
=> Adjust the suction volume of the deter-
gent solution by means of the dosage
regulator for detergents.
Turning the regulator to the left: Addi-
tional dosage from the left detergent
tank.
Turning regulator to the right: Additional
dosage from the right detergent tank.

Recommended cleaning method

=>» Spray the detergent sparingly on the dry
surface and allow it to react, but not to dry.

= Spray off loosened dirt with the high-
pressure jet.

Interrupting operation

= Release the lever on the trigger gun.

lllustration A

=> Lock the lever on the trigger gun.

=> During longer breaks (more than 5 min-
utes), also turn the appliance off using
the "0/OFF" switch.

=> Insert the trigger gun in its holder.

Finish operation

Caution

Only separate the high-pressure hose from

the trigger gun or the appliance while there

is no pressure in the system.

=> After operation with detergent: Fill the de-

tergent tank with clear water, turn the

spray lance with pressure regulator to the

position "Mix", switch the appliance on for

about 1 minute and rinse with clear water.

Release the lever on the trigger gun.

Turn off the appliance "0/OFF".

Turn off tap.

Detach the appliance from the water

supply.

Press the lever on the trigger gun to re-

lease any remaining pressure in the

system.

llustration A

Lock the lever on the trigger gun.

Pull out the mains plug.

Roll up the power cord and loop it e.qg.

round the handle.

Push the casing of the quick coupling

for the high pressure hose toward the

rear and disconnect the high pressure

hose from the appliance.

= Press the disconnect on the hand spray
gun and remove the high pressure hose
from the hand spray gun.

lllustration

=> Insert the trigger gun in its holder.

= Suspend the high-pressure hose into its
holder.

llustration K&

= Stow away the accessories in the ac-
cessory holder.

Caution

In order to prevent accidents or injuries,
keep in mind the weight of the appliance
during transport (see Specifications).

v v

vov vy

When transporting by hand
=>» Pull the appliance by its transport handle.
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When transporting in vehicles

= Empty detergent tank.
= Secure the appliance against shifting
and tipping over.

Caution

In order to prevent accidents or injuries,
keep in mind the weight of the appliance
when selecting a storage location for it (see
Specifications).

Storing the Appliance

Prior to extended storage periods, as dur-

ing the winter, also observe the instructions

in the Care section.

=> Park the machine on an even surface.

= Insert the trigger gun in its holder.

= Stow away the mains cable, the high-
pressure hose and accessory at the ap-
pliance.

Frost protection

Caution

Protect the appliance and its accessories

against frost.

The appliance and its accessories can get

destroyed through frost if there are any wa-

ter residues in them. To avoid damage to

them:

= Completely drain all water from the ap-
pliance: Switch the appliance on with
detached high-pressure hose and de-
tached water supply (max. 1 minute)
and wait, until no more water exits at the
high-pressure connection. Turn off the
appliance.

=>» Store the appliance and the entire ac-
cessories in a frost-safe room.

Maintenance and care

A Danger

Turn off the appliance and remove the
mains plug prior to any care and mainte-
nance work.

Care

Prior to longer periods of storage, e.g. in

the winter:

= Remove filter from suction hose for de-
tergent and clean under running water.

=> Pull out the sieve in the water connec-
tion using flat-nose pliers and clean un-
der running water.

Maintenance

The appliance is maintenance-free.

Spare parts

Use only original KARCHER spare parts.
You will find a list of spare parts at the end
of these operating instructions.

Troubleshooting

You can rectify minor faults yourself with
the help of the following overview.

If in doubt, please consult the authorized
customer service.

A Danger

Turn off the appliance and remove the
mains plug prior to any care and mainte-
nance work.

Repairworks may only be performed by the
authorized customer service.

Appliance is not running

=> Pull on the lever of the trigger gun; the
device will switch on.

= Check whether the voltage indicated on
the type plate corresponds to the volt-
age of the mains supply.

=>» Check the mains connection cable for
damages.

EN - 11



Pressure does not build up in the

appliance

= Check setting at the spray lance.

= Appliance ventilation: Switch the appli-
ance on with the high-pressure hose
detached and operate (max. 2 minutes)
until the water exits the high-pressure
connection without bubbles. Switch off
appliance and reconnect high-pressure
hose.

= Check the water supply.

=> Pull out the fine filter in water connec-
tion using flat-nose pliers and clean with
running water.

Appliance does not start, motor hums

Cause: Voltage reduction due to weak mains

supply or when using an extension cable.

= When switching on, first pull the lever of
the trigger gun and then switch the ap-
pliance switch to "I/ON".

Strong pressure fluctuations

= Clean high-pressure nozzle: Remove
dirt and debris from the nozzle bore, us-
ing a needle and rinse through with wa-
ter from the front.

= Check water flow quantity.

Appliance is leaking

=> Slightleakage from the appliance pump
is normal. If the leakage increases con-
tact the authorized customer service.

No detergent infeed

= Use spray lance with pressure regula-
tion (Vario Power).

Turn the spray lance to "Mix" position.
Detach spray lance from the trigger
gun. Work only with the trigger gun.
Clean the detergent suction hose filter.
Check the detergent suction hose for
kinks.

Check the settings at the dosage regu-
lator for detergent.

L 2 T 7

Technical specifications

Electrical connection

Voltage 230-240 V
1~50 Hz
Connected load 2,6 kW
Protection class IP X5
Protective class I
Mains fuse (slow-blow) 16 A
Maximum allowed net im- 0,320 Ohm
pedance +j0,200 Ohm
Water connection
Max. feed pressure 0,6 MPa
Max. feed temperature 60 °C
Min. feed volume 11 I/min
Max. Suction height 0,5m
Performance data
Working pressure 14 MPa
Max. permissible pressure 16 MPa
Water flow rate 8,8 I/min
Detergent flow rate 0,2 I/min
Recoil force of trigger gun 21N
Dimensions and weights
Length 349 mm
Width 346 mm
Height 869 mm

Weight, ready to operate with 19,7 kg
accessories

Values determined as per EN 60335-2-79

Hand-arm vibration value <2,5 m/s?
Uncertainty K 0,3 m/s?
Sound pressure level L, 74 dB(A)
Uncertainty K, 2 dB(A)
Sound power level Ly, + Un- 89 dB(A)

certainty Kya

Subject to technical modifications!

EN -12
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CE declaration

We hereby declare that the machine de-
scribed below complies with the relevant
basic safety and health requirements of the
EU Directives, both in its basic design and
construction as well as in the version put
into circulation by us. This declaration shall
cease to be valid if the machine is modified
without our prior approval.

Product: High-pressure cleaner
Type: 1.398-xxx

Relevant EU Directives

2006/42/EC (+2009/127/EC)
2004/108/EC

2000/14/EC

Applied harmonized standards

EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3—11: 2000

EN 62233: 2008

Applied conformity evaluation method
Appendix V

Sound power level dB(A)

Measured: 87

Guaranteed: 89

The undersigned act on behalf and under
the power of attorney of the company man-
agement.

2 esa
~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Alfred Karcher GmbH Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Phone: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

EN -13
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Consignes générales

Cher client,

A Lire cetFe notigg or.iginale avant
la premiére utilisation de votre

appareil, se comporter selon ce qu'elle re-

quiert et la conserver pour une utilisation ul-
térieure ou pour le propriétaire futur.

Utilisation conforme

Ce nettoyeur haute pression ne doit étre

utilisé que pour un usage privé:

— pour le nettoyage de machines, véhicu-
les, batiments, outils, fassades, terras-
ses, outils de jardinage etc. avec un jet
d'eau sous pression (et si besoin en
ajoutant des détergents).

— avec des accessoires, pieces de re-
change et détergents homologués par
Karcher®. Veuillez respecter les consi-
gnes livrées avec les détergents.

Protection de I’environnement

Oy Les matériaux constitutifs de 'embal-
<j9 lage sont recyclables. Ne pas jeter
les emballages dans les ordures ménageé-
res, mais les remettre a un systéeme de re-

cyclage.

Les appareils usés contiennent des

matériaux précieux recyclables les-
== quels doivent étre apportés a un sys-
teme de recyclage. Pour cette raison,
utilisez des systemes de collecte adéquats
afin d'éliminer les appareils usés.

Instructions relatives aux ingrédients
(REACH)

Les informations actuelles relatives aux in-
grédients se trouvent sous :
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm

Garantie

Dans chaque pays, les conditions de ga-
rantie en vigueur sont celles publiées par
notre sociéte de distribution responsable.
Les éventuelles pannes sur I'appareil sont
réparées gratuitement dans le délai de va-
lidité de la garantie, dans la mesure ou cel-
les-ci relévent d'un défaut matériel ou d'un
vice de fabrication. En cas de recours en
garantie, adressez-vous a votre revendeur
ou au service apres-vente agréeé le plus
proche munis de votre preuve d'achat.
(Adresse au dos)

Symboles utilisés dans le mode
d'emploi

A Danger

Pour un danger immédiat qui peut avoir
pour conséquence la mort ou des blessu-
res corporelles graves.

A\ Avertissement

Pour une situation potentiellement dange-
reuse qui peut avoir pour conséquence des
blessures corporelles graves ou la mort.

Attention

Pour une situation potentiellement dange-
reuse qui peut avoir pour conséquence des
blessures légeres ou des dommages maté-
riels.

Symboles sur I'appareil

Le jet haute pression ne doit
“| étre dirigé ni sur des person-
nes ou des animaux, ni sur
des installations électriques
actives, ni sur l'appareil lui-méme. Mettre
l'appareil a I'abri du gel.

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!
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Consignes de sécurité
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Danger

Ne jamais saisir la fiche secteur ni la pri-
se de courant avec des mains humides.
Ne jamais mettre I'appareil en service si
le cable d’alimentation ou des pieces
importantes de I'appareil, telles que par
exemple le flexible haute pression, le
poignée-pistolet ou les dispositifs de
sécurité sont endommages.

Vérifier avant chaque utilisation que le
céble d'alimentation et la fiche secteur
ne sont pas endommagés. Un céable
d’alimentation endommagé doit immé-
diatement étre remplacé par le service
apres-vente ou un électricien agreée.
Vérifier avant chaque utilisation que le
flexible haute-pression n'est pas en-
dommagé. Un flexible haute pression
endommagé doit immédiatement étre
remplacé.

Il est interdit d’utiliser 'appareil dans
des zones présentant des risques d’ex-
plosion.

Si I'appareil est utilisé dans des zones
de danger (par exemple des stations
essence), il faut tenir compte des consi-
gnes de sécurité correspondantes.

Une utilisation incorrecte des jets haute
pression peut présenter des dangers.
Le jet ne doit pas étre dirigé sur des per-
sonnes, animaux, installations électri-
ques actives ni sur l'appareil lui-méme.
Ne jamais diriger le jet haute pression
sur soi-méme ni sur d’autres personnes
dans le but de nettoyer les vétements
ou les chaussures.

Ne jamais laver au jet des objets conte-
nant des substances nocives (par
exemple de I'amiante).

Le jet haute pression risque d’endom-
mager les pneus/valves de véhicules et
les pneus risquent d’éclater. Le premier
indice d’endommagement est une dé-
coloration du pneu. Des pneus/valves
de véhicules endommagés présentent
des dangers de mort. Il faut toujours se
tenir au moins a 30 cm des pieces pour
les laver au jet !

Risque d'explosion !

Ne pas pulvériser de liquides inflamma-
bles.

Ne jamais aspirer des liquides contenant
des solvants ni des acides ou des sol-
vants non dilués, tels que par exemple de
l'essence, du diluant pour peinture ou du
fuel I Le nuage de pulvérisation est extré-
mement inflammable, explosif et toxique.
Ne pas utiliser d’acétone, d’acides ni de
solvants non dilués, du fait de leur effet
corrosif sur les matériaux constituant I'ap-
pareil.

M\ Avertissement
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La fiche secteur et la fiche d'une rallon-
ge doivent étre étanches et ne doivent
pas reposer dans l'eau.

Des rallonges non adaptées peuvent
présenter des risques. Utiliser a Iair li-
bre uniquement des cables de rallonge
autorisées et marquées de fagon adé-
quate avec une section suffisante du
conducteur.

1-10m: 1,5 mm? 10- 30 m: 2,6 mm?
Toujours dérouler entiérement les ral-
longes de I'enrouleur de céble.

Les flexibles haute pression, les robi-
nets et les raccords sont importants
pour la sécurité de I'appareil. N'utiliser
que des flexibles haute pression, des
robinets et des raccords recommandés
par le fabricant.

Cet appareil n'est pas destiné a étre utili-
Sé par des personnes avec des capacités
physiques, sensorielles ou mentales res-
treintes.

L’appareil ne doit jamais étre utilisé par
des enfants ni par des personnes non
avisées.

Les enfants doivent étre surveillés pour
s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'ap-
pareil.

Tenir les films plastiques d'emballages
hors de portée des enfants, risque
d'étouffement !

Cet appareil a été congu pour I'utilisa-
tion de détergents ayant été fournis ou
recommandés par le fabricant. L utilisa-
tion d’autres détergents ou d’autres
produits chimiques peut nuire a la sécu-
rité de l'appareil.



W [ ’utilisateur doit faire preuve d'un usage
conforme de I'appareil. Il doit prendre
en considération les données locales et
lors du maniement de I'appareil, il doit
prendre garde aux tierces personnes,
et en particulier aux enfants.

B [’appareil ne doit jamais étre utilisé si
d’autres personnes figurent dans le
rayon de portée de I'appareil, a moins
que ces personnes ne portent des véte-
ments de protection.

B Pour se protéger contre les éclabous-
sures ou les poussiéres, porter le cas
échéant des vétements et des lunettes
de protection.

Attention

B [ors des pauses d'exploitation prolon-
gées, mettre I'appareil hors service au
niveau du sectionneur général / de l'in-
terrupteur d'appareil ou de la fiche sec-
teur.

B Ne pas exploiter I'appareil a des tempé-
ratures inférieures a 0 °C.

B Une distance d'au moins 30 cm entre la
lance et les surfaces peintes est néces-
saire pour éviter tout endommagement.

B Ne jamais laisser I'appareil sans sur-
veillance lorsqu’il est en marche.

B Veiller a ne pas abimer ni endommager
le cable d’alimentation ni le cable de ral-
longe en roulant dessus, en les coin-
cant ni en tirant violemment dessus.
Protéger les cables d’alimentation con-
tre la chaleur, I'huile et les bords tran-
chants.

B Toutes les piéces conductrices dans la
zone de travail doivent étre protégées
contre les jets d’eau.

B [ ’appareil doit uniquement étre raccor-
dé a un branchement électrique mis en
service par un électricien conformé-
ment a la norme IEC 60364.

B [‘appareil doit étre raccordé unique-
ment au courant alternatif. La tension
doit étre identique avec celle indiquée
sur la plaque signalétique de I'appareil.

B Pour des raisons de sécurité, nous re-
commandons fondamentalement que
I'appareil soit exploité avec un disjonc-
teur de courant de défaut (max. 30 mA).
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B ['impédance de réseau maximale ad-
missible au niveau du point de raccor-
dement ne doit en aucun cas étre
dépassée (voir Caractéristiques techni-
ques).

W Tous travaux de nettoyage produisant
des eaux usées contenant de I'huile,
par exemple un nettoyage de moteurou
de bas de chassis, doivent uniquement
étre effectués a des postes de lavage
équipés d’un séparateur d’huile.

Dispositifs de sécurité

Attention

Le but des dispositifs de sécurité est de
protéger I'utilisateur. Ils ne doivent en
aucun cas étre transformés ou désactivés.

Interrupteur principal

L'interrupteur principal empéche un fonc-
tionnement involontaire de I'appareil.
Verrouillage poignée-pistolet

Le verrouillage verrouille le levier de la poi-
gnée-pistolet et empéche un démarrage
non désiré de l'appareil.

Clapet de décharge avec pressostat

Le clapet de décharge évite un dépassage
de la pression de service admissible.

Si vous relachez la gachette, la pompe est
éteinte par un manocontacteur, le jet haute
pression est interrompu. Si vous appuyez a
nouveau sur le levier, la pompe est remise
en marche.

Conditions pour la stabilité

Attention

Avant d'effectuer toute opération avec ou

sur le travail, en assurer la stabilité afin

d'éviter tout accident ou tout endommage-

ment.

— La stabilité de I'appareil est assurée
lorsqu'il peut étre posé sur une surface
plane.
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Contenu de livraison

L'étendue de la fourniture de votre appareil
figure sur I'emballage. Lors du déballage,
contréler l'intégralité du matériel.

S'il manque des accessoires ou en cas de
dommages imputables au transport, infor-
mer immédiatement le revendeur.

Description de I’appareil

Ces instructions de service décrivent I'équi-
pement maximum. Suivant le modéle, la
fourniture peut varier (voir I'emballage).
lllustrations voir page 4.
1 Arrivée d'eau
2 Filtre finisseur dans le
raccordement d'eau
Raccord pour l'arrivée d'eau
Accouplement rapide pour flexible hau-
te pression
Raccord haute pression
Interrupteur principal "0/OFF" / "I/ON"
Réservoir de détergent
Régulateur de dosage pour le détergent
Support pour la poignée-pistolet
0 Flexible d'aspiration du détergent (avec
filtre)
11 Poignée de transport
12 Support pour le flexible haute pression
13 Support pour accessoires
14 Cable d'alimentation secteur avec fiche
secteur
15 Roulette de transport
16 Verrouillage poignée-pistolet
17 Poignée-pistolet
18 Touche pour séparer le flexible haute
pression de la poignée-pistolet
19 Flexible haute pression
20 Brosse de lavage
21 Lance avec rotabuse
22 Lance avec réglage de la pression (Va-
rio Power)
Accessoires en option
Les accessoires spéciaux élargissent le
champ d'action de votre appareil. Vous
trouverez de plus amples informations
chez votre revendeur Kéarcher®.

W

2 OoO~NO O,

Avant la mise en service

Monter les piéces jointes en vrac a l'appa-

reil avant la mise en service.

Illustrations, cf. cotés

escamotables !

llustration Kl

=>» Enficher la poignée de transport et la
visser.

=>» Enficher le support pour la poignée-pis-
tolet.

lllustration A

=>» Connecter le flexible d'aspiration pour le
détergent avec le régulateur de dosage.

lllustration K

= Enclencher le régulateur de dosage
pour détergent dans le couvercle.

lllustration E¥

=> Enficher le couvercle et le visser.

llustration H

=> Tirer le flexible d'aspiration pour le déter-
gent a travers le couvercle du réservoir
de détergent jusqu'a ce que le filtre repo-
se plus tard sur le fond du réservoir.

llustration @

= Refermerle réservoir de détergent avec
le couvercle.

= Enclencher le réservoir de détergent
dans l'appareil.

lllustration

= Monter le support pour les accessoires.

llustration H

=>» Visser le raccord rapide pour flexible
haute pression sur le raccord haute
pression.

Alimentation en eau

Selon les directives en vigueur,

I'appareil ne doit jamais étre ex-

ploité sans séparateur systéme

sur le réseau d'eau potable. Utili-

ser un séparateur systeme approprié de la
Sté. Kércher® ou en alternative un sépara-
teur systeme selon EN 12729 type BA.
L'eau qui s'est écoulée a travers un sépara-
teur systeme est classifiée comme non po-
table.
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Attention

Toujours raccorder le séparateur du syste-
me au niveau de l'alimentation en eau et ja-
mais directement sur l'appareil!

Remarque : Des impuretés dans I'eau peu-
vent endommager la pompe haute pression
et les accessoires. Il est recommandé d'utili-
ser le filtre & eau Karcher ® (accessoires spé-
ciaux, référence : 4.730-059) a des fins de
protection.

Raccordement a la conduite d'eau du

réseau public

Respecter les prescriptions de votre socié-

té distributrice en eau.

Données de raccordement, voir plaque si-

gnalétique / caractéristiques techniques

=> Utiliser un flexible renforcé (non livré)
avec un raccord standard. (diamétre
minimum 1/2 pouce ou 13 mm, lon-
gueur au moins 7,5 m).

=> Visser le raccord livré a l'arrivée d'eau
de l'appareil.

=> Fixer le flexible d'eau sur le raccord de
I'appareil et raccorder a I'alimentation
en eau.

Aspiration d'eau depuis des réservoirs

ouverts

Ce nettoyeur haute pression est approprié

pour I'aspiration de I'eau de surface, par ex.

des cuves d'eau de pluie ou étangs (hau-

teur manométrique maximale cf. caracté-

ristiques techniques) avec le flexible

d'aspiration avec soupape antiretour

Karcher ® (accessoires spéciaux, référence

1 4.440-238).

= Remplir le flexible d'aspiration
Karcher ® avec soupape antiretour avec
del'eau, le visser sur le raccord d'eau et
I'accrocher dans la cuve d'eau.

= Séparer le flexible haute pression du
raccord haute pression de I'appareil.

= Mettre I'appareil en service "I/ON" et at-
tendre (max. 2 minutes) jusqu'a ce qu'il
s'écoule de I'eau sans bulle du raccord
haute pression.

= Mettre I'appareil hors service "0/OFF".

Mise en service

Attention

Une marche a sec de plus de 2 minutes en-

traine des endommagements de la pompe

haute pression. Sil'appareil n'établit pas de

pression dans les deux minutes, le mettre

hors service et procéder de la maniére indi-

quée dans les instructions du chapitre

"Aide en cas de défauts”.

llustration EX

=>» Enficher le flexible haute pression dans
le raccord rapide jusqu'a son enclen-
chement audible.

llustration {1

= Enficher le flexible haute pression dans
la poignée-pistolet jusqu'a ce qu'il s'en-
clenche de maniére audible.
Remarque : Veiller a un alignement cor-
rect du nipple de raccordement.
Controler que la connexion est bien fixée
en tirant sur le flexible haute pression.

= Raccorder la lance a la poignée-pistolet

et la fixer en effectuant une rotation a

90 °.

Ouvrir le robinet d'eau complétement.

Brancher la fiche secteur dans une pri-

se de courant.

=> Interrupteur principal sur "I/ON".

L 7

Fonctionnement

A\ Danger

Le jet d'eau sortant de la buse haute pres-

sion provoque une force de réaction sur la

poignée-pistolet. Veiller a adopter une po-

sition stable et a tenir la poignée et la lance

fermement.

llustration i

= Déverrouiller la manette de la poignée-
pistolet.

=> Tirer le levier, I'appareil se met en service.

Remarque : Si le levier est relaché, I'appa-

reil se met hors service. La haute pression

est conservée dans le systeme.
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Lance avec réglage de la pression

(Vario Power)

Pour les travaux courants de nettoyage. La

pression de travail peut étre réglable de

maniére continue entre "Min" et "Max".

= Relacher la manette de la poignée-pis-
tolet.

=> Tourner la lance sur la position souhaitée.

Lance avec rotabuse

Pour les salissures tenaces.

Pas approprié pour un travail avec du dé-
tergent.

Brosse de lavage
Approprié pour le travail avec du détergent.

Travail avec le détergent

Utilisez pour la tache de nettoyage respec-
tive exclusivement des détergents et des
produits d'entretien Karcher®, car ceux-ci
ont été mis au point spécialement pour une
utilisation avec votre appareil. L'emploi
d'autres détergents ou produits de soin
peut entrainer une usure plus rapide et I'an-
nulation de la garantie. Veuillez vous infor-
mer chez votre distributeur spécialisé ou
consultez Karcher ® directement.
=> Utiliser la lance avec réglage de la pres-
sion (Vario Power).
=>» Tourner la lance sur la position "Mix".
= Remplirla solution de détergent dans le
réservoir de détergent (respecter l'indi-
cation de dosage sur I'emballage de dé-
tergent).
= Régler la quantité de dosage de la solu-
tion de détergent avec le régulateur de
dosage pour le détergent.
Rotation vers la gauche : Le dosage est
effectué depuis le réservoir de déter-
gent gauche.
Rotation vers la droite : Le dosage est
effectué depuis le réservoir de déter-
gent droit.

Méthode de nettoyage conseillée

= Pulvériser le détergent sur la surface
séche et laisser agir sans toutefois le
laisser sécher complétement.

= Retirer les saletés dissoutes au moyen
du jet haute pression.
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Interrompre le fonctionnement

= Relacher la manette de la poignée-pis-
tolet.

llustration A

=> Verrouiller le levier de la poignée-pistolet.

= En cas de pauses de longue durée
(plus de 5 minutes), mettre en plus I'ap-
pareil hors service avec l'interrupteur
"0/OFF".

=>» Enficher la poignée-pistolet dans le
support de poignée-pistolet.

Fin de l'utilisation

Attention

Séparer le tuyau haute pression de la poi-

gnée-pistolet ou de I'appareil uniquement

quand il n'y a pas de pression dans le sys-

teme.

=> Aprés le travail avec le détergent :

Remplir le réservoir de détergent avec

de I'eau claire, tourner le tube d'acier

avec la régulation de pression sur la po-

sition "Mix", mettre I'appareil en service

pendant environ 1 minute et rincer.

Relacher la manette de la poignée-pistolet.

Mettre I'appareil hors service "0/OFF".

Fermer le robinet d'eau.

Séparer l'appareil de I'alimentation en

eau.

Actionner la gachette de la poignée-pis-

tolet afin de faire échapper la pression

restante dans le systéme.

lllustration A

Verrouliller le levier de la poignée-pistolet.

Retirer le connecteur de la prise.

Enrouler le cable d'alimentation et par

ex. l'accrocher a la poignée.

= Pousser le logement du couplage rapi-
de pour le flexible haute pression dans
le sens de la fleche et sortir le flexible
haute pression.

=> Appuyer sur la touche de séparation de
la poignée-pistolet et séparer le flexible
haute pression de celle-ci.

lllustration €

=>» Enficher la poignée-pistolet dans le
support de poignée-pistolet.

= Accrocher le flexible haute pression au
support pour flexible haute pression.

llustration K&

=> Ranger les accessoires dans le range-
ment.

oy

v
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Attention

Afin d'éviter tout accident ou toute blessure
lors du transport, tenir compte du poids de
I'appareil (voir les caractéristiques techni-
ques).

Transport manuel

=> Tirer I'appareil a I'aide de la poignée de
transport.

Transport dans des véhicules

=> Vider le réservoir de détergent.
=> Freiner l'appareil pour 'empécher de
glisser et de basculer.

Entreposage

Attention

Afin d'éviter tout accident ou toute blessu-

re, tenir compte du poids de I'appareil (voir
les caractéristiques techniques) en choisis-
sant son emplacement pour le stockage.

Ranger I’appareil

En cas de stockage prolongé, par ex. en hi-

ver, respecter en plus les recommanda-

tions fournies au chapitre Entretien.

=> Garer lI'appareil sur une surface plane.

=> Enficher la poignée-pistolet dans le
support de poignée-pistolet.

= Ranger le cable d'alimentation, le flexi-
ble a haute pression et I'accessoire sur
I'appareil.

Protection antigel

Attention

Mettre I'appareil et les accessoires a I'abri

du gel.

L'appareil et les accessoires sont détruits

par le gel si I'eau n'a pas été totalement vi-

dée. Pour éviter tout endommagement :

= Vider complétement l'eau de I'appareil :
Mettre I'appareil en service avec le flexi-
ble haute pression raccordé et sans ali-
mentation d'eau raccordé (max. 1 min.)
et attendre jusqua ce qu'il ne sorte plus
d'eau du raccord haute pression. Dé-
sactiver I'appareil.

=> Conserver l'appareil et I'intégralité des
accessoires dans un endroit a I'abri du
gel.

Entretien et maintenance

A Danger

Avant tout travail d'entretien et de mainte-
nance, mettre I'appareil hors tension et dé-
brancher la fiche secteur.

Entretien

Avant un stockage prolongé, par exemple

en hiver :

=> Retirer le filtre du flexible d'aspiration
pour détergent et le nettoyer a l'eau
courante.

= Enlever le tamis de l'arrivée d'eau a
I'aide d'une pince et le nettoyer a l'eau
courante.

Maintenance

L'appareil ne nécessite aucune maintenance.

Piéces de rechange

Utiliser uniquement des pieces de rechan-
ge de la marque Karcher ®. Vous trouverez
une liste des piéces de rechanges a la fin

de cette notice.
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Assistance en cas de panne

Il est possible de résoudre des pannes
sans trop grande gravité en utilisant la liste
suivante.

En cas de doute, s'adresser au service
aprés-vente agrée.

A Danger

Avant tout travail d'entretien et de mainte-

nance, mettre l'appareil hors tension et dé-

brancher la fiche secteur.

Seul le service aprés-vente agréé est auto-

risé a effectuer des travaux de réparation

ou des travaux concernant les pieces élec-

triques de Il'appareil.

L'appareil ne fonctionne pas

=> Tirer le levier de la poignée pistolet,
I'appareil se met en service.

= Vérifier que la tension indiquée sur la
plaque signalétique correspond a la
tension de la prise de courant.

=> Vérifier si le cable d'alimentation est en-
dommagé

L'appareil ne monte pas en pression

= Controler le réglage sur la lance.

=> Purger l'appareil : Mettre I'appareil en
service sans flexible haute pression et
attendre (max. 2 minutes) jusqu'a ce
qu'il s'écoule de I'eau sans bulle du rac-
cord haute pression. Mettre I'appareil
hors tension et raccorder le flexible
haute pression.

= Contrbler I'alimentation en eau.

= Enlever le filtre finisseur dans le raccor-
dement d'eau a I'aide d'une pince et le
nettoyer a I'eau courante.

L'appareil ne démarre pas, le moteur

ronronne

Cause : Chute de tension en raison d'un ré-

seau électrique faible ou d'utilisation d'un

cable de rallonge.

=> Lors de la mise en service, tirer en pre-
mier sur le levier de la poignée-pistolet,
puis mettre l'interrupteur principal sur "I/
ON".

Fluctuations de pression importantes

= Nettoyer la buse a haute pression :
Otez les salissures situées dans l'orifice
de la buse a I'aide d'une aiguille et rin-
cez-la avec de l'eau.

= Contréler la quantité d'eau alimentée.
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Appareil non étanche

=>» Une fuite minime au niveau de I'appareil
peut survenir sous certaines conditions
techniques. Si la fuite est importante,
contacter le service aprés-vente agrée.

Le détergent n'est pas aspirée

=>» Ultiliser la lance avec réglage de la pres-
sion (Vario Power).
Tourner la lance sur la position "Mix".

=>» Séparer la lance de la poignée-pistolet.
Travailler uniquement avec la poignée-
pistolet.

= Nettoyer le filtre situé sur le flexible
d'aspiration du détergent.

=> Contréler le flexible d'aspiration pour le
détergent afin de détecteur tout pli.

=> Contréler le réglage sur le régulateur de
dosage pour détergent.
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Caractéristiques techniques Déclaration CE

Branchement électrique

Tension 230-240V
1~50 Hz
Puissance de raccordement 2,6 kW
Degré de protection IP X5
Classe de protection |
Protection du réseau (a 16 A
action retardée)
Impédance du circuit 0,320 Ohms

maximale admissible +j0,200 Ohms

Arrivée d'eau

Pression d'alimentation 0,6 MPa
(max.)

Température d'alimenta- 60°C
tion (max.)

Débit d'alimentation (min.) 11 I/min
Hauteur max. de l'aspiration 0,5m
Performances

Pression de service 14 MPa
Pression maximale admissible 16 MPa
Débit (eau) 8,8 I/min
Débit (détergent) 0,2 I/min
Force de réaction sur la poi- 21N
gnée-pistolet

Dimensions et poids

Longueur 349 mm
Largeur 346 mm
Hauteur 869 mm
Poids, opérationnel avec ac- 19,7 kg
cessoires

Valeurs déterminées selon EN 60335-2-79
Valeur de vibrations bras- <2,5 m/s?
main 0,3 m/s?
Incertitude K

Niveau de pression sonore L,, 74 dB(A)
Incertitude K5 2 dB(A)
Niveau de pression sonore 89 dB(A)

Lwa + incertitude Kya

Sous réserve de modifications
techniques !

Nous certifions par la présente que la ma-
chine spécifiée ci-aprés répond de par sa
conception et son type de construction ain-
si que de par la version que nous avons
mise sur le marché aux prescriptions fon-
damentales stipulées en matiére de sécuri-
té et d’hygiéne par les directives
européennes en vigueur. Toute modifica-
tion apportée a la machine sans notre ac-
cord rend cette déclaration invalide.

Produit: Nettoyeur haute pression
Type: 1.398-xxx

Directives européennes en vigueur :
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE

2000/14/CE

Normes harmonisées appliquées :

EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 603351

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

Procédures d'évaluation de la conformité
Annexe V

Niveau de puissance acoustique dB(A)
Mesuré: 87

Garanté: 89

Les soussignés agissent sur ordre et sur
procuration de la Direction commerciale.

W s

S. Reiser
Head of Approbation

g e
.Jenner
CEO

Alfred Kércher GmbH Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Téléphone : +49 7195 14-0
Télécopieur : +49 7195 14-2212

FR -13
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Avvertenze generali

Gentile cliente,

A |!L!J_| Prima di.utilizzare I'apparecchio
per la prima volta, leggere le

presenti istruzioni originali, seguirle e con-

servarle per un uso futuro o in caso di riven-

dita dell'apparecchio.

Uso conforme a destinazione

Utilizzate questa idropulitrice esclusivamente

nell'uso domestico:

— per la pulizia di macchine, veicoli, edifici,
attrezzi, facciate, terrazzi, attrezzi da giar-
dinaggio ecc. con getto d'acqua ad alta
pressione (se necessario con |'aggiunta
di detergenti).

— con accessori, pezzi di ricambio e deter-
genti autorizzati da KARCHER. Rispetta-
te le indicazioni allegate ai detergenti.

Protezione dell’ambiente

Gy, Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli
%69 imballaggi non vanno gettati nei rifiuti
domestici, ma consegnati ai relativi centri di
raccolta.

Gli apparecchi dismessi contengono

materiali riciclabili preziosi e vanno
= PErcio consegnati ai relativi centri di
raccolta. Si prega quindi di smaltire gli ap-
parecchi dismessi mediante i sistemi di rac-
colta differenziata.

IT

Avvertenze sui contenuti (REACH)
Informazioni aggiornate sui contenuti sono
disponibili all'indirizzo:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm

Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel ri-
spettivo paese di pubblicazione da parte
della nostra societa di vendita competente.
Entro il termine di garanzia eliminiamo gra-
tuitamente eventuali guasti all'apparecchio,
se causati da difetto di materiale o di produ-
zione. Nei casi previsti dalla garanzia si
prega di rivolgersi al proprio rivenditore, op-
pure al piu vicino centro di assistenza auto-
rizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.
(Indirizzo vedi retro)

Simboli riportati nel manuale d'uso

A\ Pericolo
Per un rischio imminente che determina le-
sioni gravi o la morte.

A\ Attenzione
Per una situazione di rischio possibile che po-
trebbe determinare lesioni gravi o la morte.

Attenzione

Per una situazione di rischio possibile che
potrebbe determinare danni leggeri a per-
sone o cose.

Simboli riportati sull’apparecchio

Il getto ad alta pressione non
va mai puntato su persone,
animali, equipaggiamenti elet-
trici attivi o sull'apparecchio
stesso. Proteggere I'apparecchio dal gelo.

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!
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Norme di sicurezza

A\ Pericolo

B Non toccare mai la spina e la presa con
le mani bagnate.

B Non accendere I'apparecchio nel caso il
cavo di allacciamento alla rete o parti
importanti dell'apparecchio, per es. il
tubo flessibile di alta pressione, la pisto-
la a spruzzo oppure i dispositivi di sicu-
rezza siano danneggiati.

B Prima di ogni utilizzo controllare che il
cavo di allacciamento alla rete e la spi-
na di alimentazione non presentino
danni. Far sostituire immediatamente il
cavo di allacciamento alla rete danneg-
giato dal servizio clienti autorizzato/da
un elettricista specializzato.

B Prima di ogni utilizzo controllare che il
tubo flessibile alta pressione non sia
danneggiato. Sostituire immediatamen-
te il tubo flessibile alta pressione dan-
neggiato.

B E'vietato l'utilizzo in ambienti a rischio
di esplosione.

B /n caso di utilizzo dell'apparecchio in
ambienti a rischio (per es. stazioni di
servizio) devono essere rispettate le re-
lative norme di sicurezza.

B Getti ad alta pressione possono risulta-
re pericolosi se usatiin modo improprio.
Il getto non va mai puntato su persone,
animali, equipaggiamenti elettrici attivi
o sull'apparecchio stesso.

B Non puntare il getto ad alta pressione
su altri o su se stessi per pulire indu-
menti o calzature.

B Non spruzzare oggetti che possano
contenere sostanze tossiche (per es.
amianto).

B Pneumatici/valvole di pneumatici pos-
sono essere danneggiati e scoppiare se
trattati con getto ad alta pressione. Il
primo segno e dato dal cambiamento
del colore del pneumatico. Pneumatici/
valvole di pneumatici danneggiati pos-
sono essere pericolosissimi. Mantene-
re una distanza del getto di almeno 30
cm durante la pulizia!

IT

Rischio di esplosione!

Non nebulizzare alcun liquido infiam-
mabile.

Non aspirare mai liquidi contenenti sol-
venti o acidi allo stato puro o solventi!
Ne fanno parte per es. benzina, diluenti
per vernici o gasolio. La nebbia di pol-
verizzazione é altamente infiammabile,
esplosiva e velenosa. Non utilizzare
acetone, acidi allo stato puro e solventi,
in quanto corrodono i materiali utilizzati
nell'apparecchio.

A\ Attenzione

-6

La spina di alimentazione ed il collega-
mento del cavo prolunga utilizzato de-
vono essere a tenuta d'acqua e non
devono trovarsi in acqua.

Prolunghe non adatte possono risultare
pericolose. All'aperto utilizzate solo pro-
lunghe autorizzate e previste per
quell'utilizzo con sezione di conduzione
sufficiente:

1-10m: 1,5 mm?; 10 - 30 m: 2,5 mm?
Estrarre il cavo prolunga sempre com-
pletamente dall'avvolgicavo.

I tubi flessibili alta pressione, i raccordi
e i giunti di accoppiamento sono impor-
tanti per la sicurezza dell'apparecchio.
Utilizzare esclusivamente tubi flessibili
alta pressione, raccordi e giunti di sicu-
rezza raccomandati dal produttore.
Questo apparecchio non ¢ indicato ad
essere utilizzato da persone con limita-
te capacita fisiche, sensoriali o mentali.
L'apparecchio non deve essere utilizza-
to da bambini e da persone non autoriz-
zate.

I bambini devono essere sorvegliati af-
finché non giochino con I'apparecchio.
Tenere le pellicole di imballaggio fuori
dalla portata dei bambini. Rischio di
asfissia!

Questo apparecchio é stato concepito
per essere utilizzato con i detergenti
forniti dal produttore o da esso racco-
mandati. L'utilizzo di altri detergenti o
agenti chimici puo compromettere la si-
curezza dell'apparecchio.
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B ['operatore deve utilizzare I'apparec-
chio in modo conforme a destinazione.
Deve tener conto delle condizioni pre-
senti in loco e durante il lavoro con I'ap-
parecchio fare attenzione alle persone
nelle vicinanze.

B Non utilizzare I'apparecchio in presen-
za di persone nelle immediate vicinan-
ze, a meno che non indossino gli
indumenti protettivi adeguati.

W Per proteggersi dagli spruzzi d'acqua o
di sporco indossare indumenti e occhia-
li di protezione adatti.

Attenzione

B /ncaso di pause di esercizio prolungate
disattivare I'apparecchio dall'interrutto-
re principale / interruttore dell'apparec-
chio o tirare la spina di rete.

B Non utilizzare I'apparecchio in caso di
temperature inferiori a 0 °C.

B  Mantenere una distanza minima di 30
cm del getto durante la pulizia di super-
fici verniciate, in modo da evitare dan-
neggiamenti.

B Non lasciare mai l'apparecchio incusto-
dito quando é acceso.

B Prestare attenzione che il cavo di allac-
ciamento alla rete o il cavo prolunga
non vengano danneggiati passandovi
sopra, schiacciandoli, tirandoli o simili.
Proteggere i cavi di rete contro il caldo
eccessivo, olio e spigoli vivi.

B Tuttii componenti conduttori nell'area di
lavoro devono essere protetti contro i
getti di acqua.

B Allacciare I'apparecchio solo ad un col-
legamento elettrico installato da un in-
stallatore elettrico in conformita alla
norma IEC 60364.

W Collegare I'apparecchio solo a corrente
alternata. La tensione deve corrispon-
dere a quella indicata sulla targhetta
dell'apparecchio.

B Per motivi di sicurezza si consiglia in li-
nea di principio di utilizzare I'apparec-
chio solo con un interruttore
differenziale (max. 30 mA).

B Non superare il valore massimo d'impe-
denza di rete consentito per il punto
d'allacciamento elettrico (vedi Dati tec-
nici).

I lavori di pulizia durante i quali si produ-
ce acqua di scarico contenente olio, per
es.la pulizia di motori, di sottoscocche
vanno effettuati esclusivamente in luo-
ghi di lavaggio prowvvisti di separatori
d'olio.

Dispositivi di sicurezza

Attenzione

| dispositivi di sicurezza servono alla prote-
zione dell'utente e non devono essere mo-
dificati o essere utilizzati al di fuori della loro
funzione.

Interruttore dell'apparecchio
L'interruttore dell'apparecchio impedisce
I'azionamento accidentale dell'apparecchio.

Blocco della pistola a spruzzo

Il dispositivo di blocco inibisce la leva della
pistola a spruzzo ed impedisce I'aziona-
mento accidentale dell'apparecchio.

Valvola di troppopieno con pressostato
La valvola di troppo pieno impedisce che
venga superata la pressione di esercizio
massima consentita.

Se si allenta la leva della pistola a spruzzo,
il pressostato spegne la pompa, il getto ad
alta pressione si ferma. Se si tira la leva, si
riattiva la pompa.

Presupposti per la stabilita

Attenzione

Prima di qualsiasi intervento con o sull'ap-

parecchio e necessario renderlo stabile per

evitare incidenti o danneggiamenti.

— La stabilita dell'apparecchio & garantita
quando viene posizionato su una su-
perficie piana.



Fornitura

La fornitura del Suo apparecchio é riportata

sulla confezione. Controllare che il contenuto
dellimballaggio sia completo.

In caso di accessori assenti o danni dovuti al
trasporto si prega di contattare il rivenditore.

Descrizione dell’apparecchio

In questo manuale d'uso € descritta la do-

tazione massima. In base al modello si pos-

sono verificare delle differenze nella

fornitura (vedi imballaggio).

Figure vedi pag. 4.

1 Collegamento idrico

2 Microfiltro nel collega-

mento idrico

Giunto per collegamento dell'acqua

Giunto rapido per tubo flessibile di alta

pressione

5 Attacco alta pressione

6 Interruttore dell'apparecchio ,0/0OFF*/ I/
ON*

7 Serbatoio detergente

8 Regolatore di dosaggio per detergenti

9

1

AW

Custodia per pistola a spruzzo
0 Tubo flessibile di aspirazione per deter-
gente (con filtro)
Maniglia per trasporto
Custodia per tubo flessibile di alta pres-
sione
Custodia degli accessori
Cavo di allacciamento alla rete con con-
nettore
Ruota trasporto
Blocco della pistola a spruzzo.
Pistola a spruzzo
Tasto per scollegare il tubo flessibile di
alta pressione dalla pistola a spruzzo
Tubo flessibile alta pressione
Spazzola di lavaggio
Lancia con fresa per lo sporco
Lancia con regolazione della pressione
(Vario Power)
Accessori optional
Gli accessori optional aumentano le possi-
bilitd di utilizzo dell'apparecchio. Maggiori
informazioni sono a vostra disposizione dal
vostro rivenditore KARCHER.

IT

Prima della messa in funzione

Prima della messa in funzione montare i

componenti singoli dell'apparecchio.

Figure riportate sulle

pagine pieghevoli!

Figura il

=> Introdurre ed avvitare la maniglia per il
trasporto.

=> Inserire la custodia della pistola a
spruzzo.

Figura A

=>» Collegare il tubo flessibile di aspirazio-
ne per detergente al regolatore di do-
saggio.

Figura |

=> Introdurre il regolatore di dosaggio per
detergenti nella copertura.

Figura 1

=> Introdurre ed avvitare la copertura.

Figura H

=> Tirare il tubo flessibile di aspirazione
per detergente attraverso il coperchio
del serbatoio del detergente fino a
quando il filtro poggia sul fondo del ser-
batoio.

Figura @

=>» Richiudere il serbatoio del detergente
con il coperchio.

=>» Agganciare il serbatoio del detergente
all'apparecchio.

Figura

= Montare la custodia degli accessori.

Figura H

=>» Auvvitare il giunto rapido per tubo flessi-
bile di alta pressione sul raccordo per
I'alta pressione

Alimentazione dell'acqua

Secondo quanto prescritto dalle
regolamentazioni in vigore é ne-

cessario che l'apparecchio non

venga usato mai senza disgiunto-

re di rete sulla rete di acqua potabile. Utiliz-
zare un idoneo disgiuntore di rete della ditta
KARCHER oppure in alternativa un di-
sgiuntore di rete secondo la normativa

EN 12729 Tipo BA. L'acqua che scorre at-
traverso un separatore di sistema non e
classificata come acqua potabile.

-8
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Attenzione

Collegare il sezionatore del sistema sem-
pre all’alimentazione idrica, mai diretta-
mente all’apparecchio!

Avviso: Impurita nell'acqua possono dan-
neggiare la pompa ad alta pressione e gli
accessori. Consigliamo come protezione di
utilizzare il filtro per I'acqua KARCHER (ac-
cessorio speciale, N. ordine 4.730-059).

Alimentazione da rete idrica

Rispettare le disposizioni fornite dalla so-

cieta per l'approvvigionamento idrico.

Valori di collegamento: vedi targhetta e

Dati tecnici.

=>» Utilizzare un tubo flessibile per I'acqua
rafforzato di tessuto (non in dotazione)
con un giunto commerciale. (Diametro
minimo 1/2 pollici o 13 mm; Lunghezza
minima 7,5 m).

=> Avvitare il giunto fornito sul collegamen-
to acqua dell'apparecchio.

=> Inserire il tubo flessibile acqua sul giun-
to dell'apparecchio e collegarlo all'ali-
mentazione idrica.

Aspirazione di acqua da contenitori

aperti

Questa idropulitrice con il tubo di aspirazio-

ne KARCHER con valvola di non ritorno

(accessoro speciale, N. ordine 4.440-238)

€ adatta all'aspirazione di acqua di superfi-

cie per es. da raccoglitori di acqua piovana

o da stagni (altezza di aspirazione max.

vedi Dati tecnici).

= Riempire d'acqua il tubo di aspirazione

KARCHER con valvola di non ritorno,

avvitarlo al raccordo dell'acqua ed ag-

ganciarlo nel raccoglitore di acqua pio-

vana.

Scollegare il tubo flessibile alta pressio-

ne dall'attacco alta pressione dell'appa-

recchio.

= Accendere I'apparecchio ,I/ON* ed at-
tendere (max. 2 minuti) finché I'acqua
che fuoriesce sia priva di bolle d’aria dal
raccordo di alta pressione.

= Spegnere |'apparecchio ,0/0FF*.

IT

Messa in funzione

Attenzione
Un funzionamento a secco di oltre 2 minuti
determina dei danneggiamenti sulla pompa
ad alta pressione. Nel caso in cui l'apparec-
chio non produca alcuna pressione entro 2
minuti, disattivare I'apparecchio e procede-
re secondo le indicazioni riportate al capito-
lo ,Guida alla risoluzione dei guasti“.
Figura El
=> Introdurre il tubo di alta pressione nel
giunto rapido fino al suo aggancio.
Figura Ml
=> Introdurre il tubo di alta pressione alla
pistola a spruzzo fino al suo aggancio.
Avviso: Verificare la corretta posizione
del nipplo di raccordo.
Accertarsi del corretto aggancio tirando
il tubo flessibile di alta pressione.
Inserire la lancia sulla pistola a spruzzo
e fissarla con una rotazione di 90°.
Aprire completamente il rubinetto.
Inserire la spina in una presa elettrica.
Accendere l'apparecchio ,,|/ON*.

L0

Funzionamento

A\ Pericolo

L'uscita del getto d'acqua dall'ugello alta
pressione causa una forza repulsiva della
pistola a spruzzo. Assumere una posizione
sicura, tenere con forza la pistola a spruzzo
e la lancia.

Figura il

= Sbloccare la leva della pistola a spruzzo.
=>» Tirare la leva e I'apparecchio si attiva.
Avviso: Quando si rilascia la leva, I'appa-
recchio si spegne. L’alta pressione nel si-
stema resta invariata.

Lancia con regolazione della pressione

(Vario Power)

Per i compiti di pulizia piu comuni. La pres-

sione di esercizio pud essere regolata in

continuo tra "Min“ e "Max".

=>» Rilasciare la leva della pistola a spruzzo.

=> Ruotare la lancia sulla posizione desi-
derata.

-9



Lancia con fresa per lo sporco
Per lo sporco piu resistente.
Non adatto per interventi con detergenti.

Spazzola di lavaggio
Adatto per interventi con detergenti.

Operare con detergente

Utilizzare per il relativo intervento di pulizia
solo detergenti e prodotti di cura KAR-
CHER poiché sviluppati appositamente per
I'utilizzo con il vostro apparecchio. L'utilizzo
di altri detergenti e prodotti di cura pud de-
terminare una piu rapida usura e la cancel-
lazione dei diritti di garanzia. Per maggiori
informazioni rivolgetevi ai negozi specializ-
zati o direttamente a KARCHER.

=> Utilizzare la lancia con regolazione del-
la pressione (Vario Power).

Ruotare la lancia in posizione ,Mix“.
Introdurre la soluzione di detergente nel
serbatoio (osservare le indicazioni sul
dosaggio riportate sulla confezione del
detergente).

Regolare la quantita di aspirazione del-
la soluzione detergente con il regolato-
re di dosaggio per detergenti.
Rotazione verso sinistra: il dosaggio ha
luogo dal serbatoio sinistro del deter-
gente.

Rotazione verso destra: il dosaggio ha
luogo dal serbatoio destro del detergente.

Metodo di pulizia consigliato

= Spruzzare misuratamente il detergente
e lasciare agire (non asciugare) sulla
superficie asciutta.

=>» Sciacquare lo sporco sciolto con il getto
alta pressione.

2>
2>

Interrompere il funzionamento

=>» Rilasciare la leva della pistola a spruzzo.
Figura i

=> Bloccare la leva della pistola a spruzzo.
=> Durante pause dilavoro prolungate (piu
di 5 min.) spegnere anche I'apparec-
chio ,0/0OFF*.

Introdurre la pistola a spruzzo nella cu-
stodia per la pistola a spruzzo.

IT

Terminare il lavoro

Attenzione

Scollegare il tubo flessibile di alta pressione

dalla pistola a spruzzo o I'apparecchio solo

quando la pressione e scaricata dal siste-

ma.

=>» Dopo gliinterventi con il detergente: riem-

pire il serbatoio detergente con acqua pu-

lita, ruotare la lancia con la regolazione

della pressione in posizione "Mix", attiva-

re l'apparecchio per circa 1 minuto e

sciacquare.

Rilasciare la leva della pistola a spruzzo.

Spegnere l'apparecchio ,0/0OFF*.

Chiudere il rubinetto.

Scollegare I'apparecchio dall'alimenta-

zione idrica.

Premere la leva della pistola a spruzzo

in modo da scaricare la pressione anco-

ra presente nel sistema.

Figura &

=>» Bloccare la leva della pistola a spruzzo.

=>» Staccare la spina.

=>» Avvolgere il cavo di allacciamento alla

rete e appandere per es. intorno alla

maniglia.

Premere l'alloggiamento del giunto rapido

per il tubo flessibile di alta pressione nella

direzione della freccia ed estrarre il tubo

flessibile di alta pressione.

Premere il tasto di sblocco sulla pistola

a spruzzo e scollegare il tubo flessibile

di alta pressione dalla pistola a spruzzo.

Figura [

=>» Introdurre la pistola a spruzzo nella cu-
stodia per la pistola a spruzzo.

= Conservare il tubo flessibile di alta pres-
sione nella custodia per il tubo flessibile
di alta pressione.

Figura &

= Conservare gli accessori nella custodia
per gli accessori.

vy

2>

>
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Attenzione

Per prevenire incidenti o lesioni durante il
trasporto e necessario rispettare il peso
dell'apparecchio (vedi dati tecnici).

Posizione manuale

= Sollevare I'apparecchio dal manico di
trasporto.

Posizione in veicoli

=> Svuotare il serbatoio detergente.
=> Bloccare I'apparecchio in modo tale che
non possa scivolare o ribaltarsi.

Supporto

Attenzione

Per prevenire incidenti o lesioni nella scelta
del luogo di stoccaggio € necessario rispet-
tare il peso dell'apparecchio (vedi dati tec-
nici).

Deposito dell’apparecchio

Prima di depositi di lunga durata, per es. in

inverno, rispettare anche le avvertenze ri-

portate al capitolo Cura.

= Depositare la spazzatrice su una super-
ficie piana.

=> Introdurre la pistola a spruzzo nella cu-
stodia per la pistola a spruzzo.

= Conservare il cavo di allacciamento alla
rete, il tubo flessibile di alta pressione e
gli accessori all'apparecchio.

Antigelo

Attenzione

Proteggere I'apparecchio e gli accessori

dal gelo.

L'apparecchio e gli accessori saranno di-

strutti dal gelo se non saranno svuotati

completamente dell'acqua contenuta in es-

si. Per prevenire danni:

= Svuotare completamente I'acqua
dall'apparecchio: accendere I'apparec-
chio senza il tubo flessibile di alta pres-
sione collegato e senza l'alimentazione
idrica collegata (max. 1 min) ed atten-
dere fino a quando dal raccordo di alta
pressione non fuoriesce piu dell'acqua.
Spegnere I'apparecchio.

= Conservare l'apparecchio e tutti gli ac-
cessori in un ambiente protetto dal gelo.

Cura e manutenzione

A Pericolo

Prima di ogni intervento di cura e di manu-
tenzione, spegnere I'apparecchio e stacca-
re la spina.

Cura

Prima di depositi di lunga durata, per es. in

inverno:

=>» Staccare il filtro dal tubo flessibile di
aspirazione per detergente e lavarlo
sotto acqua corrente.

=> Estrarre il filtro nel raccordo dell'acqua
con una pinza piatta e lavarlo sotto ac-
qua corrente.

Manutenzione

L'apparecchio & senza manutenzione.

Ricambi

Impiegare solamente ricambi originali
KARCHER. La lista dei pezzi di ricambio &
riportata alla fine del presente manuale
d'uso.
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Guida alla risoluzione dei
guasti

Piccoli guasti o disfunzioni possono essere
eliminati seguendo le seguenti istruzioni.
In caso di dubbi si prega di rivolgersi al ser-
vizio assistenza autorizzato.

A\ Pericolo

Prima di ogni intervento di cura e di manu-

tenzione, spegnere l'apparecchio e stacca-

re la spina.

Lavori di riparazione e lavori sugli impianti

elettrici possono essere effettuati solo dal

servizio clienti autorizzato.

L'apparecchio non funziona

=> Tirare la leva della pistola a spruzzo e
I'apparecchio si attiva.

=> Controllare se la tensione dichiarata
sulla targhetta coincide con la tensione
della fonte di energia.

=> Verificare la presenza di eventuali dan-
ni sul cavo di allacciamento alla rete.

L'apparecchio non raggiunge pressione

=>» Verificare la regolazione della lancia.

=> Eliminare l'aria dall' apparecchio: Ac-

cendere I'apparecchio senza il tubo

flessibile di alta pressione collegato ed

attendere (max. 2 minuti) finché 'acqua

che fuoriesce sia priva di bolle d’aria dal

raccordo di alta pressione. Spegnere

I'apparecchio e collegare il tubo flessibi-

le di alta pressione.

Controllare I'alimentazione idrica.

Estrarre il microfiltro nel collegamento

idrico con una pinza piatta e lavarlo sot-

to acqua corrente.

L'apparecchio non si accende, il motore

emette un ronzio

Causa: Calo della tensione a causa di una

bassa corrente o in caso di utilizzo di una

prolunga.

= All'attivazione tirare prima la leva della
pistola a spruzzo, quindi posizionare
l'interruttore dell'apparecchio su ,I/ON®.

Forti variazioni di pressione

=> Pulire 'ugello ad alta pressione: Rimuo-
vere con un ago lo sporco dai fori degli
ugelli e sciacquare con acqua dalla par-
te anteriore.

= Controllare I'afflusso di acqua.

2>
>
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L'apparecchio perde

=>» Alcune cause tecniche fanno si che ci
sia una lieve permeabilita dell'apparec-
chio. In caso di permeabilita elevata ri-
volgersi al servizio clienti autorizzato.

Il detergente non viene aspirato

=>» Utilizzare la lancia con regolazione del-

la pressione (Vario Power).

Ruotare la lancia in posizione ,Mix“.

Staccare la lancia dalla pistola a spruz-

z0. Operare solo con la pistola a spruz-

zo.

=> Pulire il filtro sul tubo flessibile di aspira-
zione per detergente.

=>» Controllare se il tubo flessibile di aspira-

zione per detergente presenti delle in-

crinature.

Controllare le impostazioni del regolato-

re di dosaggio per detergente.

>
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Dichiarazione CE

Collegamento elettrico

Tensione 230-240 V
1~50 Hz
Potenza allacciata 2,6 kW
Grado di protezione IP X5
Grado di protezione |
Protezione rete (fusibile ri- 16 A
tardato)
Massima impedenza di 0,320 Ohm
rete consentita +j0,200 Ohm

Collegamento acqua

Pressione in entrata (max.) 0,6 MPa
Temperatura in entrata 60 °C
(max.)

Portata (min.) 11 I/min
Max. altezza di aspirazione 0,5m
Prestazioni

Pressione di esercizio 14 MPa
Pressione max. consentita 16 MPa
Portata, acqua 8,8 I/min
Portata, detergente 0,2 I/min
Forza repulsiva della pistolaa 21N
spruzzo

Dimensioni e pesi

Lunghezza 349 mm
Larghezza 346 mm
Altezza 869 mm
Peso, pronto all'uso con ac- 19,7 kg
cessofi

Valori rilevati secondo EN 60335-2-79
Valore di vibrazione mano- <2,5 m/s?
braccio 0,3 m/s?
Dubbio K

Pressione acustica L 74 dB(A)
Dubbio K 2 dB(A)
Pressione acustica Ly, + Dub- 89 dB(A)
bio Kya

Con riserva di modifiche tecniche!

IT

Con la presente si dichiara che la macchina
qui di seguito indicata, in base alla sua con-
cezione, al tipo di costruzione e nella ver-
sione da noi introdotta sul mercato, &
conforme ai requisiti fondamentali di sicu-
rezza e di sanita delle direttive CE. In caso
di modifiche apportate alla macchina senza
il nostro consenso, la presente dichiarazio-
ne perde ogni validita.

Prodotto: Idropulitrice
Modelo: 1.398-xxx
Direttive CE pertinenti
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE

2000/14/CE

Norme armonizzate applicate
EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001
EN 603351

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

Procedura di valutazione della confor-
mita applicata

Allegato V

Livello di potenza sonora dB(A)
Misurato: 87

Garantito: 89

| firmatari agiscono su incarico e con la pro-
cura dellamministrazione.

W s

S. Reiser
Head of Approbation

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

g e
.Jenner
CEO
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Beste klant,

Lees voor het eerste gebruik
A van uw apparaat deze originele
gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk
en bewaar deze voor later gebruik of voor
een latere eigenaar.

Doelmatig gebruik

Gebruik deze hogedrukreiniger uitsluitend

voor de huishouding:

— voor het reinigen van machines, voertui-
gen, gebouwen, gereedschappen, ge-
vels, terrassen, tuingereedschap,
enzovoort, met een hogedrukspuit (indien
nodig onder toevoeging van reinigings-
middel).

— met door KARCHER goedgekeurde ac-
cessoires, onderdelen en reinigingsmid-
delen. Neem de aanwijzingen die bij de
reinigingsmiddelen gevoegd zijn, in acht.

Zorg voor het milieu

&Y Het verpakkingsmateriaal is herbruik-
(A& baar. Deponeer het verpakkingsma-
teriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar
bied het aan voor hergebruik.

Onbruikbaar geworden apparaten

bevatten waardevolle materialen die
mmm geschikt zijn voor hergebruik. Lever
de apparaten daarom in bij een inzamel-
punt voor herbruikbare materialen.

Aanwijzingen betreffende de in-
houdsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen
vindt u onder:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm

Garantie

In ieder land zijn de door ons bevoegde
verkoopkantoor uitgegeven garantiebepa-
lingen van toepassing. Eventuele storingen
aan het apparaat verhelpen wij zonder kos-
ten binnen de garantietermijn, mits een ma-
teriaal of fabrieksfout de oorzaak van deze
storing is. Neem bij klachten binnen de ga-
rantietermijn contact op met uw leverancier
of de dichtstbijzijnde klantenservicewerk-
plaats en neem uw aankoopbewijs mee.
(adres zie achterzijde)

Symbolen in de gebruiksaanwijzing

A Gevaar
Voor een onmiddellijk dreigend gevaar dat
leidt tot ernstige en zelfs dodelijke lichame-
lijke letsels.

N\ Waarschuwing

Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die
zou kunnen leiden tot ernstige en zelfs do-
delijke lichamelijke letsels.

Voorzichtig

Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die
kan leiden tot lichte lichamelijke letsels of
materiéle schade.

Symbolen op het toestel

De hogedrukstraal mag niet
é gericht worden op personen,
dieren, actieve elektrische uit-
rusting of het apparaat zelf.
Apparaat tegen vorst beschermen.

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!
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Veiligheidsinstructies

A\ Gevaar

Pak de stekker en wandcontactdoos
nooit met vochtige handen beet.

Neem het apparaat niet in bedriff als de
netaansluiting of belangrijke onderdelen
van het apparaat (zoals veiligheidsinrich-
tingen, hogedrukslangen of handspuitpis-
tool) beschadigd zijn.

Controleer voér gebruik altijd of netsnoer
en -stekker onbeschadigd zijn. Laat een
beschadigd netsnoer onmiddellijk vervan-
gen door een bevoegde medewerker van
de technische dienst of een electricien.
Controleer de hogedrukslang voor ieder
gebruik altijd op beschadigingen. Ver-
vang een beschadigde hogedrukslang
onmiddellijk.

U mag het apparaat niet in gebieden met
explosiegevaar gebruiken.

Wanneer u het apparaat in gevaarlijke
gebieden gebruikt (bijvoorbeeld tanksta-
tions), moet u de betreffende veiligheids-
voorschriften naleven.

Hogedrukstralen kunnen gevaarlijk zijn
wanneer u het apparaat ondeskundig ge-
bruikt. U mag de straal niet richten op per-
sonen, dieren, actieve elektrische
uitrusting of het apparaat zelf.

De hogedrukstraal niet op anderen of op
uzelf, richten om bijvoorbeeld kleding of
schoeisel te reinigen.

Sproei geen voorwerpen af die stoffen
bevatten die gevaarlijk zijn voor de ge-
zondheid (bijvoorbeeld asbest).
Hogedrukstralen kunnen banden / ventie-
len van voertuigen beschadigen, waar-
door de banden springen. Eerste teken
hiervoor is een verkleuring van de band.
Beschadigde voertuigbanden / ventielen
zijn levensgevaariijk. Houd minstens 30
cm straalafstand aan bij het reinigen!
Explosiegevaar!

Geen brandbare vloeistoffen sproeien.
Zuig nooit oplosmiddelhoudende vioei-
stof of onverdunde zuren en oplosmidde-
len op! Tot deze stoffen behoren
bijvoorbeeld benzine, verfverdunner en
stookolie. De sproeinevel is zeer licht ont-
vlambaar, explosief en giftig. Gebruik
geen aceton, onverdund zuur of oplos-
middel, omdat die de materialen aantas-
ten die in het apparaat zijn verwerkt.

A\ Waarschuwing

NL -6

Netsnoer en stekkers van een verleng-
snoer moeten waterdicht zijn en mogen
niet in het water liggen.

Ongeschikte verlengsnoeren kunnen
gevaarlijk zijn. Gebruik in de open lucht
alleen daarvoor goedgekeurde en over-
eenkomstig gemerkte verlengsnoeren
met een voldoende grote diameter:
1-10m: 1,5 mm?; 10 - 30 m: 2,5 mm?
Rol het verlengsnoer altijd helemaal
van de kabeltrommel af.
Hogedrukslangen, wateraansluitpunten
en koppelingen zijn belangrijk voor de
veiligheid van het apparaat. Gebruik uit-
sluitend hogedrukslangen, wateraan-
sluitpunten en koppelingen die de
producent heeft aanbevolen.

Dit apparaat is niet bedoeld om door
personen met beperkte psychische,
sensorische of geestelijke vaardighe-
den te worden gebruikt.

Kinderen of niet-geinstrueerd perso-
neel mogen het apparaat niet gebrui-
ken.

Kinderen moeten onder toezicht blijven
om te garanderen dat ze niet met het
apparaat spelen.

Verpakkingsfolie buiten het bereik van
kinderen houden, er bestaat verstik-
kingsgevaar!

Dit apparaat werd ontwikkeld voor ge-
bruik van reinigingsmiddelen die de
producent levert of aanbeveelt. Gebruik
van andere reinigingsmiddelen of che-
micalién kan de veiligheid van het ap-
paraat beinvioeden.

De gebruiker moet het apparaat voor
het juiste doel gebruiken. De gebruiker
moet rekening houden met de plaatse-
lijke omstandigheden en speciaal letten
op personen die zich in de buurt bevin-
den.

Het apparaat niet gebruiken als er zich
andere personen binnen bereik bevin-
den, tenzij ze veiligheidskledij dragen.
Draag de juiste beschermende kleding
en een veiligheidsbril ter bescherming
tegen terugspattend water.



Voorzichtig

Bij langdurige bedrijffsonderbrekingen
moet het apparaat aan de hoofdscha-
kelaar / apparaatschakelaar uitgescha-
keld worden of moet de netstekker
uitgetrokken worden.

Gebruik het apparaat niet bij temperatu-
ren beneden de 0 °C.

Houd minstens 30 cm straalafstand aan
bij het reinigen van gelakte opperviak-
ken, teneinde beschadigingen te ver-
mijden.

Laat het apparaat niet zonder toezicht
achter zolang het aan staat.

Let erop dat het netsnoer of een ver-
lengsnoer niet wordt beschadigd door-
dat men eroverheen rijdt, ze knikt, er te
hard aan trekt of dergelijke. Bescherm
de netsnoeren tegen hitte, olie en
scherpe randen.

Alle stroomvoerende delen in het werk-
bereik moeten zijn beschermd tegen
Straalwater.

U mag het apparaat uitsluitend aanslui-
ten op een wandcontactdoos, die is
aangebracht door een elektrotechni-
sche installateur, volgens IEC 60364.
Gebruik uitsluitend wisselstroom voor
het apparaat. De spanning moet over-
eenkomen met de vermelding op het
typeplaatje van het apparaat.

Om veiligheidsredenen raden wij princi-
pieel aan het apparaat te gebruiken via
een aardlekschakelaar (max. 30 mA).
De maximaal toegelaten impedantie
aan het elektrische aansluitpunt (zie
Technische gegevens) mag niet over-
schreden worden.
Reinigingswerkzaamheden waarbij af-
valwater ontstaat dat olie bevat (bijvoor-
beeld het reinigen van de motor of de
onderkant van een motorvoertuig), mag
u uitsluitend verrichten in wasplaatsen
met een olieafscheider.
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Veiligheidsinrichtingen

Voorzichtig

Veiligheidsinrichtingen dienen ter bescher-
ming van de gebruiker en mogen niet wor-
den gewijzigd of omzeild.

Apparaatschakelaar

De hoofdschakelaar van het apparaat ver-
hindert de onvoorziene werking van het ap-
paraat.

Vergrendeling handspuitpistool

De vergrendeling blokkeert de hendel van
het handspuitpistool en verhindert de on-
voorziene start van het apparaat.

Overstroomklep met drukschakelaar
De omloopklep verhindert de overschrij-
ding van de toegelaten werkdruk.

Wordt de hendel van het handspuitpistool
losgelaten, dan schakelt de drukschakelaar
de pomp uit en stopt de hogedrukstraal.
Wordt de hendel aangetrokken, dan scha-
kelt de drukschakelaar de pomp weer in.

Voorwaarden voor de stabiliteit

Voorzichtig

Voor alle handelingen met of aan het appa-

raat moet de stabiliteit gegarandeerd wor-

den om ongevallen of beschadigingen te

vermijden.

— De stabiliteit van het apparaat is gega-
randeerd wanneer het op een effen on-
dergrond wordt geplaatst.
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Leveringsomvang

Het leveringspakket van het apparaat staat
op de verpakking afgebeeld. Controleer bij
het uitpakken of de inhoud volledig is.
Mochten er eventueel accessoires ontbreken
of mocht u transportschade constateren,
neem dan contact op met uw leverancier.

Beschrijving apparaat

In deze gebruiksaanwijzing staat de maxi-

male uitrusting omschreven. Afhankelijk

van het model zijn er verschillen in de leve-

ringspakketten (zie verpakking).

Afbeeldingen: zie

pagina 4.
Wateraansluiting
Fijne filter in de wateraansluiting
Koppelinggedeelte voor wateraansluiting
Snelkoppeling voor hogedrukslang
Hogedrukaansluiting
Hoofdschakelaar ,0/OFF* / ,I/ON*
Reinigingsmiddelreservoir
Doseerregeling voor reinigingsmiddel
Houder voor het handspuitpistool

0 Zuigslang voor reinigingsmiddel(met fil-
ter)

11 Transportgreep

12 Houder voor de hogedrukslang

13 Bewaarplaats voor accessoires

14 Stroomleiding met stekker

15 Transportwiel

16 Vergrendeling handspuitpistool

17 Handpistool

18 Toets voor het scheiden van de hoge-

drukslang van het handspuitpistool

19 Hogedrukslang

20 Wasborstel

21 Spuitlans met vuilfrees

22 Spuitlans met drukregeling (Vario Power)

Bijzondere toebehoren

Met extra accessoires breidt u de gebruiks-
mogelijkheden van uw apparaat uit. Nade-
re informatie daarover kunt u verkrijgen bij
uw KARCHER-dealer.

2 OWoO~NO O WN-=-

Voor de inbedrijfstelling

Losse onderdelen die bij het apparaat gele-

verd werden, moeten voor de inbedrijfstel-

ling gemonteerd worden.

Afbeeldingen zie uitklap-

baar blad!

Afbeelding Kl

= Transportgreep aanbrengen en vast-
schroeven.

=>» Houder voor handspuitpistool aanbren-
gen.

Afbeelding A

=>» Zuigslang voor reinigingsmiddel met
doseerregeling verbinden.

Afbeelding K

= Doseerregeling voor reinigingsmiddel
in afdekking laten vastklikken.

Afbeelding 1

=> Afdekking aanbrengen en vastschroe-
ven.

Afbeelding H

=>» Zuigslang voor reinigingsmiddel zo ver
door het deksel van het reinigingsmid-
delreservoir trekken dat de filter later op
de bodem van het reservoir ligt.

Afbeelding @

=>» Reinigingsmiddelreservoir met deksel
afsluiten.

=>» Reinigingsmiddelreservoir in het appa-
raat laten vastklikken.

Afbeelding

=> Houder voor accessoires monteren.

Afbeelding F

= Snelkoppeling voor hogedrukslang op
hogedrukaansluiting schroeven.

Watertoevoer

Volgens de geldige voorschriften

mag het apparaat nooit zonder
systeemscheider aangesloten

worden op het drinkwaternet. Er

moet een geschikte systeemscheider van
de firma KARCHER of als alternatief een
systeemscheider conform EN 12729 type
BA gebruikt worden. Water dat door een
systeemscheider is gestroomd, wordt als
niet drinkbaar geclassificeerd.
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Voorzichtig

Systeemscheider altijd aan de watertoe-
voer en nooit direct aan het apparaat aan-
sluiten!

Instructie: Verontreinigingen in het water
kunnen de hogedrukpomp en de accessoi-
res beschadigen. Ter bescherming wordt
het gebruik van de KARCHER-waterfilter
(speciale accessoires, bestelnr. 4.730-059)
aanbevolen.

Watertoevoer vanuit de waterleiding

Voorschriften van de watermaatschappij in

acht nemen.

Aansluitwaarden zie typeplaatje/Techni-

sche gegevens.

= Een met weefsel versterkte waterslang
(nietin de levering inbegrepen) met een
in de handel verkrijgbare koppeling ge-
bruiken. (diameter minimum 1/2 duim
resp. 13 mm; lengte minimum 7,5 m).

= De meegeleverde koppeling aan het
wateraansluitpunt van het apparaat
schroeven.

= De waterslang op het koppelingsdeel
van het apparaat steken en op de wa-
tertoevoer aansluiten.

Water aanzuigen uit open reservoirs
Deze hogedrukreiniger is met de KAR-
CHER-zuigslang met terugslagklep (spe-
ciale accessoires, bestelnr. 4.440-238)
geschikt voor het opzuigen van oppervlak-
tewater bv. uit regentonnen of vijvers (max.
aanzuighoogte zie technische gegevens).
= KARCHER-zuigslang met terugslag-
klep met water vullen, aan het water-
aansluitpunt schroeven en in de
regenton hangen.
= Hogedrukslang van de hogedrukaan-
sluiting van het apparaat scheiden.
= Apparaat inschakelen "I/ON" en wach-
ten (max. 2 minuten) tot water zonder
bellen uit de hogedrukaansluiting komt.
= Apparaat uitschakelen "0/OFF"
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Inbedrijfstelling

Voorzichtig

Droogloop gedurende meer dan 2 minuten

leidt tot beschadigingen van de hogedruk-

pomp. Indien het apparaat binnen 2 minu-

ten geen druk opbouwt, moet het apparaat

uitgeschakeld worden en volgt u de instruc-

ties in het hoofdstuk ,Hulp bij storingen®.

Afbeelding El

= Hogedrukslang in snelkoppeling steken
tot die hoorbaar vastklikt.

Afbeelding il

=>» Hogedrukslang in handspuitpistool ste-
ken tot die hoorbaar vastklikt.
Instructie: Letten op een correcte uit-
richting van de aansluitnippel.
Veilige verbinding controleren door aan
de hogedrukslang te trekken.

=>» Straalpijp in hethandspuitpistool steken

en vastschroeven door hem 90° te

draaien.

Waterkraan volledig opendraaien.

Netstekker in het stopcontact steken.

Apparaat inschakelen "I/ON".

vV

Werking

A\ Gevaar

Door het uittreden van de waterstraal uit de

hogedruksproeier werkt er een reactie-

kracht op de spuitlans. Ervoor zorgen dat u

stevig staat en handspuitpistool en lans

goed vasthouden.

Afbeelding kil

= Hefboom van het handspuitpistool ont-
grendelen.

= Hendel aantrekken, het apparaat wordt
ingeschakeld.

Instructie: Wanneer de hendel opnieuw

wordt losgelaten, schakelt het apparaat op-

nieuw uit. Hogedruk blijft in het systeem be-

houden.

Straalpijp met drukregeling (Vario Power)
Voor de meest courante reinigingstaken.
De werkdruk kan traploos tussen ,Min“ en
.Max" ingesteld worden.
= Hefboom van het handspuitpistool los-
laten.
=>» Straalpijp in de gewenste stand
draaien.
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Spuitlans met vuilfrees

voor hardnekkig vervuilde oppervlakken.
Niet geschikt voor de werking met reini-
gingsmiddelen.

Wasborstel
Niet geschikt voor de werking met reini-
gingsmiddelen.

Werken met reinigingsmiddelen

Gebruik voor de overeenkomstige reini-

gingstaak uitsluitend reinigings- en onder-

houdsproducten van KARCHER,

aangezien die speciaal ontwikkeld werden

voor het gebruik met uw apparaat. Het ge-

bruik van andere reinigings- en onder-

houdsproducten kan leiden tot een

versnelde slijtage en het vervallen van de

garantiebepalingen. Gelieve u te laten ad-

viseren in de vakhandel of direct bij KAR-

CHER informatie aan te vragen.

=>» Straalpijp met drukregeling (Vario Po-
wer) gebruiken.

=> Straalpijp in stand ,Mix“ draaien.

= Reinigingsmiddeloplossing in reini-
gingsmiddelreservoir vullen (doseerge-
gevens op het vat met reinigingsmiddel
in acht nemen).

= Aanzuighoeveelheid van de reinigings-
middeloplossing met doseerregeling
voor reinigingsmiddelen instellen.
Draaien naar links: dosering komt uit
het linker reinigingsmiddelreservoir.
Draaien naar rechts: dosering komt uit
het rechter reinigingsmiddelreservoir.

Aanbevolen reinigingsmethode

=> Reinigingsmiddel in geringe hoeveelheid
op het droge oppervlak sproeien en laten
inwerken (niet laten opdrogen!).

= losgekomen vuil met hogedrukstraal af-
spoelen.

Werking onderbreken

= Hefboom van het handspuitpistool los-
laten.

Afbeelding A

= Hefboom van het handspuitpistool ver-
grendelen.

=>» Bijlangere werkonderbrekingen (langer
dan 5 minuten) het apparaat tevens uit-
schakelen "O/OFF".

=>» Handspuitpistool in houder voor hand-
spuitpistool steken.

Werking stopzetten

Voorzichtig

De hogedrukstraal alleen van het handspuit-

pistool of het apparaat scheiden wanneer

geen druk in het systeem voorhanden is.

= Na het werken met reinigingsmiddel:

reinigingsmiddelreservoir met zuiver

water vullen, straalpijp met drukregeling

op stand ,Mix“ draaien, apparaat onge-

veer gedurende 1 minuut inschakelen

en schoonspoelen.

Hefboom van het handspuitpistool los-

laten.

Apparaat uitschakelen "0/OFF"

Draai de waterkraan dicht.

Apparaat scheiden van de watertoevoer.

Druk de hendel van het handspuitpis-

tool in, om de nog aanwezige druk in

het systeem af te laten nemen.

Afbeelding [

Hefboom van het handspuitpistool ver-

grendelen.

Netstekker uittrekken.

De stroomkabel oprollen en rond bij-

voorbeeld de handgreep hangen.

Behuizing van de snelkoppeling voor

hogedrukslang in pijlrichting duwen en

hogedrukslang eruit trekken.

= Ontgrendelknop op het handspuitpis-
tool induwen en hogedrukslang van het
handspuitpistool scheiden.

Afbeelding [E

=>» Handspuitpistool in houder voor hand-
spuitpistool steken.

= Hogedrukslang in houder voor hoge-
drukslang hangen.

Afbeelding i}

= Accessoires in houder voor accessoires
opbergen.

L 27 2 2
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Vervoer

Voorzichtig

Om ongevallen of verwondingen bij het
transport te vermijden, moet het gewicht
van het apparaat in acht genomen worden
(zie technische gegevens).

Transport met de hand

= Apparaat aan de transportgreep ver-
plaatsen.

Transport in voertuigen

=> Reinigingsmiddeltank leegmaken.
= Apparaat beveiligen tegen verschuiven
en kantelen.

Opslag

Voorzichtig

Om ongevallen of verwondingen te vermij-
den, moet bij de keuze van de opslagplaats
het gewicht van het apparaat in acht geno-
men worden (zie technische gegevens).

Apparaat opslaan

Voor langdurige opslag, bv. tijdens de win-

termaanden, moeten tevens de instructies

in het hoofdstuk Onderhoud in acht geno-

men worden.

= Apparaat op een egaal oppervlak neer-
zetten.

= Handspuitpistool in houder voor hand-
spuitpistool steken.

= Stroomleiding, hogedrukslang en ac-
cessoires aan het apparaat opbergen.

Vorstbescherming

Voorzichtig

Apparaat en accessoires tegen vorst be-

schermen.

Het apparaat en de accessoires worden

beschadigd door vorst indien het water niet

volledig afgelaten is. Om schade te vermij-

den:

= Water volledig uit het apparaat aflaten:
Apparaat zonder aangesloten hoge-
drukslang en zonder aangesloten wa-
tertoevoer inschakelen (max. 1 min) en
wachten tot geen water meer uit de ho-
gedrukaansluiting komt. Apparaat uit-
schakelen.

=>» Apparaat met alle accessoires in een
vorstvrije ruimte bewaren.

Onderhoud

A Gevaar

Bij alle reinigings- en onderhoudswerk-
zaamheden altijd het apparaat uitschake-
len en de stekker uit het stopcontact
trekken.

Zorg

Voor langdurige opslag, bijvoorbeeld tij-

dens de winter:

=>» Filter van de reinigingsmiddel-zuigs-
lang trekken en onder stromend water
reinigen.

= De zeefin het wateraansluitpunt er met
een platte tang uittrekken en onder stro-
mend water reinigen.

Onderhoud

Het apparaat is onderhoudsvrij.

Reserveonderdelen

Gebruik uitsluitend originele KARCHER-
onderdelen. Een overzicht van de onderde-
len vindt u aan het eind van deze gebruiks-
aanwijzing.
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Hulp bij storingen

Kleinere storingen kunt u zelf oplossen met
behulp van het volgende overzicht.

Bij twijfel neemt u contact op met de be-
voegde klantenservice.

A\ Gevaar

Bij alle reinigings- en onderhoudswerk-
zaamheden altijd het apparaat uitschake-
len en de stekker uit het stopcontact
trekken.

Reparaties en werkzaamheden aan elektri-
sche componenten mogen alleen door be-
voegde medewerkers van de technische
dienst worden uitgevoerd.

Apparaat draait niet

= Trek hendel van het handspuitpistool
aan, het apparaat wordt ingeschakeld.

= Controleren of de aangegeven span-
ning op het typeplaatje overeenkomt
met de spanning van de stroombron.

=> Stroomleiding op beschadiging contro-
leren.

Apparaat komt niet op druk

=> Instelling aan de straalpijp controleren.

= Apparaat ontluchten: Apparaat zonder
aangesloten hogedrukslang inschake-
len en wachten (max. 2 minuten) tot wa-
ter zonder bellen uit de
hogedrukaansluiting komt. Apparaat
uitschakelen en hogedrukslang op-
nieuw aansluiten.

= Watertoevoer controleren.

=> fijne filter in de wateraansluiting verwij-
deren met een platte tang en reinigen
onder stromend water.

Apparaat start niet, motor bromt

Oorzaak: Spanningsdaling door zwak

stroomnet of bij gebruik van een verleng-

snoer.

=> Bij het inschakelen eerst de hendel van
het handspuitpistool aantrekken en dan
de apparaatschakelaar op ,I/ON“ stel-
len.

Sterke drukschommelingen

= Hogedruksproeier reinigen: Verontrei-
nigingen met een naald uit het gat van
de sproeier verwijderen en met water
naar voren toe uitspoelen.

= Watertoevoervolume controleren.

Apparaat ondicht

= Een geringe ondichtheid van het appa-
raat is technisch bepaald. Als de pomp
echter erg lekt, moet contact worden
opgenomen met de bevoegde klanten-
service.

Reinigingsmiddel wordt niet

aangezogen

=>» Straalpijp met drukregeling (Vario Po-
wer) gebruiken.
Straalpijp in stand ,Mix“ draaien.

= Maak de straalpijp los van het pistool.
Alleen met het handspuitpistool wer-
ken.

=>» Filter aan de reinigingsmiddel-zuigs-
lang reinigen.

=>» Zuigslang voor reinigingsmiddel contro-
leren op knikplaatsen.

=> Instelling aan de doseerregeling voor
reinigingsmiddel controleren.
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Technische gegevens CE-verklaring

Elektrische aansluiting

Spanning 230-240V
1~50 Hz
Aansluitvermogen 2,6 kW
Veiligheidsklasse IP X5
Beschermingsklasse |
Netzekering (traag) 16 A
Maximum toegelaten 0,320 Ohm
netimpedantie +j0,200 Ohm
Wateraansluitpunt
Toevoerdruk (max.) 0,6 MPa
Toevoertemperatuur 60 °C
(max.)
Toevoerhoeveelheid (min.) 11 I/min
Max. aanzuighoogte 0,5m
Capaciteit
Werkdruk 14 MPa
Maximaal toegestane druk 16 MPa
Opbrengst, water 8,8 I/min
Opbrengst, reinigingsmiddel 0,2 I/min
Reactiekracht van het pistool 21N
Maten en gewichten
Lengte 349 mm
Breedte 346 mm
Hoogte 869 mm

Gewicht, bedrijfsklaar met ac- 19,7 kg
cessoires

Bepaalde waarden conform EN 60335-
2-79

Hand-arm vibratiewaarde <2,5 m/s?
Onzekerheid K 0,3 m/s?
Geluidsdrukniveau L, 74 dB(A)
Onzekerheid K 2 dB(A)
Geluidskrachtniveau Ly, +on- 89 dB(A)

veiligheid Kya

Technische veranderingen voorbehouden!

Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde
machine door haar ontwerp en bouwwijze
en in de door ons in de handel gebrachte
uitvoering voldoet aan de betreffende fun-
damentele veiligheids- en gezondheidsei-
sen, zoals vermeld in de desbetreffende
EG-richtlijnen. Deze verklaring verliest
haar geldigheid wanneer zonder overleg
met ons veranderingen aan de machine
worden aangebracht.

Product: Hogedrukreiniger

Type: 1.398-xxx

Van toepassing zijnde EG-richtlijnen
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2004/108//EG

2000/14/EG

Toegepaste geharmoniseerde normen
EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 603351

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

Toegepaste conformiteitsbeoordelings-
procedure

Bijlage V
Geluidsvermogensniveau dB(A)
Gemeten: 87

Gegarandeerd: 89

De ondergetekenden handelen in opdracht
en met volmacht van de bedrijfsleiding.

{?5 s
.Jenner S. Reiser

CEO Head of Approbation

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

NL -13
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Indicaciones generales

Estimado cliente:

A Antes del primer uso del su apa-
=l rato, lea este manual original,

actue de acuerdo a sus indicaciones y

guardelo para un uso posterior o para otro

propietario posterior.

Uso previsto

Utilice esta limpiadora de alta presion, ex-

clusivamente, en el ambito doméstico:

— para limpiar maquinas, vehiculos, edifi-
cios, herramientas, fachadas, terrazas,
herramientas de jardin, etc. con un cho-
rro de agua de alta presién (en caso ne-
cesario, mediante el uso adicional de
detergentes).

— con los accesorios, repuestos y deter-
gentes autorizados por KARCHER.
Tenga en cuenta las indicaciones que
incluyen los detergentes.

Proteccion del medio ambiente

&y, Los materiales de embalaje son reci-
%@ clables. Po favor, no tire el embalaje
a la basura doméstica; en vez de ello, en-
tréguelo en los puntos oficiales de recogida
para su reciclaje o recuperacion.

Los aparatos viejos contienen mate-
E riales valiosos reciclables que debe-
= fian ser entregados para su
aprovechamiento posterior. Por este moti-
Vo, entregue los aparatos usados en los
puntos de recogida previstos para su reci-
claje.

Indicaciones sobre ingredientes (REACH)
Encontrara informacion actual sobre los in-
gredientes en:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm

Garantia

En todos los paises rigen las condiciones
de garantia establecidas por nuestra em-
presa distribuidora. Las averias del aparato
seran subsanadas gratuitamente dentro
del periodo de garantia, siempre que se de-
ban a defectos de material o de fabricacion.
En un caso de garantia, le rogamos que se
dirija con el comprobante de compra al dis-
tribuidor donde adquirié el aparato o al ser-
vicio al cliente autorizado mas proximo a su
domicilio.

(La direccion figura al dorso)

Simbolos del manual de
instrucciones

A Peligro
Para un peligro inminente que acarrea le-
siones de gravedad o la muerte.

A\ Advertencia
Para una situacién que puede ser peligro-
sa, que puede acarrear lesiones de grave-
dad o la muerte.

Precaucién

Para una situacion que puede ser peligro-
sa, que puede acarrear lesiones leves o
dafios materiales.

Simbolos en el aparato

No dirija el chorro de alta pre-
é sién hacia personas, anima-
les, equipamiento eléctrico
activo, ni apunte con él al pro-
pio aparato. Proteger el aparato de las he-
ladas.

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!
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Indicaciones de seguridad

A
n

Peligro

No toque nunca el enchufe de red o la
toma de corriente con las manos moja-
das.

No ponga el aparato en funcionamiento si
el cable de conexion a red u otras partes
importantes del aparato, como pueden
serla manguera de alta presion, la pistola
pulverizadora o los dispositivos de segu-
ridad presentan dafios.

Antes de cada puesta en servicio, com-
pruebe si el cable de conexion a red y
el enchufe de red presentan darios. Si
el cable de conexibn a red estuviera de-
teriorado, debe encargar sin demora a
un electricista especializado del servi-
cio de atencion al cliente autorizado
que lo sustituya.

Antes de cada puesta en servicio, com-
pruebe si la manguera de alta presion
presenta dafios. Sila manguera de alta
presién presentase dafios, debe susti-
tuirla sin demora.

Esta prohibido usar el aparato en zonas
en las que exista riesgo de explosiones.
Para usar el aparato en zonas con peli-
gro de explosion (p. ej., gasolineras)
son de obligado cumplimiento las nor-
mas de seguridad correspondientes.
Los chorros a alta presion pueden ser
peligrosos si se usan indebidamente.
No dirija el chorro hacia personas, ani-
males o equipamiento eléctrico activo,
ni apunte con él al propio aparato.

No dirija el chorro hacia otras personas
o hacia si mismo para limpiar ropa o
calzado.

No rocie objetos que puedan contener
sustancias nocivas para la salud (p. ej.,
asbesto).

El chorro a alta presion puede dafiar los
neumaticos del vehiculo y sus valvulas
y los puede reventar. Un primer sinto-
ma de que se estan provocando dafios
es el cambio de tonalidad de los neu-
maéticos. Los neumaticos de vehiculo y
las vélvulas de neumaticos deteriora-
dos suponen un peligro mortal. Al efec-
tuar la limpieza, aplique el chorro a una
distancia minima de 30 cm.

Peligro de explosiones

No pulverizar ningun liquido inflamable.
No aspire nunca liquidos que conten-
gan disolventes o acidos y disolventes
sin diluir. Entre estos se encuentran, p.
ej., la gasolina, los diluyentes cromati-
cos o el fuel. La neblina pulverizada es
altamente inflamable, explosiva y toxi-
ca. No utilice acetona ni acidos o disol-
ventes sin diluir, ya que pueden afectar
negativamente a los materiales em-
pleados en el aparato.

/M Advertencia
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El enchufe y acoplamiento del cable de
prolongacién deben ser impermeables
y no deben sumergirse en agua.

El uso de cables de prolongacion in-
adecuados puede resultar peligroso.
Para el exterior, utilice sélo cables pro-
longadores autorizados para exterior,
adecuadamente marcados y con una
seccion de cable suficiente:

1-10m: 1,5 mm?; 10 - 30 m: 2.5 mm?
Desenrolle siempre totalmente el cable
de prolongacion del tambor del cable.
Las mangueras de alta presion, la grife-
ria y los acoplamientos son importantes
para la seguridad del aparato. Utilice
solo las mangueras de alta presion, la
griferia y los acoplamientos recomen-
dados por el fabricante.

Este aparato no es apto para ser utilizado
por personas con capacidades fisicas,
sensoriales e intelectuales limitadas.

Los nifios o las personas no instruidas
sobre su uso no deben utilizar el aparato.
Se debe supervisar a los nifios para
asegurarse de que no juegan con el
aparato.

Mantener alejado el plastico del emba-
laje de los nifios, se pueden ahogar.
Este aparato ha sido concebido para el
uso con los detergentes suministrados
por el fabricante o recomendados por el
mismo. La utilizacién de otros deter-
gentes o sustancias quimicas puede
menoscabar la seguridad del aparato.
El usuario debera utilizar el aparato de
conformidad con sus instrucciones. De-
beré tener en cuenta las condiciones lo-
cales y tener cuidado de no causar
darios a las personas que se encuen-
tren en las proximidades cuando use el
aparato.

51



B No utilizar el aparato cuando se en-
cuentren otras personas al alcance a
no ser que lleven ropa protectora.

W Pongase ropa y gafas protectoras ade-
cuadas para protegerse de las salpica-
duras de agua y de la suciedad.

Precaucion

B Para pausas de operacion prolongadas
desconecte el aparato del interruptor
principal / interruptor del aparato o des-
enchufe la clavija de red.

B No se puede operar el aparato a tempe-
raturas inferiores a 0 °C.

B Para evitar dafios, mantenga el chorro a
una distancia minima de 30 cm durante la
limpieza de superficies pintadas.

B No deje nunca el aparato sin vigilancia
mientras esté en funcionamiento.

B Debe tener cuidado de no dafar ni es-
tropear el cable de conexion a red y el
cable de prolongacién por pisarlos,
aplastarlos, tirar de ellos, u otras accio-
nes similares. Proteja los cables de red
del calor, el aceite y los bordes afilados.

B Todas las partes conductoras de co-
rriente de la zona de trabajo tienen que
estar protegidas contra los chorros de
agua.

B E/aparato sélo debe estar conectado a
una conexioén eléctrica que haya sido
realizada por un electricista de confor-
midad con la norma CEl 60364.

B Conecte el aparato unicamente a co-
rriente alterna. La tensién tiene que co-
rresponder a la indicada en la placa de
caracteristicas del aparato.

B Por razones de seguridad, recomenda-
mos utilizar el aparato siempre con un
interruptor de corriente por defecto
(max. 30 mA).

B [aimpedancia de red maxima permiti-
da en el punto de conexién eléctrica
(véanse los datos técnicos) no debe ser
excedida.

W [ os trabajos de limpieza que producen
aguas residuales que contienen aceite
(p. €/., el lavado de motores o el lavado
de los bajos) solo se deben realizar en
zonas de lavado que dispongan de se-
parador de aceite.

Dispositivos de seguridad

Precaucién

Los dispositivos de seguridad sirven para
proteger al usuario y no se deben modificar
o ignorar.

Interruptor del aparato
El interruptor del aparato impide el funcio-
namiento involuntario del mismo.

Bloqueo de la pistola pulverizadora
manual

El bloqueo bloquea la palanca de la pistola
pulverizadora manual e impide que el apa-
rato se ponga en marcha de forma involun-
taria.

Valvula de derivacion con presostato
La valvula de derivacion evita sobrepasr la
presién de trabajo permitida.

Cuando se suelta la palanca de la pistola
pulverizadora manual, un presostato des-
conecta la bomba y el chorro de alta pre-
sién se para. Cuando se acciona la
palanca, se conecta la bomba nuevamen-
te.

Requisitos para la seguridad de
posicion
Precaucién
Antes de realizar cualquier trabajo con el
aparato o en el aparato, asegurese de que
esta bien posicionado para evitar acciden-
tes o dafios.
— La posicién segura del aparato se ga-
ranza si se coloca sobre una superficie
lisa.
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Volumen del suministro

El contenido de suministro de su aparato
esta ilustrado en el embalaje. Verifique du-
rante el desembalaje que no falta ninguna
pieza.

En caso de detectar que faltan accesorios
0 o que han surgido dafios durante el trans-
porte, informe a su distribuidor.

Descripcion del aparato

En este manual de instrucciones se descri-

be el equipamiento maximo. Segun el mo-

delos, hay diferencias en el contenido

suministrado (véase embalaje).

llustraciones, véase la

pagina 4.

1 Conexion de agua

2 Filtro fino en la toma de agua

3 Pieza de acoplamiento para la conexion
de agua

4 Acoplamiento rapido para manguera de
alta presion

5 Conexion de alta presion

6 Interruptor del aparato ,0/OFF*“/ I/ON*

7 Deposito de detergente

8

9

Regulador de dosificacion de detergente
Zona de recogida para pistola pulveriza-
dora manual

10 Manguera de aspiracién para detergente
(con filtro)

11 Mango para el transporte

12 Zona de recogida para la manguera de
alta presion

13 Zona de recogida para accesorios

14 Cable de conexion a red y enchufe de red

15 Rueda de transporte

16 Bloqueo de la pistola pulverizadora ma-
nual

17 Pistola pulverizadora manual

18 Tecla para separar la manguera de alta
presion de la pistola pulverizadora ma-
nual

19 Manguera de alta presion

Cepillo para lavar

21 Lanza de agua con fresadora de sucie-
dad

22 Lanza dosificadora con regulacion de la
presion (Vario Power)

ES
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Accesorios especiales

Los accesorios especiales amplian las po-
sibilidades de uso del aparato. Su distribui-
dor KARCHER le daréa informacién mas
detallada.

Antes de la puesta en marcha

Antes de la puesta en marcha montar las pie-

zas sueltas suministradas con el aparato.

llustraciones, véase las

contraportadas.

Figura il

=> Insertary atornillar el asa de transporte.

=> Insertar la zona de recogida para la pis-
tola pulverizadora manual.

Figura A

=>» Unir la manguera de aspiracién de deter-
gente con el regulador de dosificacion.

Figura

=>» Encajar el regulador de dosificacion de
detergente en la cubierta.

Figura 1

=> Insertar y atornillar la cubierta.

Figura

=>» Estirar la manguera de aspiracion de
detergente a través de la tapa del depo-
sito de detergente de modo que el filtro
quede después situado en el fondo del
depdsito.

Figura @

=>» Cerrar el depésito de detergente con la
tapa.

=> Encajar el depdsito de detergente en el
aparato.

Figura

= Montar la zona de recogida para acce-
sorios.

Figura &

= Enroscar acoplamiento rapido para
manguera de alta presion a la conexion
de alta presion.

aparato sin un separador de siste- @

ma en la red de agua potable. Se

debe utilizar un separador de sistema apro-

piado de la empresa KARCHER o, alternati-

Suministro de agua

De acuerdo con las normativas vi-
gentes, esta prohibido utilizar el
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vamente, un separador de sistema que
cumpla la norma EN 12729 tipo BA. El agua
que haya pasado por un separador del siste-
ma sera catalogada como no potable.

Precaucién

Conectar el separador del sistema siempre
a la toma de agua, nunca directamente al
aparato!

Nota: Las impurezas en el agua pueden
dafar la bomba de alta presion y los acce-
sorios. Como medida de proteccion se re-
comienda el uso del filtro de agua de
KARCHER (accesorio especial,
Ref.:4.730-059).

Suministro de agua desde la tuberia de

agua

Tenga en cuenta las normas de la empresa

suministradora de agua.

Valores de conexién: véase la placa de ca-

racteristicas/datos técnicos.

=>» Utilice una manguera de agua de tejido
resistente (no esta incluida en el volu-
men de suministro) con un acoplamien-
to de los habituales en el mercado.
(Didmetro minimo 1/2 pulgada o 13
mm; longitud minima 7,5 m).

=>» Atornille la pieza de acoplamiento a la

conexién de agua del aparato suminis-

trada.

Meta la manguera de agua en la pieza

de acoplamiento del aparato y conécte-

la al suministro de agua.

Aspiracion del agua de depositos abiertos
Esta limpiadora de alta presion es apta con
la manguera de aspiracion KARCHER con
valvula de retorno (accesorio especial, Ref.
4.440-238) para la aspiracion de agua de
superficie, p. €j. de los bidones para agua
pluvial o de los estanques (altura de aspira-
cion maxima, véase los datos técnicos).
= Llenar de agua la manguera de aspira-
cion KARCHER con valvula de retorno,
atornillar a la conexion de agua y colgar
en el bidon para agua pluvial.
Desconectar la manguera de alta pre-
sion de la conexion de alta presion del
aparato.

Conectar el aparato en posicién ,I/ON*
y esperar (max. 2 minutos) hasta que

>

salga el agua sin burbujas por la co-
nexion de alta presion.
= Desconectar el aparato "0/OFF".

Puesta en marcha

Precaucién

La marcha en seco durante mas de 2 minu-

tos produce dafios en la bomba de alta pre-

sioén. Si el aparato no genera presién en un

lapso de 2 minutos, desconectar el aparato

y proceder segun las indicaciones del capi-

tulo "Averias”.

Figura E1

=> Introducir la manguera de alta presion
en el acoplamiento rapido hasta que
esta haga un ruido al encajarse.

Figura

=> Introducir la manguera de alta presion

en la pistola pulverizadora manual has-

ta que esta haga un ruido al encajarse.

Nota: Procurar que el racor de co-

nexion esté alineado correctamente.

Comprobar si la conexion es segura ti-

rando de la manguera de alta presion.

Inserte la lanza dosificadora en la pisto-

la pulverizadora manual y fijela giran-

dola 90°.

Abrir totalmente el grifo del agua.

Enchufar la clavija de red a una toma de

corriente.

= Conectar el aparato ,|/ON®.

vV

Funcionamiento

A\ Peligro

El chorro de agua que sale de la boquilla de

alta presion provoca una fuerza de retroce-

S0 en la pistola pulverizadora manual. Ase-

gurese de estar en una posiciéon segura y

sujete con firmeza la pistola pulverizadora

manual y la lanza dosificadora.

Figura

= Desbloquear la palanca de la pistola
pulverizadora manual.

=>» Tirar de la palanca, el aparato se en-
ciende.

Nota: Si no se suelta la palanca, el aparato

vuelve a apagarse. La alta presion se man-

tiene en el sistema.

ES -9



Lanza dosificadora con regulacién de la

presion (Vario Power)

Para las tareas de limpieza mas habituales.

La presion de trabajo se puede regular en

pasos entre ,Min“y ,Max".

=> Suelte la palanca de la pistola pulveri-
zadora manual.

=> Girar la lanza dosificadora a la posicion
deseada.

Lanza dosificadora con fresadora de
suciedad

Para las suciedades mas dificiles de eliminar.
No apto para trabajar con detergentes.

Cepillo de lavar
Apto para trabajar con detergentes.

Trabajo con detergentes

Utilice solo detergentes y productos de lim-

pieza KARCHER para cada tipo de tarea

de limpieza. Han sido especialmente crea-

dos para su aparato. El uso de otros deter-

gentes y productos de limpieza pueden

provocar un desgaste mas rapido y la inva-

lidacion de la garantia. Solicite el asesora-

miento oportuno en una tienda

especializada y pida la informacion corres-

pondiente a KARCHER.

=>» Utilizar la lanza dosificadora con regu-
lacién de la presion (Vario Power).

=>» Girar la lanza dosificadora hasta la po-
sicion "Mix".

=> Llenar el depdsito de detergente con la
solucion de detergente (tener en cuenta
las indicaciones de dosificacion en el
bidén de detergente).

=> Ajustar la cantidad de absorcion de la
solucion de detergente con el regulador
de dosificacion de detergente.
Giro hacia la izquierda: La dosificacion
se realiza desde el depdsito de deter-
gente izquierdo.
Giro hacia la derecha: La dosificacion
se realiza desde el depésito de deter-
gente derecho.

Método de limpieza recomendado

= Rocie la superficie seca con detergente
y déjelo actuar pero sin dejar que se se-
que.

=>» Aplicar el chorro de agua a alta presién
sobre la suciedad disuelta para elimi-
narla.

Interrupcién del funcionamiento

=>» Suelte la palanca de la pistola pulveri-
zadora manual.

Figura A

= Bloquear la palanca de la pistola pulve-
rizadora manual.

=>» Durante las pausas de trabajo prolon-
gadas (de una duracién superior a 5 mi-
nutos), desconectar ademas el aparato
,O/OFF*.

=> Insertar la pistola pulverizadora manual
en la zona de recogida para pistolas
pulverizadoras manuales.

Finalizaciéon del funcionamiento

Precaucion

Separar la manguera de alta presion de la
pistola pulverizadora manual o del aparato
solamente cuando no haya presién en el
sistema.

= Después de trabajar con detergentes:
llene el depdsito de detergente con
agua limpia, girar la lanza dosificadora
hasta la posicion ,Mix“, conectar el
aparato aprox. 1 minuto y enjuagarlo.
Suelte la palanca de la pistola pulveri-
zadora manual.

Desconectar el aparato "0/OFF".
Cierre el grifo de agua.

Desconectar el aparato del suministro
de agua.

Apriete la palanca de la pistola pulveri-
zadora manual para eliminar la presion
que todavia hay en el sistema.

Figura A

= Bloquear la palanca de la pistola pulve-
rizadora manual.

Extraer el enchufe de la red.

Enrollar el cable de conexién alared y
colgarlo, p. e., alrededor del asa.
Presionar en la direccion que indica la
flecha la carcasa del acoplamiento rapi-
do para la manguera de alta presién y
extraer la manguera de alta presion.

vy Vv

v vy
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55



=> Pulsar el botdon de desconexion en la
pistola pulverizadora manual y desco-
nectar manguera de alta presion de la
pistola pulverizadora manual.

Figura €

=> Insertar la pistola pulverizadora manual
en la zona de recogida para pistolas
pulverizadoras manuales.

= Colgar la manguera de alta presion en
la zona de recogida para mangueras de
alta presion.

Figura i}

=>» Guardar los accesorios en la zona de
recogida para accesorios.

Precaucién

Para evitar accidentes o lesiones, tener en
cuenta el peso del aparato para el transpor-
te (véase Datos técnicos).

Transporte manual

=> Tirar del aparato por el asa de transporte.

Transporte en vehiculos

= Vaciar el depdsito de detergente.
= Asegurar el aparato para evitar que se
deslice o vuelque.

Almacenamiento

Precaucion

Para evitar accidentes o lesiones, tener en
cuenta el peso del aparato al elegir el lugar
de almacenamiento (véase Datos técnicos).

Almacenamiento del aparato

Antes de almacenar el aparato durante un

periodo prolongado, como por ejemplo en

invierno, respetar también las indicaciones

del capitulo Cuidados.

= Coloque la dispositivo sobre una super-
ficie plana.

=>» Insertar la pistola pulverizadora manual
en la zona de recogida para pistolas
pulverizadoras manuales.

ES -

=>» Guardar el cable de conexion de red, la
manguera de alta presién y los acceso-
rios en el aparato.

Proteccion antiheladas

Precaucién

Proteger el aparato y los accesorios de las

heladas.

El aparato y los accesorios sufren dafios

con las heladas, si no se vacia totalmente

el agua. Para evitar dafios:

=>» Vaciar totalmente el aparato, sacando
todo el agua: conectar el aparato (max.
1 min) con la manguera de alta presioén
y el suministro de agua desconectados,
hasta que ya no salga agua de la co-
nexion de alta presion. Desconectar el
aparato.

= Almacenar el aparato en un lugar a
prueba de heladas con todos los acce-
sorios.

Cuidados y mantenimiento

A Peligro

Apague el aparato y desenchufe la clavija
de red antes de efectuar los trabajos de
cuidado y mantenimiento.

Cuidado del aparato

Antes de un almacenamiento prolongado,

p. e., durante el invierno:

=>» Quitar el filtro de la manguera de aspi-
racion del detergente y limpiarlo colo-
candolo bajo agua corriente.

=>» Extraer el tamiz de la conexién del agua
con unos alicates de punta plana y lim-
piarlo colocandolo bajo agua corriente.

Mantenimiento

El aparato no precisa mantenimiento.

Piezas de repuesto

Emplear unicamente repuestos originales
de KARCHER. Al final de este manual de
instrucciones encontrara un listado resumi-
do de repuestos.

11



Ayuda en caso de averia

Usted mismo puede solucionar las peque-
fias averias con ayuda del resumen si-
guiente.

En caso de duda, dirijase al servicio de
atencion al cliente autorizado.

A Peligro

Apague el aparato y desenchufe la clavija
de red antes de efectuar los trabajos de
cuidado y mantenimiento.

Los trabajos de reparacion y trabajos en
componentes eléctricos soélo los puede
realizar el Servicio técnico autorizado.

El aparato no funciona

=> Tirar de la palanca de la pistola pulveri-
zadora manual, el aparato se conecta.

= Comprobar si la tension indicada en la
placa de caracteristicas coincide con la
tension de la fuente de alimentacion.

=> Comprobar si el cable de conexion a la
red presenta dafios.

El aparato no alcanza la presién
necesaria
= Comprobar el ajuste de la lanza dosifi-
cadora.
= Purgar el aparato: conectar el aparato
sin conectar la manguera de alta pre-
sion y esperar (max. 2 minutos) hasta
que salga el agua sin burbujas por la
conexion de alta presion. Desconectar
el aparato y volver a conectar la man-
guera de alta presion.
Comprobar el suministro de agua.
Quite el filtro fino de la toma de agua
con unos alicates de punta plana y lim-
pielo colocandolo debajo del chorro de
agua corriente.

L7

El aparato no arranca, el motor ronronea

Causa: caida de tension debida a que la

red es débil o por el uso de cable de prolon-

gacion.

=>» Al conectar, primero tirar de la palanca
de la pistola pulverizadora manual, des-
pués colocar el aparato en la posicion
/ON*.

Grandes oscilaciones de la presién

=>» Limpiar la boquilla de alta presion: eli-
minar las impurezas del orificio de la
boquilla con una aguja y aclarar con
agua desde la parte delantera.

= Comprobar el caudal de agua.

El aparato presenta fugas

=>» El aparato presenta una ligera falta de
estanqueidad por razones técnicas. En
caso de que la falta de estanqueidad
sea grande, contactar al Servicio técni-
co autorizado.

El aparato no aspira detergente

=>» Ultilizar la lanza dosificadora con regu-
lacion de la presién (Vario Power).
Girar la lanza dosificadora hasta la po-
siciéon "Mix".

=>» Separe la lanza dosificadora de la pistola
pulverizadora manual. Trabajar solo con
la pistola pulverizadora manual.

=>» Limpiar el filtro de la manguera de aspi-
racion de detergente.

= Comprobar si la manguera de aspira-
cion presenta dobleces.

= Comprobar el ajuste del regulador de
dosificacion de detergente.

ES -12

57



Datos técnicos Declaracion CE

Conexion eléctrica

Tension 230-240 V
1~50 Hz
Potencia conectada 2,6 kW
Grado de proteccion IP X5
Clase de proteccion |
Fusible de red (inerte) 16 A
Impedancia de red maxi- 0,320 Ohm
ma permitida +j0,200 Ohm
Conexién de agua
Presion de entrada (max.) 0,6 MPa

Temperatura de entrada (max.) 60 °C

58

Velocidad de alimentacion 11 I/min
(min.)

Altura de absorcién max. 0,5m
Potencia y rendimiento

Presion de trabajo 14 MPa
Presion max. admisible 16 MPa
Caudal, agua 8,8 I/min
Caudal, detergente 0,2 I/min

Fuerza de retroceso de la pisto- 21 N
la pulverizadora manual

Medidas y pesos

Longitud 349 mm
Anchura 346 mm
Altura 869 mm
Peso, listo para el funciona- 19,7 kg

miento con accesorios

Valores calculados conforme a la nor-
ma EN 60335-2-79

Valor de vibraciéon mano-brazo <2,5 m/s?

Inseguridad K 0,3 m/s?

Nivel de presion acustica L, 74 dB(A)
Inseguridad K, 2 dB(A)
Nivel de potencia acusticaL,, 89 dB(A)

+ inseguridad Ky,

Reservado el derecho a realizar modifi-
caciones técnicas.

Por la presente declaramos que la maqui-
na designada a continuacién cumple, tanto
en lo que respecta a su disefio y tipo cons-
tructivo como a la version puesta a la venta
por nosotros, las normas basicas de segu-
ridad y sobre la salud que figuran en las di-
rectivas comunitarias correspondientes. La
presente declaracién perdera su validez en
caso de que se realicen modificaciones en
la maquina sin nuestro consentimiento ex-
plicito.

Producto: limpiadora a alta presion
Modelo: 1.398-xxx

Directivas comunitarias aplicables
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE

2000/14/CE

Normas armonizadas aplicadas

EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 603351

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

Procedimiento de evaluacion de la con-
formidad aplicado

Anexo V
Nivel de potencia acustica dB(A)
Medido: 87

Garantizado: 89

Los abajo firmantes actdan con plenos po-
deres y con la debida autorizacion de la di-
reccion de la empresa.

2 WSesa

(LN :
.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tfno.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
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Instrucoes gerais

Estimado cliente,

A Leia o manualld.e manual origi-
nal antes de utilizar o seu apare-

Iho. Proceda conforme as indicagdes no

manual e guarde o manual para uma con-

sulta posterior ou para terceiros a quem

possa vir a vender o aparelho.

Utilizagao correcta

Utilize esta lavadora de alta pressao unica-

mente para o uso privado:

— para a limpeza de maquinas, veiculos,
edificios, ferramentas, fachadas, terra-
¢os, aparelhos de jardinagem etc. com
jacto de agua de alta presséo (se for
necessario com detergentes).

— com acessorios, pegas de reposi¢ado e
detergentes homologados por KAR-
CHER. Observe as indicagdes que
acompanham os detergentes.

Protecgao do meio-ambiente

&Y Os materiais de embalagem sao reci-
%69 claveis. Nao coloque as embalagens
no lixo doméstico, envie-as para uma uni-
dade de reciclagem.

Os aparelhos velhos contém materi-

ais preciosos e reciclaveis e deverao
mmm ser reutilizados. Por isso, elimine os
aparelhos velhos através de sistemas de
recolha de lixo adequados.

Avisos sobre os ingredientes (REACH)
Informagbes actuais sobre os ingredientes
podem ser encontradas em:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm

Garantia

Em cada pais vigem as respectivas condi-
¢bes de garantia estabelecidas pelas nos-
sas Empresas de Comercializagao.
Eventuais avarias no aparelho durante o
periodo de garantia serdo reparadas, sem
encargos para o cliente, desde que se trate
dum defeito de material ou de fabricagao.
Em caso de garantia, dirija-se, munido do
documento de compra, ao seu revendedor
ou ao Servigo Técnico mais proximo.
(Enderegos no verso)

Simbolos no Manual de Instrugoes

A Perigo
Para um perigo eminente que pode condu-
zir a graves ferimentos ou a morte.

A\ Adverténcia

Para uma possivel situagdo perigosa que
pode conduzir a graves ferimentos ou a
morte.

Atencao

Para uma possivel situagdo perigosa que
pode conduzir a ferimentos leves ou danos
materiais.

Simbolos no aparelho

O jacto de alta pressdo nao
- deve ser dirigido contra pes-
soas, animais, equipamento
eléctrico activo ou contra o
proéprio aparelho. Proteger o aparelho con-
tra congelamento.

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!

PT -5
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Avisos de seguranga

A
n

Perigo

Nunca tocar na ficha de rede e na toma-
da com as mgos molhadas.

O aparelho nao deve ser colocado em
funcionamento se o cabo de ligagdo a
rede ou partes importantes do aparelho
como, p. ex., dispositivos de seguran-
¢a, mangueiras de alta pressdo ou pis-
tola de injec¢do estiverem danificadas.
Antes de qualquer utilizagdo do apare-
Iho, verificar se o cabo de ligagdo a
rede e a ficha de rede ndo apresentam
quaisquer danos. O cabo de ligagdo a
rede danificado tem que ser imediata-
mente substituido pela assisténcia téc-
nica ou por um electricista autorizado.
Verificar a mangueira de alta presséo a
respeito de danos antes de cada colo-
cagdo em funcionamento. Substituir
imediatamente uma mangueira de alta
presséao danificada.

E proibido pér o aparelho em funciona-
mento em areas com perigo de explo-
séo.

Na utilizagdo do aparelho em zonas de
perigo (p. ex. bombas de gasolina), de-
verao ser observadas as respectivas
normas de seguranga.

Os jactos de alta pressdo podem ser
perigosos em caso de uso incorrecto. O
jacto ndo deve ser dirigido contra pes-
soas, animais, equipamento eléctrico
activo ou contra o préprio aparelho.
N&o dirigir o jacto de alta presséo con-
tra terceiros ou contra si proprio para a
limpeza de roupa ou sapatos.

N&o projectar jactos de agua contra ob-
jectos, que contenham substancias no-
civas a saude (p.ex. amianto).

O jacto de alta pressdo pode danificar
pneus e as valvulas dos mesmos ou
provocar até o seu rebentamento. O
primeiro sinal de danos é a alteragéo da
cor do pneu. Os pneus / valvulas dos
pneus danificados podem causar le-
sbées mortais. Guardar pelo menos uma
distancia do jacto de 30 cm durante a
limpeza de superficies!

ol

PT -6

Perigo de exploséo!

Né&o pulverizar liquidos inflamaveis.
Nunca aspirar liquidos com teores de
diluentes ou acidos e dissolventes nao
diluidos! Trata-se de materiais como
gasolina, diluentes de cores ou 6leo
combustivel. A neblina de pulverizagao
¢é altamente inflamavel, explosiva e t6-
xica. Nao utilizar acetona, acidos e dis-
solventes néo diluidos, dado que
podem atacar os materiais utilizados no
aparelho.

Adverténcia

Fichas e acoplamentos de um cabo de
extensdo tém que ser estanques a
agua e ndo podem estar na agua.

Os cabos de extensdo ndo apropriados
podem ser perigosos. Utilize ao ar livre
unicamente cabos de extensdo com
uma secgdo transversal suficiente e de-
vidamente homologados e marcados:
1-10m: 1,5 mm?; 10 - 30 m: 2,5 mm?
Desenrolar o cabo de extensédo sempre
completamente do tambor de cabo.

As mangueiras de alta presséo, as tor-
neiras e os acoplamentos s&o impor-
tantes para a segurancga do aparelho.
Utilizar unicamente mangueiras de alta
pressao, torneiras e acoplamentos re-
comendados pelo fabricante.

Este aparelho ndo é adequado para a
utilizagdo por pessoas com capacida-
des fisicas, sensoriais e psiquicas re-
duzidas.

Este aparelho ndo deve ser manobrado
por criangas ou pessoas ndo instruidas.
As criangas devem ser supervisionadas
de modo a assegurar que nao brincam
com o aparelho.

Manter as peliculas da embalagem fora
do alcance das criangas! Perigo de as-
fixia!

Este aparelho foi desenvolvido para a
utilizacéo de detergentes, fornecidos
ou recomendados pelo fabricante. A
utilizagdo de outros detergentes ou
agentes quimicos pode afectar a segu-
ranga do aparelho.



B O utilizador deve usar o aparelho de
acordo com as especificagbes. Deve
ter em consideragao as condigées lo-
cais e, ao utilizar o aparelho, ter em
conta o comportamento de pessoas
nas proximidades.

B Nao utilizar o aparelho se outras pesso-
as se situarem no raio de acg¢do da
mesma, a nédo ser que estas utilizem
vestuario de protecgéo.

W Utilizar roupa de protecgao e 6culos de
protecgdo contra salpicos de agua ou
sujidades.

Atencéao

B No caso de longas interrupgbes de fun-
cionamento deve-se desligar o interrup-
tor principal / interruptor do aparelho ou
retirar a ficha da tomada.

B Na&o operar o aparelho a temperaturas
inferiores a 0 °C.

B Guardar uma distancia do jacto minima
de 30 cm durante a limpeza de superfi-
cies laqueadas para evitar danos.

B Nunca deixar o aparelho sem vigilédncia
enquanto o mesmo estiver em funcio-
namento.

B Assegurar que os cabos de rede e de
extensdo nao sejam danificados por
trénsito, esmagamento, puxbes ou pro-
blemas similares. Proteger o cabo de
rede contra calor, 6leo e arestas afia-
das.

B Todas as pegas condutoras de corrente
na area de trabalho devem estar prote-
gidas contra jactos de agua.

B O aparelho s6 deve ser ligado a uma
conexdo eléctrica executada por um
electricista, de acordo com IEC 60364.

B Ligar o aparelho so6 a corrente alterna-
da. A tensao deve corresponder a placa
de tipo do aparelho.

B Por motivos de seguranga recomenda-
mos, regra geral, que o aparelho seja
operado com um disjuntor para corren-
te de defeito (max. 30 mA).

B A impedéncia de rede max. permitida
no ponto de conexao eléctrica (vide da-
dos técnicos) ndo pode ser excedida.

PT -7

B Efectuar os trabalhos de limpeza com
formacgéo de aguas sujas oleosas, p.ex.
lavagem do motor, lavagem do chassi
inferior, s6 em lugares de lavagem
onde existem colectores de odleo.

Equipamento de seguranga

Atencao

Os dispositivos de seguranga protegem o
utilizador e ndo podem ser alterados ou co-
locados fora de servigo.

Interruptor da maquina
O interruptor do aparelho impede a activa-
¢ao inadvertida do aparelho.

Bloqueio da pistola pulverizadora
manual

O bloqueio trava a alavanca da pistola e
impede um arranque inadvertido do apare-
Iho.

Valvula de descarga com interruptor de
pressao

A valvula de descarga evita a ultrapassa-
gem da pressdo de servigo permitida.

Se soltar a alavanca da pistola de injecgéo
manual, a bomba de alta presséo é desli-
gada por um interruptor manomeétrico. Se a
alavanca for puxada, a bomba volta a ligar.

Pré-requisitos para a seguranca da
estabilidade do aparelho

Atencéao

Antes de iniciar quaisquer trabalhos com

ou no aparelho, deve-se assegurar o posi-

cionamento estavel do aparelho, de modo

a evitar acidentes ou danos.

— A seguranca de estabilidade do apare-
Iho é assegurada se este for posiciona-
do sobre uma superficie plana.
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Manuseamento

Volume do fornecimento

O volume de fornecimento do seu aparelho
¢é ilustrado na embalagem. Ao desembalar
verifique a integridade do contetdo.
Contacte imediatamente o vendedor, em
caso de falta de acessoérios ou no caso de
danos de transporte.

Descrigdo da maquina

Neste manual de instrucdes é descrito o
equipamento completo. Consoante o mo-
delo, existem diferengas no volume de for-
necimento (ver embalagem).
Figuras veja pagina 4.

1 Ligagdo de agua

2 Filtro fino com ligacédo de

agua

3 Peca de acoplamento para ligagdo da
agua

4 Acoplamento rapido para mangueira de
alta presséo

5 Ligagéao de alta pressao

6 Interruptor do aparelho "0/OFF" / "I/ON"

7 Reservatério de detergente

8 Regulador de dosagem para detergente

9 Local de armazenamento da pistola
pulverizadora manual

10 Mangueira de aspiragao do detergente

(com filtro)
11 Alga de transporte
12 Local de armazenamento para man-
gueira de alta pressao
Depdsito para acessorios
Cabo de ligagao a rede com ficha de
rede
Roda de transporte
Bloqueio da pistola pulverizadora ma-
nual
Pistola de injecgdo manual
Botao para separar a mangueira de alta
presséo da pistola pulverizadora manual
19 Mangueira de alta pressao
20 Escova de lavagem
21 Tubo de jacto com fresadora de sujidade
22 Langa com regulagao da presséao (Va-
rio Power)

13
14

15
16

17
18

Acessorios especiais

Os acessorios especiais oferecem amplas
possibilidades de utilizagdo. Contacte o
seu revendedor KARCHER para obter
mais informagodes.

Antes de colocar em funcionamento

Montar os componentes soltos na embala-

gem no aparelho, antes de proceder a co-

locagdo em funcionamento.

Ver figuras nas paginas

desdobraveis!

Figura il

=>» Encaixar e aparafusar o manipulo de
transporte.

= Encaixar o dispositivo de armazena-
mento para a pistola de pulverizagao
manual.

Figura A

=>» Ligar a mangueira de aspiragéo do de-
tergente com o regulador de dosagem.

Figura |

=>» Encaixar o regulador de dosagem para
o detergente na cobertura.

Figura 1

=>» Encaixar e aparafusar a cobertura.

Figura @

=>» Puxar a mangueira de aspiracao do de-
tergente pela tampa do reservatério do
detergente, de modo que o filtro fique
posteriormente apoiado no fundo do re-
servatorio.

Figura @

= Fechar o reservatorio do detergente
com a tampa.

= Encaixar o reservatério do detergente
no aparelho.

Figura

=> Montar o dispositivo de armazenamen-
to para os acessorios.

Figura H

= Enroscar o acoplamento rapido para
mangueira de alta pressao na ligagéo
de alta pressao.
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Alimentacéao de agua

De acordo com as prescricbes em
vigor o aparelho nunca pode ser li-
gado a rede de agua potavel sem
separador de sistema. Deve-se

utilizar um separador de sistema adequado
da firma KARCHER ou, alternativamente,
um separador de sistema segundo EN
12729 tipo BA. A agua que tenha entrado
no separador de sistema é considerada im-
prépria para consumo.

Atencéao

Ligar o separador de sistema sempre a ali-
mentacdo da agua e nunca directamente
ao aparelho!

Aviso: sujidade na agua pode danificar a
bomba de alta pressao e os acessorios.
Como meio de protecgéo é recomendado o
filtro de 4gua KARCHER (acessorios espe-
ciais, n.° enc. 4.730-059).

Alimentagao de agua a partir da

canalizagao

Respeite as normas da companhia de

abastecimento de 4gua.

Para os valores de ligacado veja a placa de

caracteristicas / dados técnicos.

=>» Utilizar uma mangueira de agua de ma-
terial reforgado (n&o incluida no materi-
al fornecido) com um acoplamento
normal. (Didmetro minimo de 1/2 pole-
gada resp., 13 mm; comprimento mini-
mo 7,5 m).

= Fixar o elemento de acoplamento na
conexao de agua da maquina.

= Colocar a mangueira de agua sobre o
elemento de acoplamento da maquina
e ligar a alimentacao da agua.

Aspirar a agua de recipientes abertos
Esta lavadora de alta pressdo com tubo de
aspiracdo KARCHER e valvula de reten-
¢ao (acessorio especial, n.° enc. 4.440-
238), & adequada para a aspiragéo de
agua superficial como, por exemplo, de va-
silhas de 4gua pluvial ou lagos domésticos
(altura maxima de aspiragéo, ver dados
técnicos).

= Encher a mangueira de aspiracdo KAR-
CHER (com vaélvula de retencéo) com
agua, ligar a alimentacéo da agua e po-
sicionar na vasilha de captura de aguas
pluviais.

=>» Separar a mangueira de alta pressao
na ligacéo de alta presséo do aparelho.

=>» Ligar o aparelho "I/ON" e esperar (max.
2 minutos), até a agua sair sem bolhas
de ar na respectiva ligacado de alta pres-
séo.

=>» Desligar o aparelho "0/OFF".

Colocagao em funcionamento

Atencéao

O funcionamento a seco durante mais de 2

minutos conduz a danos irreparaveis na

bomba de alta pressdo. Se o aparelho ndo

estabelecer nenhuma presséo dentro de 2

minutos, deve desligar o aparelho e proce-

der conforme indicado no capitulo "Ajuda

em caso de avarias”.

Figura El

= Encaixar a mangueira de alta pressao
no acoplamento rapido, até encaixar
audivelmente.

Figura il

=>» Encaixar a mangueira de alta presséo

na pistola pulverizadora manual, até

encaixar audivelmente.

Aviso: ter atengao ao alinhamento cor-

recto do bocal de conex&o.

Controlar a ligagédo segura, puxando

pela mangueira de alta pressao.

Introduzir a langa na pistola manual e

rodar 90° para fixa-la.

Abrir a torneira totalmente.

Ligue a ficha de rede a tomada de cor-

rente.

Ligar o aparelho "I/ON".

v oY W
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Funcionamento

A\ Perigo

Devido ao jacto que sai do bico de alta

pressao uma forga de recuo age sobre a

pistola manual. Garantir uma posigcao se-

gura e segurar bem a pistola de injecgdo

manual e o tubo de jacto.

Figura Kil

= Desbloquear a alavanca da pistola pul-
verizadora.

=>» Puxar aalavanca e o aparelho entraem
funcionamento.

Aviso: o aparelho desliga assim que soltar

a alavanca. A alta pressao permanece no

sistema.

Langa com regulagao da pressao (Vario

Power)

Para os trabalhos de limpeza mais frequen-

tes. A presséo de servico pode ser ajusta-

da continuamente entre "Min" e "Max".

=>» Soltar a alavanca da pistola pulveriza-
dora manual.

= Ajustar a langa na posigao pretendida.

Lan¢a com fresadora de sujidade
Para sujidade resistente.
Inadequado para trabalhos com detergente.

Escova de lavagem
Adequado para trabalhos com detergente.

Trabalhar com detergentes

Para os respectivos trabalhos de limpeza
utilize apenas produtos de limpeza e de
conservacdo KARCHER, uma vez que es-
tes foram especialmente concebidos para
a utilizagao no seu aparelho. A utilizagéo
de outros produtos de limpeza e de conser-
vagdo pode provocar o desgaste prematu-
ro e a anulagao da garantia. P. f. informe-

= Ajustar a quantidade de aspiragao do
detergente com o regulador de dosa-
gem.
Revolugéo para a esquerda: a dosa-
gem é efectuada a partir do recipiente
esquerdo do detergente.
Revolugéo para a direita: a dosagem é
efectuada a partir do recipiente direito
do detergente.

Métodos de limpeza recomendados

= Espalhar o detergente de forma econo-
mica sobre a superficie seca e deixa-lo
actuar (n&o secar).

= Remover a sujidade solta com o jacto
de alta pressao.

Interromper o funcionamento

=>» Soltar a alavanca da pistola pulveriza-
dora manual.

Figura A

=>» Bloquear a alavanca da pistola pulveri-
zadora.

= Se nao trabalhar durante um periodo
prolongado (superior a 5 minutos) com
o aparelho, o mesmo deve ser desliga-
do "0/OFF".

=>» Colocar a pistola pulverizadora no local
de armazenamento.

Desligar o aparelho

Atencéao

Separar apenas a mangueira de alta pres-

sdo da pistola pulverizadora manual ou do

aparelho se o sistema estiver livre de pres-

séo.

=> Depois de trabalhar com detergente:
Encher o depdsito de detergente com
agua limpa, ajustar a langa com a regu-
lac&o da pressao em "Mix", ligar o apa-
relho durante cerca de 1 minuto e fazer
0 enxaguamento.

se no comércio especializado ou requisite =>» Soltar a alavanca da pistola pulveriza-
informacdes directamente 8 KARCHER. dora manual.
=>» Utilizar langca com regulacéo da pres- =>» Desligar o aparelho "0/OFF".
séo (Vario Power). = Fechar a torneira de agua.
= Ajustar a langa na posigéo "Mix". =>» Separar o aparelho da alimentagéo da
= Encher o detergente no recipiente do agua.
detergente (ter atencao as indicagdes =>» Premir a alavanca da pistola de injec-
de dosagem na embalagem do deter- ¢ao manual para eliminar a presséo
gente). ainda existente no sistema.
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Figura i

= Bloquear a alavanca da pistola pulveri-

zadora.

Desligue a ficha da tomada.

Enrolar o cabo de rede e pendura-lo

p.ex. em volta do punho.

Pressionar a carcaga do acoplamento,

para mangueiras de alta presséo, no

sentido da seta e retirar a mangueira de

alta pressao.

=>» Premir o botao de separagéo na pistola
pulverizadora manual e separar a man-
gueira de alta pressao da pistola pulve-
rizadora manual.

Figura i€

= Colocar a pistola pulverizadora no local
de armazenamento.

= Engatar a mangueira de alta pressao
no respectivo local de armazenamento.

Figura i

= Guardar os acessorios no respectivo lo-
cal de armazenamento.

Atencéao

De modo a evitar acidentes ou ferimentos
durante o transporte, deve ter-se atengao
ao peso do aparelho (ver dados técnicos).

L 2 7

Transporte manual

= Puxar o aparelho pelo manipulo de
transporte.

Transporte em veiculos

=> Retirar o detergente do reservatério.
= Proteger o aparelho contra deslizamen-
tos e tombamentos.

Armazenamento

Atencéao

De modo a evitar acidentes ou ferimentos
durante a selecg¢do do local de armazena-
mento, deve ter-se em consideragéo o
peso do aparelho (ver dados técnicos).

Guardar a maquina

Antes de armazenar o aparelho durante

um longo periodo (p. ex. no Inverno), deve-

se prestar especial atengéo ao capitulo da

conservagao.

=>» Estacionar o aparelho sobre uma su-
perficie plana.

= Colocar a pistola pulverizadora no local
de armazenamento.

= Arrumar o cabo de ligagdo a rede, a
mangueira de alta pressao e os aces-
sorios no aparelho.

Protecc¢ao contra o congelamento

Atencéao

Proteger o aparelho e 0s acessorios contra

congelamento.

Os aparelhos e os acessorios sao destrui-

dos pela geada se néo estiverem totalmen-

te esvaziados (sem agua). Para evitar

danos:

=>» Esvaziar toda a agua do aparelho: ligar
o aparelho sem a mangueira de alta
pressdo conectada e sem a alimenta-
¢ao de agua conectada (max. 1 min) e
aguardar até ndo sair mais nenhuma
agua da ligagéo de alta pressao. Desli-
gar o aparelho.

=>» Guardar o aparelho com todos os aces-
soérios um local protegido contra geada.

Conservagao e manutengao

A Perigo

Antes de efectuar trabalhos de conserva-
¢ao e de manutengéo desligar o aparelho e
retirar a ficha de rede.

Conservagao

Antes dum armazenamento prolongado,

p.ex. durante o inverno:

=>» Retirar o filtro da mangueira de aspira-
¢ao do detergente e limpa-lo com agua
corrente.

=>» Extrair o coador da conexao de agua
por meio de um alicate de pontas cha-
tas e lava-lo com agua corrente.
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Manutencéo

O aparelho esta isento de manutengéo.

Pecas sobressalentes

Utilize exclusivamente pegas de reposigéo
originais da KARCHER. No final do presen-
te Manual de instrugdes, encontra-se uma
lista das pegas sobressalentes.

Ajuda em caso de avarias

Com a ajuda da seguinte tabela sinoptica,
vocé mesmo pode eliminar pequenas ava-
rias.

Em caso de duvida contacte o servigo de
assisténcia técnica autorizado.

A Perigo

Antes de efectuar trabalhos de conserva-
¢éo e de manutencgéo desligar o aparelho e
retirar a ficha de rede.

Os trabalhos de reparagéo e trabalhos em
componentes eléctricos sé devem ser exe-
cutados pelo Servigo de Assisténcia Técni-
ca autorizado.

A maquina nao funciona

= Puxar a alavanca da pistola pulveriza-
dora manual, o aparelho entra em fun-
cionamento.

=>» Verificar se a tensdo indicada na placa
de caracteristicas coincide com a ten-
séo da fonte de alimentacéo.

=> Verificar o cabo de rede a respeito de
danos.

A maquina nao atinge a pressao de
servigo

=> Verificar o ajuste na langa.

=> Eliminar o ar da maquina: Ligar o apa-
relho sem a mangueira de alta pressao
conectada e esperar (max. 2 minutos),
até a agua sair sem bolhas de ar na res-
pectiva ligagéo de alta pressao. Desli-
gar o aparelho e voltar a ligar a
mangueira de alta presséo.

Controlar a alimentagao da agua.
Extrair o filtro fino na ligagdo da agua
por meio de um alicate de pontas cha-
tas e lava-la com agua corrente.

vV

O motor ndo entra em funcionamento,

motor emite zumbido

Causa: Queda de tenséo devido a rede

eléctrica fraca ou utilizagdo de uma exten-

séo.

=>» Durante a activagédo deve-se puxar pri-
meiro a alavanca da pistola pulveriza-
dora manual e, de seguida, ajustar o
interruptor do aparelho em "I/ON".

Fortes variag6es de pressao

=>» Limpar o bocal de alta presséo: Elimine
a sujidade da abertura do bocal com
uma agulha e lave pela frente com
agua.

=>» Verificar a quantidade de alimentagéo
de agua.

Aparelho com fuga

=>» Uma pequena fuga no aparelho & nor-
mal e deve-se a razdes técnicas. Se
houver fortes fugas de agua, manda
inspeccionar pelo Servigo Técnico au-
torizado.

O detergente nao é aspirado

=>» Ultilizar langa com regulagéo da pres-
sdo (Vario Power).
Ajustar a lanca na posigéo "Mix".

=>» Separar o tubo de jacto da pistola de in-
jecgdo manual. Trabalhar apenas com
a pistola pulverizadora.

=>» Limpar o filtro na mangueira de aspira-
¢éo do detergente.

=>» Controlar a mangueira de aspiragéo do
detergente quanto a dobras.

=>» Controlar o ajuste no regulador de do-
sagem do detergente.
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Declarago CE

Ligacgao eléctrica

Tensao 230-240V
1~50 Hz

Poténcia da ligacéo 2,6 kW

Grau de protecgao IP X5

Classe de protecg¢ao I

Proteccgao de rede (de ac- 16 A

¢ao lenta)

Impedancia da rede max. 0,320 Ohm

permitida +j0,200 Ohm

Conexao de agua

Presséao de admisséo 0,6 MPa

(max.)

Temperatura de admissao 60 °C

(max.)

Quantidade de admissao 11 I/min

(min.)

Max. altura de aspiragéo 0,5m

Dados relativos a poténcia

Pressao de servigo 14 MPa
Pressdo maxima admissivel 16 MPa
Débito, agua 8,8 I/min
Débito, detergente 0,2 I/min
Forca de recuo da pistola ma- 21N
nual

Medidas e pesos

Comprimento 349 mm
Largura 346 mm
Altura 869 mm
Peso, operacional com aces- 19,7 kg
sorios

Valores obtidos segundo EN 60335-2-
79

Valor de vibragdo mao/bragco <2,5 m/s?

Insegurancga K 0,3 m/s?

Nivel de presséo acusticaL,, 74 dB(A)
Inseguranga K, 2 dB(A)
Nivel de poténcia acusticaL,, 89 dB(A)

+ Inseguranca Ky

Reservados os direitos a alteragées téc-
nicas!

Declaramos que a maquina a seguir desig-
nada corresponde as exigéncias de segu-
ranga e de saude basicas estabelecidas
nas Directivas CE por quanto concerne a
sua concepgao e ao tipo de construgao as-
sim como na versao langada no mercado.
Se houver qualquer modificagdo na maqui-
na sem o nosso consentimento prévio, a
presente declaragao perdera a validade.

Produto: Maquinas de lavar de alta
pressao
Tipo: 1.398-xxx

Respectivas Directrizes da CE
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE

2000/14/CE

Normas harmonizadas aplicadas
EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 603351

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

Processo aplicado de avaliagao de con-
formidade

Anexo V

Nivel de poténcia acustica dB(A)
Medido: 87

Garantido: 89

Os abaixo assinados tém procuragao para
agirem e representarem a geréncia.

{?5 s
.Jenner S. Reiser

CEO Head of Approbation

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
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Indholdsfortegnelse

Figur af maskinen 4
Generelle henvisninger DA- 5
Sikkerhedsanvisninger DA- 6
Betjening DA- 7
Transport DA -10
Opbevaring DA -10
Pleje og vedligeholdelse DA -11
Hjeelp ved fejl DA -11
Tekniske data DA -12
Overensstemmelseserklaering DA -12

Generelle henvisninger

Kare kunde

Lees original brugsanvisning in-
A den farste brug, felg anvisnin-
gerne og opbevar vejledningen til senere
efterlaesning eller til den naeste ejer.

Bestemmelsesmassig anvendelse

Denne hgjtryksrenser ma kun anvendes til

privat brug:

— Til rengering af maskiner, kgretgijer,
bygninger, veerktgj, facader, terrasser,
haveredskaber etc. med hgjtryksvand-
strale (efter behov med tilsaetning af
renggrningsmiddel).

— Med tilbeher, reservedele og rengo-
ringsmidler, der er godkendt af KAR-
CHER. Fglg de anvisninger, der er
vedlagt renggringsmidlerne.

Miljobeskyttelse

&y Emballagen kan genbruges. Smid
C9 ikke emballagen ud sammen med det
almindelige husholdningsaffald, men afle-
ver den til genbrug.

Udtjente apparater indeholder veerdi-

fulde materialer, der kan og bgr afle-
mmm veres til genbrug. Aflever derfor
udtjente apparater pa en genbrugsstation
eller lignende.

Henvisninger til indholdsstoffer
(REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer fin-
der du pa:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm

Garanti

| de enkelte lande gaelder de af vore for-
handlere fastlagte garantibetingelser.
Eventuelle fejl pa apparatet afhjaelpes gra-
tis inden for garantien, safremt fejlen kan til-
skrives en materiale- eller produktionsfejl.
Hvis De gnsker at ggre garantien gaelden-
de, bedes De henvende Dem til Deres for-
handler eller neermeste kundeservice
medbringende kvittering for kabet.

(Se adressen pa bagsiden)

Symbolerne i driftsvejledningen

A Risiko
En umiddelbar truende fare, som kan fare
til alvorlige personskader eller dad.

A\ Advarsel
En muligvis farlig situation, som kan fare til
alvorlige personskader eller til dad.

Forsigtig
En muligvis farlig situation, som kan fare til
personskader eller til materialeskader.

Symboler pa maskinen

Stralen ma ikke rettes mod

*| personer, dyr, teendt elektrisk
udstyr eller mod selve maski-
nen. Beskyt maskinen imod
frost.

Protect from frost!
Vor Frost schitzen!




Sikkerhedsanvisninger

A\ Risiko

Rer aldrig ved netstik og stikkontakt
med fugtige haender.

Tag ikke maskinen i brug, hvis stremtil-
slutningsledningen eller vigtige dele af
maskinen, som f.eks. sikkerhedsele-
menter, hgjtryksslanger eller sprajtepi-
stoler, er beskadigede.

Kontroller altid tilslutningsledningen og
netstikket for skader, for maskinen ta-
ges i brug. En beskadiget tilslutnings-
ledning skal omgéende udskiftes af en
autoriseret kundeserviceafdeling/el-in-
stallator.

Kontroller altid hagjtryksslangen for be-
skadigelser, for den tages i brug. Ud-
skift hgjtryksslangen med det samme,
hvis den er beskadiget.

Det er forbudt at bruge hgjtryksrense-
ren i omrader, hvor der er eksplosions-
fare.

Overhold de gaeldende sikkerhedsfor-
skrifter ved anvendelse af hagjtryksren-
seren i fareomrader (f.eks.
tankstationer).

Haijtryksstraler kan veere farlige, hvis de
ikke anvendes korrekt. Stralen ma ikke
rettes mod personer, dyr, teendt elek-
trisk udstyr eller mod hgjtryksrenseren.
Ret ikke stralen mod Dem selv eller an-
dre for at rengare tgj eller skotgj.

Spul ikke genstande, der indeholder
sundhedsskadelige stoffer (f.eks. as-
best).

Daek/daekventiler kan beskadiges og
punktere ved brug af hajtryksstrélen.
Farste tegn herpa er, at daekkene aen-
drer farve. Beskadigede deek/deekventi-
ler er livsfarlige. Hold mindst 30 cm
stréleafstand ved rengaringen!
Eksplosionsrisiko!

Braendbare vaesker ma ikke sprajtes.
Opsug aldrig oplasningsmiddelholdige
veesker eller ufortyndede syrer og op-
lasningsmidler! Herunder harer f.eks.
benzin, farvefortynder og fyringsolie.
Sprajtetdgen er meget let anteendelig,

eksplosiv og giftig. Undga brug af ace-
tone, ufortyndede syrer og oplasnings-
midler, da disse angriber maskinens
materialer.

A\ Advarsel

Stikket og koblingen af forlaengerlednin-
ger skal veere vandtaet og mé ikke ligge
i vand.

Uegnede forleengerledninger kan vaere
farlige. Benyt udelukkende godkendte
og meerkede forleengerledninger med et
tilstraekkeligt stort ledningstveersnit ved
udendgrs brug:

1-10m: 1,5 mm?; 10 - 30 m: 2,5 mm?
Treek altid forleengerledningen helt af
kabeltromlen.

Hajtryksslanger, armaturer og tilkoblin-
ger er vigtige for hajtryksrenserens sik-
kerhed. Benyt udelukkende de af
producenten anbefalede hgjtryksslan-
ger, armaturer og tilkoblinger.

Dette apparat er ikke beregnet til brug
af personer med nedsatte fysiske, sen-
soriske eller andelige evner.
Hajtryksrenseren mé ikke anvendes af
barn eller af personer, der ikke er blevet
instrueret i brugen.

Boarn skal vaere under opsyn, sa de ikke
har mulighed for at lege med maskinen.
Emballagefolie skal holdes veek fra
barn p.gr.a. kveelningsfare!
Hajtryksrenseren er udviklet til brug
sammen med de renggringsmidler, der
leveres og anbefales af producenten.
Brug af andre rengaringsmidler eller ke-
mikalier kan pavirke hgjtryksrenserens
sikkerhed negativt.

Brugeren skal anvende hgjtryksrense-
ren iht. dens anvendelsesformal. Han
Skal tage hensyn til de lokale forhold og
holde gje med, om der er personer i
neerheden, nar han arbejder med hgj-
tryksrenseren.

Maskinen ma ikke bruges, hvis der er
andre personer uden beskyttelsesdrag-
ter i neerheden.

Beer passende sikkerhedstaj og beskyt-
telsesbriller som vaern mod vand eller
snavs, der sprajter bagud.
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Forsigtig

B Ved laengere arbejdspauser skal maski-
nen afbrydes via hovedafbryderen / kon-
takten eller netstikket skal traekkes ud.

B Apparatet ma ikke bruges ved tempera-
turer under 0°C.

W Hold mindst 30 cm stréleafstand ved
rengaring af lakerede overflader for at
undgéa lakskader.

B [ ad aldrig hgjtryksrenseren vaere uden
opsyn, mens den er i drift.

B Undga at kere over, klemme, rive eller
lign. i net- eller forlaengerledninger, da
dette adelaegger eller beskadiger dem.
Beskyt netledningerne mod varme, olie
og skarpe kanter.

B Alle stramforende dele i arbejdsomra-
det skal veere beskyttet mod stralevand.

W Hagjtryksrenseren skal altid tilsluttes et
elektrisk stik, der er installeret af en
elektriker int. IEC 603064.

B Hgjtryksrenseren ma kun sluttes til vek-
selstram. Speendingen skal svare til an-
givelsen pa typeskiltet.

W Af sikkerhedsgrunde anbefaler vi princi-
pielt at maskinen anvendes over et feji-
stromsrelae (max. 30 mA).

B Den maksimal tilladelige netimpedans
ved el-tilslutningspunktet (se tekniske
data) ma ikke overskrides.

W Rengaringsarbejde, der medfarer olie-
holdigt spildevand, f.eks. motorvask el-
ler undervognsvask méa kun forega pa
vaskepladser udstyret med en olieud-
Skiller.

Sikkerhedsanordninger

Forsigtig

Sikkerhedsanordninger skal beskytte mod
kveestelser og ma hverken aendres eller
omgas.

Afbryder

Hovedafbryderen forhindrer et utilsigtet
brug af maskinen.

Laseanordning pa handsprejtepistolen
Laseanordningen blokerer sprgjtepistolens
greb og forhindrer maskinens utilsigtede
start.

Overstromsventil med trykafbryder
Overstramsventilen forhindrer, at det mak-
simalt tilladte tryk overskrides.

Hvis pistolgrebet slippes, frakobles hgj-
trykspumpen af en trykafbryder, og hgj-
tryksstralen stopper. Hvis der traekkes i
grebet, kobler trykafbryderen pumpen til
igen.

Forudsaetninger til stabiliteten

Forsigtig

Far hvert arbejde med eller pa maskinen,

skal der sa@rges for stabilitet for at undga

ulykker eller beskadigelser.

— Maskinens stabilitet er garanteret, hvis
den saettes pa en plan overflade.

Betjening

Leveringsomfang

Maskinen, tilbehgr m.m. vises pa emballa-
gen. Kontroller ved udpakningen, om ind-
holdet er komplet.

Kontakt venligst forhandleren, hvis der
mangler tilbehar eller ved transportskader.

Beskrivelse af apparatet

| denne driftsvejledning beskrives det mak-
simale udstyr. Afheengigt af modellen er der
forskelle i leveringen (se emballagen).

Se figurerne side 4.
Vandtilslutning

Finfilter i vandtilslutningen
Tilkoblingsdel til vandforsyning
Lynkobling til hgjtryksslangen
Haijtrykstilslutning

Hovedafbryder ,0/0OFF* / ,I/ON*
Rensemiddeltank

Doseringsregulering til rensemiddel
Opbevaring til handsprgjtepistolen

10 Sugeslange til rensemiddel (med filter)
11 Transportgreb

12 Opbevaring til hgjtryksslangen

13 Opbevaring til tilbehar

14 Strgmledning med netstik

15 Tranporthjul

16 Laseanordning pa handsprajtepistolen

O©CoO~NOO O WN-=
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17 Handsprgijtepistol

18 Knap til at adskille hgjtryksslangen fra
handsprajtepistolen.

19 Hagijtryksslange

20 Vaskebgrste

21 Stralergr med rotordyse

22 Stralergr med trykregulering (Vario Po-
wer)

Ekstratilbehor

Ekstratilbehgret udvider maskinens anven-
delsesmuligheder. Neermere informationer
herom fas hos Deres KARCHER-forhand-

ler.

Inden ibrugtagning

Lgse komponenter, som er vedlagt maski-

nen, skal fgr brugen monteres.

Se figurerne i starten af bru-

gervejledningen! '

Figur

= Seet transporthandtaget pa og skru det
fast.

= Saet holderen til handsprejtepistolen
pa.

Figur A

= Forbind sugeslangen til rensemidlet
med doseringsreguleringen.

Figur &

=> Doseringsreguleringen til rensemidlet
skal ga i hak i afskaermningen.

Figur 21

= Seaet afskaermningen pa og skru det
fast.

Figur A

= Traek sugeslangen til rensemidlet s
langt igennem rensemiddeltankens
daeksel, at filteret senere ligger pa tan-
kens bund.

Figur @

= Las rensemiddeltanken med daekslet.

= Rensemiddeltanken skal ga i hak pa
maskinen.

Figur

=>» Monter holderen til tilbehgret.

Figur

= Skru lynkoblingen til hgjtryksslangen pa
hgijtrykstilslutningen.

Vandforsyning

Ifalge de gaeldende love, ma ma-

skinen aldrig anvendes pa drikke-
vandsnettet uden en

tilbagelabsventil. Der skal anven-

des en velegnet tilbagelgbsventil fra KAR-
CHER eller en alternativ tilbagelabsventil
ifalge EN 12729 type BA. Vand, som
stresmmer igennem en systemseparator,
kan ikke drikkes.

Forsigtig

Systemadskiller skal altid kobles til vand-
forsyningen, ikke direkte til apparatet!
Bemaerk: Forureninger i vandet kan be-
skadige hgjtrykspumpen og tilbehgret.
Som beskyttelse anbefaler vi at bruge
KARCHER-vandfilteret (ekstratilbehgar, be-
stillingsnr. 4.730-059).

Vandforsyning fra vandledning

Laeg meerke til vandforsyningsselskabets

reglementer.

Se typeskilt/tekniske data for tilslutnings-

veerdier

= Benyt en vaevarmeret vandslange (le-
veres ikke med) med en gaengs tilkob-
ling: (diameter mindst 1/2 tomme, hhv.
13 mm; laengde mindst 7,5 m).

= Skru den medfelgende koblingsdel pa
hgjtryksrenserens vandtilslutning.

=> Stik vandslangen pa hgjtryksrensernes

tilkoblingsdel og slut den til vandhanen.

Opsugning af vand fra abne beholdere

Denne hgijtryksrenser er sammen med

KARCHER-sugeslangen med kontraventil

(ekstratilbehgr, bestillingsnr. 4.440-238)

beregnet til opsugning af overfladevand,

som f.eks vand af regntgnder eller damme

(max. opsugningshgjde, se tekniske data).

=2 Pafyld KARCHER-sugeslangen med
kontraventil med vand, skru den pa
vandtilslutningen og haeng den i regn-
tenden.

=> Adskille hgjtryksslangen fra maskinens
hgijtrykstilslutning.

= Taend maskinen "I/ON" og vent (max. 2
minutter), indtil vandet kommer ud af
hgijtrykstilslutningen uden bobler.

=>» Sluk maskinen "0/OFF*.

DA -8
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Ibrugtagning

Forsigtig

Torkorsel pa mere end 2 minutter forer til

skader pé hgjtrykspumpen. Afbryd maski-

nen hvis den ikke opbygger tryk indenfor 2

minutter og ga frem ifglge anvisningerne i

kapitel "Hjeelp ved fejl".

Figur El

=>» Stik hgjtryksslangen ind i lynkoblingen
indtil det kan hegres at den gar i hak.

Figur

= Skru hgjtryksslangen ind i handsprgjte-

pistolen indtil det kan hgres at den gar i

hak.

Bemaerk: Tag hensyn til den rigtige ori-

entering af tilslutningsstykket.

Kontroller om forbindelsen er sikker ved

at traekke i hgjtryksslangen.

Stralerer saettes ind i sprajtepistolen og

fikseres med en 90° omdrejning.

Abn for vandhanen.

Saet netstikket i en stikdase.

Stil hovedafbryderen pa "I/ON".

L2072

Drift

A\ Risiko

Pga. den vandstréle, der kommer ud af hgj-

tryksdysen, stades pistolgrebet bagud.

Sarg for at sté godt og hold godt fast i pi-

stolgrebet og stralergret.

Figur K&l

=>» Brug handsprgjtepistolens greb.

=> Hoijtryksrenseren teendes ved at treekke
i grebet.

Bemazerk: Hvis der gives slip for grebet, af-

brydes maskinen igen. Hajtrykket oprethol-

des i systemet.

Stralerer med trykregulering (Vario
Power)

Tilde mest almindelige reng@ringsopgaver.
Arbejdstrykket kan reguleres trinlgst imel-
lem "Min" og "Max".

=> Slip pistolgrebets handtag.

=> Drej stralergret til den gnskede position.

Stralerer med rotordyse
Til sveere tilsmudsninger
Ikke egnet til arbejde med rensemidler.

Vaskeborste
Egnet til arbejde med rensemidler.

Arbejde med rensemidler

Brug udelukkende rense- og plejemidler fra
KARCHER til den pagseldende renggrings-
dopgave, da disse produkter er specielt ud-
viklet til deres maskine. Brugen af andre
rense- og plejemidler kan fare til hurtigere
slitage og opher af garantikravene. Infor-
mer dig venligst ved din forhandler eller re-
kvirer direkte informationer hos KARCHER.
=> Brug stréleregr med trykregulering (Vario
Power).
=> Drej stralergret til position "Mix".
=>» Fyld rensemiddeloplgsningen ind i ren-
semiddeltanken (tag hejde for dose-
ringsanvisningen pa rensemidlets
emballage).
=> Juster opsugningsmaengden af rense-
middeloplgsningen med doseringsre-
gulatoren til rensemiddel.
Drej til venstre: doseringen sker fra den
venstre rensemiddeltank.
Drej til hgjre: doseringen sker fra den
hgjre rensemiddeltank.

Anbefalet rensemetode

= Sprgijt lidt rengaringsmiddel pa den tar-
re overflade og lad det virke (skal ikke
tarre).

=>» Vask det Igsnede snavs af med hgj-
tryksstralen.

Afbrydelse af driften

= Slip pistolgrebets handtag.

Figur A

=>» Brug handsprgjtepistolens greb.

= Afbryd endvidere maskinen "0/OFF"
ved laengere arbejdspauser (mere end
5 minutter).

= Seet handsprejtepistolen i dens holder.



Efter brug

Forsigtig

Hajtryksslangen mé kun adskilles fra hand-

sprajtepistolen eller maskinen, hvis syste-

met er uden tryk.

=> Efter arbejde med rensemidler: Fyld

rensemiddeltanken med klart vand, dre;j

stralergret med trykreguleringen til po-

sition "Mix", teend maskinen for ca. 1 mi-

nut og skyl med klart vand.

Slip pistolgrebets handtag.

Sluk maskinen "0/OFF*.

Luk vandhanen.

Adskil maskinen fra vandforsyningen.

Tryk pa pistolgrebet for at fierne det

tryk, der er i systemet.

Figur &

Brug handspragijtepistolens greb.

Traek netstikket ud.

Rul nettilslutningskablet op og haeng

det f.eks. rundt om grebet.

Tryk huset af lynkoblingen til hgjtryks-

slangen i pilens retning og treek hgj-

tryksslangen ud.

= Tryk pa handsprgjtepistolens skilleknap
og adskil hgjtryksslangen fra hand-
sprajtepistolen.

Figur &

= Seaet handsprgjtepistolen i dens holder.

= Haeng hgjtryksslangen i den pataenkte
holder.

Figur 2

= Seet tilbehgret i de respektive holdere.

YV vy

v v vy
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Forsigtig

Tag hensyn til maskinens vaegt under
transporten (se tekniske data) for at undga
ulykker og personskader.

Manuel transport
= Traek maskinen i transportgrebet.
Transport i keretgjer

= Tom rensemiddeltanken.
= Maskinen sikres/fastgeres, sa den ikke
kan veelte eller flytte sig.

Opbevaring

Forsigtig

Tag hensyn til maskinens veegt ved valg af
opbevaringssted (se tekniske data) for at
undga ulykker og personskader.

Opbevaring af damprenseren

Inden maskinen opbevares over et laenge-
re tidsrum, f.eks. om vinteren, skal der ta-
ges hensyn til anvisningerne i kapitel
"Pleje".
=>» Stil fejemaskinen pa et plant underlag.
= Seaet handsprejtepistolen i dens holder.
= Anbring nettilslutningskablet, hgjtryks-
slangen og tilbehgret pa hgjtryksrense-
ren.

Frostbeskyttelse

Forsigtig

Beskyt maskinen og tilbeharet imod frost.

Maskinen og tilbehgret gdeleegges af frost

hvis der er vand i maskinen. For at undga

skader:

= Temme maskinen for vand: Teend ma-
skinen uden tilsluttet hgjtryksslange og
uden tilsluttet vandforsyning (max. 1
min.) og vent, indtil der ikke leengere
kommer vand ud af hgijtrykstilslutnin-
gen. Sluk for maskinen.

=>» Maskinen og alt tilbehgr opbevares i et
frostfrit rum.
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Pleje og vedligeholdelse

A\ Risiko

For alle service- og vedligeholdelsesarbej-
der skal maskinen afbrydes og stikket traek-
kes ud.

Pleje

Inden leengere tids opbevaring, f.eks. om

vinteren:

= Treek filteret af rensemiddel-sugeslan-
gen og rens det under Igbende vand.

= Traek sienivandtilslutningen ud med en
fladtang og rens den under lgbende
vand.

Vedligeholdelse

Hgjtryksrenseren er vedligeholdelsesfri.

Reservedele

Benyt udelukkende originale reservedel fra
KARCHER. Bag i denne betjeningsvejled-
ning finder De en oversigt over reservede-
le.

Hjaelp ved fejl

Ved hjaelp af denne oversigt kan De selv af-
hjeelpe mindre fejl.

Kontakt den autoriserede kundeservice i
tvivistilfeelde.

A\ Risiko

Far alle service- og vedligeholdelsesarbej-
der skal maskinen afbrydes og stikket traek-
kes ud.

Reparationsarbejder og arbejder péa elektri-
ske komponenter skal altid udfgres af auto-
riserede servicefolk.

Maskinen korer ikke

= Maskinen taendes ved at traekke i hand-
sprgjtepistolens greb.

=> Kontroller, at den angivne spaending pa
typeskiltet stemmer overens med
strgmkildens spaending.

=> Kontroller nettilslutningskablet for be-
skadigelse.

DA -

Maskinen kommer ikke op pa det

nogdvendige tryk

=>» Kontroller indstillingerne pa stralergret.

= Maskinen skal afluftes: Teend maskinen
uden tilsluttet hgjtryksslange og vent
(max. 2 minutter), indtil vandet kommer
ud af hgijtrykstilslutningen uden bobler.
Sluk for maskinen og tilslut hgjtryks-
slangen igen.

= Kontroller vandforsyningen.

= Treek finfilteret i vandtilslutningen ud
med en fladtang og rens den under rin-
dende vand.

Maskinen starter ikke, motoren brummer

Arsag: Speendingstab pa grund af et svagt

stramnet eller ved brug af en forlaengerled-

ning.

=> Treek forst sprajtepistolens greb ved
starten, seet sa afbryderen til "I/ON".

Kraftige trykudsving

= Rens hgijtryksdysen: Fjern snavs fra dy-
seborehullet med en nal og skyl ved at
spule vand fremad.

= Kontroller den tillgbende vandmaengde.

Maskinen er utaet

= Teknisk betinget er maskinen lidt uteet.
Kontakt den autoriserede kundeser-
vice, hvis den er meget uteet.

Rensemiddel bliver ikke indsuget

=>» Brug stralergr med trykregulering (Vario
Power).

Drej stralergret til position "Mix".

Tag straleraret af pistolgrebet. Arbejde
kun med handsprgjtepistolen.

Rens filteret pa rensemiddelsugeslan-

gen.

Kontroller rensemiddel-sugeslangen for
knaek.

Kontroller indstillingen pa doseringsre-
gulatoren til rensemidlet.

v v vV
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Tekniske data

El-tilslutning
Speaending 230-240V
1~50 Hz
Tilslutningseffekt 2,6 kW
Beskyttelsesniveau IP X5
Beskyttelsesklasse |
Netsikring (traeg) 16 A
Maksimalt tilladelig netim- 0,320 Ohm
pedans +j0,200 Ohm
Vandtilslutning
Tilfarselstryk, maks. 0,6 MPa
Forsyningstemperatur, 60 °C
maks.
Forsyningsmaengde, min. 11 I/min.
Max. indsugningshgjde 0,5m
Ydelsesdata
Arbejdstryk 14 MPa
Maks. tilladt tryk 16 MPa
Kapacitet, vand 8,8 I/min.
Kapacitet, renggringsmiddel 0,2 I/min.
Pistolgrebets tilbagestgdskraft 21 N
Mal og vaegt
Laengde 349 mm
Bredde 346 mm
Hgjde 869 mm
Veegt, driftsklar med tilbeher 19,7 kg

Oplyste vardier ifelge EN 60335-2-79

Hand-arm vibrationsveaerdi <2,5 m/s?
Usikkerhed K 0,3 m/s?
Lydtryksniveau L, 74 dB(A)
Usikkerhed K5 2 dB(A)
Lydeffektniveau Ly, + usikker- 89 dB(A)

hed Kya

Forbehold for tekniske aendringer!

Overensstemmelseser
klaering

Hermed erklaerer vi, at den nedenfor naevn-
te maskine i design og konstruktion og i den
af os i handlen bragte udgave overholder
de geeldende grundlzeggende sikkerheds-
og sundhedskrav i EF-direktiverne. Ved
e&ndringer af maskinen, der foretages uden
forudgaende aftale med os, mister denne
erkleering sin gyldighed.

Produkt: Hgijtryksrenser

Type: 1.398-xxx

Galdende EF-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)
2004/108/EF

2000/14/EF

Anvendte harmoniserede standarder
EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

Anvendte overensstemmelsesvurde-
ringsprocedurer

Bilag V
Lydeffektniveau dB(A)
Malt: 87

Garanteret: 89

Undertegnede agerer pa vegne af og med
fuldmagt fra ledelsen.

D s
.Jenner S. Reiser

CEO Head of Approbation
Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tif..  +497195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

DA -12
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Innholdsfortegnelse

Apparatfigur 4
Generelle merknader NO- 5
Sikkerhetsanvisninger NO- 6
Betjening NO- 7
Transport NO -10
Lagring NO -10
Pleie og vedlikehold NO -10
Feilretting NO -11
Tekniske data NO -12
CE-erkleering NO -12

Generelle merknader

Kjaere kunde,

Far farste gangs bruk av appa-
A ratet, les denne originale bruks-
anvisningen , fglg den og oppbevar den for
senere bruk eller for overlevering til neste
eier.

Forskriftsmessig bruk

Denne hgytrykksvaskeren ma kun brukes

til private formal:

— som rengjgring av maskiner, biler, byg-
ninger, verktay, fasader, terrasser, ha-
geutstyr, etc. med haytrykkvannstrale
(ved behov tilsatt rengjaringsmidler)

— med tilbehgar, reservedeler og rengjo-
ringsmidler som er godkjent av KAR-
CHER. Fglg anvisningene som falger
med rengjgringsmiddelet.

Miljovern

&y Materialet i emballasjen kan resirku-
%69 leres. Ikke kast emballasjen i hus-
holdningsavfallet, men lever den inn til
resirkulering.

Gamle maskiner inneholder verdifulle

materialer som kan resirkuleres. Dis-
mmm se bor leveres inn til gjenvinning.
Gamle maskiner skal derfor avhendes i eg-
nede innsamlingssystemer.

Anvisninger om innhold (REACH)
Aktuell informasjon om stoffene i innholdet
finner du under:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm

Garanti

Var ansvarlige salgsorganisasjon for det
enkelte land har utgitt garantibetingelsene
som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle
feil pa maskinen blir reparert gratis i garan-
titiden dersom disse kan fares tilbake til
material- eller produksjonsfeil. Ved behov
for garantireparasjoner, vennligst henvend
deg med kjgpskvitteringen til din forhandler
eller naermeste autoriserte kundeservice.
(Se adresse pa baksiden)

Symboler i bruksanvisningen

A Fare
For en umiddelbar truende fare som kan
fare til store personskader eller til dad.

A\ Advarsel
For en mulig farlig situasjon som kan fare til
store personskader eller til dgd.

Forsiktig!

For en mulig farlig situasjon som kan fare til
mindre personskader eller til materielle
skader.

Symboler pa maskinen

Hoytrykksstralen ma ikke ret-
°| tes mot personer, dyr, elek-
trisk utstyr som er pa, eller
maskinen selv. Skal ikke ut-
settes for frost.

Protect from frost!
Vor Frost schitzen!




Sikkerhetsanvisninger

A\ Fare

Ta aldri i stopselet eller stikkontakten
med véte hender.

Ikke bruk haystrykksvaskeren nar strgm-
ledningen eller andre viktige deler, f. eks.
haytrykkslange, haytrykkpistolen eller
sikkerhetsinnretninger er skadet.
Kontroller streamledningen og stopselet
for skader hver gang haytrykksvaske-
ren skal brukes. En skadet stramled-
ning ma skiftes ut umiddelbart hos
autorisert kundeservice eller autorisert
elektriker.

Kontroller alltid haytrykkslangen for
skader for bruk av haytrykksvaskeren.
Hoytrykkslanger med skader ma skiftes
ut umiddelbart.

Bruk i eksplosjonsfarlige omrader er
forbudt.

Ved bruk av hoytrykksvaskeren i risiko-
omrader (f.eks. bensinstasjoner) ma
gjeldende sikkerhetsforskrifter falges.
Haytrykkstraler kan veere farlige ved feil
bruk. Stralen ma ikke rettes mot perso-
ner, dyr, elektrisk utstyr som er pé, eller
haytrykksvaskeren selv.

Ikke rett haytrykkstralen mot deg selv el-
ler andre for & rengjare kiger eller skotay.
Ikke spyl gjenstander som inneholder
helseskadelige materialer (f. eks. as-
best).

Dekk og ventiler pa kjgretoy kan ska-
des med hgytrykkstralen, noe som kan
fore til at dekk eksploderer. Farste tegn
pa at dekket er skadet er at det misfar-
ges. Skadde dekk/dekkventiler er livs-
farlige. Hold en straleavstand pa minst
30 cm ved rengjaring av dekk!
Eksplosjonsfare!

Ikke sprut ut brennbare vaesker.

Sug aldri inn vaesker som inneholder Ig-
semidler eller ufortynnede syrer og lo-
semidler! Eksempler pa slike vaesker
kan veere bensin, malingstynner og fy-
ringsolje. Spraytetaken er hoytanten-
nelig, eksplosiv og giftig. lkke bruk
aceton, ufortynnede syrer og lgsemid-
ler, da disse angriper materialet som er
brukt i haytrykksvaskeren.

A Advarsel
Stapsel og kontakt pa skjateledning méa
veere vanntette og skal ikke ligge i vann.

B Uegnede skjgteledninger kan veere farli-
ge. Ved utendegrs bruk ma det anvendes
skjateledninger som er godkjent for dette
og merket etter gjeldende regler, og som
har tilstrekkelig ledningstverrsnitt:
1-10m: 1,5mm?; 10 - 30 m: 2,5 mm?

B Skjoteledninger ma alltid vikles helt ut
pa kabeltrommelen.

W Haytrykkslange, armatur og koblinger er
viktige for sikkerheten ved bruk av hay-
trykksvaskeren. Bruk kun hgytrykkslan-
ger, armatur og koblinger som er anbefalt
av produsenten.

B Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer med nedsatte fysiske, sensoris-
ke eller mentale ferdigheter.
Hoytrykksvaskeren ma ikke brukes av
barn, eller personer som ikke er kjent
med hvordan haytrykksvaskeren funge-
rer.

Barn skal holdes under tilsyn for a sikre at
de ikke leker med apparatet.

B Emballasjefolien holdes unna barn, fare
for kvelning!

B Denne maskinen er konstruert for bruk
sammen med rengjgringsmidler levert
av, eller anbefalt av produsenten. Bruk av
andre rengjaringsmidler eller kiemikalier
kan virke inn pa hoytrykkksvaskerens sik-
kerhet.

B Hgytrykksvaskeren ma brukes péa korrekt
mate. Brukeren ma ta hensyn til forholde-
ne pa det aktuelle bruksstedet, og veere
oppmerksom pa andre personer som
matte befinne seg i naerheten.

B |/kke bruk maskinen hvis andre personer
er innen rekkevidde, med mindre de har
pé seg vernekleer.

B Bruk egnede verneklser og vernebriller
som beskyfttelse mot tilbakesprut av vann
0g SMUSS.

Fors:ktlg’
Ved lengre driftspauser sla av appara-
tet med hovedbryter/apparatbryter eller
trekk ut stopselet.

B Apparatet skal ikke brukes ved tempe-
raturer under 0 °C.
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B Hold en avstand pa minst 30 cm ved ren-
gjoring av lakkerte flater, for &8 unngéa ska-
der lakkskader.

W [ a aldri haytrykksvaskeren sta uten opp-
syn nar den er i gang.

B Pass pa at stremledningen eller skjote-
ledningen ikke skades ved at den kjores
over, klemmes, strekkes eller lignende.
Beskyitt stremledningen mot sterk varme,
olje og skarpe kanter.

W Alle stramfgrende deler i arbeidsomradet
ma veere spylesikre.

B Hoytrykksvaskeren ma kun tilkobles
stremuttak som er installert av en elektro-
monter, i henhold til IEC 60364.

B Hoytrykksvaskeren mé kun kobles til vek-
selstram. Spenningen ma stemme over-
ens med haytrykksvaskerens typeskilt.

W Av sikkerhetsgrunner anbefaler vi i ut-
gangspunktet at apparatet drives via en
overspenningsbryter (maks 30mA).

B Maksimalt tillatt nettimpedans pa det
elektriske tilkoblingspunktet (se tekniske
data) skal ikke overskrides.

B Rengjgringsarbeid som medfarer oljehol-
dig avlepsvann, f. eks. motorvask, karos-
serivask, ma bare utfgres pa
vaskeplasser med oljeutskiller.

Sikkerhetsinnretninger

Forsiktig!

Sikkerhetsinnretningen fungerer som be-
skyttelse for brukeren, og ma ikke endres
eller omgas.

Apparatbryter

Apparatbryteren forhindrer utilsiktet bruk av
apparatet.

Lasin hgytrykkspistol

Lasingen sperrer hendelen pa haytrykk-
spistolen og forhindrer utilsiktet start av ap-
paratet.

Overstromsventil med trykkbryter
Overstrgmsventilen forhindrer at maski-
nens tillatte arbeidstrykk overskrides.

Hvis spaken pa handsprgytespistolen slip-
pes, slar en trykkbryter av pumpen, og hay-
trykksstralen stopper. Nar spaken betjenes
igien, kobles pumpen inn igjen.

Forutsetning for at den star steding

Forsiktig!

Far alle arbeider pa maskinen, sgrg for at

den star stgtt for a forhindre personskader

eller materielle skader.

— Maskinen star statt nar den star pa et
flatt underlag.

Betjening

Leveringsomfang

Leveringsomfang for apparatet er vist pa em-
ballasjen. Kontroller at innholdet i pakken er

fullstendig, nar du pakker ut.

Ved manglende tilbeher eller ved transporrt-
skader, vennligst informer forhandleren.

Beskrivelse av apparatet

| denne bruksanvisningen er den maksima-

le utrustningen beskrevet. Alt etter modell

kan det veere ulike leveringsomfang (se

emballasjen).

Se side 4 for illustrasjoner.
Vanntilkobling
Finfilter i vanntilkobling
Koblingsdel for vanntilkoblingen
Hurtigkobling for hgytrykkslange
Haytrykksforsyning
Apparatbryter "0O/OFF" / "I/ON"
Rengjgringsmiddel-tank
Doseringsregulator for rengjgringsmiddel
Oppbevaring for haytrykkspistol

0 Rengjgringsmiddel-sugeslange (med
filter)

11 Transportgrep

12 Oppbevaring for hgytrykkslange

13 Oppbevaring av tilbehgr

14 Strgmledning med stgpsel

15 Transporthjul

16 Lasin hgytrykkspistol

17 Haytrykkspistol

18 Tast for & skille hgytrykkslangen fra

haytrykkspistolen

19 Haytrykksslange

20 Vaskebgrste

21 Stralergr med Rotojet

22 Stralergr med trykkregulering (Vario

Power)
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Tilleggsutstyr

Med spesialtilbehgr kan du utvide bruksmu-
lighetene for maskinen. Ta kontakt med din
KARCHER-forhandler for mer informasjon.

For den tas i bruk

De Igse delene som fglger apparatet skal

monteres for det tas i bruk.

lllustrasjoner se utfoldings-

sidene! '

Figur

= Transporthandtak settes pa og skrus fast.

=> Sett pa oppbevaringen for hgytrykk-
spistol.

Figur A

=> Sugeslange for rengjgringsmiddel ko-
bles til doseringsregulator.

Figur

= Doseringsregulator for rengjgringsmid-
del Iases i dekselet.

Figur &1

= Deksel settes pa og skrus fast.

Figur H

= Sugeslangen for rengjgringsmiddel
trekkes sa langt gjennom dekselet pa
rengjgringsmiddeltanken til filteret se-
nere ligger pa bunnen av tanken.

Figur @

=> Sett lokket p& rengjeringsmiddeltanken.

=> Las rengjgringsmiddeltank i apparatet.

Figur

= Monter oppbevaring for tilbehgr.

Figur &1

Vanntilfersel

=> Skru hurtigkobling for haytrykkslangen
péa heytrykkstilkoblingen.

I henhold til gjeldende forskrifter

skal apparatet aldri kobles til drik-
kevannsnettet uten systemskiller.

Det skal brukes en egnet system-

skiller fra KARCHER eller alternativt en
systemskiller iht. EN 12729 type BA. Vann
som har passert gjennom en systemskiller
regnes ikke som drikkbart vann.

Forsiktig!
Koble alltid systemskilleren til vannforsy-
ningen, aldri direkte til apparatet!

Merk: Forurensning i vannet kan skade
hgytrykkspumpen og tilbehgret. For be-
skyttelse anbefales bruk av KARCHER
vannfilter (spesialtilbehgr, bestillingsnr.
4.730-059).

Vanntilfersel fra vannledning

Falg vannverkets forskrifter.

Se typeskilt/tekniske data for tilkoblingsver-

dier.

=>» Bruk en vevforsterket slange (medfal-
ger ikke) med en alminnelig kobling:
(Diameter minst 1/2" eller 13 mm; leng-
de minst 7,5 m).

=>» Skru den medfelgende koblingsdelen pa
vanntilkoblingen pa haytrykksvaskeren.

=>» Sett vannslangen pa koblingsdelen pa
haytrykksvaskeren, og koble den til
vannkranen.

Suging av vann fra apen beholder

Denne haytrykksvaskeren er egnet for bruk

med KARCHER sugeslange med tilbake-

slagsventil (spesialtibehgr, bestillingsnr.

4.440-238) for oppsuging av overflatevann

f.eks. fra regnvanns-tgnne eller dammer

(maks. oppsugingshgyde se Tekniske data).

= KARCHER sugeslange med tilbake-
slagsventil fylles med vann, skrus til
vannkranen og henges ned i regn-
vanns-tgnnen.

=>» Skille hgytrykkslange fra apparatets
hgytrykkstilkobling.

= Sla pa apparatet og kjar det til det kom-
mer ut vann (maks. 2 minutter) uten bo-
bler fra haytrykkstilkoblingen.

= Sla av apparatet "0/OFF".

Ta i bruk

Forsiktig!

Tarrkjoring i mer enn 2 minutter forer til

Sskader pé haytrykkspumpen. Dersom ap-

paratet ikke bygger opp trykk innen 2 mi-

nutter, slé av apparatet og ga frem som

beskrevet i kapittel "Feilretting".

Figur E1

= Sett hgytrykkslangen i hurtigkoblingen
til du hgrer den gar i las.

Figur

=> Sett hgytrykkslangen i haytrykkspisto-
len til du herer den gar i las.
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Merk: Pass pa riktig innretning av til-
koblingsnippel.
Kontroller sikker tilkobling ved a trekke i
haytrykkslangen.

=>» Sett inn gnsket stralergr i hgytrykkspis-
tolen og fest det ved & dreie 90°.

= Apne vannkranen helt.

= Sett stgpselet i stikkontakten.

=>» SIla pa apparatet "I/ON".

Drift

A\ Fare

Nar vannet stréler ut av haytrykksdysen ut-
settes handspraytepistolen for rekylkraft.
Serg for at du star stott, og holder godt fast
i handspraytepistolen og stralergret.

Figur K&

= Las spaken pa handspraytepistolen.
=> Betjen hendelen, og maskinen starter.
Merk: Dersom du slipper hendelen igjen, vil
apparatet stoppe. Hoyt trykk beholdes i
systemet.

Stralerer med trykkregulering (Vario
Power)

For enkle rengjaringsoppgaver. Arbeids-
trykket er trinnlgst regulerbar mellom "Min"
og "Max".

=> Slipp spaken pa haytrykkpistolen.

=> Drei stralergret til @nsket stilling.
Stralergr med Rotojet

For hardnakket smuss.

Ikke egnet for bruk med rengjgringsmiddel.

Vaskeborste
Egnet for bruk med rengjeringsmiddel.

Arbeide med rengjgringsmiddel

For de ulike rengjgringsoppgavene, an-
vend utelukkende rengjerings- og pleiemid-
ler fra KARCHER, de er spesielt utviklet for
bruk med dette apparatet. Bruk av rengje-
rings- og pleiemidler fra andre leverandgrer
kan fare til raskere slitasje, og garantien
kan bortfalle. Du kan fa informasjon hos
faghandleren eller direkte fra KARCHER.
=> Bruk stralergr med trykkregulering (Va-
rio Power).
=> Drei stralergret til stilling "Mix".

=>» Fyll pa rengjeringsmiddel-lgsning i ren-
gjgringsmiddeltanken (doseringsangi-
velser pd etikett pa rengjeringsmiddelet
folges).

=> Innsugingsmengde av rengjgringsmid-
del-lgsningen stilles inn med doserings-
regulator.
Drei til venstre: Dosering skjer fra ven-
stre rengjgringsmiddeltank.
Drei til hgyre: Dosering skjer fra hayre
rengjgringsmiddeltank.

Anbefalt rengjoringsmetode

=> Sproyt litt rengjeringsmiddel pa den tar-
re overflaten og la det virke (men ikke
tarke).

=> Spyl det opplgste smusset vekk med
heytrykksstralen.

Opphold i arbeidet

=>» Slipp spaken pa handspreytepistolen.

Figur i

= Las spaken pa handspraytepistolen.

= Ved lengre arbeidspauser (mer enn 5
minutter) ma haytrykksvaskerenitillegg
slas av "0/OFF".

=> Sett hoytrykkspistol i oppbevaring for
hgytrykkspistol.

Etter bruk

Forsiktig!

Hoytrykkslangen ma bare tas av hoytrykk-
spistolen eller apparatet nar det ikke er noe
trykk i systemet.

=>» Etter arbeide med rengjgringsmiddel:
Fyll rengjaringsmiddeltank med rent
vann, sett stralerer til stilling "Mix", sla
pa og skyll ut apparatet i ca. 1 minutt.
Slipp spaken pa handsprgytepistolen.
Sla av apparatet "0/OFF".

Steng vannkranen.

Skill apparatet fra vannforsyningen.
Trykk inn spaken pa handsprgytepisto-
len for a utligne det gjenveerende tryk-
ket i systemet.

Figur i

= Las spaken pa handspraytepistolen.
= Trekk ut nettstgpselet.

vy vy
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=> Vikle opp nettkabelen og heng den f.
eks. pa handtaket.

= Huset pa hurtigkoblingen for sugeslan-
ge trykkes i pilretningen, og trekk av
haytrykkslangen.

= Trykk skilletast pa haytrykkpistolen og
skill hagytrykkslangen fra haytrykkpisto-
len.

Figur 8

=> Sett hgytrykkspistol i oppbevaring for
haytrykkspistol.

= Haytrykkslangen henges i oppbreva-
ring for hgytrykkslange.

Figur 2

=> Tilbehgret lagres i oppbevaringsrom for
tilbehgret.

Forsiktig!

For & unnga uhell eller personskader ved
transport, vaer oppmerksom pé vekten av
maskinen (se tekniske data).

Transport for hand

= Trekk maskinen i transporthandtaket.

Transport i kjoretoy

= Tgm rengjgringsmiddeltanken.
=> Sikre maskinen mot & skli eller vippe.

Forsiktig!

For & unnga uhell eller personskader ved
valg av lagringssted, vaer oppmerksom pa
vekten av maskinen (se tekniske data).

Oppbevaring av apparatet

Far lengre tids lagring, f.eks. om vinteren,

pass pa anvisningene i kapittelet Pleie.

= Sett hgytrykksvaskeren pa et jevnt un-
derlag.

= Sett hgytrykkspistol i oppbevaring for
haytrykkspistol.

=> Lagre streamkabel, hgytrykkslange og
tilbehar med maskinen.

Frostbeskyttelse

Forsiktig!

Apparat og tilbehgr skal ikke utsettes for

frost.

Apparat og tilbehegr kan gdelegges av frost,

dersom de ikke er temt fullstendig for vann.

For & unngéa skader.

= Temme apparatet helt for vann: Sla pa
apparatet uten tilkoblet hgytrykkslange
og uten tilkoblet vannforsyninf (maks 1
min.) og vent til det ikke kommer mer
vann ut av haytrykkslangen. Sla av
maskinen.

= Oppbevar apparat med alt utstyr i et
frostsikkert rom.

Pleie og vedlikehold

A Fare

Sla av apparatet og ta ut streamstgpselet
innen service eller vedlikeholdsarbeider
pabegynnes.

Vedlikehold

Far langvarig oppbevaring, f. eks. over vin-

teren:

=>» Ta ut filteret fra rengjaringsmiddel-su-
geslangen og rengjgr det under rennen-
de vann.

=>» Ta ut sugeinntaket i vanntilkoblingen
med en flattang, og rengjar det under
rennende vann.

Vedlikehold

Haytrykksvaskeren er vedlikeholdsfri.

Reservedeler

Det ma kun brukes originale KARCHER re-
servedeler. En reservedelsoversikt finnes
pa slutten av denne bruksanvisningen.
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Feilretting

Mindre funksjonsfeil kan du ved hjelp av
felgende oversikt utbedre selv.

Ved tvilstilfeller, ta kontakt med autorisert
kundeservice.

A Fare

Sla av apparatet og ta ut stremstgpselet
innen service eller vedlikeholdsarbeider
pébegynnes.

Reparasjonsarbeid og arbeid pa elektriske
komponenter mé kun utfgres av autorisert
kundeservice.

Apparatet gar ikke

=> Betjen hendelen pa haytrykkspistolen
og maskinen starter.

=> Kontroller at spenningen som er oppgitt
pa typeskiltet er overensstemmende
med stremkildens spenning.

= Kontroller stramkabelen for skader.

Hoytrykksvaskeren bygger ikke opp
trykk

=> Kontroller innstilling pa straleraret.

= Lufte maskinen: Sla pa apparatet uten
tilkoblet hgytrykkslange og kjar det til
det kommer ut vann (maks. 2 minutter)
uten bobler fra hgytrykkstilkoblingen.
Sl& av maskinen og koble pa haytrykks-
slangen igjen.

Kontroller vannforsyningen.

Ta ut finfilter i vanntilkoblingen med en
flattang, og rengjer det under rennende
vann.

>
>

Apparatet starter ikke, motoren

brummer

Arsak: Spenningsbrudd pga. svakt stram-

nett eller ved bruk av skjateledning.

=> Ved innkobling trekk farst i hendelen pa
haytrykkspistolen, og sett sa apparat-
bryteren til "I/ON".

Sterke trykksvingninger

= Rengjgre haytrykksdyse: Fjern smuss
fra dysehullene med en nal, og skyll
med vann i retning fra fremsiden.

=> Kontroller vanntilfgrselsmengde.

Apparatet er utett

= Sma utettheter i apparatet skyldes tek-
niske arsaker. Ved starre utettheter, ta
kontakt med autorisert kundeservice.

Maskinen suger ikke rengjeringsmiddel
=> Bruk stralergr med trykkregulering (Va-
rio Power).

Drei stralergret til stilling "Mix".

Ta stralergret av handspraytepistolen.
Arbeide kun med haytrykkspistol.
Rengjer filter pa rengjeringsmiddelsu-
geslange.

Kontroller at sugeslange for rengjg-
ringsmiddel ikke er i klem ("knekk").
Kontrollet innstillings av doseringsregu-
lator for rengjgringsmiddel.

v v vV
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Tekniske data CE-erklaering

Elektrisk tilkobling

Spenning 230-240V
1~50 Hz

Kapasitet 2,6 kW

Beskyttelsesklasse IP X5

Beskyttelsesklasse |

Stremsikring (trege) 16 A

Maks. tillatt nettimpedanse 0,320 Ohm
+j0,200 Ohm
Vanntilkobling
Tilfarselstrykk (max) 0,6 MPa
Vanntilfgrsels-temperatur 60 °C
(max)
Tilfgrselsmengde (min) 11 I/min
Maks. sugehgyde 0,5m
Effektspesifikasjoner
Arbeidstrykk 14 MPa
Maks. tillatt trykk 16 MPa
Vannmengde 8,8 I/min
Rengjgringsmiddelmengde 0,2 l/min
Rekylkraft hgytrykkspistol 21N
Mal og vekt
Lengde 349 mm
Bredde 346 mm
Hayde 869 mm
Vekt, driftsklar, med tilbeher 19,7 kg

Registrerte verdier etter EN 60335-2-79

Hand-arm vibrasjonsverdi <2,5 m/s?
Usikkerhet K 0,3 m/s?
Staytrykksnivéa L, 74 dB(A)
Usikkerhet K, 2 dB(A)
Stoyeffektniva Ly, + usikker- 89 dB(A)

het Kya

Det tas forbehold om tekniske endringer!

Vi erklzerer hermed at maskinen angitt ned-
enfor oppfyller de grunnleggende sikker-
hets- og helsekravene i de relevante EF-
direktivene, med hensyn til bade design,
konstruksjon og type markedsfart av oss.
Ved endringer pa maskinen som er utfart
uten vart samtykke, mister denne erkleerin-
gen sin gyldighet.

Produkt: Hoytrykksvasker

Type: 1.398-xxx

Relevante EU-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)
2004/108/EF

2000/14/EF

Anvendte overensstemmende normer
EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

Anvendt metode for samsvarsvurdering

Vedlegg V
Lydeffektniva dB(A)
Malt: 87

Garanteret: 89

De undertegnede handler pa oppdrag fra,
og med fullmakt fra selskapsledelsen.

2 s
~H. Jenner S Reiser
CEO Head of Approbation

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
TIf: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212
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Innehallsforteckning
Bild av aggregat 4

Allmanna anvisningar SV- 5
Séakerhetsanvisningar SV- 6
Handhavande Sv-7
Transport SV -10
Forvaring SV -10
Skétsel och underhall SV -10
Atgéarder vid stérningar SV-11
Tekniska data SV-12
CE-férsékran SV-12

Baste kund,

Las bruksanvisning i original inn-
A M an aggregatet anvands forsta
gangen, folj anvisningarna och spara
driftsanvisningen for framtida behov, eller for
nasta agare.

Anvandning enligt bestimmelse

Hogtryckstvatten far endast anvandas for

privat bruk:

— for rengdring av maskiner, fordon, bygg-
nader, verktyg, fasader, terasser, trad-
gardsféremal o.s.v. med hogtrycksstrale
(anvand vid behov rengéringsmedel).

— tillsammans med av KARCHER godkén-
da tillbehdr, reservdelar och rengérings-
medel. Beakta anvisningarna som
medfdljer rengéringsmedien.

Miljoskydd

&y, Emballagematerialen kan atervinnas.
%@ Kasta inte emballaget i hushallsso-
porna utan fér dem till atervinning.

ningsbara material som bor ga till
= atervinning. Overldmna skrotade ag-
gregat till ett [Ampligt atervinningssystem.

E Skrotade aggregat innehaller atervin-

Upplysningar om ingredienser (REACH)
Aktuell information om ingredienser finns
pa:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm

Garanti

| respektive land géller de garantivillkor
som publicerats av vara auktoriserade dist-
ributérer. Eventuella fel pa aggregatet re-
pareras utan kostnad under férutsattning
att det orsakats av ett material- eller tillverk-
ningsfel. | fragor som géller garantin ska du
vanda dig med kvitto till inképsstéllet eller
narmaste auktoriserade serviceverkstad.
(Se baksidan for adress)

Symboler i bruksanvisningen

A Fara
Fér en omedelbart 6verhdngande fara som
kan leda till svara skador eller déden.

A\ Varning
Fér en mdjlig farlig situation som kan leda
till svéara skador eller déden.

Varning
Fér en mdyjlig farlig situation som kan leda
till l&tta skador eller materiella skador.

Symboler pa aggregatet

Hégtrycksstralen far inte riktas
*| mot ménniskor, djur, aktiv
elektrisk utrustning eller mot
sjélva maskinen. Skydda ap-
paraten mot frost.

Protect from frost!
Vor Frost schitzen!
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Sakerhetsanvisningar

A\ Fara

Ta aldrig i ndtkabeln och nétuttaget
med fuktiga hdnder.

Anvénd inte aggregatet om nétkabeln
eller viktiga delar av aggregatet som
t.ex. x hégtrycksslang, sprutpistol eller
sdkerhetsanordningar &r skadade.
Kontrollera fére varje anvédning att nét-
kabeln och dess nétkontakt inte &r ska-
dade. Skadade nétkablar ska genast
bytas ut av auktoriserad serviceverk-
stad eller en utbildad elektriker.
Kontrollera fére drift att h6gtrycksslang-
en inte dr skadad. Byt genast ut skada-
de hégtrycksslangar.

Anvéndning av aggregatet i utrymmen
med explosionsrisk &r férbjuden.

Vid anvéndning av aggregatet i riskom-
raden (t.ex. bensinmackar) ska motsva-
rande sékerhetsféreskrifter beaktas.
Hégtrycksstralar kan vid felaktig an-
vandning vara farliga. Stralen far inte
riktas mot ménniskor, djur, aktiv elek-
trisk utrustning eller mot sjélva aggre-
gatet.

Rikta inte hégtrycksstralen mot dig sjélv
eller mot andra fér att rengéra kléder el-
ler skor.

Spruta aldrig pa féremal som innehaller
hélsovadliga @mnen (t.ex. asbest).
Déck eller déckventiler kan skadas och
ga sénder av hégtrycksstrélen. Forsta
tecknet &r att dédcket missfirgas. Ska-
dade déck/ddckventiler kan innebéra
livsfara. Hall minst 30 cm stralavstand
vid rengéring!

Risk for explosion!

Inga brénnbara vétskor far fordelas
med hégtryckstvétten.

Sug aldrig upp véatskor som innehaller
16sningsmedel eller outspéadda syror
och Iésningsmedel! Hit réknas bl.a.
bensin, tinner eller eldningsolja. Angan
ar lattanténdlig, explosiv och giftig. An-
vénd inte aceton, outsp&dda syror och
16sningsmedel eftersom de angriper de
material som anvénts i aggregatet.

oY
[
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Varning

Nétkontakt och kopplingar pa férléng-
ningsledningar maste vara vattentéta
och fér ej ligga i vatten.

Olémpliga férldngningskablar kan vara
farliga. Anvénd endast tillatna férléng-
ningskablar utomhus, med motsvaran-
de mérkning och med tillréckligt
tvérsnitt.

1-10m: 1,5 mm?; 10 - 30 m: 2,5 mm?
Rulla alltid ut férldngningskablar helt
frén kabeltrumman.

Hégtrycksslangar, armaturer och kopp-
lingar &r viktiga for aggregatets séker-
het. Anvédnd endast hégtrycksslangar,
armaturer och kopplingar som rekom-
menderas av tillverkaren.

Aggregatet &r inte avsett att anvdndas
av personer med fysiska, sensoriska el-
ler psykiska funktionshinder.
Aggregatet far inte anvédndas av barn
eller personer som inte har tillrdcklig
kunskap.

Barn ska hallas under uppsikt sa att de
inte leker med aggregatet.

Hall férpackningsfolien borta fran barn,
risk fér kvévning!

Aggregatet har utvecklats fér anvénd-
ning av rengéringsmedel som levere-
rats eller rekommenderats av
tillverkaren. Anvdndning av andra ren-
goringsmedel eller kemikalier kan pa-
verka aggregatets sékerhet.
Anvéndaren ska anvédnda aggregatet i
enlighet med géllande bestédmmelser.
Anvéndaren ska ta hdnsyn till lokala fér-
utséttningar och kontrollera att ingen
uppehaller sig i ndrheten vid arbete
med aggregatet.

Anvénd inte apparaten om andra perso-
ner befinner sig i dess nérhet, detta gél-
ler om de inte bér skyddsklader.

Bér ldmpliga skyddskléder och skydds-
glaségon som skydd mot tillbakaspru-
tande vatten eller smuts.

85



Varning

B Stdng av maskinen med huvudstrém-
brytaren / Maskinbrytaren under ldngre
driftsuppehall, eller dra ur ndtkontakten.

B Anvénd inte aggregatet vid temperatu-
rer under 0 °C.

B Hall aldrig stralen ndrmare &n 30 cm vid
reng6ring av lackerade ytor for att und-
vika skador.

B [ dmna aldrig aggregatet utan uppsikt
sé lange det &r i drift.

B Beakta alt nét- och férldngningskabeln
inte skadas av 6verkérning, kldmning,
sénderdragning eller liknande. Skydda
nétkabeln fran vdrme, olja och vassa
kanter.

B Alla strémférande delar i arbetsutrym-
met maste skyddas mot vattenstralen.

B Aggregatet far endast anslutas till ett
nétuttag som installerats av en elektri-
ker enligt IEC 60364.

W Aggregatet far endast anslutas till vax-
elstrém. Spdnningen ska motsvara den
spénning som &r angiven pa aggrega-
tets typskyilt.

B Av sdkerhetsskél rekommenderar vi
principiellt att aggregatet anvédnds med
Jjordfelsbrytare (max. 30 mA).

B Maximalt tillaten ndtimpedans pa den
elektriska anslutningspunkten (se Tek-
niska data) far inte 6verskridas.

B Rengdringsarbeten som orsakar oljehal-
tigt avioppsvatten som t.ex. motortvétt
och underredestviétt far endast utféras pa
tvéttplatser med oljeavskiljare.

Sadkerhetsanordningar

Varning

Sékerhetsanordningar &r till for att skydda
anvéndaren och fér inte dndras eller séttas
ur spel.

Huvudreglage
Strombrytaren forhindrar att aggregatet
startas av misstag.

Sparr spolhandtag

Sparren laser spolhandtagets avtryckare
och foérhindrar att aggretatet startas av
misstag.

Overstromningsventil med tryckbrytare
Overstrémningsventieln férhindrar éver-
skridning av tillatet arbetstryck.

Nar avtryckaren pa spolréret slapps fran-
kopplas hégtryckspumpen av en tryckbry-
tare som stoppar hogtrycksstralen. Trycker
man in avtryckaren kopplar tryckbrytaren in
pumpen igen.

Forutsattningar for stabilitet

Varning

Sékerstéll innan all typ av arbete med eller

pa maskinen dess stabilitet for att undvika

olyckor eller sakskador.

— Maskinens stabilitet ar sékerstalld nar
den stalls upp pa ett jamnt underlag.

Handhavande

Leveransens innehall

Aggregatets leveransomfang ar avbildat pa
férpackningen. Kontrollera att innehallet i
leveransen ar fullstandig.

Kontakta din férsaljare om nagot tillbehor
saknas eller om det finns transportskador.

Beskrivning av aggregatet

| denna bruksanvisning beskrivs aggrega-
tet med maximal utrustning. Leveransom-
fanget varierar allt efter modell (se
férpackningen).

Figurer, se sida 4
Vattenanslutning

Silen i vattenanslutningen
Kopplingsdel fér vattenanslutning
Snabbkoppling till hdgtrycksslang
Hogtrycksanslutning

Stréombrytare "0/OFF / I/ON"
Rengdringsmedelstank
Doseringsreglage for rengéringsmedel
Férvaring fér spolhandtaget

10 Sugslang for rengoringsmedel (med filter)
11 Transporthandtag

12 Forvaring for hogtrycksslang

13 Forvaring for tillbehor

14 Nétkabel med natkontakt

15 Transporthjul

O©CoO~NOOOTHAWN-=-
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16 Sparr spolhandtag.

17 Spolhandtag

18 Knapp for att lossa hdgtrycksslangen fran
spolhandtaget

19 Hégtrycksslang

20 Tvéttborste

21 Spolrér med rotojet

22 Spolrér med tryckreglering (Vario Power)

Specialtillbehor

Specialtillbehdren utokar aggregatets an-
vandningsméjligheter. Din KARCHER ater-
forsaljare har mer information.

Fore ibruktagande

Montera de bifogade l6sa delarna pa ag-

gregatet innan det tas i drift.

Figurer och bilder finns pa

kartongens utfallbara sidor!

Bild K1

=>» Skjut pa transporthandtaget och skruva
fast detta.

=> Satt faste for handspruta pa plats.

Bild A

= Koppla samman sugslangen fér reng6-
ringsmedel med doseringsreglaget.

Bild

= Haka fast doseringsreglaget fér reng6-
ringsmedel i skyddet.

Bild 4

= Skjut pa skyddet och skruva fast detta.

Bid A

=>» Dra sugslangen for rengdringsmedel sa
langt genom rengdringstankens lock att
filtret sedan liggar pa tankens botten.

Bid A

= Forslut tanken for rengdringsmedel
med lock.

> Haka fast tanken for rengéringsmedel i
aggregatet.

Bild

= Montera fasten for tillbehor.

Bild &

=> Skruva fast snabbkopplingen till hg-
trycksslangen pa hogtrycksanslutningen.

Vattenforsorjning

Enligt géllande f6reskrifter far ag-

gregatet aldrig anvédndas pa
dricksvattennétet utan backventil.
Passande backventil fran KAR-

CHER, eller alternativt annan backventil
enligt EN 12729 typ BA, skall anvédndas.
Vatten som runnit genom en backventil an-
ses inte vara drickbart.

Varning

Anslut alltid systemavskiljare pé vattenfor-
sérjningen, aldrig direkt pa apparaten!
Rekommendation: Fororeningar i vattnet
kan skada hdgtryckspumpen eller tillbeho-
ren. Som skydd rekommenderas att anvanda
KARCHERSs vattenfilter (specialtillbehér, be-
stallningsnr 4.730-059).

Vattenfoérsorjning fran vattenledning

Beakta vattenleverantorens foreskrifter.

Anslutningsvarde, se typskylt/Tekniska Data.

=> Anvand en vavforstarkt vattenslang (in-
gar ej) med standardkoppling. (Diame-
ter minst 1/2 tum eller 13 mm: langd
minst 7,5 m).

=>» Skruva fast den medfdljande koppling-
en pa aggregatets vattenanslutning.

= Sétt fast vattenslangen pa aggregatets
koppling och anslut den till vattenfor-
sorjningen.

Suga upp vatten ur 6ppna behallare

Denna hégtryckstvatt ar med KARCHER-

sugslang med backventil (specialtillbehér,

bestallningnr. 4.440-238) lampad att suga
upp ytvatten t.ex. ur regntunnor eller dam-
mar (max sughdjd se tekniska data).

2 Fyll KARCHER-sugslang med back-
ventil med vatten, skruva fast pa vatten-
anslutning och hang ner i regntunnan.

= Koppla bort hogtrycksslangen fran hog-
trycksanslutningen pa aggregatet.

=>» Starta aggregatet "I/ON“ och Iat ga
(max 2 minuter) tills vattnet som kom-
mer ut fran hogtrycksanslutningen ar
fritt fran luftbubblor.

= Stang av strombrytaren "0/OFF*.
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Idrifttagning

Varning

Torrkdrning under mer &n 2 minuter leder fill

skador pé hégrtryckspumpen. Om maskinen

inte bygger upp tryck inom 2 minuter, sténg

av maskinen och félj hdnvinsingarna i kapitlet

"Atgérder vid stdrning”

Bild E1

=> Tryck in hégtrycksslangen i snabbkopp-
lingen tills den hakar fast med ett hor-
bart klickande.

Bild

= Tryck in hégtrycksslangens nippel i
spolhandtaget tills den hakar fast med
ett horbart ,klick".
Hanvisning: Se till att anslutningsnip-
peln ar ratt placerad.
Kontrollera att férbindelsen sitter sakert
genom att dra i hdgtrycksslangen.

=>» Satti spolroret i spolhandtaget och fixe-
ra det genom att vrida det 90°.

2 Oppna vattenkranen helt.

= Anslut natkontakt till vagguttag.

=> Starta aggregatet "I/ON*“.

Drift

A\ Fara

P.g.a. vattenstralen vid hégtrycksmun-
stycket far spolhandtaget en rekyl. Se till att
sta stadigt och haéll fast spolhandtaget och
spolréret ordentligt.

Bild Kl

= Lossa sparren pa spolhandtaget.

=> Aktivera avtryckaren, aggregatet startar.
Hanvisning: Slapps avtryckaren stangs
aggregatet av igen. Hogtryck blir stdende i
systemet.

Spolrér med tryckreglering (Vario
Power)

For ofta férekommande rengoring. Arbets-
trycket kan regleras steglost mellan "Min"
och "Max".

= Aktivera avtryckaren pa spolhandtaget.
=>» Vrid spolréret till Gnskad position.
Spolrér med rotojet

Foér envisa smutslager.

Ej 1ampad for arbeten med rengdringsmedel.
Tvittborste

Lampad for arbeten med rengéringsmedel.

Arbeten med rengoringsmedel

Anvand endast rengdéringsmedel och un-

derhallsmedel fran KARCHER fér de olika

rengdringarna, eftersom dessa medel ut-

vecklats speciellt for rengdringen av er ma-

skin. Anvandning av andra rengérings- och

underhallsmedel kan leda till snabbare for-

slitning samt att garantianspraken upphor.

Be om information i fackhandeln eller begar

att fa information direkt fran KARCHER.

= Anvand spolroret med tryckregulator
(Vario Power).

=> Vrid spolrér till position "Mix".

=>» Hall rengdringsmedslelésning i tanken
for rengdringsmedel (observera dose-
ringsanvisningar pa doseringsmedlets
férpackning).

=>» Stall in mangden rengdringsmedelslds-
ning som sugs in med doseringreglera-
ren fér rengéringsmedel.
Vridning till vanster: Doseringen goérs
fran vanster rengdringsmedelstank.
Vridning till héger: Doseringen gors fran
héger rengdéringsmedelstank.

Rekommenderade rengéringsmetoder

=>» Spruta sparsamt med rengdringsmedel
pa den torra ytan och lat det verka (lat
det inte torka).

=> Spola bort upplést smuts med hég-
trycksstrale.

Avbryta driften

= Slapp avtryckaren pa spolhandtaget.

Bild A

=>» Sparra avtryckaren pa spolhandtaget.

=> Vid langre pauser i arbetet (6ver fem
minuter) bor aggregatet dessutom slas
av "0/OFF".

=>» Placera spolhandtaget i dess faste.
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Avsluta driften

Varning

Lossa hégtrycksslangen fran spolhandta-

get eller fran aggregatet endast nér det inte

finns nagot tryck i systemet.

=> Efter arbeten med rengdringsmedel Fyll

rengdringsmedelstanken med klart vat-

ten, vrid stralréret med tryckregulator till

lage "Mix", lat maskinen ga ca 1 minut

och spola rent.

Slapp avtryckaren pa spolhandtaget.

Stang av strombrytaren "0/OFF*.

Stang av vattenkranen.

Koppla bort aggregatet fran vattenfor-

sorjningen.

Tryck avtryckaren pa spolhandtaget pa

handsprutan for att reducera trycket i

systemet.

Bild &

Spérra avtryckaren pa spolhandtaget.

Drag ur natkontakten.

Rulla ihop natkabeln och hang den runt

t.ex. handtaget.

Tryck kadpan pa snabbkopplingen till

hogtrycksslangen i pilens riktning och

dra ut hégtrycksslangen.

= Tryck pa franskiljningsknappen pa
handsprutpistolen och ta loss hég-
trycksslangen fran handsprutpistolen.

Bild k&

= Placera spolhandtaget i dess faste.

= Hang hogtrycksslangen pa darfor av-
sedd férvaringsplats.

Bild 2!

=> Forvara tillbehéren i deras fasten el. for-
varingsplatser.

Varning

Observera for att undvika olyckor eller ska-
dor vid transport, notera maskinens vikt (se
teknisk data).

v Vv

v vy

Transport for hand

=> Dra maskinen med hjalp av transport-
handtaget.

SV -

Transport i fordon

= T6m tanken med rengéringsmedel.
= Sidkra maskinen sa att den inte kan gli-
da eller tippa.

Varning

Observera for att undvika olyckor eller ska-
dor lagring av maskinen, beakta maskinens
vikt (se teknisk data).

Forvara aggregatet

Beakta innan Iagre lagring, t.ex. éver vin-

tern, ven de extra anvisningarna i kapitlet

om skotsel.

=>» Stall maskinen pa ett jamnt underlag.

=>» Placera spolhandtaget i dess faste.

=>» Forvara natanslutning, hégtrycksslang
och tillbehor pa aggregatet.

Frostskydd

Varning

Skydda aggregatet och tillbehéren mot

frost.

Aggregatet och tillbehdren forstérs av frost

om de inte ar helt tdmda pa vatten. For att

undvika skador:

= TOm aggregatet helt pa vatten: Sla pa ag-
gregatet utan ansluten hégtrycksslang
och utan ansluten vattenforsorjning (max
1 min) och vanta tills det inte langre kom-
mer ut vatten fran hogtrycksanslutningen.
Stang av apparaten.

=>» Fodrvara aggregatet med alla tillbehor i
frostsakert utrymme.

Skotsel och underhall

A Fara

Stédng av aggregatet och dra ut néatkonta-
ken innan vard och skétselarbeten ska ut-
foras.
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Underhall

Fore langre forvaring, t.ex. pa vintern:

=> Lossa filtret fran sugslangen for rengo-
ringsmdel och rengdér det under rinnan-
de vatten.

> Lossa filtret i vattenanslutningen med
ett plattang och rengér den under rin-
nande vatten.

Underhall
Aggregatet ar underhallsfritt.

Reservdelar

Anvand endast originalreservdelar fran
KARCHER. En reservdelslista finns i slutet
av denna bruksanvisning.

Atgarder vid stérningar

Med hjalp av féljande dversikt kan du sjalv
atgarda ett flertal storningar.

Kontakta auktoriserad serviceverkstad om
du ar osaker.

A Fara

Stdng av aggregatet och dra ut nétkonta-

ken innan vard och skétselarbeten ska ut-

féras.

Reparationsarbeten och arbeten pa elek-

triska komponenter far endast utféras av

auktoriserad kundservice.

Apparaten arbetar inte

=> Aktivera avtryckaren i spolhandtaget,
aggregatet startar.

=> Kontrollera om den angivna spanning-
en pa typskylten 6verensstammer med
stromkallans spanning.

= Kontrollera om natkabeln ar skadad.

Aggregatet ger inget tryck

= Kontrollera installningen pa stralror.

=> Lufta ur aggregatet: Starta aggregatet

utan ansluten hégtrycksslang och lat ga

(max 2 minuter) tills vattnet som kom-

mer ut fran hégtrycksanslutningen ar

fritt fran luftbubblor. Stéang av aggrega-

tet och anslut hogtrycksslangen igen.

Kontrollera vattenférsorjningen.

Lossa silen i vattenanslutningen med

ett plattdng och reng6r den under rin-

nande vatten.

L2 7

Aggregatet startar inte, motorn gar

Orsak: Spénningsfall pa grund av svagt el-

nét eller vid anvdndning av en férldngning-

kabel.

=>» Aktivera vid start forst i avtryckaren pa
spolréret och stall sedan strémbrytaren
pa "I/ON".

Kraftiga tryckvariationer

= Rengodr hoégtrycksmunstycke: Ta bort
smuts fran munstyckshalet med en nal
och spola ut det framifran med vatten.

= Kontrollera vattenflddesméangden.

Aggregatet ej tatt

= En |att otdthet pa aggregatet ar normal.
Kontakta auktoriserad serviceverksstad
om det finns stora otatheter.

Rengoéringsmedel sugs inte in

= Anvand spolrdret med tryckregulator
(Vario Power).

Vrid spolrdr till position "Mix".

Lossa stralroret fran handsprutan. Ar-
beta endast med handsprutpistolen.
Rengor filtret pa sugslangen for reng6-
ringsmedel.

Kontrollera att slangen for rengérings-
medel inte ar kn&ckt.

Kontrollera installning pa doseringsreg-
laget for rengdringsmedel.

v v vV
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Tekniska data CE-forsakran

Elanslutning

Spénning 230-240V
1~50 Hz
Anslutningseffekt 2,6 kW
Skyddsgrad IP X5
Skyddsklass |
Natsakring (trég) 16 A
Maximalt tillaten natimpe- 0,320 Ohm
dans +j0,200 Ohm
Vattenanslutning
Inmatningsstryck (max.) 0,6 MPa
Inmatningstemperatur 60 °C
(max.)
Inmatningsmangd (min.) 11 I/min
Max. uppsugningshéjd 0,5m
Prestanda
Arbetstryck 14 MPa
Max. tillatet tryck 16 MPa
Matningsmangd, vatten 8,8 I/min
Matningsmangd, rengérings- 0,2 I/min
medel
Spolhandtagets rekylkraft 21N
Matt och vikt
Langd 349 mm
Bredd 346 mm
Hojd 869 mm
Vikt, driftklar med tillbehor 19,7 kg

Beraknade varden enligt EN 60335-2-79

Hand-Arm Vibrationsvarde <2,5 m/s?
Osakerhet K 0,3 m/s?
Ljudtrycksniva Lya 74 dB(A)
Osékerhet K, 2 dB(A)
Ljudteffektsniva Ly, + Osdker- 89 dB(A)

het Kya

Med reservation fér tekniska dndringar!

Harmed forsakrar vi att nedanstaende be-
tecknade maskin i andamal och konstruk-
tion samtiden av oss levererade versionen
motsvarar EU-direktivens tillampliga grund-
laggande sakerhets- och halsokrav. Vid
andringar pa maskinen som inte har god-
kants av oss blir denna dverensstammelse-
forklaring ogiltig.

Produkt: Hogtryckstvatt

Typ: 1.398-xxx
Tillampliga EU-direktiv

2006/42/EG (+2009/127/EG)
2004/108/EG

2000/14/EG

Tillampade harmoniserade normer
EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 603351

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3—-11: 2000

EN 62233: 2008

Tillampad metod fér 6verensstammel-
sevdérdering

Bilaga V
Ljudeffektsniva dB(A)
Upmatt: 87

Garantterad: 89

Undertecknade agerar pa order av och
med fullmakt fran féretagsledningen.

.Jenner S. Reiser

CEO Head of Approbation
Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

SV -12

91



92

Sisallysluettelo

Laitekuvaus 4
Yleisia ohjeita FI- 5
Turvaohjeet FI- 6
Kaytto Fl- 7
Kuljetus Fl-10
Sailytys FI-10
Hoito ja huolto Fl-11
Hairidapu Fl-11
Tekniset tiedot Fl-12
CE-todistus Fl-13

Yleisia ohjeita

Arvoisa asiakas,

Lue kayttdohje ennen laitteesi
A |!L!J—| kayttamista, sailyta kayttdohje

myShempaa kaytt6a tai mahdollista myo6-
hempaa omistajaa varten.

Tarkoituksenmukainen kaytto

Kayta tata korkeapainepesuria yksinomaan

kotitalouskaytdssa:

— koneiden, ajoneuvojen, rakennusten,
tyokalujen, julkisivujen, terassien, puu-
tarhavalineiden jne. puhdistamista var-
ten kayttaen korkeapainesuihkua
(tarvittaessa lisaten puhdistusaineita).

— KARCHERIn hyvaksymien varusteiden,
varaosien ja puhdistusaineiden kanssa.
Huomioi ohjeet, jotka on liitetty puhdis-
tusaineiden mukaan.

Ymparistonsuojelu

Oy, Pakkausmateriaalit ovat kierratetta-
C9 via. Ala kasittelee pakkauksia kotita-
lousjatteend, vaan toimita ne jatteiden
kierratykseen.

Kaytetyt laitteet sisaltavat arvokkaita

kierratettavia materiaaleja, jotka tulisi
mmm {oimittaa kierratykseen. Tasta syysta
toimita kuluneet laitteet vastaaviin keraily-
laitoksiin.

Fl

Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista I0ytyy osoit-
teesta:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm

Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuutta-
mamme myyntiorganisaation julkaisemat
takuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheis-
ta aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme
takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa
ota yhteys ostotositteen kanssa jalleen-
myyjaan tai lahimpaan valtuutettuun huol-
toon.

(Osoite, katso takasivua)

Kayttoohjeessa esiintyvat symbolit

A Vaara

Viélittémdésti uhkaava vaara, joka aiheuttaa
vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuole-
maan.

A\ Varoitus

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi
aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi
Jjohtaa kuolemaan.

Varo

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi
aiheuttaa lievédn ruumiinvamman tai aineel-
lisia vahinkoja.

Laitteessa olevat symbolit

Suihkua ei saa suunnata ihmi-

*| siin, eldimiin, jannitteellisiin séh-
kévarusteisiin tai itse laitteeseen.
Suojaa laite jaétymiselta.

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!




Turvaohjeet

A\ Vaara

Alé koskaan tartu mérillé késillé virta-
pistokkeeseen.

Al ota laitetta kéytt6n, jos verkkojohto
tai laitteen térkeét osat, esim. korkea-
paineletku, suihkupistooli (-kahva) tai
turvalaitteet ovat vaurioituneet.
Tarkasta aina ennen kéyttéé, ettd séh-
kbkaapeli ja verkkopistoke ovat ehjét.
Anna valtuutetun huollon/séhkéalan
ammattilaisen vélittbmésti vaihtaa vau-
rioitunut sdhkobkaapel.

Tarkasta korkeapaineletkun kunto aina
ennen kéyttéa. Vaihda vaurioitunut kor-
keapaineletku vélittémasti.

Kéytto réjéhdysalttiilla alueilla on kielletty.
Kéytettédessaé laitetta vaara-alueilla
(esim. huoltoasemilla) on noudatettava
vastaavia turvallisuusméaéarayksiéa.
Epé&asianmukaisesti kéytettyiné kor-
keapainesuihkut voivat olla vaarallisia.
Suihkua ei saa suunnata ihmisiin, eléi-
miin, aktiivisiin sdhkévarusteisiin tai itse
laitteeseen.

Al& suuntaa korkeapainesuihkua mui-
hin ihmisiin tai itseesi vaatteiden tai
kenkien puhdistamiseksi.

Ala ruiskuta esineita, jotka siséltavat
terveydelle haitallisia aineita (esim. as-
besti).

Korkeapainesuihku voi vaurioittaa ajo-
neuvon renkaita/renkaiden venttiileja,
jolloin ne saattavat puhjeta. Ensimmaéi-
nen merkki siitd on renkaan vérin muut-
tuminen. Vaurioituneet ajoneuvon
renkaat/ renkaiden venttiilit ovat hen-
genvaatrallisia. Pidd puhdistuksessa vé-
hintd&n 30 cm suihkutusetéisyys!
Ré&jéhdysvaara!

Al suihkuta mitdén palavia nesteité.
Alé koskaan ime liuotinpitoisia nesteité
tai laimentamattomia happoja tai liuotti-
mia! Niihin kuuluvat esim. bensiini, va-
rinohennusaineet tai polttodljy.
Ruiskutussumu on erittdin herkasti syt-
tyvad, helposti rajahtédvaé ja myrkyllista.
Ala kéyté asetonia, laimentamattomia
happoja eiké liuottimia, koska ne sy6-
vyttavét laitteessa kéytettyjé materiaa-
leja.

Fl

N\ Varoitus

Verkkojohdon ja jatkojohdon liittimen on
oltava vesitiiviita, eivéatkd ne saa maata
vedessé.

Tarkoitukseen sopimattomat jatkojoh-
dot voivat olla vaarallisia. Kdyté ulkona
vain tarkoitukseen hyvéksyttyja ja vas-
taavasti merkittyja jatkojohtoja, joissa
on riittdvé johdon poikkileikkaus.
1-10m: 1,5 mm?; 10 - 30 m: 2,5 mm?
Kelaa jatkojohto aina kokonaan kaape-
likelalta.

Korkeapaineletku, varusteet ja liittimet
ovat térkeité laitteen turvallisuudelle. Kdy-
té vain valmistajan suosittelemia korkea-
paineletkuja, varusteita ja liittimia.

Tété4 laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten
henkilbiden kaytettdvéksi, joiden aistit,
fyysiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittu-
neet.

Lapset tai perehtyméttémaét henkilot eivét
Saa kéyttaa laitetta.

Lapsia on valvottava sen varmistamisek-
si, etté he eivét leiki laifteen kanssa.
Pidé pakkausfoliot lasten uloftumattomis-
sa, tukehtumisvaara!

Témé laite on kehitetty puhdistusaineiden
kéyttéon, jotka laitteen valmistaja toimit-
taa tai suosittelee. Muiden puhdistusai-
neiden tai kemikalioiden k&ytté voi haitata
laitteen turvallisuutta.

Kéyttdjén on kéytettéva laitetta tarkoituk-
senmukaisesti. Kéyttdjé on huomioitava
paikalliset olosuhteet ja tyéskennelles-
séén laitteen kanssa huomioitava ympé-
ristéssé oleskelevat henkilot.

Al kéyta laitetta, jos l&heisyydessé on
muita henkilbita, joilla ei ole asianmu-
kaista suojavarustusta.

Kéyté sopivia suojavaatteita ja suojala-
seja takaisin ruiskuvalta vedeltéa tai lial-
ta suojaamiseksi.
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Varo

B Pitempien kayttétaukojen aikana péé-
kytkin/laitekytkin kytketaén pois tai
verkkopistoke irrotetaan.

B [aitetta ei saa kéyttdéa alle 0 °C ldmpd-
tiloissa.

B Pidé lakattujen pintojen puhdistuksessa
véhintddn 30 cm suihkutusetéisyys
vaurioiden vélttdmiseksi.

B Al koskaan jété laitetta valvomatta niin
kauan kuin se on kéyt6ssé.

B Kiinnitd huomiota siihen, ettd verkko- tai
Jatkojohtoja ei vahingoiteta eiké vaurioite-
ta ajamalla yli, puristamalla tai kiskomalla.
Suojaa verkkojohto kuumuudelta, 6ljylté
Ja terévilta reunoilta.

W Kaikkien tybalueella olevien séhkdé
Jjohtavien osien on oltava suojatut ruis-
kutusvedelta.

B [aitteen liittdminen on sallittu ainoas-
taan séhkdbliitantaén, joka on sahko-
asentajan asentama standardin IEC
60364 mukaan.

W Liitd laite vain vaihtovirtaan. Jannitteen
on oltava sama kuin laitteen tyyppikil-
vessé ilmoitettu jénnite.

B Suosittelemme turvallisuussyista, etté
laitetta kdytetdén aina vikavirtasuoja-
kytkimen (maks. 30 mA) kautta.

B Sé&hkdliitdnnén suurinta sallittua verk-
kovastusta ei saa ylittdé (katso tekniset
tiedot).

B Puhdistustéita, joissa syntyy 6ljynpitois-
ta jatevetta, esim. moottorinpesu, alus-
tanpesu, saa suorittaa vain
pesupaikoissa, joissa on 6ljyn erottimet.
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Turvalaitteet

Varo

Turvalaitteet on tarkoitettu loukkaantumisil-
ta suojaamiseksi, niitéd ei saa muuttaa eika
ohittaa.

Laitekytkin

Laitekytkin estaa laitteen tahattoman kayt-
tamisen.

Suihkupistoolin lukitus

Lukitus lukitsee suihkupistoolin liipaisimen
ja estaa taten laitteen tahattoman kaynnis-
tymisen

Ylivirtausventtiili painekytkimella
Ylivuotoventtiili estéda sallitun kayttopai-
neen ylittymisen.

Kun suihkupistoolin liipaisin paastetaan irti,
kytkee painekytkin pumpun pois paalta,
korkeapainesuihku pysahtyy. Kun liipaisi-
mesta vedetaan, kytkee painekytkin taas
pumpun paalle.

Edellytykset seisontavakavuudelle

Varo

Varmista ennen laitteen jokaista kdyttamis-

ta tai laitteeseen kohdistuvaa toimenpidet-

ta, etté laite seisoo kantavalla alustalla

tukevasi paikallaan.

— Kun laite asetetaan vaakasuoralle alus-
talle, sen seisontavakavuus on taattu.

Kaytto

Toimitus

Laitteen toimituslaajuus on kuvattu pakka-
uksessa. Tarkasta purkaessasi laitetta pak-
kauksesta pakkauksen sisallon
taydellisyys.

Ota yhteys jalleenmyyjaan, jos varusteita
puuttuu tai havaitset kuljetusvahinkoja.



Laitekuvaus

Tassa kayttdohjeessa kuvataan maksimi-
varustus. Mallien varustetaso vaihtelee,
katso kuvaus laatikon kyljesta.
Kuvat, katso sivu 4
Vesiliitanta
Vesiliitdnnan hienosuodatin
Tulovesiliitanta
Korkeapaineletkun pikaliitin
Korkeapaineliitanta
Laitekytkin ,0/OFF*/ ,I/ON*
Puhdistusainesailio
Puhdistusaineen annostelusdadin
Pidike pistoolille
0 Puhdistusaineen imuletku (varustettu
suodattimella)
11 Kuljetuskahva
Pidike korkeapaineletkulle
Lisdvarusteiden sailytyspaikka
14 Verkkojohto, jossa on verkkopistoke
Kuljetuspyora
Suihkupistoolin lukitus
Suihkupistooli
Paina painiketta korkeapaineletkun ir-
roittamiseksi suihkupistoolista
Korkeapaineletku
Pesuharja
21 Suihkuputki ja Pyériva pistesuutin
Paineensaadolla (Vario Power) varus-
tettu suihkuputki

Erikoisvarusteet

Erikoisvarusteet laajentavat laitteesi kayt-
tdmahdollisuuksia.Tarkempia tietoja saat
KARCHER -myyjaliikkeeltési.

Ennen kayttoonottoa

2 OONOOPDWN-=-

Kiinnita laitteen mukana irtonaisena tulleet

osat laitteeseen ennen kayttéénottamista.

Katso kansisivuilla olevia

kuvia!

Kuva Kl

= Pista kantokahva paikalleen ja ruuvaa
kiinni.

= Pista kasiruiskupistoolin pidike paikal-
leen.

Kuva AA

=> Kiinnité puhdistusaineen imuletku an-
nostelusaatimeen.

Kuva

=>» Lukitse puhdistusaineen annostelusaa-
din kanteen.

Fl

Kuva 1

=>» Pista kansi paikalleen ja ruuvaa kiinni.

Kuva H

= Veda puhdistusaineen imuletkua niin
pitkalle puhdistusainesailion kannen |a-
vitse, ettd suodatin ulottuu sailién poh-
jalle.

Kuva @

= Sulje puhdistusainesailién kansi.

=> Kiinnita puhdistusainesailio laitteeseen.

Kuva

= Asenna lisavarusteiden pidike paikal-
leen.

Kuva H

= Ruuvaa korkeapaineletkun pikaliitin
korkeapaineliitantaan.

Vedensyo6tto

Voimassa olevien maéardysten mu-
kaan laitetta ei saa kéyttda milloin-
kaan juomavesiverkossa ilman
takaisinimusuojaa. Télléin on k&y-

tettdvé KARCHERIn soveltuvaa takaisini-
musuojaa tai vaihtoehtoisesti normin EN
12729 tyyppi BA mukaista takaisinimusuo-
Jaa. Vesi, joka on valunut takaisinimusuo-
Jan lavitse, ei ole juomakelpoista.

Varo

Asenna jérjestelméerotin aine vedensyot-
toéén, ei koskaan suoraan laitteeseen!
Huomautus: Veden epapuhtaudet voivat
vahingoittaa korkeapainepumppua ja va-
rusteita. Vahinkojen estamiseksi suositte-
lemme kayttamaan KARCHER-
syo6ttdvesisuodatinta (lisdvaruste, tilausnu-
mero 4.730-059).

Vedensyo6tto vesijohdosta

Noudata vesilaitoksen ohjeita.

Liitdntaarvot katso tyyppikilpi/tekniset tiedot.

= Kayta kaupasta saatavalla liittimella va-
rustettua, kudosvahvistettua vesiletkua
(ei kuulu toimitukseen). (halkaisija va-
hintdan 1/2 tuuma tai 13 mm, pituus va-
hintdan 7,5 m).

= Ruuvaa mukana toimitettu liitin laitteen
vesiliitantaan.

=> Liita vesiletku laitteen liittimeen ja sitten
vedensyottopisteeseen.
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Veden ottaminen avoimista sailidista
Kayttamalla KARCHERIn pohjaventtiililla
varustettua imuletkua (erityisvaruste, tila-
usnumero 4.440-238) tdma korkeapaine-
pesuri soveltuu pintavesien imemiseen
esim. sadevesitynnyreista tai lammista
(katso maks. imukorkeus kohdasta Tekni-
set tiedot).

= Taytd KARCHERIn pohjaventtiililla va-
rustettu imuletku vedella, kiinnita letku
laitteen vesiliittimeen ja ripusta letkun
toinen paa sadevesitynnyriin.

Irrota korkeapaineletku laitteen korkea-
paineliittimesta.

Kaynnista laite "I/O" ja odota (kork. 2
minuuttia), kunnes korkeapaineliitti-
mesta tulee vetta ilman ilmakuplia.

= Kytke laite pois paalta "0/OFF".

Kayttoonotto

Varo

Yli 2 minuuttia kestévéa kuivakéynti vahingoit-

taa korkeapainepumppua. Jos laitteeseen ei

muodostu painetta 2 minuutin sisélld, kytke

laite pois ja toimi luvun "Apu héiribtapauksis-

sa"ohjeiden mukaan.

Kuva El

= Pista korkeapaineletku kasiruiskupis-
tooliin niin, ettad kuulet sen napsahtavan
lukitukseen.

Kuva il

=> Pista korkeapaineletku niin syvalle

suihkupistooliinkasiruiskupistooliin, etta

kuulet sen napsahtavan lukitukseen.

Huomautus: Huomioi liitinnipan oikea

suuntaus.

Kokeile liitoksen pitavyys korkeapaine-

letkusta vetamalla.

Pistéa suihkuputki pistooliin ja kiinnita

paikalleen kiertamalla putkea 90°.

Avaa vesihana kokonaan.

Liita virtapistoke pistorasiaan.

Kytke laite paalle "I/ON".

20 2
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Kayttd

A\ Vaara

Korkeapainesuuttimesta ulostuleva vesi-

suihku saa aikaan suihkupistooliin vaikutta-

van takaiskuvoiman. Ota tukeva asento ja

pidé pistoolista ja suihkuputkesta tukevasti

kiinni.

Kuva Kl

= Vapauta suihkupistoolin liipaisin luki-
tuksesta.

= Veda liipaisimesta, laite kdynnistyy.

Huomautus: Kun ote liipaisimesta irrote-

taan, kone pysahtyy. Jarjestelma pysyy

korkeapaineisena

Paineensaadolla (Vario Power)
varustetu suihkuputki

Tarkoitettu yleisimpiin puhdistustehtaviin.
TyOpaine on sdadettavissa portaattomasti
valilla ,Min“ ja ,Max*.

=>» Paasta suihkupistoolin vipu irti.

=>» Kierra suihkuputki haluamaasi asentoon.
Suihkuputki ja Pyoriva pistesuutin
Pinttyneen lian poistoon.

Ei sovellu téihin, joissa kaytetaan puhdis-
tusaineita.

Pesuharja
Soveltuu téihin, joissa kaytetaan puhdistus-
aineita.

Tyoskentely puhdistusaineita
kayttaen

Kayta kulloiseenkin puhdistustehtavaan ai-

noastaan KARCHER puhdistus- ja hoitoai-

neita, koska ne on kehitetty erityisesti

laitteessasi kaytettdvaksi. Muiden puhdis-

tus- ja hoitoaineiden kayttdminen voi johtaa

laitteen nopeampaan kulumiseen ja takuun

raukeamiseen. Pyyda lahempia tietoja

KARCHER erikoisliikkeestasi tai suoraan

Kércherilta.

= Kayta paineensaadolla (Vario Power)
varustettua suihkuputkea.

=>» Kierra suihkuputki asentoon ,Mix"“.

=>» Kaada puhdistusaineliuos puhdistusaine-
s&iliédn (noudata puhdistusaineen pak-
kauksessa olevaa annostusohjetta).



= Saada puhdistusaineliuoksen kaytto-
maaraa puhdistusaineen annostelu-
saatimella.
Kierto vasemmalle: Annostelu tapahtuu
vasemmasta puhdistusainesailidsta.
Kierto oikealle: Annostelu tapahtuu oi-
keasta puhdistusainesailidsta.

Suositeltavat puhdistusmenetelmat

= Suihkuta puhdistusainetta saasteliaasti
kuivalle pinnalle ja anna sen vaikuttaa
(ei kuivua).

= Huuhdo irrotettu lika pois korkeapaine-
suihkulla.

Kayton keskeytys

=> P&asta suihkupistoolin vipu irti.

Kuva i#

= Lukitse suihkupistoolin liipaisin.

= Pidempien tydtaukojen (yli 5 minuuttia)
ajaksi laite on lisdksi kytkettava pois
paalta ,0/OFF*.

=> Pista suihkupistooli pitimeensa.

Kéayton lopetus

Varo

Irrota korkeapaineletku suihkupistoolista tai
laitteesta vain, kun jérjestelméssé ei ole
painetta.

= Kun on tyéskennelty puhdistusaineita
kayttden: Tayta puhdistusainesailid
puhtaalla vedell, kierra ruiskuputki pai-
neensaatimella asentoon "Mix", kayn-
nista laite ja huuhtele. puhtaaksi n. 1
minuutin ajan.

Paasta suihkupistoolin vipu irti.

Kytke laite pois paalta "0/OFF".

Sulje vesihana.

Irrota laite vedensyo6tosta.

Paina suihkupistoolin vipua jarjestel-
massa vield olevan paineen laskemi-
seksi ulos.

Kuva B

Lukitse suihkupistoolin liipaisin.

Veda verkkopistoke irti.

Kelaa verkkokaapeli kiepille ja ripusta
esim. kahvan ymparille.

Tydnna korkeapaineletkun pikaliittimen
koteloa nuolen suuntaan ja veda kor-
keapaineletku ulos.

‘A2 2

v oYy

Fl

=>» Paina kasiruiskupistoolin irrotuspaini-
ketta ja irrota korkeapaineletku kasiruis-
kupistoolista.

Kuva

=>» Pista suihkupistooli pitimeensa.

= Ripusta korkeapaineletku pitimeensa.

Kuva i}

=>» Laita varusteet varustepitimeen.

Varo
Onnettomuuksien tai vammojen vélttdmi-
seksi, huomioi laitetta kuljetettaessa sen
paino (katso Tekniset tiedot).

Kuljetus kéasin

= Veda laitetta kuljetuskahvasta.

Kuljetus ajoneuvoissa

= Tyhjenna puhdistusainesailio.
=>» Varmista laite siirtymisen ja kaatumisen

varalta.
Sailytys
Varo

Onnettomuuksien tai vammojen vélttami-
seksi, huomioi séilytyspaikkaa valittaessa
laitteen paino (katso Tekniset tiedot).

Laitteen sailytys

Jos sailytys on pitempiaikaista, esim talven

ajaksi, huomioi liséksi luvussa Hoito olevat

ohjeet.

> Pysayta laite tasaiselle pinnalle.

= Pista suihkupistooli pitimeensa.

= Kokoa verkkoliitantdkaapeli, korkeapai-
neletku ja varusteet laitteeseen.
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Suojaaminen pakkaselta

Varo

Suojaa laite ja varusteet jdédtymiselta.

Pakkanen rikkoo laitteen ja lisdvarusteet,

jos niista ei ole poistettu kaikkea vetta. Va-

hinkojen valttamiseksi:

=> Veden poistaminen laitteesta: Kaynnis-
ta laite ilman korkeapaineletkua ja vesi-
litdntaa (maks. 1 min) ja odota kunnes
korkeapaineliittimesta ei tule enaa vet-
ta. Kytke laite pois paalta.

=> Sailyta laitetta kaikkine varusteineen
pakkaselta suojatuissa tiloissa.

Hoito ja huolto

A Vaara

Kytke laite pois pdéltd ennen kaikkia hoito-
ja huoltotéité ja vedé virtapistoke irti pisto-
rasiasta.

Hoito

Ennen pitempaa varastointia, esim. talvella:
= Veda suodatin irti puhdistusaineen imu-
letkusta ja puhdista suodatin juokse-

vassa vedessa.

= Veda suodatin ulos vesiliitannasta latta-
pihtia kayttaen ja puhdista sihti juokse-
vassa vedessa.

Huolto

Laitetta ei tarvitse huoltaa.

Varaosat

Kéayté vain alkuperaisiad KARCHER-vara-
osia. Varaosaluettelo 16ytyy tdman kaytto-
ohjeen lopusta.

98 Fl

Hairidapu
Pienemmat hairi6t voit itse poistaa seuraa-
van yhteenvedon avulla.

Epéselvissa tapauksissa kdanny valtuute-
tun asiakaspalvelun puoleen.

A Vaara

Kytke laite pois pééltd ennen kaikkia hoito-
Ja huoltotéité ja vedé virtapistoke irti pisto-
rasiasta.

Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa suorit-
taa korjaustyét ja séhkéisiin rakenneosiin
kohdistuvat tyét.

Laite ei toimi

=>» Veda suihkupistoolin vivusta, laite
kaynnistyy.

=>» Tarkasta, onko tyyppikilvessa ilmoitettu
jannite sama kuin virtaldhteen jannite.

=>» Tarkasta, onko verkkojohto vaurioitunut.

Laitteeseen ei tule painetta

= Tarkasta suihkuputken saato.

=>» limanpoisto laitteesta: Kaynnista laite il-
man korkeapaineletkua ja odota (kork.
2 minuuttia), kunnes korkeapaineliitti-
mesta tulee vettd ilman ilmakuplia. Kyt-
ke laite pois paalta ja kiinnita
korkeapaineletku jalleen takaisin pai-
kalleen.

=>» Tarkasta vedensaanti

= Veda sihti ulos vesiliitannasta lattapihtia
kayttaen ja puhdista sihti juoksevalla
vedella.

Laite ei kdynnisty, moottori murisee

Syy: Jannite on pudonnut liian matalaksi,

Johtuen heikosta séhkéverkosta tai jatko-

Jjohdon ké&ytésta.

= Veda laitetta paalle kytkettaessa ensin
suihkupistoolin liipaisimesta, aseta sit-
ten laitekytkin asentoon ,|/ON*.

Suuret paineenvaihtelut

=>» Korkeapainesuuttimen puhdistus: Pois-
ta suuttimen reian likaantumat neulan
avulla ja huuhtele reikda edestapain ve-
della.

= Tarkasta veden tulomaara.
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Laite ei ole tiivis

=> Laitteen vahainen epatiiviys on teknii-
kasta johtuvaa ja normaalia. Jos epatii-
viys on suurempaa, ota yhteys
valtuutettuun asiakaspalveluun.

Laite ei ime puhdistusainetta

= Kayta paineensaadolla (Vario Power)
varustettua suihkuputkea.
Kierra suihkuputki asentoon ,Mix"“.

=> Irrota suihkuputki kasiruiskupistoolista.
Tydskentele vain kasiruiskupistoolia
kayttaen.

= Puhdista puhdistusaineen imuletkun
suodatin.

= Tarkasta, ettd puhdistusaineen imulet-
ku ei ole nurjahtanut.

=> Tarkasta puhdistusaineen annostelu-
saatimen asetus.

Fl

Tekniset tiedot

Sahkoliitanta

Jannite 230-240 V
1~50 Hz
Liitosjohto 2,6 kW
Suojausluokka IP X5
Kotelointiluokka |
Verkkosulake (hidas) 16 A
Suurin sallittu verkkovas- 0,320 Oh-
tus +j0,200 mia
Oh-
mia
Vesiliitanta
Tulopaine (maks.) 0,6 MPa
Tuloldmpdtila (maks.) 60 °C
Tulomaara (min.) 11 I/min
Maks. alkuimukorkeus 0,5m
Suoritustiedot
TyO6paine 14 MPa
Maks. sallittu paine 16 MPa
Syo6ttdmaara, vesi 8,8 I/min

Syéttdmaara, puhdistusaine 0,2 I/min

Kasiruiskupistoolin takaiskuvoi- 21 N
ma

Mitat ja painot

Pituus 349 mm
Leveys 346 mm
Korkeus 869 mm
Paino, kayttdévalmiina varus- 19,7 kg
teineen

Mitatut arvot EN 60335-2-79 mukaisesti
Kasi-kasivarsi tarinaarvo <2,5 m/s?
Epavarmuus K 0,3 m/s?
Aanenpainetaso L, 74 dB(A)
Epévarmuus K, 2 dB(A)
Aanitehotaso Ly, + epavar- 89 dB(A)

muus Kya

Oikeus teknisiin muutoksiin pidétetdéan!
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CE-todistus

Vakuutamme, etta alla mainitut tuotteet
vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan
seka valmistustavaltaan EU-direktiivien
asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaati-
muksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin teh-
daan muutoksia, joista ei ole sovittu
kanssamme, tama vakuutus ei ole enaa
voimassa.

Tuote: korkeapainepesuri
Tyyppi: 1.398-xxx
Yksiselitteiset EU-direktiivit
2006/42/EY (+2009/127/EY)
2004/108/EY

2000/14/EY

Sovelletut harmonisoidut standardit
EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 603351

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

Sovellettu yhdenmukaisuuden analy-
sointimenetelma

Liite V

Aznen tehotaso dB(A)
Mitattu: 87
Taattu: 89

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johton
puolesta ja sen valtuuttamina.

2 Wesac
.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Puh.: +49 7195 14-0

Faksi: +49 7195 14-2212

100 Fl

-13



Mivakag TrepieXopévwv

ATTEIKOVION PNXOVNHATWY 4
levikég uTrodeigeig EL- 5
Ymodeigeig aopaleiog EL- 6
Xelpiopdg EL- 8
MeTagopd EL-11
Amobrikeuon EL-11
®povrida kal ouvtApnon EL-11
AvTiyeTwman BAaBwv EL-12
TexvIKA XapakTnpIoTIKE EL-13
AfAwon cuppdépewaong CE EL-13
AyoarrnTé eAdrn,

A |!L!J_| MpIv XPNCIKOTIOINCETE TN GUOKEUN

0ag yia TTpwTn @opd, diafAcTe auTég
TIG TIPWTATUTTEG 0dNYiEG XProNG, EVEPYNOTE
oUWV PE QUTEG KOl KPATATTE TIG YIA LEANOVTIKA
Xpron 1 yia Tov ETTOUEVO IBIOKTATN.

Kavoviki xprhon

XpnoIyoTroIaTe autd 10 oUCTNUA KABapIoHOoU

UWNAAG TTiEoNG ATTOKAEIOTIKA Yia OIKIAKK XPrion:

—  yla Tov KaBapIGd unXavwy, oxXNUATwWY,
KTIpiwV, EPYaAEiwY, TTPOTOWEWY, BEPAVTWY,
epyaAeiwv KATToU KTA. pe déoun vepol
uwnAng Trieang (av xpeIaaTei, pe TTPoaBrkn
OTTOPPUTTAVTIKWY).

—  pE TO €EopTAMATA, OVTAAACKTIKG Kal
OTTOPPUTTAVTIKA TTOU £X0UV £YKPIOET aTTd ToV
Oiko KARCHER. lMpoaé€te TIg uTrodeiteig
TT0U GUVOOEUOUV TO ATTOPPUTTAVTIKA.

Mpootacia wepiBdAAovrog

vy, Ta uNika ouokeuaaiag gival
C9 QVOKUKAWOIYA. Mnv TTeTdre
OUOKeuaaia oTa OIKIOKA atroppippaTa, aAAG
TTApAdWOTE TNV TTPOG AVAKUKAWOT).

O1 TTaNIEG CUOKEUEG TTEPIEXOUV

QVOKUKAWOIUA UNIKG, Ta OTTOia B0 TTPETTEI
= v( TTOPAGIOOVTAI TTPOG
gTmavaypnaoiyotroinon. MNa 1o Adyo auto
OTTOOUPETE TIG TTANIEG CUOKEUEG PE KATAAANAEG
0108IKa0iEG GUYKEVTPWONG aTTORARTWY.

Ymodei¢eig yia Ta cuotaTtikd (REACH)
Evnuepwpéveg TTANPOQOPIES yia TA CUCTATIKG
uTTopeite va Bpeite atn dielBuvon;:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm

Eyyonon

Z¢ KGBe xwpa 1GXUoUV o1 6pol yyunang TTou
€kdoOnKav a1mé TNV apuddia eTaipia Hag
Tpowbnong TwAnoewv. AvaiauBdvoupe T
dwpedv amokatdoTacn otrolaadAToTeE BAGRNG
OTN GUOKEUN 00G, EPO00V OQEIAETAI O€ aaTo)ia
UAIKOU i} KOTOOKEUOOTIKO OQAAUQ, EVTOG TNG
TpoBeapiag TTou opideTal aTnV gyyunan. Ze
TIEPITITWON TTOU ETTIBUEITE VA KAVETE XPoN TNG
gyyunong, rapakaAoUpe atreuBuvbeite pe Tnv
amddeign ayopdg aTo KatdaTnua aTo To OTT0i0
TIPOUNBEUTAKATE T CUCKEUA i TNV
TANCIE0TEPN £E0UGIOdOTNUEVN UTINPETIa
TEXVIKNG EEUTTNPETNONG TTEAATWV HOG.

(Ma Tn d1evBuvon BA. aTnv Tricw oeAida)

ZUpBoAa oTo £yxeIpidio odnyiwv

A Kivsuvog

Ta dueoa emrameiAoduevo Kivduvo, o o1roiog
umopei va o0dnyrioel o€ oofapd Tpauuartioud
6dvaro.

A\ MpociSomoinon

Ta evdexduevn emikivbuvn kardotaon, n omoia
utopei va 0dnyrioel o€ ooBapd Tpauuartiaud n
Bavaro.

Mpoooyn

la evdexduevn emikivouvn kardotaon, n omoia
utTopei va 0dnynoel o€ eAappod Tpauuanous n
UAIKES BAGBES.

ZUpBoAa 0T CUCKEUR

H &éoun vwnAng micong dev

é mEETEl va KaTeuBoveral mavw o€
droua, {wa, EvepyoTToINUEVO
nAekTpiké e€omAioud nj atnv idia
1 ouokeun. [poaTaréyre T CUOKEUN amo Tov
mayero.

Protect from frost!
Vor Frost schitzen!
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Y1rodeigeig ao@aAeiog

A Kivéuvog
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Mnyv ayyilete moté Le Bpeyuéva xépia To
peuparoARTITN Kai v mmpida.

To unxavnua dev mpémel va 1€6¢i o€
Aeimoupyia, dv 10 KaAwdIo oUVOETNS
OIKTUOU ) ONlUAaVvTIKA TUAKATa Tou
Unxaviuarog, m.x. oToixeia aopaleiac,
eAaaTikoi owAnves uwnAng misong,
mOTOAETa XEIpOG, Exouv uttooTei BAGSN.
[piv arrd KGBe AsiToupyia Tou unxavnuarog
eAEyxeTe TO KaAwOIO OUVOEDNS Kal TOV
peuparoAnTTn yia {nuiés. Avabéate auéows
o€ £€0UaI000TNIEVN UTTNPEDIA TEXVIKNS
eéumnpétnang meAarwv/eeidikeupévo
NAekTPOAGYO TNV aAayn Tou xaAaouévou
kaAwdiou auvdeang aro dikTuo.

piv arré kaBe Aciroupyia, eAéyxere Tov
eUkaptTo owAfva uwnAng misong yia
Cnuiéc. AvrikaBioTdre Gueoa Tov EUKAUTITO
owArva uwnAng tieang mou mapouaiader
BAGBes.

Arrayopeuetal n xpRon o€ onueia, 6trou
ugiorarai kivouvog ékpnéng.

Kard 1 xprion ¢ OUOKEUNS O€ emikivouva
onueia (1r.x. g€ mpATHpIa Kauaiuwv),
TPETTEl VA THPOUVTAI Of avAAoyeS
TPOOIAYPAYES aoaAsiag.

O wekaouoc pe uwnAn mison pmopei va
amrodeIXTel EMIKIVOUVOS O€ TTEQITTTWON LN
mpoaorikouoac xprions. H déaun dev mpémel
va kareuboverar mdvw oe droua, {wa,
EVEPYOTTOINUEVO NAEKTPIKO £EOTTAIGO 1) OTNV
idia Ty ouokeun.

Mnv atpépete T 6éaun uwnAng mmieong
mavw o€ dAAoug 1 o€ eadg Toug idioug, yia
va kaBapioere pouxa n mamouraoia.

Mnv wekdlere avTiKeieVa TTOU TTEPIEXOUV
0UTiES ETTIKIVOUVES Yia TNV Uyeia (TT.x.
auiavro).

EAaorikd oxnudtwv/BaABides eAaoTikwv
EVOEXETal va uttooTouv {nuiéS armod Tov
wekaouo pe 6éoun uwnAnig mieong kai va
omdoouv. H mpwrn évoeién yia kAt TéTolo
eivar n xpwyarikn peraBoAn rou eAactikou.
Tuxov BAGBes ara eAaaTikd Twv oxnudTwv
Kai 0TI faABide¢ Toug uropolv va
ammodeiyBouyv Loipaies. Kard rov kabapioud,
oiarnpeire améaracn rouAdyiarov 30cm amd
n 6éaun vepou!

W Kivduvog ékpnéng!
Mnv wekdlete edpAekra uypa.
Na unv xpnoiuorroigitar moré yia tnv
avappoenaon Uypwy Tou TTEPIEXOUV
OIQAUTIKG 1) CUUTTUKVWUEVWY 0EEWV Kal
SlaAuTikwv péowv! 2e autd ouykaraAéyovrar
m.X. n Bevdivn, 10 d1aAuTIKG XxpwudTwy 1 TO
neTpéAaio Bépuavong. To VEQOS Wekaouou
eivar GKpwe EUPAEKTO, EKPNKTIKO Kal
onAntnpiwdeg. Arayopeueral n xpHon
QKETOVNG, Ta adIGAUTWY 0EwV Kai
SlaAuTikwv, emeidn mpokaAouv diGBowan
TwV UAIKWV TTOU Xpnaipotoiouvial aTo

pnxavnua.

A Mposidorroinan
O peuparoAnmIngG kai n ouvoean Tou
aywyou TTPOEKTAONG TTPETTEI Va Eival
udaroaTeyn Kai va pnv Bpiokovial yéoa og
VEPO.

W O akardAMnAor aywyoi mpoékraong umopei
va eivai emikivouvol. e utraiBpious xwpous
XPNOILOTTOIEITE HOVO TOUS EYKEKPILEVOUCS Kall
QVTIOTOIXWC ETTITNUACUEVOUS aywyoUs
TTPOEKTAONS L€ Tapkh oiarouny: 1- 10 m:
1,5 mm?; 10 - 30 m: 2,5 mm?

W =cruliére evieAwg 1o kaAwdIO TTPOEKTAONS
Qo 10 TUPTTavO ToU.

B O e0kaurrol owANveS uwnAng misong, ol
marapies Kai o1 GUVOETUOI Eival anuavTIKa
yia TNV acQAaAgia TG CUOKEUNAC.
Xpnoiuotoleite [16Vo EUKAUTITOUS OWARVES
TTieong, UTaTapies kai GUVOECIOUS TTOU
TTPOTEIVEI O KATAOKEUADTAG.

B H guokeun auth dev evoeikvuTal yia xprion
amé Groua L€ TTEPIOPICUEVES TWUATIKES,
QIoONTNPIAKES 1) TTVEUUATIKES IKAVOTNTEG.
Aev emTpémeral n xpHon 1S CUOKEUNS armo
maidid rj droua mou Oev Exouv evnuePwOET
OXETIKA [JE TO XEIPIOUO TNG.

Ta maidia mpémel va Bpiokovral Ut
empnon, worte va eéacpaliorei o1 dev
mmaidouv ue T OUOKEUN.

B Kpardre 1a maidid yakpid amré 1a mAaoTikd
@UMa ouokeuaaiag, ugiorarar kivouvog
aoguéiag!

B Auth n ouokeun axeBIAOTNKE yia TN xpHon
QITOPPUTTAVTIKWY, T OTTOia TTapéxovrai
OUVIOTWVTAI aTTO TOV KATaokeuaoTr). H
XPHon GAAwv amoppuUTTQVIIKWY ) XNUIKWYV
UTTOPET va ueiwoel TNV acpdAeia g
OUOKEUNC.
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B O xproTtng mpETTEl va XPNOIUOTTOIE TN
OUOKEUN OUUQWVA LIE TIC TTPOSIAYPAPES.
Mpémer va éxel uTTOWN TIC TOTTIKES OUVONKES
Kal Kard v epyacia g T GUOKEUN TTPETTE
va Tpoaéxel Ta droua 1mou Bpickovral Kovia
mg.

B Mn xpnoluotoleite Tn OUCKEUN, av dAAa
droua Bpiokovral atnv euBéAcia Asiroupyiag
NG, EKTOC Qv QOPOUV TTPOOTATEUTIKO
POUXIOUO.

W [Ia va mpooTareuBeite amo TS mMTaIAIES ToU
vePOU 1 o Toug pUTTOUS, POPdTeE
TPOCTATEUTIKY) OTOAN KaiI yuaAid.

Mpoooxn

B ¢ repimrwon pey@Awy daAsiuudrwy amé
TIS EQYATIES, ATTEVEQYOTTOINOTE T1) CUCKEUN
Qarro 10 YevikG dIakoTTn/T0 BIaKOTTIN THS
ouokeunc 1 BydAre To kaAwdio peduarog.

B Mnv xpnoiuoTTOIEiTE TN OUCKEUN O€
Bspuokpaaieg kdtw amé 0 °C.

B Kard rov kaBapioud Bauuévwy ETTIQAVEILVY,
KpartAate aréaracn wekaauou TouA. 30 cm,
yia TV amro@uyr mpokAnong nuiwv.

B Mnv aQrVeTe TN OUOKEUN TTOTE XWPIC
emiBAewn, epdoov Bpiokeral o€ AsiToupyia.

B [lpogéxere wate Ta KaAwdia Tpopodoaiag
OIKTUOU 1) Ta KaAwdia TTPOEKTAONS va Unv
utroaTouv @Bopéc 1 BAGBeS amrd ouvOAieig,
TeaBAyuara, TaTAUATA i TAPOUOIES QITIES.
lpoararéwre 1a kaAwdia amo m féorn, 1a
Addia kai TIS aIXUNPES QKUES.

B OAa ra peuparopdpa e€apriuara aTo Xwpo
epyaoiac mpémel va dlabérouv adidBooxn
mpoartaaia amé piyn vepou.

B H guokeun mpémel va Asiroupyei uévo e
NAEKTPIKA aUvOEDN, N otToia éxel yivel amd
nAekrpoAdyo Baaer tou IEC 60364.

W Juvdéere T OUOKEUN UOVO O€
evaAaoaduevo peupa. H téon mpémel va
OUUQWVE e TNV TTIVaKida TUTToU TS
OUOKEUNG.

B [Ia Adyoug aopalsiag ouviaTouue
AgiToupyia Tou pnxavruaTrog Kara kavova
HEOW EVOC TTPOOTATEUTIKOU BIAKOTTTN
peuparog drappons (éwg 30 mA).

W Acvemmpémeral omroiadnmore urépBaon g
LEYIOTNG ETITPETOUEVNS avTioTaons SIKTUOU

070 Onueio NAEKTPIKAS oUvOETNS (BA.
TEXVIKA XQPAKTNPIOTIKG).

B O pyaoiec kaBapiouou, KaTd TiC OTTOIEC
TTPOKUTITOUV QTTOVERQ TTOU TTEPIEXOUV AQdI
T.X. TAUGIUO KIVQTHPWYV, TTAUGILO TOU KATW
HEPOUC TV oXNUATWV EMTPETOVTAI IOVO OE
mAuvripia ou diabéTouv diaxwpioTh
Aadiwv.

Mnxaviopoi aoc@dAgioag

Mpoooxn

O diardéeic aopalgiag arrookormrouv arnv
mpoaTaadia Tou XpNaTn Kai OEv TTEETTEI Va
TpoTToTTOIoUVTal 1} VA TTapaAgiTovral.

AlaKOTITNG CUOKEUNG

O dI0KOTITNG TOU UNXAVANOTOG ATTOTPETTEI TV
TUXaiQ EVEQYOTTOINGN TOU UNXAVIUATOG.
Ac@AAeia IOTOAETOU XEIPOG

H ao@dAcia kAeidwvel To HOXAG TOU TTIGTOAETOU
XEIPOG Kal ATTOTPETTEI TNV TUXOia EVEPYOTTOINGN
TOU PNXavApaTog.

BaABida utrepyxeiliong pe S1akOTTN TigoNng
H BaABida utrepyeiliong eutrodicel Tnv
uTTéPBaON TNG ETMITPETTTAG TTiEONG EPYaTiag.
Orav agrioeTe EAe0BePO TOV OXAO TOU
TMOTOAETOU XEIPOG, ATTEVEQYOTTOIEITAI O
OIOKOTITNG TTEONG TNG AVTAIG Kal DIOKOTITETAI N
0€oun uwnAng trieang. Tpafwvtag Tov JoxAd o
BI0KOTITNG TTieong B€Tel TTAAI TNV avTAia o€
Aeiroupyia.

MNpouTtoBéoeig euoTabeiag

Mpoooxn

piv arrd KGBe evépyeia ue 1 0T OUOKEUN,

QPOVTIOTE yia TNV EUCTABEIA TN GUOKEUNG, WOTE

va amopuyete aruxhuara fi BAGBeS.

— HeuotdBeia Tng cuokeung eivar BERain,
OTaV TNV OTTOBETETE O€ ETTITTEDN ETTIPAVEIQ.
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Xelp1opog

ZuokKeuaaia

To mapadoTéo UNKS TNG CUCKEURG aTTEIKOVIGETal
0Tn ouokeuaaoia. Kard tTnv amroouokeuaaia
eNEYETE TO TTEPIEXOPEVO TNG WG TIPOG TNV
TANpOTNTO.

Edv Acitrouv e€aptripaTta i €xouv TTPoKANBEi
{nNUIEG KOTA TN UETOPOPQ, TTAPOKOAOUUE
EVNUEPWOTE TOV TIPOUNBEUTH OaG.

Mepiypagn cuokeung

2€ auTEG TIG 00N Yieg AsiIToupyiag TTEpIypAPETal O
péyiaTog duvardg e€oTAICUOG. XT0 TTApPadOTED
UAIKS utTdpyouv dIa@opég avaloya e To
HOVTEAO (avaTpEETe OTN GUOKEUQTIa).
Eikoveg BAéme oelida 4.
1 Ydpauhikr) ouvdeon
2 Nemrt6 @iATpo 0TV UdPAUAIKA
ouvoeon
3 Z0Ceutn yia Tn oUvdean e To diKTUIO
TTapoxng vepou
TaxuoUvoeapog eAaoTIKoU CwARVa UPnAnig
TTieong
20vdeon uynAig Trieang
AiakdmrTng pnxavruarog ,0/OFF* / I/ON*
Ae€apevr| aTToppUTIAVTIKOU
EAeykTrig 6000AdynONG aTToppuTTavTIKOU
OnKn UAAENG TOU TTIGTOAETOU XEIPOG
0 EAaoTik6g cwARvag avappoenong
OTTOPPUTTAVTIKOU (KE PIATPO)
11 AaBry yetagopdg
12 ©nkn @UAagNG Tou EAACTIKOU CWAARVO
uynAg Trieang
13 Onkn yia egapTAyaTa
14 Aywyog aUvdeang SIKTUOU pE
PEUPOTOAATITN
15 Tpoxo6g peTapopdg
16 Ao@dAeia TMIOTOAETOU XEIPOG
17 ThiotoAéto XeIpdg
18 TIAAKTPO dlaxwpICHOU TOU EAACTIKOU
owAva uWnAAG TTieong aTmé To TOTOAETO
XEIPOg
19 EAaoTikég owAvag uwnAng Trieong
20 Bouptoa mAuciparog
21 ZwMvag wekaouou pe epéda pUTTwv
22 TwAjvag ekTdEeuUanG pe EAEYKTH TTiEaNG
(Vario Power)

N

= O o ~NO U

NpoodeTa e§apTipara

Me Tov TTpoaIpeTIKO EE0TTAIONO dieupUvovTal Ol
duvaToeTNTEG XPHONG TNG GUCKEUNG 0OG.
MNepioodTepeg TTANPOPOPIEG PTTOPEITE Va
{nmoeTe amd 1o KATAOTNUA dIGBEONG TWV
mpoioviwv KARCHER.

Mpiv Tn Béon o€ AeiToupyia

[pIv TNV evepyoTToinan CUVOPUOAOYNOTE GTO
MNXavnua 1o un ouvoedepEva GUVOBEUTIKG

eCapTAuara.

Eikoveg, BA. avadirAoUpeveg AN
oehideg!
Eikéva

=> Eiodyete TN Aafr) HETOPOPAG Kal BIBWOTE
™mv.

=>» Eiodyete T BrKn @UAagNG Tou TTIGTOAETOU
XEIPOG.

Eikéva A

= >uvdEaTe ToV EAAOTIKO CwArva
avappd@nong aTTopPUTTAVTIKOU UE TOV
€AeyKT 5000AGYNONG.

Eikéva

= Ac@aAioTe Tov AeYKTH) H0TOAGYNONG
QTTOPPUTTAVTIKOU OTO KAAUUQ.

Eikéva A

=> Eiodyete kal BIdWOTE T0 KAAUPA.

Eikéva H

= Tpaprére Tov eAaaTIKG WARVa
avappopnong aTTOPPUTTAVTIKOU Péoa aTd
T0 KGAUPPQ TNG deCapevrg
aTTOPPUTTAVTIKOU, £TO1 WOTE TO QIATPO VO
OKOUMTTE apyoTEPQ aTOV TTUBPEVA TNG
deCapevic.

Ekova @

= Z@payioTe TN OeCaUEVA ATTOPPUTTAVTIKOU HE
T0 KAAUMpQ.

= Ac@ahioTe Tn deCapevh aTToppuTTaVTIKOU
0TO pnxdavnua.

Eikéva

=> XuvappoAoyroTe T BAkn UAagNg
eCaptnudTwy.

Ekova H

= >uvdEaTe TOV TaXUOUVOETHO TOU EAATTIKOU
OwAAva UWNARG TTiEong oTn oUVoEDN
UWNAAG TTieong.



Mapoxn vepou

2Uupwva ue Tous IoXUoVIES
KavoviouoUg, To unxavnua OV TPETTEl
va Agiroupyei ato OIKTUO TTOCIIOU

VEPOU Xwpic dlaxwpioTr) CUGTAUATOS.

Na xpnoiuomoieitar évag kardAAnAog
OlaxwpIOTHS GUCTAUATOC TNE ETAIPEIRS
KARCHER 1 evaMakrikd évag draxwpiotnic
ouoThuaro¢ kard ro EN 12729 rumog BA. To
vePO TTou péel péoa arrd Eva dlaxwpIoTh
ouaTANATOS Bewpeital un TAaIuo.

Mpoooxn

Juvdéete TAvTa 10 dIAXWPIOTH CUCTALATOS OTO

OikTUO TTaPOXNS VEPOU Kai TTOTE aTmeUBeiag otn

ouokeun!

Ymwodeign: O1 pUtrol TTou TrepIEXovTal 0TO VEPD

pTTopoUV va TrpokaAéoouv BAGRES aTnv avtAia

uynAng Tieang kai ota egaptpara. MNa Adyoug

TTPOCTOOI0G, CUVIGTATAI N XPAOT Tou QIATpOU

vepou TN KARCHER (181k6¢ £€0TTAIOUOG, Kwd.

TapayyeAiag 4.730-059).

Mapoxn vepou atré Tov aywyo vepou

Tnpeite TOUG KAVOVIOUOUG TNG UTTNPETIag Tou

BIkTUOU UdPEUONG.

Tiuég alvdeang, BA. Mivakida TUTTOU/TEXVIKA

XOPOKTNPIOTIKG.

= XpnoipoTtroinoTe £vav EAAOTIKG CwARva
vePOU PE eVIoXUpEVOUG 10TOUG (dev
oupuTrepIAapPBAveTal 0TN oUTKEUAaia) Je
ouvnBiopévn olvoean. (AidueTpog
TouAdxioTov 1/2 ivioeg ;A 13 mm;MnAkog
TOUAGyIGTOV 7,5 m).

= BidwaoTe 10 TEUAXIO CEUENG TTOU TTEPIEXETAI
0Tn OUOKEUQaOia oTnv ouvdean vepoU Tou
HnxavAuaTog.

=>» TomoBeTAOTE TOV EAACTIKO GWARVA VEPOU
070 TEPAYIO {€UENG TOU PNXavrAUOTOG Kal
ouVvOEDTE TO JE TO DIKTUO.

Avappo@naon vepou atrd avoixTo doxeio

To mapdv pnxavnua kabapiopol uwnAig

Tieang evoeikvuTal yia XpAon YE Tov EAAOTIKO

owArva avappopnong Tng KARCHER pe

BaABida avremaTpo@rg (€151KOG EEOTTAIGUAG,

Kwd. TTapayyehiag 4.440-238) yia avappdéenan

ETTIQAVEIOKWY UDATWY, TT.X., a1Td doxeia

OUBpPIWV UBATWY N PIKPEG Aipveg (U€yioTo Uywog

avappoenaong, BA. TEXVIKA XapPOKTNPIGTIKA).

EL -9

=> [epioTe pe vepd Tov EAAOTIKO CWARVA
avappopnong Tng KARCHER pe BaABida
QVTETIOTPOPR|G, BIBWOTE TOV OTN 0UVOEDN
vePOU Kal avapTAOTE TOv OTO doXEio
OuBpIwY UBATWY.

= ZuvdEaTe ToV EAAOTIKO CwArva uwnAig
TTEONG GTN OUVOEDN UWNANG TTiEGNG TOU
HNXavrAparog.

= EvepyotroinoTe T OUOKEUN OTTO TO
O10k6TITN "I/ON" KOl TrEPIYEVETE (Ewg 2
AeTTTd), péXPIG OTOU OO T OUVOEDN
uWnANG TTiEGNG GTAUOTACEI VO EKPEEI VEPD
ME QUOOAIDEG.

= AmevepyoToiaTe To ynxdvnua otn 8éan ,0/
OFF*.

‘Evapén Asitoupyiag

Mpoooxn

H énpn Asitoupyia yia repioadrepo armé 2 Astrra

mpokaAei BAGBes atnv avrAia uwnAnig migong.

Edv n ouokeun 6ev eKTOVWOEI TNV TTIECN EVIOC

OUO AETTTWV, ATTEVEPYOTTOINOTE THV Kal

EVEPYNOTE TUUPWVA E TIC UTTOOEIEEIC OTO

kepdAaio "Bonbeia o€ mepitrrwon BAGBNS".

Eikéva El

=> Eiodyete Tov eAaoTIKG cwAva uywnAig
TTEONG OTOV TAXUOUVOETHO, £WG OTOU
KAEIDWOEI E TO XOPOKTNPIOTIKO MXO.

Eikéva [l

= Eiodyete Tov eAaoTiKd cwArva uwnAig
TTEONG OTO TNOTOAETO XEIPOG £WG GTOU
KAEIBWOEI PE TO XAPOKTNPIOTIKO 1XO.
Ymodeign: GpovrioTe va eubuypapuioeTe
owaTd Toug 0dnNyoUg oUvdeong.
BeBaiwBeite 611 n gUvdeon eival ac@arig
TPOBWVTAG TOV EAACTIKG CWARVA UWNARG
Mieong.

=> Eiodyete TO owArva piyng aTo TIGTOAETO

XEIPOG KOl OTEPEWOTE TOV TTEPIOTPEPOVTAG

ToV KOTd 90°.

Avoigte evieAwg Tn Bava vepou.

Elodyete Tov peupatoAqTITN 0NV TTpIda.

Evepyotoirote 10 pnxdvnua ato ,I/ON*.

vV
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AeiToupyia

A\ Kivsuvog

Méow tn¢ déaung vepou ou e&épyerar amo To

aKpouaIo UWnAng ticong, uia duvaun

QVIETIOTPOQNC ETTEVEPYEI OTO TTIOTOAETO.

®povriore yia Tnv acpain 6éan ¢ CUCKEUNS

Kal OTEPEWOTE KAAG TO TTIOTOAETO Kail To owAfva

piyng.

Eikéva Kl

= Amac@aAioTe ToV JOXAG TOU TTIGTOAETOU
XEIPAG.

=> [Matwvrag ava 1o poxAo TiBeTal T0
pnxavnua kai TaAI g€ Aciroupyia.

Yodeign: Edv aproete 10 HOXAS, TO unxavnua

Ba amevepyotroinBei Eavd. H uwnAn mieon

dlatnpeital 0To oUCTNHA.

ZwAvog EKTOSEUONG UE EAEYKTN TTiEoNG

(Vario Power)

lNa 1 amAoloTepeg epyaaieg kabBapiopou. H

TTiean epyaciag pubpideTal xwpig diofabuioeig

peTagu ,Min“ kar ,Max*.

= EAeuBepwaTte Tov JOXAS TOu TTIGTOAETOU
XEIPOG.

= [epioTpéyTe TO oWARVA EKTOEEUONG OTNV
emBuunTA Béon.

ZwARvog Yekaopol e péda puTTWV

lMa etmipgovoug pUTTOUG.

Aev gvdeikvuTal yIa EpYaATia E ATTOPPUTTAVTIKO.

BoupToa mAugipartog
EvoeikvuTal yia epyacia pe amropputravTiko.

Epyagcia je amropputravriko

lNa Tnv ekdoToTE £pyaaia kabapiopou
XPNOIUOTTOIEITE ATTOKAEICTIKA Ta TTPOIOVTA
kaBapiopou kai epimoinong Tng KAERCHER,
TO OTTOI0 OXEDIAOTNKAV EIBIKA YIO XPAON HE TN
ouokeur oag. H xpAon aAAwv TTpoidvTwy
KaBapiopoU Kal TrEPITToiNaNG PTTopEi va
TTpokaAéael TaxuTepn GBopd Kal aKUPWGON TNG

TIG oUOTACEIG 6000AOYIag 0T GUOKEUATia
TOU ATTOPPUTTAVTIKOU).

=>» PuBuioTe TV TOGGTNTA AVAPPOPNOTNG TOU
OI0AUPOTOG ATTOPPUTTAVTIKOU IE TOV EAEYKTA
6000AGYNONG ATTOPPUTTAVTIKOU.
MepioTpo@n TTpog Ta apiaTepd: H Tpoabrkn
QTTOPPUTTAVTIKOU GUVTEAEITQI aTTd TNV
apiaTepn degapevh ammoppuTavTikou.
MepioTpoen Tpog Ta did: H TpooBikn
atroppuTTavTikoU ouvteAeital ammd T de€id
deCapevny aTroppuTIaVTIKOU.

MpoTteivopevn péBodog KaBapiouou

= WekdoTe e OIKOVORIQ TO ATTOPPUTTAVTIKG O
OTEYVN ETMIQAVEIQ KAl AQriOTE TO Va OPACEl
(6x1 va oTeyvwael).

= ZemAéveTe TOUG BIaAUPEVOUG PUTTOUG,
wekddovTag pe pItm uwnAng Trieang.

AlakoTrn AgiToupyiag

= EAeuBepwiaTe TOv JOXAG TOU TTIGTOAETOU.

Eikéva B

= Ac@aAioTe TO HOXAS TOU TTIOTOAETOU XEIPOG.

> e TEPITITWON PEYOAWY BIGAEINPATWY ATTO
TIG epyaoieg (Trdvw atd 5 AetrTd)
QTTEVEQYOTTOINOTE ETITTAEOV TO UNXAVNHO
otn 6éon ,0/0OFF*.

=> TomoBeTACTE TO TOTOAETO XEIPOG OTN OrKN
QUAAENG TOU TTIOTOAETOU XEIPOG.

TeppaTmiouog Aeiroupyiag

Mpoooyn

ArroouvoéaTe Tov EAAOTIKO owAnRva uwnAng

TiEONS aTTO TO TTIOTOAETO XEIPOS 1 T OUOKEUN

Hovov gav aTo 0UOTNUA OEV UTTAPXEN TTIEDN.

= Metd TV epyacia pe aTToppuUTIaVTIKO:
epioTe TN deapevr| aToppuTTAVTIKOU UE
KaBapd vepo, TTEPIOTPEYTE TO CWANVA
wekaopoU e pubpion ieong aTn Béon
L,MiX*, EVEPYOTTOINOTE TN CUOKEUR YIa
TIEPITTOU 1 AETTTO Ko CETTAUVETE.

£yy0NONG. EVNUEPWBEITE O TO EEEIBIKEUNEVO > E)\euespwme’rov HOXAO 1"OU TTIUTO)\ET’OU.
KATGOTNHO GYOPAC f INTAOTE TIANPOQOPIES => AmevepyoTroiraTe 1o unxavnua ot 8éan ,0/
ameubeiag amé v KAERCHER. OFF*.
= XpnoIpoToIAaTe £vav cwAiva EKTOEEUaNG = KAeiote ™ Bpuon.

pe eheykrn Trieang (Vario Power). = AmoouvdéaTe TO Undvnua atroé 1o dikTuo
=> [MepioTpéywTe T0 OWARVA PiYng aTn B€on TTapoxrg vepou.

"Mix". > MMiéoTe Tov HOXAG TOU THOTOAETOU Yid va
> [epiote T Segapev amoppuTravTikoU pe e€aNeipeTe TNV EvaTTOPEVOUC TTIEDT] TOU

d1dAupa atroppuTravTikoU (AABETE UTTOWN ouoTANATOC.
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Eikéva A

Ac@ahioTe T0 HOXAO TOU TTIGTOAETOU XEIPOG.

ByaATe TO peupaTOAATITN.

TuAigre Tov aywyd alvdeang SIKTUOU Kal

avapTACTE TOV TT.X. 0TN Aapn.

MéoTe 1O TTEPIBANUA TOU TAXUGUVOETIOU

TOU EAAOTIKOU GWArva UWnAnG TTiEaNG TTPOG

TNV KaTEWBUvON Tou BEAOUG Kal TPaRrETe TOV

eAaoTIKG owARvVa UWNARG TTiEong.

= [TiéoTe T0 TTAAKTPO OTTOCTTAONG TOU
TNOTOAETOU XEIPOG KAl APAIPECTE TOV
eAaoTIKG GwAARvVa UWNARG TTieang aTré TO
TMOTOAETO XEIPAG.

Eikéva

=> TomoBeToTE TO TOTOAETO XEIPOG OTN BriKN
@UAagNG Tou TMOTOAETOU XEIPAG.

= AvaptAcTe Tov EAaaTIKG CwARVa UwnAig
TTieong oTn Brjkn amoBrKeuong Tou CwARva
autou.

Eikova i)

= AmobnkelaTe Ta £€apTAUaTa OTN BAKN
eCapTnudTwy.

MeTagopd

Mpoooxn

la va amouyere aruxhuara i Tpauuariouou,
AdBere uméywn kard 1 perapopd 1o Bdpog S
OUOKEUNS (BA. TEXVIKG XapakTnpIoTIKG).

v vy

MeTagopd pe 10 XépI

= Tpafrére Tn cuokeun atmo TN Aafr
METOPOPAG.

Metagpopd o€ oxuaTa

= AdeIdoTe To dOYEIO aTToppuUTTAVTIKOU.
= Ao@aAioTe TN GUOKEUR £vavTi TN oAioBnang
KQl TNG QvVaTPOTTAG.

ATtrofnkeuon

Mpoooxn

[a va amoUyere aruxnuara 1 ToauuaTiououg,
AdBere urrdyn Kard v emAoyn ToU XWEOU
amobrikeuang 1o BAapog NG auokeuns (BA.
TEXVIKG XAPAKTNPIOTIKG).

®UAagn Tng cuokeung

Mpiv até v ammobrikeuon yia HeyaAUTEPO

OIG0TNA, TT.X. TO XEIUWva, AGBeTE ETTITTAéOV

uméyn Tig uTtodeiCelg oTo KepdAaio PpovrTida.

= ATOB£aTE TO UNXAvNUa OE ETTITTEDN ETTIPAVEIQL.

=> TomoBeTOTE TO TOTOAETO XEIPOG OTN BKN
QUAAENG TOu TTIOTOAETOU XEIPOG.

= AmobnkeloTe Tov aywyod oUveeong SIKTUOU,
TOV EAOTIKO OWAAVA UWNAAG TTiECNG Kal T
€COPTAUOTA OTO UNXAVNLO.

AVTITTQYETIKI TTPOOTOCIO

Mpoooyn

lpoararéwere 10 pnxavnua kai Ta eéapriuard

TOU a1ré TOV TTayeTo.

O TrayeTog UTopEi va karaaTpEwel To pnxdvnua

Kal Ta e§apTraTd Tou, £dv dev adeIdoel EVIEAWS

a6 10 vepd. MNa va amropuyeTe TIG BAGBES:

> Ade1doTe eVIEAWG TO VEPO ATTG TO PNXAvNUa:
EvepyoTroioTe 1o unydvnua Xwpig va EXeTe
ouvdéael Tov EAOTIKO CwAAVA uwnAng
TiEong kail To cwAfva TTapoxng vepouU (£wg
1 AeTrTd) KO TTEPIPEVETE, WG OTOU TO VEPD
OTAUATACEI VO eKpEEl atTd T oUvOEan
uynArg TTieang. ATTevepyoTToIRaTE TO
Hnxavnua.

=> ATTOBNKEUETE TO PNYAvnua Yadi ue 6Aa Ta
€CapTAUATA OE XWPEO OTTOU OEV ETTIKPATE
TTayETOC.

®povrida kai cuvtipnon

A Kivsuvog

lpiv atTé TNV EKTEAEON EPYQTIWY TTEPITTOINONS
Kal GUvVINPNOnNgS arreVEPYOTTOINaTE TO Unxavnua
Kal arroouVOEDTE TO PEUUATOARTITN aTTd TNV

mpica.

®povrida

Mpiv a1m6 TNV atrobriKeuon yia peyaho xpovikd

O1IG0TNa TT.X. TO XEIMWVA:

= A@aipéaTe TO QIATPO aTTO TOV EAATTIKO
OWAARVO avappoeNnong ATTopPUTTAVTIKOU Kal
EETMAUVETE TO KATW ATTO TPEXOUUEVO VEPD.

= Me pia pikpr) évoa, TpaBngTe Tpog Ta £§w
T0 QIATPO TNG OUVOETNG VEPOU Kall EETTAUVETE
10 KATW aTmd TPEXOUNEVO VEPD.
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ZuvTtpnon
To unxdvnua dev XpeldeTal cuVTAPNON.

AVTOAAOKTIKA

XpnOIYOTTOIEITE ATTOKAEIOTIKG yVrOIa
avtaAhakTikd KARCHER. Emiokétmon
avtaAAaKTIKWVY Ba BpeiTe aTO TEAOG TWV
TTAPOVTWY 00NYIWV XEIPIOHOU.

AvtigeTwrion BAapwv

Me tn BorBeia Tou TTapaKkdTw TTVOKA PTTOPEITE
va QVTIUETWTTIOETE UOVEG/0l 0aG aTTAéG BAGRES.
Edv £xete au@iBoAieg, TTapakalolpe
atreubuvBeite otnv £€ouaiodoTnuévn uTTNPETia
€EUTINPETNONG TTEAOTWV.

A\ Kivsuvog

[piv atré v ekTéAEOn pyaciwv TTEPITTOINCNS Kai

OUVTHPNONS ATTEVEPYOTTOINOTE TO LINXAVNUA Kai

QITOOUVOETTE TO PEUUATOANTTTN aTTd TNV TTPIda.

O1 epyacic EMOKEUWV Kal 01 EPYATIES OTA

nAekTpIKG e€aprruara mpémel va dieédyovrar uévo

arré v eouaiodotnuévn UTTnpeaia eEUTTNPETNONS

meAarwy.

H ouokeun 8ev Aeitoupyei

=> H ouokeur) TiBetal o€ Aeimoupyia pe
TPARNYHA TNG OKAVOAANG TOU TTIGTOAETOU
XEIPOG.

= EAéyETe €dv oupwvei n T1don TTou
avaypd@eTal gTnV Tvakida TUTTou pe TV
Td0N TNG TTNYAS PEUPATOG.

= EA¢yETe Tov aywyo olvdeong dIkTUoU yia
TUXOV BAGBEG.

H ouokeun Sev avamTuooel ieon

= EAéyEre T pUBUIoN TOU CWAAVA piYng.

= E&aépwon Tng ouokeung: EvepyotroinaTte T

OUOKEUN XWPIG va £XETE GUVOETEI TOV

eAaoTIKG GWARVO UWNAAG TTiEONG Kal

TIEPIUEVETE (EWG 2 AETTTA), UEXPIG OTOU aTTO

N oUVOEON UWNARG TTiEaNG OTaPATATE Va

ekpéel vepd pe uoahideg. OfaTe T

OUOKEUT EKTAG AEITOUpYiag Kal CUVOEDTE

AN ToV EAAOTIKG GWARVa UWNAAG TTiEoNG.

EAéyEte TV TTOpOYXK VEPOU.

TpaBngre 10 AeTITd QiATPO OTTO TNV

udpaulikr) aUvVOEDN PE HI PIKPRA TTEVOA KOl

KaBapioTe TO YE TPEXOUWEVO VEPOD.

vV

To punxdvnua Sev evepyoTroigital, o

KivnTipag Bouidel

Arria: Meiwon tn¢ réong Adyw adivaung

TapoxN¢ peduaro¢ SIKTUOU 1} XpHong evog

KaAwdiou TTPOEKTAONS.

=>» Katd TV evepyotroinan, TPaRrETE TTPWTA TO
MOXAO TOU TTIGTOAETOU XEIPOG KOl OTN
OuVvEéxela pubuioTe To BIAKAOTITN TOU
pnxavrjgatog atn 6€an ,I/ON".

‘Evroveg Slakupdvoeig ieong

= KabBapioTe 10 akpopuaio uwnAng Trieong:
AgaipéoTe TIG akaBapaieg ammd Tnv o1 Tou
akpo@uaiou pe pia BeAdva kar EETTAUVETE
QTT0 TNV UTTPOOTIVA TTAEUPA HE VEPO.

= EAEyETE TNV TTOOATNTA TIPOTAYWYAG VEPOU.

To punxdvnua dev gival oteyavo

= Mia eAdyioTn diappor GTo pNXavnua
BewpeiTal PUTIOAOYIKT YIa TEXVIKOUG
Aoyoug. Z¢e TrepiTTwan évrovng EAAEIWNG
oTEYavATNTAG, EVNUEPWOTE TNV
€gouaiodoTnuévn UTTpeaia eEUTTNPETNONG
TEAATWY .

To atmoppuTTavTIKS dev avappopdTal

= XpnoipoTroliRoTe £vav OWArva eKTOgEUaNG
e eAeykTn Trieang (Vario Power).
MepioTpéwTe TO oWARVa piwng aTn Béon
"Mix".

= A@aipéaTe To GWARvVa piyng aré 1o
ToToAéTO. Epyacia pdvov pe ToToAéTo
XEIPOG.

=>» KabBapioTe 1o QiATpO aTOV EAACTIKG CwARVa
aTTOPPUTTAVTIKOU.

= EAéyETe TOV EAaOTIKG GwARva avappdenong
QTTOPPUTTAVTIKOU Yia TUXOV TOAKIoPOTA.

= EAEyETe TIG pubpioeig aTov eAeYKTA
5000AGYNONG aTTOPPUTTAVTIKOU.
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TeXVIKA XOpAKTNPICTIKA ARAwon ouppépewong CE

HAekTpiki ouvdeon

Taon 230-240 V
1~50 Hz
loxUg ouvdeong 2,6 kW
BaBuég mpooTaciag IP X5
Katnyopia mpooTaciag I
Ac@dAcia dikTUou (Bpadeiag 16 A
™Mens)
MéyioTtn emTpemduevn 0,320 Ohm
avtiotaon dIKTUoU +j0,200 Ohm
20vdeon vepou
Migon mpogaywyng (UEy.) 0,6 MPa
O¢gpuokpaaia TTpooaywyng 60 °C
(béy.)
Mog6TnTa TTPOCAYWYAG 11 I/min
(ehax.)
Méy. Uyog avappopnaong 05m
Emddoeig
Micon Aeiroupyiag 14 MPa
Méy. emTpemduevn Trieon 16 MPa
Mapoxn, vepd 8,8 I/min
Mapoxn, aTTopPUTTAVTIKO 0,2 l/min

Alvapn omoBodpounong 21N
TMOTOAETOU XEIPOG

AlaoTdoeig kai Bapn

Mrkog 349 mm
lMAdTog 346 mm
“Yyog 869 mm
Bdpog, étoipo yia Aeiroupyia pe 19,7 kg
ecapTiuata

MeTpoupeveg Tipég katd EN 60335-2-79
Kpadaopoi aTo xépi/aTo <2,5 m/s?
Bpaxiova 0,3 m/s?
ABeBaidtnTa K

Emitpemdéuevn o1d8un nXnTIKAS 74 dB(A)
10X00G Lo 2 dB(A)
ABeBaidtTa K,

Emitpemdéuevn o1d8un nXnTIKAS 89 dB(A)

10X00G Lya + ABeBaIOTNTO Kiyp

Me tnv emipuAadn rexvikwv aAAaywv!

Aia Tng TTapouong dnAwvoupe 6Tl To unxavnua
TTOU XapaKkTnpidetal Trapakdrw, pe Baon
oxediaan Kal TNV KATaoKEUA Tou, UTTd TN Jopen
Trou diaTiBeTal TNV ayopPa, TTANPOI OTIG OXETIKEG
BaoIkEG aTTAITACEIG AOQPAAEIOG KOl UYIEIVAG TV
odnyiwv ¢ EK. H rapoltoa dnAwaon tmavel va
IoXU€l O€ TTEPITITWON TPOTTOTTOIRCEWY TOU
MNXaVAROTOG XWpig TTponyoUUEvn GUVEVVONON
padi pag.

MNpoiov: ZUoTnua KaBapiouou uwnAng
Tieang
Tumog: 1.398-xxx

IxeTikéG odnyieg Twv E.K.

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2004/108/EK

2000/14/EK

E@appooBévra evapuoviopéva TpoéTuTra
EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3—-11: 2000

EN 62233: 2008

E@appoocbeica diadikagio ouppuéppwong
Mapdptnua V

oTA6uN NXNTIKAG Tricong dB(A)
MeTpnpuévn: 87

Eyyunuévn: 89

O1 uTroYPAPOVTEG EVEPYOUV KOT' EVTOAA TOU KOl
pe e&ouaiodotnon Tng dielBuvong Tng

ETTIXEIPNONG.
%ﬁ;ﬁé@, — i ({égﬂ(
.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
TnA.: +49 7195 14-0

®at: +49 7195 14-2212
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Genel bilgiler

Sayin musterimiz,

Cihazin ilk kullanimindan 6énce
A bu orijinal kullanma kilavuzunu
okuyun, bu kilavuza gére davranin ve daha
sonra kullanim veya cihazin sonraki
sahiplerine vermek icin bu kilavuzu
saklayin.

Dogru bir sekilde kullanmak

Bu yuksek tazyikli temizleyiciyi sadece

evinizde su amaglar igin kullanin:

— makineleri, araglari, ingaat
malzemesini, aletleri, bina cephesini,
teraslari, bahge malzemeleri v.s.
yuksek tazyikle temizelemek
(gerektiginde temizlik maddelerinin
katkisini kullanarak).

— KARCHER firmasinin izin verdigi
aksesuar pargalari, yedek pargalar ve
temizlik maddeleri de dahildir. Temizlik
maddelerinin ekinde yer alan uyarilari
dikkate alin.

Cevre koruma

&y Ambalaj malzemeleri geri dénls-
%69 turulebilir. Ambalaj malzemelerini
evinizin ¢opline atmak yerine litfen tekrar
kullan labilecekleri yerlere gonderin.

Eski cihazlarda, yeniden

degerlendirme islemine tabi tutulmasi
mmm gereken degerli geri donisim
malzemeleri bulunmaktadir. Bu nedenle
eski cihazlari litfen 6ngoérilen toplama
sistemleri araciliiyla imha edin.

igindekiler hakkinda uyarilar (REACH)
igindekiler hakkinda ayrintili bilgileri
bulabilecegdiniz adres:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm

Garanti

Her tlkede yetkili distriblUtérimiz
tarafindan verilmis garanti sartlar
gecerlidir. Garanti suresiiginde cihazinizda
olusan muhtemel hasarlari, arizanin
kaynagi Uretim veya malzeme hatasi
oldudu strece Ucretsiz olarak karsiliyoruz.
Garanti hakkinizdan yararlanmanizi
gerektiren bir durum oldugu zaman, ilgili
faturaniz ile birlikte saticiniza veya size en
yakin yetkili servisimize basvurunuz.
(Adres icin Bkz. Arka sayfa)

Kullanim kilavuzundaki semboller

A\ Tehlike
Agdir bedensel yaralanmalar ya da 6liime
neden olan direkt bir tehlike igin.

A\ Uyan
Agir bedensel yaralanmalar ya da 6liime
neden olabilecek olasi tehlikeli bir durum igin.

Dikkat

Hafif bedensel yaralanmalar ya da maddi
hasarlara neden olabilecek olasi tehlikeli
bir durum igin.



Cihazdaki semboller

Yiiksek basingli tazyiki

’| insanlara, hayvanlara,
elektrikli aletlere ve makinenin
kendisine dogru tutmayin.
Cihazi donmaya karsi koruyun.

Guvenlik uyarilari

A\ Tehlike

W Fisi ve prizi kesinlikle 1slak veya nemli
elle temas etmeyin.

B Sebeke baglanti kablosu veya Orn;
yliksek basing hortumlari, tel
plskiirtme tabancasi ya da glivenlik
tertibatlari gibi cihazin 6nemli parcalari
zarar gérmiigse cihazi ¢aligtirmayin.

B Elektrik fisiyle birlikte sebeke baglanti
kablosuna her kullanimdan énce hasar
kontrol yapin. Hasar gérmiis sebeke
bagdlanti kablosunu derhal yetkili
midigteri hizmetleri/elektronik teknisyeni
tarafindan degistiriimesini saglayin.

B Her kullanimdan 6nce yliksek basing
hortumuna hasar kontrolii yapin. Zarar
gérmlis yliksek basing hortumunu
hemen degistirin.

B Patlama tehlikesi olan bdlgelerde
cihazin galistirilmasi yasaktir.

W Tehlikeli alanlarda (6rnegdin benzin
istasyonu) cihazin kullaniimasi
durumunda gerekli emniyet tedbirlerinin
dikkate alinmasi gerekir.

B Yiiksek basingli tazyik, diizgiin
kullanilmadigir zaman tehlikeli olabilir.
Tazyik kigilere, hayvanlara, etkin
elektrik donanima veya cihazin
kendisine dogru tutulmalidir.

B Yiiksek basingli tazyiki baska yerlere
veya elbise veya ayakkabiyi
temizlemek igin kendinize dogru
tutmayin.

B Sagliga zarar verebilecek maddeler
(6rn. asbest) iceren nesnelere
plskirtmeyin.

B Arag lastikleri/lastik supaplari, yliksek
basingli tazyik nedeniyle zarar gérebilir
ve patlayabilir. Buradaki ilk belirti

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!

ol

TR -6

lastikte meydana gelen bir
renklendirmedir. Hasar gérmiis ara¢
lastikleri/lastik supaplari hayati tehlike
tasimaktadir. Temizlik sirasinda en az
30 cm tazyik mesafesi birakin!
Patlama tehlikesi!

Yanici sivilar plskirtmeyin.

Makineye asla ¢bziiciimadde igerikli
Sivilar veya inceltici asitler ve
¢ézliciimaddeler cekmeyin! Bunlar
arasinda Orn; benzin, tiner veya sicak
yagbulunmaktadir. Pliskiirtme tozu
patlayicidir ve zehirlidir. Cihazda
kullanilan malzemelere yapistiklari igin,
aseton, inceltilmis asitler ve ¢6ziicii
maddeler kullanmayin.

Uyari

Elektrik figi ve bir uzatma kablosunun
bagdlantisi su gegirmez olmall ve suda
durmamalidir.

Uygun olmayan uzatma kablolari
tehlikeli olabilir. Serbest zamanlarda,
sadece bunun igin miisaade edilmig ve
buna goére isaretlenmis yeterli dlizeyde
kablo kesitine sahip uzatma kablolarini
kullanin:

1-10m: 1,5 mm?; 10 - 30 m: 2,5 mm?
Uzatma kablosunu her zaman
tamamen kablo sargisindan sarin.
Yiiksek basing hortumlari, armattrler
ve baglantilar cihazin glivenligi igin
oénemlidir. Sadece (retici tarafindan
6nerilen yliksek basing hortumlari,
armatirleri ve baglantilari kullanin.

Bu cihazin kisitlifiziksel, duyusal veya
ruhsal 6zelliklere sahip kigiler
tarafindan kullanilmasisakincalidir.
Cihaz gocuklar veya egitimsiz kigiler
tarafindan kullanilmamalidir.

Cihazla oynamamalarini saglamak icin
gocuklar gézetim altinda tutulmalidir.
Ambalaj folyolarini gocuklardan uzak
tutun, bogulma tehlikesi bulunmaktadir!
Bu cihaz, lretici tarafindan génderilen
veya Onerilen temizlik maddesinin
kullanilmast igin gelistirilmigtir. Diger
temizlik maddeleri veya kimyasal
maddelerin kullanilmasi cihazin
glvenligini olumsuz ybénde etkileyebilir.
Kullanici, cihazi talimatlara uygun
olarak kullanmak zorundadir. Yerel
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kurallari dikkate almali ve ¢alisma
esnasinda gevredeki kisilere dikkat
etmelidir.

Kapsama alani icinde baska kisiler
varken cihazi kullanmayin; bu Kigilerin
koruyucu elbise giymesi gereklidir.
Geri sigrayabilecek su veya kirden
korunmak icin uygun koruyucu elbise
ve koruyucu gézliik takin.

Dikkat

Uzun ¢alisma molalarinda cihazi ana
salterden / cihaz salterinden kapatin ya
da elektrik figini ¢cekin.

Cihaz, 0 °C'nin altindaki sicakliklarda
caligtinimamalidir.

Hasar olusumunu 6nlemek igin, boyali
st yizeyleri temizlerklen minimum 30
cm plskiirtme mesafesine uyulmalidir.
Cihaz caligir durumdayken basindan
asla ayrilmayiniz.

Elektrik fisi veya uzatma kablosununun
ezilme, hirpalanma ya da benzer
sekilde zarar ya da hasar gérmemesine
dikkat edin. Elektrik figini 1s1, yag ve
keskin kenarlardan koruyun.

Calisma bélgesindeki akimla
ybnlendirilen tiim parcalar tazyikli suya
karsi korunmus olmalidir.

Cihaz, ancak IEC 60364 talimati
uyarican elektronik bir kurulumcu
tarafindan yapilmasi zorunlu olab bir
elektrikli baglantiyla baglanmalidir.
Cihazi sadece alternatif akima
baglayin. Gerilim, cihazin tip plaketiyle
ayni olmalidir.

Givenlik nedenleriyle, cihazin prensip
olarak bir hatali akim koruma salteri
(maks 30 mA) iizerinden galistiriimasini
Oneriyoruz.

Elektrik baglanti noktasinda izin verilen
maksimum nominal empedans (Bkz.
Teknik Bilgiler) asiimamalidir.

Ornedin motorlarin yikanmasi, zeminin
yitkanmasi gibi yag icerikli atik suyun
olugtugu temizlik ¢alismalari sadece
yikama yerlerinde yag seperatériiyle
yapilmalidir.

Giivenlik tertibatlari

Dikkat

Glivenlik tertibatlari kullaniciy korur ve
degistiriimemelidir veya herhangi bir islem
yapiimamalidir.

Cihaz salteri

Cihaz salteri cihazin istenmeden
calistinimasini énler.

El piiskiirtme tabancasinin kilidi

Kilit, el puskirtme tabancasinin kolunu
bloke eder ve cihazin farkinda olmadan
calistiriimasini onler.

Basing salterli tagma valfi

Tasma valfi, izin verilen galisma basincinin
asilmasini onler.

El tabancasinin kolu birakilirsa bir basing
salteri pompay! kapatir, yiksek basingli
tazyik durdurulur. Kol ¢ekilirse, pompa
tekrar acilir.

Devrilme emniyetinin kosullari

Dikkat

Cihazla veya cihazdaki tiim ¢alismalardan

once, kazalari ya da hasarlari 8nlemek igin

devrilme emniyetinin saglanmig

oldugundan emin olun.

— Dz bir yizeye konmasi durumunda
cihazin devrilme emniyeti saglanmig
olur.



Teslimat kapsami

Cihazinizin teslimat kapsami ambalaji
Uizerinde gosterilmistir. Ambalaj agildiginda
icindeki parcalarda eksiklik olup olmadigini
kontrol ediniz.

Aksesuarlarin eksik olmasi durumunda ya
da nakliye hasarlarinda yetkili saticinizi
bilgilendirin.

Cihaz tanimi

Bu kullanim kilavuzunda maksimum

donanim agiklanmaktadir. Modele bagli

olarak teslimat kapsaminda farklar olabilir

(Bkz. Ambalaj).

Sekiller Bkz. Sayfa 4.

1 Su baglantisi

2 Su baglantisindaki mikro
filtre

3 Su baglantisinin baglanti parcasi

4 Yuksek basing hortumu igin hizh

baglanti

Yuksek basing baglantisi

Cihaz salteri ,,0/OFF*/ ,I/ON*

Temizlik maddesi deposu

Temizlik maddesi dozaj ayarlayicisi

El puskurtme tabancasinin saklama

pargasi

10 Temizlik maddesi emme hortumu
(filtreli)

11 Tasima kolu

12 Ylksek basing hortumunun saklama
pargasi

13 Aksesuar saklama bolumu

14 Elektrik figiyle birlikte sebeke baglanti
kablosu

15 Tasima tekerlegdi

16 El puskurtme tabancasinin kilidi

17 El puskurtme tabancasi

18 Yiksek basing hortumunu el piskirtme
tabancasindan ayirma tusu

19 Ylksek basing hortumu

20 Yikama firgasi

21 Kir frezeli puskirtme borusu

22 Basing ayarli plskuirtme borusu (Vario
Power)
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Ozel aksesuar

Ozel aksesuar, cihazinizin kullanim
olanaklarini genigletir. Buna iligkin detayli
bilgileri KARCHER-saticinizdan
edinebilirsiniz.

Cihazi ¢caligtirmaya baglamadan
once

Cihazla birlikte gelen gevsek parcalari

isletime almadan 6nce yerine takin.

Sekiller Bkz. Katlanir

sayfalar!

Sekil K

=>» Tasima kolunu takin ve vidalayin.

= El plskirtme tabancasinin saklama
pargasini takin.

Sekil A

=>» Temizlik maddesi emme hortumunu
dozaj ayarlayicisina baglayin.

Sekil |

= Temizlik maddesi dozaj ayarlayicisini
kapaga oturtun.

Sekil 21

= Kapag takin ve vidalayin.

Sekil H

= Temizlik maddesi emme hortumunu,
filtre daha sonra takin tabanina
dayanacak sekilde temizlik maddesi
tankinin kapagindan gecirerek cekin.

Sekil @

= Temizlik maddesi tankini kapaga
kilitleyin.

= Temizlik maddesi tankini cihaza
oturtun.

Sekil

=>» Aksesuar saklama pargasini takin.

Sekil |

= Yiksek basing hortumunun hizli
baglantisini yliksek basing hortumuna
vidalayin.
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Su beslemesi

Gecerli talimatlar uyarinca, icme

suyu sebekesinde sistem ayiricisi
olmadan cihaz kesinlikle
calistiilmamalidir. EN 12729 Tip

BA uyarinca KARCHER firmasina ait ya da
alternartif uygun bir sistem ayiricisi

kullanilmalidir. Bir sistem ayiricisindan
akan su, icilemez olarak siniflandiriimistir.

Dikkat

Sistem ayiricisini her zaman su
beslemesine baglayin, kesinlikle dogrudan
cihaza baglamayin!

Not: Sudaki kirlenmeler ylUksek basing
pompasi ve aksesuarlara zarar verebilir.
Korumak igin, KARCHER su filtresinin (&zel
aksesuar, Siparis No. 4.730-059)
kullaniimasi énerilir.

Su boru hattindan su beslemesi

Su besleme isletmesinin talimatlarini

dikkate alin.

Baglanti deg@erleri igin Bkz. Tip levhasi/

Teknik bilgiler.

= Kumasla gii¢lendirilmis bir su hortumunu
(teslimat kapsaminin digindadir)
piyasadan temin edilen bir kavramayla
birlikte kullanin. (Cap en az 1/2 in¢ ya da
13 mm; uzunluk en az 7,5 m).

=>» Gonderilen kavrama pargasini cihazin
su girisine takin.

= Su hortumunu cihazin kavrama
parcasina takin ve su beslemesine
baglayin.

Acik kaplardan su emilmesi

Bu ylksek basinc¢h temizleyici, tek yonlu

valf (6zel aksesuar, Siparis No. 4.440-238)

bulunan KARCHER emme hortumuyla

Orn; yagmur havuzlari ya da géletlerden

(maksimum emme ylkseklidi icin Bkz.

Teknik bilgiler) ylizey suyunun emilmesi

icin uygundur.

= Tek yoénli valf bulunan KARCHER
emme hortumunu suyla doldurun, su
baglantisina vidalayin ve yagmur
havuzuna asin.

= Yiksek basing hortumunu cihazin
yuksek basing baglantisindan ayirin.

=>» Cihazi ¢aligtirin "lI/ON" ve su
kabarciksiz bir sekilde ylksek basing
baglantisindan disari ¢ikana kadar
(maksimum 2 dakika) bekleyin.

=>» Cihazi kapatin "0/OFF".

isletime alma

Dikkat

2 dakikadan daha uzun sdreli kuru ¢alisma,

ylksek basing pompasinda hasarlara

neden olur. Cihaz 2 dakika iginde basing

olusturmazsa, cihazi kapatin ve "Arizalarda

yardim" béliimiindeki uyarilari uygulayin.

Sekil E1

=>» Duyulur sekilde kilittenene kadar
yuksek basing hortumunu hizl
baglantiya sokun.

Sekil Ml

=> Duyulur sekilde kilitlenene kadar
yuksek basing hortumunu el puskirtme
tabancasina sokun.
Not: Baglanti nipelinin dogru hizada
olmasina dikkat edin.
Yiksek basing hortumundan ¢ekerek
baglantinin glvenli olup olmadigini
kontrol edin.

= Puskirtme borusunu el puskirtme

tabancasina takin ve 90° déndurerek

sabitleyin.

Su muslugunu tamamen agin.

Elektrik figini prize takin.

Cihazi acin "I/ON".

vy

Calistirma

A\ Tehlike

Yliksek basing memesinden ¢ikan tazyik
sonucunda el pliskiirtme tabancasinda
tepme kuvveti etkisi olusur. Dogru durusu
saglayin, el tabancasini ve piisklirtme
borusunu siki tutun.

Sekil

=>» El tabancasinin kolundaki kilidi agin.
=>» Kolu gekin, cihaz caligir.

Not: Kol tekrar birakilirsa, cihaz tekrar
kapanir. Yiksek basing sistemde kalir.

Basing ayarh piiskiirtme borusu (Vario

Power)

En yaygin temizlik gorevleri igin. Calisma

basinci, ,Min“ ve ,Max“ arasinda

kademesiz olarak ayarlanabilir.

=>» El plskirtme tabancasinin kolunu
birakin.

=> Puskurtme borusunu istediginiz
konuma getirin.
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Kir frezeli puskiirtme borusu

inatgi kirler igin.

Temizlik maddesi ile ¢galismak igin uygun
degildir.

Yikama firgasi

Temizlik maddesi ile galismak igin
uygundur.

Temizlik maddesi ile galisma

ligili temizlik gérevi icin sadece KARCHER

temizlik ve bakim maddelerini kullanin; bu

maddeler cihazinizla kullanim igin 6zel

olarak geligtiriimistir. Bagka temizlik ve

bakim maddelerinin kullaniimasi,

asinmanin hizlanmasina ve garanti

yukdmluliklerinin gegersiz olmasina neden

olabilir. Latfen yetkili saticinizdan bilgi alin

ya da direkt olarak KARCHER’den bilgi

talep edin.

=>» Basing ayarl puskirtme borusu (Vario
Power) kullanin.

=> Puskurtme borusunu ,Mix“ konumuna
getirin.

= Temizlik maddesi ¢dzeltisini temizlik
maddesi tankina doldurun (temizlik
maddesi bidonundaki dozaj bilgisine
dikkat edin).

= Temizlik maddesi ¢dzeltisinin emme
miktarini temizlik maddesi dozaj
ayarlayicisi ile ayarlayin.
Sola déndurilirse: Sol temizlik
maddesi tankindan dozaj gercgeklesir.
Saga dondurulurse: Sag temizlik
maddesi tankindan dozaj gergeklesir.

Onerilen temizlik yéntemleri

= Temizlik maddesini ekonomik bir
sekilde Ust yuzeye sikin ve etkili
olmasini (kurutmayin) saglayin.

= Codzulen kiri yiksek basing huzmesiyle
yikayin.

Calismaya ara verme

=>» El tabancasinin kolunu birakin.

Sekil A

=>» El plskirtme tabancasinin kolunu
kilitleyin.

=>» Uzun galisma molalarinda (5 dakikanin
Ustlinde) ek olarak cihazi kapatin "0/
OFF".

= El puskirtme tabancasini el piskirtme
tabancasinin saklama pargasina takin.

Caligmanin tamamlanmasi

Dikkat

Sistemde basing yoksa, ylksek basing

hortumunu sadece el pliskiirtme tabancasi

ya da cihazdan ayirin.

=>» Temizlik maddesiyle ¢galismadan sonra:

Temizlik maddesi tankina temiz su

doldurun, puskirtme borusunu basing

ayariyla "Mix" konumuna getirin, cihazi

yaklasik 1dakika boyunca ¢alistirin ve

yikayin.

El tabancasinin kolunu birakin.

Cihazi kapatin "0/OFF".

Muslugu kapatin.

Cihazi su beslemesinden ayirin.

Mevcut basinci sistemden azaltmak igin

el tabancasinin kolunu bastirin.

ekil A

El puskurtme tabancasinin kolunu

kilitleyin.

Sebeke fisini prizden gekiniz.

Elektrik baglanti kablosunu sarin ve

Ornegin kolun etrafina asin.

Yiksek basing hortumunun hizl

baglantisinin gévdesini ok yoniinde

bastirin ve ylksek basin¢ hortumunu

disari gekin.

El puskurtme tabancasindaki ayirma

tusuna basin ve yuksek basing

hortumunu el puskirtme

tabancasindan ayirin.

Sekil [E

=>» El piskirtme tabancasini el piskirtme
tabancasinin saklama pargasina takin.

= Yiksek basing hortumunu yiksek
basing hortumu saklama pargasina
asin.

Sekil &

= Aksesuarlari aksesuar saklama
parcasinda istifleyin.

R A2 227
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Dikkat

Kazalari veya yaralanmalari 6nlemek igin,
tasima sirasinda cihazin agirligina dikkat
edin (bkz. Teknik bilgiler).

Elle tagima

= Cihazi tagima kolundan ¢ekin.

Araglarda tagima

= Temizlik maddesi tankini bosaltin.
= Cihazi kaymaya ve devrilmeye karsi
emniyete alin.

Dikkat

Kazalari veya yaralanmalari énlemek igin,
depolama yerini secerken cihazin
agirligina dikkat edin (bkz. Teknik bilgiler).

Cihazin saklanmasi

Orn. kig aylarinda oldugu gibi uzun siireli

depolamadan 6nce, bakim bélimindeki

uyarilara dikkat edin.

=> Cihazi diz bir ylizeye birakin.

= El puskirtme tabancasini el plsktrtme
tabancasinin saklama pargasina takin.

= Sebeke baglanti kablosu, ylksek
basing hortumu ve aksesuari cihaza
yerlestirin.

Antifriz koruma

Dikkat

Cihazi ve aksesuarlarini donmaya karsi

koruyun.

iclerindeki su tamamen bosaltiimazsa,

cihaz ve aksesuarlari donma nedeniyle

zarar gorur. Hasarlari dnlemek igin.

= Cihazdaki suyun komple bosaltiimasi:
Yuksek basing hortumu ve su besleme
bagli degilken cihazi galistirin
(maksimum 1 dakika) ve ylUksek basing
baglantisindan su ¢ikmayana kadar
bekleyin. Cihazi kapatin.

= Cihazi komple aksesuarlari ile birlikte
donyama karsi korunmus bir bélimde
saklayin.

Koruma ve Bakim

A Tehlike

Biitiin bakim ve temizlik ¢alismalarinda
cihaz kapatiimali sebeke kablosu prizden
¢cikartiimalidir.

Temizlik

Uzun saklama déneminden 6nce, érnegin

kis aylarinda:

=> Filtreyi temizlik maddesi emme
hortumundan ¢ekin ve suyun altinda
temizleyin.

=> Su baglantisindaki stizgeci diz bir
penseyle disari ¢ikartin ve suyun
altinda temizleyin.

Bakim

Cihaz bakim gerektirmez.

Yedek parcalar

Sadece orijinal KARCHER yedek pargalari
kullanin. Bir yedek parga genel bakisini bu
kullanim kilavuzunun sonunda
bulabilirsiniz.

Arizalarda yardim

Kiguk arizalar asagidaki genel bakisin
yardimiyla kendiniz giderebilirsiniz.
Siphe etmeniz durumunda, yetkili misteri
hizmetlerine basvurun.

A\ Tehlike

Btitiin bakim ve temizlik ¢calismalarinda

cihaz kapatiimali sebeke kablosu prizden

ctkartilmalidir.

Elektrik pargalardaki onarim ¢alismalari ve

diger calismalar sadece yetkili miisteri

hizmeti tarafindan uygulanmalidir.

Cihaz ¢alismiyor

=>» El plskirtme tabancasinin kolunu
¢ekin, cihaz calisir.

=>» Tip etiketinde belirtilen gerilimin gi¢
kaynagindaki gerilimle ayni olup
olmadigini kontrol edin.

= Sebeke baglanti kablosuna hasar
kontrolu yapin.
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Cihaz basinca gelmiyor

=> Puskirtme borusundaki ayar kontrol edin.

= Cihazdaki havanin bosaltiimasi:
Yiksek basing hortumu baglanmadan
cihazi agin ve su kabarciksiz bir sekilde
yuksek basing baglantisindan disari
¢ikana kadar (maksimum 2 dakika)
bekleyin. Cihazi kapatin ve ylksek
basin¢ hortumunu tekrar baglayin.

= Su beslemesini kontrol edin.

=>» Su baglantisindaki mikro filtreyi diiz bir
penseyle disari gikartin ve suyun
altinda temizleyin.

Cihaz galismaya baglamiyor, motordan

ses geliyor

Nedeni: Zayif elektrik sebekesi ya da bir

uzatma kablosunun kullaniimasi nedeniyle

voltaj diigtigti.

= Calistirma sirasinda ilk 6nce el
puskurtme tabancasinin kolunu gekin,
daha sonra cihazi "I/ON" konumuna
getirin.

Giiglii basing dalgalanmalari

=> Yiksek basing memesinin
temizlenmesi: Meme deligindeki kirleri
bir igneyle ¢ikartin ve suyla 6ne dogru
yikayin.

= Su besleme miktarini kontrol edin.

Cihaz sizdinyor

= Cihazda az bir sizinti olmasi teknik
olarak normaldir. Agir sizintilarda yetkili
musteri hizmetini gagirin.

Temizlik maddesi emilmiyor

=>» Basing ayarl puskirtme borusu (Vario
Power) kullanin.
Puskurtme borusunu ,Mix“ konumuna
getirin.

=> Puskurtme borusunu el tabancasindan
ayirin. Sadece el puskurtme tabancasi
ile calisin.

= Temizlik maddesi emme hortumundaki
filtreyi temizleyin.

= Temizlik maddesi emme hortumunda
bikulme yerleri olup olmadigini kontrol
edin.

= Temizlik maddesi dozaj
ayarlayicisindaki ayari kontrol edin.
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Teknik Bilgiler

Elektrik baglantisi

Gerilim 230-240 V
1~50 Hz

Baglanti glicu 2,6 kW

Koruma derecesi IP X5

Koruma sinifi |

Sebeke sigortasi 16 A

(gecikmeli)

izin verilen maksimum 0,320 Ohm

sebeke empedansi +j0,200 Ohm

Su baglantisi

Besleme bas 0,6 MPa

Besleme sicakligi (maks.) 60 °C

Besleme miktar 11 I/dk

Maksimum emme 0,5m

yuksekligi

Performans degerleri

Calisma basinci 14 MPa

Maksimum misaade edilen 16 MPa

basing

Besleme miktari, su 8,8 I/dk

Besleme miktari, temizlik 0,2 I/dk

maddesi

El piskirtme tabancasiningeri 21 N
tepme kuvveti

Olgiiler ve agirliklar

Uzunluk 349 mm
Genislik 346 mm
Yukseklik 869 mm
Calismaya hazir aksesuarla 19,7 kg
birlikte agirlik

60335-2-79'a gore belirlenen degerler

El-kol titresim degeri <2,5 m/s?
Guvensizlik K 0,3 m/s?
Ses basinci seviyesi L5 74 dB(A)
Givensizlik K, 2 dB(A)
Ses basinci seviyesi Ly, + 89 dB(A)

Guvensizlik Kya

Teknik degisiklik yapma hakki saklidir!
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CE Beyani

isbu belge ile asagida tanimlanan
makinenin konsepti ve tasarimi ve
tarafimizdan piyasaya siriilen modeliyle
AB yonetmeliklerinin temel teskil eden ilgili
guvenlik ve saghk yukumliliklerine uygun
oldugunu bildiririz. Onayimiz olmadan
cihazda herhangi bir degisiklik yapiimasi
durumunda bu beyan gecerliligini yitirir.

Uriin: Yuksek basing temizleyicisi
Tip: 1.398-xxx

iigili AB yonetmelikleri

2006/42/EG (+2009/127/EG)
2004/108/EG

2000/14/EG

Kullanilmig olan uyumlu standartlar
EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3—11: 2000

EN 62233: 2008

Kullanilan uyumluluk degerlendirme

yontemleri

Ek V

Ses siddeti dB(A)
Olgiilen: 87

Garanti edilen: 89

imzas! bulunanlar, isletme ydnetimi adina
ve isletme yonetimi tarafindan verilen
vekalete dayanarak islem yapar.

12;5;/ s 1% %82(
.Jenner S. Reiser

CEO Head of Approbation

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +497195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212
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TpeboBaHuam CE

YBaxaeMmblIii nokynarens!
A MNepen nepsbiM npuMeHeH1em

=1 BaLuero npubopa npounTaiiTe aTy
OPUIVMHANbHYI0 UHCTPYKLMIO MO SKCTTyaTauuu,
nocne 3TOoro AefiCTBYNTE COOTBETCTBEHHO W
COXpaHuUTe ee Ans JanbHenLwero nonbL30BaHns
Unu Ans cnepyroLlero BnagensLa.

lNp1MeHeHne B COOTBETCTBUM C
HasHa4YeHunem

[aHHbIN BbICOKOHAMOPHLIA MOKLLMIA annapaT
npegHasHa4yeH TOMbKO AMs UCMONb30BaHUS B
[IOMaLLHeM X034icTBe:

—  ONa MOWKM MalLnH, aBTomobunen,
CTPOEHUI, UHCTPYMEHTOB, (hacados,
Teppac, CafoBbIX NPUHALNEXHOCTEN U T.4.
C MOMOLLbIO CTPYM BOAbI NOZ, BbICOKAM
JaBrieHnem (npu HeobxoanMmocTy ¢
fobaBneHnem MOKLLMX CPeacTB).

— [pu aTOM NprmeHeHuto noanexar
NPUHaANEXHOCTY, 3anacHbIe YacTu 1
MOMLLME CPELCTBA, Pa3peLLeHHble ANs
ucnons3oBanus gmpmoit KARCHER.
YKazaHusi, NPUOXEHHbIE K MOKOLLUM
cpencTeam, Noasexar cobnoaeHuio.

3awmTa okpyxatoLien cpeabl

vy YNakoBOYHblE MaTepuarbl NpUrogHb! Ans
BTOPWYHON 06paboTku. MoaTomy He
BblOpackIBaliTe ynakoBky BMecTe C
[IOMaLLH/MKM OTXOAaMu, a CAanTe ee B OAWH U3
MyHKTOB NpuemMa BTOPUYHOTO ChIpbsi.

Crapble npubopbl copepxat LeHHble

nepepabaTbiBaeMble MaTepuarnsl,
= offieXxallme nepefayde B NyHKThI
MPUEMKI BTOPUYHOTO Cbipbsi. [oaTomy
YTUM3NPYITE CTapble Npubopbl Yepes

COOTBETCTBYHOLLME CUCTEMBI MPUEMKM OTXOO0B.

MHCTPYKLMM NO NPUMEHEHNIO KOMMNOHEHTOB
(REACH)

AxTyarbHble CBEAEHUSI O KOMMOHEHTAX
npuBeaeHbl Ha Be6-yane no crieayolemy
agpecy:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm

FapaHTuA

B kaxxgon cTpaHe LeNCTBYHOT COOTBETCTBEHHO
rapaHTuiHble YCroBusl, U3AaHHble
YNONHOMOYEHHON OpraHm3aumen cobita Halen
NPOAYKLMM B laHHON CTpaHe. BoaMoxHble
HeucnpasHOCTK Npubopa B TeYeHne
rapaHTUIRHOIO CpPOKa Mbl YCTPaHSEM
HecnnaTtHo, eCnv NpUYMHA 3aKINKYaeTCs B
aedhektax MaTepuanos Unm owmnbkax npu
M3roTOBMNEHMN. B cnyyae BO3HUKHOBEHMS
NPETEH3WI1 B TEYEHME rapaHTURHOIO Cpoka
npocbba obpaluatses, umes npu cebe Yek o
MOKyrKe, B TOProBY0 OpraH13aLuio,
npoAaBLLyto Bam npubop unu B BrivkaiLuyto
YMOMHOMOYEHHYI0 CryxDy CepBUCHOTO
obcnyxunBaHus.

(Appec yka3saH Ha o6opoTe)
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CumBonbI B pyKkoBoacTBe no
JKcnnyaTtauuun

A\ OnacHocmb

[nsi HenocpedcmeeHHO 2po3siuieli onacHocmu,
Komopasi MpusoouUm K MsKesbiM y8eybsm Uunu
K cmepmu.

A\ TMpedynpexderue

s 803MOXHOU nomeHyuarnbHO onacHou
cumyauyuu, Komopasi Moxxem rpugecmu K
MSHKErbIM y8eYbaM Uu K cMepmu.

BHumaHue!

[l 803MOXHOU nomeHyuasnbHO onacHou
cumyauyuu, Komopasi Moxem rpugecmu K
neaKuM mpasmam Uru rnosrnedb
MamepuanbHbil yuiepb.

CumBonbI Ha npubope

He Hanpasnsms cmpyto 800bI Ha
S1n00el, KUBOMHBIX, BKITHOYEHHOE
LA = lanekmpuyeckoe oﬁopydoeaHye
Vor Frostsehitzent }(//71) HQ CaM 8bICOKOHAMOPHbIL
morowuli annapam. 3awuwams npubop om
Mopos3a.

YKka3zaHusi No TeXHuke

©6e3onacHocTuH

A\ OnacHocmb

B He npukacambcsi kK cemeeoli 8usike U
pO3emKe MOKPbIMU pyKamu.

B ByrioyeHue annapama 3anpewaemcs,
ecru cemesoli kabesb unu CyuwecmeeHHble
KOMMOHeHMb! annapama, Hanpumep,
winiaHe 8bicoKko20 0aeneHus, py4Hou
fucmonem-pacrnblaumersis Unu 3auumHble
ycmpoticmea nospexoeHsI.

B [leped Havanom pabomsl C annapamom
nposepums cemesol kabesnb u
wmericeribHyr0 8UITKY Ha Mo8PeX0eHUs.
osepexdeHHbIl cemeeoli kabesnb domkeH
6bImb He3aMednumMesbHO 3aMeHeH
YrOHOMOYEHHOU Cr1yx60l cep8uCcHO20
obcnyxusaHus/creyuanucmom-
371EKMPUKOM.

B [leped Havyanom pabomsbi
8bICOKOHaMNOPHbIU WinaHe Heob6xoduMo
ecea0a npoeepsiMb Ha MoBPEXOEHUs.
Nospex0eHHbIl 8bICOKOHaNOPHBLIU wWiaHe
noonexum HezamednumensHoU 3aMeHe.

W Oxcrinyamauusi npubopa 60
83pbIB0OMNACHBIX 30HaxX 3arpewaemcs.

B [Ipu ucronb3ogaHuu npubopa 8 ornacHbIX
30Hax (Hanpumep, Ha a8mo3anpPasoyHbIX
cmaHuyusix) cnedyem cobnodams
coomeemcmeytouwjue npasuna MexHUKu
6esonacHocmu.

W Haxo0swascs nod 8biCOKUM 0asrieHuem
cmpys 800bI MOXem npu HerpasuibHOM
ucrosnb306aHuU npedcmasnsme
onacHocmb. 3anpelaemcs Hanpasnsgmb
cmpyto 800bi Ha mtodel, KUBOMHbIX,
BKIIKOYEHHOE 3rieKmpuYecKoe
obopydosaHue unu Ha cam
6bICOKOHAMOPHbIL MoWUl annapam.

B He paspewaemcs makKxe Hanpaensims
cmpyro 800bI, HaxX00AWYHOCS MO0 8bICOKUM
0aeneHuem, Ha Opyaux unu cebs ons
yucmku 00ex0bl uru 0bysu.

B He yucmums cmpyel 800k pedMemsl,
codepxalyue seujecmea, 8pedHble 05151
30oposbsi (Hanpumep, acbecm).

B A8mOoMObUsIbHBIE WUHBI/WUHHBIE 8eHMUNU
mMo2ym 6bimb nospexeHbi cmpyel 800b1
no0d O0asneHuem u nonHyms. llepebim
NPU3HaKOM 3Mo20 CIyUm UMeHeHue
ysema wuHsl. [ospexoeHHble
a8MOMOBUSIbHBIE WUHBI/WUHHBIE 8EHMUIU
npedcmasnsiiom ornacHocmb 0515 XU3HU. Bo
8PEMS1 YUCMKU WUH Heobxodumo
ebl0epxxusampb paccmosiHue Mexoy
¢bopcyHkoU u wuHou, kak MuHumym, 30 cm!

B OnacHocmb 63pbigal
He pacnibinsms 2oproyue xudkocmu.
BcacbkigaHue annapamom xudkocmed,
codepxalyux pacmeopumenu, a makxe
Hepa36a8eHHbIX KUCIom unu
pacmeopumenel He donyckaemcs! K
makum eewjecmeam OmHoOCAMCS,
Hanpumep, 6eH3UH, pacmeopumesu Kpacok
u ma3ym. Obpasyroujulics us makux
eeujecme mymaH 51eeKo80CHIaMEHSIEM,
e3pbigoonaceH u s0osum. He
UCnonbL308amp auemoH, Hepa3baseHHble
Kucromsl U pacmeopumenu, mak Kak OHU
paspywatom mamepuaribl, U3 KOmopbIX
u3eomoesneH npubop.
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A MpedynpexdeHue

LlimencenbHas sunka U coeOUHUMETbHbI
anemeHm ydnuHumens AomkHbI 6bimb
2epMEMUYHbIMU U He Haxo0umbcsi 8 800e.
Henodxodawue ydnuHumenu mMoaym
npedcmasname onacHocmb. BHe
nomeweHuli crnedyem ucronb3oeams
mosbKo 0onyWeHHble 07151 UCHONb308aHUS
U cOOMBEeMCMBEHHO MapKUpPOBaHHbIE
yOnuHuUmenu ¢ docmamoYHbIM
rornepeyHbIM ceyeHUeM npoeooa:

1-10Mm: 1,5 M3, 10 - 30 m: 2,5 Mm?
YanuHumens criedyem eceada nosHOCMbH
paamamblieamb C KamywKu.
BbiCOKOHaMopHhkIEe WinaHau, apmamypa u
Mygbmbl umerom 601bLIoe 3HaYeHue 0rs
6e3onacHocmu nipubopa. B amod cesAsu
cnedyem nNpUMEHsIMb MOJIbKO
6bICOKOHAMNOPHbIE WiaHau, apmamypy u
Myghmbl, peKoMeHO08aHHbIE
uzeomosumeriem npubopa.

3mu npubopsi He NpedHasHa4YeHb! 07151
UCronb308aHUs IObLMU C 02PaHUYEHHBIMU
hu3UYECKUMU, CEHCOPHBLIMU UU
YMCMEEHHBLIMU COCOBHOCMSIMU.
Okcennyamauus npubopa dembmu unu
uyamu, He npowedWUMU UHCMPYKMax,
3anpewaemcsi.

Heobxodumo criedums 3a dembmu, Ymobbi
OHU He uepanu ¢ npubopom.

YakoeoyHyto nneHKy Oepxume nodasnbuie
om Oemell, cywecmeyem onacHoCMb
yOyweHrus!

[Hannbiti npubop 6bin paspabomat 0nsi
UCMO/Tb308aHUST MOKUUX cpedcms,
Komopsble rnocmaerisaromcea unu bbinu
PeKoMeHO08aHbI U320mosUMmenem
npubopa. crionb3osaHue Opyaux MOWUX
cpedcme unu XUmMuKamos Moxem
HezamugHOo noenusimb Ha be3onacHocmb
npubopa.

lNonb3oeamernb 00/mKeH UCMOIb308aMb
npubop 8 coomeememeuU ¢ Ha3HaYeHUeM.
OH OomKeH y4umblgamb MECMHbIE
ocobeHHoCMU U 0bpawams 8HUMaHuUe npu
pabome ¢ npubopom Ha dpyaux nuy,
Haxo0swuxcsi nobausocmu.

He ucnonb3osame annapam, ko2da 8 30He
Oelicmausi Haxo0smcs dpyaue ndu, ecnu

MOJIbKO OHU He HOCAM 3aWumHyo oOe)KOy.

[ns 3awumesl om pasnemarouuxcs
6pbi3208 800bI U eps3u crnedyem HoCcUMb
coomeememeyLwyr 3aWumHyr 00ex0y u
3aWUmHbIe OYKU.

BHumaHue!

RU-7

Bo 8pems npodomKkumerbHbIX Mepepbigos
8 aKcrIyamayuu criedyem ebIKimo4umb
npubop ¢ MOMOWbH 2nagHo20
ebiKnro4amernsi / ebikmoYamens npubopa
unu omcoeduHUMb €20 Om 3f1eKmpocemu.
He pa3pewaemcs akcrnyamauusi npubopa
npu memnepamype Huxe 0 °C.

[pu Molike nakuposaHHbIli nogepxHocmel
cnedyem sbidepxusamsb paccmosHue 30
cm om ¢hopcyHKu Ao nogepxHocmu, Ymobb!
usbexamb MOBPEXOEHUS TaKUPOBKU.
3anpewaemcs ocmasnsams pabomarowudi
npubop 6e3 npucmompa.

Heobxodumo cnedums 3a mem, 4mobbl
cemeeoli WHyp u yonuHUmenu He bbinu
rospexoeHs! mymem rnepee3da 4epes Hux,
cdasrnueaHusi, paCMsKEHUs U m.n.
Cemesble WHypbI criedyem 3awjuams om
eo030elicmausi xapbl, Macrna, a makxe om
108peX0eHUs OCMPBIMU KpasiMU.

Bce mokonposodsiwue anemeHms| 8
paboyeli 30He 00/mKHbI bbIMb 3aLyULLEHb!
om cmpyU 800bl.

[pubop MoxHO NOGKMYamb MOMBKO K
anemMeHmy 31eKkmponoOKITIOYEHUS,
UCTIONTHEHHOMY 3/1eKMPOMOHMEPOM 8
coomeemcmeuu co cmaH0apmom
MexdyHapoOHOU 3neKkmpomexHuU4eckol
komuccuu (MOK) IEC 60364.

lpubop cnedyem eknYams MOSLKO 8
cemb nepemMeHHo20 moka. Hanpsixerue
00ImKHO COOMBemMcmeos8ams yKkasaHusiM 8
3asodckol mabnuyke rpubopa.

M3 coobpaxeHull 6esonacHocmu
peKkoMeHOyemcs ucnonb308ams
ycmpoticmeo ¢ aemomMamom 3auumsl om
moka ymeyku (makc. 30 MA).
[pesbiweHue MakcumarnsHO 00mycmumMozo
MO/IHO20 COMPOMUBIIEHUSI CEMU 8 MOYKe
31eKMPUYECKO20 MOOKIHYEHUS (CM.
pa3den "TexHu4eckue daHHble") He
dornyckaemcsi.

Motouwjue pabomai, npu KOMoOPbIX
10s16/15110MCS1 CMOYHbIE 800k,
codepxalyue MawuHHoOe Macro,
Hanpumep, molika dgueamenel, OHUWAa
asmomobusis, pa3pewaemcs npogooums
MorbKO 8 creyuarbHbIX Mecmax,
060pydosaHHbIX Macioomoenumesnem.
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3awuTHble ycTponcTBa

BHumaHue!

3awumHbie ycmpoticmea criyxam ons
3awumsl nosib3osamenel. BudousmeHeHue
3awumHbix ycmpolicme unu npeHebpexeHue
umu He dornyckaemcsl.

Bkniovatenb annaparta
MaBHbI BbIKMtOYaTENb NPENSTCTBYET
Henpou3BosbLHOM paboTe annapara.

BnokupoBKa py4Horo nucronera-
pacnbinutens

BriokmpoBka GrOKMPYET pblyar py4yHoro
nucToneTa-pacnbIUTENS 1 3allumLLaeT oT
HEMPOM3BOJILHOMO 3anycka annapara.

MepenyckHOM KnanaH ¢ NHEBMaTUYECKUM
pene

MepenyckHoli knanaH npegoTepallaeT
npeBbiLLIeH1e JOMYyCTUMOro paboyero
[aBMneHus.

Ecnv pbiyar pyqHoro nucToneTa-pacnbiiutenst
OTNYCKAeTCsl, MaHOMETPUYECKMIA BbIKIOYaTE b
OTKIIOYaEeT HAcoC, Nofaya CTpym BoAbl Nog
BbICOKMM JaBMneHneM npekpatiaetcs. Mpu
HaXaTuW Ha pblyar HacoC CHOBA BKITOYAETCS.

YcnoBusa ana obecnevyeHus
YCTOMYUBOCTHU

BHumaHue!

eped ebinonHeHueM nobbix delicmeuti ¢

npubopom unu y npubopa Heobxodumo

obecne4yums ycmou4ueocms 80 usbexaHue

HecYacmHbIX Crly4aes Usu noepexoeHud.

— YcTonumsocTb npubopa rapaHTupoBaHa
TONbKO B TOM Cry4yae, ECIN OH YCTaHOBINEH
Ha POBHOW NOBEPXHOCTU.

YnpaBneHue

Komnnekt noctaBku

KomnnekTaums npubopa ykazaHa Ha ynakoBke.
lMpw pacnakoBke npubopa NpoBepuTb
KOMMIeKTaumio.

IMpun oBHapyXeHUn HeJoCTatoLLMX
MPYHaANEXHOCTEN 1N NMOBPEXAEHUI,
MOsTy4YeHHbIX BO BPEMS TPaHCMOPTUPOBKMY,
cregyeT yBe4OMUTbL TOProByto OpraHM3aumio,
npoAasLLyto npubop.

OnucaHue npubopa

B naHHOM pykoBOACTBE MO 3KcnnyaTauum 4aHo
onucaHue npubopa ¢ MakcMmarnsHoM
komnnekTaumen. Komnnekraums otnnyaeTcs B
33aBMCHMOCTMW OT MOZENM (CM. YMaKoBKy).
M3obpaxeHus annapaTa cM. Ha N

cTp. 4.
1 Tllogkntoyenne
BOJOCHabXeHus

2 ®unbTp TOHKOW OYUCTKM B MOABOAE BOAbI

3 COEAMHUTENbHbIN 3NEMEHT ANs
NOAKMIOYEHNS BOAbI,

4 BbiCcTpopa3beMHOE CoeanHEHNE Ans
NOAKITHOYEHNS] BbICOKOHAMOPHOTO LUSIaHra

5 CoeanHeHne BbICOKOro JaBneHust

6 [naBHbIM BeIkNtoyaTtens ,0/OFF* / I/ON* (0/

BbIKI / I/BKIT)

PesepByap ans motoLlero cpeacrea

Perynsatop f031poBKM MOKOLLETO CpeacTBa

XpaHeHue py4Horo nucToneTa-

pacnbinuTens

10 BcacbiBatoLuii LUNaHr A1 MOKLLEro
cpeacTsa (c unbTpom)

11 pykosiTka

12 XpaHeHue LufaHra BbICOKOro AaBneHust

13 MecTo ana xpaHeHns NpuHaanexHocTen

14 CeteBoW kabenb CO WTENCENbHOM BUNKOW

15 TpaHcnopTHOe Koneco

16 BnokupoBka py4HOro nucroneTa-
pacnbinuTens

17 Py4Hol nucToneT-pacnbinuTens

18 KHonka ons oTcoeamMHeHns LwnaHra
BbICOKOTO AABMEHMS OT PyYHOro NucToneTa-
pacnbinuTens

19 LUnaHr BbICOKOro AaBneHUs

20 Motowas weTka

21 CrpyitHas Tpybka ¢ dpe3on ans yoaneHus
rpssu

22 CrpyiiHas Tpybka C perynaTopom aBneHums
(Vario Power)

© oo~
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CneuuanbHbie NPUHAANEXHOCTH
CneupanbHble NpUHAANEXHOCTU PaCLLUMPSOT
BO3MOXHOCTU NpUMeEHeHns npubopa. Bonee
LeTanbHy MHAOPMALMIO MOXHO NOMy4UTb Y
TOproeoli opraHusaumm pmbel KARCHER.

Mepea Hayanom pa6oTbl

lMNepen Havanom akcnnyatauuu annapaTta

YCTaHOBWTb Npuraraemble He3akpenneHHble

yacTu.

MN300paxeHus cM. Ha

pa3Boportax!

Pucyxok Kl

= HacaguTb 1 3aBUMHTUTL py4Ky Ans
TPaHCMNOPTUPOBKM.

= HapeTtb Aepxarerb AnNs py4YHOro
nucToneTa-pacnbiUTENS.

Pucyrok H

=> CoeauHWTb BCaChIBAOLWIA LLNaHT ANs
MOIOLLIEro CPEACTBa C pPerynsiTopom
[LO3MPOBKM.

Pucy+ok K1

=> Perynatop [03VpOBKM ANst MOOLLETO
cpeacTBa 3arKeMpoBaTh B KOXYXE.

Pucy+ok 1

=> HacaguTb 1 3aBUHTUTL KOXYX.

PucyHox H

= BcacbIBaloLLMii LUNaHr 41 MOIOLLIEro
CpeACTBa BbITALWLMUTb Yepe3 KPbILLKY
pesepByapa Ansi MOILLETo cpeacTBa
HaCTOSIbKO Aasneko, 4Tobbl UnbTpP No3xe
ner Ha iHO pe3epByapa.

PucyHok @

=> 3akpbITb pe3epByap AN MOKLLEro
CPeacTBa KPbILLKOWA.

=> 3agBvHyTb pe3epByap 4ns MOLLETO
CpefcTBa B annapar.

PucyHok

= YcTaHoBUTL AepxkaTenb Ans
NPUHaANEXHOCTEN.

Pucy+ok E1

=>» [IpuBMHTUTL GbICTPOPa3bEMHOE
COeAVHeHNe AMs BbICOKOHANOPHOro
LUaHra Kk MecTy noAcoeanHeHNs
BbICOKOHANOPHOIO LUMaHra.

MNMopgava BoAbl

CoanacHo delicmeyrowum

npednucaHusm ycmpolicmeo

3anpewaemcs 3KcrIyamuposamb

6e3 cucmemHo20 pa3denumerssi 8
mpyb6onposode ¢ numbegoli 8odoll. Criedyem
ucrnonb308ams coomeememayowuli
cucmemHsIt cenapamop ¢upmbl KARCHER
unu anbmepHamuegHbIl CUCMEMHbIU
cenapamop, coomeemcmeytowuti EN 12729
mun BA. Boda, npowedwas Yepes cucmemMHbil
cenapamop, cyumaemcsi HerpuaodHoU Or1s
numbs.

BHumaHue!

CucmemHbill pasdenumerns eceada
MoOKntYams K cucmeme 8000CHabXeHUs, U
Hukoe0a HerocpedcmeeHHo K npubopy!
YkaszaHue: 3arps3HeHus, coaepxalimnecs B
BOZe€, MOryT BbI3BaTb NOBPEXAEHNS HAacoca
BbICOKOrO AaBMeHust 1 NpuHaanexHocTen. Ans
3aLLMTLI PEKOMEHYETCS UCMONb30BaThb
BoasHon punbTp KARCHER (cneumansHble
NPUHaANEXHOCTH, Homep 3aka3a 4.730-059).

Moaaya Boabl M3 BOoAONPOBoOAA
CobniopaiiTe npeanvcaHns NPeAnpUATAs
BOJOCHa0XeHus.
MapameTpbl Ans NOAKMOYEHNs YKa3aHbl Ha
3aBOACKo Tabnnyke 1 B pasaene
"TexHu4eckne aaHHble".
=> lcnonb3yinte BOASHON LUMAHT M3 NPOYHOro
marepuana (B KOMMIEKT NOCTaBKN He
BXOOMT) C 0ObIYHOW COeANHUTENBHON
mydTOi. (amameTp: MuHumym 1/2 groima
unm 13 MM; pekomeHayemast anuHa 7,5 m).
=> HaxopgsLlylocs B KOMMrekTe
COEOMHUTETNBHYIO My(TYy NOACOEANHUTE K
aneMeHTy annapara ns nogayv Bogbl.
=> HapgeHbTe BOASHOM WMaHr Ha
COeaMHUTENBHYI0 My(Ty annapara, nocne
4ero NOACOEAVHUTE Ero K BOLONPOBOAY.
Moaaya BoAbl M3 OTKPbITbIX BOAOEMOB
[laHHbIN BbICOKOHAMOPHLI MOOLLMIA annapaT
co BcacbiBatoLwmm wnadrom KARCHER un
obpaTHbIM KnanaHoM (CrneumanbHble
NPUHaZNexHOCTH, Homep 3aka3a. 4.440-238)
npefHasHaveH Ans BcacbiBaHWsS BOAbI U3
OTKPbITbIX Pe3epByapoB, Hanpumep, 13 bovek
NS JOXAEBOW BOAbl UNW NpyAoB
(MakcMmanbHyto BbICOTY BCacbiBaHWS CM. B
pa3gene "TexHnyeckne AaHHbIE").
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=> HanonHuTb BcacbiBAKOLLMIA LUNAHT
KARCHER c obpaTHbIM knanaHom BOAow,
NPUBUHTUTBL K AMEMEHTY MOAKMOYEHMS
BOAbI M NOBECUTb B AOXAEBYH BOUKY.

=>» OTCOoeanHUTb LUMAHT BbICOKOrO AaBNEHUS!
OT COeMHEHUS BbICOKOTO AABIIEHNSI.

=> Bknouutb npubop, Haxxas Ha KHorky ,I/ON*
1 nogoxaatk (He 6onee 2 MUHYT), Noka u3
BbICOKOHAMOPHOIO LUflaHra He HauyHeT
BbIXOAWTL BoAa 6e3 ny3bipbkoB BO3AyXa.

=> Beoikntounts annapat "0/OFF" (0/BbIKIT).

Hayano pa6oTbl

BHumaHue!

Paboma scyxyto 8 meyeHue bonee 2 MuHym

npusodum K 8bIxo0y U3 cmposi

8bICOKOHaropHoe2o Hacoca. Ecnu npubop e

meyeHue 2 MuHym He Habupaem dagneHue, mo

e20 crnedyem ebikn4Yume U delicmeosams 8

coomeememauu ¢ yKa3aHusiM, Komopable

npusodsimcsi e anase ,[Tomowb 8 criyyae

Heronadok"”.

PucyHok El

=> BcraBnTb BbICOKOHAMOPHbIVA LLNAHT B
6bICTPOpPasbeMHOE COeaNHEHME A0
Lenyka.

PucyHok il

=> BcraBuTb LUNAHr BbICOKOTO AaBIEHWS B
pY4HOW NMCTONET-pacnblMUTENb J0
Lenyka.
Ykaszanue: Cobntogats NpaBuIbHOCTb
pacnonoXxeHnst COEANHUTENBHOMO
HUNNensi.
MpoBepWTbL HAAEKHOCTb KpenneHus,
MOTSHYB 3a LUMaHT BbICOKOTO AaBNEHUS.

=> HapgeHbTe Ha py4HON NUCTONET-
pacnbInUTENb CTPYMHYHO TPYOKY U
3adukenpyiiTe ee, nosepHys Ha 90°.

=> [lonHOCTLIO OTKPOWTE BOAONPOBOAHBIN
KpaH.

=> BcraBuTb CETEBYIO LUTENCENbHYHO BUTKY B
pO3eTKy.

=> Bxkntouuts annapart ,[/ON* (I/BKM).

dkcnnyaraums

A\ OnacHocmb
Bbixodsujasi u3 8bICOKOHaNopHOU ¢hopCyHKU
cmpys 800bI 8bi3blgaem omaayy py4YHO20
nucmonema-pacnbiaumerns. [1o amou npu4uHe
Heobxo0uMOo 3aHsIMb yCmMOUYUBYyHo MO3ULUI0,
Kpenko depxamb py4HOU rucmonem-
pacrbinumerns co cmpylHol mpybkou.
PvicyHok ki
=> Pa3bnokupoBaTb pblyar py4Horo
nucToneTa-pacnbinuTens.
=> [loTaHyTb 3a pblyar, annapar BKIOUUTCS.
YkasaHue: Ecnu pbivar cHoBa ocBoboauTes,
annapar CHOBa OTKIIOUMNTCS. Bbicokoe
[aBrieHne COXpaHseTCs B CUCTEME.

CtpyWHas Tpy6ka ¢ perynsiTopom aaBneHus

(Vario Power)

Tpy6bka npegHas3HaveHa Ans camblx

pacrnpocTpaHeHHbIX 3adaq no uncTke. Pabouee

[faBneHve perynupyetcsa 6eccTyneHyaTo

mexay ,Min“ n ,Max".

=> OTnycTUTb pbivar py4YHoOro nucToneTa-
pacnbinuTens.

=> [loBepHyTb CTPYIHYt0 TPY6KY B Xenaemoe
MoNoXeHve.

CtpyWHas Tpy6Ka ¢ dhpe3on ansa yaaneHus
rpasu

[NS yAaneHns yCTONYMBbIX 3arpsi3HEHNI.

He npepHasHayeHa ans paboTebl ¢ MOKOLLMM
CpeacTBOM.

Motowas weTka
MpepHasHayeHa ans paboTbl C MOKLLUM
CPEACTBOM.

Pa6oTa ¢ MolLwMM CpeacTBOM

[nsa BbINOMHSEMON 3aa4v No YNCTKE
UCMONb3YNTE UCKMIOUUTENBHO YACTSALLME
cpeacTBa v CpeacTea no yxody pupMel
KAERCHER, Tak kak oHu paspaboTaHbl
crneupanbHo Ans NpMMEHEHUs B BalleM
npubope. MNprmeHeHne Apyrux YACTALLMX
CpeacCTB U CPEACTB M0 YXOA4Y MOXET NPUBECTU K
YCKOPEHHOMY M3HOCY U MOTEpU NpaBa Ha
rapaHTuiiHoe obcnyxusanue. MNoapobHyto
MHOPMALMI0 MOXHO y3HaTb B
CrneunanvM3MpoBaHHOM MecTe TOProBIv Uiu
Nony41Tb HEMOCPEACTBEHHO B
npefcrasutenscte KAERCHER.
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=> lcnonb3oBaTb CTPYIHYH TPYOKY C
perynatopom gaenexus (Vario Power).

=> [loBepHyTb CTPYIHYtO TPYOKY B NONOXEHME
SMix".

=> 3anuTb pacTBOp MOILLETO CpeaCTBa B
pe3epByap Ans MOILLEro cpeacTea
(cobrtopas ykasaHus No 4O3MPOBKE Ha
€MKOCTW A9 MOIOLLEero CpeacTsaa).

= YcTaHoBUTL 06bEM BCacbiBaHUs pacTBopa
MOHOLLIETO CPECTBa C MOMOLLbH
perynstopa [03MPOBK/ MOILLETO
cpeacTea.
MosopoTt BneBo: [lobaBka mMotoLLero
cpeAcTBa NPOU3BOANTCA U3 NIEBOTO
pe3epByapa 4nsi MOLLEro CpeacTBa.
MosopoT BnpaBo: [Jo6aBka MOKOLLETNO
cpeacTBa NPOU3BOAWTCS U3 MPaBOro
pe3epByapa Ansi MOLLEro CpeacTBa.

PekomeHayeMbIii cnoco6 Moiku

=>» OKOHOMHO pa3bpbl3raTb MOKLLEE CPEACTBO
Mo CyXOW NMOBEPXHOCTU U AaTb eMy
NOAENCTBOBAaTL (He MO3BONSATL BbIChIXaTb).

=> PacTBoOpeHHyto rpsidb CMbITb CTpYen
BbICOKOTO JaBMNEHMS.

MepepsiB B paboTe

=> OTnycTWTb pblYar py4Horo nucToneTa-
pacnbinuTens.

PucyHok A

=>» 3abnoknpoBaTh pblyar py4Horo nucToneTa-
pacnbinuTens.

=> Bo Bpems NpoAomKMTENbHLIX NEPEPLIBOB B
paboTe (CBbILLE 5 MWMHYT) annapar cnegyet
Bblknoyath ,0/OFF* (0/BbIKIT).

=> BcrasuTb py4HOI NUCTONET-pacnbInuTesNb
B Aepxarernb.

RU - 11

OkoH4aHue paboThbl

BxumaHue!

BbicokoHanopHbill wnaHe omcoeduHsImb om

Py4HO20 rucmornema-pacnbiumens unu

npubopa, Ko20a 8 cucmeme omcymcmeyem

OaerieHue.

=> [locne paboTbl C MOIOLLMM CPEACTBOM:

3anonH1TL eMKOCTb NS MOKOLLEro

CpeqcTBa YMCTO BOAOW, MOBEPHYTh

CTPyViHY'0 TPYOKY C perynstopom AaBneHus

B nonoxeHue ,Mix“,octaButb npudop

BKITHOYEHHBIM 1 MUHYTY W OMOJIOCTHYTb.

OTnycTUTb pblyar py4yHoro nucToneTa-

pacnbinuTens.

BoikmtounTs annapat "0/OFF" (0/BbIK).

3aKpbITb BOAHBIN KpaH.

Otpenutb annapar oT BogoCcHabXeHNs.

HaXaTb pblyar py4YHoOro nucToneTa-

pacnbinuTens ans cépoca fasrneHus B

cucTeme.

PvcyHok i

3abnokvpoBaTh pblvar py4Horo nucToneTa-

pacnbinuTens.

OTcoeanHNTE MBINECOC OT ANEKTPOCETU.

CwmoTatb ceTeBoi kabenb 1 NoBECUTb ero,

Hanpuvep, Ha PYKOSITKY.

HaxaTb Ha kopnyc 6bICTpOpa3beMHOro

COEVHEHVS 4151 BbICOKOHANOPHOO

LunaHra B HanpaeneHuu, ykasaHHOM

CTPENKOW, 1 BbIHYTb BbICOKOHAMOPHbIN

ITET

=> HaxaTb pasMblkatoLLyto KHOMKY Ha py4HOM
nucToneTe-pacnbIinuTene u oTAennuTb
BbICOKOHAMOPHBIN LUMAHT OT py4YHOro
nucToneTa-pacnbinuTens.

PvicyHok E

=> BcTaBWTb pyyHOI MUCTONET-PACTbIIUTESb
B AepxaTenb.

=> BcraBuTb LWNaHr BbICOKOrO AaBMEHUS B
fepxarenb.

PvicyHok i}

=> Pa3mecTuTb NPUHALANEXHOCTN B
aepxarerne.

20 2 % T

7

v vy

125



126

TpaHcnopTupoBka

BHumaHue!

Bo u3bexaHue HecyacmHbIX Crly4aes unu
mpasMuposaHusi, MpU mMpaHcrnopmuposKke
Heobx00uUMO MPUHSMb 80 BHUMaHUE 8€C
npubopa (cm. pasden "TexHuyeckue daHHbIe").

TpaHcnopTUpoBKa BPYYHYHO

=> [Npnbop TSHYTL 3a pyyKy Ans
TPaHCMOPTUPOBaHMS.

TpaHCcnopTUPOBKA Ha TPAHCMOPTHLIX
cpeacTBax.

= OnopoXHUTb eMKOCTb AJ151 MOOLLErO
cpefcTBa.

=> 3adukcnpoBaTb NPUGOP OT CMELLEHMS 1
onpokuabIBaHKs.

BHumaHue!

Bo usbexaHue HecYacmHbIX Criy4aes usu
mpasmupoegaHusi, npu ebibope Mecma
XpaHeHuUs1 Heobxo0UMO MPUHSIMb 80 BHUMaHUE
eec npubopa (cm. pa3den "TexHuyeckue
OaHHble").

XpaHeHue npubopa

lMpw onnUTENsLHOM XpaHeHuu, HanpuMep 3MMON,

[AOMNONHUTENBHO cregyeT NpUHATb BO

BHUMaHWe ykasaHus B pasgene "Yxog".

= YCTaHOBWTbL NOAMETAIOLLYI MALLKHY Ha
POBHYH NMOBEPXHOCTb.

=> BcTaBWTb py4HON MUCTONET-PACMbIINTENb
B AepxaTernb.

= Cnoxutb ceTeBol kabenb, WaHr BbICOKOro
JaBMeHns 1 NPUHAANEXHOCTU Ha
annapare.

3awmra ot 3amMmep3aHua

BxumaHue!

Bawuwame annapam u npuHadnexHocmu om

Mopo3a.

Mpnbop 1 NpUHaaNeXHOCTM MOTyT BbITb

MOBPEXAEHbI MOPO30M, ECINN €CIN W3 HNX

MOMHOCTLIO He yaaneHa Boaa. Bo nsbexanue

NOBPEXAESHNI:

=> W3 annapara cnegyet NOHOCTbIO yaanuThb
Bogdy. BkniounTb annapat 6e3
MOAKITIOYEHHOTO LUMaHra BbICOKOTO
JaBneHus n 6e3 npucoeaMHEHHOTo
BOJOCHabXeHNs (MakCUMyM Ha 1 MUHYTY) 1
noaoxaaTb 4O Tex nop, noka He
npeKpaTUTLCS BbiTekaHWe BOAb! W3 LunaHra
BbICOKOrO AaBneHus. BoikmounTte annapar.

=>» XpaHute npnbop 1 BCe NPUHAANEXHOCTU B
3aLLMLLEHHOM OT MOpO3a MOMELLEHUM.

Yxon n TexHn4yeckoe

obcnyxuBaHue

A\ OnacHocmb

lpu npogedeHuu nobbix pabom o yxody u
mexHuYeckoMy obCryXusaHUK annapam
cnedyem 6bIKIYUMb, @ Cemegoll WHyP -
8bIHyMb U3 PO3EMKU.

Yxon

Mepen ANMTENBHBIM XpaHEHWEM, HanpUMEp,

3UMON:

=> CHumuTe DUNLTP M3 BCACLIBAIOLLETO
LunaHra ans MoLLEero CpeacTsa u
NPOMOWTE ero NPOTOYHON BOLON,

=>» BbIHbTe C MOMOLLbI NIOCKOryoLEeB CETEBOM
unbTp 13 anemeHTa Ans BOAOCHAOXeHNs
¥ NPOMOWTE €ro NPOTOYHOI BOAOWA.

TexHuuyeckoe obcnyxunBaHue

Annapat He HyxzaeTcs B NpounakTUiecKkom
06CnyXnBaHNUN.

3anacHble YacTtu

Mcnonb3yiTe TONbKO OpUr1HanbHbIE 3anacHble
vactu pupmbl KARCHER. Onucanue 3anacHbix
yacTel HaxoauTCs B KOHLE JaHHOM MHCTPYKLMK
Mo aKcnyaTauum.
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Momolb B cnyvyae Henonaaok

HeborbLune HeMcnpaBHOCTU MOXHO YCTPaHUTb
CaMOCTOSITENBHO C MOMOLLbHO CrIEAYHOLLEro
onucaHus.

B cnyyae comHeHus cnegyeT obpaliaTtbcs B
YMNONHOMOYEHHYH0 Cryx6y cepBUCHOrO
obcnyxuBaHus.

/\ OnacHocms

[pu npogedeHuu nobbix pabom o yxody u
mexHU4YecKkoMy 06CTyKugaHuUro annapam
crnedyem 8bIKKYUMb, @ cemeeoll WHYP -
8bIHYMb U3 PO3EMKU.

PemoHmHbie pabomsi u pabomel ¢
371eKMPUYECKUMU y3r1amu Mozym
npou3goOUMBCS MOJIbKO YrOMHOMOYEHHOU
cnyx6oU cep8uCcHO20 006CTyXUBaHUS.

Mpu6op He paboTaeT

=> BoITSHYTb pblyar py4yHOro nucToneta-
pacnbinuTens, Nprdop BKIKOUUTCS.

=> [lpoBepbTe COOTBETCTBUE HAMPSIKEHNS,
yKa3aHHOro B 3aBOACKOW Tabnnuke,
HanpsiKeHWIo MCTOYHUKA SNEKTPOIHEPTUN.

=> [lpoBepuTb ceTeBoii kabenb Ha
NOBPEXAEHUS.

JaBneHue B npubope He yBenM4mBaeTcs
=> [NpoBepuTb HACTPOWKY CTPYNHOI TPYOKM.
=> YpaneHve Bo3gyxa w3 npubopa: Bknounts
annapat 6e3 NoaKIo4YEHHOro
BbICOKOHAMOPHOTO LMaHra v NogoXaaTh
(He bonee 2 MuHyT), Noka u3
BbICOKOHAMOPHOTO LUMaHra He HavHeT
BbIXOAWTL BoAa 6e3 ny3bipbkoB BO3AyXa.
BbikniounTb nprubop 1 3aHOBO
NOACOEAVHUTb BbICOKOHAMOPHBIN LLNAHT.
MpoBepnTb Noaavy BoAbl.

C nomoLubto nrockorybLes BblHbTE PUbTP
TOHKOW OYMCTKM 1 NPOMOIATE ero nog
NPOTOYHON BOLON.

>
>

Mpunbop He BKNtoyaeTcs, ABUraTeNb ryaut

MpuyuHa: MNadeHue HanpsikeHus u3-3a crnabou

anekmpocemu unu fpu UCMosb308aHUU

yOnuHuUmensi.

=> [lpw BbIKIKOYEHUN NPEXKAE BCErO BbIHYTb
pblyar py4YHOro NUCToneTa-pacnbinTens,
3aTeM YCTaHOBWTb BbIKNOYaTeNb annapara
B nonoxenue ,I/ON* (I/BK).

CunbHble nepenapbl AaBNeHUA

= OunCTUTbL POPCYHKY BLICOKOTO AaBNEHNS:
Wronkon yoanuTb 3arpsisHeHue u3
0TBEpCTUS (POPCYHKM 1 NPOMBITH €€
crnepeay Bo4ow.

=> [lpoBepbTe KONMYECTBO NOAABAEMON BOAPI.

MpuGop HerepmeTUyeH

= HesHaunTenbHas HerepMeTUYHOCTb
annapara 0bycrnoBneHa TEXHUYECKMM
ocobeHHocTAMU. MNpy cunbHOM
HerepMeTu4HoCTU obpaTutech B
aBTOPM30BaHHYI0 CNyxBy cepBUCHOMO
obcnyxuBaHms.

Yucrawee cpeacTso He BcacbiBaeTcs

=> licnonb3oBathb CTPYMHYLO TPybKy C
perynstopom aaenexwus (Vario Power).
lMoBepHyTb CTPYViHYIO TPYOKY B NOMOXeHWe
SMix",

=> OT1AenuTb CTPYIHYI0 TPY6KYy OT py4YHOro
nuctoneTa-pacnbinutens, Ansa paboTtbl
TOMbBKO C PyYHBIM MUCTONETOM-
pacnbinuTenem.

= OuncTnTb OUNLTP BO BCACHIBAKOLLEM
LUMaHre MOHOLLero CpeacTBa.
MpoBepnTb BcachbiBAOLLMIA LUAAHT AN
MOtoLLIero cpeacTaa Ha nepernbbl.

=> [lpoBepuTb perynstop A03MPOBKM
MOIOLLEro CpeacTBa.

RU -13
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TexHU4eckue faHHbIe

AnekTpuyeckue napameTpbl

HanpsbxeHue 230-240 V
1~50 Hz
MoTpebnsiemas MOLHOCTb 2,6 kW
CreneHb 3aWwuThl IP X5
Knacc sawuTsbl |
CeTeBoii npegoxpaHuTenb 16 A
(VHEpTHbIN)
MakcumarnbsHo gonyctumoe 0,320 Om
CONPOTUBIEHNE CETU +j0,200 Om

MoakntoyeHue BoAOCHaGXeHUs

[JasneHue Hanopa (Makc.) 0,6 Mra
Temnepatypa nogasaemoit 60 °C
BOAbI (Makc.)

KonnuyecTBo nogaBaemon 11 n/

BoAbl (MVH.) MUH.

Makc. BblcoTa BcacblBaHUSA 0,5m

[aHHbIe 0 npon3BoAUTENbHOCTU

Paboyee nasnexune 14 MMNa
Makc. gonyctmoe faBsneHue 16 MMa
Mopava, Boga 8,8 n/
MWH.
Mopaya, mMotoLlee cpeacTBo 0,2 n/
MWH.

Cwvna otaaum pyyHoro nuctoneta- 21 H
pacnbinuTens

Pa3mepbl n macchbl

OnunHa 349 mm
WnpuHa 346 Mm
BbICOTa 869 mm
Bec, B roToBHOCTM K 19,7 kr

aKcnnyartaumMm u ¢
NpuUHagneXxHoCcTAMU

3HayeHMne ycTaHOBIEHO COrnacHo
cradpapty EN 60335-2-79

3HayeHue Bubpauuu pyka-nnevo <2,5 m/c?

OnacHocTb K 0,3 m/c?

YpoBeHb wyma ab, 74 pb(A)
OnacHocTb K 2 nb(A)
YpoBeHb MOLLHOCTU Wwyma Ly, + 89 ob(A)

onacHocTb Ky

U32omoeumens ocmaesisiem 3a coboll
npaeo eHeceHUsI MeXHUYEeCKUX U3MeHeHul!

3asiBneHne 0 COOTBETCTBUM
Tpeb6oBaHusaM CE

HacTosimm Mbl 3asBrsieM, YTo
HWKeyKa3aHHbI NpMGop Mo CBOEN KOHLIEMLIM 1
KOHCTPYKLWW, a TaKKe B OCYLLECTBNEHHOM 1
[OMYLWEHHOM HaMu K NPOAAXe UCMOMHEHUN
OTBEYaeT COOTBETCTBYIOLLMM OCHOBHbIM
TpebosaHuaM no 6e30nacHOCTU 1 300POBbIO
cornacHo aupektusam EC. Mpu BHECEHUM
M3MEHEHWI, He COrnNacoBaHHbIX C HAMU, JaHHOE
3asBMEHNE TEPSIET CBOIO CUny.

MpoaykT BbICOKOHAMOPHbIA MOKLLWIA
npubop
Tun: 1.398-xxx

OcHoBHble gupekTuBbl EC
2006/42/EC (+2009/127/EC)
2004/108/EC

2000/14/EC

MpuUMeHeHHble rapMOHU3UPOBaHHbIE
HOpMbI

EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

MpuMeHeHHbI NOPAAOK OLIEHKK
COOTBETCTBUSA

Mpunoxenue V

YpoBeHb MolHocTH 3BYyka dB(A)
M3mepeHo: 87
["apaHTupoBaHo: 89

HwxenoanucasLumecs Nnua AeicTBYIOT No
MOPYYEHUIO 1 MO JOBEPEHHOCTU PYKOBOACTBA
npeanpusaTHs.

27,6/ e
~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Ten.. +49719514-0

dakc: +49 7195 14-2212

RU - 14



Tartalomjegyzék

Készllékabra 4

Altalanos megjegyzések HU- §
Biztonsagi tanacsok HU- 6
Hasznalat HU- 8
Transport HU - 11
Tarolas HU - 11
Apolas és karbantartas HU - 11
Segitség lizemzavar esetén HU -12
Miszaki adatok HU -13
CE-Nyilatkozat HU -13

Altalanos megjegyzések

Tisztelt Vasarlo,

A készulék elsé hasznalata el6tt
A I!m olvassa el ezt az eredeti
hasznalati utasitast, ez alapjan jarjon el és
tartsa meg a késébbi hasznalatra vagy a
kovetkez6 tulajdonos szamara.

Rendeltetésszeril hasznalat

A készuléket kizarélag magancélra szabad

hasznalni a haztartasban:

— geépek, jarmivek, épitmények,
szerszamok, homlokzatok, teraszok,
kertapolasi eszk6zok stb.
nagynyomasu vizsugarral torténé
tisztitasara (szlikség esetén tisztitdszer
hozzaadasaval).

— a KARCHER cég 4altal engedélyezett
tartozékokkal, pétalkatrészekkel és
tisztitdszerekkel. Tartsa be a
tisztitdszerhez mellékelt utasitasokat.

Kornyezetvédelem

&y A csomagoldanyagok
{&@® ujrahasznosithatok. Ne dobja a
csomagoléanyagokat a haztartasi
szemétbe, hanem gondoskodjék azok
Ujrahasznositasrol.

A régi készulékek értékes
Ujrahasznosithato anyagokat
== tartalmaznak, amelyeket tanacsos
Ujra felhasznalni. Ezért a régi készulékeket
az arra alkalmas gydjtérendszerek
igénybevételével artalmatlanitsa!

HU -5

Megjegyzések a tartalmazott
anyagokkal kapcsolatban (REACH)
Aktualis informacidkat a tartalmazott
anyagokkal kapcsolatosan a kévetkezé
cimen talal:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm

Garancia

Minden orszagban az illetékes
forgalmazonk altal kiadott garancia
feltételek érvényesek. Az esetleges
izemzavarokat az On késziilékén a
garancia lejartaig kéltségmentesen
elharitjuk, amennyiben anyag- vagy
gyartasi hiba az oka. Garancialis esetben
kérjik, forduljon a vasarlast igazolo
bizonylattal keresked&jéhez vagy a
legkdzelebbi hivatalos szakszervizhez.
(A cimet lasd a hatoldalon)

Szimboélumok az lizemeltetési
utmutatéban

A\ Balesetveszély
Azonnal fenyegetd veszély, amely stlyos
testi sériiléshez vagy halalhoz vezet.

A\ Figyelem!

Esetlegesen veszélyes helyzet, amely
sulyos testi sériiléshez vagy halalhoz
vezethet.

Vigydzat
Esetlegesen veszélyes helyzet, amely
kénnyli sériiléshez vagy karhoz vezethet.

Szimbolumok a késziiléken

A nagynyomasu sugarat soha
*| ne irdnyitsa személyek,
allatok, aktiv elektromos
szerelvények vagy maga a
készlilék felé. A késziiléket fagy ellen
védje.

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!
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Biztonsagi tanacsok

A\ Balesetveszély

130

Ne fogja meg nedves kézzel a halbzati
csatlakozot és dugaljat.

A készliléket ne helyezze lizembe, ha a
halbzati csatlakozbvezeték vagy a
készlilék fontos alkatrészei, pl.
magasnyomasu témié, kézi
Szérépisztoly vagy biztonsagi elemek
meg vannak sértilve.

Minden (zem el6tt ellenbrizze, hogy
nem sérlilt-e a halézati dugos
csatlakozovezeték. A sériilt halozati
csatlakozovezetéket azonnal
cseréltesse ki felhatalmazott szervizzel/
villamos szakemberrel.

Ellenérize a nagynyomasu témlé
épségét minden hasznalat el6tt. A
sértilt nagynyomasu témlét azonnal ki
kell cseréini.

Tilos a tlizveszélyes helyiségekben
térténd lizemeltetés.

A készlilék veszélyes terlileten (pl.:
benzinkuton) térténd alkalmazasa
esetén figyelembe kell venni a
megfelel6 biztonsagi elbirdsokat.

A nagynyomasu vizsugar veszélyes
lehet szakszerlitlen hasznalat esetén. A
vizsugarat soha ne iranyitsa személyre,
allatra, miikédésben lévé elektromos
alkatrészre vagy a készliilékre magara.
A magasnyomasu vizsugarat ne
irényitsa se 6nmagara se masokra, a
ruhazat vagy a labbeli tisztitasara.
Nem szabad olyan targyat lelocsolni,
amely egészségre karos anyagot (pl.
azbesztet) tartalmaz.

Az autégumit/szelepet a nagynyomasu
sugar karosithatja és roncsolhatja. A
karosodas elsé jele az autogumi
elszinezédése. A sérlilt autégumik/
kerékszelepek veszélyforrast
jelentenek. A tisztitas soran legalabb 30
cm tavolsagot kell betartani!
Robbanasveszély!

Gyulékony folyadékot nem szabad
permetezni vele.

Soha ne szivjon fel oldészer tartalmu
folyadékot vagy higitatlan savakat és
oldészereket! Ide tartozik pl. a benzin, a
higité vagy a fiitbéolaj. A permetk6d
nagyon gyulékony, robbanékony és
mérgezdé. Ne hasznaljon acetont,
higitatlan savakat és oldoszereket,
mivel ezek a késziilékben lévd
anyagokat megtamadjak.

A\ Figyelem!

B A hosszabbitd vezeték hal6zati
dugdjanak és csatlakozéjanak
vizallébnak kell lenni és nem szabad
vizben fekiidni.

B A nem megfelel6
hosszabbitévezetékek veszélyesek
lehetnek. A szabadban kizardlag az
adott célra engedélyezett és megfelel6
Jeléléssel ellatott, megfelel
keresztmetszet(i
hosszabbitévezetékeket hasznéaljon: 1 -
10 m: 1,5 mm?; 10 - 30 m: 2,5 mm?

B A hosszabbitd kabelt mindig teljes
hosszaban le kell htizni a kabeldobrdl.

B A nagynyomasu té6miék, szerelvények
és csatlakozok fontosak a készliilék
biztonsagos lizemeltetése
szempontjabdl. Csak a gyarto altal
ajanlott nagynyomasu témibket,
szerelvényeket és csatlakozokat
szabad alkalmazni.

B £z a késziilék nem alkalmas arra, hogy
korlatozott fizikai, érzékel6 vagy
szellemi képességgel rendelkezd
személyek hasznaljak.

A készliléket nem hasznélhatjak
gyermekek és olyan személyek, akiket
nem tanitottak be a késziilék
hasznélatéra.

Gyerekeket feliigyelni kell, annak
biztositasaért, hogy a készlilékkel ne
Jatszanak.

B A csomagoldéféliat tartsa gyermekektdl
tavol, fulladas veszélye all fenn!

B £zt a késziiléket a gyarté altal szallitott
vagy ajanlott tisztitészerek
alkalmazasara feljesztettiik ki. Mas
tisztitbszerek vagy vegyszerek
hasznalata csékkentheti a késziilék
biztonsagossagat.



B A felhasznélénak rendeltetésszeriien
kell hasznalnia a készliiléket.
Figyelembe kell venni a helyi
viszonyokat, és a készliilékkel térténd
munkavégzés soran lgyelni kell
masokra, f6ként a gyerekekre.

B A késziiléket ne hasznalja, ha
hatétavolsagon beliil mas személyek is
tartézkodnak, kivéve ha védéruhazatot
viselnek.

W A visszafréccsend viz vagy
szennyezddés elleni védelemhez
viseljen alkalmas védéruhazatot és
védbszemliveget.

Vigyazat

W Hosszabb lizemsziinetek esetén a
készliilék fé6kapcsolojat /
készlilékkapcsolot ki kell kapcsolni
vagy ki kell huizni a halézati dugot.

B A késziiléket ne lizemeltesse 0 °C alatti
hémérsékleten.

W A sériilések elkeriiléséhez tisztitas
soran legaléabb 30 cm tavolsagot kell
tartani a lakkozott feliiletektél.

B A késziiléket nem szabad felligyelet
nélkil hagyni, amig lizemel.

m Ugyeljen arra, hogy a halézati vagy
hosszabbitoé kabel ne sériilhessen meg
vagy karosodhasson azaltal, hogy
athajtanak rajta, becsipédik valahova,
megrantjak vagy hasonl6 hatasok érik.
A héldzati kabelt védeni kell a hétél,
olajtél és kiallo élektdl.

B A munkateriileten beliili 6sszes,
aramvezet6 alkatrésznek vizsugarral
szembeni védelemmel kell
rendelkeznie.

B A késziilék IEC 60364-nek megfelel
elektromos csatlakoztatasat
villanyszerelével kell elvégeztetni.

B A készliiléket csak valtoarammal
szabad lizemeltetni. A feszliltségnek
meg kell egyeznie a késziilék
tipustablajan talalhato
tapfesziiltséggel.

W Biztonsagi okokbdl alapvetben azt
ajanljuk, hogy a késztiléket hibaaram-
védbkapcsolon (max. 30 mA) keresztil
lizemeltessék.
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B A megengedett maximalis impedenciat
az elektromos csatlakozasi pontnal
(lasd Mliszaki adatok) nem szabad
tallépni.

B Olyan tisztitasi munkat, amelynek
sorén olajtartalmu szennyviz keletkezik
(pl. motormosas, alvazmosas), csak
olajlevalasztéval ellatott moséhelyen
szabad végezni.

Biztonsagi berendezések

Vigydzat

A biztonsagi berendezések a felhasznal6
védelmét szolgaljak, ezeket nem szabad
modositani vagy megkertilni.

Késziilékkapcsolé

A készllékkapcsolé megakadalyozza a
készulék véletlen Uzemeltetését.

Kézi szoropisztoly zarja

A zar lezarja a kézi szordpisztoly karjat és
megakadalyozza a készulék véletlen
beinditasat.

Tualfoly6szelep nyomas kapcsoloval

A tulfolyoszelep megakadalyozza az
engedélyezett munkanyomas tullépését.
Ha a kézi szérdpisztoly karjat elengedi,
akkor a nyomaskapcsolo a szivattyut
lekapcsolja, a magasnyomasu sugar leall.
Ha a kart meghuzza, a szivattyd ismét
bekapcsol.

A stabilitas feltételei

Vigydzat

A készlilékkel val6 tevékenység vagy a

készliléken tértéend munka esetén

biztositani kell a stabilitast, hogy a

baleseteket vagy rongalédasokat elkertilje.

— A készilék stabilitasa akkor biztositott,
ha sik fellleten all.
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Szallitasi tétel
A készilék szallitasi terjedelme fel van
tlintetve a csomagolason.
Kicsomagolaskor ellendrizze a csomagolas
tartalmat, hogy megvan-e minden
alkatrész.
Hianyzo tartozék vagy szallitasi sérilés
esetén kérem, értesitse a kereskedot.

Késziilék leirasa

Jelen hasznalati utmutatéban a maximalis

felszereltség van leirva. A széllitasi

terjedelem modellenként eltéré (lasd a

csomagolason).

Az abrakat lasd a 4. oldalon

1 Vizcsatlakozas

2 Finomsz(ird a
vizcsatlakozasnal

3 Csatlakozbelem a vizcsatlakozashoz

4 Gyorscsatlakozé magasnyomasu
tdmléhoz

5 Magasnyomasu csatlakozas

6 Készilékkapcsolé ,0/OFF*/ I/ON®

7

8

Tisztitoszer tartaly
Tisztitdszer adagolas szabalyozéja

9 A Kkézi szérdpisztoly taroldja

10 Tisztitdszer szivocsd (szlrdvel)

11 Szallité markolat

12 A magasnyomasu témlé taroldja

13 A tartozékok taroloja

14 Halozati csatlakozovezeték haldzati
csatlakozéval

15 Szallitashoz hasznalt kerék

16 Kézi széropisztoly zarja

17 Kézi széropisztoly

18 Gomb a magasnyomasu témld
levalasztasahoz a kézi szorépisztolyrol

19 Magasnyomasu témié

20 Mosokefe

21 Sugarcs6 szennymaroval

22 Sugarcsd nyomasszabalyozéval (Vario
Power)

Kiilonleges tartozékok

Az extra tartozékok tovabbi felhasznalasi

lehetdséget biztositanak a készllékhez.

Erre vonatkozolag részletes informaciokat

a KARCHER-kereskedéknél kaphat.

Uzembevétel el6tt

Uzembevétel elétt szerelje fel a mellékelt

kilénall6 alkatrészeket.

Az abrakat lasd a kihajthaté

oldalakon! '

Abra H

> Helyezze fel és csavarozzara a
szallitéfogantyut.

= Helyezze fel a kézi széropisztoly
tarolgjat.

Abra A

= Atisztitdszer szivocsovet kdsse dssze
a csatlakozoval.

Abra H

= Atisztitészer adagolas szabalyozoéjat a
burkolatba bekattintani.

Abra A

> Helyezze fel és csavarozzara a
burkolatot.

Abra H

= Atisztitészer szivécsévét annyira
hlzza at a tisztitdszer tartaly fedelén,
hogy a sz(ir6é késébb a tartaly aljara
fekldjon.

Abra @

=> Zarja le a tisztitoszer tartalyt a fedéllel.

= Atisztitészer tartalyt a készulékbe
bekattintani.

Abra

=> A tartozékok tarolojat felszerelni.

Abra H

= A magasnyomasu témlé
gyorscsatlakozéjat csavarja a
magasnyomasu csatlakozora.
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Vizellatas

Az érvényes elbirasok alapjan a
készliléket soha nem szabad
rendszer-elvalaszto nélkil az ivoviz-
halézatban lizemeltetni. Hasznalja

a KARCHER véllalat megfelel6 rendszer-
elvalasztdjat vagy alternativaként egy EN
12729 BA tipusnak megfelelé rendszer-
elvalasztét. Az olyan viz, amely rendszer
elvalasztén atfolyt, nem mindsiil ihatonak.

Vigyazat

A rendszer elvalasztét mindig a
vizelldtashoz csatlakoztassa, soha ne
kbzvetleniil a késziilékhez!

Megjegyzés: A viz szennyez6dései a
magasnyomasu szivattyut és a
tartozékokat megrongalhatjak. A
védelemért a KARCHER vizsziiré
hasznalata (kulénleges tartozék, megrend.
szam 4.730-059) ajanlott.

Vizellatas a vizvezetékbdl

Vegye figyelembe viz-szolgaltato vallalat

el6irasait.

A csatlakozasi értékeket lasd a tipus

tablan/Miszaki adatoknal.

= Hasznaljon megerdsitett anyagu
viztdmlét (nem része a szallitasi
tételnek) kereskedelmi forgalomban
kaphato csatlakozoval. (Atmérd
legalabb 1/2 coll ill. 13 mm; hosszusag
legalabb 7,5 m).

= Csavarozza a szallitott csatlakozo

alkatrészt a készilék vizcsatlakozojara.

= Helyezze be viztéml6t a készilék
csatlakoz6 alkatrészébe és kdsse a
vizellatashoz.
Viz kiszivasa nyitott tartalyokbol
Ez aa magasnyomasu tisztitd a KARCHER
visszacsapo szeleppel ellatott
szivotomlbvel (kildnleges tartozék,
megrend. szam 4.440-238) fellleti vizek pl.
esOviztartalybdl vagy tébol, felszivasara
alkalmas (A maximalis felszivasi
magassagot lasd a Miiszaki adatoknal).
= A KARCHER visszacsap6 szeleppel
ellatott szivétdmlét vizzel megtolteni, a
vizcsatlakozasra csavarni és az
esfviztartalyba logatni.

= A magasnyomasu tomlét a berendezés
magasnyomasu csatlakozasarol
levalasztani.

= Készlléket bekapcsolni ,I/ON" és varni
(max. 2 percig), amig a viz
buborékmentesen jon ki a
magasnyomasu csatlakozasbol.

= A késziiléket kikapcsolni "0/OFF" .

Uzembevétel

Vigyazat
A 2 percnél hosszabb ideig tarté
Szarazmenet a magasnyomasu szivattyu
rongalodasahoz vezet. Ha a késziilék 2
percen beliil nem termel nyomast,
kapcsolja ki a készliléket és jarjon el a
~Segitség lizemzavar esetén” fejezet
utasitasai alapjan.
Abra E1
= Helyezze a magasnyomasu témiét a
gyorscsatlakozéba, amig ez hallhatéan
bekattan.
Abra M
= Helyezze a magasnyomasu témlét a
kézi szordpisztolyba, amig ez
hallhatéan bekattan.
Megjegyzés: Ugyeljen a csatlakozasi
nipli helyes beallitdséara.
Abiztos csatlakozast a magasnyomasu
tomlé meghuzasaval ellenérizni.
= A sugarcsoévet helyezze be a kézi
szoropisztolyba és 90°-os elforditassal
régzitse.
Teljesen nyissa ki a vizcsapot.
Dugja be a halézati dugét a dugaljba.
Kapcsolja be a késziléket ,I/ON*.

v

Uzem

A\ Balesetveszély

A magasnyomasu szo6rofejbdl kilépd

vizsugar a pisztoly visszal6k6dését idézi

el6. Alljon biztosan és fogja erésen a kézi

széropisztolyt és a sugarcsévet.

Abra i

=>» Oldja ki a kézi szérdpisztoly karjat.

= Huzza meg a kart, a készillék
bekapcsol.
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Megjegyzés: Ha a kart ismét elengedi,
akkor a készulék ismét lekapcsol. A
magasnyomas megmarad a rendszerben.
Sugarcsé nyomasszabalyozoval (Vario
Power)

A legaltalanosabb tisztitési feladatokhoz. A
munkanyomas fokozat nélkil ,Min“ és
~Max"* kdzott szabalyozhato.

= Engedije el a kézi szordpisztoly karjat.

= Forditsa a sugarcsodvet a kivant allasba.

Sugarcs6 szennymaréval

A makacs szennyez&désekhez.
Nem alkalmas munkavégzésre
tisztitoszerrel.

Mosoékefe
Alkalmas munkavégzésre tisztitoszerrel.

Munkavégzés tisztitészerrel

Az adott tisztitasi feladathoz kizaroélag

KARCHER tisztito- és apoloszereket

hasznaljon, mivel ezeket specialisan az On

készulékével torténd hasznalatra

fejlesztették ki. Mas tisztitd- és apoldszerek

gyorsabb kopashoz, és a garancia

érvényességének elvesztéséhez

vezethetnek. Kérem, érdeklédjon a

szakkereskedésben vagy kérjen

tajékoztatast kdzvetlenil a KARCHER-téI.

= Hasznalja a nyomasszabalyozos
sugarcsovet (Vario Power).

> Allitsa a sugarcsovet a ,Mix“ allasba.

=> Tisztitészeroldat betdltése a tisztitoszer
tartalyba (vegye figyelembe az
adagolasi adatokat a tisztitoszer
csomagolasan).

= Atisztitészer felszivasi mennyiségét a
tisztitoszer adagolas szabalyozojaval
beallitani.
Balra forditas: A hozzdadagolas a bal
oldali tisztitoszer tartalybdl torténik.
Jobbra forditas: A hozzaadagolas a
jobb oldali tisztitészer tartalybdl
torténik.

Javasolt tisztitasi médszer

= Takarékosan permetezze fel a
tisztitdszert a szaraz felliletre és hagyja
hatni (ne hagyja megszaradni).

= A feloldott szennyez&dést
magasnyomasu sugarral mossa le.

A hasznalat megszakitasa

= Engedje el a kézi szordpisztoly karjat.

Abra B

= A kézi szordpisztoly karjat lezarni.

= Hosszabb munkasziinetekben (5
percen tul) tovabba kapcsolja ki a
készuléket ,0/OFF*.

= A kézi szérdpisztolyt helyezze a kézi
szoropisztoly taroldjaba.

Hasznalat befejezése

Vigyazat

A magasnyomasu téml6t csak a kézi

Sszorépisztolyrdl vagy a készlilékrél

valassza le, ha nincs nyomas a

rendszerben.

= Tisztitdszeres munkavégzés utan: A

tisztitoszer tartalyt tiszta vizzel

megtdlteni, a sugarcsovet a

nyomasszabalyozoval ,Mix“ allasra

forditani, a készuléket korilbelll 1

percre bekapcsolni és tisztara 6bliteni.

Engedje el a kézi széropisztoly karjat.

A késziléket kikapcsolni "0/OFF" .

Zarja el a vizcsapot.

Valassza le a készuléket vizellatasrol.

Nyomja a kézi sz6ropisztoly karjat,

hogy a rendszerben még meglevd

nyomast kiengedje.

Abra A

A kézi szérépisztoly karjat lezarni.

Huzza ki a halézati dugot.

Tekerje fel a halozati vezetéket és pl.

helyezze a fogantyura.

A magasnyomasu tomld

gyorscsatlakozé hazat nyomja a nyil

irAnyaba, és huizza ki a magasnyomasu

tomlét.

Nyomja meg a levalaszté gombot a kézi

szoropisztolyon és valassza le a

magasnyomasu tomlét a kézi

. szoropisztolyrol.

Abra [H

= A kézi szérdpisztolyt helyezze a kézi
szoropisztoly taroldjaba.

= A magasnyomasu témlét akassza a

_ magasnyomasu témld taroljaba.

Abra [

> Helyezze a tartozékokat a tartozék
taroldjaba.

A AL A7

vy

v
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Vigydzat

A készlilék szallitasanal a balesetek vagy
sériilések elkeriilése érdekében vegye
figyelembe a késziilék sulyat (lasd a
mliszaki adatokat).

Szillitas kézzel

= A késziléket a szallitéfogantyunal
hdzza.

Szallitas jarmiben
=> Uritse ki a tisztitoszer tartalyt.

=> Akésziléket elcsiszas és borulas ellen
biztositani kell.

Tarolas

Vigydzat

A tarolasi hely kivalasztasanal, a balesetek
vagy sériilések elkertilése érdekében,
vegye figyelembe a készlilék sulyat (lasd a
mliszaki adatokat).

A késziilék tarolasa

Hosszabb tarolas elétt, ill. tél idején vegye

figyelembe az "Apolas" fejezet utasitasait

is.

= A késziléket sik teruleten allitsa le.

= A Kkézi szoropisztolyt helyezze a kézi
szoropisztoly taroldjaba.

= A halézati csatlakozovezetéket, a
magasnyomasu tomlét és a
tartozékokat tarolja a késziiléken.

Fagyas elleni védelem

Vigyazat

A készliléket és a tartozékokat védje fagy

ellen.

A fagy tonkreteszi a készlléket és a

tartozékokat, ha elétte nem uritette le a

vizet. Karok elkerilése érdekében:

= A készilékbdl teljesen Uritse ki a vizet:
A késziléket magasnyomasu tomlé és
vizellatas csatlakoztatasa nélkul
kapcsolja be (max. 1 perc) és varjon,
amig nem jon ki viz a magasnyomasu
csatlakozobdl. A késziléket
kikapcsolni.

= A készuléket az 6ssze tartozékkal
egyutt fagymentes helyen tarolja.

Apolas és karbantartas

/A Balesetveszély

Minden apolasi- és karbantartasi munka
megkezdése elbtt kapcsolja ki a készliléket
és huzza ki a halozati csatlakozot.

Apolas
Hosszabb tarolas el6tt, pl. télen
=>» Hulzza le a szlirét a tisztitdszer
szivocsorol és folydviz alatt tisztitsa
meg.
= A vizcsatlakozéban talalhato

szlrdszitat huzza ki laposfogoval és
tisztitsa meg foly6 viz alatt.

Karbantartas

A készilék nem igényel karbantartast.

Alkatrészek

Kizarolag eredeti KARCHER alkatrészeket
hasznaljon. Ezen Gépkdnyv végén
talalhatja a potalkatrészek révid
attekintését.
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Segitség Uzemzavar esetén

A kisebb meghibasodasokat a kdvetkezd
attekinté tablazat segitségével On is
megszlntetheti.

Kétség esetén keérjlik, forduljon jogosult
lgyfélszolgalathoz.

A\ Balesetveszély

Minden apolasi- és karbantartasi munka
megkezdése elbtt kapcsolja ki a keészliléket
és huizza ki a halbzati csatlakozot.
Elektromos alkatrészeken térténé
javitasokat és munkéakat csak jovahagyott
Szerviz szolgalat végezhet el.

A késziilék nem megy

= Huzza meg a kézi szoropisztoly karjat,
a készulék bekapcsol.

= Ellenérizze, hogy a fesziiltség adata a
tipustablan megegyezik-e az
aramforras feszlltségével.

=> Vizsgalja meg a haldzati
csatlakozovezetéket esetleges
sérllésekre.

A késziilék nem termel nyomast

= Ellenérizze a sugarcsé beallitasat.

= A készilék légtelenitése: Készlléket
magasnyomasu témlé csatlakoztatasa
nélkil bekapcsolni, és varni (max. 2
percig), amig a viz buborékmentesen
jon ki a magasnyomasu csatlakozasbal.
Kapcsolja ki a késziiléket, és kdsse
vissza a magasnyomasu tomlét.

= Ellenérizze a vizellatast.

= Huzza ki a vizcsatlakozas
finomsziréjét egy laposfogoval és
folydviz alatt tisztitsa meg.

A késziilék nem indul, a motor zag

Ok: Fesziiltségesés gyenge aram halozat

vagy hosszabbito kabel hasznalata miatt.

= Bekapcsolaskor el6szér a kézi
szoropisztoly karjat huzza meg, azutan
allitsa a készllékkapcsolét ,I/ON* -ra.

Erés nyomasingadozasok

= Magasnyomasu fuvoka tisztitasa: A
szennyez6déseket a szordfej furatbol
egy tl segitségével tavolitsa el és
vizzel el6refelé Oblitse ki.

= Ellendrizze a vizellatas mennyiségét.

A késziilék szivarog

>

A készilék kismértéki szivargasa
miszaki okok miatt lehetséges. Erés
szivargas esetén hivja a jévahagyott
szerviz szolgalatot.

Nem szivja fel a tisztitoszert

2>

>

Hasznélja a nyomasszabalyozés
sugarcsovet (Vario Power).

Allitsa a sugarcsdvet a ,Mix* allasba.
Valassza le a kézi széropisztolyt a
sugarcsérol. Csak a kézi
szo6ropisztollyal dolgozzon.

=>» Tisztitsa ki a tisztitdszer szivocsd

szlréjét.

=>» Ellenérizze, hogy a tisztitdszer

HU - 12

szivécs6 nem torik-e meg valahol.
Ellenérizze a tisztitoszer adagolas
szabalyozéjanak beallitasat.



Miiszaki adatok CE-Nyilatkozat

Elektromos csatlakozas

Feszultség 230-240 V
1~50 Hz

Csatlakozasi teljesitmény 2,6 kW

Védelmi fokozat IP X5

Védelmi osztaly I

Halozati biztosité (lomha) 16 A

Maximalis megengedett 0,320 Ohm

halézati impedancia +j0,200 Ohm

Vizcsatlakozo6

Hozzafolyasi nyomas 0,6 MPa

(max.)

Hozzafolyasi h6mérséklet 60 °C

(max.)

Hozzafolyasi mennyiség 11 I/perc

(min.)

Max. felszivasi magassag 0,5m

Teljesitményre vonatkozé adatok

Uzemi nyomas 14 MPa
Max. megengedett nyomas 16 MPa
Szallitott mennyiség, viz 8,8 l/perc
Szallitott mennyiség, 0,2 I/perc

tisztitoszer

A kézi szordpisztoly visszaloké 21 N
er6hatasa

Méretek és suly

Hossz 349 mm
Szélesség 346 mm
Magasséag 869 mm
Suly, uzemkészen a 19,7 kg
tartozékkal

Az EN 60335-2-79 szerint megallapitott
értékek

Kéz-kar vibraciés kibocsatasi <2,5 m/s?
érték 0,3 m/s?
Bizonytalansag K

Hangnyomas szint L, 74 dB(A)
Bizonytalansag K 2 dB(A)
Hangnyomas szint Ly, + 89 dB(A)

bizonytalansag Kya

A miiszaki adatok médositasanak jogat
fenntartjuk!

Ezennel tanusitjuk, hogy az aldbbiakban
megnevezett gép tervezése és épitési
madja alapjan az altalunk forgalomba
hozott kivitelben megfelel az EK iranyelvek
vonatkozd, alapvetd biztonsagi és
egészséglgyi kdvetelmeényeinek. A gép
jévahagyasunk nélkul térténd modositéasa
esetén ez a nyilatkozat elveszti

érvényességet.

Termék: nagynyomasu tisztité
Tipus: 1.398-xxx
Vonatkoz6 eurépai kozosségi
iranyelvek:

2006/42/EK (+2009/127/EK)
2004/108/EK

2000/14/EK

Alkalmazott harmonizalt szabvanyok:
EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 603351

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

Kovetett megfelelés megallapitasi

eljaras:

V. fuggelék
Hangteljesitményszint dB(A)
Mért: 87

Garantalt: 89

Alulirottak az gyvezetés megbizasabdl és
felhatalmazasaval Iépnek fel.

{?5 s
.Jenner S. Reiser

CEO Head of Approbation

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
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Obecna upozornéni

Vazeny zakazniku,

Pfed prvnim pouzitim svého
A |!L!J—| zafizeni si prectéte tento plvodni
navod k pouzivani, fidte se jim a uloZte jej pro
pozdéjsi pouziti nebo pro dalSiho majitele.

Oblasti vyuziti pristroje

Tento vysokotlaky €isti€ pouZivejte vyhradné

v domacnosti, a sice

— k ¢isténi strojl, vozl, budov, naradi,
fasad, teras, zahradniho nacini apod. K
¢Gisténi vyuzivejte vysokotlakého paprsku
vody, dle potfeby pouzivejte Cistici
prostredky.

— P¥i praci s Cisti¢em pouzivejte pouze
prisluSenstvi, nahradni dily a Cistici
prostfedky schvalené vyrobcem, tj.
firmou KARCHER. P¥i pouzivani gisticich
prostfedkd se fidte pokyny na nich
uvedenymi.

Ochrana zivotniho prostredi

&y Obalové materidly jsou

%69 recyklovatelné. Obal nezahazujte do
domaciho odpadu, nybrz jej odevzdejte k
opétovnému zuzitkovani.

PFistroj je vyroben z hodnotnych
ﬁ recyklovatelnych materiald, které se
== daji dobfe znovu vyuzit. Likvidujte
proto staré pfistroje ve sbérnach k tomuto
ucelu uréenych.

Informace o obsazenych latkach
(REACH)

Aktualni informace o obsazZenych latkach
naleznete na adrese:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm

Zaruka

V kazdé zemi plati zaru€ni podminky
vydané pfislusnou distribu¢ni spolenosti.
Pfipadné poruchy zafizeni odstranime
béhem zarucni Ihity bezplatné, pokud byl
jejich pfi€inou vadny material nebo vyrobni
zavady. V pfipadé uplatfiovani naroku na
zaruku se s dokladem o zakoupeni obratte
sluzeb zakaznikim.

(Adresy pobocek najdete na zadni strané)

Symboly pouzité v navodu k
obsluze

A Pozor!

Pro bezprostfedné hrozici nebezpeci, které
vede k tézkym fyzickym zranénim nebo k
smirti.

A\ Upozornéni

Pro potencionalné nebezpecnou situaci,
ktera by mohla vést k tézkym fyzickym
zranénim nebo k smirti.

Pozor

Pro potencionalné nebezpecénou situaci,
ktera mize vést k lehkym fyzickym
zranénim nebo k vécnym Skodam.

Symboly na zafizeni

Vysokotlakym vodnim

“| paprskem se nesmi mifit na
osoby, zvirata, elektrickou
vystroj pod napétim ani na
zafizeni samotné. PFistroj chrarite pred
mrazem.

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!

CS-5



Bezpecnostni pokyny

A\ Pozor!

Nikdy se nedotykejte sitového kabelu
vihkyma rukama.

Zafizeni nikdy neuvadéjte do provozu,
Je-li poSkozeno sitové napajeci vedeni
nebo dulezité ¢asti zafizeni, napr.
vysokotlaka hadice, rucni stfikaci
pistole nebo bezpecénostni
mechanismy.

Pred kaZzdym zahajenim provozu
zkontrolujte, zda sitové napajeci
vedeni a sitova zastrcka nejsou
poskozeny. PoSkozené sitové napéjeci
vedeni dejte neprodlené vyménit
autorizovanym zakaznickym servisem/
odbornikem elektrikarem.

VZdy nez zacénete s pfistrojem
pracovat, zkontrolujte vysokotlakou
hadici, zda neni poskozena.
Poskozenou hadici ihned vymérite.
Nikdy nepracujte s vysokotlakym
cCisticem v prostorach, ve kterych hrozi
nebezpeci exploze!

Pouzivate-li pristroj v nebezpeénych
prostorach (napf. benzinova pumpa),
dodrzujte bezpodminecné prislusné
bezpecnostni pfedpisy.

Paprsek vysokého tlaku vody mize byt
nebezpecny, je-li s nim zachazeno
neodbornym zptsobem. Paprsek
vysokého tlaku nikdy nesméfujte na
osoby, zvirata, zapnuta elektricka
zafizeni & na samotny CistiC.
Vysokotlakym vodnim paprskem nikdy
nemifte na jiné osoby ani na sebe za
tcelem ocisténi odévu ¢i obuvi.

Nikdy neostfikujte pfedméty obsahujici
latky Zivotu nebezpecné (napf. azbest).
Pneumatikam/ventilGim pneumatik
hrozi poSkozeni resp. prasknuti pri
ostfikovani vysokotlakym paprskem.
Prvnim pfiznakem takového poSkozeni
Je zabarveni pneumatiky. PoSkozené
pneumatiky/ventily pneumatik jsou
Zivotu nebezpecné. Pri Cisténi
dodrzujte vzdalenost paprsku vody
nejméné 30 cm!

Nebezpeci exploze!

ol
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Nepouzivejte hoflavé tekutiny.

Nikdy nenasavejte kapaliny obsahujici
rozpoustédlia Ci nefedéné kyseliny a
rozpoustédla! Sem patfi napf. benzin,
fedidla do barev nebo topny olej.
Rozprasena milha je vysoce vznétliva,
vybusna a jedovata. NepouzZivejte
aceton, nefedéné kyseliny a
rozpoustédla, nebot mohou poskodit
material, z néhoz je zafizeni vyrobeno.

Upozornéni

Sitova zastrcka a spojka
prodluZovaciho vedeni museji byt
vodotésné a nesmeéji leZet ve vodé.
Nevhodna prodluzovaci vedeni mohou
byt nebezpecna. Pod Sirym nebem
pouzivejte jen takova prodluZovaci
vedeni, ktera jsou k tomuto tcelu
schvalena a odpovidajicim zptisobem
oznaclena a maji dostate¢ny prafez. 1 -
10 m: 1,5 mm?; 10 - 30 m: 2,5 mm?
Prodluzovaci vedeni vZdy kompletné
odmotejte z kabelového navijaku.
Kvalita vysokotlakych hadic, armatur a
spojek je dilezZita pro bezpeénost prace
s Cisti¢em. PouZivejte proto pouze
vysokotlaké hadice, armatury a spojky
doporucené autorizovanym
distributorem.

Toto zarizeni neni uréeno k tomu, aby
ho pouZivaly osoby s omezenymi
fyzickymi, smyslovymi nebo duSevnimi
schopnostmi.

S pfistrojem nesmi pracovat déti nebo
osoby, které nebyly seznameny s
navodem k jeho pouZiti.

Na déti je tfeba dohliZet, aby bylo
zajisténo, Ze si se zafizenim nebudou
hrat.

Balici folii udrzujte mimo dosah déti,
hrozi nebezpedi uduseni!

Tento pristroj byl koncipovan pro
pouZiti jen takovych Cisticich
prostredkd, které jsou dodavany, resp.
doporuceny autorizovanym
distributorem. PouZiti jinych Cisticich
prostfedki ¢i chemikalii by mohlo mit
negativni vliv na bezpecnost pristroje.
UZivatel smi pfistroj pouZivat pouze k
ucelum, ke kterym byl pristroj vyroben.
Pri praci s pfistrojem je uzivatel povinen
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dbat mistnich specifik a brat ohled na
osoby, nachazejici se v blizkosti
pfistroje.

Pristroj nepouZivejte, pokud se v
dosahu nachézeji jiné osoby, které
nemaji ochranny odév.

Za ucelem ochrany pred odstrikujici
vodou Ci necistotami noste pfi praci s
cisticem ochranny odév a ochranné
bryle.

Pozor

140

Pri delSich provoznich prestavkach
vypnéte hlavni vypinac / spinac pristroje
nebo pristroj odpaojte od zdroje napéti.
Zafizeni neprovozujte pfi teplotach
nedosahujicich 0 °C.

Pri ¢isténi lakovanych povrchovych
ploch dodrzujte vzdalenost paprsku
vysokého tlaku vody od plochy min. 30
cm, abyste zabranili poSkozeni plochy.
Nikdy pristroj nenechavejte bez dozoru,
Je-li v provozu.

Dbejte na to, aby nedo$lo k poSkozeni
sitového ¢&i prodluzovaciho vedeni
nasledkem prejeti vedeni, jeho
skfipnutim ¢i tahénim za néj trhavym
pohybem. Sitové vedeni chrarite pfed
Zarem, olejem a ostrymi hranami.
Veskeré c¢asti pristroje, kterymi je
veden el. proud, musi byt chranény
pred strikajici vodou.

Pristroj smi byt zapojen jen do
takového el. privodu, ktery byl
instalovan kvalifikovanym elektrikafem
v souladu s mezinarodni normou IEC
60364 o elektrické instalaci budov.
Pristroj zapojujte pouze na stfidavy
proud. Napéti musi byt shodné s tdaji o
napéti na typovém Stitku pristroje.

Z bezpecnostnich divod( zasadné
doporucéujeme provozovat zafizeni
pres ochranny spinac proti zbytkovému
proudu (max. 30 mA).

Maximalni pripustna impedance sité v
bodé pripojeni elektriny (viz Technicka
data) nesmi byt pfekrocena.

Cistici prace, pfi kterych vznika
odpadova voda obsahujici olej (napf.
pfi Cisténi motoru ¢i podvozku
automobilu), se sméji provadét
vyhradné na mistech k tomu uréenych
(mycky), disponujicich odlu¢ovaéem
oleje.

Bezpecénostni prvky

Pozor

Bezpecnostni mechanismy slouZi na
ochranu uZivatele a nesméji byt ménény ¢i
obchéazeny.

Hlavni spina¢

Vypina€ na zafizeni zabranuje zafizeni v
nahodilému provozu.

Zajisténi rucni strikaci pistole

Pojistné ustroji blokuje packu ruéni stfikaci
pistole a brani nahodilému spusténi
zafizeni.

Nadproudovy ventil s tlakovym
spinaéem

Prepadovy ventil brani pfekro€eni
pfipustného pracovniho tlaku.

Uvolnénim packy na ruéni stfikaci pistol
vypne tlakovy spina¢ Cerpadlo a
vysokotlaky vodni paprsek se prerusi.
Pfitazenim packy se Cerpadlo opét zapne.

Podminky pro zachovani stability

Pozor

Pred kazdymi ¢innostmi na nebo s

pristrojem zajistéte stabilitu pristroje, aby

bylo zabranéno poranénim nebo

poskozenim.

— Stabilita pfistroje je zajisténa, pokud
pfistroj stoji na rovné plose.
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Obsah zasilky

Obsah dodavky je zobrazen na obale
vaseho zafizeni. Pfed vybalenim pfistroje
zkontrolujte, zda je zasilka kompletni.
Pokud chybi ¢asti pfisluSenstvi nebo bylo
transportem poSkozeny, obratte se na vasi
prodejnu.

Popis zarizeni

V provozni pfiru€ce je popsano maximalni

vybaveni. V zavislosti na modelu se IiSi

obsah dodavky (viz obal).

Zobrazeni viz stranku 4.

1 Pfivod vody

2 Jemny filtr ve vodovodni

pfipojce

Spojovaci element pro pfivod vody

Rychlopfipojka pro vysokotlakou hadici

PFipojka vysokého tlaku

Hlavni vypina¢ nastavte na "0/OFF" / "I/

ON"

Zasobnik na Gistici prostfedek

Davkovaci regulator Cisticiho

prostfedku

9 Ulozeni pro rucni stfikaci pistoli

10 Saci hadice na Cistici prostfedek (s
filtrem)

11 PFepravni drzadlo

12 UloZeni pro vysokotlakou hadici

13 Ulozeni pro pfisluSenstvi

14 Sitové napajeci vedeni se zastrékou

15 PFepravni kolo

16 Zajisténi rucni stfikaci pistole

17 Rucni stfikaci pistole

18 Tlacitko k oddéleni vysokotlaké hadice
od ruéni stfikaci pistole

19 Vysokotlaka hadice

20 Myci kartac

21 Vysokotlaka trubka s frézou na
necistoty

22 PouZivejte ocelovou trubku s regulaci
tlaku (Vario Power)

Zvlastni prislusenstvi

Zvlastni pFisludenstvi rozSifuje moznosti
vyuziti vysokotlakého Cistie. BlizSi
informace obdrzite u Vaseho obchodnika s
pristroji KARCHER.

obhw

o N

Pred uvedenim do provozu

Pfed uvedenim do provozu namontujte dily

volné pfiloZzené k zafizeni.

Vyobrazeni najdete na

vyklopnych zalozkach!

ilustrace

= Nasadte pfepravni rukojet a
priSroubuijte ji.

= Nasadte ulozZeni pro ruéni stfikaci
pistoli.

ilustrace A

=>» Saci hadici na Cistici prostfedek
propojte s davkovacim regulatorem.

ilustrace &

= Umistéte davkovaci regulator Cisticiho
prostfedku tak, aby zapadl do krytu.

ilustrace E1

= Nasadte kryt a pfiSroubujte je;.

ilustrace H

=>» Saci hadici na Cistici prostfedek
protahnéte vikem zasobniku Eisticiho
prostfedku tak daleko, aby filtr pozdéji
dosedI na dno zasobniku.

ilustrace @

=>» Zasobnik na Cistici prostfedek uzavrete
vikem.

= Zasobnik na Cistici prostfedek umistéte
tak, aby zapadl do zafizeni.

ilustrace

=> Namontujte uloZeni pro prisluSenstvi.

ilustrace B

=>» PfiSroubujte rychlopfipojku vysokotlaké
hadice na pfipojku vysokého tlaku.

Privod vody

Podle platnych predpist nesmi byt
zafizeni nikdy provozovano na

vodovodni siti bez systémového
oddélovace. Jedna se o vhodny
systémovy oddélovac firmy KARCHER
nebo alternativné systémovy oddélovac
odpovidajici normé EN 12729 typ BA.
Voda, ktera protekla systémovym délicem,
Je hodnocena jako nikoliv pitna.

Pozor
Systémovy oddélovac pripojujte vZdy k
pfivodu vody nikoliv k pristroji!
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Upozornéni: Necistoty ve vodé mohou

poskodit vysokotlaké ¢erpadlo a

pfisluSenstvi. Na ochranu pfed nimi se

doporuéuje pouZivat vodni filtr KARCHER

(zvlastni prislusenstvi, obj. €islo 4.730-

059).

Zasobovani vodou z pfivodu vody

Dbejte pokynt pFislusné mistni organizace

zajistujici zasobovani vodou.

Hodnoty pfipojeni viz typovy Stitek, resp.

Technické udaje.

= Pouzivejte vodni hadici vyztuzenou
tkaninou (neni souc¢asti dodavky)
vybavenou obvyklou spojkou. (Primér
alesponi 1/2 palce popf. 13 mm; délka
alespon 7,5 m).

= Spojku, ktera je soucasti dodavky,

nasroubujte na vodni pfipojku zafizeni.

= Vodni hadici nasadte na spojovaci dil a
pfipojte k pfivodu vody.

Nasavani vody z otevienych nadrzi

Tento vysokotlaky Cisti€ je diky saci hadici

KARCHER se zpétnym ventilem (zvlastni

prisluSenstvi obj. €. 4.440-238) vhodny k

nasavani povrchové vody napf. z kadi na

destovou vodu nebo tani apod. (ohledné

max. saci vysky viz technicka data).

= Saci hadici KARCHER se zpétnym
ventilem naplfite vodou, naroubujte na
vodni pfipojku a zavéste do kadé na
destovou vodu.

=> Vysokotlakou hadici odmontujte od
vysokotlaké pFipojky zafizeni.

= Zafizeni zapnéte ,|/ON* a Cekejte (max.
2 minuty), dokud z vysokotlaké pfipojky
nezacne vystupovat voda bez bublin.

= Zafizeni vypnéte ,0/OFF*.

Uvedeni do provozu

Pozor

Béh na prézdno po dobu delsi nez 2 minuty

vede k poSkozeni vysokotlakého cerpadla.

Pokud pfistroj nevytvofi tlak béhem 2

minut, vypnéte jej a postupujte podle

pokynu v kapitole ,Napovéda pri

poruchach”.

ilustrace El

= Zasunte vysokotlakou hadici do
rychlopfipojky tak, aby slySitelné
zaskodila.

ilustrace Y

= Zasurite vysokotlakou hadici do ruéni

stfikaci pistole tak, aby slySitelné

zaskodila.

Upozornéni: Dbejte na spravné

sefizeni pfipojovaci matice.

Provéfte bezpecné spojeni tahem za

vysokotlakou hadici.

Stfikaci trubku nasadte na stfikaci

pistoli a otocenim o 90° ji zajistéte.

Zcela oteviete vodovodni kohoutek.

Zapojte sitovou zastréku do zasuvky.

Zapnéte hlavni vypinac ,|/ON*.

L A

Provoz

A\ Pozor!

Vodni paprsek, vychézejici z vysokotlaké

trysky, pusobi na stfikaci pistoli reaktivni

silou. Zaujméte bezpeény postoj a pevné

drZte rucni stfikaci pistoli a stfikaci trubku.

ilustrace il

= Odjistéte packu na stfikaci pistoli.

=>» Zatahnéte za packu, zafizeni se zapne.

Upozornéni: Jestlize se packa znovu

uvolni, zafizeni se znovu vypne. Vysoky

tlak zGstava v systému zachovan.

Pouzivejte ocelovou trubku s regulaci

tlaku (Vario Power).

Pro obvyklé ¢isténi. Pracovni tlak Ize

nastavit stupriovité mezi ,Min“ a ,Max".

= Uvolnéte stisk packy na stfikaci pistoli.

= Nastavte ocelovou trubku do
pozadované polohy.

Vysokotlaka trubka s frézou na necistoty

Pro téZka znecisténi.

Nehodi se pro praci s Cisticimi prostfedky.

Myci kartac

Hodi se pro praci s Cisticimi prostfedky.
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Prace s cCisticim prostredkem

PFi realizaci chystané Cistici ulohy
pouzivejte vyhradné Cistici a oSetfovaci
prostiedky firmy KARCHER, nebot byly
vyvinuty specialné k pouziti s Vasim
zafizenim. Pouziti jinych Cisticich a
oSetfovacich prostfedkd muize vést k
rychlému opotfebeni a zaniku zaruénich
naroku. Dejte si poradit ve
specializovaném obchodé nebo si
vyzadejte informace pfimo u firmy
KARCHER.
= Pouzivejte ocelovou trubku s regulaci
tlaku (Vario Power).

=> Stiikaci trubku natocéte do polohy ,Mix“.

= Naplnte zasobnik na Cistici prostfedek
roztokem CGisticiho prostfedku (fidte se
pokyny k davkovani na nadobé s
Cisticim prostfedkem).

= Nasavané mnozstvi roztoku Cisticiho
prostfedku nastavte davkovacim
regulatorem Cisticiho prostfedku.
Otaceni doleva: dodate¢né davkovani
se provadi z levého zasobniku na Cistici
prostfedek.
Otaceni doprava: dodate¢né davkovani
se provadi z pravého zasobniku na
Cistici prostfedek.

Doporuc¢ovana metoda ¢isténi

> Cistici prostfedek Usporné nasttikejte
na suchy povrch a nechte pUsobit (ne
vSak zaschnout).

= Uvolnénou necistotu oplachnéte
paprskem vysokého tlaku.

Preruseni provozu

= Uvolnéte stisk packy na stfikaci pistoli.

ilustrace A

=> Zajistéte packu stiikaci pistole.

=> P¥i delSich prestavkach v praci (pfes 5
minut) pfistroj jesté vypnéte vypinacem
L,O/OFF*.

= Ruéni stfikaci pistoli zasurite do ulozeni
pro ru¢ni stfikaci pistoli.

Ukon¢€eni provozu

Pozor

KdyZ v systému neni tlak, oddélte

vysokotlakou hadici jen od rucni stfikaci

pistole nebo zafizeni.

= Po praci s Cisticim prostfedkem:

Zasobnik na Cistici prostfedek napliite

Cistou vodou, stfikaci trubku s tlakovym

regulatorem otocte do polohy "smés",

zarfizeni asi na minutu zapnéte a

proplachnéte dodcista.

Uvolnéte stisk packy na stfikaci pistoli.

Zafizeni vypnéte ,0/OFF*.

Zaviete vodovodni kohoutek.

Odpojte zafizeni od pfivodu vody.

Stisknéte packu na stfikaci pistoli za

ucelem odstranéni zbylého tlaku ze

systému.

ilustrace A

Zajistéte packu strikaci pistole.

Vytahnéte zastrcku ze sité.

Navinte sitové napajeci vedeni a

zavéste je napf. kolem rukojeti.

Kryt rychlopfipojky pro vysokotlakou

hadici tlacte ve sméru Sipky a

vysokotlakou hadici vytahnéte.

=>» Stisknéte tlacitko pro odpojeni na ruéni
stiikaci pistoli a odpojte vysokotlakou
hadici od ruc¢ni stfikaci pistole.

ilustrace

= Rucni stfikaci pistoli zasunte do ulozeni
pro ruéni stfikaci pistoli.

= Vysokotlakou hadici zavéste do
ulozného prostoru pro vysokotlakou
hadici.

ilustrace I}

=>» Pfislusenstvi narovnejte do ulozného
prostoru pro pfislusenstvi.

LA A A A7
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Pozor

Aby bylo zabrédnéno poranénim nebo
nehodam pri prepravé, berte ohled na
hmotnost pfistroje (viz. technické tdaje).

Ruéni preprava

=> Pristroj tahejte za pfepravni Uchyt.

Preprava ve vozidle

= Zasobnik na distici prostfedek
vyprazdnéte.

=> Zaijistéte pfistroj proti sklouznuti a
prevraceni.

Pozor

Aby bylo zabranéno poranénim nebo
nehodam, zohlednéte pii vybéru mista
uskladnéni hmotnost pristroje (viz. technické
udaje).

Ulozeni pristroje

Pfed dlouhodobim uskladnénim, napf. v

zimé navic dodrzujte pokyny v kapitole Péce.

=> P¥istroj odstavte na rovné plose.

= Ruéni stfikaci pistoli zasurite do ulozeni
pro ruéni stfikaci pistoli.

=> Sitové napajeci vedeni, vysokotlakou
hadici a prisluSenstvi ulozte na zafizeni.

Ochrana proti zamrznuti

Pozor

Zafizeni a prislusenstvi chrarite pred

mrazem.

Neni-li ze zafizeni a pfislusenstvi beze

zbytku vypusténa voda, mraz zafizeni a

pFisluSenstvi znici. Jak pfedchazet Skodam

= Ze zafizeni vypustte veSkerou vodu:
zafizeni zapnéte bez pfipojené
vysokotlaké hadice a bez pfipojeného
pfivodu vody (na max. 1 minutu) a
pockejte, dokud z vysokotlakého pfipoje
neprestane vytékat voda. Zafizeni
vypnéte.

=>» Zafizeni s Uplnym pfisluSenstvim
ukladejte na misto chranéné pred
mrazem.

Osetiovani a udrzba

A Pozor!

Nez zacénete provadét jakoukoliv péci nebo

udrzbu, zafizeni vypnéte a vytahnéte

zastréku ze sité.

Péce

Pfed uskladnénim na delSi dobu, napf. na

zimu:

= Sejméte filtr ze saci hadice na Eistici
prostfedky a oplachnéte jej pod tekouci
vodou.

=>» Sito ve vodni pfipojce vyjméte plochymi
kleStémi a vycistéte je pod tekouci
vodou.

Udrzba
Zafizeni je bezudrzbové.

Nahradni dily

PouZivejte vyhradné originalni ndhradni
dily firmy KARCHER. Piehled nahradnich
dilt najdete na konci tohoto provozniho
navodu.

Pomoc pri poruchach

Drobné poruchy mlzete odstranit sami s
pomoci nasledujicich udaja.

V pfipadé nejistoty se laskavé obratte na
autorizovany zékaznicky servis.

A Pozor!

Nez zacénete provadét jakoukoliv péci nebo

udrzbu, zafizeni vypnéte a vytahnéte

zastréku ze sité.

Vesdkeré opravarské prace na elektrickych

Castech pfistroje smi provadét pouze

autorizovany zakaznicKky servis.

Pristroj nebézi

=>» Zatahnéte za packu stfikaci pistole,
zarfizeni se zapne.

=>» Zkontrolujte, zda napéti uvedené na
typovém Stitku pfistroje souhlasi s
napétim zdroje elektrického proudu.

= Zkontrolujte, zda neni sitové napajeci
vedeni poskozeno.
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Zafrizeni nelze natlakovat

= Zkontrolujte nastaveni stfikaci trubky.

= Zafizeni odvzdu$néte: Zafizeni
zapnéte bez pfipojené vysokotlaké
hadice a ¢ekejte (max. 2 minuty), dokud
z vysokotlaké pfipojky nezaéne
vystupovat voda bez bublin. Zafizeni
vypnéte a znovu pfipojte vysokotlakou
hadici.

= Zkontrolujte pfivod vody.

= Jemny filtr pfipojky na vodu vyjméte
plochymi klestémi a vycistéte jej pod
tekouci vodou.

Zarizeni se nerozbiha, motor huci

Pri¢ina: Pokles napéti v dusledku slabé

rozvodné sité nebo pfi pouziti

prodluzovaciho kabelu.

=> Pfi zapinani nejprve pfitdhnéte packu
ruéni stiikaci pistole a teprve poté
prepnéte vypinac zafizeni na "I/ON".

Silné kolisani tlaku

= Vycistéte vysokotlakou trysku:
Odstrante jehlou necistoty z otvoru
trysky a zpfedu ji proplachnéte vodou.

=> Zkontrolujte mnozstvi pfivadéné vody.

Zarizeni je netésné

= Mirna netésnost zafizeni je podminéna
technicky. Pfi znacné netésnosti je
tfeba feSenim povéfit autorizovany
z&kaznicky servis.

Cistici prostfedek neni nasavan

= Pouzivejte ocelovou trubku s regulaci
tlaku (Vario Power).

Stfikaci trubku natocte do polohy ,Mix".

= Odpojte stfikaci trubku od ruéni stfikaci
pistole. Pracujte pouze s ruéni stfikaci
pistoli.

=> Filtr oCistéte na saci hadici Cisticiho
prostfedku.

= Zkontrolujte, zda na saci hadici nejsou
Zlomy.

= Zkontrolujte nastaveni davkovaciho
regulatoru Cisticiho prostfedku.

Cs -12

Technické udaje

Elektrické pripojeni

Napéti 230-240V
1~50 Hz
PFikon 2,6 kW
Stupen kryti IP X5
Trida kryti I
Sitova pojistka (pomala) 16 A
Maximalné pfipustna 0,320 ohmu
impedance sité +j0,200 ohm
Privod vody
PFivodni tlak (max.) 0,6 MPa
Teplota pfivodu (max.) 60 °C
PFivadéné mnozstvi (min.) 11 I/min
Max. saci vySka 0,5m
Vykonnostni parametry
Pracovni tlak 14 MPa
Max. pFipustny tlak 16 MPa
Cerpané mnoZstvi vody 8,8 I/min

Mnozstvi naplnéného d&isticiho 0,2 I/min
prostfedku

Sila zpétného narazu 21N
vysokotlaké pistole

Rozméry a hmotnost

Délka 349 mm
Sitka 346 mm
Vyska 869 mm
Hmotnost pfistroje 19,7 kg

pfipraveného k provozu s
pFisluSenstvim

Zjisténé hodnoty dle EN 60335-2-79

Hodnota vibrace ruka-paze <2,5 m/s?
Kolisavost K 0,3 m/s?
Hladina akustického tlaku L, 74 dB(A)
Kolisavost K 2 dB(A)
Hladina akustického vykonu 89 dB(A)

Lwa + Kolisavost Ky

Technické zmény vyhrazeny.

145



ES prohlaseni o shodé

Timto prohlaSujeme, Ze niZe oznacené
stroje odpovidaji jejich zakladni koncepci a
konstruk&nim provedenim, stejné jako
nami do provozu uvedenymi konkrétnimi
provedenimi, pfisluSnym zasadnim
pozadavkim o bezpecnosti a ochrané
zdravi smérnic ES. P¥fi jakychkoli na stroji
provedenych zménach, které nebyly nami
odsouhlaseny, pozbyva toto prohladeni
svou platnost.

Vyrobek: Vysokotlaky Cisti¢
Typ: 1.398-xxx
PrisluSsné smérnice ES:
2006/42/ES (+2009/127/ES)
2004/108/ES

2000/14/ES

Pouzité harmoniza€ni normy
EN 55014—1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3—11: 2000

EN 62233: 2008

Pouzity postup posuzovani shody:
PFiloha V

Hladinu akustického dB(A)
Namerenou: 87
Garantovanou: 89

Podepsani jednaji v povéfeni a s plnou
moci jednatelstvi

12;5;/ s 1% %82(
.Jenner S. Reiser

CEO Head of Approbation

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
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Vsebinsko kazalo

Slika naparave 4
Splosna navodila SL- 5
Varnostna navodila SL- 6
Uporaba SL- 7
Transport SL-11
Skladis¢enje SL-11
Nega in vzdrZzevanje SL-11
Pomo¢€ pri motnjah SL-11
Tehni¢ni podatki SL-12
CE izjava SL-13

Splosna navodila

Spostovani kupec,

A Pred prvo uporabo Vase
naprave preberite to originalno

navodilo za uporabo, ravnajte se po njemin

shranite ga za morebitno kasnejSo uporabo

ali za naslednjega lastnika.

Namenska uporaba

Ta visokotlacni Cistilec uporabljajte

izkljuéno za privatno gospodinjstvo:

— zaciSCenje strojev, vozil, zgradb, orodij,
fasad, teras, vrtnih naprav itn. z
visokotlac¢nim vodnim curkom (po
potrebi z dodatkom Cistilnega sredstva).

— z deli pribora, nadomestnimi deli in
Cistilnimi sredstvi, ki jih je dovolil
KARCHER. Upostevajte napotke, ki so
priloZeni Cistilnim sredstvom.

Varstvo okolja

&y Embalazo je mogoce reciklirati.

%69 Prosimo, da embalaze ne odlagate
med gospodinjski odpad, pac¢ pa jo oddajte
v ponovno predelavo.

Stare naprave vsebujejo pomembne
materiale, ki so namenjeni za
mmm nadaljnjo predelavo. Zato stare
naprave zavrzite s pomocjo ustreznih
zbiralnih sistemov.

SL -5

Opozorila k sestavinam (REACH)
Aktualne informacije o sestavinah najdete
na:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm

Garancija

V vsaki drzavi veljajo garancijski pogoji, ki
jih dolo€a nase prodajno predstavnistvo.
Morebitne motnje na napravi, ki so
posledica materialnih ali proizvodnih
napak, v ¢asu garancije brezplacno
odpravljamo. V primeru uveljavljanja
garancije, se z originalnim raunom obrnite
na prodajalca oziroma najblizji uporabniski
servis.

(naslov glejte na hrbtni strani)

Simboli v navodilu za uporabo

A\ Nevarnost
Za neposredno grozeco nevarnost, ki vodi
do teZkih telesnih poSkodb ali smirti.

A\ Opozorilo
Za mozno nevarno situacijo, ki bi lahko
vodila do tezkih telesnih poSkodb ali smirti.

Pozor
Za moZno nevarno situacijo, ki lahko vodi
do lahkih poskodb ali materialne Skode.

Simboli na napravi

Visokotlacnega curka ne

*| usmerjajte v osebe, Zivali,
aktivno elektricno opremo ali
na samo napravo. Napravo
za&citite pred zmrzaljo.

Protect from frost!
Vor Frost schitzen!
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Varnostna navodila

A\ Nevarnost

148

OmreZnega Vtica in vticnice nikoli ne
prijemajte z mokrimi rokami.

Naprave ne vklapljajte, ¢e so
poskodovani omrezni prikljuéni vodnik ali
drugi pomembni deli naprave, npr.
visokotlacna gibka cev, ro¢na brizgalna
pistola ali varnostne priprave.

Pred vsako uporabo preverite, ali na
omreznem prikljuénem vodniku z
omreZnim vticem obstajajo poskodbe.
Poskodovan omrezni prikljucni vodnik naj
pooblasc¢eni uporabniski servis/elektro
strokovnjak nemudoma zamenja.

Pred vsakim zagonom preverite gibko
visokotlacno cev na poskodbe.
Poskodovano visokotlacno gibko cev
takoj zamenjajte.

Prepovedano je obratovanje v podrogjih,
kjer obstaja nevarnost eksplozij.

Pri uporabi naprave v nevarnih podrocjih
(npr. bencinske Crpalke) je treba
upoStevati ustrezne varnostne predpise.
Visokotlacni curki so lahko pri nestrokovni
uporabi nevarni. Curka nikoli ne
usmerjajte na osebe, Zivali, aktivno
elektriéno opremo ali na sam stroj.
Visokotlacnega curka ne usmerjajte na
druge osebe ali nase, da bi ocistili oblacila
ali obutev.

S paro ne Skropite predmetov, ki
vsebujejo zdravstveno Skodljive snovi
(npr. azbest).

Pnevmatike vozil/ventili pnevmatik se
lahko z visokotlaénim curkom
poskodujejo in pocijo. Prvi znak tega je
sprememba barve pnevmatike.
Poskodovanje avtomobilske pnevmatike/
ventili pnevmatik so smrtno nevarni. Pri
Cis¢enju ohranite najmanjSo oddaljenost
curka od 30 cm!

Nevarnost eksplozije!

Ne razpriujte gorijivih tekocin.

Nikoli ne vsesavayjte tekocin s topili ali
nerazredcenih kislin in topil! Sem spadajo
npr. bencin, razredCila ali kurilno olje.
Razprseno sredstvo je visoko vnetljivo,
eksplozivno in strupeno. Ne uporabljajte
acetona, nerazredCenih kislin in topil, ker
le-ti uni¢ujejo materiale, uporabljene na
napravi.

oY
[
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Opozorilo

Omrezni vti¢ in vezava uporabljenega
podaljSevalnega kabla morata biti
vodotesna in ne smeta leZati v vodi.
Neprimerni podaljSevalni kabli so lahko
nevarni. Na odprtem uporabljajte le za
to dovoljene in ustrezno oznacene
podaljSevalne kable z zadostnim
prerezom vodnikov:

1-10m: 1,5 mm?; 10 - 30 m: 2,5 mm?
Podaljsevalni kabel vedno do konca
odvijte z bobna za navijanje kabla.
Visokotlacne gibke cevi, armature in
vezave so pomembne za varnost stroja.
Uporabljajte le visokotlacne gibke cevi,
armature in vezave, Ki jih je priporocil
proizvajalec.

Ta naprava ni namenjena uporabi oseb
z omejenimi fizi€nimi, senzoricnimi ali
dusevnimi sposobnostmi .

S strojem ne smejo delati otroci,
mladoletne ali neusposobljene osebe.
Otroke je potrebno nadzorovati, da bi
zagotovili, da se z napravo ne igrajo.
Embalazne folije hranite pro¢ od otrok,
obstaja nevarnost zaduSitve!

Ta stroj je razvit za uporabo Cistilnih
sredstev, ki jih je dostavil ali priporocil
proizvajalec. Uporaba drugih Cistilnih
sredstev ali kemikalij lahko ovira
varnost stroja.

Uporabnik mora stroj uporabljati v
skladu z njegovim namenom. Mora
upostevati lokalne danosti in pri delu s
strojem paziti na osebe v okolici.
Naprave ne uporabljajte, ¢e se v
njenem dosegu nahajajo druge osebe,
razen, Ce slednje nosijo za$¢itna
oblacila.

Za za$cito pred brizganjem vode ali
umazanije nosite primerno za$c¢itno
obleko in zas¢itne ocale.



Pozor

Pri daljSih prekinitvah obratovanja
izklopite napravo na glavnem stikalu /
stikalu naprave ali izvlecite omreZni vtic.
Naprave ne uporabljajte pri
temperaturah pod 0 °C.

Pri &is¢enju lakiranih povr$in ohranjujte
oddaljenost curka od najmanj 30 cm, da
se izognete poskodbam.

Stroja med obratovanjem nikoli ne
pusScajte brez nadzora.

Pazite na to, da se omrezni ali
podaljSevalni kabel s prevoZenjem,
stiskanjem, vle¢enjem ali podobnim ne
unici ali poskoduje. OmrezZne kable
za&citite pred vrocino, oljem in ostrimi
robovi.

Vi deli pod napetostjo v delovnem
obmodju morajo biti zas¢iteni pred
vodnim curkom.

Stroj se sme priklju¢evati samo na
elektricni prikljucek, ki ga je
elektroinstalater izvedel v skladu z IEC
60364.

Stroj prikljucujte samo na izmenicni tok.
Napetost se mora ujemati s tipsko
ploscico stroja.

Iz varnostnih razlogov na¢eloma
priporo¢amo, da napravo prikljucite
preko zasc¢itnega tokovnega stikala
(max. 30 mA).

Najvisje dovoljeno omreZzno impedanco
elektricnega prikljucka (glej tehnicne
podatke) ni dovoljeno prekoraciti.
Cistilna dela, pri katerih nastajajo
oljnate odpadne vode, kot je npr.
pomivanje motorjev, podvozja se smejo
izvajati samo v pralnicah z odvodom za
olje.

SL -7

Varnostne naprave

Pozor

Varnostne naprave sluzijo za zascito
uporabnika in se jih ne sme spreminjati ali
ignorirati.

Stikalo naprave

Stikalo naprave preprecuje nehoteno
delovanje naprave.

Zapah ro¢ne brizgalne pistole
Zapah zapira rocico ro¢ne brizgalne pistole
in preprecujejo nehoten vklop naprave.

Prelivni ventil s tlacnim stikalom
Prelivni ventil preprec€uje prekoracitev
dovoljenega delovnega tlaka.

Ce rogico na roéni brizgalni pistoli spustite,
tlacno stikalo izklopi ¢rpalko, visokotlacni
curek se ustavi. Ce rogico povlecete, se
¢rpalka ponovno vklopi.

Predpogoji za stojno varnost

Pozor

Pred vsemi aktivnostmi z ali na napravi

vzpostavite stojno varnost, da preprecite

nesrece ali poSkodbe.

— Stojna varnost naprave je zagotovljena,
ko je naprava postavljena na ravni
povrsini.

Dobavni obseg

Obseg dobave Vase naprave je prikazan
na embalazi. Pri jemanju stroja iz embalaze
preverite popolnost vsebine.

Pri manjkajoem priboru ali transportnih
Skodah obvestite VaSega prodajalca.
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Opis naprave

V tem navodilu za uporabo je opisana
maksimalna oprema. Glede na model
prihaja do razlik v obsegu dobave (glejte
embalazo).
Slike glejte na strani 4.
1 Vodni prikljucek
2 Filter za drobno umazanijo
v vodnem prikljucku
Spojni del za priklju¢ek za vodo
Hitri prikljucek za visokotlaéno gibko cev
Visokotlacni prikljucek
Stikalo naprave ,0/OFF*/ I/ON*
Rezervoar za Cistilno sredstvo
Dozirnik za Cistilno sredstvo
Shranjevalo za ro¢no brizgalno pistolo
0 Gibka sesalna cev za Eistilno sredstvo (s
filtrom)
11 Transportni ro¢aj
12 Shranjevalo za visokotlaéno gibko cev
13 Shranjevalo za pribor
14 Omrezni prikljuni vodnik z omreznim
vticem
15 Transportno kolo
16 Zapah rocne brizgalne pistole
17 Roc&na brizgalna pistola
18 Tipka za loCitev visokotlacne gibke cevi
od ro¢ne brizgalne pistole
19 Visokotlatna cev
20 Krtaca za pranje
21 Brizgalna cev s strgalom za umazanijo
22 Brizgalna cev z reguliranjem tlaka (Vario
Power)

Poseben pribor

Posebni pribor razsirja moznosti uporabe
vaSega stroja. Podrobnejse informacije o
tem boste prejeli pri vaSem prodajalcu
KARCHER.

2 OCoONOOThAhW

Pred zagonom

Pred zagonom montirajte napravi prosto

priloZzene dele.

Slike glejte na razklopnih

straneh!

Slika Kl

=> Nataknite in privijte transportni rocaj.

= Nataknite shranjevalo za ro¢no
brizgalno pistolo.

Slika A

= Gibko sesalno cev za Cistilno sredstvo
povezite z dozirnikom.

Slika F

=>» Dozirnik za Cistilno sredstvo zaskodite v
pokrov.

Slika 1

=> Nataknite in privijte pokrov.

Slika H

=>» Gibko sesalno cev za Cistilno sredstvo
potegnite tako dale€ skozi pokrov
rezervoarja za Cistilno sredstvo, da filter
kasneje nalega na dno rezervoarja.

Slika @

=>» Zaprite rezervoar za Cistilno sredstvo s
pokrovom.

=>» Zakocite rezervoar za Cistilno sredstvo
V napravo.

Slika

= Montirajte shranjevalo za pribor.

Slika H

=> Hitri prikljuek za visokotlacno gibko
cev privijte na visokotlaéni prikljucek.

Oskrba z vodo

V skladu z veljavnimi predpisi aparat
ne sme nikoli delovati brez loCilnika
sistemov na omreZju za pitno vodo.

Uporabiti je potrebno ustrezen

loGilnik sistemov podjetia KARCHER ali
alternativni locCilnik sistemov v skladu z EN
12729 Tip BA. Voda, ki je tekla skozi
sistemski lo¢evalnik, je klasificirana kot
nepitna.

Pozor

Sistemski locevalnik vedno prikljucite na
oskrbo z vodo, nikoli neposredno na
napravo!

Opozorilo: NecistoCe v vodi lahko
poskodujejo visokotlacno €rpalko in pribor.
Za za&c¢ito se priporo¢a uporaba
KARCHERjevega vodnega filtra (poseben
pribor, naro¢ §t. 4.730-059).

Oskrba z vodo iz vodovoda

Upostevajte predpise vodovodnega

podjetja.

Priklju€ne vrednosti glejte na tipski tablici /

v tehni¢nih podatkih.

= Uporabljajte s plathom ojac¢ano vodno
gibko cev (ni v obsegu dobave) z
obicajnim priklju¢kom. (premer najman;j
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1/2 cole oz. 13 mm; dolzina najmanj
7,5 m).

=> PriloZen spojni del privijte na vodni
priklju€ek naprave.

= Vodno gibko cev nataknite na spojni del
naprave in jo prikljucite na oskrbo z
vodo.

Sesanje vode iz odprtih posod

Ta visokotlaéni &istilnik je s KARCHERjevo

gibko sesalno cevjo s protipovratnim filtrom

(posebni pribor, naro€.st. 4.440-238)

primeren za sesanje povrsinske vode npr.

iz sodov za deZevnico ali ribnikov (za
maksimalno visino €rpanja glejte tehni¢ne
podatke).

2 KARCHERevo gibko sesalno cev s
protipovratnim ventilom napolnite z
vodo, privijte na vodni priklju¢ek in
obesite v sod za deZevnico.

=>» Visokotlacno cev loc¢ite od
visokotlacnega prikljucka naprave.

= Napravo vklopite ,I/ON“ in po¢akajte
(najve€ 2 minuti), dokler voda na
visokotlaGnem priklju¢ku ne izstopa
brez mehurckov.

=>» |zklopite napravo "0/OFF".

Zagon

Pozor
Suhi tek v trajanju vec kot 2 minuti lahko
vodi do poskodb na visokotlaéni &rpalki. Ce
naprave v 2 minutah ne izgradi nobenega
tlaka, napravo izklopite in postopajte v
Skladu z napotki v poglavju ,Pomoc pri
motnjah”.
Slika El
=>» Vtaknite visokotlano gibko cev v hitri
prikljuek, dokler se sliSno ne zaskoci.
Slika M
=>» Vtaknite visokotlagno gibko cev v ro€no
brizgalno pistolo, dokler se sliSno ne
zaskodi.
Opozorilo: Pazite na pravilno
usmerjenost priklju€ne elektricne
napeljave.
Preverite varno povezavo s potegom za
visokotolacno cev.
=>» Brizgalno cev vtaknite v ro€no brizgalno
pistolo in jo pritrdite z obracanjem za
90°.
Vodno pipo popolnoma odprite.
Omrezni vti¢ vtaknite v vti€nico.
Vklopite napravo "I/ON".

vy

Obratovanje

A\ Nevarnost

Zaradi izstopajoCega vodnega curka iz

visokotlacne Sobe deluje na roéno

brizgalno pistolo povratna sila. Poskrbite,

da trdno stojite, rocno brizgalno pistolo in

brizgalno cev trdno drzite.

Slika

=>» Deblokirajte rocico ro¢ne brizgalne
pistole.

=> Potegnite rocico, naprava se vklopi.

Opozorilo: Ce se rogica ponovno spusti,

se naprava ponovno izklopi. Visok tlak se v

sistemu ohrani.

Brizgalna cev z reguliranjem tlaka (Vario
Power)

Za obicajne Cistilne naloge. Delovni tlak se
lahko zvezno regulira med "Min" in Max".
=>» Spustite rocico ro¢ne brizgalne pistole.

=>» Brizgalno cev obrnite na zeljen polozaj.
SL -9
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Brizgalna cev s frezalom za umazanijo

Za trdovratno umazanijo.
Ni primerno za delo s Cistilnimi sredstvi.

Krtaca za pranje
Primerno za delo s Cistilnimi sredstvi.

Delo s cistilnimi sredstvi

Za vsakokratno Cistilno nalogo uporabljajte

izkljuéno Cdistilna in negovalna sredstva

podjetja KARCHER, ker so bila le-ta razvita

posebej za uporabo z Vaso napravo.

Uporaba drugih Cistilnih in negovalnih

sredstev lahko vodi do hitrejSe obrabe in

ugasnitve garancijskih zahtevkov. Prosimo,

da se pozanimate v specializirani trgovini

ali pa zahtevate informacije neposredno pri

podjetju KARCHER.

= Uporabite brizgalno cev z reguliranjem
tlaka (Vario Power).

=> Brizgalno cev obrnite na polozZaj "Mix".

= Raztopino Cistilnega sredstva napolnite
v rezervoar za €istilno sredstvo
(upostevajte navedbe doziranja na
navoju Cistilnega sredstva).

=> Sesalno koli¢ino raztopine Cistilnega
sredstva nastavite z dozirnikom za
Cistilno sredstvo.
Obrat v levo: Doziranje se izvede iz
levega rezervoarja za Cistilno sredstvo.
Obrat v desno: Doziranje se izvede iz
desnega rezervoarja za Cistilno
sredstvo.

Priporocljiva metoda ciSéenja

> Cistilno sredstvo varéno razprsite po
suhi povrsini in pustite, da u€inkuje
(vendar se ne sme posusiti).

= Raztopljeno umazanijo splaknite z
visokotlacnim curkom.

Prekinitev obratovanja

=>» Spustite ro€ico ro¢ne brizgalne pistole.

Slika A

=>» Zaprite rocico ro¢ne brizgalne pistole.

=>» Pri daljsih delovnih premorih (ve¢ kot 5
minut) napravo dodatno izklopite ,0/
OFF*.

= Roc¢no brizgalno pistolo vtaknite v
shranjevalo za ro¢no brizgalno pistolo.

Zakljucek obratovanja

Pozor

Visokotlacno gibko cev locite od ro¢ne

brizgalne pistole ali naprave le, ¢e v

sistemu ni tlaka.

=>» Po delu s Cistilnimi sredstvi: Rezervoar
za Cistilno sredstvo sperite s €Cisto vodo,
brizgalno cev z reguliranjem tlaka
obrnite na polozaj ,Mix"“, stroj vklopite
za okoli 1 minuto in spirajte.

=>» Spustite ro€ico ro¢ne brizgalne pistole.

=> Izklopite napravo "O/OFF".

=>» Zaprite pipo.

= Napravo lo€ite z oskrbe z vodo.

=>» Pritisnite roCico ro€ne brizgalne pistole,
da iz sistema izpustite Se obstojedi tlak.

Slika #

Zaprite rocico ro¢ne brizgalne pistole.

= |zvlecite omrezni Vvtic.

=> Navijte omrezni prikljuni vodnik in ga

>

v

obesite npr. okoli ro¢aja.
Ohisje hitrega prikljucka za
visokotlacno gibko cev pritisnite v smeri
puscice in izvlecite visokotlacno gibko
cev.

=> Pritisnite lo€ilno na ro¢ni brizgalni pistoli
in loCite visokotlacno gibko cev od
ro€ne brizgalne pistole.

Slika H

= Roc¢no brizgalno pistolo vtaknite v
shranjevalo za ro¢no brizgalno pistolo.

= Visokotlaéno gibko cev obesite v
shranjevalo za visokotlacno gibko cev.

Slika &

=>» Pribor shranite v shranjevalo za pribor.
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Pozor

Da preprecite nesrece ali poskodbe, pri
transportu upoStevajte tezo naprave (glejte
tehniéne podatke).

Roc¢ni transport

= Napravo vlecite za transportni rocaj.

Transport v vozilih

=> Izpraznite rezervoar za Cistilno
sredstvo.
=> Napravo zavarujte proti zdrsu in prevrnitvi.

Skladiséenje

Pozor

Da preprecite nesrece ali posSkodbe, pri
izbiri kraja shranjevanja upoStevajte tezo
naprave (glejte tehnicne podatke).

Shranjevanje naprave

Pred daljSim shranjevanjem, npr. v asu

zime, dodatno upostevajte napotke v

poglavju Nega.

=> Postavite napravo na ravno povrsino.

= Roéno brizgalno pistolo vtaknite v
shranjevalo za ro¢no brizgalno pistolo.

= Omrezni priklju¢ni kabel, visokotlacno
gibko cev in pribor pospravite na
napravo.

Zascita pred zamrznitvijo

Pozor

Napravo in pribor za$¢itite pred zmrzaljo.

Ce voda ni popolnoma izpraznjena, zmrzal

unici napravo in pribor. Za preprecitev

Skod.

=> Popolna izpraznitev vode iz naprave:
Napravo vklopite brez priklju¢ene
visokotlacne gibke cevi in brez
priklju¢ene oskrbe z vodo (max. 1 min.)
in poCakajte, dokler iz visokotl¢anega
prikljucka ne izstopa ve€ voda. Izklopite
napravo.

= Napravo s celotnim priborom shranjujte
v prostoru, varnem pred zmrzaljo.

SL -1

Nega in vzdrzevanje

A\ Nevarnost

Pred vsemi Cistilnimi in vzdrzevalnimi deli
izklopite napravo in omrezni vti¢ izviecite iz
vticnice.

Nega

Pred daljSim skladi§€enjem, npr. pozimi:
=>» Filter izvlecite iz gibke sesalne cevi za
Cistilno sredstvo in ga ocistite pod

tekoco vodo.

=>» Sito v prikljucku za vodo izvlecite s
plos¢atimi kleS€ami in ga o istite pod
tekoco vodo.

Vzdrzevanje

Naprave ni treba vzdrzevati.

Nadomestni deli

Uporabljajte samo originalne
KARCHERjeve nadomestne dele. Pregled
nadomestnih delov boste nasli na koncu
tega navodila za uporabo.

Pomo¢ pri motnjah

ManjsSe motnje lahko odpravite sami s
pomocjo naslednjega pregleda.

V primeru dvoma se obrnite pooblaséeni
servisni sluzbi.

A\ Nevarnost

Pred vsemi Cistilnimi in vzdrZzevalnimi deli
izklopite napravo in omrezni vtic¢ izvlecite iz
vticnice.

Popravila in posege na elektriénih
sestavnih delih sme opravijati le
pooblaséena servisna sluzba.

Naprava ne deluje

=>» Potegnite rocico ro€ne brizgalne
piStole, naprava se vklopi.

=>» Preverite, ali na tipski tablici navedena
napetost ustreza napetosti vira
elektricnega toka.

= Omrezni prikljuni vodnik preglejte
glede poSkodb.
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Naprava ne dosega zadostnega tlaka

=> Preverite nastavitev na brizgalni cevi.

= Prezradite napravo: Napravo vklopite
brez priklju€ene visokotlacne gibke cevi
in po€akajte (najve¢ 2 minuti), dokler
voda na visokotlaénem prikljucku ne
izstopa brez mehurckov. Napravo
izklopite in ponovno priklopite
visokotla¢no cev.

= Preverite oskrbo z vodo.

=> Filter za drobno umazanijo v vodnem
prikljuku izvlecite s ploscatimi

kleS€ami in ga ocistite pod tekoco vodo.

Naprava se ne zazene, motor bren¢i

Vzrok: Padec napetosti zaradi Sibkega

elektricnega omrezja ali ob uporabi

elektricnega podaljska.

= Ob vklopu najprej povlecite rogico
ro¢ne brizgalne pistole, nato stikalo
naprave postavite na ,I/ON®.

Mocna nihanja tlaka

> Cis&enje visokotlaéne Sobe: Iz Sobne
izvrtine z iglo odstranite umazanijo in jo
od spredaj splaknite z vodo.

=> Preverite koli¢ino dotoka vode.

Naprava je netesna

= Neznatna netesnost naprave je
tehni¢no pogojena. Pri mocnejsi
netesnosti se obrnite na pooblas¢eno
servisno sluzbo.

Cistilno sredstvo se ne vsesava

= Uporabite brizgalno cev z reguliranjem
tlaka (Vario Power).
Brizgalno cev obrnite na polozZaj "Mix".

=>» Brizgalno cev locite z ro¢ne brizgalne
pistole. Delajte le z ro¢no brizgalno
pistolo.

=> Ocistite filter na gibki sesalni cevi za
Cistilno sredstvo.

= Preverite gibko sesalno cev za Cistilno
sredstvo glede pregibov.

=> Preverite nastavitev na dozirniku za
Cistilno sredstvo.

Tehniéni podatki

Elektricni prikljucek

Napetost 230-240 V
1~50 Hz
Prikljuéna mo¢& 2,6 kW
Stopnja zascite IP X5
Razred zasdite |
Omrezna varovalka 16 A
(inertna)
Maksimalno dopustna 0,320 Ohm
omrezna impedanca +j0,200 Ohm
Vodni prikljuéek
Pritisk dotoka (maks.) 0,6 MPa
Temperatura dotoka 60 °C
(maks.)
Koli¢ina dotoka (min.) 11 I/min
Max. sesalna viSina 0,5m
Podatki o zmogljivosti
Delovni tlak 14 MPa
Maks. dovoljeni tlak 16 MPa
Crpalna koli¢ina, voda 8,8 I/min
Crpalna koli¢ina, &istilno 0,2 I/min

sredstvo

Povratna sila roéne brizgalne 21 N
pistole

Mere in teza

Dolzina 349 mm
Sirina 346 mm
VisSina 869 mm

Teza, pripravljeno za uporabo 19,7 kg
s priborom

Ugotovljene vrednosti v skladu z EN
60335-2-79

Vrednost vibracij dlan-roka <2,5 m/s?
Negotovost K 0,3 m/s?
Nivo hrupa La 74 dB(A)
Negotovost K, 2 dB(A)
Nivo hrupa ob obremenitviL,,, 89 dB(A)

+ negotovost Ky

Pridrzana pravica do tehnicnih
sprememb!
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S to izjavo potrjujemo, da spodaj omenjeni
stroj zaradi svoje zasnove in nacina
izdelave ustreza temeljnim varnostnim in
zdravstvenim zahtevam EU-standardov.
Ta izjava izgubi svojo veljavnost, ¢e kdo
napravo spremeni brez naSega soglasja.

Proizvod: visokotlacni Cistilec
Tip: 1.398-xxx
Zadevne ES-direktive:
2006/42/ES (+2009/127/ES)
2004/108/ES

2000/14/ES

Uporabljene usklajene norme:
EN 55014—1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3—11: 2000

EN 62233: 2008

Postopek ocenjevanja skladnosti:

Priloga V
Raven zvoéne moci dB(A)
Izmerjeno: 87

Zajam¢eno: 89

Podpisniki ravnajo po navodilih in s
pooblastilom vodstva podjetja.

;:;1;27 ) — Ll/@gﬂ(
.Jenner S. Reiser

CEO Head of Approbation

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212
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Rysunek urzadzenia 4
Instrukcje ogodlne PL- 5
Wskazéwki bezpieczenstwa PL- 6
Obstuga PL- 8
Transport PL-11
Przechowywanie PL -11
Czyszczenie i konserwacja PL-12
Usuwanie usterek PL-12
Dane techniczne PL-13
Deklaracja UE PL-13

Instrukcje ogodlne

Szanowny Kliencie!

Przed pierwszym uzyciem
A urzadzenia nalezy przeczytac
oryginalng instrukcje obstugi, postepowac
wedtug jej wskazan i zachowac jg do
pozniejszego wykorzystania lub dla
nastepnego uzytkownika.

Uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

Wysokocisnieniowe urzadzenie
czyszczace przeznaczone jest wytacznie
do zastosowania w gospodarstwach
domowych:

— do czyszczenia maszyn, pojazdow,
budynkéw, narzedzi, fasad, taraséw,
narzedzi ogrodowych itp. za pomoca
strumienia wody pod duzym cisnieniem
(w razie potrzeby z dodatkiem $rodkow
czyszczacych),

— w potgczeniu z akcesoriami, czesciami
zamiennymi i Srodkami czyszczacymi
dopuszczonymi przez firme
KARCHER. Nalezy przestrzega¢
wskazowek zataczonych do srodkow
czyszczacych.

Ochrona srodowiska

Materiaty uzyte do opakowania
%69 nadajq sie do recyklingu.
Opakowania nie nalezy wrzuca¢ do
zwyktych pojemnikéw na $mieci, lecz do
pojemnikéw na surowce wtorne.

Zuzyte urzadzenia zawierajg cenne
ﬁ surowce wtérne, ktére powinny by¢
mmm oddawane do utylizacji. Z tego
powodu nalezy usuwac zuzyte urzadzenia
za posrednictwem odpowiednich
systemdw utylizacji.

Wskazowki dotyczace skiadnikéw
(REACH)

Aktualne informacje dotyczace sktadnikow
znajdujq sie pod:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm

Gwarancja

W kazdym kraju obowigzujg warunki
gwarancji okreslone przez dystrybutora
urzadzen Karcher. Ewentualne usterki
urzgdzenia usuwane sa w okresie
gwarancji bezptatnie, o ile spowodowane
sg btedem materiatowym lub
produkcyjnym. W sprawach napraw
gwarancyjnych prosimy kierowac sie z
dowodem zakupu do dystrybutora lub do
autoryzowanego punktu serwisowego.
(Adres znajduje sie na odwrocie)

Symbole w instrukcji obstugi

A\ Niebezpieczenstwo

Przy bezpos$rednim niebezpieczenstwie,
prowadzgcym do ciezkich obrazen ciata lub
do $mierci.

A\ Ostrzezenie

Na moZzliwie niebezpieczng sytuacje,
mogaca prowadzi¢ do ciezkich obrazen
ciata lub $mierci.

Uwaga

Na mozliwie niebezpieczng sytuacje,
mogagcq prowadzi¢ do lekkich obrazen
ciata lub szkoéd materialnych.
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Symbole na urzadzeniu

Nie wolno kierowaé
‘| strumienia

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!

wysokoci$nieniowego na

ludzi, zwierzeta, czynny

osprzet elektryczny ani na samo
urzgdzenie. Urzgdzenie chronic¢ przed
mrozem.

Wskazéwki bezpieczenstwa

A\ Niebezpieczernstwo

Nigdy nie dotykac wtyczki ani gniazdka
moKrymi rekami.

Nie uruchamia¢ urzgdzenia w
przypadku uszkodzenia przewodu
zasilajgcego lub waznych czesci
urzgdzenia, np. przewodu
ci$nieniowego, pistoletu natryskowego
lub elementéw zabezpieczajgcych.
Przed kazdym zastosowaniem
sprawdzac, czy przewdd zasilajgcy lub
wtyczka nie sg uszkodzone. W
przypadku uszkodzenia przewodu
zasilajgcego niezwtocznie zlecic jego
wymiane przez autoryzowany serwis
lub elektryka.

Przed kazdym uzyciem sprawdzac, czy
przewdd cisnieniowy nie jest
uszkodzony. Uszkodzony przewéd
ci$nieniowy nalezy niezwtocznie
wymienic.

Eksploatacja urzadzenia w migjscach
zagrozonych wybuchem jest
zabroniona.

Podczas uzytkowania w obszarach
zagrozonych (np. na stacjach
benzynowych) nalezy przestrzegac
stosownych przepiséw
bezpieczenstwa.

W przypadku niewtasciwego uzycia
strumien wody pod ci$nieniem moze
byc¢ niebezpieczny. Nie wolno kierowac
strumienia na ludzi, zwierzeta, czynny
osprzet elektryczny ani na samo
urzadzenie.

ol
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Przy czyszczeniu odziezy lub obuwia
nie kierowac strumienia na siebie ani na
inne osoby.

Nie czyscic¢ strumieniem przedmiotow
zawierajgcych materiaty szkodliwe dla
zdrowia (np. azbest).

Strumien wody pod cisnieniem moze
uszkodzic¢ wentyle lub opony
samochodowe | doprowadzi¢ do
peknigcia opony. Pierwszym sygnatem
takiego niebezpieczenstwa jest
przebarwienie opony. Uszkodzone
opony samochodowe i wentyle
stanowig zagrozenie dla zycia.
Podczas czyszczenia zachowac
odlegtos$¢ strumienia minimum 30 cm!
Niebezpieczenstwo wybuchu!

Nie rozpylac cieczy palnych.

Nigdy nie zasysa¢ ptynéw
zawierajgcych rozpuszczalniki ani
nierozcienczonych kwaséw czy
rozpuszczalnikéw! Zaliczajg sie do nich
np. benzyna, rozpuszczalnik do farb lub
olej grzewczy. Mgta powstajgca
podczas spryskiwania jest tatwo
zapalna, wybuchowa i trujgca. Nie
zasysac acetonu, nierozciericzonych
kwasoéw ani rozpuszczalnikéw,
poniewaz atakujg one materiaty
zastosowane w urzadzeniu.

Ostrzezenie

Wiyczka i ztgczka uzywanego
przedtuzacza muszg by¢ wodoszczelne
i nie moga leze¢ w wodzie.
Nieodpowiednie przedtuzacze mogg
by¢ niebezpieczne. Na wolnym
powietrzu nalezy stosowac tylko
dopuszczone do tego celu i
odpowiednio oznaczone przedtuzacze
o wystarczajgcym przekroju. 1 - 10 m:
1,5 mm?; 10 - 30 m: 2,5 mm?
Przedtuzacz nalezy zawsze catkowicie
odwijac¢ z bebna kablowego.
Przewody ci$nieniowe, elementy
wyposazenia i ztgcza majg istotne
znaczenie dla bezpieczenstwa.
Stosowac tylko przewody cisnieniowe,
elementy wyposazenia i ztgcza
zalecane przez producenta.
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B Niniejsze urzgdzenie nie jest ]

przewidziane do uzytkowania przez
osoby o ograniczonych mozliwosciach
fizycznych, sensorycznych wzgl.
mentalnych.

Obstuga urzgdzenia przez dzieci lub
osoby nieprzyuczone jest zabroniona.

Dzieci powinny by¢ nadzorowane, Zzeby ]

zapewnic, iz nie bedg sie bawity
urzgdzeniem.

B Opakowania foliowe utrzymywac z dala ]

od dzieci; istnieje niebezpieczerstwo
uduszenia!
B Urzadzenie zostato skonstruowane do

stosowania ze Srodkami czyszczgcymi ]

dostarczanymi lub zalecanymi przez
producenta. Stosowanie innych
Srodkéw czyszczacych lub chemikaliow

moze doprowadzi¢ do uszkodzenia |

urzgdzenia.
B UzZytkownik ma obowigzek uzywania
urzgdzenia zgodnie z jego

przeznaczeniem. Podczas pracy musi ]

on uwzgledniac¢ warunki panujgce w
otoczeniu i uwazac¢ na osoby
Znajdujgce sie w poblizu.

B Nije uzywac urzgdzenia, jezeli w jego |

zasiegu znajdujg sie inne osoby, chyba,
Ze sg one wyposazone w odziez
ochronng.

B Wceluochrony przed rozpryskujgca sie
wodg lub brudem nalezy nosi¢
odpowiednig odziez ochronng i okulary
ochronne.

Uwaga

B Przy diuzszych przerwach w pracy
nalezy wytgczyc urzgdzenie przy uzyciu
wytgcznika gtéwnego / wytgcznika albo
wyjgc wtyczke z gniazdka.

W Nie uzywac urzgdzenia przy
temperaturach ponizej 0 °C.

B Podczas czyszczenia powierzchni
lakierowanych zachowac odlegto$c
strumienia min. 30 cm, aby unikngc
uszkodzen.

B Pracujgcego urzgdzenia nigdy nie
pozostawia¢ bez nadzoru.

PL -7

Nie dopuscic¢ do uszkodzenia kabla
sieciowego lub przedfuzacza w wyniku
np. zgniecenia, ztamania, szarpniecia,
przejechania po nim itp. Przewody
sieciowe chroni¢ przed wysokimi
temperaturami, olejem i ostrymi
krawedziami.

Wszystkie cze$ci przewodzace prad w
miejscu pracy urzgdzenia muszg byc
zabezpieczone przed tryskajgcg wodg.
Urzgadzenie mozna podigczyc¢ jedynie
do przytacza elektrycznego
wykonanego przez elektryka zgodnie z
normg IEC 60364.

Urzgdzenie podtgczac jedynie do pradu
zmiennego. Napiecie musi by¢ zgodne
Z napieciem podanym na tabliczce
zZnamionowej urzgdzenia.

Ze wzgledbéw bezpieczenstwa zaleca
sie uruchamianie urzgdzenia zawsze
przy uzyciu wytgcznika ochronnego
pradowego (maks. 30 mA).

Nie moze byc¢ przekroczona
maksymalna dopuszczalna impedancja
sieci na przytaczu elektrycznym (patrz
Dane techniczne).

Czyszczenie, podczas ktorego
powstajg Scieki zawierajgce olej, np.
mycie silnika lub podtogi samochodu,
dozwolone jest tylko w myjniach
wyposazonych w separator oleju.



Zabezpieczenia

Uwaga

Zabezpieczenia chronig uzytkownika i nie
wolno ich modyfikowa¢ ani obchodzic.
Wyltacznik gtéwny

Wytacznik zapobiega niepozgadanemu
wigczeniu sie urzadzenia.

Blokada pistoletu natryskowego
Blokada zablokowuje dzwignie pistoletu
natryskowego i zapobiega
niezamierzonemu wigczeniu sie
urzadzenia.

Zawor przelewowy z przelacznikiem
cisnieniowym

Zawor przeptywowy zapobiega
przekroczeniu dopuszczalnego cisnienia
roboczego.

Po zwolnieniu dzwigni pistoletu
natryskowego wytacznik cisnieniowy
wytacza pompe i strumien wody ustaje. Po
pociagnieciu za dzwignie pompa ponownie
sie wigcza.

Warunki dla statecznosci

Uwaga

Przed jakakolwiek czynno$cig przy uzyciu

urzgdzenia lub przy urzadzeniu nalezy

stworzy¢ warunki dla statecznosci, w celu

unikniecia wypadkéw wzgl. uszkodzen.

— Statecznos¢ urzgdzenia jest
zagwarantowana, gdy stoi ono na
réwnej powierzchni.

Obstuga

Zakres dostawy

Zakres dostawy urzadzenia przedstawiony
jest opakowaniu. Podczas
rozpakowywania urzadzenia nalezy
sprawdzi¢, czy w opakowaniu znajdujg sie
wszystkie elementy.

W przypadku stwierdzenia brakéw w
akcesoriach lub uszkodzen przy
transporcie nalezy zwrécic sie do
dystrybutora.
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Opis urzadzenia

W niniejszej instrukcji obstugi opisane jest
maksymalne wyposazenie. W zaleznosci
od modelu istniejg réznice w zakresie
dostawy (patrz opakowanie).
llustracje patrz strona 4.
1 Przylacze wody
2 Filtr doktadny w przytaczu
wody
Ztaczka do przytacza wody
Szybkozigcze weza
wysokoci$nieniowego
Przytacze wysokiego cisnienia
Wyltacznik urzadzenia ,0/OFF* / I/ON*
Zbiornik srodka czyszczacego
Dozownik $srodka czyszczacego
Schowek na pistolet natryskowy
0 Waz ssacy na $rodek czyszczacy (z
filtrem)
11 Uchwyt transportowy
12 Schowek na waz wysokocisnieniowy
13 Schowek na akcesoria
14 Przewdd zasilajacy z wtyczka
15 Kotko transportowe
16 Blokada pistoletu natryskowego
17 Pistolet natryskowy
18 Przycisk do oddzielenia weza
wysokoci$nieniowego od pistoletu
natryskowego
19 Waz wysokocisnieniowy
20 Szczotka do mycia
21 Lanca z frezem do zanieczyszczen
22 Lanca z regulacja ci$nienia (Vario
Power)
Wyposazenie specjalne
Wyposazenie specjalne zwieksza
mozliwosci zastosowania urzgdzenia.
Blizszych informacji na ten temat udzielajag
dystrybutorzy urzadzen KARCHER.

N
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Przed pierwszym uruchomieniem

Przed uruchomieniem zamontowac luzno

dotaczone czesci do urzgdzenia.

llustracje patrz strony

rozkiadane!

Rysunek

= Natozy¢ uchwyt transportowy i skreci¢
Srubami.

= Nalozy¢ schowek na pistolet natryskowy.
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Rysunek A

= Potaczy¢ waz ssacy na $rodek
czyszczacy z dozownikiem.

Rysunek

= Zatrzasna¢ dozownik na srodek
Czyszczacy na ostonie.

Rysunek E1

= Natozy¢ pokrywe i skreci¢ Srubami.

Rysunek H

= Przeciagna¢ waz ssacy na srodek
czyszczacy tak daleko przez pokrywe
zbiornika $rodka czyszczacego, by filtr
lezat potem na dnie zbiornika.

Rysunek @

= Nalozy¢ pokrywe na zbiornik srodka
czyszczacedo.

= Zatrzasna¢ zbiornik srodka
czyszczacego w urzadzeniu.

Rysunek

= Zamontowac schowek na akcesoria.

Rysunek H

= Przykreci¢ szybkozlacze weza
wysokocisnieniowego do przytacza
wysokocisnieniowego.

Doprowadzenie wody

Zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami urzgdzenie nigdy nie

moze by¢ uzywane bez odtgcznika
systemowego przy sieci

wodociggowej. Nalezy uzywac
odpowiedniego odfgcznika systemowego
firmy KARCHER albo odtgcznika
systemowego zgodnego z EN 12729, typ
BA. Woda, ktéra przeptyneta przez
odfgcznik systemowy, katalogowana jest
Jako nie nadajgca sie do picia.

Uwaga

Oddzielacz systemowy podfgczac zawsze
do doptywu wody, a nigdy bezposrednio do
urzadzenia!

Wskazowka: Zanieczyszczenia w wodzie
mogg uszkodzi¢ pompe
wysokocisnieniowa i akcesoria. Jako
ochrone zaleca sie uzycie filtra wodnego
KARCHER (wyposazenie specjalne, nr
katalogowy 4.730-059).

Doptyw wody z instalacji wodnej
Przestrzegaé przepiséw lokalnego
przedsiebiorstwa wodociggowego.

Wartosci przytaczenia patrz tabliczka

znamionowa/dane techniczne.

= Stosowac waz gumowy wzmocniony
tkaning (nie objety dostawa) ze
zwyklym ztaczem. (Srednica
przynajmniej 1/2 cala wzgl. 13 mm;
dtugos¢ przynajmniej 7,5 m).

= Przykreci¢ dotaczong ztaczke do
przytacza wody na urzgdzeniu.

= Nalozy¢ waz wodny na ztgczke
urzgdzenia i podtaczy¢ doptyw wody.

Zasysanie wody z otwartych zbiornikéw

Ta myjka wysokocisnieniowa nadaje sie

wraz wezem ssacym KARCHER z

zaworem zwrotnym (wyposazenie

specjalne, nr katalogowy 4.440-238) do

zasysania wody powierzchniowej np. z

beczek na deszczéwke lub stawdw (maks.

wysokos$¢ zasysania, patrz dane

techniczne).

= Wypetni¢ woda waz ssacy KARCHER z
zaworem zwrotnym, przykreci¢ do
przytacza wody i zawiesi¢ na zbiorniku
wody deszczowej.

= Odtaczy¢ waz wysokocisnieniowy od
przytacza wysokocisnieniowego
urzadzenia.

= Wiaczy¢ urzadzenie ,I/ON“ i zaczekaé
(maks. 2 minuty), az z przytacza
wysokoci$nieniowego zacznie
wydobywac sie woda bez babelkow.

= Wytaczy¢ urzadzenie ,0/OFF”.

Uruchamianie

Uwaga

Praca na sucho trwajgca przez ponad 2

minuty prowadzi do uszkodzenia pompy

wysokocisnieniowej. Jezeli urzgdzenie nie

wytworzy cisnienia w ciggu 2 minut, nalezy

Je wylgczyc i postapic zgodnie ze

wskazbéwkami z rozdziatu ,Pomoc przy

usterkach®.

Rysunek El

= Wiozy¢ waz wysokocisnieniowy do
szybkoztgcza, az sie w styszalny
sposob zatrzasnie.

Rysunek i

= Wilozy¢ waz wysokocisnieniowy do
pistoletu natryskowego, az sie w
styszalny sposéb zatrzasnie.



Wskazéwka:Zwrdéci¢ uwage na
wiasciwe ustawienie ztgczki
przytaczeniowe;j.

Sprawdzi¢ bezpieczenhstwo potgczenia
przez pociagniecie weza
wysokocisnieniowego.

Wiozy¢ lance w pistolet natryskowy i
zablokowadé, obracajac o 90°.
Catkowicie otworzy¢ kran.

Wiozy¢ wtyczke sieciowg do gniazdka.
Wiaczy¢ urzadzenie ,I/ON”.

L0 2

Dziatanie

A\ Niebezpieczenstwo

Poprzez strumien wody wytryskujacy z

dyszy wysokoci$nieniowej na pistolet

oddziatuje sita odrzutu. Nalezy zapewnic

sobie bezpieczne ustawienie i mocno

trzymac pistolet natryskowy i lance.

Rysunek Kil

= Odblokowac¢ dzwignie pistoletu
natryskowego.

= Pociagna¢ za dzwignie, urzadzenie sie
wigcza.

Wskazowka: Gdy zwalnia sie dzwignie,

urzadzenie znowu sie odtacza.

Nadci$nienie pozostaje w systemie.

Lanca z regulacjg cisnienia (Vario

Power)

Do najczestszych zadan czyszczenia.

Cisnieni robocze mozna regulowac

stopniowo w zakresie od ,Min“ do ,Max".

= Zwolni¢ dzwignie pistoletu
natryskowego.

=> Obrdcic lance do zgdanego potozenia.

Lanca z frezem do zanieczyszczen

Do przywartych zanieczyszczen, trudnych
do usunigcia.

Nie nadaje sie do pracy ze $rodkami
czyszczacymi.

Szczotka do mycia

Nadaje sie do pracy ze srodkami
czyszczacymi.

Praca ze srodkiem czyszczacym

Do kazdego czyszczenia nalezy uzywaé

wytgczenie srodkow czyszczacych i

pielegnacyjnych firmy KARCHER,

poniewaz zostaty one przeznaczone

specjalnie do uzytku z Panstwa

urzadzeniem. Uzywanie innych srodkéw

czyszczacych i pielegnacyjnych moze

prowadzi¢ do szybszego zuzycia i

wygasniecia uprawnien zwigzanych z

roszczeniami gwarancyjnymi. Dalsze

informacje dostepne sa w handlu

branzowym albo bezposrednio w firmie

KARCHER.

=>» Zastosowac lance z regulacjg ci$nienia
(Vario Power).

=>» Obréci¢ lance do potozenia ,Mix“.

=> Napetni¢ zbiornik roztworem $rodka
czyszczacego (zwazac na dane
dotyczace dozowania na opakowaniu
$rodka czyszczacego).

= Ustawi¢ zasysang ilo$¢ roztworu
srodka czyszczacego za pomoca
dozownika srodka czyszczacego.
Obrot w lewo: Dozowanie odbywa sie z
lewego zbiornika srodka czyszczacego.
Obrét w prawo: Dozowanie odbywa sie
z prawego zbiornika srodka
czyszczacego.

Zalecana metoda czyszczenia

= Cienko spryska¢ suchg powierzchnie
Srodkiem czyszczacym i pozostawié na
pewien czas (ale nie do wyschniecia).

= Splukac¢ rozpuszczony brud
strumieniem wysokocisnieniowym.

Przerwanie pracy

= Zwolni¢ dzwignie pistoletu
natryskowego.

Rysunek &

= Zablokowa¢ dzwignie pistoletu
natryskowego.

= W przypadku dtuzszych przerw w pracy
(ponad 5 minut) dodatkowo wytaczaé
urzadzenie ,0/OFF*“.

= Wiozy¢ pistolet natryskowy do
schowka.
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Zakonczenie pracy

Uwaga

Waz wysokocisnieniowy oddzielic od

recznego pistoletu natryskowego albo

urzgdzenia tylko wtedy, gdy w systemie nie

ma cisnienia.

= Po pracy ze srodkiem czyszczacym:

Napetni¢ zbiornik srodka czyszczacego

czystg woda, przekrecic rurke

strumieniowg z regulacjg cisnienia do

pozycji ,Mix“, wtaczy¢ urzadzenie na

ok. 1 minute i przeptuka¢ do czysta.

Zwolni¢ dzwignie pistoletu

natryskowego.

Wytaczy¢ urzadzenie ,0/OFF”.

Zakrecic kran.

Oddzieli¢ urzgdzenie od doptywu wody.

Nacisnaé dzwignie pistoletu

natryskowego, aby catkowicie usung¢

cisnienie z systemu.

Rysunek i

Zablokowac¢ dzwignie pistoletu

natryskowego.

Wyciagna¢ wtyczke z gniazda

zasilajacego.

Zwing¢ przewadd zasilajacy i zawiesi¢

np. na uchwycie.

Nacisna¢ obudowe szybkoztgcza weza

wysokocisnieniowego w kierunku

strzafki i wyja¢ waz wysokocisnieniowy.

Nacisna¢ przycisk oddzielajacy

pistoletu natryskowego i oddzieli¢ waz

wysokocisnieniowy od pistoletu

natryskowego.

Rysunek H

= Wiozy¢ pistolet natryskowy do
schowka.

=> Zawiesi¢ waz wysokoci$nieniowy w
schowku.

Rysunek i}

= Schowac¢ akcesoria do schowka.

Uwaga

W celu unikniecia wypadkow wzgl. zranieni
przy transporcie nalezy zwrécic¢ uwage na
ciezar urzgdzenia (patrz dane techniczne).

L 2 N Yoy v
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Transport reczny

= Pociagna¢ urzadzenie za uchwyt
transportowy

Transport w pojazdach

= Opréznic zbiornik srodka
czyszczacego.

= Zabezpieczy¢ urzadzenie przed
przesunieciem i przewrdceniem sie.

Przechowywanie

Uwaga

W celu uniknigcia wypadkow wzgl. zranien,
przy wyborze miejsca sktadowania nalezy
zwrdéci¢ uwage na ciezar urzgdzenia (patrz
dane techniczne).

Przechowywanie urzadzenia

Przed dtuzszym okresem przechowywania,

np. w zimie nalezy zwrdci¢ uwage na

wskazéwki w rozdziale Pielegnacja.

= Zaparkowac urzgdzenie na rownej
powierzchni.

= Wiozy¢ pistolet natryskowy do
schowka.

= Umiesci¢ przewdd zasilajacy, waz
wysokoci$nieniowy i wyposazenie przy
urzadzeniu.

Ochrona przeciwmrozowa

Uwaga

Urzgdzenie i akcesoria chronic przed

mrozem.

Urzadzenie i akcesoria zostang zniszczone

przez mréz, jezeli nie zostang w petni

opréznione z wody. W celu unikniecia

szkod:

=> Catkowicie oprozni¢ urzadzenie z
wody: Wtaczy¢ urzadzenie bez
podtaczonego weza
wysokoci$nieniowego i bez
podigczonego doptywu wody (maks. 1
min.) i zaczeka¢, az z przytacza
wysokoci$nieniowego juz nie bedzie sie
wydobywac¢ woda. Wytaczy¢
urzadzenie.

= Przechowywaé urzadzenie z
wszystkimi akcesoriami w ogrzewanym
pomieszczeniu.
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Czyszczenie i konserwacja

A Niebezpieczenstwo

Przed przystapieniem do wszelkich prac
pielegnacyjnych i konserwacyjnych
urzgdzenie wytgczyc¢ i wyjgcé wtyczke z
gniazdka sieciowego.

Konserwacja

Przed dtuzszym okresem przechowywania,

np. w zimie:

= Zdjac filtr z weza ssgcego srodka
czyszczacego i oczysci¢ go pod
biezaca woda.

= Wyciggna¢ szczypcami ptaskimi sito z
przytacza wody i oczyscic je pod
biezaca woda.

Konserwacja

Urzadzenie nie wymaga konserwaciji.

Czesci zamienne

Stosowac wytgcznie oryginalne czesci
zamienne firmy KARCHER. Lista czesci
zamiennych znajduje sie na koncu
niniejszej instrukcji obstugi.

Usuwanie usterek

Mniejsze usterki mozna usung¢é
samodzielnie, korzystajgc z ponizszych
wskazowek.

W razie watpliwos$ci prosimy zwrdéci¢ sie do
autoryzowanego serwisu.

A Niebezpieczenstwo

Przed przystapieniem do wszelkich prac
pielegnacyjnych i konserwacyjnych
urzgdzenie wytgczyc i wyjgc wtyczke z
gniazdka sieciowego.

Do wszelkich napraw i prac na
podzespotach elektrycznych uprawniony
jest jedynie autoryzowany serwis.

Urzadzenie nie dziata

= Pociagna¢ za dzwignie pistoletu
natryskowego, urzadzenie sie wigcza.

=> Sprawdzi¢, czy napigcie sieciowe
podane na tabliczce znamionowej
odpowiada napieciu zrédfa pradu.

= Skontrolowac¢ przewdd zasilajgcy pod
katem uszkodzenh.

Urzadzenie nie wytwarza cisnienia

=>» Sprawdzi¢ ustawienie lancy.

= Odpowietrzy¢ urzadzenie: Wiaczy¢
urzadzenie bez podtgczonego weza
wysokoci$nieniowego i zaczekac
(maks. 2 minuty), az z przytacza
wysokoci$nieniowego zacznie
wydobywa¢ sie woda bez babelkow.
Wytaczy¢ urzadzenie i ponownie
podtaczy¢ waz wysokocisnieniowy.

= Sprawdzi¢ doptyw wody.

= Wyciagna¢ szczypcami ptaskimi filtr
doktadny z przytgcza wody i oczyscic¢
go pod biezgcg woda.

Urzadzenie sie nie uruchamia, silnik

warczy

Przyczyna: Spadek napiecia z powodu

stabej sieci elektrycznej albo uzywania

kabla przedtuzeniowego.

= Przy wiaczaniu najpierw pociagnac za
dzwignie pistoletu natryskowego,
potem ustawi¢ wytacznik urzadzenia na
H/ON*.

Silne wahania ci$nienia

= Czyszczenie dyszy
wysokoci$nieniowej: Usuna¢
zanieczyszczenia z otworu dyszy za
pomocy igly i wyptukaé woda od
przodu.

= Sprawdzi¢ ilos¢ doptywajacej wody.

Nieszczelne urzadzenie

= Niewielka nieszczelnosé urzadzenia
wynika z jej konstrukcji. W przypadku
wiekszej nieszczelnosci zleci¢ naprawe
w autoryzowanym serwisie.

Srodek czyszczacy nie jest zasysany

=>» Zastosowac lance z regulacjg cisnienia
(Vario Power).
Obrdci¢ lance do potozenia ,Mix"“.

= Odtaczyc lance od pistoletu
natryskowego. Pracowac z
wykorzystaniem pistoletu
natryskowego.

= Oczyscic filtr przy wezu ssacym srodka

czyszczacego.

Sprawdzi¢ waz ssacy srodka

czyszczacedo czy hie ma zataman.

= Sprawdzi¢ ustawienie dozownika
srodka czyszczgcego.

v
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Deklaracia UE

Podtaczenie do sieci

Napiecie 230-240 V
1~50 Hz
Pobér mocy 2,6 kW
Stopien zabezpieczenia IP X5
Klasa ochrony |
Bezpiecznik sieciowy 16 A
(zwioczny)
Maksymalna 0,320 Ohm

dopuszczalna impedancja + j0,200 Ohm
sieci

Przytacze wody

Cisnienie doptywowe 0,6 MPa
(maks.)

Temperatura 60 °C
doprowadzenia (maks.)

llo$¢ doprowadzenia (min.) 11 I/min
Maks. wysokos¢ ssania 0,5m
Parametry robocze

Cisnienie robocze 14 MPa
Maks. dopuszczalne cisnienie 16 MPa
llo$¢ pobieranej wody 8,8 I/min
llo$¢ pobieranego srodka 0,2 I/min
czyszczacego

Sita odrzutu pistoletu 21N
natryskowego

Wymiary i ciezar

dtugos¢ 349 mm
szerokos¢ 346 mm
wysokosé 869 mm

Ciezar, urzadzenie gotowe do 19,7 kg
pracy wraz z akcesoriami

Wartosci okreslone zgodnie z EN
60335-2-79

Drgania przenoszone przez <2,5 m/s?

konczyny goérne 0,3 m/s?
Niepewnos$¢ pomiaru K

Poziom cisnienie 74  dB(A)
akustycznego L, 2 dB(A)

Niepewnos¢ pomiaru K

Niniejszym oswiadczamy, ze okreslone
ponizej urzadzenie odpowiada pod
wzgledem koncepcji, konstrukcji oraz
wprowadzonej przez nas do handlu wers;ji
obowigzujacym wymogom dyrektyw UE
dotyczacym wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i zdrowia. Wszelkie nie
uzgodnione z nami modyfikacje urzadzenia
powodujg utrate waznosci tego
os$wiadczenia.

Produkt: Myjka wysokocisnieniowa
Typ: 1.398-xxx

Obowiazujace dyrektywy WE
2006/42/WE (+2009/127/WE)
2004/108/WE

2000/14/WE

Zastosowane normy zharmonizowane
EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 603351

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

Zastosowana metoda oceny zgodnosci
Zatgcznik V

Poziom mocy akustycznej dB(A)
Zmierzony: 87

Gwarantowany 89

Z upowaznienia zarzadu przedsiebiorstwa.

2 s
.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
tel.. +49 7195 14-0

faks: +49 7195 14-2212

Poziom mocy akustycznejLy, 89 dB(A)
+ Niepewnos$¢ pomiaru Ky
Zmiany techniczne zastrzezone!
PL -13
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Observatii generale

Mult stimate client,

A Tnainte de prima utilizare a
aparatului dvs. cititi acest

instructiuni original, respectati instructiunile

cuprinse in acesta si pastrati-l pentru

intrebuintarea ulterioara sau pentru

urmatorii posesori.

Domeniul de utilizare

Utilizati acest aparat de curatat sub
presiune exclusiv pentru gospodaria
particulara:

— la curatarea masinilor, vehiculelor,
utilajelor, fatadelor, teraselor,
aparatelor de gradinarit, etc. cu jet de
apa sub presiune (in caz de nevoie se
poate adauga si detergent).

— cu accesoriile, piesele de schimb si
detergentii aprobati de KARCHER.
Respectati instructiunile de utilizare ale
detergentilor.

Protectia mediului inconjurator

&y Materialele de ambalare sunt
%69 reciclabile. Ambalajele nu trebuie
aruncate Tnh gunoiul menajer, ci trebuie
duse la un centru de colectare si
revalorificare a deseurilor.

reciclabile valoroase, care pot fi
= supuse unui proces de revalorificare.
Din acest motiv, va rugdm sa apelati la
centrele de colectare abilitate pentru
eliminarea aparatelor vechi.

ﬁ Aparatele vechi contin materiale

Observatii referitoare la materialele
continute (REACH)

Informatii actuale referitoare la materialele
continute puteti gasi la adresa:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm

Garantie

In fiecare tar4 sunt valabile conditiile de
garantie publicate de distribuitorul nostru
din tara respectiva. Eventuale defectiuni
ale acestui aparat, care survin in perioada
de garantie si care sunt rezultatul unor
defecte de fabricatie sau de material, vor fi
remediate gratuit. Pentru a putea beneficia
de garantie, prezentati-va cu chitanta de
cumparare la magazin sau la cea mai
apropiata unitate de service autorizata.
(Pentru adresa vedeti pagina din spate)

Simboluri din manualul de utilizare

A\ Pericol
Pericol iminet, care duce la vatamari
corporale grave sau moarte.

A\ Avertisment

Posibilé situatie periculoasd, care ar putea
duce la vatadmari corporale grave sau
moatrte.

Atentie

Posibila situatie periculoasa, care ar putea
duce la vatdmari corporale usoare sau
pagube materiale.

Simboluri pe aparat

Nu indreptati jetul de inalté
é presiune spre persoane,
animale, echipamente
electrice active sau asupra
aparatului insusi. Feriti aparatul de inghet.

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!
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Masuri de siguranta

A\ Pericol

166

Nu apucati niciodata fisa de alimentare
si priza avand mainile ude.

Nu puneti aparatul in functiune dacéa
este deteriorat cablul de alimentare de
la refea sau elemente importante ale
aparatului, precum de ex. furtunul de
presiune, pistolul de pulverizare sau
dispozitivele de siguranta.

Inainte de fiecare utilizare verificati
cablul de retea si stecherul, s& nu aiba
defectiuni. Cablul de retea deteriorat
trebuie inlocuit neintérziat intr-un atelier
electric / service pentru clienti autorizat.
Verificati furtunurile de presiune inainte
de fiecare utilizare. Inlocuiti-le
neintarziat pe cele care prezinta
defectiuni.

Este interzisé functionarea in zone cu
pericol de explozie.

La utilizarea aparatului in zone
periculoase (de ex. recipiente de
combustibil) se vor respecta
instructiunile de securitate
corespunzatoare.

Jeturile sub presiune pot fi periculoase
in cazul utilizarii neconforme. Jetul nu
trebuie indreptat spre persoane,
animale, echipamente electrice active
sau asupra aparatului insusi.

Nu indreptati jetul de presiune spre dvs.
insiva sau spre altcineva, pentru a
curdta imbracdmintea sau
incéaltamintea.

Nu stropiti obiecte ce contin materiale
periculoase (de ex. azbest).
Cauciucurile vehiculelor/ventilele lor
pot fi deteriorate de jetul sub presiune si
se pot fisura. Primul semn este o
decolorare a cauciucului. Anvelopele/
supapele anvelopelor deteriorate pun in
pericol viata persoanelor. La curéatare
padstrati o distantd minima de cel putin
30cm!

Pericol de explozie!

Nu pulverizati lichide inflamabile.

Nu se vor aspira niciodata lichide
continénd solventi, dizolvanti sau acizi
nediluati! In aceasté categorie intré de
ex. benzina, diluantul pentru vopsea,
uleiul. Ceata formata la stropire este
inflamabild, exploziva si toxica. Nu
folositi acetond, acizi nediluati si
dizolvanti, c4ci ataca materialele
folosite la aparat.

M\ Avertisment

RO -6

Stecherul si cuplajul unui prelungitor
trebuie sé fie etange la apa si nu au voie
sé se afle in apa.

Cablurile prelungitoare nepotrivite pot fi
periculoase. Pentru aer liber se vor
utiliza numai prelungitoare admise si
marcate corespunzétor, cu sectiune
suficienta: 1-10m: 1,5mm?; 10 - 30 m:
2,5 mm?

Prelungitorul se va derula intotdeauna
complet de pe tambur.

Furtunurile de presiune, armaturile si
cuplajele sunt importante pentru
securitatea aparatului. Utilizati furtunuri
de presiune, armaturi gi cuplaje numai
de tipul celor recomandate de
producator.

Acest aparat nu este destinat pentru a fi
utilizat de cétre persoane cu capacitati
psihice, senzoriale sau mintale limitate.
Nu este permisa utilizarea aparatului de
catre copii sau persoane neinstruite.
Nu I&sati copii nesupravegheati, pentru
a va asigura, cé nu se joaca cu
aparatul.

Tineti foliile de ambalaj departe de
copii, pentru a evita pericolul de
sufocare!

Acest aparat a fost proiectat pentru
utilizarea impreunda cu detergenti livrati
sau recomandati de producétor.
Utilizarea altor detergenti sau a
chimicalelor poate prejudicia aparatul.
Beneficiarul are obligatia de a utiliza
aparatul conform prevederilor. El
trebuie s& tind cont de imprejurérile de
la fata locului si, in timpul lucrului, s& fie
atent la persoanele din preajma.



B Nu folositi aparatul cdnd in raza de
actiune a acestuia se afla alte
persoane, decéat daca acestea poarta
echipament de protectie.

B Se vor purta imbracaminte adecvata
precum si ochelari de protectie
Impotriva stropilor de apa si murdériei.

Atentie

B /n cazul unor perioade mai lungi de
repaus opriti aparatul de la comutatorul
principal / aparatului sau scoateti aparatul
din priza.

B Nu puneti aparatul in functiune sub
temperaturi de 0 °C.

B [ a curatarea suprafetelor ldcuite, trebuie
respectatd o distantd minima de 30 cm,
pentru a evita deteriorarea acestora.

B Aparatul nu va fi lasat s& functioneze
nesupravegheat.

B Atentie la cablul de conectare sau la
prelungitor, trebuie sa fie in buna stare,
nu indoite, crdpate sau uzate, efc.
Cablurile de retea se vor proteja contra
caldurii excesive, uleiurilor, muchiilor
ascultite.

W Toate piesele din zona de lucru, si care
sunt strabatute de curentul electric
trebuie protejate de jetul de apa.

B Conectarea aparatului este permiséa
numai la o conexiune electrica realizata
conform IEC 60364, de cétre un
electrician de specialitate.

B Aparatul se conecteaza numai la curent
alternativ. Tensiunea trebuie sa
corespunda celei de pe placuta
aparatului.

B Din motive de securitate se recomandé
folosirea aparatului cu un comutator de
protectie la curenti reziduali (max 30 mA).

B Nu este permisa depdasirea impedantei
maxime admise a retelei la punctul de
conexiune electrica (a se vedea datele
tehnice).

B Curétiri la care se obtine apa reziduald cu
un continut de ulei de masind, de
exemplu spalarea motoarelor si sasiurilor
trebuie sé fie facute numai in locuri
special amendjate cu dispozitive de
sepdrare si de inlaturare uleiului de
masina.

RO -7

Dispozitive de siguranta

Atentie

Dispozitivele de siguranta servesc pentru
protectia utilizatorului si nu este permisé
modificarea sau scoaterea din functiune a
acestora.

intrerupatorul principal
Comutatorul aparatului impiedica pornirea
accidentala a aparatului.

Zavor pistol de pulverizat

Zavorul blocheaza maneta pistolului de
pulverizat si impiedica pornirea accidentala
a aparatului.

Supapa de preaplin cu intrerupator
manometric

Supapa de preaplin previne depasirea
presiunii de lucru admise.

Daca manerul pistolului manual de stropit
este eliberat, intrerupatorul manometric
decupleaza pompa, iar jetul sub presiune
se opreste. Daca se trage de méner,
pompa porneste din nou.

Conditiile pentru siguranta

stabilitatii

Atentie

Inainte de toate activitétile cu sau pe aparat

asigurati stabilitatea acestuia pentru a evita

accidentele si deteriorarile.

— Aparatul se afla in pozitie stabila, cand

este amplasata pe o suprafata plana.
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Articolele livrate

Pachetul de livrare a aparatului dvs. este
ilustrat pe ambalaj. La despachetare,
verificati daca continutul pachetului este
complet.

Informati imediat distribuitorul
dumneavoastra daca lipsesc parti
componente sau daca intervin defectiuni la
transport.

Descrierea aparatului

In acest manual este descris& dotarea
maxima. In functie de model pachetele de
livrare pot diferi (vezi ambalajul).

Pentru imagini vezi pagina
4.

1 Racordul de apa

2 Filtru fin Tn racordul de apa

3 Piesa de cuplare pentru conexiunea de

apa

Cuplaj rapid pentru furtunul de inalta

presiune

Racord de presiune Tnalta

Comutatorul aparatului ,0/OFF*/ ,I/ON*

Rezervorul pentru solutia de curatat

Regulator de dozare pentru solutia de

curatat

9 Spatiu de depozitare pentru pistolul de
pulverizat

10 Furtun de aspiratie pentru detergent (cu
filtru)

11 Maner pentru transport

12 Spatiu de depozitare pentru furtunul de
presiune

13 Spatiu de depozitare pentru accesorii

14 Cablu de retea cu stecher

15 Roata de transport

16 Zavor pistol de pulverizat

17 Pistol de pulverizare

18 Buton de detasare a furtunului de inalta
presiune de pistolul de pulverizat

19 Furtun de Tnalta presiune

20 Perie pentru spalat

21 Lance cu freza pentru murdarie

22 Lance cu reglaj de presiune (Vario
Power)

N

o ~NO O,

Accesorii optionale

Accesoriile speciale extind sfera de
utilizare a aparatului dvs. Informatii
detaliate obtineti de la distribuitorul dvs.
KARCHER.

inainte de punerea in functiune

Tnainte de punerea in functiune montati

piesele nefixate, livrate impreuna cu

aparatul.

Pentruimaginivezi paginile, «

care se deschid! N

Figura il

=> Aplicati ménerul de transport si
ingurubati-I.

=> Atagati spatiul de depozitare pentru
pistolul de pulverizare.

Figura A

=> Conectati furtunul de aspiratie pentru
solutia de curatat la racord.

Figura |

=>» Fixatiregulatorul de dozare a solutiei de
curatat in capac.

Figura 1

=> Aplicati capacul si ingurubati-I.

Figura A

=> Trageti furtunul de absorbtie pentru
solutia de curatat prin capacul
rezervorului de solutie de curatat, astfel
incat filtrul sa se aseze pe fundul
rezervorului.

Figura @

= Inchideti rezervorul pentru solutia de
curatat cu capacul.

=> Fixati rezervorul pentru solutia de
curatat pe aparat.

Figura

=> Montati spatiul de depozitare pentru
accesorii.

Figura H

= Tnsurubati cuplajul rapid pentru furtunul
de Tnalta presiune pe racordul de Tnalta
presiune.

RO-8



Alimentarea cu apa

Conform normelor in vigoare,

aparatul nu trebuie exploatat

niciodata fara un separator de

sistem la refeaua de apa potabila.

Se va utiliza un separator de sistem
adecvat, de la firma KARCHER, sau un
separator de sistem alternativ, conform EN
12729 tip BA.Apa, care curge printr-un
separator de sistem este clasificata ca fiind
nepotabila.

Atentie

Racordati separatorul de sistem
intotdeauna la sursa de alimentare cu apa
si niciodata direct la aparat!
Observatie:Impuritatile din apa pot afecta
pompa de inalta presiune si accesoriile.
Pentru protectia acestora va recomandam
filtrul de apa KARCHER (accesoriu special,
nr. de comanda 4.730-059).

Alimentarea cu apa din conducta de apa
Respectati prevederile companiei de
furnizare a apei.
Pentru valorile de racordare se vor consulta
datele tehnice/placuta de tip.
=> Se utilizeaza un furtun cu insertie textila
(nu este inclus in livrare) cu un cuplaj
obignuit: (Diametru minim 1/2 toli sau
13 mm; lungime min. 7,5 m).
=>» Se insurubeaza piesa de cuplare de la
racordul de apa al aparatului, livrata
odata cu furnitura.
Se monteaza furtunul de apa la piesa
de cuplare a aparatului si se
racordeaza la sursa de alimentare cu
apa.
Aspirarea apei din rezervoare deschise
Acest aparat de curatare sub presiune
poate fi folosit cu furtunul de absorbtie
KARCHER cu supapa de refulare
(accesoriu special, nr. de comanda 4.440-
238) si este adecvat pentru aspirarea apei
de la suprafata, de ex. din rezervoare cu
apa de ploaie sau din iazuri (inaltimea
maxima de aspirare vezi Datele tehnice).
= Umpleti furtunul de aspiratie KARCHER
cu supapa de refulare cu apa,

ingurubati-l la racordul de apa si
introduceti-l in rezervorul cu apa de
ploaie.

=>» Deconectati furtunul de inaltd presiune
de la racordul de Tnalta presiune al
aparatului.

=> Porniti aparatul ,I/ON* si l1asati-| sa
functioneze (max. 2 min.), pana ce apa
iese pe iesirea de inalta presiune fara a
contine bule de aer.

=> Opriti aparatul ,0/0FF*.

Punerea in functiune

Atentie

Functionarea uscata timp de mai mult de 2

minute poate duca la deteriorarea pompei

de inalta presiune. In cazul in care aparatul

nu mai genereaza presiune timp de 2

minute, opriti aparatul $i procedati conform

instructiunilor din capitolul "Remedierea

defectiunilor”.

Figura El

=> Introduceti furtunul de Tnalta presiune in
cuplajul rapid, pana cand se aude ca
acesta intra in locas.

Figura Ml

= Tmpingeti furtunul de presiune in pistolul
de pulverizare, pana cand se aude ca
acesta intra in locas.
Observatie: Atentie la pozitia corecté a
niplului de conectare.
Verificati tragand de furtunul de nalta
presiune, daca imbinarea s-a facut
corect.

=>» Montati lancea la pistolul de pulverizare
manual si fixati-o prin rotire la dreapta
90°.

Introduceti stecherul in priza.
Porniti aparatul ,|/ON®.

v

RO-9

Deschideti robinetul de apa in totalitate.
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Functionarea

A\ Pericol

Datorita jetului de apéa care iese din pistol
prin duza de inalta presiune, la pistol apare
o forta de recul. Asigurati-va o pozitie ferma
si stréngeti bine pistolul si lancea.

Figura i

=> Deblocati maneta pistolului de stropit.
=>» Trageti maneta, aparatul porneste.
Observatie: Dacé eliberati maneta,
aparatul se opreste din nou. Presiunea
fnaltd raméane acumulata in sistem.

Lance cu reglaj de presiune (Vario
Power)

Pentru lucrarile de curatare uzuale.
Presiunea de lucru poate fi reglata fara
trepte intre ,Min” si ,Max”.

=> Eliberati maneta pistolului.

=> Rotiti lancea in pozitia dorita.
Lance cu freza pentru murdarie
Pentru murdarie persistenta.

Nu este adecvat pentru functionare cu
solutie de curatat.

Perie pentru spalat
Este adecvat pentru functionare cu solutie
de curatat.

Functionare cu solutie de curatat

Utilizati pentru orice operatiune de curatare

exclusiv solutii de curatat si de ingrijire

KARCHER, deoarece acestea au fost

dezvoltate special pentru curatare cu

aparatul dvs. Utilizarea altor solutii de curatat

si de Ingrijire poate cauza uzura mai rapida si

poate atrage dupa sine anularea garantiei.

Va rugdm sa cereti informatii in magazinele

de specialitate sau direct de la firma

KARCHER.

=> Folositi lancea cu reglaj de presiune
(Vario Power).

=> Rotiti lancea in pozitia ,Min”.

=> Introduceti solutia de curatat in rezervorul
pentru solutia de curatat (tineti cont de
instructiunile de dozare de pe ambalajul
solutiei de curatat).

=> Reglati cantitatea de aspiratie a solutiei
de curatat de la regulatorul de dozare.
Rotire spre stanga: Dozarea se
efectueaza din rezervorul stang pentru
solutia de curatat.

Rotire spre dreapta: Dozarea se
efectueaza din rezervorul drept pentru
solutia de curatat.

Metoda de curatare recomandata

=>» Se pulverizeaza cu economie solutie de
curatat pe suprafata uscata si se lasa
sa actioneze (nu sa se usuce).

= Mizeria desprinsa se spala cu jetul de
inalta presiune.

intreruperea utilizarii

=> Eliberati maneta pistolului.

Figura A

=> Blocati maneta pistolului de stropit.

2 In cazul pauzelor mai lungi (peste 5
min) se deconecteaza aparatul de la
intrerupator ,,0/OFF*.

=> Introduceti pistolul de pulverizare n
spatiul de depozitare a pistolului.

incheierea utilizarii

Atentie

Deconectati furtunul de presiune de la

pistolul manual de stropit sau de la aparat

numai atunci, cand sistemul de aflé in stare

depresurizata.

=> Dupa functionare cu solutie de curatat:
Umpleti rezervorul de solutie de curatat
cu apa curata, rotiti lancea cu reglaj de
presiune in pozitia ,Mix", lasati aparatul
sa functioneze timp de circa 1 minut si
clatiti.

=> Eliberati maneta pistolului.

=> Opriti aparatul ,0/0FF*.

= TInchideti robinetul de apa.

=> Deconectati aparatul de la sursa de
alimentare cu apa.

=> Apasati maneta pistolului pentru a
elimina presiunea inca existenta in
sistem.

Figura A

=>» Blocati maneta pistolului de stropit.

Scoateti stecherul din priza.

Tnfé§urat,i cablul de alimentare si

agatati-l de ex. n jurul manerului.

=>» Apasati carcasa cuplajului rapid pentru
furtunul de Tnalta presiune in sensul
sagetii si trageti furtunul de inalta
presiune in afara.

L2
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=> Apasati butonul de separare de pe
pistolul manual de pulverizat si separati
furtunul de Tnalta presiune de pistolul
manual de pulverizat.

Figura i€

=> Introduceti pistolul de pulverizare in
spatiul de depozitare a pistolului.

=> Agatati furtunul de presiune n spatiul
de depozitare a acestuia.

Figura i}

=> Depozitati accesoriile in spatiul de
depozitare pentru accesorii.

Atentie

Pentru a evita accidentele si vatamarile
corporale in timpul transportului tineti cont
de greutatea aparatului (vezi datele
tehnice).

Transportul manual

=> Trageti aparatul de méanerul de
transport.

Transportul in vehicule

=>» Goliti rezervorul cu solutie de curatat.
=>» Asigurati aparatul contra alunecarii si
rasturnarii.

Atentie

Pentru a evita accidentele si vatamarile
corporale la alegerea locului de depozitare
tineti cont de greutatea aparatului (vezi
datele tehnice).

Depozitarea aparatului

Tn cazul depozitarii pe perioade

indelungate, de ex. iarna, tineti cont

suplimentar de indicatiile din capitolul

Tngrijire.

= Amplasati aparatul pe o suprafata
plana.

=> Introduceti pistolul de pulverizare in
spatiul de depozitare a pistolului.

=> Depozitati cablul de retea, furtunul de
inalta presiune si accesoriile pe aparat.

Protectia impotriva inghetului

Atentie

Feriti aparatul de inghet.

Aparatul si accesoriile sunt distruse de

inghet daca nu sunt golite complet de apa.

Pentru a evita deteriorarea:

=> Goliti in totalitate apa din aparat: Porniti
aparatul cu furtunul de nalta presiune
si racordul la sursa de alimentare cu
apa deconectati (max. 1 minut) si
asteptati pana cand nu maiiese apa din
racordul de presiune fnalta. Opriti
aparatul.

=> Aparatul si toate accesoriile trebuie
depozitate intr-o incapere ferita de
inghet.

ingrijirea si intretinerea

A Pericol

Inainte de orice lucrare de ingrijire si
intretinere decuplati aparatul si scoatefifisa
cablului de alimentare din priza.

ingrijirea
Tnainte de depozitarea pe perioade
indelungate, de ex. iarna:
=>» Se scotfiltrele de la furtunul de aspiratie
detergent si se curata sub jet de apa.
= Se scoate, cu un cleste, filtrul de la

racordul de apa si se spala sub jet de
apa.

intretinere

Aparatul nu necesita intretinere.

Piese de schimb

Utilizati numai piese de schimb KARCHER
originale. Lista pieselor de schimb se afla la
sfarsitul acestor instructiuni de utilizare.
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Remedierea defectiunilor

Multe defectiuni pot fi remediate de catre
dvs. apelénd la ajutorul urmatoarei
prezentari de ansamblu.

In caz de neclaritati v& rugdm sa va
adresati serviciului pentru clienti autorizat.

A\ Pericol

Inainte de orice lucrare de ingrijire si

intretinere decuplati aparatul si scoateti fisa

cablului de alimentare din priza.

Efectuarea lucrérilor de reparatii precum gi

a celor la ansamblurile electrice este

permisd numai service-ului autorizat pentru

clienti.

Aparatul nu functioneaza

=> Trageti maneta pistolului manual pentru
pulverizat, aparatul porneste.

=> Verificati daca tensiunea indicata pe
placuta de tip coincide cu tensiunea
sursei de alimentare.

=> Verificati cablul de alimentare, pentru a
vedea daca este deteriorat.

Aparatul nu ajunge la presiunea dorita

=> Verificati reglajul la lance.

=> Evacuarea aerului din aparat: Porniti
aparatul cu furtunul de inalta presiune
deconectat si lasati-l sa functioneze
(max. 2 min.), pana ce apa iese pe iegirea
de Tnalta presiune fara a contine bule de
aer. Opriti aparatul si racordati furtunul de
fnalta presiune.

=> Verificati alimentarea cu apa.

=> Se scoate, cu un cleste, filtrul fin din
racordul de apa si se spala sub jet de apa.

Aparatul nu porneste, motorul scoate

zgomot

Cauza: Cadere de tensiune din cauza

retelei slabe de curent sau in cazul utilizarii

unui prelungitor.

=> La pornire trageti mai intai maneta
pistolului de pulverizare si reglati apoi
comutatorul pe "I/ON".

Oscilatii puternice de presiune

=> Curatati duza de inalta presiune:
indepartati cu un ac murdaria din gaura
duzei si apoi clatiti din fata cu apa.

=> Verificati cantitatea de apa de
alimentare.

Aparatul nu este etansg

= O mica neetanseitate a aparatului este
conditionata de motive tehnice. in caz
de neetanseitate mare, adresati-va
service-ului.

Solutia de curatat nu este aspirata

=> Folositi lancea cu reglaj de presiune
(Vario Power).
Rotiti lancea in pozitia ,Min”.

=> Se separa lancea de la pistol. Lucrati
numai cu pistolul de pulverizare
manual.

=> Curatati filtrul furtunului de aspirare a
solutiei de curatat.

=> Verificati furtunul de aspiratie pentru
solutia de curatat sa nu fie indoit.

=> Verificati reglajul la regulatorul de
dozare a solutiei de curatat.
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Date tehnice Declaratia CE

Racordul electric

Tensiune 230-240 V
1~50 Hz

Puterea absorbita 2,6 kW

Grad de protectie IP X5

Clasa de protectie |

Siguranta pentru retea 16 A

(temporizata)

Impedanta maxima 0,320 ohmi

admisa a retelei +j0,200 ohmi

Racordul de apa

Presiunea de circulare 0,6 MPa

(max.)

Temperatura de circulare 60 °C

(max.)

Debitul de circulare (min.) 11 I/min

Inaltimea maxima de 0,5m

absorbtie

Caracteristicile de performanta

Presiunea de lucru 14 MPa
Presiunea maxima admisa 16 MPa
Debit, apa 8,8 I/min
Debit, agent de curatare 0,2 I/min
Reculul pistolului de pulverizat 21 N
Dimensiuni si masa

Lungime 349 mm
Latime 346 mm
Inaltime 869 mm
Greutate in stare de 19,7 kg

functionare cu accesorii

Valori determinate conform EN 60335-
2-79

Valoare vibratie mana-brat <2,5 m/s?
Nesiguranta K 0,3 m/s?
Nivel de zgomot L5 74 dB(A)
Nesiguranta K, 2 dB(A)
Nivelul puterii energiei Ly, + 89 dB(A)

nesiguranta Ky

Ne rezervam dreptul de a efectua
modificari tehnice !

Prin prezenta declaram ca aparatul
desemnat mai jos corespunde cerintelor
fundamentale privind siguranta in
exploatare si sanatatea incluse in
directivele CE aplicabile, datorita
conceptului si a modului de constructie pe
care se bazeaza, in varianta comercializata
de noi. In cazul efectuarii unei modificari a
aparatului care nu a fost convenita cu noi,
aceasta declaratie Tsi pierde valabilitatea.

Produs: Aparat de curatare sub
presiune
Tip: 1.398-xxx

Directive EG respectate:
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE

2000/14/CE

Norme armonizate utilizate:
EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001
EN 603351

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

Procedura de evaluare a conformitatii:
Anexa V

Nivel de zgomot dB(A)
masurat: 87

garantat: 89

Semnatarii actioneaza in numele si prin
imputernicirea conducerii societatii.

{?5 s
.Jenner S. Reiser

CEO Head of Approbation

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
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Zobrazenie zariadenia 4
VSeobecné pokyny SK- 5
Bezpec€nostné pokyny SK- 6
Obsluha SK- 7
Transport SK-10
Uskladnenie SK-11
Starostlivost' a udrzba SK-11
Pomoc pri poruchach SK-11
Technické udaje SK-12
Vyhlasenie CE SK-13

Vseobecné pokyny

Vazeny zakaznik,

Pred prvym pouzitim vasho
A zariadenia si precitajte tento
pdvodny navod na pouzitie, konajte podla
neho a uschovajte ho pre neskorsie
pouzitie alebo pre dalSieho majitela
zariadenia.

Pouzivanie vyrobku v sulade s jeho
uréenim

Tento vysokotlakovy &isti¢ pouzivajte

vyhradne na prace v domacnosti:

— naumyvanie strojov, vozidiel, stavieb,
naradia, fasad, teras, zahradného
naradia atd. spolu s vysokotlakovym
prudom vody (v pripade potreby s
pridanim gistiacich prostriedkov).

— s dielmi prisludenstva, ndhradnymi
dielmi a Cistiacimi prostriedkami
schvalenymi spoloénostou KARCHER.
Respektujte pokyny prilozené k
Cistiacim prostriedkom.

Ochrana zivotného prostredia

&y Obalové materialy su recyklovatelné.
%69 Obalové materialy laskavo
nevyhadzujte do komunalneho odpadu, ale
odovzdajte ich do zberne druhotnych
surovin.

Vyradené pristroje obsahuju

hodnotné recyklovatelné latky, ktoré
mmm by sa mali opat' zuzitkovat'. Staré
zariadenia preto laskavo odovzdajte do
vhodnej zberne odpadovych surovin.

Pokyny k zlozeniu (REACH)

Aktualne informacie o zloZeni najdete na:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm

Zaruka

V kazdej krajine platia zaruéné podmienky
nasej distribu¢nej organizacie. Pripadné
poruchy spotrebia odstranime pocas
zarucnej lehoty bezplatne, ak su ich
pri¢inou chyby materialu alebo vyrobné
chyby. Pri uplathiovani zaruky sa spolu s
dokladom o kupe zariadenia laskavo
autorizovany zékaznicky servis.

(Adresu najdete na zadnej strane)

Symboly v navode na obsluhu

A Nebezpecenstvo

Pri bezprostredne hroziacom
nebezpeclenstve, ktoré spbsobi vazne
zranenia alebo smirt.

N\ Pozor
V pripade nebezpecénej situacie by mohla
viest' k vaznemu zraneniu alebo smrti.

Pozor

V pripade moZnej nebezpecénej situacie by
mobhla viest k fahkym zraneniam alebo
vecnym Skodam.



Symboly na pristroji

Vysokotlakovy prud sa

*| nesmie nasmerovat'na osoby,
zvierata, aktivne elektrické
zariadenia alebo na samotny
pristroj. Pristroj chrarite pred mrazom.

Bezpecénostné pokyny

A\ Nebezpeéenstvo

B Nikdy sa nedotykajte sietovej zasuvky a
vidlice vihkymi rukami.

B Zariadenie nepouZivajte, ak ma
poskodené privodné sietové vedenie
alebo iné déleZité diely, napr.
vysokotlakovu hadicu, striekaciu pistol
alebo bezpecnostné prvky.

B Pred kaZzdym pouZitim skontrolujte, ¢i nie
je poskodeny privodny kabel alebo
sietova zastrcka. Poskodeny privodny
kabel dajte bezodkladne vymenit
autorizovanej servisnej sluzbe alebo
kvalifikovanému elektrotechnikovi.

B Pred kazdym pouZitim skontrolujte, Ci
vysokotlakova hadica nie je poSkodena.
Poskodenu vysokotlakovu hadicu
neodkladne vymetrite.

B PouZivanie v priestoroch so zvysenim
nebezpecenstvom vybuchu je zakazané.

W Pri pouZivani zariadenia v oblastiach so
zvySenym nebezpecim (napr. Cerpacie
stanice pohonnych hmét) sa musia
dodrziavat’ prislusné bezpeénostné
predpisy.

W Vlysokotlakovy prid méze byt pri
neodbornom pouZiti nebezpeény. Prad
sa nesmie nasmerovat na osoby,
zvierata, elektrické zariadenia pod
napétim alebo na samotné zariadenie.

B Pri Cisteni odevu alebo obuvi nesmie byt
vysokotlakovy prud nasmerovany na
inych ani na seba.

B Neostrekujte Ziadne predmety
obsahujtce latky Skodlivé pre zdravie
(napr. azbest).

B Pneumatiky automobilu a ventily
pneumatik méze vysokotlakovy prad
poskodit a mbézu prasknut. Prvym

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!

priznakom poskodenia je zmena
sfarbenia pneumatiky. PoSkodené
pneumatiky automobilu a ventily st
Zivotne nebezpecéné. Pri Cisteni priudom
vody dodrZiavajte odstup najmenej 30
cm!

Nebezpecenstvo vybuchu!
Nestriekajte Ziadne horfavé kvapaliny.
Nikdy nevysavajte kvapaliny s obsahom
rozpustadla alebo neriedené Kyseliny a
rozpustadla! Do tejto skupiny patri napr.
benzin, riedidlo na farby alebo vykurovaci
olej. RozpraSovana hmia je vysoko
horfava, vybusna a jedovata. Je
zZakéazané pouZitie acetonu, neriedenych
kyselin a rozpustadiel, pretoZe napadaju
materialy pouZité v zariadeni.

N\ Pozor

SK -6

Sietova zastrcka a spojka
predizovacieho kabla musia byt’
vodotesné a nesmu leZat' vo vode.
Nevhodné predlZovacie vedenia mbzZu
byt nebezpecné. Vo vonkajsom prostredi
pouZivajte vyhradne schvalené a patricne
oznacené predlZovacie kable s
dostatocnym prierezom vodica:
1-10m: 1,5 mm?; 10 - 30 m: 2,5 mm?
PredlZovaci kabel vZdy odvirite z
kablového bubna cely.

Vysokotlakové hadice, armatury a spojky
maju velky vyznam z hladiska
bezpecnosti zariadenia. PouZivajte
vyhradne vysokotlakové hadice,
armatury a spojky odporicané vyrobcom.
Toto zariadenie nie je uréené na to, aby
ho pouzivali osoby s obmedzenymi
fyzickymi, zmyslovymi alebo dusevnymi
schopnostami.

Zariadenie nesmu pouZivat’ deti ani
osoby neznalé.

Deti by mali byt’ pod dozorom, aby sa
zaistilo, Ze sa so zariadenim nehraju.
Obalové félie uchovavajte mimo dosahu
deti. Vznika nebezpecenstvo udusenia!
Toto zariadenie bolo skon$truované na
pouZitie Cistiacich prostriedkov
dodavanych alebo odportcanych
vyrobcov. PouZitie inych Cistiacich
prostriedkov alebo chemikalii méze
zhorsit bezpeénost zariadenia.
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B PouZivatel je povinny pouZivat
zariadenie v sulade s jeho ur¢enim. Je
povinny prihliadat na miestne
podmienkKy a pri praci so zariadenim
davat’' pozor aj na osoby vo svojom
okoli.

B Zariadenie nepouZivajte, ak sa v
blizkosti dosahu nachadzaju iné osoby
S vynimkou oséb, ktoré maju obleCeny
ochranny odev.

B Na ochranu pred odstrekujicou vodou
alebo necistotami noste vhodny
ochranny odev a ochranné okuliare.

Pozor

BV pripade dlhSich prestavok v
prevadzke zariadenie vypnite pomocou
hlavného vypinaca / vypinaca
zariadenia alebo vytiahnite sietovt
zastréku.

B Zariadenie neprevadzkujte priteplotach
pod 0 °C.

W Pri gisteni lakovanych povrchov
dodrziavajte vzdialenost najmenej 30 cm,
aby ste vylicili poSkodenia.

B Zariadenie sa nesmie nikdy ponechavat
bez dozoru, ak je v ¢innosti.

B Dbajte, aby sa privodny alebo predlZzovaci
kabel neznehodnotil prejazdom,
roztlacenim, aby sa nevytrhol ani inak
neposkodil. Sietové kable chrarite pred
vysokymi teplotami, olejmi a ostrymi
hranami.

B V3etky diely pod napétim v pracovnej
zbne musia byt chranené pred pradom
vody.

B Zariadenie mbZe byt pripojené iba k
elektrickej pripojke, ktora bola vyhotovena
elektroinstalatérom podla poziadaviek
normy IEC 60364.

W Zariadenie pripajajte iba na striedavy prud.
Napétie musi zodpovedat’ idajom na
typovom Stitku zariadenia.

W Z bezpecnostnych dbvodov v zasade
odporucame, aby sa zariadenie
prevadzkovalo s pomocou ochranného
spinaca poruchového prudu (max. 30
mA).

B Maximalna pripustna impedancia siete
na elektrickej pripojke (vid' technické
Udaje) sa nesmie prekrocit.

m Cistiace prace, pri ktorych vznikaji
odpadové vody s obsahom oleja, napr.
umyvanie motora, umyvanie podvozku,
sa mbzu vykonavat’ vyhradne na
umyvacich miestach s odlu¢ovacom
oleja.

Bezpeénostné prvky

Pozor

Bezpecnostné prvky sluzia na ochranu
pouzivatela pred poranenim a nesmu byt
zmenené ani vyradené z ¢innosti.
Vypina¢€ pristroja

Vypina¢ zariadenia zabrariuje nezavislej
prevadzke zariadenia.

Zasitenie rucnej striekacej pistole
Zaistenie zablokujte paku ru¢nej striekace;j
pistole a zabrariuje neumyselnému
spusteniu zariadenia.

Prepuszaci ventil s tlakovym spinaéom
Prepustaci ventil zabrani prekro¢eniu
pripustného pracovného tlaku.

Pri uvolneni packy rucnej striekacej pistole
sa vypne tlakovy spina¢ ¢erpadla, ktory
zastavi vysokotlakovy prud vody. Po
potiahnuti packy sa znova zapne &erpadlo.

Predpoklady pre stabilitu

Pozor

Pred vSetkymi ¢innostami s pristrojom

alebo na pristroji vytvorte stabilitu, aby sa

zabranilo vzniku nehdd alebo poskodeni.

— Stabilita pristroja sa zabezpedi tak, ze
ho postavite na rovnu plochu.

Rozsah dodavky

Rozsah dodavky vasho zariadenia je
zobrazeny na obale. Pri vybalovani
skontrolujte uplnost obsahu balenia.

Ak niektoré diely chybaju, alebo ak zistite
Skody vzniknuté pri preprave, informujte
prosim o tom predajcu.
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Popis pristroja

V tomto navode na prevadzku je popisana
maximalna vybava. Podla modelu existuju
rozdiely v rozsahu dodavky (pozri obal).

Obrazky najdete na strane

Vodovodna pripojka

Jemny filter vo vodovodnej pripojke

Spojovaci diel na pripojenie privodu vody

Rychlospojka pre vysokotlakovu hadicu

Vysokotlakova pripojka

Vypina¢ zariadenia ,0/OFF*/ ,I/ON*

Nadrz Cistiaceho prostriedku

Davkovaci regulator pre Cistiaci

prostriedok

UloZenie ru¢nej striekacej pistole

Nasavacia hadica Cistiaceho

prostriedku (s filtrom)

11 Prenosny drziak

12 UloZenie vysokotlakovej hadice

13 UlozZenie prislusenstva

14 Pripojka siete so sietovou zastrékou

15 Prepravné koliesko

16 Zaistenie ru¢nej striekacej pistole

17 Ruéna striekacia pistofl

18 Tlacidlo na odpojenie vysokotlakovej
hadice od ruénej striekacej pistole.

19 Vysokotlakova hadica

20 Umyacia kefa

21 Prudnica s frézou na nedistoty

22 Tryska s regulaciou tlaku (Vario Power)

Specialne prislusenstvo

Osobitné prisluSenstvo rozsSiruje moznosti

pouzitia zariadenia. BlizSie informacie vam

poskytne predajca zariadeni znacky

KARCHER.

Pred uvedenim do prevadzky

= ©
o

Pred uvedenim zariadenia do prevadzky

namontujte dielce volne prilozené k

zariadeniu.

Obrazky najdete na

vyklapajucich sa stranach!

Obrazok Kl

=> Nasadte a naskrutkujte prepravny
drziak.

= Nasadte ulozny priestor ru¢nej
striekacej pistole.

Obrazok A

=>» Saciu hadicu na Cistiaci prostriedok
spojte s davkovacim regulatorom.

Obrazok H

= Davkovaci regulator na Cistiaci
prostriedok nechajte zapadnut na svoje
miesto v kryte.

Obrazok 4

= Nasadte a naskrutkujte kryt.

Obrazok H

=>» Saciu hadicu d&istiaceho prostriedku
pretiahnite cez veko nadrze Cistiaceho
prostriedku tak, aby filter neskor
dosadal ku dnu nadrze.

Obrazok @

= Nadrz na distiaci prostriedok uzavrite
pomocou veka.

=>» Nadrz Cistiaceho prostriedku nechajte
zapadnut na svoje miesto v zariadeni.

Obrazok

= Namontujte uloZné miesto pre
prislusenstvo.

Obrazok H

=> Rychlospojku pre vysokotlakovu hadicu
naskrutkujte na vysokotlakovu pripojku.

Napajanie vodou

Podla platnych predpisov sa

nesmie zariadenie prevadzkovat'v

sieti pitnej vody bez systémového
oddelovacieho zariadenia. Je

nutné pouZzit’ systémové oddelovacie
zariadenie firmy KARCHER alebo
alternativne podla EN 12729 typ BA. Voda,
ktora preteka cez systémovy odluéovad,
nie je pitna.

Pozor

Systémovy separator pripojte vzdy k
zasobovaniu vodou, nikdy nie priamo na
pristroj!

Upozornenie: Necistoty vo vode mézu
poskodit vysokotlakové ¢erpadlo a
prisluSenstvo. Na ochranu sa odporuca
pouzitie vodného filtra spolo¢nosti
KARCHER (3pecialne prislugenstvo,
objednavacie Cislo 4.730-059).
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Napajanie vodou z vodovodu

ResSpektujte platné predpisy vodarenského

podniku.

Pripojovacie parametre sa uvadzaju na

typovom Stitku a v technickych udajoch.

=> Pouzivajte vodovodnu hadicu
vystuzenu tkaninou (nie je sucastou
dodavky) so spojkou, ktora sa bezne
predava. (Priemer minimalne 1/2 palca
resp. 13 mm; dizka minimalne 7,5 m).

= Dodavany spojovaci diel naskrutkujte
na vodnu pripojku zariadenia.

= Hadicu na vodu nasunite na spojovaci
diel zariadenia a pripojte k
vodovodnému kohutu.

Nasavanie vody z otvorenych nadrzi
Toto vysokotlakové Cistiace zariadenie je
spolu so sacou hadicou spolo¢nosti
KARCHER so spatnym ventilom (Specialne
prislusenstvo, objednavacie Cislo 4.440-
238) vhodné na odsavanie povrchovej
vody napr. z nadrzi na dazdovu vodu alebo
rybnikov (maximalnu nasavaciu vySku
najdete v technickych udajoch).
= Vysavaciu hadicu KARCHER so
spatnym ventilom naplfite vodou,
naskrutkujte vodovodnu pripojku a
zaveste do nadrze na dazdovu vodu.
= Vysokotlakovu hadicu odpojte od
vysokotlakovej pripojky zariadenia.
=>» Zariadenie zapnite pomocou vypinaca
L/ON* a pockajte (max. 2 minuty), kym
voda nevystupuje na vysokotlakovej
pripojke bez bubliniek.
=> Zariadenie vypnite ,0/VYP*“.

Uvedenie do prevadzky

Pozor

Chod na sucho viac ako 2 minuty spésobi

poskodenie vysokotlakového Cerpadla. Ak

zariadenie do 2 minut nevytvori tlak,

zariadenie vypnite a postupujte podia

pokynov uvedenych v kapitole ,Pomoc v

pripade poruch®.

Obrazok E1

= Vysokotlakovu hadicu zasurite do
rychlospojky tak, aby bolo poc€ut, ako
zapadne na svoje miesto.

Obrazok M

=> Vysokotlakovu hadicu zasurite do
ru€nej striekacej pistole tak, aby bolo
pocut, ako zapadne na svoje miesto.
Upozornenie: Dbajte na spravne
nastavenie pripojky.
Potiahnutim za vysokotlakovu hadicu
skontrolujte bezpecné spojenie.

= Na ruénu striekaciu pistol nasadte

pozadovanu trysku a upevnite

oto¢enim o 90°.

Uplne otvorte vodovodny koht.

Zasurite sietovu zastréku do zasuvky.

Zapnite zariadenie ,I/ZAP“.

LA

Prevadzka

A\ Nebezpedenstvo

V désledku vychadzajiceho pridu vody
cez vysokotlakovu trysku rucnej striekacej
pistole p6sobi reaktivna sila. Dbajte na
pevny postoj a pevne drzZte ruénu striekaciu
pistol s tryskou.

Obrazok il

= Uvolnite paku rucnej striekacej pistole.
=>» Potiahnutim paky sa zariadenie zapne.
Upozornenie: Ak sa paka opat uvolni,
zariadenie sa opat vypne. Vysoky tlak
zostava v systéme zachovany.

Tryska s regulaciou tlaku (Vario Power)
Na najCastejSie Cistiace prace. Pracovny
tlak sa da plynule nastavovat medzi ,Min“ a
~Max".

= Uvolnite packu ru¢nej striekacej pistole.
= Trysku otocte do pozadovanej polohy.
Tryska s frézou na necistoty

Pri silnom znecisteni.

Nie je vhodné na pracu s Cistiacim
prostriedkom.

Umyvacia kefa

Vhodna na pracu s Cistiacim prostriedkom.



Prace s Cistiacim prostriedkom

Na prislusné Cistenie pouZzivajte vylu¢ne

Cistiaci a oSetrovaci prostriedok firmy

KARCHER, kedZze tento bol Specialny

vyvinuty na pouzivanie s vasim

pristrojom.Pouzivanie inych Cistiacich a

oSetrovacich prostriedkov moze spOsobit

rychlejSie opotrebovanie a zruSenie naroku

na zaruku. Informujte sa prosim v odborne;j

predajni alebo ziadajte informacie priamo u

firmy KARCHER.

= Pouzivajte trysku s regulaciou tlaku
(Vario Power).

= Trysku otocte do polohy ,Mix".

= Nadrz gistiaceho prostriedku naplrite
roztokom Cistiaceho prostriedku
(dodrzte udaj o davkovani uvedeny na
nadobe Cistiaceho prostriedku).

= Pomocou regulatora davkovania
Cistiaceho prostriedku nastavte
mnozZstvo nasatia roztoku Cistiaceho
prostriedku.
Otocenim dolava: Dochadza k
pridavaniu Cistiaceho prostriedku z
favej nadrze.
Otac¢anim doprava: Dochadza k
pridavaniu Cistiaceho prostriedku z
pravej nadrze.

Odporucany sposob Cistenia

= Nastriekajte malé mnozstvo Cistiaceho
prostriedku na suchy povrch a nechajte
posobit’ (nevysusit).

= Rozpustenu necistotu odstrarite
prudom vysokého tlaku vody.

Prerusenie prevadzky

=> Uvolnite packu rucnej striekacej pistole.

Obrazok A

= Uzavrite paku ruénej striekacej pistole.

=> Pri dihSich prestavkach pri praci (viac
ako 5 minut) vypnite zariadenie
vypinacom ,,0/OFF*.

= Ruénu striekaciu pistol' zasunte do
Ulozného priestoru, ktory je pre fiu
vyhradeny.
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Ukoncenie prevadzky

Pozor

Vysokotlakovu hadicu odpojte len od rucnej

striekacej pistole alebo zariadenia, ak nie je

v systéme Ziadny tlak.

= Po ukonceni prac s Cistiacim

prostriedkom: Nadrz na Cistiaci

prostriedok naplrite Cistou vodou,

ocelovu rurku s regulatorom tlaku

otocte do polohy ,Mix“, pristroj zapnite

na asi 1 minutu a vyplachnite.

Uvolnite packu ruénej striekacej pistole.

Zariadenie vypnite ,0/VYP*.

Vodovodny kohut uzavrite.

Zariadenie odpojte od vodovodnej

pripojky.

ZatlaCte paku rucnej striekacej pistole a

tym spustite este existujuci tlak v

systéeme.

Obréazok A

Uzavrite paku ru€ne;j striekacej pistole.

Vytiahnite sietovu zastrcku.

Navinte sietovy napajaci kabel a

zaveste ho napr. na drzadlo.

Teleso rychlospojky pre vysokotlakovu

hadicu zatlacte v smere Sipky a

vysokotlakovu hadicu vytiahnite.

Stlacte odpojovacie tlacidlo ruénej

striekacej pistole a vysokotlakovu

hadicu odpojte od ruénej striekacej

pistole.

Obrazok

= Ruénu striekaciu pistol zasurite do
ulozného priestoru, ktory je pre fiu
vyhradeny.

=> Vysokotlakovu hadicu zaveste do
ulozného priestoru, ktory je pre fiu
urceny.

Obrazok !

=>» Prislusenstvo uloZte do odkladacieho
priestoru, ktory je prefi urceny.

Pozor

Aby sa pri preprave zabranilo vzniku nehdd
alebo zraneni, zohladnite hmotnost
pristroja (vid technické udaje).

v vV

vov vy

v
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Rucna preprava

=> Pristroj tahajte za prepravnu rukovat.

Preprava vo vozidlach

= Nadrz s Cistiacim prostriedkom
vyprazdnite.

=> Pristroj zaistite proti zoSmyknutiu a
prevrateniu.

Uskladnenie

Pozor

Aby sa pri vybere miesta skladovania
zabranilo vzniku nehbéd alebo zraneni,
zohladnite hmotnost pristroja (vid'
technické udaje).

Uskladnenie pristroja

Pred dlh§im skladovanim, napr. v zime,

dodato€ne zohladnite pokyny uvedené v

kapitole OSetrovanie.

=> Pristroj postavte na rovnu plochu.

= Ruénu striekaciu pistol' zasunte do
ulozného priestoru, ktory je pre fiu
vyhradeny.

= Ulozte sietovy kabel, vysokotlakovu
hadicu a prislusenstvo do zariadenia.

Ochrana proti zamrznutiu

Pozor

Zariadenie a prisluSenstvo chrarite pred

mrazom.

Zariadenie a prisluSenstvo zni¢ené

mrazom, ak nie su Uplne zbavené vody.

Aby sa zbranilo vzniku $kod.

=> Zo zariadenia vypustite vSetku vodu:
Zapnite zariadenie bez pripojenej
vysokotlakovej hadice a vodovodnej
pripojky (max. 1 min.) a pockajte, kym
uz z vysokotlakovej pripojky nebude
vytekat Ziadna voda. Zariadenie
vypnite.

= Zariadenie s kompletnym
prislusenstvom uschovajte na mieste
chranenom pred mrazom.

Starostlivost’ a udrzba

A Nebezpecenstvo
Pred kaZdym oSetrenim a tdrZzbou
zariadenie vypnite a vytiahnite zastréku.

Osetrovanie

Pred dIh§im skladovanim, napr. v zime:

= Vytiahnite filter zo sacej hadice na
Cistiaci prostriedok a umyte ho pod
te€ucou vodou.

=>» Plochymi klieStami vytiahnite sitko z
vodovodnej pripojky a umyte ho pod
tecucou vodou.

Udrzba
Zariadenie si nevyZaduje udrzbu.

Nahradné diely

Pouzivajte vyhradne originalne nahradné
diely znacky KARCHER. Prehlad
nahradnych dielov najdete na konci tohto
prevadzkového navodu.

Pomoc pri poruchach

Pomocou nasledujuceho prehfadu mozno
lahko odstranit drobné poruchy.
V pripade pochybnosti sa laskavo obratte
na autorizovanu servisnu sluzbu.

A Nebezpecenstvo

Pred kaZdym oSetrenim a tdrZzbou
zariadenie vypnite a vytiahnite zastréku.
Opravy a prace na elektrickych
konStrukénych dielcoch mbéze vykonavat’
vyhradne autorizované servisna sluzba.

Spotrebi¢ sa nezapina

= Potiahnutim paky ru¢ne;j striekace;j
piStole sa zariadenie zapne.

=>» Skontrolujte, ¢i napéatie uvedené na
vyrobnom $&titku suhlasi s napatim
napajacieho zdroja.

=>» Skontrolujte, ¢i nie je kabel elektrickej
siete poskodeny.
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Zariadenie nedosahuje pozadovany tlak
=> Skontrolujte nastavenie trysky.

=> Zariadenie odvzdu$nite: Zariadenie
zapnite bez vysokotlakovej hadice a
pockajte (max. 2 minuty), kym voda
nevystupuje na vysokotlakovej pripojke
bez bubliniek. Zariadenie vypnite a
opat pripojte vysokotlakovu hadicu.
Skontrolujte vodovodnu pripojku.
Jemny filter vo vodorovnej pripojke
vytiahnite pomocou plochych kliesti a
vycistite pod teCucou vodou.

>
>

Zariadenie nebezi, motor zavija

Pri¢ina: Pokles napétia z dévodu slabej

siete alebo pri pouZiti predlzovacieho

kabla.

=> Pri zapnuti najprv potiahnite paku
ruénej striekacej pistole, potom vypinaé
zariadenia prepnite do polohy ,I/ON*.

Silné vykyvy tlaku

= Vycistite vysokotlakovu dyzu: Ihlou
odstrante necistoty z vitania dyzy a
vyplachnite vodou smerom dopredu.

= Skontrolujte pritekajuce mnozstvo
vody.

Zariadenie netesni

= Mala netesnost zariadenia je technicky
normalna. Pri velkej netesnosti sa
obratte na autorizovanu servisnu
sluzbu.

Cistiaci prostriedok sa nenasava

= Pouzivajte trysku s regulaciou tlaku
(Vario Power).
Trysku otocte do polohy ,Mix“.

= Trysku odpojte od ruénej striekacej
piStole. Pracujte len s ru¢nou striekacou
pistolou.

= Vycistite filter na nasavacej hadici
Cistiaceho prostriedku.

= Skontrolujte nasavaciu hadicu
Cistiaceho prostriedku, ¢i nie je
zlomena.

=> Skontrolujte nastavenie davkovacieho
regulatora Cistiaceho prostriedku.

Technické udaje

Elektrické pripojenie

Napatie 230-240V
1~50 Hz
Pripojovaci vykon 2,6 kW
Stupen ochrany IP X5
Krytie I
Sietovy isti€ (pomaly) 16 A
Maximalne pripustna 0,320 Ohm
siet'ova impedancia +j0,200 ov
Ohm
ov
Pripojenie vody
Privodny tlak (max.) 0,6 MPa
Privodna teplota (max.) 60 °C
Privodné mnozstvo (min.) 11 I/min
Maximalna vyska 0,5m
nasavania
Vykonové parametre
Prevadzkovy tlak 14 MPa
Max. pripustny tlak 16 MPa
Dopravované mnozstvo, voda 8,8 I/min
Dopravované mnozstvo, 0,2 I/min
Cistiaci prostriedok
Reaktivna sila ru€nej strieckacej 21 N
pistole
Rozmery a hmotnost'
Dizka 349 mm
Sirka 346 mm
Vyska 869 mm
Hmotnost, s prisluSenstvom 19,7 kg

pripravené na prevadzku

Zistené hodnoty podl'a EN 60335-2-79

Hodnota vibracii v ruke/ <2,5 m/s?
ramene 0,3 m/s?
Nebezpecnost K

Hlucnost L 74 dB(A)
Nebezpecnost K, 2 dB(A)
Hlu€nost Ly + nebezpecnost 89 dB(A)

KWA

Technické zmeny vyhradené!
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Vyhlasenie CE

Tymto vyhlasujeme, Ze dalej oznaeny
stroj zodpoveda na zaklade jeho koncepcie
a konstrukcie a takisto vyhotovenia, ktoré
sme dodali, prisluSnym zakladnym
poziadavkam na bezpecénost' a ochranu
zdravia uvedenym v smerniciach EU. Pri
zmene stroja, ktord nebola nami
odsuhlasenad, straca toto prehlasenie svoju
platnost'.

Vyrobok: Vysokotlakovy Cisti¢
Typ: 1.398-xxx

Prislu$né Smernice EU:

2006/42/ES (+2009/127/ES)
2004/108/ES

2000/14/ES

Uplatinované harmonizované normy:
EN 55014—1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3—11: 2000

EN 62233: 2008

Uplatiiované postupy posudzovania
zhody:

Priloha V

Uroven akustického vykonu dB(A)
Namerana: 87

ZaruCovana: 89

Podpisany jednaju v povereni a s plnou
mocou jednatelstva.

12;5;/ s 1% %SQ(
.Jenner S. Reiser

CEO Head of Approbation

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
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Pregled sadrzaja

Graficki prikaz uredaja 4
Opc¢e napomene HR- 5
Sigurnosni napuci HR- 6
Rukovanje HR- 7
Transport HR -10
Skladistenje HR-10
Njega i odrzavanje HR-11
Otklanjanje smetnji HR-11
Tehnicki podaci HR -12
CE-izjava HR-12

Opc¢e napomene

Postovani kupce,

Prije prve uporabe Vaseg
A |!L!J—| uredaja procitajte ove originalne
radne upute, postupajte prema njima i
sacuvajte ih za kasniju uporabu ili za
sljedeéeg vlasnika.

Namjenska uporaba

Ovaj visokotlacni Cista¢ upotrebljavajte
isklju€ivo za primjenu u privatnom
kucanstvu:

— za CiS¢enje strojeva, vozila, zgrada,
alata, fasada, terasa, vrtnih strojevaitd.
s visokotlacnim vodenim mlazom
(prema potrebi uz dodatak sredstava za
¢iscenje).

— s dijelovima pribora, zamjenskim
dijelovima i sredstvima za CiS¢enje koje
je dozvolio KARCHER. Postujte sve
naputke, koji su priloZzeni sredstvima za
Giscenje.

Zastita okoliSa

&y, Materijali ambalaZze se mogu
%69 reciklirati. Molimo Vas da ambalazu
ne odlazete u kuc¢ne otpatke, veé ih
predajte kao sekundarne sirovine.

Stari uredaji sadrze vrijedne
materijale koji se mogu reciklirati te bi
mmm jh stoga trebalo predati kao

HR-5

sekundarne sirovine. Stoga Vas molimo da
stare uredaje zbrinete preko odgovarajucih
sabirnih sustava.

Napomene o sastojcima (REACH)
Aktualne informacije o sastojcima mozete
pronaci na stranici:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm

Jamstvo

U svakoj zemlji vaze jamstveni uvjeti koje je
izdala nasa nadlezna organizacija za
distribuciju. Eventualne smetnje na stroju
za vrijeme trajanja jamstva uklanjamo
besplatno ukoliko je uzrok greska u
materijalu ili proizvodniji. U slu€aju koji
podlijeze garanciji obratite se, uz prilaganje
potvrde o kupnji, Vasem prodavacu ili
najblizoj ovlastenoj servisnoj sluzbi.
(Adresu ¢éete naci na poledini)

Simboli u uputama za rad

A\ Opasnost

Za neposredno prijetecu opasnost koja za
posljedicu ima teSke tjelesne ozljede ili
smrt.

A\ Upozorenje
Za eventualno opasnu situaciju koja moze
prouzrociti teSke tjelesne ozljede ili smrt.

Oprez

Za eventualno opasnu situaciju koja moze
prouzrociti lake tjelesne ozljede ili
materijalnu Stetu.

Simboli na uredaju

Visokotlacni mlaz ne

“| usmjeravajte na osobe,
Zivotinje, aktivnu elektricnu
opremu ili na sam uredayj.
Uredaj zastitite od mraza.

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!
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Sigurnosni napuci

A Opasnost

184

Mrezni utika¢ i utiCnicu nikada ne
dodirujte mokrim rukama.

Uredaj ne pokrecite ako su oSteceni
strujni prikljucni kabel ili vazni dijelovi
uredaja, npr. visokotlacno crijevo, rucna

Oy
n

aceton, nerazrijedene kiseline i otapala,
Jer mogu nagristi materijale od kojih je
uredaj sacinjen.

Upozorenje

Strujni utika¢ i spojka primijenjenog
produznog kabela moraju biti
vodonepropusni i ne smiju leZati u vodi.

walica ili si ; - B Neprikladni produzni kabeli mogu biti
prekalica I sigurnosni “fed.af - opasni. Na otvorenom koristite samo za
PCU © S va!kog radq p I’O\/je{‘lt(? /fna u tu namjenu odobrene i na odgovarajuci
ostecenja na strujnom prikljuénom kabelu nacin oznadene produzne kabele
s utikacem. OStecen strujni prikljucni dovoljnog poprecnog presjeka:
kabel odmah dajte na zamjenu ovlastenoj 1-10m: 1,5 mmz: 10 - 30 m: 2 5 mm?
servisnoy sluzbl/elektnca?ru.' . . B Produzni kabel uvijek u potpunosti
P'r ue svalfog rada"p rowevnte, fma ina odvijte od bubnja za navijanje kabela.
V/svokc?tlacnqm cryevo OSt?Can a. B VisokotlaCna crijeva, armature i spojke
Osteceno visokotlacno crijevo odmah su vaZne za sigumost uredaja.
;a’t’)”’fe’T’te-. d drucii Upotrebljavajte samo visokotlacna
abranjen Je rad u poarucjima crijeva, armature i spojke koje je
;g C:zemmbeka IO.Z yjom. . preporucio proizvodac.
od uporabe stroja u opasnim p o L
podrucjima (na pr. benzinske postaje) . O;ajt uredaj n/jg namuenjg? zaup otrebu
valja voditi raéuna o odgovarajucim 0d strane osoba s ogranicenim
sigurnosnim propisima. tjelesnim, o.?jet//nlm ili psihi¢kim
Visokotlaéni mlazovi mogu u sluéaju sposobnostima.
nestruéne uporabe biti opasni. Mlaz se Uredajem ne smiju rukovati djeca ili
ne smije usmjeravati na osobe, neosposobljene osobe.
Zivotinje, aktivnu elektriénu opremu ili Nadgledajte djecu kako bi ste bili
na sam uredaj. sigurni da se igraju s uredajem.
Ne usmjeravajte visokotlacni mlaz B folije za pakiranje ¢uvajte van dosega
prema drugima ili sebi kako biste ocistili djece, jer postoji opasnost od gusenja!
odjecu ili obucu. B Ovaj uredaj je razvijen za uporabu
Ne prskajte predmete koji sadrzavaju sredstava za &iséenje, koja isporuéuje i
tvari opasne za zdravije (na pr. azbest). preporuéuje proizvodaé. Uporaba drugih
Automobilske gume/ventili guma se sredstava za Giéenje ili kemikalija moze
mogu qétetit!' visokotlaér]im mlagom i smanjiti sigurnost uredaja.
puknuti. Prvi znak toga je promjena B Korisnik mora uredaj upotrebljavati u
boje gume. Ostecene automobilske skladu s njegovom namjenom. Mora
gume/ventili guma su opasne po Zivot. uzeti u obzir lokalne uvjete i pri radu s
Kod ciScenja odrzavajte najmanje 30 uredajem paziti na osobe u okruzju.
((:)m razmc;zk%! ksploziie! B Nemoajte raditi s uredajem ako se u
P asn'os 0d eXSp OZ.U e .. njegovom dometu nalaze osobe, osim
Nemgj te rasprskavati zapaljive ako one nose zastitnu odjecu.
f\elill?;zg e;;e usisavajte tekucine s ® Za zaStitu od prskajuce vode il
L . R prijavstine nosite odgovarajucu zastitnu
otapalima ili nerazrijedene kiseline i odjecu i zastitne naocale
otapala! Tu spadaju primjerice benzin, Oprez ’
?jg;g’(‘; aciza ;‘;f;?e”; a’l‘(’g’;gp‘;’flj‘?i;/a B U slucaju duljih stanki u radu iskljucite
: . e uredaj na glavnoj sklopki/sklopki
eksplozivna i otrovna. Ne koristite uredaja ili izvucite mrezni utikad
HR -6



B Pritemperaturama ispod 0 °C ne
Kkoristite uredaj.

B Kod ¢iscenja lakiranih povrSina valja
odrzavati najmanje 30 cm razmaka
kako bi se izbjegla oStecenja.

B Uredaj tijiekom rada nikada ne
ostavijajte bez nadzora.

B Pazite da se mrezni ili produzni kabeli
ne uniste ili oStete gaZenjem,
gnijecenjem, vuc¢enjem ili sli¢nim.
Mrezne kabele zastitite od vrucine, ulja
i oStrih bridova.

B Svi dijelovi pod haponom moraju u
podrudju rada biti zasticeni od prskanja.

B Uredaj se smife prikijuciti samo na
elektricni prikljucak, koji je elektroinstalater
izveo u skladu s IEC 60364.

B Uredaj prikljuCujte samo na izmjeni¢nu
struju. Napon se mora podudarati s
oznacnom plo¢icom uredaja.

B /z sigurnosnih razloga preporu¢amo da
uredaj uvijek radi osiguran zastitnom
nadstrujnom sklopkom (maks. 30 mA).

B Ne smije se prekoraciti maksimalno
dozvoljena impedancija mreZe na
mjestu elektriénog prikljucka (vidi
tehnicke podatke).

B Radovi na ¢iS¢enju, kod kojih nastaju
uljne otpadne vode, kao $to su pranje
motora, pranje donjeg dijela vozila,
smiju se izvoditi samo u praonicama sa
separatorom ulja.

Sigurnosni uredaji

Oprez

Sigurnosni uredaji sluze za zastitu
korisnika te se stoga ne smiju mijenjati i
zaobilaziti.

Sklopka uredaja

Sklopka uredaja sprije€ava njegov nezeljeni
rad.

Zapor ruéne prskalice

Zapor blokira polugu ru€ne prskalice i
sprjeCava nehoti¢no pokretanje uredaja.

Preljevni ventil s tlaénom sklopkom
Preljevni ventil sprijeCava prekoracenje
dopustenog radnog tlaka.

HR-7

Kada se pusti poluga ruéne prskalice,
tlaéna sklopka isklju€uje pumpu i zaustavlja
visokotlacni mlaz. Kada se poluga povuce,
pumpa se ponovo ukljucuje.

Preduvijeti za staticku stabilnost

Oprez

Prije bilo kakvih radova koji se vr§e

uredajem ili na njemu, pobrinite se za

staticku stabilnost kako biste izbjegli

nesrece ili oStecenja.

— Staticka stabilnost uredaja zajam&ena
je njegovim postavljanjem na ravnu
podlogu.

Opseg isporuke

Sadrzaj isporuke VasSeg uredaja prikazan
je na ambalazi. Prilikom raspakiravanja
provjerite je li sadrzaj potpun.

Ako pribor nedostaje ili je oStecen pri
transportu obavijestite o tome svog
prodavaca.

Opis uredaja

U ovim je uputama za rad opisana
maksimalna oprema. Ovisno o modelu
postoje razlike u sadrzaju isporuke (vidi
ambalazu).

Slike pogledajte na

stranici 4.

1 Priklju¢ak za vodu

2 Fini filtar u priklju¢ku vode
3 Dio spojke za priklju¢ak za vodu

4 Brzinska spojka za visokotla¢no crijevo
5 Prikljucak visokog tlaka

6 Sklopka uredaja "0/OFF" / "I/ON"

7

8

9

1

Spremnik sredstva za pranje
Dozirni regulator sredstva za pranje
Prihvatni drza¢ ru€ne prskalice
0 Crijevo za usis sredstva za pranje (s

filtrom)

11 Transportni rukohvat

12 Prihvatni drzag¢ visokotlagnog crijeva

13 Prihvatni drza¢ pribora

14 Strujni priklju¢ni kabel s utikacem
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15 Transportni kotacic¢

16 Zapor ru€ne prskalice

17 Rucna prskalica

18 Tipka za odvajanje visokotlacnog
crijeva s ru¢ne prskalice

19 Visokotlac¢no crijevo

20 Cetka za pranje

21 Crijev za prskanje sa strugalom za
prljavstinu

22 Cijev za prskanje s regulacijom tlaka
(Vario Power)

Poseban pribor

Posebni pribor proSiruje mogucnosti
koridtenja Vaseg uredaja. Detaljnije
informacije o tome dobit ¢ete kod svoga
prodavaéa KARCHER.

Prije prve uporabe

Prije pustanja u rad montirajte nespojene
dijelove koji su priloZzeni uz uredaj.

Slike pogledajte na
preklopnim stranicamal!
Slika Kl

= Nataknite i zavijte transportni rukohvat.

=>» Nataknite prihvatni drza¢ ru¢ne
prskalice.

Slika A

=> Spojite crijevo za usis sredstva za
pranje s dozirnim regulatorom.

Slika

=> Uglavite dozirni regulator sredstva za
pranje u poklopac.

Slika 1

=> Nataknite i zavijte poklopac.

Slika H

=> Crijevo za usis sredstva za pranje
provucite kroz poklopac spremnika
sredstva za pranje tako daleko da filtar
kasnije lezi na dnu spremnika.

Slika @

=>» Zatvorite poklopac spremnika sredstva
za pranje.

=> Postavite spremnik sredstva za pranje
u uredaj.

Slika

=> Montirajte prihvatni drza¢ pribora.

Slika F

=> Navijte brzinsku spojku za visokotlaéno
crijevo na prikljuak visokog tlaka.

Dovod vode

Sukladno vazec¢im propisima

uredaj nikada ne smije raditi na

vodovodnoj mrezi bez odvajaca.

Potrebno je koristiti prikladni

odvajaé tvrtke KARCHER ili alternativno

odvajac koji je u skladu s EN 12729 tip BA.

Voda koju izdvoji odvajacé nije podesna za

pice.

Oprez

Odvajac uvijek treba prikljuciti na dovod

vode, a ne izravno na uredaj!

Napomena: Necistoce u vodi mogu oStetiti

visokotlaCnu pumpu i pribor. Radi zastite se

preporuca primjena KARCHERovog filtra

za vodu (poseban pribor, kataloski br.

4.730-059).

Dovod vode iz vodovoda

Vodite rauna o propisima vodoopskrbnog

poduzeca.

Za priklju¢ne vrijednosti pogledajte

natpisnu plo¢icu odnosno tehnicke

podatke.

=> Koristite crijevo za vodu ojacano
tkanjem (nije u opsegu isporuke) s
uobi¢ajenom spojkom. (promjer
najmanje 1/2" odnosno 13 mm; duzina
najmanje 7,5 m).

=>» Prilozeni spojni dio navijte na prikljucak
za vodu uredaja.

=>» Crijevo za vodu nataknite na spojni dio
uredaja i prikljucite na dovod vode.

Usisavanje vode iz otvorenih posuda

Ovaj visokotlacni Cistac je u spoju s

KARCHERovim usisnim crijevom s

povratnim udarnim ventilom (poseban

pribor, katalo$ki br. 4.440-238) prikladan za

usisavanje povrsinske vode npr. iz badvi za

kiSnicu ili vrtnih ribnjaka (za maksimalnu

usisnu visinu vidi tehnicke podatke).

=>» Usisno crijevo s povratnim udarnim
ventilom marke KARCHER navijte na
priklju¢ak za vodu i objesite u bacvu za
kiSnicu.

=>» Odvojite visokotla¢no crijevo od
priklju¢ka visokog tlaka uredaja.

=> Ukljucite uredaj s "I/ON" i pricekajte
(najviSe 2 minute) da voda iz
visokotlacnog prikljucka pocne izlaziti
bez mjehurica.

=> Iskljucite uredaj s "O/OFF".
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Stavljanje u pogon

Oprez

Rad na suho koji traje vise od 2 minute

moZe ostetiti visokotlacnu pumpu. Ako

uredaj unutar 2 minute ne uspostavi tlak,

iskljucite ga i postupite sukladno uputama u

poglaviju "Otklanjanje smetnji".

Slika El

=>» Utaknite visokotlacno crijevo u brzinsku
spojku tako da ¢ujno dosjedne.

Slika Ml

=>» Utaknite visokotlacno crijevo u ruénu

prskalicu tako da ¢ujno dosjedne.

Napomena: Pazite na pravilnu

usmijerenost prikljuéne nazuvice.

Povlagenjem visokotlanog crijeva

provijerite je li spoj siguran.

Cijev za prskanje utaknite u ru¢nu

prskalicu i fiksirajte okretanjem za 90°.

Otvorite pipu za vodu do kraja.

Strujni utika¢ utaknite u uti€nicu.

Ukljugite uredaj s "I/ON".

U radu

L 20 2

/\ Opasnost

Zbog vode koja u mlazu izlazi iz

visokotlacne mlaznice na ruénu prskalicu

djeluje povratna udarna sila. Pobrinite se

za sigurno uporiste i ¢vrsto drzite ruénu

prskalicu i cijev za prskanje.

Slika K

= Otkocite polugu ruéne prskalice.

= Povucite polugu, nakon ¢ega ¢e se
uredaj ukljuciti.

Napomena: Ureda;j se iskljuCuje ¢im

ponovo pustite polugu. Visoki tlak se

zadrZava u sustavu.

Cijev za prskanje s regulacijom tlaka

(Vario Power)

Zauobi€ajeno CiScenje. Radni tlak se moze

nestupnjevito mijenjati izmedu "Min" i

"Max".

= Pustite polugu ruéne prskalice.

= Cijev za prskanje okrenite u Zeljeni
polozaj.

Cijev za prskanje sa strugalom za

prljavstinu

Za tvrdokornu necistocu.

Nije prikladna za rad sa sredstvima za pranje.

Cetka za pranje
Prikladna za rad sa sredstvima za pranje.

Rad sa sredstvom za pranje

Za giscenje rabite iskljucivo KARCHERova

sredstva za pranje i njegu, buduéi da su

ona specijalno razvijena za rad s Vasim

uredajem. Primjena drugih sredstava za

pranje i njegu moze prouzrociti brze

habanje i dovesti do gubitka prava na

jamstvene usluge. Informacije mozete

dobiti u specijaliziranim trgovinama ili

izravno od KARCHER.

=> Koristite cijev za prskanje s regulacijom
tlaka (Vario Power)

=>» Cijev za prskanje okrenite u polozZaj
"Mix".

=> Ulijte otopinu sredstva za pranje u
predvideni spremnik (pridrzavajte se
naputka za doziranje na ambalazi
sredstva za pranje).

=>» Koli€inu usisane otopine sredstva za
pranje namjestite pomoc¢u dozirnog
regulatora.
Okretanjem ulijevo: sredstvo za pranje
se dozira iz lijevog spremnika.
Okretanjem udesno: sredstvo za pranje
se dozira iz desnog spremnika.

Preporuc¢ena metoda ciS¢enja

=>» Sredstvo za pranje Stedljivo poprskajte
po suhoj povrsini i pustite ga da djeluje
(a da se ne osusi).

= Smek3alu prljavstinu isperite
visokotlaénim mlazom.

Prekid rada

=> Pustite polugu ru€ne prskalice.

Slika A

= Zakocite polugu ru€ne prskalice.

=>» Kod duljih radnih stanki (viSe od 5
minuta) uredaj dodatno iskljucite s "0/
OFF".

=> Ruénu prskalicu utaknite u prihvatni
drzac.

HR -9
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Kraj rada

Oprez

Visokotla¢no crijevo odvojite od ruéne

prskalice ili od uredaja samo ako je sustav

rastlacen.

= Nakon rada sa sredstvom za pranje:

Napunite spremnik sredstva za pranje

Cistom vodom, okrenite cijev za

prskanje u polozaj "MIX", ukljucite

uredaj i pustite ga da se ispira u trajanju

od oko 1 minute.

Pustite polugu ruéne prskalice.

Iskljucite uredaj s "0/OFF".

Zatvorite pipu za vodu.

Odvojite uredaj od dovoda vode.

Pritisnite polugu ruéne prskalice kako

biste rastladili sustav.

Slika &

Zakocite polugu ruéne prskalice.

Izvucite strujni utikag.

Namotan strujni priklju¢ni kabel objesite

na primjer oko rucke.

Pritisnite kuciste brzinske spojke za

visokotla¢no crijevo u smjeru strelice pa

izvadite visokotlacno crijevo.

=> Pritisnite razdvojnu tipku na ru¢noj
prskalici i razdvojite visokotla¢no crijevo
od rucne prskalice.

Slika [

=> Ruénu prskalicu utaknite u prihvatni
drzac.

=> Objesite visokotlacno crijevo u
odgovarajuci prihvatni drzac.

Slika &

=>» Odlozite pribor u predviden prihvatni
drzacg.

Oprez

Kako bi se izbegle nesrece ili ozljede,
prilikom transporta imajte u vidu teZinu
uredaja (pogledajte tehni¢ke podatke).

LA A7

v oV vy

Ruéni transport

= Uredaj vucite drzeci ga za transportni
rukohvat.

Transport vozilima

=>» Ispraznite spremnik sredstva za pranje.
=>» Osigurajte uredaj od proklizavanja i
naginjanja.

Skladistenje

Oprez

Kako bi se izbegle nesrece ili ozljede, pri
odabiru mjesta za skladistenje imajte u vidu
teZinu uredaja (pogledajte tehnicke
podatke).

Cuvanje uredaja

Prije duzZeg skladiStenja, primjerice zimi,

postupite dodatno u skladu s napomenama

iz poglavlja "Njega".

=>» Stroj postavite na ravnu podlogu.

=> Ruénu prskalicu utaknite u prihvatni
drzac.

=>» Strujni priklju¢ni kabel, visokotlac¢no
crijevo i pribor odloZite na odgovarajuéa
mjesta na uredaju.

Zastita od smrzavanja

Oprez

Uredaj i pribor Stitite od mraza.

Mraz ¢e unistiti uredaj i pribor iz kojeg nije

u potpunosti ispustena voda. Sprijecite

ostecenja:

=>» Ispraznite svu vodu iz uredaja: Ukljucite
uredaj bez priklju¢enog visokotlacnog
crijeva i bez priklju¢enog dovoda vode
(maks. 1 min) te priekajte da na
visokotlaénom priklju¢ku prestane
istjecati voda. Iskljucite uredaj.

=>» Uredaj zajedno sa cjelokupnim
priborom Cuvajte u prostoriji zasti¢enoj
od mraza.
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Njega i odrzavanje

A Opasnost
Prije svakog &isc¢enja i odrzavanja iskljucite
uredaj i strujni utika¢ izvucite iz utinice.

Njega

Prije duzeg skladistenja, primjerice zimi:

=> Skinite filtar sa crijeva za usisavanje
sredstva za pranje i operite pod
teku¢om vodom.

= Mrezicu u priklju¢ku za vodu izvucite
plosnatim klijeStima i operite pod
teku¢om vodom.

Odrzavanje

Uredaj nije potrebno odrzavati.
Pri¢uvni dijelovi

Upotrebljavajte samo originalne

KARCHEROove priéuvne dijelove. Pregled

pricuvnih dijelova naéi ¢ete na kraju ovih
uputa za rad.

Otklanjanje smetnji

Manje smetnje moZete ukloniti sami uz
pomoc¢ sljedeceg pregleda.

U slu€aju dvojbe obratite se ovlastenoj
servisnoj sluzbi.

A Opasnost

Prije svakog &is¢enja i odrzavanja iskljucite
uredaj i strujni utika¢ izvucite iz utinice.
Popravke i radove na elektricnim
sastavnim dijelovima smije izvoditi samo
ovlastena servisna sluzba.

Stroj ne radi

= Povucite polugu ruéne prskalice, nakon
¢ega Ce se uredaj ukljugiti.

= Provjerite podudara li se navedeni
napon na natpisnoj plocici s naponom
izvora struje.

=> Provjerite je li strujni prikljucni kabel
ostecen.

U uredaju se ne uspostavlja tlak

= Provjerite podesenost cijevi za
prskanje.

= Odzracite uredaj: Ukljucite uredaj bez
priklju¢enog visokotlacnog crijeva i
pricekajte (najvise 2 minute) da voda iz
visokotlanog prikljucka pocne izlaziti
bez mjehurica. Iskljucite uredaj te
ponovo prikljucite visokotlacno crijevo.
Provjerite dovod vode.

Fini filtar u priklju€ku za vodu izvucite
plosnatim klijestima i o€istite pod
tekuéom vodom.

>
>

Uredaj se ne pokrece, motor bruji

Uzrok: Pad napona zbog slabe strujne

mreZe ili u slu¢aju primjene produznog

kabela.

=>» Prilikom ukljucivanja najprije povucite
polugu ru¢ne prskalice, a potom
prebacite sklopku uredaja na "I/ON".

Jaka kolebanja tlaka

> Ciséenje visokotladne mlaznice:
Nedistocu iz otvora mlaznice uklonite

iglom i vodom isperite s prednje strane.

=> Provjerite dovodnu koli¢inu vode.

Uredaj ne brtvi

= Mala propusnost uredaja je tehnicki
uvjetovana. U slucaju jaCe propusnosti
obratite se ovlastenoj servisnoj sluzbi.

Sredstvo za pranje se ne usisava

=> Koristite cijev za prskanje s regulacijom
tlaka (Vario Power)
Cijev za prskanje okrenite u polozaj
"Mix".

= Cijev za prskanje odvoijite od ruéne
prskalice. Radite samo s ru¢énom
prskalicom.

=>» Ocdistite filtar na crijevu za usis sredstva
za pranje.

=>» Provjerite je li crijevo za usis sredstva
za pranje presavijeno.

=>» Provjerite podeSenost dozirnog
regulatora sredstva za pranje.

HR - 11
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Tehnicki podac

Elektricni priklju¢ak

Napon 230-240 V
1~50 Hz
Prikljuéna snaga 2,6 kW
Stupanj zastite IP X5
Klasa zastite I
Strujna zastita (inertna) 16 A
Maksimalno dozvoljena 0,320 Ohm
impedancija +j0,200 Ohm
Priklju¢ak za vodu
Dovodni tlak (maks.) 0,6 MPa
Dovodna temperatura 60 °C
(maks.)
Dovodni protok (min.) 11 I/min
Maks. usisna visina 0,5m
Podaci o snazi
Radni tlak 14 MPa
Maks. dozvoljeni tlak 16 MPa
Protok vode 8,8 I/min
Protok sredstva za CiScenje 0,2 l/min
Povratna udarna sila ru¢nog 21N
pistolja za prskanje
Dimenzije i tezine
Duljina 349 mm
Sirina 346 mm
Visina 869 mm
TeZina u stanju pripravnostiza 19,7 kg
rad, s priborom
Utvrdene vrijednosti prema
EN 60335-2-79
Vrijednost vibracije na ruci <2,5 m/s?
Nepouzdanost K 0,3 m/s?
Razina zvuénog tlaka L, 74 dB(A)
Nepouzdanost K5 2 dB(A)
Razina zvuéne snage Ly, + 89 dB(A)

nepouzdanost Ky

Pridrzavamo pravo na tehni¢ke izmjene!

190

Izjavljujemo da navedeni uredaj u svojoj
zamisli i konstrukciji te kod nas koridtenoj
izvedbi odgovara osnovnim sigurnosnim i
zdravstvenim zahtjevima u skladu s nize
navedenim direktivama Europske
Zajednice. Ova izjava gubi valjanost u
slu€aju izmjene stroja koja nisu ugovorene
s nama.

Proizvod: Visokotla¢ni Cista¢
Tip: 1.398-xxx
Odgovarajuée smjernice EZ:
2006/42/EZ (+2009/127/EZ)
2004/108/EZ

2000/14/EZ

Primijenjene uskladene norme:
EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 603351

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

Primijenjeni postupak ocjenjivanja

suglasja:

privitak V

Razina ja€ine zvuka dB(A)
Izmjerena: 87

Zajamcena: 89

Potpisnici rade po nalogu i s ovlastenjem
poslovodstva.

D s

.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Faks:+49 7195 14-2212
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Opste napomene

Postovani kupce,

Pre prve upotrebe Vaseg
A |!L!J—| uredaja procitajte ove originalno
uputstvo za rad, postupajte prema njemu i
sacuvajte ga za kasniju upotrebu ili za
sledeceg vlasnika.

Namenska upotreba

Ovaj Cistac visokog pritiska upotrebljavajte

iskljucivo za privatno domacinstvo:

— zaCiS¢enje masina, vozila, zgrada, alata,
fasada, terasa, bastenskih uredaja itd. sa
vodenim mlazom visokog pritiska (prema
potrebi uz dodatak sredstava za
cisScenje).

— sadelovima pribora, rezervnim delovima
i sredstvima za CiS¢enje koje je dozvolio
KARCHER. Vodite raduna o savetima
koji su priloZeni sredstvima za CiS¢enje.

Zastita zivotne sredine

&Yy Ambalaza se moze ponovo preraditi.
%69 Molimo Vas da ambalaZu ne bacate u
kuéne otpatke nego da je dostavite na
odgovaraju¢a mesta za ponovnu preradu.

Stari uredaji sadrze vredne materijale

sa sposobnos¢u recikliranja i treba ih
== dostaviti za ponovnu preradu. Stoga
stare uredaje odstranjujte preko primerenih
sabirnih sistema.

SR -5

Napomene o sastojcima (REACH)
Aktuelne informacije o sastojcima mozete
pronaci na stranici:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm

Garancija

U svakoj zemlji vaZe garantni uslovi koje je
izdala nasa nadlezna distributivna
organizacija. Eventualne smetnje na
uredaju za vreme trajanja garancije
uklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok
greSka u materijalu ili proizvodniji. U slu€aju
koji podleze garanciji obratite se sa
potvrdom o kupovini Vasem prodavcu ili
najblizoj ovlascenoj servisnoj sluzbi.
(Adresu ¢éete naci na poledini)

Simboli u uputstvu za rad

A Opasnost

Ukazuje na neposredno pretecu opasnost
koja dovodi do teskih telesnih povreda ili
smirti.

A\ Upozorenje

Ukazuje na eventualno opasnu situaciju
koja moze dovesti do teskih telesnih
povreda ili smrti.

Oprez

Ukazuje na eventualno opasnu situaciju
koja moze dovesti do lakS$ih telesnih
povreda ili izazvati materijalnu Stetu.

Simboli na uredaju

Milaz pod visokim pritiskom ne
°| usmeravajte na ljude,
Zivotinje, aktivnu elektri¢nu
opremu ili na sam uredaj.
Uredaj zaétitite od mraza.

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!
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Sigurnosne napomene

A Opasnost

192

Mrezni utikac in utiCnicu nikada ne
dodirujte vlaznim rukama.

Uredaj ne pokrecite ako su oSteceni
strujni prikljucni kabl ili vaZni delovi
uredaja, npr. crevo visokog pritiska, ru¢na
prskalica ili sigurnosni elementi.

Pre svake upotrebe proverite da li na
strujnom prikljuénom kablu sa utikacem
ima oStecenja. OStecen strujni prikljucni
kabl odmah dajte na zamenu ovias¢enoj
servisnoj sluzbi/elektricaru.

Pre svakog pokretanja proverite da li na
crevu visokog pritiska ima oStecenja.
Osteceno crevo visokog pritiska odmah
zamenite.

Zabranjen je rad u podrucjima ugroZzenim
eksplozijom.

Kod upotrebe uredaja u opasnim
podrucjima (npr. benzinskim pumpama)
treba da se postuju odgovarajuci
sigurnosni propisi.

Miazovi pod visokim pritiskom mogu kod
nestrucne upotrebe biti opasni. Mlaz se
ne sme da usmerava prema ljudima,
Zivotinjama, aktivnoj elektri¢noj opremi ili
samom uredaju.

Mlaz pod visokim pritiskom ne
usmeravajte prema drugima ili sebi kako
biste ocistili odecu ili obucu.

Parom ne prskajte predmete koji sadrze
materijale opasne za zdravije (na pr.
azbest).

Automobilske gume/ventili guma se
mogu ostetiti mlazom pod visokim
pritiskom i puci. Prvi znak toga je
promena boje gume: OStecene
automobilske gume/ventili guma su
opasni po Zivot. Kod Cis¢enja odrzavajte
najmanje 30 cm razmaka!

Opasnost od eksplozije!

Nemoajte rasprskavati zapaljive tecnosti.
Nikada ne usisavajte te¢nosti sa
rastvaracima ili nerazredene kiseline i
rastvarace! U to se na primer ubrajaju
benzin, razredivaci za boje ili mazut.
Rasprsena magla je lako zapaljiva,
eksplozivna i otrovna. Ne koristite aceton,
nerazredene kiseline i rastvarace, jer
mogu nagristi materijale upotrebljene na
uredaju.

SR -6

A Upozorenje

Strujni utika¢ i spojnica primenjenog
produZnog kabla moraju biti
vodonepropusni i ne smeju da leZe u
vodi.

Neodgovarajuci produzni kablovi mogu
biti opasni. Na otvorenom koristite
samo za tu namenu odobrene i na
odgovarajuci nacin oznacene produzne
kablove dovoljno velikog poprec¢nog
preseka: 1-10m: 1,5 mm?; 10 - 30 m:
2,5 mm?

Produzni vod uvek do kraja odvijte od
bubnja za namatanje.

Creva visokog pritiska, armature i
Spojnice su vazni za sigurnost uredaja.
Upotrebljavajte samo creva visokog
pritiska, armature i spojnice koje
preporucuje proizvodac.

Ovaj uredaj nije predviden da njime
rukuju osobe sa smanjenim fizi¢kim,
senzornim ili mentalnim mogucnostima
opaZanja.

Uredajem ne smeju da rukuju deca,
maloletne ili neosposobljene osobe.
Deca se moraju nadgledati kako bi se
sprecilo da se igraju s uredajem.
Ambalazne folije Euvajte van dohvata
dece, jer postoji opasnost od gusenja!
Ovaj uredaj je razvijen za upotrebu
sredstava za ciscenje koje isporucuje ili
preporucuje proizvodac. Upotreba
drugih sredstava za ciScenje ili
hemikalija moZe smanijiti bezbednost
uredaja.

Korisnik mora uredaj upotrebljavati u
skladu sa njegovom namenom. Mora
voditi racuna o lokalnim uslovima i kod
rada sa uredajem paziti na ljude u
okolini.

Nemojte raditi sa uredajem ako se u
njegovom dometu nalaze osobe, osim
ako one nose zastitnu odecu.

Za zastitu od prskanja vode ili
prijavstine nosite primerenu zastitnu
odecu i zastitne naocare.



Oprez

B Prilikom duZih pauza u radu iskljucite
uredaj putem glavnog prekida¢a odnosno
prekidaca uredaja ili izvucite strujni utika¢
iz uti¢nice.

B Natemperaturama ispod 0 °C ne koristite
ureday.

B Kod Cis¢enja lakovanih povrsina
odrzavajte minimalnu udaljenost od 30
cm kako biste izbegli ostecenja.

B Uredaj za vreme rada nikada ne
ostavijajte bez nadzora.

B Pazite da se mrezni ili produzni vod ne
unisti ili oSteti gaZenjem, gneCenjem,
vucenjem ili sli¢nim. MrezZni vod zaStitite
od vrucine, ulja i o$trih rubova.

B Svi delovi pod naponom u podrudju rada
moraju biti zaStieni od prskanja.

B Uredaj sme da se priklju¢uje samo na
elektricni prikljucak kojeg je izveo
elektroinstalater u skladu sa IEC 60364.

B Uredaj prikljucujte samo na izmeniénu
struju. Napon se mora podudarati sa
tipskom plo¢icom uredaja.

B /z sigurnosnih razloga preporucujemo da
uredaj uvek radi sa predspojenom
automatskom zastitnom sklopkom
(okidna struja kvara najviSe 30 mA).

B Ne sme se prekoraciti maksimalno
dozvoljena impedancija mreZze na mestu
elektricnog prikljucka (vidi tehnicke
podatke).

B Radovi na Cis¢enju, kod kojih nastaje
uljasta otpadna voda, na pr. pranje
motora, pranje podvozja, smeju da se
izvode samo u praonicama sa
separatorom ulja.

Sigurnosni elementi

Oprez

Sigurnosni elementi sluze za zastitu
korisnika i ne smeju se ni menjati niti
zaobilaziti.

Prekida€ uredaja

Prekida¢ uredaja spre€ava njegov
nezeljeni rad.

Bravica ru¢ne prskalice

Bravica blokira polugu ru€ne prskalice i
spre€ava nehoti¢no pokretanje uredaja.
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Prelivni ventil sa prekidacem za pritisak
Prelivni ventil spre€ava prekoracenje
dozvoljenog radnog pritiska.

Kada se poluga ru¢ne prskalice pusti,
prekidac za pritisak iskljucuje pumpu i
zaustavlja mlaz visokog pritiska. Kada se
poluga povuce, pumpa se ponovo
uklju€uje.

Preduslovi za staticku stabilnost

Oprez

Pre bilo kakvih radova koji se vrse

uredajem ili na njemu, pobrinite se za

stati¢ku stabilnost kako biste izbegli

nesrece ili oStecenja.

— Staticka stabilnost uredaja je
obezbedena njegovim postavljanjem
na ravnu povrsinu.

Obim isporuke

Sadrzaj isporuke Vaseg uredaja je
prikazan na ambalazi. Pre vadenja uredaja
iz ambalaZe proverite da li je sadrZaj
potpun.

Ako pribor nedostaje ili je doslo do
oStecenja prilikom transporta, molimo da o
tome obavestite svog prodavca.
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Opis uredaja

U ovom uputstvu za rad opisana je
maksimalna oprema. U zavisnosti od
modela postoje razlike u sadrzaju isporuke
(vidi ambalazu).

Slike pogledajte na stranici

Priklju€ak za vodu

Fini filter u priklju¢ku vode

Spojni deo za priklju¢ak za vodu

Brzinska spojnica za crevo visokog

pritiska

Priklju€ak visokog pritiska

Prekida¢ uredaja "0/OFF" / "I/ON"

Rezervoar za deterdZent

Regulator doziranja deterdZenta

Prihvatni drzac¢ ru¢ne prskalice

0 Crevo za usisavanje deterzenta (sa

filterom)

11 Transportna ru¢ka

12 Prihvatni drza€ creva visokog pritiska

13 Prihvatni drza¢ pribora

14 Strujni prikljuéni kabl sa utikacem

15 Transportni tocki¢

16 Bravica ru¢ne prskalice

17 Ruéna prskalica

18 Taster za odvajanje creva visokog
pritiska sa ru¢ne prskalice

19 Crevo visokog pritiska

20 Cetka za pranje

21 Crevo za prskanje sa glodalom za
prljavstinu

22 Cev za prskanje sa regulacijom pritiska

(Vario Power)

Poseban pribor

Poseban pribor prosiruje moguénosti
koridtenja Vaseg uredaja. Detaljnije
informacije o tome dobic¢ete od Vaseg
prodavca KARCHER.

= © 0o ~NO O,

Pre upotrebe

Pre pustanja u rad montirajte nespojene

delove koji su priloZeni uz ureda;.

Slike pogledajte na

preklopnim stranicamal!

Slika Kl

=> Nataknite i zavijte transportnu rucku.

= Nataknite prihvatni drzac ru¢ne
prskalice.

Slika A

=>» Spojite crevo za usisavanje
deterdzenta sa regulatorom doziranja.

Slika K1

= Uglavite regulator doziranja
deterdzenta u poklopac.

Slika 1

= Nataknite i zavijte poklopac.

Slika H

= Crevo za usisavanje deterdzenta
provucite kroz poklopac rezervoara za
deterdZent tako daleko da filter kasnije
leZi na dnu rezervoara.

Slika @

=>» Zatvorite poklopac rezervoara za
deterdzent.

=>» Uglavite rezervoar za deterdzent u
uredaj.

Slika

= Montirajte prihvatni drza¢ pribora.

Slika &

=> Navijte brzinsku spojnicu za crevo
visokog pritiska na priklju¢ak visokog
pritiska.

Snabdevanje vodom

Prema vazec¢im propisima uredaj
nikada ne sme da radi na
vodovodnoj mreZi bez separatora.

Treba da se koristi podesan

separator proizvodacda KARCHER ili
alternativno separator koji je u skladu sa
EN 12729 tip BA. Voda koju izdvoji odvajac
nije za pice.

Oprez
Separator uvek treba prikljuciti na dovod
vode, a ni u kom sluéaju direktno na uredaj!
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Napomena: Necistoce u vodi mogu da
oStete pumpu visokog pritiska i pribor. U
cilju zastite preporu€ujemo primenu
KARCHER-ovog filtera za vodu (poseban
pribor, kataloSki br. 4.730-059).

Snabdevanje vodom iz vodovoda

Vodite ra¢una o propisima vodovodnog

preduzeca.

Za prikljuéne vrednosti pogledajte natpisnu

ploCicu odnosno tehnicke podatke.

=> Koristite crevo za vodu oja¢ano tkanjem
(nije u obimu isporuke) sa uobi¢ajenom
spojnicom. (pre¢nk najmanje 1/2"
odnosno 13 mm; duzina najmanje
7,5m).

=>» PriloZeni spojni deo navijte na priklju¢ak
za vodu uredaja.

= Crevo za vodu nataknite na spojni deo
uredaja i priklju€ite na slavinu za vodu.

Usisavanje vode iz otvorenih posuda

Ovaj uredaj za ¢iScenje pod visokim

pritiskom je u spoju sa KARCHER-ovim

usisnim crevom s nepovratnim ventilom

(poseban pribor, kataloski br. 4.440-238)

podesan za usisavanje povrsinske vode

npr. iz buradi za ki$nicu ili bastenskih

ribnjaka (za maksimalnu usisnu visinu vidi

tehnicke podatke).

=>» Usisno crevo sa nepovratnim ventilom
proizvoda¢a KARCHER navijte na
priklju¢ak za vodu i okacite u bure sa
kiSnicom.

= Odvojite crevo visokog pritiska od
priklju€ka visokog pritiska uredaja.

=> Ukljucite uredaj sa "I/ON" pa sacekajte
(najviSe 2 minuta) da voda iz prikljucka
visokog pritiska po€ne da istiCe bez
mehurica.

= Iskljucite uredaj sa "0/OFF".

Stavljanje u pogon

Oprez

Rad na suvo koji traje duze od 2 minuta
mozZze da oSteti pumpu visokog pritiska.
Ukoliko u roku od 2 minuta uredaj ne
uspostavi pritisak, iskljucite ga i postupite u
skladu sa napomenama u poglaviju
"Otklanjanje smetnji".

Slika E1

=>» Utaknite crevo visokog pritiska u
brzinsku spojnicu tako da se €ujno
uglavi.

Slika M

=>» Utaknite crevo visokog pritiska u ru¢nu

prskalicu tako da se €ujno uglavi.

Napomena: Pazite na pravilnu

usmerenost priklju¢ne nazuvice.

Povlagenjem creva visokog pritiska

proverite da li je spoj sigurno

pricvrscen.

Cev za prskanje utaknite u ru¢nu

prskalicu i fiksirajte okretanjem za 90°.

Otvorite slavinu za vodu do kraja.

Strujni utika¢ utaknite u uti€nicu.

Ukljucite uredaj sa "I/ON".

L2 2

Rad

A\ Opasnost

Zbog vode koja u mlazu izbija iz mlaznice

visokog pritiska na rucnu prskalicu deluje

povratna udarna sila. Pobrinite se za

sigurno uporiste i ¢vrsto drzite ru¢nu

prskalicu i cev za prskanje.

Slika

= Otkocite polugu ru¢ne prskalice.

= Povucite polugu, nakon &ega e se
uredaj ukljugiti.

Napomena: Uredaj se iskljuuje ¢im

ponovo pustite polugu. Visok pritisak ostaje

zadrzan u sistemu.

Cev za prskanje sa regulacijom pritiska

(Vario Power)

Za uobicajeno CiScenje. Radni pritisak se

moze kontunualno menjati izmedu "Min" i

"Max".

=>» Pustite polugu ru¢ne prskalice.

= Cev za prskanje okrenite u zeljeni
polozaj.

Cev za prskanje sa glodalom za

prljavstinu

Za tvrdokornu necistocu.

Nije podesna za rad sa deterdzentima.

Cetka za pranje
Podesna za rad sa deterdzentima.
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Rad sa deterdzentom

Za ¢iscenje koristite isklju¢ivo KARCHER-

ova sredstva za €iScenje i negu, zato Sto su

ona specijalno razvijena za rad sa Vasim

uredajem. Upotreba drugih sredstava za

CiS¢enje i negu moze izazvati prerano

habanije ili imati za posledicu gubitak prava

na reklamaciju. Blize informacije mozete

naci u specijalizovanim prodavnicama ili ih

zatrazite direktno od KARCHER.

=> Koristite cev za prskanje sa regulacijom
pritiska (Vario Power).

=> Cev za prskanje okrenite u polozaj
"Mix".

=> Sipajte rastvor deterdZenta u rezervoar
za deterdzent (pridrzavajte se
instrukcija za doziranje na ambalazi
deterdzenta).

= Regulatorom za doziranje podesite
koli¢inu usisanog rastvora deterdZenta.
Okretanjem u levo: deterdZent se
dozira iz levog rezervoara.
Okretanjem u desno: deterdzent se
dozira iz desnog rezervoara.

Preporuc¢ena metoda ciS¢enja

= Deterzent Stedljivo poprskajte po suvoj
povrsini i pustite ga da deluje (a da se
ne osusi).

= Smek3alu prljavstinu isperite mlazom
pod visokim pritiskom.

Prekid rada

= Pustite polugu ruéne prskalice.

Slika A

= Zakogite polugu ruéne prskalice.

=>» Prilikom duzih pauza u radu (preko 5
minuta) uredaj dodatno iskljucite sa "0/
OFF".

=> Ruénu prskalicu utaknite u prihvatni
drzac.
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Kraj rada

Oprez

Crevo vsokog pritiska odvaojite od ruc¢ne

prskalice ili od uredaja samo ako je sistem

rasterecen od pritiska.

= Nakon rada sa deterdzentom: Napunite
rezervoar za deterdZent Cistom vodom,
okrenite cev za prskanje u polozaj
"MIX", ukljuCite uredaj i pustite ga da se
ispira u trajanju od oko 1 minuta.

=>» Pustite polugu ru¢ne prskalice.

=> Iskljucite uredaj sa "0/OFF".

=>» Zatvorite slavinu za vodu.

=> Odvojite uredaj od dovoda vode.

=>» Pritisnite polugu ruéne prskalice kako
biste ispustili preostali pritisak iz
sistema.

Slika A

Zakocite polugu ruéne prskalice.

=> |zvucite strujni utikag.

=>» Namotan strujni priklju¢ni kabl zakacite

>

v

na primer na rucku.
Pritisnite kuciste brzinske spojnice za
crevo visokog pritiska u smeru strelice
pa izvadite crevo visokog pritiska.

=> Pritisnite razdvojni taster na ru¢noj
prskalici i razdvojite crevo visokog
pritiska od ru€ne prskalice.

Slika [HE

=>» Ruénu prskalicu utaknite u prihvatni
drzac.

=>» Zakacite crevo visokog pritiska u
odgovarajuci prihvatni drzag.

Slika &

=>» Odlozite pribor u predviden prihvatni
drzac.

Oprez

Kako bi se izbegle nesrece ili povrede,
prilikom transporta imajte u vidu tezinu
uredaja (vidi tehni¢ke podatke).

Ru¢ni transport

= Uredaj vucite drzeci ga za transportnu
rucku.
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Transport u vozilima

=> Ispraznite rezervoar za deterdzent.
= Osigurajte uredaj od proklizavanja i
nakretanja.

Skladistenje

Oprez

Kako bi se izbegle nesrece ili povrede, pri
odabiru mesta za skladistenje imajte u vidu
tezinu uredaja (vidi tehnicke podatke).

Skladistenje uredaja

Pre duzeg skladistenja, npr. tokom zime,

postupajte dodatno u skladu sa

napomenama iz poglavlja "Nega".

=> Uredaj postavite na ravnu podlogu.

=> Ruénu prskalicu utaknite u prihvatni
drzac.

=> Strujni priklju¢ni kabl, crevo visokog
pritiska i pribor odlozite na
odgovaraju¢a mesta na uredaju.

Zastita od smrzavanja

Oprez

Uredaj i pribor Stitite od mraza.

Mraz e unistiti uredaj i pribor iz kojeg nije

u potpunosti ispustena voda. Spredite

ostecenja.

=> |spustite svu vodu iz uredaja: Ukljucite
uredaj bez priklju¢enog creva visokog
pritiska i bez priklju¢enog dovoda vode
(maks. 1 min) pa sacekajte da voda
prestane da istice na prikljucku visokog
pritiska. IskljuCite uredaj.

= Uredaj zajedno sa kompletnim
priborom Cuvajte u prostoriji zasticenoj
od smrzavanja.

Nega i odrzavanje

A\ Opasnost
Pre svakog ¢&is¢enja i odrzavanja iskljucite
uredaj i strujni utikac izvucite iz uti¢nice.
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Odrzavanje

Pre duzeg skladistenja, npr. zimi:

=>» Skinite filter sa creva za usisavanje
deterdZenta pa ga operite pod tekuéom
vodom.

=>» Mrezicu u priklju¢ku za vodu izvucite
plijosnatim klestima i operite pod
tekuéom vodom.

Odrzavanje

Uredaj nije potrebno odrzavati.

Rezervni delovi

Upotrebljavajte samo originalne rezervne
delove firme KARCHER. Pregled rezervnih
delova naci ¢ete na kraju ovog uputstva za
rad.

Otklanjanje smetnji

Manje smetnje mozete sami ukloniti uz
pomoc¢ sledeceg pregleda.

U slu¢aju nedoumice obratite se ovlascenoj
servisnoj sluzbi.

A Opasnost

Pre svakog ci§¢enja i odrZzavanja iskljucite
uredaj i strujni utikac izvucite iz uti¢nice.
Popravke i radove na elektricnim
sastavnim delovima sme da izvodi samo
ovlascena servisna sluzba.

Uredaj ne radi

= Povucite polugu ruéne prskalice, nakon
Cega Ce se uredaj ukljuditi.

=>» Proverite da li se navedeni napon na
natpisnoj plo€ici podudara sa naponom
izvora struje.

=> Proverite da li je strujni priklju¢ni kabl
ostecen.
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U uredaju se ne uspostavlja pritisak

= Proverite podeSenost cevi za prskanje.

=> |spustite vazduh iz uredaja: Ukljucite
uredaj bez priklju€enog creva visokog
pritiska pa sacekajte (najviSe 2 minuta)
da voda iz prikljuka visokog pritiska
pocne da istiCe bez mehuri¢a. Iskljucite
uredaj pa ponovo prikljucite crevo
visokog pritiska.

= Proverite snabdevanje vodom.

=> Fini filter u priklju¢ku za vodu izvucite
pljosnatim kleStima i ocistite pod
teku¢om vodom.

Uredaj se ne pokrece, motor bruji

Uzrok: Pad napona zbog slabe strujne

mreze ili u slu¢aju primene produznog

kabla.

=> Prilikom uklju€ivanja najpre povucite
polugu ruéne prskalice, a zatim
postavite prekida¢ uredaja na "I/ON".

Jaka kolebanja pritiska

> Ciséenje mlaznice visokog pritiska:
Prljav&tinu iz otvora mlaznice uklonite
iglom i isperite je vodom s prednje
strane.

=> Proverite dovodnu koli¢inu vode.

Uredaj je nedovoljno zaptiven

=> Mala propusnost uredaja je tehnicki
uslovljena. U slu€aju jaCe propusnosti
obratite se ovladéenoj servisnoj sluzbi.

Deterdzent se ne usisava

=> Koristite cev za prskanje sa regulacijom
pritiska (Vario Power).
Cev za prskanje okrenite u polozaj
"Mix".

= Cev za prskanje odvojite od ru¢ne
prskalice. Radite samo sa ru¢énom
prskalicom.

= Ocistite filter na crevu za usisavanje
deterdZenta.

=> Proverite da li je crevo za usisavanje
deterdzenta presavijeno.

=> Proverite podeSenost regulatora za
doziranje deterdzenta.

Tehniéki podaci

Elektricni prikljuc¢ak

Napon 230-240 V
1~50 Hz
Prikljuéna snaga 2,6 kW
Stepen zastite IP X5
Klasa zastite I
MrezZni osigurac (inertan) 16 A
Maksimalno dozvoljena 0,320 Ohm
impedancija +j0,200 Ohm
Priklju¢ak za vodu
Dovodni pritisak (maks.) 0,6 MPa
Dovodna temperatura 60 °C
(maks.)
Dovodni protok (min.) 11 I/min
Maks. usisna visina 0,5m
Podaci o snazi
Radni pritisak 14 MPa
Maks. dozvoljeni pritisak 16 MPa
Protok vode 8,8 I/min

Protok sredstva za €i8cenje 0,2 I/min
Povratna udarna sila ru¢nog 21N
pistolja za prskanje

Dimenzije i tezine

Duzina 349 mm
Sirina 346 mm
Visina 869 mm

TeZina u stanju spremnom za 19,7 kg
rad, sa priborom

Izracunate vrednosti prema EN 60335-
2-79

Vrednost vibracije na ruci <2,5 m/s?
Nepouzdanost K 0,3 m/s?
Nivo zvuénog pritiska Ly 74 dB(A)
Nepouzdanost K, 2 dB(A)
Nivo zvuéne snage Ly, + 89 dB(A)

nepouzdanost Ky

Zadrzavamo pravo na tehnicke
promene!
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Ovim izjavljujemo da ovde opisana masina
po svojoj koncepciji i na€inu izrade, sa svim
njenim modelima koje smo izneli na trziSte,
odgovara osnovnim zahtevima dole
navedenih propisa Evropske Zajednice o
sigurnosti i zdravstvenoj zastiti. Ova izjava
prestaje da vazi ako se bez naSe
saglasnosti na masini izvedu bilo kakve
promene.

Proizvod: Uredaj za CiS¢enje pod
visokim pritiskom
Tip: 1.398-xxx

Odgovarajuc¢e EZ-direktive:
2006/42/EZ (+2009/127/EZ)
2004/108/EZ

2000/14/EZ

Primenjene uskladene norme:
EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

Primenjeni postupak ocenjivanja
uskladenosti:

Prilog V
Nivo jaCine zvuka dB(A)
Izmerena: 87

Zagarantovana 89

Potpisnici rade po nalogu i sa ovladéenjem
poslovodstva.

S @gxa(
.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.. +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212
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M3obpaxeHwe Ha ypega 4
Obwwm ykasaHns BG- 5
YkaszaHusi 3a 6e3onacHocT BG- 6
O6cnyxBaHe BG- 8
TpaHcnopT BG- 11
CbxpaHeHve BG - 11
pvxun 1 nogapwbxka BG- 11
MomoLL npu HeM3npaBHOCTU BG-12
TexHNYeckn gaHH BG-13
CE - geknapauust BG-13

YBaxaemu KnueHTH,

A Mpeav NbpBOTO M3NON3BaHe Ha
Bawwuws ypen npoyeTeTe ToBa

OpUIMHAHO MHCTPYKLUYS ybTBaHe 3a paborta,

[eVicTBalTe Cropea Hero 1 ro 3anaseTe 3a no-

KbCHO M3MOM3BaHe Unu 3a crieasalums

npuTexaren.

Ynotpe6a no npegHasHayeHne

M3non3gaiTe napocTpyikarta 3a pabota nog

HansiraHe camo B JIMYHOTO CY JOMAKUHCTBO:

— 33 MOYMCTBaHE Ha MaLLVHK, NPEBO3HM
CPEeACTBa, CTPOUTENHM KOHCTPYKLIMM,
VHCTPYMEHTK, chacaam, Tepacy, rpagmHCKu
ypeam 1 Ap. CbC CUITHa BoAHa CTpys Moz
HansraHe (ako e Heobxoanmo ¢ fobaBka Ha
NoYUCTBALLM NpenapaTy).

— ¢ paspewenuTte ot pupma KARCHER
NPVHAANEXHOCTU OT OKOMMIIEKTOBKATA,
pe3epBHM YacTu v NpenapaTu 3a
nounctBaHe. Cnasgalite ykaszaHusTa Ha
npenapartuTe 3a No4YnNCTBaHe.

Ona3BaHe Ha OKOJIHaTa cpena

&y OnakoBbYHUTE MaTepuany Morat aa ce
%69 peuuknupat. Mons He xBbprsiTe
ONaKoBKWTE MPU AOMALLUHUTE OTNagblLK, a m
npegante Ha BTOPUYHM CYPOBWHU C Lien
NoBTOpHa ynoTpeba.

Crapute ypeam CbabpxaT LEeHHM
maTepuanu, noanexatum Ha
= pelVKIMpaHe, KoUTo MoraT ga 6baat
ynoTtpebeHu noBTopHo. MNMopaau ToBa Mons
OTCTpaHsiBalTe cTapuTe ypeau, usnonasamku
NoaXoAsLM 3a LenTa cucTeMy 3a Cbbupaxe.

Yka3aHus 3a cbetaBkute (REACH)
AxTyanHa nHopmMaLms 3a CbCTaBkuTe Le
HamepwuTe Ha:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm

FapaHuua

BbB BCsika CTpaHa BaxaT rapaHLUMOHHNTE
ycrnoBusi, NybrnmkyBaHu oT oTopusvpaHaTa oT
Hac gucTtpubyTtopcka dupma. EBeHTyanHu
nospeam Ha Balwums ypep e oTCcTpaHuM B
pamKuTe Ha rapaHLMOHHWS Cpok Be3nnaTtHo,
ako ce kacae 3a AedekT B MaTepuanute unm
npy NPoU3BOACTBO. B rapaHUMOHeH crnyyaii ce
06bpHeTe KbM AUCTPUBYTOPa NN Han-613KNS
OTOpU3MpaH CepBU3, KaTo NpeacTaBuTe
kacoBaTta benexka.

(AppecuTe e HamepuTe Ha 3afHaTa
CTpaHuua)

CumBonu B YnbTBaHeTo 3a paboTa

A\ OnacHocm

3a HenocpedcmeeHo epo3auia onacHocm,
Kosimo 800U Q0 MeXKU mesiecHU nospedu usu
do cmbpm.

A\ Mpedynpexderue

3a 8b3MOXHa onacHa cumyayusi, Kossmo 6u
Mmoena 0a dosede 00 MeXKu mefnecHU nospedu
unu cMbpm.

BHumaHue

3a 8b3MOXHa onacHa cumyauyusi, Kossmo 6u
moena da dosede 00 fieKu mesnecHu nogpedu
unu MamepuasnHu wemu.

CuMBoOnM Ha ypega

He Hacousalime cmpysima nod
8UCOKO HarsizaHe KbM Xopa,
JKUBOMHU, aKmUeHO
ernekmpuyecko obopydsaHe unu
kbM camust yped. [Maseme ypeda om
3aMpb3eaHe.

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!
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YKka3aHus 3a 6e3onacHocT

A\ OnacHocm

Hukoea He Ookocealime KoHmakma u
wercena ¢ 8naxHu pbue.

He pabomeme c ypeda, ako
3axpaHgawuam kabesn unu 8axHu yacmu
Ha ype0a, Hanpumep MapKy4Ybm 3a paboma
100 HansizaHe, nucmosiema 3a Pb4HoO
npwbCcKaHe unu npednasHume
npucrnocobneHusi ca nogpedeHu.

lpedu ecsika ynompeba nposepsisalime
Mpexo8sus 3axpaHeau) kabes ¢ werncena 3a
nospedu. [MospedeH Mpexosu 3axpaHeau
kaben mpsibea He3abaeHoO 0a ce 3aMeHU
om omopus3upaH cepaus/crieyuanucm —
€/1eKMPOMEXHUK.

pedu ecska ekcrimoamayusi
npoeepsigalime mapKy4a 3a paboma nod
HansieaHe 3a nospedu. HezabagHo
rnodmeHeme noepedeHusi MapKyy.
3abpaHeHa e pabomama 6b6
83pUB0OMACHU MOMELEHUS.

[a ce cnazsam mepkume 3a 6esonacHocm
npu paboma c ypeda 8 ornacHu 30HU
(Hanpumep Ha 6eH3uHoCMaHyuU).
Cmpysima no0 8ucoko HansizaHe Moxe 0a
610e onacHa npu HenpasusnHa yrnompeba.
He Hacousalime cmpysima KbM xopa,
JKUBOMHU, aKMUBHU e1eKmpuYecKU ypedu
urnu kem camusi ypeo.

He Hacousalime cmpysima rod 8ucoko
HarnsizaHe KbM Opyau unu Kem cebe cu, 3a
0Oa noyucmume 061eKnomo cu unu
obyskume cu.

[Ha He ce obniusam npedmemu, KOUmMo
cbObPXKam ornacHuU 3a 30pasemo
eewjecmea (Harnp. asbecm).

ymume Ha asmomoburnume u eeHmunume
Ha asmomobunHume eymu mo2am da ce
rospedsim unu criykam om 8ucoKomo
HansizaHe. [Tbpeusim npusHak 3a mosa e
obe3ysemsisaHemo Ha eymama.
lNogpedeHume asmomobunHu 2ymu u
eeHmusnu mozam 0a dogedam 0o hamarnHu
nocneduyu. lMNpu no4yucmeaHe ocmaseme
pascmosHue om noHe 30 cm!

OnacHocm om ekcrino3usi!

He npwckatime eb3nnameHsemu
meyHocmu.

Hukoea He 3acMmykealime meyHocmu,
cbOBpXKaWU pasmeopumenu, unu
Hepa3spedeHu KucenuHu u pasmeopumeru!

"p
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Takuea ca Harpumep 6eH3UH,
paspedumenu 3a bou unu Hagpma. CurHo
pasnpbckeaHama cmpys € 1ecHO
eb3rniaMeHuMa, eKCrIo3ugHa U omposHa.
He usnonseatime auemoH, HepaspedeHu
KucenuHu u paameopumenu, 3auomo me
amakysam u3rnon3ssaHume 8 ypeda
Mamepuarnu.

MpedynpexdeHue

Lllencenbm u KynnyHebm Ha yob/mKumensi
mpsibea da 6b0am eodoycmoliyueu U He
6busa da ce Hamupam eb8 800da.
Henodxodawume ydbmkumenu mozam da
ca onacHu. Ha omkpumo usrnonsgalme
camo CbOMBeMmHo paspeleHume u
cbomeemHo 0603HayYeHuUe yobmKUMenu ¢
00CMambyYHO HaNPEYHO ceyeHue:!
1-10m: 1,5 mm?; 10 - 30 m: 2,5 mm?
BuHaau pa3susatime ydnmxumens dokpali
om bapabaHa.

Mapkyyume 3a paboma no0 Hanseae,
apmamypama U 8pb3KUMe ca 8aXHU 3a
be3onacHocmma Ha ypeda. Mznon3satime
camo rpenopbyaHUme om npousgooumens
MapKy4u 3a paboma o0 HasnszaHe,
apmMamypu U 8pb3KU.

To3u yped He e npedHa3HayeH 3a
o6cryxeaHe om fuya ¢ 02paHu4YeHU
¢hu3uYeCKU, CeH30PHU UMU yMCMBEHU
crocobHocmu.

Ypedrm He mpsibga da ce u3rnonsga om
Oeya, Mnadexu unu Heomopu3upaHu nuya.
Heuama mpsibea da 6b0am nod Had3op, 3a
0Oa ce eapaHmupa, 4e HsimMa Oa uepasim ¢
ypeda.

[Lpwbxme onakoebyHOmMo ¢ghonuo danede
om Oeya, cbujecmeaysa onacHocm om
3a0ywasaHe!

Tosu yped e paspabomeH 3a ron3gaHe Ha
npenapamu 3a noyucmeaHe, KOUmo ce
docmaesm unu npernopvyeam om
npoussodumensi. M3nonseaHemo Ha Opyau
npenapamu 3a noYyucmeaHe unu Xumuxanu
moxe da enowu HadexOHocmma u
6e3onacHocmma Ha ypeoa.
lMompebumensm mpsbea 0a usnonsea
ypeda crioped npednucaHusima. Tou
mpsibea da ce cbobpassisa ¢
OdadeHocmume Ha MSicmo U O0a 8HUMasa
npu paboma c ypeda dasnu HAOKO/O HsIMa
xopa.
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B He usnonsealime ypeda, ako e obceaa ce
Hamupam Opyeau suya, OC8EH ako He HOCAM
3aWUmHo 0bsiekro.

B 3a 3awuma om HanpbCcKeaHe ¢ 8oda usnu
Mpbcomusi Hoceme no0xodswo npednasHo
06nekno u npedna3Hu o4yuna/macka.

BHumaHue

B [Ipu Mo-nNpodBLMKUMENHU nay3u
uskrtoyeme ypeda om anagHuUs NPeKbCeay
/ pekbceaya Ha ypeda urnu 2o ussademe
om wencena.

B He usnonseatime ypeda npu
memnepamypu nod 0 °C.

B 3a da usbezHeme rospedu, npu
royucmeaHe ocuaypeme MUHUMAJIHO
pascmosiHue om 30 cm mexdy cmpysima u
60os0ucaHUMe MO8BLPXHOCMU.

W [lo speme Ha paboma ypedbm da He ce
ocmaes 6e3 Had3op.

B Brumasalime kaberrbm Ha ypeda unu
yObmxumernsm da He ce mospedsm unu
cKbCcam nopadu HacmbrgaHe, rpeebeaHe,
ombeaHe unu dpyeo. la3eme kabena om
monnuHa, macna u ocmpu pb6ose.

B Bcuyku ennekmpudecku Yacmu u eieMeHmu
8 obceza Ha paboma mpsibea da ca
3awumeHu om godHama cmpys.

B Ypedbm moxe 0a ce 8Kko4Ysa camo KbM
€/1eKmMpuUYeCKU KOHMaKkm, U3Mb/IHEH OM
eflekmpomexHukK cbasiacHo IEC 60364.

B Cspnb3salime ypeda camo KbM MPOMEHIUS
mok. HanpexeHuemo mpsibga da
cbomeemcmea Ha UumupaHomo 8bpxy
mabenikama Ha ypeda HanpexeHue.

B []o NpuYUHU Ha cueypHoCMMa NPUHYUNHO
npenopbysame 3adelicmeaHemo Ha ypeda
npe3 3awumHo rpucrnocobrneHue 3a
nadose 8 HarpexeHuemo (makc. 30 mA).

W []a He ce Hadsuwasa MaKcuMarHo
0onycmumMomo Mb/IHO HaNpeXeHue Ha
Mpexama Ha eflekKmpuyeckama mouyka 3a
npucbeduHsgaHe (8uxme TexHuYyecku
0aHHu).

B [loyucmeaHe, npu Koemo ce omoensm
mMacnocbObpxawu omnadbyHU 800U,
Harp., npu MueHe Ha dguzamens u
doniHama vyacm Ha Kopryca, mpsibea Oa
cmasa caMo Ha MUBKU CbC cenapamop 3a
macrna.

Mpepna3um npucnocobneHus

BHumaHue

lpednasHume npucriocobneHusi cryxam 3a
3awuma Ha nompebumens u He mpsibea da ce
rpomeHsim unu 3aobukansam.

Kniou Ha ypepa

lMpekbCBaYbLT Ha ypeada npepoTBpaTABa
HenpegHamMepeHOTO MyckaHe B ekcnnoartaums
Ha ypega.

BrnokupoBka nMcTONeT 3a pb4HO NPbCKaHe
BrnokupoBkaTta cnvpa nocta Ha nucToneTa 3a
PBbYHO NpbCKaHe W NpefoTBpaTsBa
HenpeaHamepeHusi CTapT Ha ypeaa.

I'IpenuBeH BEHTUN C NHeBMaTU4YeH
npekbcBay

MpenuBHUSAT BEHTUN NpeaoTBpaTsBa
HaABULLABAHETO Ha AOMYyCTUMOTO paboTHO
Hansraxe.

Ako ce oceob0am NOCTLT Ha NUCToneTa 3a
PBYHO NpbCKBaHE, NHEBMATUYHUAT KOHTAKT
U3KIOYBa nomnaTa, CTpys BUCOKO HansraHe
npekbeBa. AKO NOCTLT Ce Npuabpna, 0THOBO
BKIH0YBA NomnarTa.

npe,CIHOCTaBKVI 3a yCTOI?I‘WIBOCT

BHumaHue

pedu scuyku deliHocmu ¢ ypeda ycmaHogeme

Heeosama ycmouyueocm, 3a 0a usbecHeme

3710M0MTYKU UnU y8Pex0OaHusl.

— YCTOWYMBOCTTA Ha ypeaa e rapaHTupaHa,
aKo Tol 6bae ocTaBeH Ha paBHa
MOBBPXHOCT.
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O6eM Ha gocTaBkarTa

O6embT Ha JocTaBKa Ha ypefia e n306paseH Ha
onakoBkata. [pu pazonakoBaHe npoeepeTe
[anu CbabpXaHUETO € MbJTHO.

lMpn nunceaLyy NpUHAZNEXHOCTU UK NpU
TPaHCMOPTHY LLEeTV Mons yBeaoMeTe Balums
TbproBseLl.

OnucaHue Ha ypena

B Taan uHcTpykums 3a ynotpeba e onmcaHo

MakcumanHoTo obopyasaHe. B obema Ha

[OCTaBKa MMa pasfvkv B 3aBUCUMOCT OT

mozena (BWKTe onakoBkara).

Bux cxemuTe Ha cTpaHuua 4.

1 3axpaHBaHe c Boga

2 ®uH unTbP B 3axpaHBaHETO
cBofa

3 KynnyHr 3a cBbp3BaHe KbM 3axpaHBaHe C
Boda

4 TpucnocobneHue 3a 6bp30 NpUCLeanHsIBaHe

3a MapKyya 3a pabota nog HansraHe

M3Bop 3a BUCOKO HansraHe

Mpexbcaaun Ha ypena ,0/OFF* / IJON®

Pesepeoap nouucrsaly npenapat

Perynatop gosvpaHe 3a no4ncTBaLloTo

CpencTeo

MsicTo 3a cbxpaHeHue Ha nucToneTa 3a

PBYHO MpbCKaHe

10 BcmykaTeneH Mapkyy 3a NouncTeaLLo
CpencTBo (C unTbp)

11 [pbxka 3a TpaHcnopTupaHe

12 MsicTo 3a CbXpaHeHve Ha Mapky4a 3a paboTa
nog HansraHe

13 MscTo 3a CbxpaHeHye Ha
NpVYHaAnexHocTUTe

14 MpexoBu 3axpaHBalL, kaben ¢ Lwencen

15 TpaHCnopTHO Koneno

16 BnokupoBKa MUCTONET 3a PBYHO NPbCKaHe

17 TlucTonet 3a pbYHO NpbCKaHe

18 ByTOH 3a 0TAeNnsHe Ha Mapkyya 3a paboTa
noZ HarnsraHe OT NUCToMNeTa 3 PbYHO
npbCckaHe

19 Mapky4 3a paboTa nog HansraHe

YeTka 3a M1eHe

21 Tpbba 3a pasnpbCckBaHe C Menayka 3a

MpbCOTUSATa

Tpbba 3a pasnpackBaHe C perynmpaHe Ha

HansraHeTo (Vario Power)

o ~NO O,

©

EnemeHTH OT cneuumanHaTa OKOMMJIEKTOBKA
EnemeHTUTE OT cCneumanHaTa OKOMMIIEKTOBKA
pasLumpsiBaT Bb3MOXHOCTUTE 3a U3MNOMn3BaHe
Ha Bawwus ypea. MNMo-nogpobHa nHdopmaums
LLie Mony4unTe OT OTOPM3MPaHUs NpeacTaBuTenN
3a ypeaute KARCHER.

I'Ipep,u nycKaHe B eKcnjioatauua

MoHTupaiiTe NpUnoxeH1Te CBOBOAHO KbM

ypeaa 4acTv Npeam nyckaHe B ekcrroaTaums.

BuxTe cxemute Ha cTpaHuTe

Ha oTBapsiHe!

ourypa

=>» [locTaBeTe TpaHCcnopTHaTa ApbXKa U
3aBUHTETE.

=> [locTaBeTe MSACTOTO 3@ CbXpaHeHe Ha
nucToneTa 3a PbYHO NpPbCKaHe.

durypa A

=> CebpKeTe BCMyKaTerNHWs Mapkyy 3a
MOYKCTBALLOTO CPEACTBO C perynatop
fo3vpaHe.

durypa H

=>» Perynatop o3vpaHe 3a No4ncTBaLLoTo
CPEACTBO Aa ce (hmKcupa B Kanaka.

Ourypa E1

=> [locTaBeTe kanaka v ro 3aBuHTETE.

durypa H

=> M3gbpnanTte BCMyKaTENHUA MapKyd 3a
MOYMCTBALLOTO CPEACTBO AOTOSKOBA Npe3
kanaka Ha pesepBoapa 3a No4uncTBaLLo
CpeacTBo, Ye NO-KbCHO MNTBPBT Aa
3acTaHe Ha AbHOTO Ha pe3epBoapa.

odurypa @

=> Pe3epBoapa 3a NOYNCTBALLOTO CPEACTBO
[a ce 3aTBOPM C Kanak.

=>» PesepBoapa 3a NO4NCTBALLOTO CPEACTBO
[a ce dmkeupa B ypeaa.

odurypa

=> [la ce MOHTMpPa MACTOTO 3a CbXpaHeHue Ha
npuUHagnexHocTuTe.

odurypa B

=>» 3aBuHTETE NpUcnocobneHneTo 3a 6bp30
NPUCHEAMHSIBAHE Ha MapKyya 3a paboTa
nog Hansraxe.
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3axpaHBaHe c BoAa

CwenacHo sanudHume pa3snopedbu

He ce 10380/158a U3r10/138aHe Ha

ypeda 8 Mpexama 3a numeliHa 8o0a

6e3 pa3deniumen Ha cucmemMama.
M3nonseatime nodxodsAuw, pasdesumen Ha
cucmemama Ha ¢pupma KARCHER unu kamo
anmepHamuea pa3denumes Ha cucmemama
cven. EN 12729 mun BA. lNpemuHanama rpes
pa3denumerns Ha cucmemama 8oda ce
ornpederisi Kamo He200Ha 3a MueHe.

BHumaHue

Pa3zdenumensam Ha cucmemama mpsibea 0a
6b0e cebp38aH 8UHa2U KbM 3axpaH8aHemo ¢
800a, HUKo2a OUpPeKmHO KbM ypeda!
Yka3aHue: 3ambpcsBaHuATa BbB BogaTta
moraT [a noBpeasT nomnarta nog BUCOKO
HansiraHe 1 NpUHagexHocTuTe. 3a 3awmTa cun
npenopbYBa M3MoN3BaHeTo Ha BOAEH puntbp
Ha KARCHER (cneuwnanHa npuHagnexHoct, Ne
3a nopbuka 4.730-059).

3axpaHBaHe ¢ BoAa OT BOAONpPOBoOAA

Cuvbntogapaiite pasnopeadute Ha

BOJIOCHAbAMTENHATA KOMNaHMS.

3a napameTpuTe 3a CBbp3BaHe Bk Tabenkarta

Ha ypefa/TexHn4eckuTe napameTpu.

=> l3non3BsaiTe ycuneH mapkyy 3a Boga (He e
BKIIIOYEH B lOCTaBKaTa) C 0614aeH KynnyHr.
(amameTbp MUHMMYM 1/2 Lona pecn.
13 MM; ObIKMHA MUHUMYM 7,5 M).

=> 3aBuiiTe KynnyHra, JOCTaBEH 3ae0HO C
ypeaa, Ha MSICTOTO 3a CBbp3BaHe Ha ypeaa
CbC 3axpaHBaHETO C BOAA.

=> [locTaBeTe Mapkyya 3a BogaTta BbpXy
KyniyHra Ha ypeaa 1 CBbpKeTe CbC
3axpaHBaHeTo C Boda.

BcmykBaHe Ha BoAa OT OTKPUTU KOHTENHEpK
To3su ypen 3a paboTa nog BUCOKO HansiraHe e
nopxopsLy 3a paboTa ¢ BCMyKaTesHUS Mapky4
Ha KARCHER c Bb3BpaTeH knanaH (cneuuarnHu
npuHaanexHocTy, Ne 3a nopbuka 4.440-238) 3a
M3CMyKBaHe Ha BOAa OT OTKPUTU pe3epBoapu
Hanp. oT Bapenu 3a cbbupaHe Ha AbXO0BHA
BOAa Unu e3epa (MakcMmarHa BUCOUMHa Ha
3aCMyKBaHe BIDKTE B TEXHNYECKUTE AaHHN).
= HanbnHeTe BCMyKaTenHUs Mapkyy ¢
Bb3BPATEH KnamnaH ¢ BoAa, 3aBUHTETE

13BOAA 3a BOfa U ro okayeTe BbB Baperna
3a cbbupaHe Ha Boga.

= OrtaeneTe Mapky4a 3a paboTta nog
HansaraHe oT 13BoJa 3a BMCOKO HansraHe
Ha ypega.

=> BkntoyeTe ypeaa ,l/ON* n nsvakaite (Maxc.
2 MUHYTK), AOKaTO BodaTa 3anoyHe Aa
n3nu3a 6e3 MmexypyeTta oT U3BOAA 3a
BUCOKO HansiraHe.

= W3kniovete ypena ,0/OFF*.

MyckaHe B excnnoaTtauus

BHumaHue

Cyx xod npu noseve om 2 muHymu 8odu 4o

yepex0aHusi Ha rnomria 8UCOKO Hars2aHe. AKo

ypedbm He cb30ade HarnseaHe 8 paMkume Ha 2

MUHymu, usknroyeme ypeda u nodxodeme

cnoped ykazaHusima 6 enaea "lomow, npu

HeusnpagHocmu”,

durypa E1

= Mapkyya 3a paboTa nog HansraHe fa ce
nocTasu B NpUcrnocobreHneTo 3a 6bp30
npucbeauHsBaHe, OKaTO Ce Yye HEroBOTO
thukcmpane.

Ourypa Y

=>» Mapkyya 3a paboTa nog HansraHe ga ce
MocTaBu B NUCTOMNETA 3a PbYHO NpbCKaHe,
[l0KaTo Ce Yye HeroBOTO (hrKCMpaHe.
YkasaHue: BHumaBainTe 3a npasunHarta
Mocoka Ha NPUCHbEANHUTENTHUSA HAMEN.
lNpoBepeTe cMrypHOTO CBBbP3BAHE KaTo
ApbnHeTe Mapky4a 3a paboTa nop
HansraHe.

=> [locTaBeTe TpbbaTa 3a pa3npbckBaHe B

MUcToreTa 3a PbYHO NPbCKaHE U

chukcupaiite cbe 3aBbpTaHe Ha 90°.

OTBOpeTe HambHO kpaHa 3a BofaTa.

BkntoyeTe Liencena B KOHTaKTa.

Bkntouete ypena ,I/ON*.

vy

Ekcnnoatauwms

/\ OnacHocm

Mznu3awama npe3 0ro3ama 3a 8UCOKO
HarsieaHe cmpysi 800a yrpaxHsiea ommop
8bpXy nucmoriema 3a PbYHO NPBLCKaHE.
Ocueypeme cu cu2ypHO MosIoKeHUE 3a CMOEX,
Opbxme 30paso rnucmosiema 3a PbYHO
npbCcKkaHe U mpbbama 3a pasnpbCKeaHe.
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Gurypa K

=> [lebnokupaiTe nocrta Ha nuctoneTa 3a
PBYHO MpbCKaHe.

= W3gbpnante nocTa, ypedbT ce BKI0YBA.

Yka3aHue: Ako locTa ce nycHe OTHOBO, ypeabT

OTHOBO Ce M3KIoYBa. BUCOKOTO Hansraxe ce

3anasBa B cuctemara.

Tpb6a 3a pasnpackBaHe ¢ perynupaHe Ha

HansraHeto (Vario Power)

3a Han-obuyaiiHuTe paboTu No NOYNCTBaHeE.

PaboTtHOTO HansdraHe Moxe fa ce perynupa

6eacteneHHo mexay ,Min“ n ,Max".

=> OTnycHeTe nocTa Ha nucToreTa 3a
NpbCKaHe Ha pbka.

=> Tpbbara 3a pa3npackBaHe 4a ce 3aBbpTU B
XKENaHoTO MOMOXeHMe.

Tpb6a 3a pasnpbCcKkBaHe ¢ Menayka 3a
MpBLCoTUATA

3a ynopuTn 3ambpcABaHus.

He e noaxopsy 3a pabota ¢ nouncTBaLLo
CpeacTBso.

YeTka 3a MuMeHe
Mooxopsia 3a paboTta ¢ NoYMCTBALLO
CPeAcTBo.

Pabota ¢ nouncTBalLo cpencTeo

3a cboTBETHATA 33Ja4a 3a NOYNUCTBaHE
13nonasealite camo cpeacTBa 3a NOYUCTBaHE U
noaapbxka Ha KARCHER, b1 kaTo Te ca
pa3paboTeHu cneuunanHo 3a U3non3ssaHe ¢
Bawmwus ypen. M3non3saHeTo Ha apyru
CpeacTBa 3a NOYMCTBaHE M NoaapbKKa MOXe
Ja pgosefe Ao 6bp30 M3HOCBAHE M OTMSIHA Ha
npeTeHuuuTe 3a rapaHums. Mons,
MH(hopMMpaliTe ce B creuuanmnampaHarta
TbproBcka Mpexa Unu usnckarTe nHgopmaumm
oT KARCHER.
=> [la ce u3nonsea Tpbba 3a pasnpackeaHe ¢
perynupaHe Ha HansradeTo (Vario Power)
=> Tpbbara 3a pa3npbCckBaHe Aa ce 3aBbpTU B
nonoxexwue ,Mix“.
=» HanbnHeTe pa3TBopa Ha NOYUCTBALLO
CPEeACTBO B pe3epBoapa 3a NouMCTBaLLO
CPEeACTBO (Cna3BanTe JaHHUTE 3a
[03VipaHe Ha Bapena Ha NouYnCTBaLLOTO
CPEeLACTBO).
=> HacTtpoiiTe KONM4YECTBOTO HO U3CMYKBaHe
Ha pa3TBOpa Ha NOYNCTBALLIOTO CPEACTBO C
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perynatop 4o3upaHe 3a No4uCTBaLLo
CpeacTBo.

3aBbpTaHe HansaBo: [osnpaHeTo ce
13BbPLUBA OT NEBUS pe3epBoap 3a
MOYNCTBALLO CPeacTBo.

3aBbpTaHe HagscHo: [loaupaHeTo ce
M3BbPLUBA OT AECHUSI pe3epBoap 3a
MOYKCTBALLO CPeaCTBO.

MpenopbunTeneH MeToa Ha NOYUCTBaHe

>

>

Hanpbckaite cyxata NOBbPXHOCT € Marko
npenapar 3a No4ncTBaHe 1 ocTaBeTe Aa
nogencTea (Ho Aa He U3CbXBa).
PasTBOpeHaTa MpbCOTUSA Aa ce U3nnakHe
CbC CTPYS NOZ BUCOKO HansraHe.

MpekbcBaHe Ha paboTa

OtnycHeTe nocta Ha nucToneTa 3a
npbCkaHe Ha pbKa.

Ourypa A

>

>

BrokvpaliTe nocTa Ha nucToneTa 3a pLYHO
npbCcKaHe.

lMpw npekbcBaHe Ha paboTa 3a no-
NPOABLIMKUTENHO BpeMe (Hag 5 MUHYTK),
U3KntoyeTe gonbnHUTENHO ypeaa ,0/OFF",
lNocTaseTe nucToneTa 3a pbYHO NPbCKaHe
B MSICTOTO 3a CbXpaHeHWe Ha nucToneTa 3a
PBYHO NpbCKaHe.

Kpan Ha paboTaTa

BHumaHue

Camo omOeneme mapky4a 3a paboma rnod
HarnsizaHe om nucmosema 3a PbyHO NPbCKaHe
unu om ypeda, ako 8 cucmemama Hsma
HasuYHo HarlsieaHe.

>

L0 2 K

Cnep paboTa ¢ nouncTBaLLo cpeacTBo:
HanbnHeTte pesepBoapa 3a NOYMCTBALLO
CPEACTBO C YNCTa BOAA, 3aBbPTETE
Tpbbara 3a pasnpbCcKBaHE Ha NOMOXEHWE
,Mix“, BkrtoueTe ypena 3a okono 1 MuHeta
N n3nfakHeTe.

OtnycHeTe nocta Ha nucToneTa 3a
npbCckaHe Ha pbka.

Wskniouete ypena ,0/OFF*.

3aTBopeTe kpaHa 3a BoaaTa.

OtpeneTe ypeaa OT 3axpaHBaHeTo C Boga.
MpuTucHeTe nocTa Ha nucToneTa 3a
npbCkaHe Ha pbka, 3a Aa oceoboauTe
cuctemaTa OT OCTaTb4yHOTO HansraHe.
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Ourypa A

=> brokupaiiTe nocta Ha nucToneTa 3a pbYHO

npbCKaHe.

W3gbpnanTe Wwencena.

HaBwuiiTe 3axpaHBaLLms kaben v ro okayerte,

HarnpuMep Ha ApbXxkaTa.

MpuTuCHeTe kopnyca Ha

npucnocobneHneTo 3a 6bp30

npucbeauHsiBaHe 3a Mapky4a 3a pabota

nof HansiraHe v M3BageTe Mapky4a 3a

pabota nog HansraHe.

=> HartncHeTe pasgenutentus 6yToH Ha
nucTorneTa 3a PbYHO NPbCKaHe 1 oTaeneTe
Mapkyya 3a paboTta nof HansiraHe ot
nucTorneTa 3a pPbYHO NPbCKaHE.

durypa B

=> [locTaBeTe nucToneTa 3a pb4HO NPbCKaHe
B MACTOTO 3@ CbXpaHeHue Ha nucTorneTa 3a
PbYHO NpbCKaHe.

= Mapkyya 3a paboTa nog HansraHe
3aKayeTe B MSCTOTO 3a CbXpaHeHue Ha
Mapky4a 3a paboTa nog HansraHe.

durypa i

=> [puHagnexHocTuTe npubepeTe B MACTOTO
32 CbXpaHeHWe Ha NPUHAATIEXHOCTUTE.

BHumaHue

3a da ce uzbezHam 3nononyku unu
HapaHsi8aHUsi pu mpaHcnopmupaxe, e3ememe
100 gHUMaHue meanomo Ha ypeda (8ux
mexHuYeckume O0aHHU).

L 2

PbyeH TpaHcnopt

=> TerneTe ypeda 3a TpaHCMoOpTHaTa ApbXKa.

TpaHcnopT B NPeBO3HM cpeacTBa

= M3npasHeTe pe3epBoapa 3a NoYNCTBaLL
npenapart.

=> OcurypeTe ypefa npoTvB M3nTb3BaHe U
npeobpbLLaH.

CbxpaHeHue

BHumaHue

3a da ce uzbezHam 3mononyKu unu
HapaHsigaHus fpu u3bopa Ha MAcmomo 3a
CbXpaHeHue, e3eMeme o0 8HUMaHUe
meaniomo Ha ypeda (8ux mexHuyeckume
0aHHu).

CbxpaHeHue Ha ypeaa

Mpeau No-NpoabIKMTENTHO CbXPaHEHWE, Hanp.

npes 3¥mara cnasBante JOMbIHUTESTHO

yKasaHusTa B rmnaea [logapbxka.

=> YpenbT ce nocTaBs BbPXy paBHa NnockKocT.

=> [locTaBeTe NucToNeTa 3a PbYHO NPbCKaHe
B MSICTOTO 3a CbXpaHeHue Ha nucTorneTa 3a
PBYHO NpBbCKaHe.

=> [pubepeTe 3axpaHBalLms kaben, mapkyya
3a pabota nog HansraHe u
npuvHaanNexHocTuTe B ypeaa.

3awuTa oT 3amMpb3BaHe

BHumaHue

Ypeda u npuHadnexHocmume 0a ce nassim om

3amMpb38aHe.

YpeobT 1 NnpuHaanexHoCTUTe ce paspyLlasat

npy 3amMpb3BaHe, ako Ca HaMbHO U3MPa3HEHM

oT Boga. 3a a ce u3berHat yBpexaaHus:

=> 3npasHeTe ypeada Hamb/HO OT BogaTa:
BkntoyeTe ypena 6e3 noasbpaaH Mapkyy 3a
paboTa nog HansraHe n 6e3 NoaBbP3aHoO
3axpaHBeaHe ¢ Boaa (Makc. 1 MUH) 1
n3yakamnTe, [JOKaToO OT M3BOLA 3@ BUCOKO
HansraHe crnpe ga usnuaa soga.
W3knoyeTe ypeda.

=> Ypepna v BCYKV NPUHAANEXHOCTU fa ce
CbXpaHsiBaT B 3aLLMTEHO OT 3aMpb3BaHe
MACTO.

Fpyxn n nopapbXKKa

A\ OnacHocm

lpedu ecskaksu pabomu o noddpbxkama
ypedbm 0a ce u3knryea u wenceabm da ce
ussaxda om KoHmakma.
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MopAapbxka

Mpeaw No-NPOALIPKUTENHO CbXpaHeHMe,

Hanpumep npes auMara:

=> Wasrternerte ¢unTbpa OT BCMyKaTENHMS
MapKy4 3a NOYMUCTBALLO CPeACTBO 1 MO
noyucTeTe noa Tevalla Boaa.

=> l3TerneTe Leakarta OT Bpb3kaTa 3a kpaHa
33 BOAa C NomoLLTa Ha NOCKY KNeLwm 1 s
royucTeTe noj Tevalla Boga.

Mopapbxka

YpenobT He ce Hyxaae OT NoAapbkKa.

Pe3epBHM YacTun

M3nonsBeaiTte camo OpUrMHanHn pe3epeHu
yactn Ha KARCHER. Cnucbk Ha pesepBHuTe
4acTu e HamepuTe B Kpas Ha HaCTOALLOTO
YnbTBaHe 3a pabota.

MomoLy npu HenanpaBHOCTU

MoxeTe camu fia OTCTpaHuTe apebHuTe
noBpeau, KaTo creagare gageHuTe no-aony
onucaHua.

B cnyyait Ha CbMHeHWe ce 0GbpHETE KbM
OTOpU3NpaH cepBua.

A\ OnacHocm

lpedu scskakeu pabomu o noddpbxkama
ypedbm Qa ce uskmo4sa u werncembm da ce
useax0a om KoHmMakma.

PemoHmHu pabomu u pabomu o
enekmpuyeckume ernemeHmu mMozam Oa ce
u3ebpwieam caMo om omopusupaH cepaus.

YpeanbT He paboTun

=> W3gbpnalite nocta Ha MUCToONeTa 3a pbYHO
npbCKaHe, ypeabT ce BKIIHOYBA.

=> [lpoBepeTe Aanu NOCOYEHOTO Ha TUNoBaTa
Tabenkata HanpexeHue CbBnaaa c
HanpexeHWeTO Ha N3TOYHUKA Ha TOK.

=>» [poBepeTe 3axpaHBalLus kaben 3a
yBpeXaaHe.

YpeabT He AocTUra HansiraHe

=> [lpoBepeTe HacTpolikaTa Ha Tpbbara 3a
pasnpbCKBaHe.

= 0O6e3Bb3gywwaBaHe Ha ypega: Bkntovete
ypena 6e3 mapkyy 3a pabota nog HansraHe

1 n34vakanTe (Makc. 2 MUHYTK), LOKaTO
BOJara 3arno4He Aa n3nusa 6es mexypyerta
OT M3BOAA 3a BUCOKO HansraHe. MsknioyeTe
ypeZa v 0THOBO NOABBbPXETE Mapkyya 3a
paboTa nog HansraHe.

lMpoBepeTe 3axpaHBaHETO C BOAA.
W3Ternete pmHUs UNTbP B 3aXpaHBaHETO
C BOAA C NOMOLLTA Ha NMOCKMN KNeLwu v ro
noumcTeTe nog Tevalla Boga.

>
>

YpeabT He NoTerns, MOTOPbLT GpbLMUK

lpuyura: CnadaHe Ha HanpexeHuemo nopadu

cnaba enekmpuyecka Mpexa unu rnpu

U3rosn3eaHe Ha yobImKUmenn.

=> [lpu BKIMOYBAHETO MbPBO M3abPNaNTe
nocTa Ha NUCToNeTa 3a PbYHO NpbCKaHe,
cre ToBa NOCTaBeTe NpekbcBaya Ha
ypega Ha ,l/ON*.

CunHu KonebaHuA B HaNAraHeTo

=> [louncTBaHe Ha Ar3a BUCOKO HansiraHe:
MaxHeTe 3aMbpcsiBaHUSITa OT OTBOPA Ha
[103aTa ¢ NomoLLTa Ha Urna 1 u3nnakHeTe ¢
BOAA Hanpes.

=>» [poBepeTe aebuTta Ha BoaarTa.

YpeanT He e XxepMeTU4eH

=>» MankaTa nunca Ha XepMeTMYHOCT Ha ypeaa
e obycnoBeHa TexHu4ecku. [Mpu cunHa
nnnca Ha XepMETUYHOCT Ce 0ObPHETE KbM
OTOpW3NpPaH CepBH3.

MouncTBaLoTO CPEeACcTBO He ce 3acCMyKBa

=> [la ce n3non3ea Tpvba 3a pasnpackeaHe ¢
perynupaHe Ha HansraHeto (Vario Power)
TpbbaTta 3a pasnpbckBaHe Aa ce 3aBbPTU B
nonoxeHuve ,Mix"“.

=>» Ortpgenete Tpbbara 3a pasnpbckBaHe OT
nucTorneTa 3a pbYHO NpbckaHe. PaboTeTte
Camo C MUCTOrEeTa 3a PbYHO NPbCKaHe.

=> [louucteTe punTbpa Ha BCMyKaTeNHUS
MapKy4 3a NMoYncTBaLLo CPeacTBo.

=> [lpoBepeTe BCMyKaTeNHUS Mapkyy 3a
MOYKCTBALLO CPEeACTBO 3a OrbHaTH MeCTa.

=> [lpoBepeTe HacTpoiikaTa Ha perynarop
[031paHe 3a NoYMCTBALLOTO CPEeACTBO.

BG-12
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CE ~ pexnapaurs

EnekTpuyecko 3axpaHBaHe

Hanpexexue 230-240 V
1~50 Hz

MpucbeanmHuTenHa MoLHOCT 2,6 KW

lpapyc Ha 3awuTa IP X5

Knac 3awuta |

Mpennasuten (MHepTeH) 16 A

MakcumanHo gonyctumo 0,320 Ohm

MbIIHO HaNPEeXeHWe Ha +j0,200 Ohm

mpexara

3axpaHBaHe ¢ Boga

HangaraHe Ha nocTbnBawaTa 0,6 MPa

Bofa (Makc.)

Temnepatypa Ha 60 °C

nocTbnBallata soga (Makc.)

[ebut 3a nocTbnBallaTa 11 n/MuH

BoAa (MWH.)

Makc. BUcCo4MHa Ha 05m

3acMykBaHe

[aHHM 3a MOLYHOCTTa

PaboTHo HansraHe 14 MPa

MakcumanHo gonyctumo HansraHe 16 MPa

[ebwuT, BOOA 8,8 n/mMuH

[eburt, npenapatu 3a nouncteane 0,2 nN/MuH

Cwvna Ha oTnopa Ha nuctoneta3a 21N
PBYHO NpBbCKaHe

Mepku n Terna

ObmkuHa 349 mm
LnpounHa 346 Mm
BucounHa 869 mm
Terno, B roToBHOCT 3a pabotac 19,7 kr
NPUHaANEXHOCTM

YcTaHOBeHM cToMHOCTM cbrnacHo EN
60335-2-79

CTonHOCT Ha B1bpauunTe B <2,5 m/cek?
obnactTa Ha naHTa — pbkaTta 0,3 m/cex?
HecurypHocT K

HuBo Ha 3ByKa L5 74 dB(A)
HeycToitumsocT K, 2 dB(A)
HwvBo Ha 3BykoBa MoLLHOCT Lya + 89 dB(A)

HeycTonumBoCT Ky

3anaszeame cu npaeomo Ha mexHU4YecKu
u3meHeHus!

C HacToALLOTO AeKknapupame, Ye LuTupaHaTta
Mo-4ony MallMHa CbOTBETCTBA MO KOHLEeNLWs 1
KOHCTPYKUMSI, KAKTO 1 MO HaYMH Ha
NPOW3BOACTBO, MpuWJiaraH OT Hac, Ha
CbOTBETHUTE OCHOBHU U3NCKBaHUA 3a
TexHn4ecka 6esonacHoCT 1 6e3BpeaHOCT Ha
[Hunpektusute Ha EO. Mpn npomeHn Ha
MallWHaTa, KOUTO He ca CbrnacyBaHH C Hac,
HacTosiaTta feknapauus rybu BanugHocCT.

MpoaykT: MapouncTayka/napocTpyiika
3a pabota nog HansiraHe
Tun: 1.398-xxx

Hamupawm npunoxenune OQupektueu Ha EO:
2006/42/EO (+2009/127/E0O)

2004/108/EO

2000/14/EO

Hamepunu npunoxeHve xapmMoHU3UpaHu
cTaHpapTu:

EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

MpunoxeH meTopn 3a oLeHKa Ha
CbOTBETCTBUETO:

Mpunoxenue V

HMBO Ha wym dB(A)

M3mepeHo: 87

[apaHTupaHo: 89

Mognucanute encTBaT No Bb3NOXEHWE U KaTo
MbAHOMOLLHNLN Ha YNpaBUTENHOTO TAO.

o -/ @S»Q(
.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Ten.: +49 7195 14-0

dakc: +49 7195 14-2212
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Seadme pilt 4
Uldmarkusi ET- 5
Ohutusalased markused ET- 6
Késitsemine ET- 8
Transport ET-10
Hoiulepanek ET-11
Korrashoid ja tehnohooldus ET-11
Abi hairete korral ET-12
Tehnilised andmed ET-13
CE-vastavusdeklaratsioon ET-13

Véaga austatud klient,

Enne sesadme esmakordset
A kasutuselevéttu lugege 18bi
algupéarane kasutusjuhend, toimige sellele
vastavalt ja hoidke see hilisema
kasutamise voi uue omaniku tarbeks alles.

Sihiparane kasutamine

Seda kérgsurvepesurit tohib kasutada

ainult kodumajapidamises:

— seadmete, sdidukite, ehitiste,
tooriistade, fassaadide, terrasside,
aiatooriistade jms puhastamiseks
korgsurvelise veejoaga (vajadusel
lisatakse puhastusvahendeid).

— koos KARCHERI poolt kasutamiseks
lubatud tarvikute, varuosade ja
puhastusvahenditega. Jargida
puhastusvahenditega kaasasolevaid
juhiseid.

ET -5

Keskkonnakaitse

Oy Pakendmaterjalid on

%@ taaskasutatavad. Palun arge visake
pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid
suunake need taaskasutusse.

Vanad seadmed sisaldavad

taaskasutatavaid materjal, mis tuleks
mmm suunata taaskasutusse. Palun
likvideerige vanad seadmed seet6ttu
vastavate kogumissisteemide kaudu.

Markusi koostisainete kohta (REACH)
Aktuaalse info koostisainete kohta leiate
aadressilt:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm

Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud
muUgiesindaja antud garantiitingimused.
Seadmel esinevad rikked kérvaldame
garantiiajal tasuta, kui pdhjuseks on
materjali- vdi valmistusviga.
Garantiijuhtumi korral palume p66rduda
muUja voilahima volitatud klienditeenistuse
poole, esitades ostu tdendava dokumendi.
(Aadressi vt tagakiiljelt)

Kasutusjuhendis olevad siimbolid

A ont
Vahetult dhvardava ohu puhul, mis toob
kaasa raskeid kehavigastusi voi surma.

A\ Hoiatus

Vbéimaliku ohtliku olukorra puhul, mis voib
pbhjustada raskeid kehavigastusi véi
surma.

Ettevaatust

Véimaliku ohtliku olukorra puhul, mis vbib
pbhjustada kergeid vigastusi voi
materiaalset kahju.

Seadmel olevad siimbolid

Koérgsurvejuga ei tohi suunata
°| inimestele, loomadele,
téotavatele elektriseadmetele
ega seadmele endale. Kaitske
seadet kiilma eest.

Protect from frost!
Vor Frost schitzen!
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Ohutusalased markused

A
n
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Oht

Vérgupistikut ega pistikupesa ei tohi
kunagi puutuda niiskete kétega.
Seadet ei tohi kéivitada, kui toitejuhe
vOi seadme olulised osad nagu
kérgsurvevoolik, pesuplistol voi
ohutusseadised on kahjustatud.

Enne igakordset kasutamist tuleb
kontrollida, et vérgupistikuga
toitekaabel oleks kahjustusteta.
Defektne toitekaabel tuleb lasta
viivitamatult volitatud
klienditeeninduses/elektrikul vélja
vahetada.

Enne igakordset kasutamist tuleb
kantrollida, et kbrsurvevoolik oleks
terve. Kahjustatud kérgsurvevoolik
kohe vélja vahetada.
Plahvatusohtlikes piirkondades
kasutamine on keelatud.

Seadme kasutamisel ohtlikes
piirkondades (nt tanklates) tuleb jargida
asjakohaseid ohutuseeskirju.
Kérgsurveline veejuga voib
mittesihipérasel kasutamisel ohtlik olla.
Veejuga ei tohi suunata inimestele,
loomadele, pingestatud
elektriseadmetele ega seadmele
endale.

Koérgsurvejuga ei tohi suunata teistele
inimestele ega iseendale, et puhastada
riideid voi jalanbusid.

Mitte pritsida esemeid, mis sisaldavad

tervisele ohtlikke materjale (nt asbesti).

Kérgsurveline veejuga voib kahjustada
vOi purustada séidukite rehvid/
rehviventiilid. Selle ohu esimeseks
tundemaérgiks on rehvi vdrvuse muutus.
Vigastatud séiduki rehvid/rehviventiilid
on eluohtlikud. Puhastamisel peab
vahekaugus olema vdhemalt 30 cm!
Plahvatusoht!

Arge piserdage pélevaid vedelikke.
Mitte kunagi ei tohi seadmesse imeda
lahusteid sisaldavat vedelikku voi
lahjendamata happeid ja lahusteid!
Selliste ainete hulka kuuluvad nt
bensiin, vérvivedeldi ja kiittedli.
Pihustumisel tekkiv udu on eriti
tuleohtlik, plahvatusohtlik ja miirgine.

Mitte kasutada atsetooni, lahjendamata
happeid ja lahusteid, sest need
séévitavad seadmes kasutatud
materjale.

A\ Hoiatus

ET -6

Toitepistik ja pikenduskaabli (ihendus
peavad olema veekindlad ega tohi
lebada vees.
Ebasobivad pikendusjuhtmed véivad
olla ohtlikud. Vélistingimustes véib
kasutada ainult véljas kasutamiseks
lubatud ja vastavalt tahistatud piisava
ristlbikepinnaga pikendusjuhtmeid:
1-10m: 1,5 mm? 10 - 30 m: 2,5 mm?
Pikendusjuhe tuleb kaablitrumlilt alati
téielikult maha kerida.
kérgsurvevoolikud, liitmikud ja
lihendused on seadme ohutuse
seisukohalt olulised osad. Kasutada
ainult tootja soovitatud
kérgsurvevoolikuid, liitmikke ja
tihendusi.
See seade ei ole ette ndhtud
kasutamiseks isikute poolt, kelle
fadsilised, sensoorsed voi vaimsed
véimed on piiratud.
Lapsed ega instrueerimata isikud ei tohi
seadmega téétada.
Lapsi tuleb jélgida, kontrollimaks, et
nad seadmega ei méngi.
Hoidke pakendikiled lastele
kéttesaamatuna - ldmbumisoht!
Antud seade téétati vélja kasutamiseks
tootja poolt tarnitava ja soovitatud
puhastusvahendiga. Muude
puhastusvahendite voi kemikaalide
kasutamine v6ib seadme t66kindlust
védhendada.
Seadet tuleb kasutada selle otstarbe
kohaselt. Arvestada tuleb kohalikke
isedrasusi ning seadmega té6tades
pdOdrata tédhelepanu ka ldheduses
viibivatele inimestele.
Arge kasutage seadet, kui
té6piirkonnas viibib kérvalisi isikuid, sel
Juhul peavad need isikud kandma
kaitserbivastust.
Kaitseks tagasipritsiva vee ja mustuse
eest kasutada sobivat kaitseriietust ja
kaitseprille.



Ettevaatust

B Kui seade pikemat aega ei tééta, tuleb
see pealillitist / seadme ldlitist vélja
liilitada voi toitepistik vélja tommata.

B Arge kasutage seadet temperatuuridel
alla 0 °C.

B Vérvitud pindade puhastamisel peab
vahekaugus olema véhemalt 30 cm, et
véltida kahjustusi.

W TOdtavat seadet ei tohi mitte kunagi
jétta jérelevalveta.

B Jélgida, et toitejuhet vbi pikendusjuhet
ei kahjustataks sellest lilesbitmisega,
muljumisega, rebimisega ega muul
viisil. Toitejuhtmed peavad olema
kaitstud kuumuse, 0li ja teravate
servade eest.

B Kbik té6tamispiirkonnas asuvad
pingestatud detailid peavad olema
veejugade eest kaitstud.

B Seadet tohib lihendada ainult
pistikupessa, mis on elektrimont6éri
poolt paigaldatud vastavalt standardile
IEC 60364.

B Seadet tohib (ihendada ainult
vahelduvvoolutoitega. Pinge peab
vastama seadme tltdibisildil esitatud
pingele.

B Ohutuskaalutlustel soovitame
pbhimbtteliselt kasutada seadet

rikkevoolu kaitseliilitiga (maks. 30 mA).

B Maksimaalselt lubatud
vorguimpedantsi elektrilises
lihenduspunktis (vt tehnilistest
andmetest) ei tohi liletada.

B Puhastustdid, mille juures tekib bline
heitvesi, nt mootoripesu, aluspbhja
pesu, vbib teha ainult élieraldiga
pesuvéljakul.

ET -7

Ohutusseadised

Ettevaatust

Ohutusseadised on mbéeldud kasutaja
kaitsmiseks ning neid ei tohi muuta ega
neid mitteaktiivseks seada.

Seadme liiliti
Seadme lliti hoiab dra seadme kogemata
kaimapaneku.

Pesupiistoli lukustus
Lukustus blokeerib pesupistoli hoova ja
takistab seadme kogemata kaivitamist.

Surveliilitiga lilevooluventiil
Ulevooluventiil takistab lubatud t6érdhu
Uletamist.

Kui pesupustoli asuv paastik lastakse lahti,
lUlitub vélja pumba réhuhoidja ning
kérgsurve juga seiskub. Paastikule
vajutamisel lUlitub pump jalle sisse.

Stabiilse asendi eeldused

Ettevaatust

Enne igasugust tegevust seadmega véi

seadme juures tuleb tagada stabiilne

asend, et véltida 6nnetusjuhtumeid véi

vigastusi.

— Seadme stabiilne asend on tagatud, kui
seade asetatakse tasasele pinnale.
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Kasitsemine

Tarnekomplekt

Selle seadme tarnekomplekt on kujutatud
pakendil. Kontrollige lahti pakkides paki
sisu.

Kui tarvikuid on puudu voi
transpordikahjustuste korral teatage palun
kaupmehele.

Seadme osad

Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse

maksimaalset varustust. Olenevalt

mudelist on tarnekomplektis erinevusi (vt

pakendit).

Joonised vt lehekiilg 4.

1 Veevdtulihendus

2 Veevdtuluhenduse
peenfilter
Uhendusdetail veevétuliitmikule
Kdrgsurvevooliku kiirihendus
Kdrgsurvetuhendus
Seadme luliti ,0/VALJAS* / I/SEES*
Puhastusvahendi paak
Puhastusvahendi doseerimisregulaator
Pesupustoli hoiukoht

0 Puhastusvahendi sissevétuvoolik
(filtriga)

11 Transpordikaepide

12 Kérgsurvevooliku hoiukoht

13 Tarvikute hoiukoht

14 Toitepistikuga toitekaabel

15 Transpordiratas

16 Pesupdustoli lukustus

17 Pesupustol

18 Klahv kdrgsurvevooliku lahutamiseks

pesupdustolist

19 Kdrgsurvevoolik

20 Pesuhari

21 Pritsetoru mustusefreesiga

22 Rohu reguleerimisega joatoru (Vario

Power)

2 OWoO~NO O bhWw

Erivarustus

Erivarustus laiendab seadme
kasutusvéimalusi. Tapsemat teavet selle
kohta saab KARCHER; volitatud
edasimuidjalt.

Enne seadme kasutuselevottu

Paigaldage enne kasutuselevéttu

seadmega kaasas olevad lahtised osad.

Jooniseid vt

kokkuvolditavatelt

lehekiilgedelt!

Joonis Kl

= Torgake peale transpordikdepide ja
kruvige kinni.

= Torgake peale pesupstoli hoidik.

Joonis A

2 Uhendage puhastusvahendi imivoolik
doseerimisregulaatoriga.

Joonis K

= Laske puhastusvahendi
doseerimisregulaatoril fikseeruda
kattesse.

Joonis 1

=> Torgake peale kate ja kruvige kinni.

Joonis H

= Toémmake puhasstusvahendi imivoolik
nii palju 1&bi puhastusvahendi paagi
kaane, et filter oleks hiljem vastu paagi
pohja.

Joonis @

=>» Sulgege puhastusvahendi paak
kaanega.

= Laske puhastusvahendi paagil
seadmes asendisse fikseeruda.

Joonis

=>» Paigaldage tarvikute hoiukoht.

Joonis A

= Kruvige érgsurvevooliku kiirihendus
kadrgsurveliitmikule.

Veevarustus

Vastavalt kehtivatele eeskirjadele

ei tohi seadet kunagi kasutada

ilma joogiveevérgu juurde

paigaldatud stisteemieraldajata.
Kasutada tuleb firma KARCHER sobivat
stisteemieraldajat voi alternatiivina
standardile EN 12729 tiilip BA vastavat
stisteemieraldajat.Labi siisteemieraldaja
voolanud vesi ei ole joogikdlbulik.



Ettevaatust

Uhendage tagasivoolutakisti alati
veevarustusega, mitte kunagi vahetult
seadme kiilge!

Markus: Vees olev mustus voib vigastada
kérgsurvepumpa ja tarvikuid. Kaitseks
soovitatakse kasutada KARCHERI veefiltrit
(lisavarustus, tellimisnr 4.730-059).

Veevarustus veevairgist

Jalgige veevargiettevotte eeskirju.

Uhendamiseks vajalikke andmeid vt

thdbisildilt/tehnilisest dokumentatsioonist.

= Kasutada tuleb tekstiiliga tugevdatud
veevoolikut (ei sisaldu tarnekomplektis)
kaubanduses saadaoleva liitmikuga.
(Labimdot vahemalt 1/2 tolli voi
vastavalt 13 mm; pikkus vahemalt
7,5 m).

= Keerake kaasasolev Uhendusdetail
seadme veevotuliitmiku kilge.

= Asetage veevoolik seadme
Uhendusdetailile ja ihendage
veevarustusega.

Vett votke lahtistest mahutitest

See kdrgsurvepesur koos KARCHERI

tagasiléogiventiiliga imivoolikuga

(lisavarustus, tellimisnr 4.440-238) sobib

pinnavee imemiseks nt vihmaveetiinnidest

voi tiikidest (maksimaalset imikdrgust vt
tehnilistest andmetest).

2 Taitke KARCHER: tagasilddgiventiiliga
imivoolik veega, keerake
veelhendusele ja riputage vihmavee
tinni.

= Lahutage kérgsurvevoolik seadme
kérgsurveuhenduse kiljest.

=> Lulitage seade "I/ON" sisse ja oodake
(maks. 2 minutit), kuni
kérgsurveliitmikust valjuvas vees ei ole
mulle.

= Lilitage masin vélja ,0/VALJAS".

Kasutuselevott

Ettevaatust

Kuivalt t66tamine rohkem kui 2 minuti véltel

pohjustab kbrgsurvepumbal kahjustusi. Kui

seade ei tekita 2 minuti véltel réhku, tuleb

see Vvdlja lilitada ja toimida vastavalt

peatiikis "Abi hdirete korral" toodud

Juhistele.

Joonis El

= Torgake kdrgsurvevoolik
kiirihendusele, kuni see kuuldavalt
asendisse fikseerub.

Joonis M

= Torgake kérgsurvevoolik

pesupustolisse, kuni see kuuldavalt

asendisse fikseerub.

Markus: Jalgige, et ihendusnippel

oleks diges suunas.

Tdmmake kdrgsurvevoolikust, et

kontrollida, kas Uhendus on kindel.

Torgake joatoru pesupistolile ja

fikseerige, ptorates seda 90°.

Avage veekraan taielikult.

Torgake vorgupistik seinakontakti.

Lilitage masin sisse ,I/SEES".

L2 2

Kaitamine

A\ Oht

Kérgsurveotsikust véljuva veejoa tottu

méjub pesuplistolile reaktiividud. Seiske

kindlalt paigal ning hoidke pesuplistolit ja

Joatoru tugevasti kinni.

Joonis K

= Vabastage pesupustoli hoob.

=>» Tdommake uuesti hoovast, seade lilitub
téole.

Markus: Kui hoovast jalle lahti lastakse,

[0litub masin uuesti valja. Ststeemis sailib

korgrohk.

Rohu reguleerimisega joatoru (Vario

Power)

Kdige tavalisemateks puhastustéddeks.

T66rdhku saab sujuvalt reguleerida ,Min“ ja

,Max“ vahel.

= Vabastage pustoli paastik.

=> Keerake joatoru soovitud asendisse.
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Mustusefreesiga pritsetoru
Tugevalt maardunud pindade jaoks.
Ei sobi puhastusvahendiga t66tamiseks.

Pesuhari
Sobib puhastusvahendiga t66tamiseks.

Tootamine puhastusvahendiga

Kasutage puhastamiseks eranditule

KARCHER puhastus- ja

hooldusvahendeid, sest need on vélja

todtatud spetsiaalselt teie seadmega

kasutamiseks. Teiste puhastus- ja

hooldusvahendite kasutamine voib

pdhjustada kiiremat kulumist ja

garantiidiguse kaotamist. Palun kiisige

spetsialiseeritud kauplustest voi poérduge

info saamiseks otse KARCHER poole.

= Kasutage réhu reguleerimisega joatoru
(Vario Power)

= Keerake joatoru asendisse ,Mix"“.

=> Valage puhastusvahendi lahust
puhastusvahendi paaki (jalgige
puhastusvahendi pakendil olevat
doseerimisjuhist).

= Reguleerige puhastusvahendi kogust
puhastusvahendi
doseerimisregulaatorist.
P&orates vasakule: Annustamine
toimub vasakust puhastusvahendi
paagist.
Pdorates paremale: Annustamine
toimub paremast puhastusvahendi
paagist.

Soovitatav puhastusmeetod

= Puhastusvahend piserdada saastlikult
kuivale pinnale ja lasta mdjuda (mitte
kuivatada).

=> Lahtileotatud mustus kdrgsurvejoaga
maha pesta.

Too6 katkestamine

= Vabastage pesupdistoli paastik.

Joonis #A

=> Blokeerige pesupustoli hoob.

= Pikematel té6pausidel (lle 5 minuti)
lilitage seade lisaks ka valja "0/
VALJAS".

= Torgake pesuplstol pesupustoli
hoidikusse.

Too Iopetamine

Ettevaatust

Lahutage kérgsurvevoolik pesupdistolilt voi

seadme kiiljest ainult siis, kui stisteemis ei

ole réhku.

=>» Parast t6id puhastusvahendiga: Taitke
puhastusvahendi paak puhta veega,
keerake survereguleerimisega joatoru
asendisse ,Mix“, lulitage masin u. 1
minutiks sisse ja loputage puhtaks.

= Vabastage pesupustoli paastik.

= Lilitage masin vélja ,0/VALJAS".

= Veekraan sulgeda.

=>» Lahutage masin veevarustusest.

= Vajutage pustoli paastikule, et
eemaldada slsteemist jaakrohk.

Joonis HA

=>» Blokeerige pesupiistoli hoob.

= Témmake toitejuhe pistikupesast valja.

=> Toitejuhe kokku kerida ja nt kdepideme
kilge riputada.

= Vajutage noolesuunas
kérgsurvevooliku kiirihenduse
korpusele ja tbmmake kdrgsurvevoolik
vélja.

=> Suruge pesupustoli eraldusklahvile ja
votke kérgsurvevoolik pesupustoli
kiljest ara.

Joonis [H

= Torgake pesuplstol pesupustoli
hoidikusse.

=> Riputage koérgsurvevoolik
kdrgsurvevooliku hoidikusse.

Joonis (&

=>» Tarvikud paigutada tarvikute hoiukohta.

Ettevaatust

Etvaltida transportimisel 6nnetusjuhtumeid
véi vigastusi, tuleb jélgida seadme kaalu (vt
tehnilised andmed).

Kasitsi transportimine

= Témmake seadet
transpordikaepidemest.
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Transportimine séidukites

= Puhastusvahendi paak tiihjendada.
= Kinnitage seade libisemise ja
Umbermineku vastu.

Hoiulepanek

Ettevaatust

Etvéltida transportimisel nnetusjuhtumeid
vOi vigastusi, tuleb ladustamiskoha valikul
jélgida seadme kaalu (vt tehnilised
andmed).

Seadme ladustamine

Enne pikemat ladustamist, nt talvel, tuleb

lisaks silmas pidada hoolduspeatiikis

toodud ndudeid.

=> Pange puhkimismasin tasasele
pinnale.

= Torgake pesuplstol pesupustoli
hoidikusse.

= Toitejuhet, kdrgsurvevoolikut ja
tarvikuid hoida seadme juures.

Jaatumiskaitse

Ettevaatust

Kaitske seadet ja tarvikuid kiilma eest.
Kulm I6hub seadme ja tarvikud, kui need ei
ole taielikult veest tiihjad. Kahjustuste
valtimiseks.

= Tihjendage masin taielikult veest:
Lulitage masin ilma kilgethendatud
kérgsurvevoolikuta ja ilma Ghendatud
veevarustuseta sisse (maks. 1 min)
ning oodake, kuni kérgsurveliitmikust ei
tule enam vett. Lllitage seade vélja.
Sailitage masinat ja kéiki tarvikuid
ruumis, mille temperatuur ei lange
allapoole nulli.

Korrashoid ja tehnohooldus

A ont
Llitage enne koiki hooldustdid masin vélja
Ja témmake vérgupistik vélja.

Hooldus

Enne pikemat seismajatmist, naiteks

talveks:

= Tdémmake maha puhastusvahendi
imivooliku filter ja peske voolava vee all
puhtaks.

= Tdmmake veevétuliitmiku sdel
napitstangidega vélja ja peske voolava
vee all puhtaks.

Tehnohooldus

Seade on hooldusvaba.

Varuosad

Kasutage eranditult KARCHERI
originaalvaruosi. Varuosade loend on
kaesoleva kasutusjuhendi 16pus.

ET - 11
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Abi hairete korral

Paljud térked saate alljargneva loendi
abiga ise koérvalda.

Kahtluse korral palun p66rduda volitatud
hooldustddkoja poole.

A\ Ont

Liilitage enne kbiki hooldustdid masin vélja
Ja tbmmake vorgupistik vélja.
Remonditoid ja téid elektriliste
komponentide juures tohib teha ainult
volitatud hooldusté6koda.

Seade ei to6ta

= Tdmmake pesuplstoli hooba, seade
IUlitub sisse.

=> Kontrollige, kas tulbisildile margitud
pinge vastab vooluallika pingele.

= Kontrollige toitekaablit vigastuste osas.

Seadmes puudub surve

= Kontrollige joatoru seadistust.

= Seadme dhutamine: Lulitage seade
ilma Uhendatud kdrgsurvevoolikkuta
sisse ja oodake (maks. 2 minutit), kuni
koérgsurveliitmikust valjuvas vees ei ole
mulle. Lilitage seade vélja ja Uhendage
uuesti kdrgsurvevoolik.

= Kontrollige veevarustust.

= Tdmmake veevdtuliitmiku peenfilter
napitstangidega valja ja peske voolava
vee all puhtaks.

Masin ei kaivitu, mootor poriseb

Pbhjus: Nérgast vooluvérgust voi

pikenduskaabli kasutamisest tingitud

pingelangus.

= Sisse lUlitades tdmmake esmalt
pesupustoli hooba, siis seadke
seadmeluliti asendissse ,|/SISSE".

Surve tugev kéikumine

= Kargsurveduusi puhastamine:
Eemaldage néelaga mustus diusiavast
ning peske eest veega lle.

=> Kontrollige pealevoolava vee kogust.

Seade lekib

= Masina vaike leke on tehniliselt tingitud.
Tugeva lekke korral pd6rduge volitatud
hooldusttdkoja poole.

Puhastusainet ei voeta sisse

= Kasutage réhu reguleerimisega joatoru
(Vario Power)
Keerake joatoru asendisse ,Mix".

> Votke joatoru pesupustoli kiljest ara.
Too6tage ainult pesuplstoliga.

= Puhastage puhastusvahendi imivooliku
filtrit.

= Kontrollige, et puhastusvahendi
imivoolikus ei ole murdekonhti.

= Kontrollige puhastusvahendi
doseerimisregulaatori seadistust.
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Tehnilised andmed CE-vastavusdeklaratsioon

Elektrilihendus

Pinge 230-240V
1~50 Hz
Tarbitav voimsus 2,6 kW
Kaitseaste IP X5
Elektriohutusklass I
Vorgukaitse (inertne) 16 A
Maksimaalselt lubatav 0,320 oomi
vérguimpedants +j0,200 oomi
Veevoétuithendus
Juurdevooluréhk (max) 0,6 MPa
Juurdevoolava vee 60 °C
temperatuur (max)
Juurdevoolu hulk (min) 11 I/min
Maks. imikdrgus 0,5m
Joudluse andmed
T66rdhk 14 MPa
Max lubatud réhk 16 MPa
Jbudlus, vesi 8,8 I/min
Joéudlus, puhastusvahend 0,2 I/min
Pritsepustoli reaktiivjdud 21N
Mo6tmed ja kaalud
Pikkus 349 mm
Laius 346 mm
Kdrgus 869 mm
Kaal, tooks valmis koos 19,7 kg
lisaseadmetega

Tuvastatud vaartused vastavalt
standardile EN 60335-2-79

Kate/kasivarte <2,5 m/s?
vibratsioonivaartus 0,3 m/s?
Ebakindlus K

Heliréhu tase Ly, 74 dB(A)
Ebakindlus K, 2 dB(A)
Muratase Ly, + ebakindlus 89 dB(A)

KWA

Tehniliste muudatuste 6igused
reserveeritud!

Kaesolevaga kinnitame, et allpool
kirjeldatud seade vastab meie poolt turule
toodud mudelina oma kontseptsioonilt ja
konstruktsioonilt EU direktiivide
asjakohastele pdhilistele ohutus- ja
tervisekaitsendetele. Meiega
kooskdlastamata muudatuste tegemise
korral seadme juures kaotab kaesolev
deklaratsioon kehtivuse.

Toode: K&rgsurvepesur
Tiiup: 1.398-xxx
Asjakohased EU direktiivid:
2006/42/EU (+2009/127/EU)
2004/108/EU

2000/14/EU

Kohaldatud iihtlustatud standardid:
EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001
EN 603351

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3—-11: 2000

EN 62233: 2008

Jérgitud vastavushindamise
protseduur:

Lisa V

Helivoimsuse tase dB(A)
Md&ddetud: 87
Garanteeritud: 89

Allakirjutanud toimivad juhatuse
korraldusel ja volitusel.

W s

S. Reiser
Head of Approbation

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

g e
.Jenner
CEO
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Satura raditajs

Aparata attéls 4
Visparéjas piezimes LV- 5
DroSibas noradijumi LV- 6
ApkalpoSana Lv- 7
TransportéSana LV-11
Glabasana LV -11
Kops$ana un tehniska apkope LV-11
Palidziba darbibas traucéjumu LV -12
gadijuma

Tehniskie dati LV -13
CE deklaracija LV -13

Visparéejas piezimes
Godajamais klient,
Pirms ierices pirmas lietoSanas
A M izlasiet instrukcijas
originalvalod3, rikojieties saskana ar
noradijumiem taja un uzglabajiet to vélakai
izmantoSanai vai turpmakiem lietotajiem.

Noteikumiem atbilstosa lietoSana

Augstspiediena tirisanas aparatu

izmantojiet tikai un vienigi majsaimnieciba:

— masinu, transportlidzek|u, €ku,
darbariku, fasazu, terasSu, darzkopibas
darbariku u.c. tiriSanai ar
augstspiediena tGdens striklu
(nepiecieSamibas gadijuma pievienojot
tiriSanas Iidzek|us).

— arKARCHER at|autajiem piederumiem,
rezerves dalam un tiriSanas 1dzekliem.

leverojiet tirSanas l1dzekliem
pievienotos noradijumus.

Vides aizsardziba

&y lepakojuma materialus ir iesp&jams
%69 atkartoti parstradat. Ladzu,
neizmetiet iepakojumu kopa ar
majsaimniecibas atkritumiem, bet gan
nogadajiet to vieta, kur tiek veikta atkritumu
otrreizéja parstrade.

Nolietotas ierices satur noderigus
materialus, kurus iesp&jams
mmm p3rstradat un izmantot atkartoti.
Tade| lodzam utilizét vecas ierices ar
atbilstoSu savakSanas sistemu
starpniecibu.

Informacija par sastavdalam (REACH)
Aktualo informéaciju par sastavdalam
atradisiet:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm

Garantija

Katra valstT ir spéka mdsu uznémuma
atbildigas sabiedribas izdotie garantijas
nosacijumi. Garantijas termina ietvaros
iespéjamos Jasu iekartas darbibas
traucéjumus més noveérsisim bez maksas,
ja to célonis ir materiala vai razoSanas
defekts. Garantijas remonta
nepiecieS8amibas gadijuma ar pirkumu
apliecinoSu dokumentu griezieties pie
tirgotaja vai tuvakaja pilnvarotaja klientu
apkalposanas dienesta.

(Adresi skattt aizmuguré)

LietoSanas instrukcija izmantotie
simboli

A\ Bistami

Norada uz tiesam draudoSam briesmam,
kuras rada smagus kermena ievainojumus
vai izraisa navi.

A\ Bridinajums

Norada uz iespéjami bistamu situaciju,
kura var radit smagus kermena
ievainojumus vai izraisTt navi.

Uzmanibu

Norada uz iespéjami bistamu situaciju,
kura var radit vieglus ievainojumus vai
materialos zaudéjumus.

Simboli uz aparata

Nevérsiet augstspiediena

“| strdklu pret personam,
@ T P
dzivniekiem, ieslégtam
elektriskam iericém vai pret
pasu aparatu. Sargiet aparatu no sala.

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!
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Drosibas noradijumi

A\ Bistami

Nekad neaizskariet tikla spraudni un
kontaktligzdu ar mitram rokam.
Nelietojiet aparatu, ja ir bojats tikla
piesléguma kabelis vai svarigas
aparata dalas, pieméram,
augstspiediena $ldtene, rokas
smidzina$anas pistole vai droSitbas
iekartas.

Pirms katras lietoSanas reizes

parbaudiet, vai nav bojats tikla u

piesléguma kabelis ar kontaktdaksu.
Bojatu tikla piesleguma kabeli
nekavéjoties lieciet nomainit pilnvarota
klientu apkalpoSanas dienesta vai
profesionala elektromehaniska
darbnica.

Pirms katras lietoSanas reizes u

parbaudiet, vai nav bojata

augstspiediena $latene. Nekavéjoties u

nomainiet bojatu augstspiediena
Slateni.

Aparata lietoSana aizliegta
spradzienbistamas zonas.

Stradgjot ar aparatu paaugstinatas u

bistamibas apstaklos (pieméram,
degvielas uzpildes stacijas), jaievéro
atbilstosie drosibas noteikumi.
Nepareizi lietojot, augstspiediena
strikla var bat bistama. Striklu nedrikst
vérst uz cilvékiem, dzivniekiem, zem

sprieguma eso$am elektriskam u
iekartam un uz pasu aparatu.
Augstspiediena striklu nedrikst vérst n

ari uz citiem cilvékiem vai pats uz sevi,
lai notiritu apgérbu vai apavus.
Neapsmidzinat prieksmetus, kas satur
veselibu apdraudoS$as vielas
(pieméram, azbestu).

Augstspiediena strakla var bojat un n

parsist transportlidzek|u riepas/riepu
ventilus. Ta pirma pazime ir riepas
krasas maina. Bojatas transportlidzekl|a
riepas/riepu ventili ir dzivibai bistami.

Tirot ievérojiet vismaz 30 cm lielu u

attalumu no smidzinataja Iidz objektam!
Spradzienbistamibal!

Neizsmidziniet dego$us Skidrumus. [ |

Nekada gadijuma neiesaciet

neatsga/d” itas skabes vai sg/d/natajus!

LV -6

Pie tiem pieskaitami, pieméram,
benzins, krasu Skidinataji vai Skidrais
kuriné@mais. 1zsmidzinata migla ir [oti
ugunsnedroSa, spradzienbistama un
indiga. Neizmantojiet acetonu,
neatskaiditas skabes un $kidinatajus, jo
tie var bojat aparéata izmantotos
materialus.

A Bridinajums

Pagarinataja kabela kontaktdaksai un
savienojumam jabat GdensdroSiem un
tie nedrikst atrasties tadeni.
Neatbilsto$s pagarinataja kabelis var
bat dzivibai bistams. Tapéc ara
apstaklos izmantojiet tikai atlautus un
atbilsto$i markétus pagarinataja
kabelus ar pietiekoSu vadu
Skérsgriezumu:

1-10m: 1,5 mm?; 10 - 30 m: 2,5 mm?
No spoles vienmér notiniet pilnigi visu
pagarinataja kabeli.

Augstspiediena $ldtenes, armatira un
savienojumi ir svarigi aparata droSibai.
Izmantojiet tikai raZotgja ieteiktas
augstspiediena $ldtenes, armatdru un
savienojumus.

Si ierice nav paredzéta, lai to lietotu
personas ar ierobezotam fiziskam,
sensoriskam un garigam sp&jam.

Ar aparatu nedrikst stradat bérni vai
neapmacitas personas.

Bérni ir jauzrauga, lai parliecinatos, ka
tie nespéléjas ar ierici.

Nelaidiet bérnus iepakojuma plévju
tuvuma, pastav nosmaksanas risks!
Si ierice tika izveidota darbam ar
tiriSanas Irdzekliem, ko piegada vai
iesaka izmanto$anai razotajs. Citu
tirrsanas Iidzek|u vai kimikaliju
izmanto8ana var kaitét aparata
droSibai.

Lietotajam jaizmanto aparats tikai
atbilsto$i noteikumiem. Vinam janem
vera vietéjie apstak|i un stradajot ar
aparatu japievérs uzmaniba apkartné
esoSajiem cilvékiem.

Neizmantojiet ierici, ja tas tuvuma
atrodas citas personas, ja vien tas
nevalka aizsargdrébes.

Aizsardzibai pret ddens Slakatam vai
netirumiem valkajiet piemérotu
aizsargapgérbu un aizsargbrilles.
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Uzmanibu

B /lgaku darba partraukumu gadijuma
izslédziet aparata galveno slédzi/
aparata slédzi vai atvienojiet
kontaktdaksu.

B Nelietot ierici, ja temperatira ir zeméaka
par 0 °C.

B [aij izvairitos no bojajumiem, tirot
lakotas virsmas ievérojiet vismaz 30 cm
lielu attalumu no smidzinataja lidz
objektam.

B Aparatam darbojoties nekad neatstajiet
to bez uzraudzibas.

B Pievérsiet uzmanibu, lai tikla
piesiégSanas kabelis vai pagarinataja
kabelis netiktu bojats parbraucot pari,
iespieZot, saraujot vai tamlidzigi.
Sargéjiet tikla kabeli no karstuma, ellas
un asam malam.

B Visdm darba zona eso$ajam stravu
vadoSajam dalam jabat aizsargatam
pret ddens Slakatam.

W Aparatu drikst pieslégt tikai tadam
elektriskajam pieslégumam, kuru
ierikojis elektrikis atbilsto$i IEC 60364.

B Aparatu pieslédziet tikai mainstravai.
Spriegumam jaatbilst uz aparata
rdpnicas plaksnites noraditajam.

W Drosibas apsvérumu dé| més iesakam
darbinat ierici ar aizsargslédzi pret
noplades stravu (maks.30 mA).

B Maksimali pielaujama tikla pretestiba
stravas piesléguma vieta (skatit
tehniskos datus) nedrikst biit
parsniegta.

W TiriSanu, kuras laika rodas ellu saturo$i
notekddeni, pieméram, mazgajot
motoru vai Sasiju, drikst izdarit tikai ar
ellas separatoru aprikotas mazgasanas
vietas.

Drosibas ierices

Uzmanibu

Drosibas iekartas kalpo lietotaja
aizsardzibai un tas nekada veida nedrikst
mainit vai atstat neievérotas.

Aparata slédzis
Aparata slédzis novérs aparata neatlautu
lietoSanu.

Rokas smidzinasanas pistoles fiksators
Fiksators noblokét rokas smidzinaSanas
pistoles sviru un novérs aparata nejausu
iedarbinasanu.

Parpliides varsts ar manometrisko
slédzi

Parplades varsts novers pielaujama darba
spiediena parsnieg8anu.

Ja smidzinatajpistoles rokturis tiek atlaists,
manometriskais slédzis atslédz sikni un
augstspiediena strikla vairs netiek
izsmidzinata. Pavelkot sviru, stknis atkal
ieslédzas.

Stabilitates priekSnoteikumi

Uzmanibu

Pirms jebkuriem darbiem ar vai pie aparata

nodroSiniet stabilitati, lai novérstu

negadijumus vai bojajumus.

— Aparata stabilitate ir nodroSinata, ja to
novieto uz lidzenas virsmas.

Apkalposana

Piegades komplekts

Jisu aparata piegades komplekts ir attélots
uz iepakojuma. lzsainojot parbaudiet, vai
saturs ir pilnigs.

Ja trikst piederumi vai transportéSanas
laika raduSies bojajumi, ladzu, informéjiet
tirgotaju.
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Aparata apraksts

Saja lietodanas instrukcija ir aprakstits

maksimali iesp&jamais aprikojums.

Atkartba no modela piegades komplekta ir

atSkiribas (skatit iepakojumu).

Attelus skatit 4. Ipp.

1 Udensapgades
pieslégums

2 Smalkas attirianas filtrs Gdens
piesléguma

3 Savienojuma detala Gdens

pieslégumam

Augstspiediena $|ltenes atrais

savienotajs

Augstspiediena padeve

Aparata slédzis ,0/OFF* / ,I/ON*

Tirsanas ldzekla tvertne

TirSanas ldzekla dozéSanas

regulators

9 Rokas smidzinaSanas pistoles
glabaanas nodalijums

10 Tinsanas lidzekla sikSanas Slatene (ar
filtru)

11 TransportéSanas rokturis

12 Augstspiediena $|atenes glabaSanas
nodalijums

13 Nodalijums piederumu glabasanai

14 Tikla piesléguma kabelis ar
kontaktdaksu

15 Ritentin$ aparata parvietoSanai

16 Rokas smidzinaSanas pistoles fiksators

17 Rokas smidzinatajpistole

18 Poga augstspiediena Slatenes
atvieno8anai no rokas smidzinasanas
pistoles

19 Augstspiediena $|Ttene

20 Mazgasanas suka

21 Uzgalis ar netirumu griezni

22 Striklas caurule ar spiediena
reguléjumu (Vario Power)

Specialie piederumi

Specialie piederumi paplasina aparata

izmantoSanas iespéjas. Plasaku

informaciju Jds varat sanemt pie Jasu

Karcher tirgotaja.

N

0 ~NO O

Pirms ekspluatacijas uzsaksanas

Pirms ekspluatacijas sakSanas uzmontéjiet

aparatam atseviski komplekta esosas

dalas.

Attélus skatit atlokamajas

lapas!

Attels Kl

= Uzlieciet rokturi aparata parnésasanai
un pieskraveéjiet.

= Uzlieciet rokas smidzinataja pistoles
glabasanas nodalijumu.

Attéls A

=>» Savienojiet tiriSanas l1dzek|a sik3anas
Slateni ar dozéSanas regulatoru.

Attels K

= Nofikséjiet tiriSanas Iidzekla dozéSanas
regulatoru parsega.

Attéls 1

=> Uzlieciet parsegu un pieskravéjiet.

Attels H

=>» TirSanas lidzekla sikSanas $|ateni
velciet cauri tiriSanas lidzek|a tvertnes
vakam tik talu, lai filtrs vélak atrodas pie
tvertnes pamatnes.

Attels @

=> Noslédziet tiriSanas Iidzekla tvertni ar
vaku.

= Nofikségjiet tiriSanas I1dzek|a tvertni
aparata.

Attéls

= Uzmontéjiet nodalijumu piederumu
glabasanai.

Attels

= Augstspiediena $|ltenes atro
savienotaju uzskravejiet uz
augstspiediena $|Ttenes.

Udens padeve

Saskana ar spéka esoSajiem
noteikumiem ierici nedrikst

izmantot bez dzerama dadens

sistémas dalitaja. Jaizmanto

piemérots firmas KARCHER sistémas
dalitajs vai ka alternativa - sistémas dalitgjs
atbilstosi EN 12729 tipam BA. Udens, kurs
izplddis cauri sistémas dalitajam, tiek
uzskatits par dzerSanai nederigu.
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Uzmanibu

Sistémas dalltaju vienmér pieslédziet
adens padeves pieslégumam, bet nevis
tieSi pie aparata!

Norade: Netirumi tdenT var sabojat
augstspiediena sikni un piederumus.
Aizsardzibas nolikos iesakam izmantot
KARCHER udens filtru (specialais
piederums, pasat. Nr. 4.730-059).

Udens padeve no Gidensvada

levérojiet Gdensapgades uznémuma

izstradatos noteikumus.

Pieslégumu lielumus skattt uz razotaja datu

plaksnites/tehniskajos datos.

=> Izmantojiet ar audumu nostiprinatu
Gdens $|Gteni (piegades komplekta
neietilpst) ar tirdznieciba pieejamu
savienojumu: (diametrs vismaz 1/2
collas jeb 13 mm; garums vismaz
7,5m).

= Piegades komplekta ietilpstoSo
savienojuma detalu ieskravéjiet
aparata tddens pievades vieta.

= Udens 3lateni uzspraudiet uz aparata
savienojuma detalas un pievienojiet to
Udens padeves pieslégumam.

Udens siknésana no atklatam tvertném
Sis augstspiediena tiritajs ar KARCHER
stkSanas $|ateni un pretvarstu (specialais
piederums, pasiit. Nr. 4.440-238) paredzéti
virszemes tdenu uzsik$anai, piem., no
lietus Gdens mucam vai dikiem (maksimalo
sukSanas augstumu skat. tehniskajos
datos).

2 KARCHER siiksanas $|ateni ar
pretvarstu piepildiet ar Gdeni,
pieskravéjiet Gdens pieslégumam un
iekariniet lietus Gdens muca.

= Atvienojiet augstspiediena Slateni
aparata augstspiediena pieslégvietas.

=>» leslédziet aparatu ar "I/ON" un
pagaidiet (maks. 2 mindtes), I1dz no
augstspiediena piesléguma izplist
burbulus nesaturo$s Gdens.

= lIzslédziet aparatu (,0/OFF*).

Ekspluatacijas uzsaksana

Uzmanibu

Par 2 minatém ilgaka tukSgaita rada

augstspiediena sdkna bojajumus. Ja

aparatd 2 minasu laika nepalielinas

spiediens, izslédziet aparatu un rikojieties

saskana ar noradijumiem nodala

"Palidziba darbibas traucéjumu gadijuma”.

Attéls EX

=> lespraudiet augstspiediena S|ateni
atraja savienotdja, [1dz ta dzirdami
nofikséjas.

Attéls [l

=>» Spraudiet augstspiediena S|ateni rokas
smidzinasSanas sprausla tik ilgi, l1dz ta
dzirdami nofiks€jas.
Norade: Sekojiet, lai bdtu pareizs
piesléguma nipela novietojums.
Parbaudiet, vai savienojums ir droSs,
pavelkot aiz augstspiediena $|ttenes.

= Uzgali iespraudiet rokas

smidzinasanas pistolé un nofiksgjiet to,

pagriezot par 90°.

Pilntba atveriet Gdens kranu.

lespraudiet kontaktdakSu kontakligzda.

leslédziet aparatu (,I/ON).

vy

Darbiba

A\ Bistami

No augstspiediena sprauslas izpliistot

adens striiklai, uz rokas smidzinataju

iedarbojas atsitiena spéks. Nostgjieties

stabili un stingri turiet rokas smidzinaSanas

pistoli un uzgali.

Attéls Kl

= Atblokéjiet rokas smidzinaSanas
pistoles sviru.

=>» Pavelciet sviru, aparats ieslédzas.

Norade: Kad sviru atlaiz, aparats atkal

atslédzas. Sistéma paliek augstspiediens.

Striklas caurule ar spiediena

reguléjumu (Vario Power)

Visparastakajai tiriSanai. Darba spiediens

ir reguléjams bez pakapém starp ,Min“ un

»Max“.

=> Atlaidiet rokas smidzinataja sviru.

=> Pagriezt struklas cauruli vélamaja
pozicija.
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Straklas caurule ar netirumu griezni
Stipriem netirumu sabiez&jumiem.
Nav piemérots darbam ar tiriSanas
[Tdzekliem.

Mazgasanas suka
Piemérota darbam ar tiriSanas lidzekliem.

Darbs ar tiriSanas lidzekliem

Izmantojiet attiecigajam tiriSanas

uzdevumam tikai atbilstosos KARCHER

tiriSanas un kopSanas lidzek|us, jo tie ir

izgatavoti speciali izmantoSanai kopa ar

Jasu ierici. Citu tiri8anas un kop$anas

[idzek|u izmanto$ana var bat par iemeslu

atrakam nodilumam un garantijas

zaudésanai. Lidzu, sanemiet informaciju

specialajas tirdzniecibas vietas vai jautajiet

informaciju tiesi pie KARCHER.

= |zmantot striiklas cauruli ar spiediena
reguléjumu (Vario Power).

=> Pagriezt uzgali pozicija ,Mix".

=> lepildiet tirSanas ldzek|a tvertné
tiridanas lidzek|a Skidumu
(noradijumus par dozéSanu skatiet uz
tiriSanas Iidzekla iepakojuma).

= Noregulgjiet tinsanas I1dzek|a Skiduma
stkSanas daudzumu ar dozésanas
regulatoru.
PagrieSana pa kreisi: dozé8ana notiek
no kreisas tirisanas Iidzekla tvertnes.
PagrieSana pa labi: dozéSana notiek no
labas tirisanas lidzek|a tvertnes.

leteicama tiriSanas metode

=> Izsmidziniet tiriSanas lidzekli taupigi uz
sausas virsmas un |aujiet tam
iedarboties (nelaujiet izzat).

=> Atmércétos netirumus noskalot ar
augstpiediena $lateni.

Darba partraukSana

=> Atlaidiet rokas smidzinataja sviru.

Attéls

=> Noblokégjiet rokas smidzinaSanas
pistoles sviru.

= Garakos darba partraukumos (ilgakos
par 5 minatém) papildus izslédziet art
aparata slédzi ("0/OFF").

= Rokas smidzinaSanas pistoli ievietojiet
tais paredzétaja glabasanas
nodalifjuma.

Darba beigSana

Uzmanibu

Atvienojiet augstspiediena $ldteni tikai no

rokas smidzind$anas pistoles vai ierices,

kad sistéma nav spiediena.

=>» Péc darba ar tirsanas Iidzekli:

Izskalojiet tiriSanas ITdzek|a tvertni ar

tTru ddeni, smidzina8anas cauruli ar

spiediena reguléSanas funkciju

pagrieziet pozicija "Mix", ieslédziet

aparatu apméram uz 1 minati un

izskalojiet tiru.

Atlaidiet rokas smidzinataja sviru.

Izslédziet aparatu (,0/OFF*).

Aizveriet tdens kranu.

Atvienojiet aparatu no tdens padeves

piesléguma.

Nospiediet rokas smidzinataja sviru, lai

izlaistu sistéma atlikuso spiedienu.

Attéls A

= Noblokégjiet rokas smidzinaSanas

pistoles sviru.

Iznemt tikla kontaktdaksu.

Saritiniet tikla piesléguma kabeli un

aptiniet to, pieméram, ap rokturi.

Paspiediet augstspiediena S|atenes

atra savienotaja korpusu bultinas

virziena un iznemiet augstspiediena

§|ateni.

= Nospiediet rokas smidzinatajpistoles
atvienoSanas taustinu un atvienojiet
augstspiediena $|ateni no rokas
smidzinatajpistoles.

Attéls [E

= Rokas smidzina$anas pistoli ievietojiet
tais paredzétaja glabasanas
nodalijuma.

=> lekabiniet augstspiediena S|ateni tai
paredzétaja glabaSanas nodalijuma.

Attéls i

= Novietojiet piederumus tiem
paredzétaja glabasanas nodalijuma.

vy
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Transportésana

Uzmanibu

Lai novérstu negadijumus vai
ievainojumus, transportéjot nemiet véra
aparata svaru (skat. tehniskos datus).

Transportésana ar rokam

= Velciet aparatu aiz roktura ta
parvietosanai.

TransportéeSsana automasinas

=> IztukSojiet tirdanas I1dzek|a tvertni.
=> NodroSiniet aparatu pret izslidéSanu un
apgasanos.

Glabasana

Uzmanibu

Lai novérstu negadijumus vai
ievainojumus, izvéloties uzglabasanas
vietu nemiet véra aparéata svaru (skat.
tehniskos datus).

Aparata uzglabasana

Pirms ilgakas uzglabasanas, piem., ziema,

ieveérojiet papildu noradijumus nodala

"Kop$ana".

=> Novietojiet aparatu uz lidzenas
virsmas.

= Rokas smidzinaSanas pistoli ievietojiet
tais paredzétaja glabasanas
nodalijuma.

= Tikla piesléguma kabeli,
augstspiediena $|ateni un piederumus
ievietojiet nodalljumos uz aparata.

Aizsardziba pret aizsalSanu

Uzmanibu

Aparéatu un piederumus sargajiet no sala.

Ja no ierices un piederumiem neizlej visu

adeni, pastav risks, ka tie tiks sabojati sala

iedarbibas rezultata. Lai novérstu

bojajumus:

=> Pilnba izlejiet no aparata Gdeni:
leslédziet (maks. 1 min) aparatu bez
pieslégtas augstspiediena $|utenes un
bez pievienoSanas tdens padeves
pieslégumam un pagaidiet, ldz no
augstspiediena piesléguma vairs
neizplUst ddens. Izslédziet ierici.

= Uzglabagjiet ierici ar visiem
piederumiem no sala aizsargata telpa.

Kopsana un tehniska apkope

A\ Bistami

Pirms jebkuru tiriSanas un apkopes darbu
veik§anas aparatu izslédziet un atvienojiet
kontaktdakSu.

Kopsana

Pirms ilgakas uzglabasanas, pieméram,

ziema:

= Novelciet filtru no tiriSanas Iidzek|a
stkSanas S|ltenes un izskalojiet to zem
tekoSa tdens.

=> Ar plakanknaiblém izvelciet Gdens
pievades vieta ievietoto sietu un
izskalojiet to zem tekoSa tdens.

Tehniska apkope

Aparatam nav nepiecieSama apkope.

Rezerves dalas

Izmantojiet tikai originalas KARCHER
rezerves dalas. Parskatu par rezerves
dalam Jis varat atrast STs lietoSanas
pamacibas beigas.
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Palidziba darbibas
traucéjumu gadijuma

Mazakos traucéjumus Jis varat noveérst
patstavigi, izmantojot sekojoSo parskatu.
Saubu gadijumos lidzam griezties
pilnvarota klientu apkalpoSanas dienesta.

/\ Bistami

Pirms jebkuru tiriSanas un apkopes darbu

veik$anas aparatu izslédziet un atvienojiet

kontaktdaksu.

Jebkurus elektrisko sastavdalu remontus

drikst veikt tikai pilnvarots klientu

apkalpoSanas dienests.

Aparats nestrada

= Pavelciet rokas smidzinatajpistoles
sviru, aparats ieslédzas.

= Parbaudiet, vai tikla spriegums atbilst
razotaja datu plaksnité noraditajam
baroSanas spriegumam.

=> Parbaudiet, vai nav bojats tikla
piesléguma kabelis.

Aparats nerada spiedienu

= Parbaudiet uzgala iestatijumus.

= Aparata atgaisoSana: leslédziet
aparatu bez pieslégtas augstspiediena
Sldtenes un pagaidiet (maks. 2
mindtes), [1dz no augstspiediena
piesléguma izplUst burbulus nesatuross
ddens. Izslédziet aparatu un
pievienojiet atpakal augstspiediena
S|ateni.

=>» Parbaudiet Gdens padevi.

=> Ar plakanknaiblém izvelciet smalkas
attiriS8anas filtru un izskalojiet to zem
tekoSa tdens.

Aparats neieslédzas, motors riic

nevienmeérigi

lemesls: sprieguma samazina$anas vajas

elektrotikla jaudas dé| vai izmantojot

pagarinataja kabeli.

=>» leslédzot vispirms pavelciet rokas
smidzinasanas pistoles sviru, tad
aparata slédzi parslédziet uz "I/ON".

Spécigas spiediena mainas

=> Augstspiediena sprauslas tiriSana:
iztTriet netirumus no sprausla urbuma ar

adatas palidzibu un izskalojiet sprauslu
no priekSpuses ar tdeni.

= Parbaudiet Gdens pieplides
daudzumu.

Neblivs aparats

= Neliels aparata neblivums ir tehniski
iespéjams. Spéciga neblivuma
gadijuma konsultéjieties ar pilnvaroto
klientu apkalpoS$anas centru.

Netiek iesukts tiriSanas Idzeklis

=>» Izmantot striklas cauruli ar spiediena
reguléjumu (Vario Power).
Pagriezt uzgali pozicija ,Mix"“.

=> Nonemiet uzgali no rokas
smidzinasanas pistoles. Stradjjiet tikai
ar rokas smidzinasanas pistoli.

=> |ztlriet tinSanas I1dzek|a sUk$anas
S|dtenes filtru.

=>» Parbaudiet, vai tiriSanas [1dzekl|a
stkSanas $|atenei nav IGzuma vietu.

=>» Parbaudiet tiriSanas I1dzekla
dozé8anas regulatora iestatijumu.
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Tehniskie dati CE deklaracija

Elektropadeve

Spriegums 230-240V
1~50 Hz

Piesléguma jauda 2,6 kW

Aizsardzibas ITmenis IP X5

Aizsardzibas klase |

Tikla droSinatajs 16 A
(kastosais)

Maksimali pielaujamatikla 0,320 omi
pretestiba +j0,200 omi
Udens piesléegums

Pievadama ddens 0,6 MPa
spiediens (maks.)

Pievadama ddens 60 °C
temperatira (maks.)

Pievadama ddens 11 I/min
daudzums (min.)

Maks. sikSanas augstums 0,5m

Tehniskie dati attieciba uz jaudu

Darba spiediens 14 MPa
Maks. pielaujamais spiediens 16 MPa
Udens patéring 8,8 I/min
TirSanas I1dzek|a patérins 0,2 I/min

Rokas smidzinaSanas pistoles 21 N
reaktivais spéks

Izmeéri un svars

Garums 349 mm
Platums 346 mm
Augstums 869 mm
Svars, darba gataviba ar 19,7 kg

piederumiem

Saskana ar EN 60335-2-79 apréekinatas
veértibas

Plaukstas-rokas vibracijas <2,5 m/s?
lielums 0,3 m/s?
Nenoteiktiba K

Skanas spiediena limenis L,, 74 dB(A)
Nenoteiktiba K, 2 dB(A)
Skanas jaudas lTmenis Ly, + 89 dB(A)

nenoteiktiba Kya

Rezervétas tiesibas veikt tehniskas
izmaipas!

Ar 80 més pazinojam, ka turpmak minéta
iekarta, pamatojoties uz tas konstrukciju un
izgatavo$8anas veidu, ka arT masu
apgroziba laistaja izpildjjuma atbilst ES
direktivu attiecigajam galvenajam drosibas
un veselibas aizsardzibas prasibam.
lekarta izdarot ar mums nesaskanotas
izmainas, Sis pazinojums zaudé savu
Speku.

Produkts: Augstspiediena tiriSanas
aparats
Tips: 1.398-xxx

Attiecigas ES direktivas:
2006/42/EK (+2009/127/EK)
2004/108/EK

2000/14/EK

Piemérotas harmonizétas normas:
EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 603351

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

Atbilstibas noverteSanas procedura:
V pielikums

Skanas intensitates limenis dB(A)
Izméritais: 87

Garantétais: 89

Apaksa parakstijusas personas rikojas
uznémuma vadibas uzdevuma un péc tas
pilnvarojuma.

:\KZ — i ({égﬂ(
.Jenner S. Reiser

CEO Head of Approbation
Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Talr.: +49 7195 14-0
Fakss: +49 7195 14-2212
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Bendrieji nurodymai

Gerbiamas kliente,

Prie$ pirma kartg pradedant
A M naudotis prietaisu, batina atidZiai
perskaityti originalig instrukcijg, ja vadovautis
ir saugoti, kad ja galima buty naudotis véliau
arba perduoti naujam savininkui.

Naudojimas pagal nurodymus

Sig auksto slégio valymo masing naudokite

tik privaciai:

— mas8inoms, transporto priemonéms,
pastatams, jrankiams, fasadams,
terasoms, sodo jrenginiams ir kt. valyti
auksto slégio vandens srove (jei reikia,
papildomai jpylus valymo priemoniu);

— su originaliais KARCHER priedais,
atsarginémis dalimis ir valymo
priemonémis. Laikykités prie valymo
priemoniy, pridéty instrukcijy.

Aplinkos apsauga

vy, Pakuotés medziagos gali bt
%69 perdirbamos. NeiSmeskite pakuociy
kartu su buitinémis atliekomis, bet atiduokite
jas perdirbimui.

Naudoty prietaisy sudétyje yra
E vertingy, antriniam zaliavy, perdirbimui
mmm tinkamy medziagy, todél jie turéty bati
atiduoti perdirbimo jmonéms. Todél naudotus
prietaisus Salinkite pagal atitinkama antriniy
Zaliavy surinkimo sistema.

Nurodymai apie sudedamasias
medziagas (REACH)

Aktualig informacijg apie sudedamasias
dalis rasite adresu:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm

Garantija

Kiekvienoje Salyje galioja misy jgalioty
pardavéjy nustatytos garantijos sglygos.
Galimus prietaiso gedimus garantijos
galiojimo laikotarpiu paSalinsime
nemokamai, jei tokiy gedimy priezastis
buvo netinkamos medziagos ar gamybos
defektai. Dél garantiniy gedimy Salinimo
kreipkités | savo pardavéjg arba artimiausiag,
klienty aptarnavimo tarnybg pateikdami
pirkima patvirtinantj kasos kvita.

(Adresa rasite kitoje puseéje)

Naudojimo instrukcijoje naudojami
simboliai

A Pavojus

Zymi gresiantj tiesioginj pavojy, galint
Sukelti sunkius suZalojimus arba mirtj.

A [spéjimas

Zymi galimg pavojy, galintj sukelti sunkius
suzalojimus arba mirtj.

Atsargiai
Zymi galimg pavojy, galintj sukelti lengvus
Ssuzalojimus arba materialinius nuostolius.

Simboliai ant prietaiso

Jokiu bddu nenukreipkite

@' auksto slégio sroves |
asmenis, gyvanus, veikiancig
elektros jrangq arba patj
prietaisq. Saugokite prietaisq nuo Salcio.

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!
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Saugos reikalavimai

A Pavojus

228

Niekada nelieskite kistuko ir rozetés
Slapiomis rankomis.

Nenaudokite prietaiso, jei paZeistas
elektros laidas arba svarbios prietaiso
dalys, pvz., auksto slégio Zarna,
purskimo pistoletas ar saugos jranga.
Kiekvieng kartg prie$ pradédami
naudoti prietaisg patikrinkite, ar
nepaZzeistas maitinimo laidas ir tinklo
kiStukas. PaZeistq maitinimo laidg
nedelsdami pakeiskite oficialioje klienty
aptarnavimo tarnyboje/elektros
prietaisy remonto dirbtuvése.
Kiekvieng kartg pries pradédami
naudoti patikrinkite, ar nepaZeista
auksto slégio Zarna. PaZeistg aukSto
slégio Zarng nedelsdami pakeiskite.
Draudziama naudoti prietaisg sprogioje
aplinkoje.

Jei naudojate prietaisg pavojingoje
aplinkoje (pvz., degalinéje), paisykite
atitinkamy nurodymy dél saugos.
Netinkamai naudojama auksto slégio
srové kelia pavojy. Draudziama srove
nukreipti j asmenis, gyvianus, veikiancig
elektros jrangg arba patj prietaisg.
Jokiu badu nenukreipkite sroveés | kitus
asmenis arba save norédami nuvalyti
drabuzius arba avalyne.

Nepurkskite vandens ar valymo
priemoniy ant daikty, kuriy sudétyje yra
sveikatai pavojingy medZziagy (pvz.,
asbesto).

Auksto slégio srové gali pazeisti
transporto priemoniy padangas/
padangy kamery ventilius, ir Sie gali
sprogti. Pirmas paZeidimo poZymis —
iSblukusi padangy spalva. PaZeistos
transporto priemoniy padangos/
padangy kamery ventiliai gali sukelti
pavojy gyvybei. Valymo metu iSlaikykite
maziausiai 30 cm atstumg nuo sroveés!
Sprogimo pavojus!

Nepurkskite degiy skysciy.

Jokiu badu nesiurbkite skysciy, kuriy
sudétyje yra tirpikliy, arba neskiesty

LT

riig$siy ir tirpikliy! Sioms medziagoms
priklauso, pvz., benzinas, dazy
Skiedikliai arba mazutas. Susidariusi $iy
medziagy dulksna yra ypac degi, sprogi
ir nuodinga. Jokiu budu nenaudokite
acetono, neskiesty ragsciy ir tirpikliy,
kadangi jie gali paZeisti prietaiso
medziagas.

A Ispéjimas

llgintuvo laido kistukas ir jungtys turi
bati nepralaidus vandeniui ir negali bati
vandenyje.

Netinkami ilgintuvo laidai gali kelti
pavojy. Dirbdami lauke naudokite tik
tinkamus ir reikiamai pazymétus
pakankamo skersmens ilgintuvy laidus:
1-10m: 1,5 mm?; 10 - 30 m: 2,5 mm?
llgintuvo laidg visuomet nuvyniokite nuo
laido bdgno.

Auksto slégio Zarnos, prietaiso dalys ir
movos turi bati saugios. Naudokite tik
gamintojo rekomenduotas auksto
slégio Zarnas, dalis ir movas.

Sis jrenginys neskirtas naudoti
asmenims su fizine, sensorine ar
psichine negalia.

Su prietaisu draudziama dirbti vaikams
arba asmenims, kurie néra iSmokyti juo
naudotis.

Vaikus bdtina prizidréti, kad jie neZaisty
Su jrenginiu.

Saugokite pakuotés pléveles nuo vaiky,
galimas uzdusimo pavojus!

Sis prietaisas sukurtas valymo
priemoniy, kurias pateikia arba
rekomenduoja naudoti gamintojas,
naudojimui. Naudojant kitas valymo
priemones arba chemikalus gali
sumazéti prietaiso saugumas.
Vartotojas prietaisq turi naudoti pagal
nurodymus. Jis turi paisyti aplinkos
sglygy, o dirbdamas — netoliese
esanciy Zmoniy laikytis

Nenaudokite prietaiso, jei jo darbo
zonoje asmeny, hedévinciy apsauginés
aprangos.

Kad apsisaugotuméte nuo atgalinés
vandens srovés arba atSokusio purvo,
devekite tinkamus apsauginius ribus
bei uZzsidékite apsauginius akinius.



Atsargiai

Jei ilgesnj laikq nenaudosite prietaiso,
iSjunkite jj pagrindiniu jungikliu /
prietaiso jungikliu arba istraukite tinklo
kiStuka.

Esant Zemesnei nei 0 °C temperatrai,
jrenginio naudoti negalima.
MazZiausiai 30 cm atstumu nuo jy, kad
iSvengtumeéte suzeidimy.

Niekada nepalikite veikiancio prietaiso
be priezidros.

Patikrinkite, ar elektros arba ilgintuvo
laidas nepervaZiuotas, nesuspaustas,
neiStampytas ar Kitaip nepaZeistas.
Saugokite elektros laidus nuo karscio,
naftos ir netempkite jy vir§ astriy
briauny.

Visos dalys, kuriomis teka elektros
srové, dirbant turi bdti apsaugotos nuo
vandens.

Prietaisg galima jjungti tik elektros
laidu, kurj pagamino elektros jrangos

specialistas pagal standartg IEC 60364.

Prietaisg galima jungti tik | kintamosios
Srovés tinklg. [tampa turi atitikti
prietaiso skydelyje nurodytg jtampa.
Saugumo sumetimais patariame jungti
prietaisg apsauginiu (RCD) jungikliu (iki
30 mA).

Nevirykite didZiausios leistino jungties
tinklo varzos (Zr. , Techniniai
duomenys”).

Valymo darbus, kuriy metu iSsiskiria
vanduo su naftos priemaisomis, pvz.,
variklio ar dugno plovimg galima atlikti
tik plovimo aikS$telése su jrengtu naftos
separatorium.
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Saugos jranga

Atsargiai

Saugos jranga saugo naudotojg, todél jos
negalima keisti ar nenaudoti.

Prietaiso jungiklis

Prietaiso jungiklis uztikrina, kad prietaisas
nebdty jjungtas atsitiktinai.

Rankinio purskimo pistoleto fiksatorius
Fiksatorius uzblokuoja rankinio purskimo
pistoleto svirtj ir uztikrina, kad prietaisas
nebity jjungtas atsitiktinai.

Redukcinis voztuvas su pneumatiniu
jungikliu

Redukcinis voztuvas uztikrina, kad nebity
virSytas leistinas darbo slégis.

Kai atlaisvinamas rankinio purskimo
pistoleto svertas, pneumatinis jungiklis
iSjungia auksto slegio pompa, o auksto
slegio srove nutriksta. Jei svertas
patraukiamas, siurblys vel ijungiamas.

Stabiluma uztikrinancios salygos

Atsargiai

Prie§ visus darbus su prietaisu arba prie jo

uZtikrinkite stabilumg, kad baty iSvengta

nelaimingy atvejy arba paZeidimy.

— Prietaiso stabilumas yra uZtikrintas, kai
jis pastatomas ant lygaus pavirSiaus.

Valdymas

Komplektacija

Jusy prietaiso tiekiamo komplekto sudétis
parodyta ant pakuotés. ISpakave

patikrinkite, ar yra visos prietaiso detalés.
Jei triksta priedy arba yra transportavimo
pazeidimu, praneskite apie tai pardavejui.
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Prietaiso aprasymas

Sioje eksploatavimo instrukcijoje aprasoma
maksimali jranga. Priklausomai nuo
modelio gali skirtis tiekimo komplekto
turinys (zr. pakuote).
Paveikslus rasite 4 psl.
1 Vandens prijungimo
antgalis
2 Vandens Ciaupo smulkus filtras
Movos dalis vandens prijungimo
antgaliui
Greito jungimo mova auksto slégio zarnai
Auksto slégio jungtis
Prietaiso jungiklis ,0/18J.“ / I/]J.“
Valomujy priemoniy bakas
Valomujy priemoniy dozatorius
Rankinio purskimo pistoleto laikiklis
0 Valomuyjy priemoniy siurbimo Zarna (su
filtru)
11 Transportavimo rankena
12 Auksto slégio zarnos laikiklis
13 Priedy laikiklis
14 Maitinimo laidas su kiStuku
15 Transportavimo ratukas
16 Rankinio purskimo pistoleto fiksatorius
17 Rankinis purkstuvas
18 Auksto slégio zarnos atskyrimo nuo
rankinio purskimo pistoleto mygtukas
19 Auksto slégio Zarna
20 Plovimo Sepetys
21 Purskimo antgalis su purvo skutikliu
22 Purskimo antgalis ir slégio
reguliatoriumi (Vario Power)
Specialiis priedai
SpecialUs priedai padidina Jusy prietaiso
naudojimo galimybes. Daugiau
informacijos apie tai galite gauti i$ savo
KARCHER pardavéjo.

w
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Pries pradedant naudoti

Prie$ pradédami naudoti prietaisa,

sumontuokite kartu patiektas atskiras dalis.

Paveikslus rasite

iSlankstomuose

puslapiuose!

Paveikslas Kl

= Uzdékite ir priverzkite transportavimo
rankena.

=>» Uzdékite rankinio purskimo pistoleto
laikiklj.

Paveikslas A

=>» Valomujy priemoniy siurbimo zarng,
prijunkite prie dozatoriaus.

Paveikslas H

=>» Valomujy priemoniy dozatoriy,
uzfiksuokite uzdangoje.

Paveikslas E1

=>» Uzdékite ir priverZkite uzdanga.

Paveikslas H

=> Valomujy priemoniy siurbimo Zarng
iStraukite per valomyjy priemoniy bako
dangtj tiek, kad filtras véliau guléty ant
bako dugno.

Paveikslas @

= Uzdarykite valomy priemoniy bako
dangt;.

= Uzfiksuokite prietaise valomuyjy
priemoniy baka.

Paveikslas

=>» Sumontuokite priedy détuve.

Paveikslas H

= Greito jungimo mova auksto slégio
Zarnai prisukite prie auksto slégio
moVos.




Vandens tiekimas

Jokiu bddu nenaudokite prietaiso
geriamojo vandens tiekimo
sistemoje be sistemos atskyriklio.
Naudokite KARCHER arba

alternatyvy sistemos atskyriklj, atitinkantj
EN 12729 BA tipo reikalavimus. Sistemos
atskyrikliu tekéjusio vandens gerti
negalima.

Atsargiai

Sistemos skyriklj visada junkite prie
vandentiekio, niekada nejunkite tiesiogiai
prie jrenginio!

Pastaba: Vandenyje esantys neSvarumai
gali pazeisti auksto slégio siurblj ir priedus.
Apsaugai patariame naudoti KARCHER
vandens filtrg (specialusis priedas,
uzsakymo Nr. 4.730-059).

Vandentiekio vanduo

Laikykités vandens tiekimo nurodymu.

Jungties dydzius rasite ant prietaiso

skydelio/techninéje specifikacijoje.

=>» Naudokite audiniu sutvirtintg Zarng
(netiekiama kartu su prietaisu) su jprasta
jungiamaja dalimi. (Skersmuo turi bati
bent 1/2 colio arba 13 mm; ilgis - 7,5 m).

=> Pridétg movos detale priverzkite prie
prietaiso vandens movos.

= Vandens zarng uzmaukite ant
jungiamosios dalies, kad galétumeéte
prijungti prie vandentiekio Ciaupo.

Vandeni siurbkite i$ atviry rezervuary

Sis auksto slégio valymo jrenginys su

KARCHER siurbimo Zarna ir atbuliniu

voztuvu (specialusis priedas, uzsakymo Nr.

4.440-238) skirtas pavirSinio vandens,

pvz., lietaus vandens i$ talpykly arba

tvenkiniu, siurbimui (maksimalus siurbimo

aukstis pateikti skyriuje , Techniniai

duomenys®).

= KARCHER siurbimo Zarng su atbuliniu
voztuvu pripildykite vandens, prisukite
prie vandens movos ir jkabinkite lietaus
vandens talpykloje.

=> Auksto slégio Zarng atjunkite nuo
prietaiso auk$to slégio movos.

=> |junkite prietaisa ,I/ON® ir palaukite
(maks. 2 minutes), kol vanduo i$ auksto
slégio movos bus purSkiamas be
pursly. y

=> |Sjunkite prietaisg ,0/1SJ.".
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Naudojimo pradzia

Atsargiai

Auksto slégio siurblys gali sugesti, jei jis

ilgiau kaip 2 minutes veiks be skyscio. Jei

prietaisas per 2 minutes nesukuria slegio,

prietaisqg iSjunkite ir vykdykite skyriuje

~,Pagalba gedimy atveju” pateiktus

nurodymus.

Paveikslas El

= Auksto slégio Zarnag j greito jungimo
mova ikiskite taip, kad pasigirsty
spragteléjimas.

Paveikslas il

=> Auksto slégio zarng ikiSkite | rankinio
purskimo pistoletq taip, kad pasigirsty
spragteléjimas.
Pastaba:|sitikinkite, ar tinkama kryptimi
nustatytas jungiamasis elementas.
Traukdami auksto slégio Zarna,
patikrinkite, ar jungtis pakankamai
tvirta.

=>» Purskimo antgalj jkiskite j rankinio
purskimo pistoletq ir uzfiksuokite
pasukdami 90° kampu.

=> Iki galo atsukite vandentiekio Ciaupa.

=> |kiskite prietaiso kistuka j rozete.

=> ljunkite prietaisa ,I/|J.".

Naudojimas

A\ Pavojus

| auksto slégio purkStukg atitekantis

vanduo sukelia rankinio purskimo pistoleto

atatrankg. UZtikrinkite stabilumg - tvirtai

laikykite rankinj purskimo pistoletg ir

purskimo antgalj.

Paveikslas kil

=> Atblokuokite rankinio purk$tuvo svirtj.

=> Patraukite svirtj — prietaisas jsijungia.

Pastaba: Atleidus svirt], prietaisas vél

iSsijungia. Aukstas slégis iSlieka sistemoje.

Purskimo antgalis ir slégio

reguliatoriumi (Vario Power)

Paprasciausiems valymo darbams. Darbinj

slégj galima tolygiai nustatyti nuo

Zemiausio ,Min“ iki aukS¢iausio ,Max"“.

=>» Atlaisvinkite rankinio purskimo pistoleto
sverta.

=>» Pasukite purSkimo antgalj | norimg
padét;.
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Purskimo antgalis su purvo skutikliu
Sukietéjusio purvo plotams.

Netinka naudoti su valomosiomis
priemonémis.

Plovimo Sepetys

Tinka naudoti su valomosiomis
priemonémis.

Naudojimas su valomosiomis
priemonémis

Naudokite tik Sias KARCHER valymo ir
apsaugos priemones atitinkamiems
pavirSiams valyti, kadangi priemonés
sukurtos naudojimui batent su Siuo
prietaisu. Naudojant kitas valymo ir
apsaugos priemones prietaisas gali greitai
susidéveti, tuomet garantijos reikalavimai
nebegalios. Norédami gauti daugiau
informacijos, kreipkités j specialius
prekybos centrus arba tiesiai | KARCHER
jmone.
=> Purskimo antgalio ir slégio
reguliatoriaus (Vario Power)
naudojimas.
>
=> Pripildykite valomuyjy priemoniy baka
valomosios priemonés tirpalo
(laikykités ant valomosios priemonés
pakuotés pateikty dozavimo nuorody).
= Valomujy priemoniy dozatoriumi
nustatykite jsiurbiama tirpalo kiekj.
Pasukus | kaire: dozuojama i$ kairiojo
valomujy priemoniy bako.

Pasukus j deSine: dozuojama i$
desiniojo valomuyjy priemoniy bako.
Rekomenduojame tokj plovimo metoda
= Siek tiek ploviklio uzpurkskite ant sauso
pavirSiaus ir leiskite jsigerti (bet ne

i8dziati).
=>» |Stirpusius nesvarumus nuplaukite
auksto slégio srove.

Pasukite purskimo antgalj | padétj ,Mix"“.

Darbo nutraukimas

=> Atlaisvinkite rankinio purkstuvo sverta.

Paveikslas i

=>» UZfiksuokite rankinio purskimo pistoleto
svirtj.

=>» Jei pertraukos ilgesnés (daugiau nei 5
minutés), jungikliu papildomai iSjunkite
prietaisa,0/15J.".

=>» Rankinio purskimo pistoleta jstatykite |
laikiklj.

Darbo pabaiga

Atsargiai

Auksto slégio Zarng nuo rankinio purskimo

pistoleto arba prietaiso atjunkite tik, jei

sistema néra veikiama slégio.

=>» Baige darbg valomosiomis priemonémis:

valomuyjy, priemoniy baka pripildykite

Svaraus vandens, purskimo antgalj su

slégio reguliatoriumi nustatykite | padétj

,Mix“, jjunkite prietaisg mazdaug 1

minutei ir jj gerai iSplaukite.

Atlaisvinkite rankinio purkstuvo sverta.

I$junkite prietaisa ,0/1SJ.".

UzZsukite vandentiekio Ciaupa.

Atjunkite prietaisg nuo vandens tiekimo

sistemos.

Paspauskite rankinio purskimo pistoleto

sverta, kad paSalintuméte sistemoje dar

esantj slég;.

Paveikslas [

=>» UZfiksuokite rankinio purskimo pistoleto

svirtj.

IStraukite elektros laido kistuka.

Suvyniokite maitinimo laida ir galite jj

uzkabinti ant rankenos.

Auksto slégio Zarnos greito jungimo

movos korpusg paspauskite rodyklés

kryptimi ir iStraukite auksto slégio Zzarna.

=>» Paspauskite rankinio purskimo pistoleto
atjungimo mygtuka ir auksto slégio Zarng
atjunkite nuo rankinio purskimo pistoleto.

Paveikslas €

=>» Rankinio pur§kimo pistoletq jstatykite |
laikiklj.

= Auksto slégio zarng uzkabinkite ant jos
laikiklio.

Paveikslas ]

=>» Priedus sudékite j jy détuve.

oYy

vy
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Transportavimas

Atsargiai

Siekiant iSvengti nelaimingy atsitikimy ir
suZalojimy transportuojant reikia atsizvelgti |
prietaiso svorj (Zr. ,, Techniniai duomenys®).

Transportavimas rankomis

=> Prietaisg traukite uz transportavimo
rankenos.

Transportavimas transporto
priemonémis

=> |Stustinkite valiklio bakelj.
=> Prietaisg uzfiksuokite, kad nenuslysty ir
neapvirsty.

Atsargiai

Siekiant iSvengti nelaimingy atsitikimy ir
suZzalojimy pasirenkant sandéliavimo vietg
reikia atsizvelgti | prietaiso svorj (Zr.
»lechniniai duomenys®).

Prietaiso laikymas

Prie$ ilgesnj sandéliavima, pvz., Ziema,

papildomai laikykités skyriaus ,Priezitdra“

nurodymuy.

=> Pastatykite prietaisg ant lygaus pavirSiaus.

= Rankinio purskimo pistoletg jstatykite |
laikikl].

= Maitinimo laida, auksto slégio Zarnag ir
priedus sudékite j prietaisa.

Apsauga nuo Salcio

Atsargiai

Saugokite prietaisg ir priedus nuo Salcio.
Jei i8 prietaiso ir priedy nevisikai
paSalinamas vanduo, jie gali bdti pazeisti.
Siekdami apsaugoti prietaisg ir priedus:

=>» Viso vandens pasalinimas i$ prietaiso:
jjunkite prietaisa (ilgiausiai 1 min.) be
auksto slégio zarnos bei neprijunge prie
vandens tiekimo sistemos ir palaukite, kol
i8 auksto slegio movos nustos tekéti
vanduo. ISjunkite prietaisa.

laikykite juos nuo Sal€io apsaugotoje
patalpoje.
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Priezitira ir aptarnavimas

A Pavojus
Prie§ pradédami jprastinés ir techninés
priezidros darbus, iSjunkite prietaisg ir
iStraukite i$ lizdo tinklo kistuka.
Priezitra
Jei prietaiso ilgg laikg nenaudosite, pvz.,
ziema;
=>» Nuimkite filtrg nuo valomujy priemoniy
siurbimo zarnos ir iSplaukite po
tekanciu vandeniu.
=> PlokSc&iareplémis iStraukite sieta, esantj

vandens tiekimo movoje, ir iSplaukite
tekanciu vandeniu.

Techniné priezitra

Prietaisas nereikalauja techninés
priezidros.

Atsarginés dalys

Naudokite tik originalias KARCHER
atsargines dalis. Atsarginiy daliy apzvalgg
rasite Sios naudojimo instrukcijos
pabaigoje.

Pagalba gedimy atveju

Naudodamiesi toliau pateiktu aprasu
mazesnius gedimus pasalinsite patys.
Abejotinais atvejais kreipkités | klienty
aptarnavimo tarnyba.

A Pavojus

Prie§ pradédami jprastinés ir techninés

prieZidros darbus, iSjunkite prietaisg ir

iStraukite i$ lizdo tinklo kistukag.

Remonto darbus ir elektros jrangos darbus

tinkamai atlikti gali tik jgaliota klienty

aptarnavimo tarnyba.

Prietaisas neveikia

=>» Patraukite purskimo pistoleto svirtj —
prietaisas jsijungia.

=>» Patikrinkite, ar prietaiso duomeny
lenteléje nurodyta jtampa atitinka
elektros Saltinio jtampa.

=>» Patikrinkite, ar nepazeistas maitinimo
laidas.

-1
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Nesusidaro slégis

=> Patikrinkite purSkimo antgalio
nuostatas.

= Oro ileidimas i$ prietaiso: Jjunkite
prietaisg be auksto slégio Zarnos ir
palaukite (maks. 2 minutes), kol vanduo
i$ auksto slégio movos bus purSkiamas
be pursly. ISjunkite prietaisa ir vél

prijunkite purSkimo auksto slégio Zarna.

=>» Patikrinkite vandens tiekima.

= Smulky filtra, esantj vandens prijungimo
antgalyje, iStraukite su plokSciareplémis ir
iSplaukite po tekanciu vandeniu.

Prietaisas neveikia, variklis burzgia

Priezastis: [tampos sumazéjimas dél per

silpno elektros srovés tinklo arba

naudojamo ilgintuvo.

=> |jungdami i$ pradZiy patraukite rankinio
purskimo pistoleto svirtj, o po to

nustatykite prietaiso jungiklj j padétj ,I/|J.".

Stipris slégio svyravimai

= Auksto slégio purkstuko valymas:
Adata pasalinkite neSvarumus i$
purks$tuko ertmiy ir palenke | priekj
iSskalaukite.

=> Patikrinkite tiekiamo vandens kiekj.

Prietaisas nesandarus

=> Nedidelj prietaiso nesandaruma lemia
techninés priezastys. Taciau jei
nesandarumas yra per didelis,

kreipkités j klienty aptarnavimo tarnyba.

Nesiurbiamos valomosios priemonés

= Purskimo antgalio ir slégio
reguliatoriaus (Vario Power)
naudojimas.

Pasukite purskimo antgalj | padétj ,Mix".

=> Nuo rankinio purskimo pistoleto
nuimkite purSkimo antgalj. Dirbkite tik
rankiniu purskimo pistoletu.

=> ISvalykite valomujy priemoniy zarnos
filtra.

=>» Patikrinkite, ar neperlenkta valomujy
priemoniy Zarna.

=> Patikrinkite valomujy priemoniy
dozatoriaus nuostatas.

Techniniai duomenys

Elektros jranga

|tampa 230-240 V
1~50 Hz
Prijungiamy jtaisy galia 2,6 kKW
Saugiklio rasis IP X5
Apsaugos klasé |
Elektros tinklo saugiklis 16 A
(inercinis)
DidZiausia leistina tinklo 0,320 omai
varza +j0,200 omai

Vandens prijungimo antgalis

Maks. atitekancio vandens 0,6 MPa
slégis

Maks. atitekancio vandens 60 °C
temperatira

Maz. atitekancio vandens 11 I/min
kiekis

Didziausias siurbimo 0,5m
aukstis

Galia

Darbinis slégis 14 MPa
Maks. leistinas slégis 16 MPa
Vandens debitas 8,8 I/min
Valymo priemoneés debitas 0,2 I/min

Rankinio purskimo pistoleto 21N
sukuriama atatranka

Matmenys ir masé

ligis 349 mm
Plotis 346 mm
Aukstis 869 mm

Masé su priedais 19,7 kg
Nustatytos vertés pagal EN 60335-2-79

Delno / rankos vibracijos <2,5 m/s?
poveikis 0,3 m/s?
Nesaugumas K

Garso slégio lygis Lya 74 dB(A)
NeapibreéZtis K, 2 dB(A)
Garantuotas triukSmo lygis 89 dB(A)

Lwa + neapibréztis Kya

Gamintojas pasilieka teise keisti
techninius duomenis!
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CE deklaracija

Siuo pareigkiame, kad toliau apradyto
aparato bréziniai ir konstrukcija bei masy |
rinka iSleistas modelis atitinka pagrindinius
EB direktyvy saugumo ir sveikatos
apsaugos reikalavimus. Jei masinos
modelis kei€iamas su mumis nepasitarus,
Si deklaracija nebegalioja.

Gaminys: Auksto slégio valymo
masina
Tipas: 1.398-xxx

Specialios EB direktyvos:
2006/42/EB (+2009/127/EB)
2004/108/EB

2000/14/EB

Taikomi darnieji standartai:
EN 55014—1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3—11: 2000

EN 62233: 2008

Taikyta atitikties vertinimo procedura:
V priedas

Garso galios lygis dB(A)
ISmatuotas: 87

Garantuotas: 89

PasiraSantys asmenys yra jgalioti
parduotuvés vadovybés.

Z A%
g ;/{‘1/ — [/ ( S’Q(
~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Faksas: +49 7195 14-2212
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3o6paxeHHs1 anapaTta 4
3aranbHi BkasiBku UK- 5
MpaBuna 6e3neku UK- 6
Exkcnnyarauis UK- 7
TpaHcnopTyBaHHS UK-11
36epiraHHs UK - 11
Jornsg Ta TexHiuHe obcnyroyBaHHs UK - 11
[Jonomora y BUnagky Henonagok UK-12
TexHiuHi xapaKkTepucTukm UK-13

3asBa npo BignosigHicTe Bumoram CE UK - 13

3aranbHi BKa3iBKu

LlaHoBHMI noKynewub!

A |!L!J_| Mepen nepunm 3aCTOCYBAHHAM
BALLIOrO NPUCTPOK NPOYMTaNTE L0

opuriHanbHy iHCTPYKLito 3 ekcnnyaTaluii, nicns

LbOro Ai1Te BignoBigHO Hei Ta 36epexiTs ii ans

noAanbLUIOro KopucTyBaHHs abo ans

HaCTYMHOTO BaCHMKa.

O6nacTb 3acTOCyBaHHS

BukopucTtoByiTe Len 04mLLyBaYy BUCOKOrO

TWUCKY TiNbKW NS NPUBATHUX Linew:

— [N OYMLLEHHS MaLLUWH, aBTOMODInNIB,
6yniBenb, iIHCTPyMeHTIB, hacagis, Tepac,
npucagubHyX Npunagis Ta iH. CTPyMEHM
BOAM Mif TUCKOM (Npu HeobxigHoOCTi, 3
[l0faBaHHAM 3acobiB A1 YULLEHHS).

— 3 1ONOMiXHWUM 0BnagHaHHSM Ta
3anyacTuHamu, JonyLLEHMN ipMOto
KARCHER. Byab nacka, cnigynre
BKa3iBkam [0 3ac0biB ANs YNLLEHHS.

3axucT HaBKOMNULLIHLOTO cepepoBuLla

&y Matepianu ynakoBku nigaaroTbCs
%69 nepepobLi Anst NOBTOPHOTo
BUKOpUCTaHHs. byapb nacka, He BukugaiTe
naKkyBanbHi Matepiany pasoM i3 JOMaLLHIM
CMITTSIM, BigdanTe ix Ans NOBTOPHOrO
BUKOPUCTaHHS.

Crapi npucTpoi MiCTATb LiHHI MaTepiany,
LU0 MOXYTb BUKOPUCTOBYBATUCS
= [10BTOPHO. ToMy, Byapb nacka, yTunisyinte
CTapi NPUCTPOI 3a 4OMOMOrOK CreLjianbHMUX
cucTem 36opy CMITTS.

IHCTPYKLUIi i3 3acTOCYBaHHSI KOMMNOHEHTIB
(REACH)

AkTyanbHi BifoMOCTi PO KOMMOHEHTN HaBEAEHi
Ha Beb-Byani 3a agpecoto:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm

lapaHTif

Y KOXHi KpaiHi gitoTb YMOBW rapaHTii, HagaHoi
BignoBigHoto chipMoto-npogasLemM. Henonagku
B pobOoTi NpyCTpOoto MK ycyBaemo be3nnaTHo
MPOTAroM TEPMIiHY Aii rapaHTii, SKLIO BOHU
BUKIMKaHi bpakom maTepiasny 4u nomMmunkamm
BUTOTOBMEHHS. Y BUNAAKY YMHHOCTI rapaHTii
3BepTiTbCA 0 NPoAaBLSs UM B HAUOMKYMIA
ABTOPW30BAHWI CEPBICHMIA LIEHTP 3
LOKYMEHTaNbHUM NigTBEPKEHHSM MOKYMKY.
(Appecu ouB. Ha 3BOPOTI)

3HaKu y nocioHuMKy

A\ 06epexHo!
[ns Hebesneku, sika 6e3rmocepedHbO 3a2poXye
ma npu3godums 00 MSKKUX MPasM YU CMepM.

I\ MonepedweHHs

Lns nomeHyitiHo Moxnueoi HebesneyHoi
cumyauji, wo mMoxe npussecmu 00 MSHKKUX
mpasm 4u cmepmi.

Yeaza!

[1ns nomeHuitiHo Moxnueoi HebeaneyHoi
cumyauji, wo moxe rpussecmu 00 fie2Kux
mpasm Yu crnpuyuHUMU MamepianbsHi 36UmKu.

CuMBONM Ha NPUCTPOI

He cxeposysamu cmpymiHb 600U
Ha rmodell, meapuH, y8iMKHeHe
enekmpuyHe obradHaHHS YU Ha
cam 8UCOKOHanipHUli MutiHut
anapam 3axuwamu rpunad 8id MOpo3y.

Protect from frost!
Vor Frost schitzen!

UK -5



A O6epexHo!

B Hikonu He mopkalimecb MEPEXHO20
wmekepy ma po3emKu 80/102UMU pyKamu.

B YgiMKHeHHs anapamy 3ab0pOHAEMAbCS,
AKWO Mepexesull kabesnb YU cymmesi
KOMIMOHeHmU anapamy, Hanpuknao, wiaxe
8UCOKO20 MUCKY, py4HuUl ricmonem-
po3nuntosay abo 3axucHi npucmpoi
MOWKOOKEHO.

W [leped novamkom pobomu 3 arapamom
nepesipumu mMepexesuti kabernb ma
wimericernbHy 8UITKY Ha MOWKOOKEHHS.
MowkodxeHutl curosuti kaberb Mae He2alHo
3aMiHUMU yrogHOBaxeHUU Criyboto
cepsicHo20 06¢1y208y8aHHs/haxisuem-
€/1IEKMPUKOM.

W [lepesipamu wnae Ha npedmem
MOWKOOXKEHHS 1eped KOXHUM
euUKopUCMaHHaM. HeaaliHo 3amiHime
OegbekmHull winaHe.

B Poboma y subyxoHebe3neyHux ymosax He
00380/19€MbCS.

W [Ipu 3amiHi npucmporo 8 Hebe3neyHoMy Micui
(Harpukad, 6eH30K00HKa) He0bXiOHO
npumpuMy8amuchb crieyianbHUx nopad o
mexHiuj 6e3rneku.

B CmpymeHi nid muckom Moxyms 6ymu
Hebe3neyHuMU y sunadky HegionogioHo20 ix
3acmocysaHHsl. He MoxHa Hanpaensmu
CMpyMiHb Ha nrodell, meapuH, yeiMKHyme
ernrekmpoobriadHaHHs1 abo Ha cam rpusad.

W Takox He 00380/19€MbCS CKepo8ysamu
CcmpyMiHb 800U, Wo nepebysace nid 8UCOKUM
MmuCKoM, Ha iHWUX rito0ell Yu Ha cebe Onsi
YULEHHST 83ymmsi Yu 00siey.

W He mumu npedmemu, wio Micmsime WKOnusi
051 300p08’st Pe4o8UHU (Harpukrao,
asbecm).

B CmpymeHeM ni0 muckom Moxyms 6you
rowkoOxeHi abo sIoMHymu Korneca
asmomobirnis. Mepuioto 03HaKo
MOWKOGXKEHHS € 3MiHa KOIbOopy Koreca.
owkodx)eHi Koreca cmaHoemnsms
Hebesrieky Orisi 300p0os’si. B x00i 04uLEHHST
¢nid 36epieamu ucmanuio woHalmeHwe 30
cm!

W Hebe3sneka subyxy!

He poanunsmu eoptoyi piduHu.
BcMokmysaHHs arapamom piduH, wo
MiCMSIMb PO3YUHHUKU, ma HeP038e0eHUX
Kucriom 4u po34uHHUKIe 3abopoHsemscs! [Jo

ol
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maKux peqo8UH Harexamb, Harpukao,
66EH3UH, po34UHHUKU ¢hapb ma mMasym.
TyMaH, Wo ymeoprEMbCs 3 MaKUX PEYOBUH,
nieeko3atimucmuti, suboxoHebe3sneyHuli ma
ompytHutl. He sukopucmosysamu auemoH,
Hepo3gedeHi KUciomu ma po34uHHUKU, 60
B0HU PYUHyOMb Mamepianu, 3 sKUxX
8U20MO8JIEHO anapam.

MonepedxeHHs

LlimencernbHa sunka ma 3'e€dHysanbHuUll
enemeHm rnodoexysayqa noguHHi bymu
2epmemuyHi ma He nepebysamu y 800i.
Henioxoxi nodoexysayi MoXymsb sensmu
Hebesneky. [1o3a npuMIlUeHHAMU ci0
suKopucmosysamu minbku 0onyueHi 0o
8UKOPUCMaHHS ma 8i0nosidHO noMiyeHi
nodoexysayi 3 docmamHim nornepevyHuUM
nepepizom nposoda: 1- 10 m: 1,5 mm?, 10 -
30 m: 2,5 mm?

lNodosxysay nosuHeH 3asxou bymu
MOBHICMIO PO3KPYyHYEHUM 3 KaberlbHO20
b6apabaHy.

LlinaHau, apmamypu ma 3'€dHaHHsI - Maemsp
gaxruee 3HayeHHs1 Ons besneku pobomu 3
npunadom. [Jo380115i€mbCs1 BUKOPUCMAHHS
winaHeig, apmamyp ma 3'e0HaHb,
dornyuweHux 0151 BUKOPUCMaHHSI
8UPOBHUKOM.

Li npucmpoi He npu3HayveHi ons
guUKopuCMaHHs 1odbMu 3 06MEXEHUMU
¢hi3u4HUMU, ceHCopHUMU abo po3ymosuMuU
30i6HOCMAMU.

BabopoHsiembcs ekcrinyamauis npucmporo
0imbMu abo HeksanighikosaHuUMU ocobamu.
HeobxioHo cmexumu 3a 0imbMu, Uj06 80HU
He epanu i3 IpUCMpOoEM.

lakysanbHy nnieky mpumalme nodari eio
dimetl, icHye Hebe3rneka 3a0yweHHs!

Let npunad 6yno po3pobneHo 0ns
BUKOPUCMaHHS y HbOMY MUKOYUX 3acobis,
wo nocmayaromscsi abo peKoMeHAyoMbCs
8UPOBHUKOM. BukopucmarHs iHWux
3acobig Moxe ernnuHymu Ha 6eaneky
npunady.

Kopucmysay nosuHeH gukopucmogysamu
npucmpiti y 8idnosidHocmi Ao iHCMPYKUi.
BiH nosuHeH epaxosysamu ymosu
Micyesocmi ma 3eepmamu yeagy Ha
mpemix ocib nid yac pobomu 3 MPUCMPOEM.
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B [Ipucmpili He sukopucmogytime, Konu 8
30Hi 0ocskHocmi € iHwi r1todu, 0cobruso,
AKLWO BOHU HE Maromb 3aXUCHO20 00s12y.

W Odszalime 3axucHy 00exy ma 3axucHi
oKynsipu 0151 3axucmy 8id 8odu ma 6pydy,
wo 8idbpu3KyroOMbCH.

Yeaea!

W [1id yac mpusanux nepepe 8 ekcrmyamauji
cnid suknr4uMU npucmpiti 3a 0onoMozoto
20/108HO20 BUMUKaya / euMuKayda
npucmpoto abo gid‘edHamu (ioeo 8id
€/1eKmMpoOMepexi.

B He 0o3eornisiembCsl eKcrinyamauis
npucmpoto rpu memnepamypi Huxye 0 °C.

W []ns 3anobizaHHs MOWKOOXKeHHS npu
oyuleHHi cnid 36epizamu sidcmatb
woHatimeHuwe 30 cm 8i0 1ako8aHUX
[10BEPXOHb.

B He moxHa 3anuwamu npucmpiti 6e3
Haansidy nid Yac pobomu.

W Cnidkylime 3a mum, wob mepexHi kaberi
abo nodoexysayi He MoxHa byrno
nowkoduMuU Hacmynuewiu Ha HUX, y
pesynbmami nepeauHaHHs, po3ipeaHHs1 abo
nM0dibHo20 ywKoOXeHHS. 3axuwalme
MepexeHull kabesnb 8i0 xapu, macna ma
20CMPUX 0BEPXOHb.

W Bci yacmuHu, wo npogodsims cmpym y
pobovili 30Hi, MOBUHHI Bymu 3axuujeHi id
nompannsHHS Kparnesb 800U.

W [Ipucmpiti moxe 6ymu nid’eOHaHul nuwe
00 efIEKMPUYHOI MePEXi, WO MOBUHHA
6ymu ecmaHosieHa efieKmpoMOHMEPOM
32i0Ho 3 IEC 60364.

B [Ipucmpiti cnid emukamu siuwe 00 3MiHHO20
cmpymy. Hanpyaa nosunHa eidrnogidamu
8Ka3aHuM Ha ¢hipmMositi mabnudui
npucmpoto daHum wodo Harpyeau.

W 3 mipKysaHb be3neku padumo
cKopucmamuchb MpUCMPOEM 3 a8MOMamom
3axucmy 8id0 cmpymy gumikaHHs (makc. 30
MA).

B 3abopoHsembcs nepesuwysamu
MakcumarbHO donycmumuti nosHuUl onip 8
movui nid'e0HaHHsA 0o mepexi (Ous.
TexHiyHi 0aHi).

B Pobomu 3 0YULWEHHS, 8 X00i SKUX
3'aensombcsa cmiyHi 800U 3 eMicmom
macmuna, Harpuknad, Mumms Momopie,
OHuWa, cnid 8UKOHy8amu MifbKu 8
crieuanbHUX Micysix 0n1s1 Mummsi 3
MacmusibHUM cenapamopom.

3axucHi 3acobum

Yeaza!

3axucHi npucmpoi criyayroms dns 3axucmy
Kopucmysauig. Budoamina 3axucHux
rpucmpoi8 Yu HexmysaHHs HUMU He
dornyckaemacsi.

AnapatHui BUMMUKaY
onoBHUI BUMWMKaY 3anobirae CaMoBInbHil
po6oTi anapary.

BrnokyBaHHs py4HOro nmicronerty-
posnuntoBaya

BrnokyBaHHs1 610Kye Baxifb py4HOro nicToneTy-
po3nunioBaya Ta 3axuLLae Bif CaMOBINbHOMO
3anycky anapara.

MponyckHWi kNanaH 3 NHEBMaTUYHUM
BUMUKaYEM

lMepenyckHuii knanaH 3anobirae NePEBULLEHHIO
npUNycTUMOro po6bo4oro TUCKY.

FKWwo Baxinb py4HOro nictoneTa-po3nunioaya
BiANYyCKaeTbCH, MAHOMETPUYHUI BUMMKaY
BiOKIIOYA€E HAcocC, Nofaya CTPYMeHs BOAM nig
BVCOKMM TUCKOM MpUNUHSETLCA. Mpn
HaTUCKaHHI Ha BaXirb HACOC 3HOBY
BKITHOYAETHCS.

YMoBu aAns 3a6e3aneyeHHA CTiINKOCTi

Yeaea!

eped sukoHaHHAM 6ydb-sikux 0ili 3 npunadom

abo 6insi Hbo2o HeobxidHo 3abe3nedumu

cmitikicmb, wob 3anobiemu HewacHUM

sunadkam ma mpasmy8aHHH.

— CrinkicTb npunagy rapaHToBaHa nuwe y
TOMY BUMAAKY, KOMK MOr0 BCTAHOBNEHO Ha
PiBHIN NOBEPXHI.

KomnnekT noctayaHHA

KomnnekTauis npucTpoto 3a3HadeHa Ha
ynakoBui. [pu po3nakyBaHHi NpucTporo
nepeBipUT KOMMNEKTaLjto.

Y pasi HecTaui JoaaTKoBOro 06nagHaHHs abo
YLUKO)KEHb, OTPUMAHUX Mg vac
TpaHCNOpTyBaHHs, cnif nosigomTe Npo Le B
TOProBenbHy opraHisaLiio, ska npogana
anapar.
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Onuc npucTpoto

Y ubomy nocibHWKy 3 ekcnnyaTaLii HaBeaeHo
OMMC NPUCTPOLO 3 MaKCUManbHOK
KkomnnekTauieo. Komnnekrauis BigpisHIETbCA
3anexHo Big Mogeni (avB. ynakyBaHHs).
3o0paxeHHs1 anapaTy AMB. Ha

cTop. 4.
1 TligkntoyeHHs
BOJOMNOCTaYaHHs

2 ®inbTp TOHKOTO OYULLIEHHS Y 3'€QHAHHI ANs

niaBeaeHHs! BOAU

YacTuHa 3'eaHaHHa Ans nigseaeHHs Boan

4 llBnaKopo3HiMHE 3'eHaHHS ANs
MiJKMOYEHHS BUCOKOHANIPHOTO LUnaHra

5 3’egHaHHS BUCOKOTO TUCKY

6 [onosHui BuMukad ,,0/OFF* / I/ON* (0/
BUMK. / I/YBIMK.)

7 Pe3sepByap Ans MuitHOro 3acoby

Perynarop gosyBaHHS MUAHOTO 3acoby

9 30bepiraHHsi py4Horo nicronety-
po3nuntoBaya

10 BcMOKTYBarnbHWiA WNaHr Ans MUAHOTO
3acoby (3 GinbTpom)

11 Pyyka ans TpaHCnopTyBaHHs

12 36epiraHHs WNaHry BUCOKOTO TUCKY

13 Micue ans 3bepiraHHsa akcecyapis

14 Mepexesuit kabenb 3i LUTENCENBHOK
BUIIKOHO

15 TpaHcnopTHe Koneco

16 BnokyBaHHS py4HOro micToneTy-
po3nuntoBaya

17 Pyy4Hui nictoneT-po3nuniosay

18 KHonka ans Bia'eQHaHHS LWMAaHry BUCOKOMO
TWCKY Bifj Py4HOrO MiCTONETY-po3nuioBaya

19 PykaB B1COKOro TUCKY

20 LUWitka gns muTTS

21 CrtymeHeBa Tpybka 3 hpesoto

22 CrpymeHeBa TpybKa 3 perynoBaHHAM TUCKY
(Vario Power)

w

oo

CneuianbHe gonomixHe o6nagHaHHsA
JopatkoBe 06nagHaHHs po3LIMPHOE
MOXIMBOCTI BUKOPUCTaHHS Baluoro npuctpoto.
[JopaTkoBy iHdopmaLito Bu MmoxeTe oTpumatny
Bawworo Toprosoro areHta dipmm KARCHER.
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Mepen nouaTkom po6oTH

MNepep novaTkoM ekcnnyarauii anapaty

BCTAHOBWTM AOAAHI HE3aKPINSIEeHi YaCTUHM.

306paxeHHA AMB. Ha

po3BopoTax!

MantoHok Kl

=> Hacaputu Ta 3arBUHTUTM pyyKy Ans
TPaHCMNOPTYBaHHS.

=>» Hapgiti Tpumay ns py4yHoro nictoneTy-
po3nunoBaya.

MantoHok A

=> 3'egHaTvi BCMOKTYBamNbHWN LWMAHT Ans
MUWIAHOrO 3acoby 3 perynsTopom
[103yBaHHsI.

MantoHok

=> Perynsartop fo3yBaHHS AN MUAHOTO 3acoby
3adikcyBaTH B KOXYXY.

MantoHok I3

=> Hacagutu Ta 3arBUHTUTY KOXYX.

MantoHok HI

=> BCMOKTYBanbHWI WAaHT AN MUAHOTO
3acoby BUTAITY YEPE3 KPULLIKY pe3epByapy
NSt MMIHOTO 3acoby Tak Janeko, wob
(inbTp nisHiLwe nir Ha AHO pesepByapy.

Mantoxok &

=> 3aKkpuTi pesepsyap A8 MUIAHOrO 3acoby
KPMLLKOHO.

=> 3acyHyTun pesepByap AN MUAHOTO 3acoby
B anapar.

MaroHoK

=> YcraHoBWTb TPMMaY Ans npunaans.

Mantoxok I

=> LUBnakopos'eMHe 3'egHaHHA Ans
MiAKITYEHHST BUCOKOHANIPHOTO LWnaHra ao
MicLs NpueaHaHHS BUCOKOHANIpPHOTO
LUMaHry.

lMonaBaHHsA Boan

BidroeidHo do ditoyux dupekmue
3abopoHsEMbCsI eKcrinyamauis

npunady 6e3 cernapamopy cucmem y

cucmemi 8000r1ocmayaHHs1 UMHoOI

800u. Cnid sukopucmogysamu 8idrnoegioHul
cenapamop cucmem ¢ipmu KARCHER abo
anbmepHamueHul cenapamop cucmem, 32i0H0
EN 12729 muny BA. Boda, wjo npotiwria yepe3s
cucmeMHull cenapamop, 88axaembCsl
HenpudamHoro dnsa numMms.
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Yeaea!

CucmemHuli po30inbHUK 3aexou nidkmoyamu
0o cucmemu godorocmayaHHs, i Hikonu
6e3nocepedHbo 0o npumnady!

BkasziBka: BogsHi 3a0pyaHeHHs MOXyTb
CMPULMHUTMI NOLIKOKEHHS! HACOCy BUCOKOIO
TUCKy Ta Npunagans. [ns saxmcty paaumo
ckopuctatuck BogsaHum dinstpom KARCHER
(cneuianbHe Npunaaas, HOMEP 3aMOBMEHHS
4.730-059).

MNopaBaHHA BOAM 3 BOAOIrOHY

JoTpumyiTtecs nopag nignpuemcTaa

BOJOMNOCTaYaHHs.

MoTyxHicTb AUB. Ha 3BOACHKIN TabnnYL/ B

TeXHIYHMX OaHuX.

= CkopucTanTech BOASHUM LUNAHTOM 3
MiLHoro matepiany (B KomMnnekT
nocTavyaHHsl He BXOAMUTb) 3i 3BUYaHOK
3'eHyBanbLHoOK MydTOoH. (LiameTp:
MiHiMym 1/2 grorima abo 13 mMwm;
pPEeKOMeHO0BaHa JOBXWHA 7,5 M).

=> 3'egHyBanbHy MydTy 3 KOMNNEKTy
nig'eqHanTe JO eneMeHTy anapara ans
roJaBaHHsi Boaw.

=> HapgjiHbTe BOOSHOM LWNaHr Ha 3'€QHyBaribHy
MydTy anaparty, micns 4oro nig'egHanTe
10ro 10 BOAOTOHY.

MopaBaHHA BoAM 3 BiAKPUTUX BOAONMULY,
[aHuin BUCOKOHaNIpHUIA MUAHWIA anapar 3i
BCMOKTYyBarnbHum LunaHrom KARCHER T1a
3BOPOTHMM KnanaHoM (cneuianbHe npunaans,
HoMep 3amoBneHHs. 4.440-238) npusHaveHo
[Nl BCMOKTYBaHHS! BOAW 3 BigKPUTUX
pesepsyapi, NPUMIPOM, 3 AKOK NS AOLLOBOI
BOAM YM CTaBKIB (MaKCcUMarnbHy BUCOTY
BCMOKTYBaHHS AvB. y po3gini "TexHiyHi gaHi").
=> HanoBHWT BCMOKTYBamnbHWIA LLAHT
KARCHER 3i 380poTHUM krianaHoM Bofoto,
MPUIBUHTUTY OO enemMeHTY nig'eaHaHHs
BOAWM Ta MOBICUTW Y AOLLOBY [ADKKY.
=> Big'eaHatu WwnaHr BUCOKOrO TUCKY Bif
3'eJHaHHs BUCOKOTO TUCKY.
=> BBIMKHYTM NPUCTPIN, HATUCHYBLUM Ha
kHorky "I/ON" Ta noyekatm (He GinbLue 2
XBWIIMH), MOKW 3 BUCOKOHAMIPHOTO LUNaHra
He NoyHe BuxoamTy Boga 6e3 bynbballok
MnoBITpS.
=> BumkHyTun anapar "0/OFF" (0/BUMK.).

BBepgeHHA B ekcnnyaradito

Yeaea!

Poboma scyxy npomsi2om binbuie 2 XeunuH

npugodums Ao 8uxo0dy 3 nady 8UCOKOHarpHO20

Hacoca. FKwo rnpucmpill npomsieoM 2 XeusnuH

He Habupae muck, mo 020 ¢/ 8UMKHymuU |

0ismu ei0nosidOHO ekasigkam, sKi NpUEoOIMbCS

8 enasi "[Jonomoea y sunadky Heronadok".

MantoHok IEX

=> BcTraBuTH BUCOKOHAMIPHUIA LWNAHT y
LUIBMAKOPO3'EMHE 3'€QHAHHS [0 KnaLaHHs.

MartoHok i

=> BcraBuTy WnaHr BUCOKOro TUCKY B PyHHUI
nicToNeT-po3nunioBay A0 KrnauaHHs.
Bkagziska: [JoTpumyBaTUCh NPaBUIIbHOMO
PO3MILLEHHS 3'€4HYBarIbHOMO Hinento.
MepeBipUTW HAZNHICTb KpiNeHHs,
MOTSArHYBLUM 32 LUMaHT BUCOKOTO TUCKY.

=> HapiHbTe Ha py4HuUi nicToneT-po3nuiioBay

CTPYMWHHY Tpy6Ky Ta 3adikcywTe ii,

noeepHyBLwU Ha 90°.

Llinkom BigkpuiTe BOOOMHHUIA KpaH.

BcTaBTe MepexeBuii LUTEKED Y PO3ETKY.

YBimkHiTb anapart ,[/ON* (I/YBIMK.).

vV

Ekcnnyarauis

A\ O6epexHo!

CmpymiHb 800U, W0 8UX0AUMb 3 (hOPCYHKU M1id

8UCOKUM HaMopOM, CrIPUYUHSIE 8i00ayy py4HO20

nicmonemy-posnuntosaya. 3 yiei mpuyuHu cnio

3alHAMU cmilike NOMIOXeHHS, MiUHO mpumamu

pyyHUl nicmonem-po3nuntoeay 3i

CMpYMUHHOI0 MPYBKOIO.

MantoHok il

=>» Po3bnokyBaTty Baxinb py4HOro mictoneTy-
po3nunioBaya.

=> [loTarHyTv 3a Baxinb, anapar yBiMKHETbCS.

BkasiBka: SKLO Baxinb 3HOBY 3BiNbHATLCS,

anapaT 3HOBY BUMKHETbLCS. Bucokuii Tuck

3anuLIaeTbCs B CUCTEMI.

CTpymMeHeBa TpybKa 3 perynoBaHHAM TUCKY

(Vario Power)

[ns WwBmMaknx 3agad 3 YnileHHs. Poboynii Tuek

nnasHo perynoeTbea Mk "MiH." Ta "Makc."

=> BignyctnTu pyyky posnunioBava.

=> [locTaBuTn CTPYMEHEBY TPYOKY Y
HeoOXiaHe NOMOXEHHS.

UK -9



CrymeHeBa TpyOKa 3 cppe3oto

[ns cTinkux 3abpyaHeHs.

He npusHayeHo ans poboTu 3 MUAHUM
3acobom.

MwuitHa witka

MpuaHayeHo Anst poboTh 3 MUNHUM 3aCOBOM.

Po6oTta 3 MmurHum 3acob6om

[ns BUKOHYBaHOTO 3aBAAHHS MO YWLLEHHIO
BUKOPUCTOBYWTE BUKIIOYHO 3acobu ans
YuLLEeHHs Ta 3acobu no gornagy dipMu
KARCHER, ockinbku BOHM po3po6rieHi
creuianbHO AN 3aCTOCYBaHHS y BalUX

MPUCTPOSIX. 3aCTOCYBaHHS iHLLMX 3acobiB Ans

YMLLEHHS Ta 3acobiB No JOrnsay Moxe

NPU3BECTN [0 NPUCKOPEHOrO 3HOCY Ta BTpaTu

npaBa Ha rapaHTiinHe 06CcnyroByBaHHs.
[JoknagHy iHdopmMaLito MOXHa ogepxaTu B
creuianizoBaHoMy Micui Toprieni abo

MpunuHUTK ekcnnyaTauito

=> 3BiNbHITb BaXiflb 3 Py4HUM PO3NUMIOBAYEM

MarntoHok (R

=> 3abnokyBaTu Baxinb py4HOro MicToneTy-
po3nunioBayva.

=> [lblg Yac TpuBanux nepeps y poboTsl
(noHag 5 xsunuH) anapar cnig sBumukaTi 0/
OFF* (0/BUMK.).

=> BcTaBWTU py4HUI NICTONET-PO3NMIIOBaY y
TpUMay.

3akiH4eHHsA po6oTK

Yeaea!

LlinaHe sucoko2o mucky ei0'edHysamu 8id

Py4HO20 po3nurosaya abo npUCMPO MinbKU

modi, Konu & cucmemi 8i0cymHili muck.

=> [licna poboTtv 3 MUiAHUM 3acobom:
3anoBHWTK Gak Ans MUIHOro 3acoby

6esnocepeaHbo B npeacTasHULITB KARCHER. “UCTOIO BOLOHO, NPOBEPHYTU CTPYMEHEBY

=> BukopucToByBaTU CTpyMeHeBy TPyOKy 3
peryntoBaHHaM Tucky (Vario Power)

=> [loBepHyTW CTPYMUHHY TPYOKY B
nonoxexHs ,Mix“.

=> 3annTi po34nH MUIAHOTO 3acoby B
pesepsyap Ans MUHOro 3acoby

(BOTpMMYyUMCH YKa3IBOK OO 403YBaHHS

Ha EMKOCTi AN MUHOTO 3acoby).

TpYOKY 3 perymoBaHHsIM TUCKY Y
nonoxeHHs ,Mix*“, 3anuwuti npunag
YBIMKHEHWUM Ha 1 XBUITMHY Ta NPOMUTM.
=> 3BiNbHITb BaXinb 3 py4HUM PO3NUITIOBAYEM
=> BumkHyTu anapart "0/OFF" (0/BUMK.).
=> 3aKpuTi BOLONPOBIAHWIA KpaH.
=> BigokpemuTty anapar Big BOAONOCTa4aHHS.
=> HatucHyTM Ha pyyKy po3nusioBaya, Lob

=> YcTaHoBUTH 06'€M BCMOKTYBaHHS PO3HMHY 3MEHLUMTM TUCK Y CUCTEMI.
MUIAHOTO 3acoby 3 JOMOMOrow perynstopa MarntoHok P

[l03yBaHHS MUIHOTO 3acoby.
MoBopoT Haniso: [logaBaHHS MUIAHOIO

3acoby BigbyBaeTbCA 3 NiBOro pesepeyapy

ANsi MARHOTO 3aco0y.

lMoBopoT HanpaBso: [loagaBaHHs MUTHOTO
3acoby BblabyBaaTLCA 3 NPaBOro
pesepByapy Ansi MUIHOTO 3acoby.

PekoMeHOOBaHi MeTOAM OUYULLEHHS

=> Po3nunnTi HeBenuky KinbkicTb 3acoby ans
YWLLIEHHS Ha CyXy MOBEPXHIO Ta 3aMMLNTL

LiSiTN (He BUCUXaTK).
= 3muiiTe PO3UMHEHWIA Bpyn CTPYMEHEM
BV ICOKOTO TUCKY.

v

3abnokyBaTy Baxinb py4HOro nictonery-

po3nuniosaya.

=> BiTArHiTb MepexeBy LUTENCenbHY BUIKY.

=> 3moTaTu MepexeBuin kabernb Ta No4YenuTm

1oro, NpUMIpoMm, Ha PyKOsITKY.

=>» HaxaTtu Ha Kopnyc LWBMAKOPO3'EMHOr0

3'eQHaHHS ANs BUCOKOHAMIPHOTO LUMaHra B

HanpsIMKyY, 3a3Ha4eHoMy CTPInkoto, Ta

BUHSATW BUCOKOHAMIPHUIA LUNAHT.

HaTtucHyTM po3MukarnbHy KHOMKY Ha

Py4HOMY MicTONeTi-po3numioBadi Ta

BiAiNMTU BUCOKOHAMIPHUI LUMaHr Big

PY4HOro nicToneTa-posnuioBaya.

MaroHok Kl

=> Bcrasutu pyyHuin nicToneT-po3nuniosay y
Tpumau.

=> BcTraBuTH WnaHr BUCOKOTO TUCKY Y TprMau.

MantoHok K}

=> PoamicTutv npunagas y Tpumaui.
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TpaHCﬂOpTyBaHHﬂ

Yeaea!

[ns 3anobieaHHs HewjacHuM suradkam ma
mpasMysaHHI0 Npu MpaHCropmysaHHi npunady
¢nid nputiHamu Ao yeaeu eagzy npunady (Ous.
po30din "TexHiuHi daHi").

TpaHcnopTyBaHHsA BPy4HY

=> [punag TarTv 3a pyyKky ans
TPaHCMOPTYBaHHS.

TpaHcnopTyBaHHA TPAHCMOPTHUMMU
3acobamum

= CnopoxHiTb 6ak Ans muodoro 3acoby.
=> 3adpikcyBaT Npunag Bif 3CyHeHHs Ta
nepeknaaHHs.

Yeaea!

[1ns 3arobieaHHs1 HewacHUM suradkam ma
mpasmysaHH0 ripu 8ubopi micus 36epicaHHs
npunady cnid nputHamu Ao ysazu eazy npusnady
(Ous. po3din "TexHiyHi daHi").

36epiraTtu npucTpin

Mepegn TpuBanum 36epiraHHsAM, Hanpuknag

B3MMKY, CNif AOAATKOBO 3BEPHYTYM yBary Ha

BKasiBku B po3aini "dornsa".

=> BcTaHoBMTM NPUCTPIN Ha PiBHIN NOBEPXHI.

=> BcraBnTu pyyHUin NicToNeT-po3nunioBay y
TpyUmau.

=>» Cknactu MepexeBuii kabenb, LWnaHr
BWCOKOrO TUCKY Ta Npunagas Ha anapari.

3axucrT Big Mopo3siB

Yeaza!

3axuwamu anapam ma npunadds eid Mopo3y.

Mpunag Ta NprUHanNeXHOCTi MOXyTb NOCTPaXAaTH

Bif MOPO3Y, AKLLO 3 HWX MOBHICTIO HE CyLLEHO

Bogy. [N YHUKHEHHS MOLLKOKEHb.

=> 3 anaparty cnig Linkom BUganuTi sogy.
Bmukatn anapat 6e3 npueaHaHoro LwrnaHra
BMCOKOTO TUCKY | 6e3 npueaHaHoro
BOZOMOCTaYaHHs (MakCUMyM Ha 1 XBUMnHY)
Ta noyekaTtn AOTH, AOKW NPUMUHATLCA BUTIK
BOAM 3i LUMaHry BUCOKOTO TUCKY. BUMKHIT
anapar.

=> 36epirat NpuUCTPIlA 3 yciMa akcecyapamm y
TEnromy MpUMILLEHHI.

Hornsap Ta TexHi4yHe

obcnyroByBaHHsA

A Ob6epexHo!

T1i0 yac nposedeHHs bydb-siKux pobim 3
00251510y ma mexHiyHo20 06Cy208y8aHHs
anapam c1id 8UMKHYMU, a Mepexesuti WHyp -
sumsizmu 3 po3emku.

Lornsag

Mepep AoBrMM nepiogom 36epiraHHs,

Hanpuknag y3vmvKy:

=> 3HiMiTb (inbTP 3i BCMOKTYBAILHOTO LLNAHTy
Anst MMIAHOTO 3acoby Ta NpOMMIATE 0o
NPOTOYHOK BOAOH.

=> BuTArnite 3 gonomMoroto nnockoryouis
MepexeBuii inbTp 3 enemeHTy Ans
BOZOMNOCTa4YaHHs Ta MPOMUIATE AOT0 Y
MPOTOYHIN BOA;.

TexHiyHe o6cnyroByBaHHs

Anapart He notpebye npodinakTMiHoro
o6cnyroByBaHHS.

3anacHi YacTuHU

BuKopnCTOBYITE ThINbKN OpUrbIHAMNBHBI 3anacHi
yacTum dipmu KARCHER. Onwc 3anacHux
YaCTMH HanpPUKIHUi AaHOT IHCTPYKUIT 3
ekcnnyarawii.
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[donomora Y BunagKy Henonapgok

HesHauHi yLUKOXKEHHS! BU MOXETE BUMPaBUTK
CaMOCTIlHO 3@ AOMOMOTO0 HAaCTYMHOrO ornsay.
Y cymHinHWX BUnagkax, 6yab nacka,
3BepTanTeCs 40 KOMMETEHTHOI CIyX0Om
TEXHIYHOI NiATPUMKN.

A O6epexHo!

[1i0 wac npogedeHHs1 byOb-sKux pobim 3

00251590y ma mexHiyHo20 06ciy208y8aHHs

anapam c1id BUMKHYmMU, a Mepexesull WHyP -

sumsiamu 3 poO3emku.

PemorHmHi pobomu ma pobomu 3

er1eKmpUYHUMU 8y3r1amu MOxe 8UKOHy8amu

minbKu yriogHosaxeHa cryxba cepgicHo20

obcry2o8ysaHHs.

MpucTpin He npautoe

= BuTArHyTv Baxinb py4Horo nicroneTa-
po3nunioBaya, NpUCTPIl BUMKHETLCS.

=> [lepeBipTe BiAMNOBIAHICTb HANPYTW, BKA3aHOI
y 3aBOACHKiV Tabnunyui, Hanpysi pkepena
eneKkTpoeHeprii.

=> [lepesipnTn Mepexeswii kabenb Ha
MOLLKOMKEHHS.

MpucTpii He npautoe nif TUCKOM

=> [lepeBipUTH HACTPOIOBAHHS CTPYMUHHOT
Tpy6KM.

=>» BuaaneHHs nosiTps i3 NpuCTpoo:
BBimMKHYTM npucTpin 6e3 nigkntoyeHoro
BMCOKOHAMIPHOTO LUaHra Ta noyekaTm (He
6inbLue 2 XBUMWH), NOKW 3 BUCOKOHAMIPHOMO
LUNaHra He noYHe BUXoauTy Boada 6e3
6ynbbaLLok NoBiTps. BUMKHYTV NpUCTpili Ta
3aHOBO NPUEQHATU LLMAHT BUCOKOTO TUCKY.

=>» [lepeBipuTV NogaBaHHs BOOW.

=> 3a 20noMOroto niockoryoLiB BUTATHYTH
inbTp 3 NiABEAEHHS BOAW Ta NPOMUTK
NPOTOYHOK BOAOH.

AnapaTt He BMMKaeTbCS, ABUTYH NyAUTb

Mpuduna: MNadiHHs Hanpyau Yepe3 crabky

enekmpomepexy abo npu sUKopUCMaHHI

rnodosxysaya.

=> [lpv BUMKHEHHI Hacamnepes BUTAITH
BaXinb Py4HOro NiCTONEeTy-po3nunioBaya,
NOTIM YCTaHOBITb BUMMKAY anapaTty B
nonoxeHHs ,I/ON* (I/YBIMK.).

UK -12

Benuki nepenagu Tucky

= OunCTUTU OPCYHKY BUCOKOMO TUCKY:
onkoto npubpaTti 6pya 3 0TBOPY (POPCYHKM
Ta NpoMmuTK 1T cnepeay BOAOH.

=> [lepeBipTe KinbKiCTb N0AaBaHOT BOAM.

Anapar HerepmMeTU4HUN

=> He3HauHy HerepMeTWUYHICTb anapary
3YMOBMEHO TEXHIYHNMU 0COBIIMBOCTAMM.
Mpu CUIBHIN HErepMETUYHOCTI 3BEPHITLCS
[10 aBTOPU30BaHOI Cry0Om CepBiCHOrO
o6cnyroByBaHHS.

OuncHui 3acib He BCMOKTYETbCA

=> BukopucToByBaTU CTPYMEHEBY TPYOKY 3
peryntoBaHHaM Tucky (Vario Power)
MoBepHYTH CTPYMUHHY TPYOKY B
nonoxeHHs ,Mix".

=> BigginuTtu ctpymunHy Tpy6Ky Big py4HOro
nicToneTy-po3nuntoBaya. Ans pobotu
TifbKW 3 PYYHUM MICTONETOM-
po3nunoBayeM.

=> [llouncTuti hinbTp Yy BCMOKTYBanbHOMY
LUNaHry MuiiHoro 3acoby.

=> [lepeBipWUTN BCMOKTYBamnbHWA LLNAHT AN1S
MUIHOTO 3acoby Ha nepervHu.

=> [lepeBipuTyn perynarop 403yBaHHA MUAHOTO
3acoby.
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TexHi4Hi xapaKTepucTUKU

EnekTpuuyHi 3'egHaHHA

Hanpyra 230-240 V
1~50 Hz
3aranbHa NoTYXXHICTb 2,6 KW
CTyniHb 3axucty IP X5
Knac 3axucty I
3anobiKkHUK (iHepLiiHuiA) 16 A
MakcumanbHuin gonycTummi 0,320 Om
onip mepexi +j0,200 Om
Moaaya Boaun
Tuck, Wo nopaetbes (Makce.) 0,6 MMNa
TemnepaTtypa CTpyMeHst 60 °C
(makc.)
O6’em, o nogaeTbes (MiH). 11 n/xs.
Makc. BucoTa BcacyBaHHs 0,5m
Po6oui xapakTepucTUKu
Po6ouni Tuck 14 MMa
Makc. gonyctumnii Tuck 16 MMa

MpopyKTMBHICTb Hacoca, Boaa 8,8 n/xs.
O6’em nopavi, 3acobu ans 0,2 n/xs.
YULLEHHS!

PeakTvBHa cuna py4Horo 21H
po3nunioBaya

Po3mipu Ta Bara

[HoBxuHa 349 mm
WnpuHa 346 Mm
Bucota 869 mMm
Bara, y rotoBHoCTi go pobotnta 19,7 kr

3 akcecyapamMmn

3HayeHHs BCTaHOBIEHO 3rigHO CTaHAAPTY
EN 60335-2-79

3HaueHHs BibpaLii pyka-nneve  <2,5 m/c?
Hebeaneka K 0,3 m/c?
PiseHb wymy L, 74 nb(A)
Hebesneka K, 2 nb(A)
PiBeHb noTyxHOCTi Wymy Ly, + 89 nb(A)

Hebesneka Kya

Moxnuei 3miHu y koHcmpykyii npucmpoto!

3asBa npo BiANOBIOQHICTb
Bumoram CE

Lium My noBigoMnsieMo, Lo HUXYe 3a3HaveHa
MalLMHa Ha OCHOBI CBOEI KOHCTPYKLi Ta
KOHCTPYKTUBHOTO BUKOHAHHS, @ TaKoX Y
BUMYLLEHOI Yy MPOAaX MOZeni, Binnosiaae
cnewjanbH1UM OCHOBHUM BMMOraMm LLoAo
6e3neku Ta 3axu1CTy 300POB'A NpeacTaBeHNX
HWx4e anpekTns €C. Y BUNaaKy Hey3romxeHo
3 HaMK 3MiHU MaLLMHK LS 3asiBa BTpayae CBOIO
cuny.

MpoaykT: OuuLLyBaYy BUCOKOIO THUCKY
Tun: 1.398-xxx
BinnosigHa aupektuBa €C
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2004/108/€C

2000/14/€C

MpuknagHi rapmoHi3ytoyi Hopmu
EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008
3acTocoByBaHUIA MeTOA OLiHKK
BiANOBiQHOCTI

[onoBHeHHs V

PiBeHb noTyxHocTi dB(A)
BumipsHwii: 87
lapaHTOBaHwWii: 89

Ti, XTo nigpnucanucs AitoTb 3a 3anMToM Ta
[OPYYEHHSIM KEpIBHULITBA.

o s
.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Ten.: +49 7195 14-0

dakc: +49 7195 14-2212
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A

Alfred Karcher Ges.m.b.H.
Lichtblaustrae 7

1220 Wien

= (01) 250 600

AUS

Karcher Pty. Ltd.

40 Koornang Road
Scoresby VIC 3179
@ (03) 9765 - 2300

B/LUX
Karcher N.V.
Industrieweg 12
2320 Hoogstraten
@ B:0900 10027
LUX: 0032 900 10027

BR

Karcher Industria e Comércio Ltda.
Av. Prof. Benedicto Montenegro 419
CEP 13.140-000 - Paulinia - SP
= 0800 176 111

CDN

Karcher Canada Inc.

6975 Creditview Road Unit #2
Mississauga, Ontario L5N 8E9
T 1-800-465-4980

CH

Karcher AG
Industriestrale 16
8108 Dallikon

T 0844 850 863

cz

Karcher spol s r.0.
Modletice ¢.p. 141

251 01 Ri¢any u Prahy
T 0323606014

D

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Service-Center Gissigheim

Im Gewerbegebiet 2

97953 K6nigheim-Gissigheim
T (07195) 903 2065

DK

Karcher Rengeringssystemer A/S
Gejlhavegard 5

6000 Kolding

= 70206667

E

Karcher S.A.

Pol. Industrial Font del Radium
Calle Doctor Trueta 6-7

08400 Granollers (Barcelona)
= 902170068

F

Karcher S.A.S.

5 Avenue des Coquelicots
Z.A. des Petits Carreaux
94865 Bonneuil-sur-Marne
= (01) 43996 770

FIN

Karcher OY
Yrittajantie 17
01800 Klaukkala
@ 0207 413600

GB

Karcher(UK) Limited
Karcher House
Beaumont Road
Banbury

Oxon, OX16 1TB
@ 01295752 200

GR

Karcher Cleaning Systems A.E.
31-33, Nikitara str. &
Konstantinoupoleos str.

13671 Acharnes

= 210-2316 153

H

Karcher Hungaria Kft
Tormasrét ut 2.

2051 Biatorbagy

T (023) 530 640

HK

Karcher Limited

Unit 10, 17/F.

APEC Plaza

49 Hoi Yuen Road
Kwun Tong, Kowloon
= (02) 357-5863

|

Karcher S.p.A.

Via A.Vespucci 19
21013 Gallarate (VA)
T 848-998877

IRL

Karcher Limited

12 Willow Business Park
Nangor Road

Clondalkin Dublin 12

= (01) 4097777

KOR

Karcher Co. Ltd. (South Korea)
Youngjae B/D, 50-1, 51-1
Sansoo-dong, Mapo-ku

Seoul 121-060

= 032-465-8000

MAL

Karcher Cleaning Systems Sdn. Bhd.
No. 8, Jalan Serindit 2

Bandar Puchong Jaya

47100 Puchong, Selangor

T (03) 5882 1148

MEX

Karcher México, SA de CV
Av. Gustavo Baz No. 29-C
Col. Naucalpan Centro
Naucalpan, Edo. de México
C.P. 53000 México

T 018000241313

N

Karcher AS
Stanseveien 31
0976 Oslo

= 24177700

NL

Karcher BV
Postbus 474

4870 AL Etten-Leur
= 0900-33 444 33

NZ

Karcher Limited

12 Ron Driver Place
East Tamaki, Auckland
= (09) 274-4603

P

Neoparts- Com. e Ind. Automovel, S.A.

Av. Infante D. Henrique, Lote 35
1800-218 Lishoa
T 218558300

PL

Karcher Sp.zo.0.
Ul. Stawowa 140
31-346 Krakow

= (012)6397-222

PRC

Karcher Cleaning Systems Co., Ltd.
Part B, Building 30,

No. 390 Ai Du Road

Shanghai Waigaoquiao 200131
= (021)5046-3579

RO

Karcher Romania s.r.|.
Sos. Odaii Nr. 439
013606 Bucuresti
@ 0372709001

RUS

000 «Kepxep»

109147, Mocksa
yn.TaraHckas, 4.34, c1p.3
T +74952283945

S

Karcher AB
Tagenevagen 31
42502 Hisings-Karra
@ (031)577-300

SGP

Karcher Asia Pacific Pte. Ltd.
5 Toh Guan Road East
#01-00 Freight Links
Express Distripark
Singapore 608831

T 6897-1811

SK

Karcher Slovakia, s.r.0.
Beniakova 2

94901 Nitra

T 0376555798

TR

Karcher Servis Ticaret A.S.
9 Eylul Mahallesi

307 Sokak No. 6
Gaziemir / |zmir

T (0232) 252-0708

TWN

Karcher Limited

5F/6. No.7

Wu-Chuan 1st Rd
Wu-Ku Industrial Zone
Taipei County

= (02) 2299-9626

UA

Karcher Ukraine
Kilzeva doroga, 9
03191, Kyiv

= (044) 5947575

UAE

Karcher FZE

Jebel Ali Free Zone

RA 8, XB 1, Jebel Ali, Dubai
T (04) 8836-776

USA

Alfred Karcher, Inc

2170 Satellite Blvd

Suite 350

Duluth, GA 30097

T 678-935-4545; 877-527-2437

ZA

Karcher (Pty.) Limited
144 Kuschke Street
Meadowdale
Edenvale 1614

= (011) 574-5360

KARCHER

www.kaercher.com
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