T1en KARCHER

T 12/1 ecolefficiency

Deutsch 5

English 10

Francais 15

Italiano 20

Nederlands 25

Espafiol 30

Portugués 35

Dansk 40

Norsk 45

Svenska 50

Suomi 55

EAnNvika 60

Tlrkce 66

Pycckuin 71

Magyar 77

Ceétina 82

Slovenscina 87

Polski 92

Roméaneste 97

Slovencina 102

Hrvatski 107

Srpski 112

Bbnrapcku 117

Eesti 123

LatvieSu 128

Lietuviskai 133

YkpaiHcbka 138

s 144

A
“n,, O
oy ‘Qa
“a < 1 1
%, %)
%’&/ O/@ & |- .|
J %, D 59658670  05/13
2%, 4
y‘z‘,




/f'q %ﬂ‘n\\m\\\\\\\\ [

Soia SR =al
15 2 12 1"




130.0
134.0

.355-
355-







A M Lesen Sie vor der ersten Benut-

zung lhres Gerétes diese Origi-
nalbetriebsanleitung, handeln Sie danach
und bewahren Sie diese fir spateren Ge-
brauch oder flir Nachbesitzer auf.

— Vor erster Inbetriebnahme Sicherheits-
hinweise Nr. 5.956-249 unbedingt le-
sen!

— Bei Nichtbeachtung der Betriebsanlei-
tung und der Sicherheitshinweise kén-
nen Schaden am Gerat und Gefahren
fir den Bediener und andere Personen
entstehen.

— Bei Transportschaden sofort Handler

informieren.
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Die Verpackungsmaterialien
@ sind recyclebar. Bitte werfen Sie
%@ die Verpackungen nicht in den
Hausmilill, sondern flihren Sie

diese einer Wiederverwertung
Zu.

Altgerate enthalten wertvolle re-

v‘ cyclingfahige Materialien, die ei-
»‘ ner Verwertung zugefihrt

werden sollten. Batterien, Ol
und ahnliche Stoffe dlrfen nicht
in die Umwelt gelangen. Bitte
entsorgen Sie Altgerate deshalb
Uiber geeignete Sammelsyste-
me.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)
Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen fin-
den Sie unter:

www.kaercher.de/REACH

Symbole in der Betriebsanlei-
tung

A\ Gefahr
Flir eine unmittelbar drohende Gefahr, die

zu schweren Kérperverletzungen oder zum
Tod fiihrt.

A\ Warnung
Fir eine méglicherweise geféhrliche Situa-

tion, die zu schweren Kérperverletzungen
oder zum Tod fiihren kénnte.

Vorsicht
Fir eine méglicherweise geféhrliche Situa-

tion, die zu leichten Verletzungen oder zu
Sachschéden fiihren kann.

BestimmungsgemaRe Ver-
wendung

A\ Warnung

Das Gerét ist nicht fiir die Absaugung ge-
sundheitsschédlicher Stdube geeignet.
Vorsicht

Dieses Gerét ist nur fiir den Gebrauch in In-
nenrdumen bestimmt.

— Dieser Sauger ist zur Trockenreinigung
von Boden- und Wandflachen be-
stimmt.

Dieses Gerat ist fir den gewerblichen
Gebrauch geeignet, z.B. in Hotels,
Schulen, Krankenhausern, Fabriken,
Laden, Buros und Vermietergeschaf-
ten.
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Einbau der Filtertiite

Gerateelemente

1 Vliesfiltertiite =>» Saugkopf entriegeln und abnehmen.

2 Saugstutzen => Hauptfilterkorb entnehmen.

3 Saugschlauch => Viliesfiltertlite oder Papierfiltertlte (Son-
4 Typenschild derzubehdr) aufstecken.

5 Kabelhaken =>» Hauptfilterkorb einsetzen.

6 Tragegriff =>» Saugkopf aufsetzen und verriegeln.

8 Saugkopf

9 Verriegelung des Saugkopfs Gerat einschalten

10 Rad = Netzstecker einstecken.

11 Lenkrolle = Gerat am Hauptschalter einschalten.

12 Schmutzbehalter

13 Steckdose fiir Elektrosaugbirste

14 Hauptschalter

15 Umschalter Hartflache/Teppichboden
16 Bodendise

17 Saugrohr

18 Netzsteckerfixierung

19 Aufnahme fir Bodenduise

20 Verriegelung der Abdeckung

Reinigungsbetrieb

=>» Umschalter der Bodendiise auf Hartfla-
che oder Teppichboden stellen.

=>» Saugkraft am Saugkraftregler regulie-
ren (stufenlos).

= Reinigung durchfuhren.

Gerit ausschalten

21 Abdeckung => Geréat am Hauptschalter ausschalten.
22 Saugkraftregler (stufenlos) > Netzstecker ziehen.
23 Krimmer Nach jedem Betrieb
2% ﬁzltlgtt?ilftzrrkorb > Behalter entleeren.
=> Gerét innen und aulen durch Absau-

26 Motorschutzfilter

. . gen und Abwischen mit einem feuchten
27 Gitter des Motorschutzfilters

Tuch reinigen.

Farbkennzeichnung

— Bedienelemente fiir den Reinigungs-

prozess sind gelb.
Bedienelemente fir die Wartung und
den Service sind hellgrau.

Inbetriebnahme

Das Gerat kann auf 2 Arten betrieben wer-
den:

1

2
>

Betrieb mit Vliesfiltertlite oder Papierfil-
tertlite (Sonderzubehor)

Betrieb ohne Filtertlite

Kontrolle, ob Hauptffilterkorb im Gerat
eingesetzt ist.

Vorsicht

Verletzungs- und Beschédigungsgefahr!

Gewicht des Gerétes beim Transport be-

achten.

=>» Beim Transport in Fahrzeugen Gerat
nach den jeweils glltigen Richtlinien
gegen Rutschen und Kippen sichern.
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Hife bei Storungen

Vorsicht

Verletzungs- und Beschéadigungsgefahr!
Gewicht des Gerétes bei Lagerung beach-
ten.

Dieses Gerat darf nur in Innenraumen gela-
gert werden.

Pflege und Wartung N

A\ Gefahr

Vor allen Arbeiten am Gerét, Gerét aus-
schalten und Netzstecker ziehen.

Hauptffilterkorb reinigen

= Hauptfilterkorb (auswaschbar) bei Be-
darf unter flieRendem Wasser reinigen.

Vorsicht

Beschédigungsgefahr! Hauptfilterkorb nie

nass einsetzen.

Abluftfilter austauschen

Abluftfilter: 1x jahrlich wechseln

= Abdeckung entriegeln und abnehmen.
=> Abluftfilter austauschen.

= Abdeckung anbringen und verriegeln.

Motorschutzfilter austauschen

Saugkopf entriegeln und abnehmen.
Gitter des Motorschutzfilters nach un-
ten driicken, drehen und herausneh-
men.

Motorschutzfilter entnehmen.

Neuen Motorschutzfilter einlegen.
Gitter des MotorschutZfilters einsetzen
und einrasten.

Saugkopf aufsetzen und verriegeln.

vV

L

Netzkabel austauschen

Nur T 12/1 ecolefficiency:
Abbildung IX

A\ Gefahr

Vor allen Arbeiten am Gerét, Gerét aus-
schalten und Netzstecker ziehen.

Gerit schaltet wiahrend des Be-
triebs ab

Motor-Thermoprotektor hat angespro-
chen.

Vliesfiltertite oder Papierfiltertiite (Son-
derzubehdr) wechseln.
Motorschutzfilter austauschen.
Abluftfilter austauschen.

Alle Teile auf Verstopfungen kontrollie-
ren.

Wiedereinschaltung nach Abkulhlen der
Motorturbine nach ca. 30-40 Minuten.

Saugturbine lauft nicht

L0 28 T

= Steckdose und Sicherung der Strom-
versorgung Uberprifen.

= Netzkabel und Netzstecker des Gera-
tes Uberpriifen.

= Gerat einschalten.

Saugkraft lasst nach

Verstopfungen aus Saugdiise, Saug-
rohr oder Saugschlauch entfernen.
Vliesfiltertiite oder Papierfiltertiite (Son-
derzubehdr) wechseln.

Hauptffilterkorb unter fliekendem Was-
ser reinigen.

Saugkopf richtig aufsetzen/verriegeln.
Defekten Saugschlauch austauschen.
Motorschutzfilter austauschen.

L 20 28 T R N

Staubaustritt beim Saugen

Vliesfiltertite oder Papierfiltertiite (Son-
derzubehdr) wechseln.

Sitz der Vliesfiltertite oder Papierfilter-
tute (Sonderzubehér) kontrollieren.
Saugkopf richtig aufsetzen/verriegeln.
Unbeschadigten Haupffilterkorb einset-
zen.

MotorschutZfilter richtig einsetzen.

L 2 T N T
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In jedem Land gelten die von unserer zu-
standigen Vertriebsgesellschaft herausge-
gebenen Garantiebedingungen. Etwaige
Stoérungen an lhrem Gerat beseitigen wir
innerhalb der Garantiefrist kostenlos, so-
fern ein Material- oder Herstellungsfehler
die Ursache sein sollte. Im Garantiefall
wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ih-
ren Handler oder die néchste autorisierte
Kundendienststelle.

Zubehor und Ersatzteile

— Es dirfen nur Zubehor und Ersatzteile
verwendet werden, die vom Hersteller
freigegeben sind. Original-Zubehdr und
Original-Ersatzteile bieten die Gewahr
dafir, dass das Gerat sicher und sto-
rungsfrei betrieben werden kann.

— Eine Auswahl der am haufigsten beno-
tigten Ersatzteile finden Sie am Ende
der Betriebsanleitung.

— Weitere Informationen Uber Ersatzteile
erhalten Sie unter www.kaercher.com
im Bereich Service.

EG-Konformitatserklarung

Hiermit erklaren wir, dass die nachfolgend
bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Kon-
zipierung und Bauart sowie in der von uns
in Verkehr gebrachten Ausflihrung den ein-
schlagigen grundlegenden Sicherheits-
und Gesundheitsanforderungen der EG-
Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit
uns abgestimmten Anderung der Maschine
verliert diese Erklarung ihre Giiltigkeit.

Produkt: Trockensauger

Typ: 1.355-xxx

Einschlagige EG-Richtlinien
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2004/108/EG

Angewandte harmonisierte Normen
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2—-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Angewandte nationale Normen

5.957-594

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag
und mit Vollmacht der Geschaftsfiihrung.

{;Z/& — i @QQ(
.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Dokumentationsbevollméachtigter:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14
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Technische Daten

T12/1 T 12/1 eco!
efficiency

Netzspannung \% 220-240 220-240

\Y, AU: 240 --

\Y, CN: 220 --
Frequenz Hz 1~ 50/60 1~ 50/60
Max. Leistung W 1300 1000
Behalterinhalt | 12 12
Luftmenge (max.) I's 61 43
Unterdruck (max.) kPa (mbar) |24,4 (244) 22,9 (229)
Leistungsanschlusswert der Elektrosaugbirs- |W 250 250
te (max.)
Schutzklasse @ ] Il
Saugschlauchanschluss (C-DN/C-ID) mm 32 32
Lange x Breite x Hohe mm 410 x 315x [410x315x

340 340

Typisches Betriebsgewicht kg 6,6 6,6
Umgebungstemperatur (max.) °C +40 +40
Ermittelte Werte gemaR EN 60335-2-69
Schalldruckpegel L dB(A) 63 56
Unsicherheit K, dB(A) 1 1
Hand-Arm Vibrationswert m/s? <2,5 <2,5
Unsicherheit K m/s2 0,2 0,2
Netzkabel HO5VV-F 2x1,0 mm?2
T12/1 Teile-Nr. Kabellange
EU 6.649-655.0 |12 m
GB 6.649-673.0 |12 m
CH 6.649-675.0 |12 m
AU 6.649-674.0 (12 m
CN 6.649-651.0 (12 m
Netzkabel HO5VV-F 2x1,0 mm?2
T12/1 eco! [Teile-Nr. Kabellange
efficiency
EU 6.649-743.0 |12 m
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iess orignl instctons pr
A these original instructions prior Environmental protection

to the initial operation of your appliance and - -

The packaging material can be
store them for later use or subsequent own-

recycled. Please do not throw

ers. %6 the packaging material into

— Before first start-up it is definitely nec- h hold te- pl nd it
essary to read the safety indications Nr. ousehold waste, please send|

for recycling.

5.956-249) . ,
— The non-compliance of the operating —,, |Old appliances contain valuablg
and safety instructions may lead to fv‘ materials that can be recycled;

‘_ these should be sent for recy-
© cling. Batteries, oil, and similar
substances must not enter the

damages of the appliance and to dan-
gers for the operator and other persons.
— In case of transport damage inform ven- environment. Please dispose of

dor immediately your old appliances using ap-

Contents propriate collection systems.

Notes about the ingredients (REACH)

Environmental protection . . EN .. .1 You will find current information about the
Symbols in the operating in- ingredients at:
structions .. ............ EN A www.kaercher.com/REACH
Properuse ............. EN .. .1 . .
Device elements. . ....... EN ...2 Symbo_ls in th(? oPeratmg
Startup. . ... EN ...2 instructions
Operation.............. EN ...2 A\ Danger
Transport .............. EN ...2  mmediate danger that can cause severe
Storage................ EN ...3 injury or even death.
Maintenance and care . . . . EN ...3 A Warning
Troubleshooting ... . ........ EN ...3 Possible hazardous situation that could
Warranty: """"""" EN ...4  jead to severe injury or even death.
Accessories and Spare Parts EN .. .4 Caution
EC rE) gclalrahon.fgf ?onformﬂy EE ' g Possible hazardous situation that could
echnical speciications . .. e lead to mild injury to persons or damage to
property.
Proper use
A\ Warning

The appliance is not suitable for vacuuming
dust which endangers health.

Caution

This unit is only to be used indoors.

— This vacuum cleaner is meant for dry
cleaning of floors and walls.

This appliance is suited for the commer-
cial use, e.g. in hotels, schools, hospi-
tals, factories, shops, offices, and rental
companies.

EN -1



Device elements

Fleece filter bag

Suction support

Suction hose

Nameplate

Cable hook

Carrying handle

Power cord

Suction head

Suction head lock

Wheel

Steering roller

Dirt receptacle

Socket for electric vacuum brush
Main switch

Switch between hard surface/carpet
Floor nozzle

Suction tube

Mains plug holder

Pickup for floor nozzle

Lid lock

Cover

Suction force regulator (continuous)
Bender

Exhaust filter

Main filter basket

Motor protection filter

Grid of the motor protection filter

O ~NOO O WN -

N NN DNDNNMNMNMDMMNNARAAQAAAQAAQaQaaQaQaQaaaaco®
NO OO R WN 200NN~ WN-~O

Colour coding

— The operating elements for the cleaning
process are yellow.

— The controls for the maintenance and
service are light gray.

Start up

The appliance can be operated in 2 ways:

1 Operation with fleece filter bag or paper
filter bag (option)

2 Operation without filter bag

= Check whether main filter basket has
been inserted into the appliance.

Installation of the filter bag

= Release and remove the suction head.

= Remove the main filter basket.

=> Install the fleece filter bag or the paper
filter bag (option).

=>» Insert main filter basket.

=>» Insert and lock the suction head.

Turning on the Appliance

Plug in the main plug.
Switch on the appliance at the main
switch.

>
>

Cleaning operations

=>» Set the selection switch of the floor noz-
zle to hard surface or carpet.

= Regulate the suction force on the suc-
tion force regulator (continuous).

= Perform the cleaning operation.

Turn off the appliance

=>» Switch off the appliance at the main
switch.
=> Pull out the mains plug.

After each operation

Empty the container.
Vacuum and wipe the appliance inside
and outside with a damp cloth.

Caution

Risk of injury and damage! Observe the

weight of the appliance when you transport

it.

= When transporting in vehicles, secure
the appliance according to the guide-
lines from slipping and tipping over.

2>
2>

EN -2
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Troubleshooting

Caution

Risk of injury and damage! Note the weight
of the appliance in case of storage.

This appliance must only be stored in inte-
rior rooms.

Maintenance and care

A\ Danger

First pull out the plug from the mains before
carrying out any tasks on the machine.

Clean main filter basket

= Main filter basket (washable), clean it
under running water if necessary.

Caution

Risk of damage! Never insert the main filter

basket while wet.

Replace exhaust filter

Exhaust filter: Change once a year
= Release and remove the cover.
= Replace exhaust filter.

=> Install and lock the cover.

Replace motor protection filter

Release and remove the suction head.
Push the grids of the motor protection
filter down, turn and remove.

Remove the motor protection filter.
Insert the new motor protection filter.
Insert the grid of the motor protection fil-
ter and lock it into place.

Insert and lock the suction head.

L2 7 7 7

Replacing the mains cable

Only T 12/1 ecolefficiency:
lllustration &Y

A Danger
First pull out the plug from the mains before
carrying out any tasks on the machine.

The appliance shuts off during the
operation

— Motor thermal protector has responded.

= Replace the fleece filter bag or paper fil-
ter bag (option).

=>» Replace motor protection filter.

= Replace exhaust filter.

=>» Check all parts for plugging.

Switching back on after the motor turbine

has cooled off, after approx. 30 to 40 min-

utes.

Suction turbine does not run

= Check the receptacle and the fuse of
the power supply.

=>» Check the power cable and the power
plug of the device.

= Turn on the appliance.

Suction capacity decreases

Remove choking of suction nozzle, suc-
tion tube or suction hose.

Replace the fleece filter bag or paper fil-
ter bag (option).

Clean the main filter basket under run-
ning water.

Insert/lock the suction head correctly.
Replace defective suction hose.
Replace motor protection filter.

L0 2 T T T

Dust comes out while vacuuming

Replace the fleece filter bag or paper fil-
ter bag (option).

Check the fleece filter bag or paper filter
bag (option).

Insert/lock the suction head correctly.
Insert undamaged main filter basket.
Reinsert motor protection filter correct-
ly.

L0 28 T 7
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EC Declaration of Conformity

The warranty terms published by the rele-
vant sales company are applicable in each
country. We will repair potential failures of
your appliance within the warranty period
free of charge, provided that such failure is
caused by faulty material or defects in man-
ufacturing. In the event of a warranty claim
please contact your dealer or the nearest
authorized Customer Service centre.
Please submit the proof of purchase.

Accessories and Spare Parts

— Only use accessories and spare parts
which have been approved by the man-
ufacturer. The exclusive use of original
accessories and original spare parts
ensures that the appliance can be oper-
ated safely and trouble free.

— At the end of the operating instructions
you will find a selected list of spare parts
that are often required.

— For additional information about spare
parts, please go to the Service section
at www.kaercher.com.

We hereby declare that the machine de-
scribed below complies with the relevant
basic safety and health requirements of the
EU Directives, both in its basic design and
construction as well as in the version put
into circulation by us. This declaration shall
cease to be valid if the machine is modified
without our prior approval.

Product: Dry vacuum cleaner
Type: 1.355-xxx

Relevant EU Directives

2006/42/EC (+2009/127/EC)
2004/108/EC

Applied harmonized standards

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014—-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 603351

EN 60335-2-69

EN 61000-3—2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Applied national standards

5.957-594

The undersigned act on behalf and under
the power of attorney of the company man-
agement.

I?é W
.Jenner S. Reiser

CEO Head of Approbation

Authorised Documentation Representative
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Phone: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14

EN -4
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Technical specifications

T12/1 T 12/1 eco!
efficiency

Mains voltage \% 220-240 220-240

\Y, AU: 240 --

\Y, CN: 220 --
Frequency Hz 1~ 50/60 1~ 50/60
Max. performance W 1300 1000
Container capacity | 12 12
Air volume (max.) I's 61 43
Negative pressure (max.) kPa (mbar) |24,4 (244) 22,9 (229)
Power connection value of the electric vacuum |W 250 250
brush (max.)
Protective class @ ] I
Suction hose connection (C-DN/C-ID) mm 32 32
Length x width x height mm 410x315x |410x 315 x

340 340

Typical operating weight kg 6,6 6,6
Max. ambient temperature °C +40 +40
Values determined to EN 60335-2-69
Sound pressure level Ly, dB(A) 63 56
Uncertainty K5 dB(A) 1 1
Hand-arm vibration value m/s? <2,5 <2,5
Uncertainty K m/s? 0,2 0,2

Power cord |HO5VV-F 2x1,0 mm?
T1211 Part no.: Cable length
EU 6.649-655.0 (12 m

GB 6.649-673.0 (12 m

CH 6.649-675.0 (12 m

AU 6.649-674.0 (12 m

CN 6.649-651.0 |12 m
Power cord [HO5VV-F 2x1,0 mm?
T12/1 eco! [Partno.: Cable length
efficiency

EU 6.649-743.0 (12 m

14
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A M Lire ces notice originale avant la

premiére utilisation de votre ap-
pareil, se comporter selon ce qu'elles re-
quiérent et les conserver pour une
utilisation ultérieure ou pour le propriétaire
futur.

— Avantla premiére mise en service, vous
devez impérativement avoir lu les
consignes de sécurité N° 5.956-249 !

— En cas de non-respect des instructions
de service et des consignes de sécuri-
té, l'appareil risque de subir des dom-
mages matériel et I'utilisateur ainsi que
toute tierce personne sont exposés a
des dangers potentiels.

— Contactezimmédiatement le revendeur
en cas d'avarie de transport.

Table des matiéres

Protection de I'environnement FR .. .1
Symboles utilisés dans le mode

demploi ............... FR .. .1
Utilisation conforme . . . . .. FR .. .1
Eléments de l'appareil .... FR ...2
Mise en service ......... FR ...2
Utilisation . . ............ FR ...2
Transport . ............. FR ...2
Entreposage. ........... FR ...3
Entretien et maintenance . . FR ...3
Assistance encasde panne FR ...3
Garantie............... FR ...4
Accessoires et piéces de re-
change................ FR ...4
Déclaration de conformit¢ CE FR .. .4
Caractéristiques techniques FR ...5

Protection de
I’environnement

Les matériaux constitutifs de
@ I'emballage sont recyclables.
%@ Ne pas jeter les emballages
dans les ordures ménageres,
mais les remettre a un systéme
de recyclage.

Les appareils usés contiennent
des matériaux précieux recy-
clables lesquels doivent étre ap-
©\ |portés a un systéme de
recyclage. Il est interdit de jeter
les batteries, I'huile et les subs-
tances similaires dans I'environ-
nement. Pour cette raison,
utiliser des systémes de collecte
adéquats afin d'éliminer les ap-
pareils hors d'usage.
Instructions relatives aux ingrédients
(REACH)

Les informations actuelles relatives aux in-
grédients se trouvent sous :
www.kaercher.com/REACH

Symboles utilisés dans le
mode d'emploi

A Danger

Pour un danger immédiat qui peut avoir
pour conséquence la mort ou des bles-
sures corporelles graves.

A\ Avertissement

Pour une situation potentiellement dange-
reuse qui peut avoir pour conséquence des
blessures corporelles graves ou la mort.
Attention

Pour une situation potentiellement dange-
reuse qui peut avoir pour conséquence des
blessures légeres ou des dommages maté-
riels.

Utilisation conforme

M\ Avertissement

Cet appareil n'est pas congu pour aspirer
des poussiéres nocives.

Attention

Le présent appareil n'est destiné qu'a un

usage intérieur.

— Cetaspirateur est destiné au nettoyage
a sec des sols et des murs.

— Cet appareil convient a un usage indus-
triel, par exemple dans le cadre d'h6-
tels, d'écoles, d'hdpitaux, d'usines, de
magasins, de bureaux et d'agences de
location.

FR -1 15
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Eléments de I'appareil

Sachet filtre en tissu non tissé

Consoles d'aspiration

Flexible d’aspiration

Plaque signalétique

Crochet de céble

Poignée de transport

Cable d’alimentation

Téte d'aspiration

Verrouillage de la téte d'aspiration

10 Roue

11 Galet de direction

12 Récipient collecteur

13 Prise de courant pour brosse d'aspira-
tion électrique

14 Interrupteur principal

15 Commutateur surface dure/moquette

16 Buse pour sol

17 Tuyau d'aspiration

18 Fixation de la fiche d'alimentation

19 Rangement pour la buse de sol

20 Verrouillage de la protection

21 Capot

22 Régulateur de puissance d'aspiration
(continu)

23 Coude

24 Filtre d'air évacué

25 Sac filtrant principal

26 Filtre protecteur du moteur

27 Grille du filtre protecteur du moteur

©Coo~NOO O WN =

Repérage de couleur

— Les éléments de commande pour le
processus de nettoyage sont jaunes.

— Les éléments de commande pour la
maintenance et I'entretien sont en gris
clair.

Mise en service

L'appareil peut étre exploité de deux fagons:

1 Fonctionnement avec sachet filtre en
tissu non tissé ou sachet filtre en papier
(accessoires spéciaux)

2 Fonctionnement sans sachet filtre

=> Contrdle pour voir si le sac filtrant prin-
cipal est installé dans I'appareil.

Montage du sac filtrant

=>» Déverrouiller et retirer la téte d'aspira-
tion.

=>» Retirer le sac filtrant principal.

= Mettre le sac filtrant en tissu non tissé
ou en papier (accessoire spécial) en
place.

=> Insérer le sac filtrant principal.

=>» Positionner la téte d'aspiration et la ver-

rouiller.

Mettre I'appareil en marche

Brancher la fiche secteur.
Mettre I'appareil en service au niveau
de l'interrupteur principal.

L 7

Fonctionnement de nettoyage

= Régler le commutateur de la buse de
sol sur surface dure ou sur moquette.

= Régler la puissance d'aspiration sur le
régulateur de puissance d'aspiration
(continu).

= Procéder au nettoyage.

Mise hors service de I'appareil

=>» Mettre I'appareil hors service au niveau
de l'interrupteur principal.
=>» Retirer le connecteur de la prise.

Aprés chaque mise en service

Vider le réservoir.

Nettoyer la partie intérieure et exté-
rieure de l'appareil en |'aspirant et en
I'essuyant avec un chiffon humide.

Attention

Risque de blessure et d'endommagement !

Respecter le poids de I'appareil lors du

transport.

=>» Sécuriser l'appareil contre les glisse-
ments ou les basculements selon les di-
rectives en vigueur lors du transport
dans des véhicules.

>
>
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Entreposage

Attention

Risque de blessure et d'endommagement !
Prendre en compte le poids de I'appareil a
I'entreposage.

Cet appareil doit uniguement étre entrepo-
sé en intérieur.

Entretien et maintenance

A Danger

Avant d'effectuer tout type de travaux sur
l'appatreil, le mettre hors service et débran-
cher la fiche électrique.

Nettoyer le sac filtrant principal

= Nettoyer la cartouche filtrante principale
(lavable), le cas échéant a I'eau cou-
rante.

Attention

Risque d'’endommagement ! Ne jamais ins-

taller le sac filtrant principal mouillé.

Remplacer le filtre d'air évacué

Filtre d'air évacué : remplacer une fois
par an

=> Déverrouiller et retirer le recouvrement.
= Remplacer le filtre d'air évacué.

=>» Placer et verrouiller le recouvrement.

Remplacement du filtre protecteur
du moteur

Déverrouliller et retirer la téte d'aspiration.
Pousser la grille du filtre protecteur du
moteur vers le bas, tourner et sortir.
Retirer le filtre protecteur du moteur.
Insérer le nouveau filtre protecteur de
moteur.

Insérer et enclencher la grille du filtre
protecteur du moteur.

Positionner la téte d'aspiration et la ver-
rouiller.

L 20 N N A

Remplacer le cable d'alimentation
secteur

Uniquement T 12/1 ecolefficiency :
lllustration &Y

Assistance en cas de panne

A Danger

Avant d'effectuer tout type de travaux sur
l'appareil, le mettre hors service et débran-
cher la fiche électrique.

L'appareil s'éteint en cours
d'utilisation

— La protection thermique du moteur a
réagi.
Changer le sachet filtre en tissu non tis-
Sé ou en papier (accessoires spéciaux).
Remplacement du filtre protecteur du
moteur.
Remplacer le filtre d'air évacué.
Controler toutes les piéces pour voir si
elles sont bouchées.
Réactivation aprés refroidissement de la
turbine du moteur apres environ 30 a 40 mi-
nutes.

La turbine d'aspiration ne
fonctionne pas

L 28 N

=>» Vérifier la prise et le fusible de I'alimen-
tation électrique.
Vérifier le cable d'alimentation et la
fiche secteur de I'appareil.

=> Allumer l'appareil.

La force d'aspiration diminue

= Déboucher la buse d'aspiration, le
tuyau d'aspiration ou le flexible d'aspi-
ration.

Changer le sachet filtre en tissu non tis-
$€ ou en papier (accessoires spéciaux).
Nettoyer la cartouche filtrante principale
a l'eau courante.

Mettre la téte d'aspiration correctement
en place/la verrouiller.

Remplacer le flexible d'aspiration dé-
faillant.

Remplacement du filtre protecteur du
moteur.

v v v v Y
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De la poussiére s'échappe lors de
I'aspiration

= Changer le sachet filtre en tissu non tis-
sé ou en papier (accessoires spéciaux).

=> Controler la fixation du sachet filtre en
tissu non tissé ou en papier (acces-
soires spéciaux) défectueux.

= Mettre la téte d'aspiration correctement
en place/la verrouiller.

= Insérer le sac filtrant principal non en-
dommage.

=>» Insérer correctement le filtre protecteur
du moteur.

Dans chaque pays, les conditions de ga-
rantie en vigueur sont celles publiées par
notre société de distribution responsable.
Les éventuelles pannes sur I'appareil sont
réparées gratuitement dans le délai de va-
lidité de la garantie, dans la mesure ou
celles-ci relevent d'un défaut matériel ou
d'un vice de fabrication. En cas de recours
en garantie, adressez-vous a votre reven-
deur ou au service aprés-vente agréé le
plus proche munis de votre preuve d'achat.

Accessoires et piéces de
rechange

— Utiliser uniquement des accessoires et
des piéces de rechange autorisés par le
fabricant. Des accessoires et des
pieces de rechange d’origine garan-
tissent un fonctionnement sar et parfait
de I'appareil.

Une sélection des piéces de rechange

utilisées le plus se trouve a la fin du

mode d'emploi.

— Plus information sur les piéces de re-
change vous les trouverez sous
www.kaercher.com sous le menu Ser-
vice.

Déclaration de conformité CE

Nous certifions par la présente que la ma-
chine spécifiée ci-aprés répond de par sa
conception et son type de construction ain-
si que de par la version que nous avons
mise sur le marché aux prescriptions fon-
damentales stipulées en matiére de sécuri-
té et d’hygiéne par les directives
européennes en vigueur. Toute modifica-
tion apportée a la machine sans notre ac-
cord rend cette déclaration invalide.

Produit: Aspirateur a sec

Type: 1.355-xxx

Directives européennes en vigueur :
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE

Normes harmonisées appliquées :
EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Normes nationales appliquées :

5.957-594

Les soussignés agissent sur ordre et sur
procuration de la Direction commerciale.

C D V&

o 1/ eslr

.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Responsable de la documentation:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Téléphone : +49 7195 14-0
Télécopieur : +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14



Caractéristiques techniques

T12/1 T 12/1 eco!
efficiency

Tension du secteur \% 220-240 220-240

\Y, AU: 240 --

\Y, CN: 220 --
Fréquence Hz 1~ 50/60 1~ 50/60
Puissance maxi w 1300 1000
Capacité de la cuve | 12 12
Débit d'air (maxi) I's 61 43
Dépression (maxi) kPa (mbar) |24,4 (244) 22,9 (229)
Puissance raccordée pour la brosse d'aspira- |W 250 250
tion électrique (maxi)
Classe de protection @ Il Il
Raccord du flexible d'aspiration (C-DN/C-ID) |[mm 32 32
Longueur x largeur x hauteur mm 410x315x [410x315x

340 340

Poids de fonctionnement typique kg 6,6 6,6
Température ambiante (maxi) °C +40 +40
Valeurs définies selon EN 60335-2-69
Niveau de pression sonore Ly, dB(A) 63 56
Incertitude K5 dB(A) 1 1
Valeur de vibrations bras-main m/s? <2,5 <2,5
Incertitude K m/s2 0,2 0,2

Cable d’ali- |HO5VV-F 2x1,0 mm?2
mentation  |Référence  |Longueurde

T121 cable
EU 6.649-655.0 |12 m
GB 6.649-673.0 |12 m
CH 6.649-675.0 |12 m
AU 6.649-674.0 |12 m
CN 6.649-651.0 (12 m

Cable d’ali- [HO5VV-F 2x1,0 mm?
mentation  |Référence  |Longueurde

T 12/1 eco! cable
efficiency
EU 6.649-743.0 |12 m

FR -5
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A M Prima di.utilizzare I'apparecchio

=l per la prima volta, leggere le
presenti istruzioni originali, seguirle e con-
servarle per un uso futuro o in caso di riven-
dita dell'apparecchio.

— Prima di procedere alla prima messa in
funzione leggere tassativamente le nor-
ma di sicurezza n. 5.956-249!

— La mancata osservanza delle istruzioni
d'uso e delle norme di sicurezza puod
causare danni all'apparecchio e pre-
sentare pericoli per |'utilizzatore e le al-
tre persone.

— Eventuali danni da trasporto vanno co-
municati immediatamente al proprio ri-
venditore.

Protezione dell’ambiente . . IT A
Simboli riportati nel manuale

duso.................. IT A
Uso conforme a destinazione IT A
Parti dell'apparecchio. . . .. IT ..2
Messa in funzione ....... IT ..2
Uso................... IT ..2
Trasporto . ............. IT ..2
Supporto. . ............. IT .3
Cura e manutenzione. . . .. IT .3
Guida alla risoluzione dei guasti IT .3
Garanzia............... IT .4
Accessori e ricambi ... ... IT .4
Dichiarazione di conformita CE IT .. .4
Datitecnici ............. T ...5

Protezione dell’ambient

bili. Gli imballaggi non vanno

gettati nei rifiuti domestici, ma
consegnati ai relativi centri di

raccolta.

@ Tutti gli imballaggi sono ricicla-

20

Gli apparecchi dismessi conten-

v‘ gono materiali riciclabili preziosi
»‘ € vanno consegnati ai relativi
©

centri di raccolta. Batterie, olio e
sostanze simili non devono es-
sere dispersi nel’ambiente. Si
prega quindi di smaltire gli ap-
parecchi dismessi mediante i si-
stemi di raccolta differenziata.
Avvertenze sui contenuti (REACH)
Informazioni aggiornate sui contenuti sono
disponibili all'indirizzo:
www.kaercher.com/REACH

Simboli riportati nel manuale
d'uso

A\ Pericolo

Per un rischio imminente che determina le-
sioni gravi o la morte.

A\ Attenzione

Per una situazione di rischio possibile che
potrebbe determinare lesioni gravi o la mor-
te.

Attenzione
Per una situazione di rischio possibile che

potrebbe determinare danni leggeri a per-
sone o cose.

Uso conforme a destinazione

A\ Attenzione

L'apparecchio non si adatta all'aspirazione

di polveri dannose alla salute.

Attenzione

Questo apparecchio € destinato esclusiva-

mente per I'uso in ambienti interni.

— Questo aspiratore € indicato per la puli-
zia a secco di paviemnti e pareti.

— Questo apparecchio si adatta all'uso
professionale, ad esempio in alberghi,
scuole, ospedali, fabbriche, negozi e uf-
fici.

T -1



Parti dell'apparecchio

Sacchetto filtro plissettato

Raccordo di aspirazione

Tubo flessibile di aspirazione
Targhetta

Gancio per cavo

Maniglia trasporto

Cavo di alimentazione

Testa aspirante

Dispositivo di blocco della testa di aspi-
razione

Ruota

11 Ruota pivottante

Contenitore sporcizia

Presa per spazzola elettrica
Interruttore principale

Commutatore superficie dura/tappeti
Bocchetta pavimenti

Tubo rigido di aspirazione

Fissaggio spina di rete
Alloggiamento bocchetta per pavimenti
Bloccaggio della copertura
Copertura

Regolatore di potenza aspirazione
(continuo)

Gomito

Filtro aria di scarico

Cesto per filtro principale

Filtro protezione motore

Griglia del filtro di protezione motore

© 0O ~NO O WN -
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Contrassegno colore

— Gli elementi di comando per il processo
di pulizia sono gialli.

— Gli elementi di comando per la manuten-
zione ed il service sono grigio chiaro.

Messa in funzione

L'apparecchio puo essere azionato in due

diversi modi:

1 Funzionamento con sacchetto filtro plis-
settato o sacchetto filtro di carta (acces-
sorio optional)

2 Funzionamento senza sacchetto filtro

=>» Verificare se il cesto del filtro principale
sia inserito nell'apparechio.

IT

Montaggio del sacchetto filtro

Sbloccare e staccare la testa aspirante.
Rimuovere il cesto del filtro principale.
Inserire il sacchetto filtro plissettato o il
sacchetto di carta (accessorio optional).
Inserire il cesto del filtro principale.
Rimettere la testa aspirante e bloccarla.

L 20 2 7

Accendere I'apparecchio

Inserire la spina di alimentazione.
Attivare I'apparecchio dall'interruttore
principale.

L 7

Modalita pulizia

Impostare il commutatore della boc-
chetta per pavimenti su Superficie dura
o Tappeto.

Regolare la forza di aspirazione sul re-
golatore di potenza aspirazione (conti-
nuo).

Eseguire la pulizia.

Spegnere I’apparecchio

=> Disattivare I'apparecchio dall'interrutto-
re principale.
=>» Staccare la spina.

A lavoro ultimato

Svuotare il serbatoio.

Pulire I'apparecchio all’interno e
all’esterno aspirando e passando la su-
perficie con un panno umido.

Attenzione

Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Ri-

spettare il peso dell'apparecchio durante il

trasporto.

=>» Per il trasporto in veicoli, assicurare
I'apparecchio secondo le direttive in vi-
gore affinché non possa scivolare e ri-
baltarsi.

>
>
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Supporto

Attenzione

Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Ri-
spettare il peso dell'apparecchio durante la
conservazione.

Questo apparecchio pud essere conserva-
to solo in ambienti interni.

Cura e manutenzione

A\ Pericolo

Disattivare I'apparecchio ed estrarre la spi-
na di alimentazione prima di effettuare in-
terventi sull'apparecchio.

Pulire il cesto del filtro principale

=> Pulire il cesto del filtro principale (lava-
bile) all'occorrenza sotto acqua corren-
te.

Attenzione

Rischio di danneggiamento. Il cesto del fil-

tro principale non deve essere inserito mai

bagnato.

Sostituire il filtro dell'aria di scarico

Filtro aria di scarico: Sostituire 1 volta
all'anno

= Sbloccare e staccare la copertura.

=>» Sostituire il filtro dell'aria di scarico.
=> Applicare e bloccare la copertura.

Sostituire il filtro protezione motore

Sbloccare e staccare la testa aspirante.
Tirare verso il basso la griglia del filtro di
protezione motore, ruotare ed estrarre.
Rimuovere il filtro di protezione motore.
Inserire il nuovo filtro motore.

Inserire ed agganciare il filtro di prote-
zione motore.

= Rimettere la testa aspirante e bloccarla.

L 20 7% N

Sostituire il cavo di alimentazione

Solo T 12/1 ecolefficiency:
Figura IN

Guida alla risoluzione dei
guasti

A Pericolo

Disattivare I'apparecchio ed estrarre la spi-
na di alimentazione prima di effettuare in-
terventi sull'apparecchio.

L'apparecchio si spegne durante il
funzionamento

- E scattato il termoprotettore del motore.
Sostituire il sacchetto filtro plissettato o
il sacchetto di carta (accessorio optio-
nal).

Sostituire il filtro protezione motore.
Sostituire il filtro dell'aria di scarico.
Verificare che tutti i componenti siano li-
beri da otturazioni.

Il riavvio & possibile dopo il raffreddamento
della turbina del motore dopo ca. 30 minuti.

>
>
>

La turbina di aspirazione non
funziona

=>» Controllare la presa e il fusibile dell'ali-
mentazione di corrente.

=> Controllare il cavo e la spina di rete
dell'apparecchio.

= Accendere 'apparecchio.

La forza aspirante diminuisce

Rimuovere eventuali otturazioni dalla
bocchetta di aspirazione, dal tubo rigido
di aspirazione o dal tubo flessibile di
aspirazione.

Sostituire il sacchetto filtro plissettato o
il sacchetto di carta (accessorio optio-
nal).

Pulire il cesto del filtro principale sotto
acqua corrente.

Rimettere/Bloccare correttamente la te-
sta aspirante.

Sostituire il tubo flessibile di aspirazione
difettoso.

Sostituire il filtro protezione motore.

v
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Fuoriuscita di polvere durante
I'aspirazione

v

Sostituire il sacchetto filtro plissettato o

il sacchetto di carta (accessorio optio-

nal).

Controllare la posizione del sacchetto

filtro plissettato o del sacchetto di carta

(accessorio optional).

= Rimettere/Bloccare correttamente la te-
sta aspirante.

=>» Inserire un cesto del filtro principale non

danneggiato.

Inserire correttamente il filtro di prote-

zione motore.

Le condizioni di garanzia valgono nel ri-
spettivo paese di pubblicazione da parte
della nostra societa di vendita competente.
Entro il termine di garanzia eliminiamo gra-
tuitamente eventuali guasti all’apparecchio,
se causati da difetto di materiale o di produ-
zione. Nei casi previsti dalla garanzia si
prega di rivolgersi al proprio rivenditore, op-
pure al piu vicino centro di assistenza auto-
rizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

Accessori e ricambi

— Impiegare esclusivamente accessori e
ricambi autorizzati dal produttore. Ac-
cessori e ricambi originali garantiscono
che I'apparecchio possa essere impie-
gato in modo sicuro e senza disfunzio-
ni.

La lista dei pezzi di ricambio piu comuni
e riportata alla fine del presente manua-
le d'uso.

Maggiori informazioni sulle parti di ri-
cambio sono reperibili al sito www.kaer-
cher.com alla voce “Service”.

7

Dichiarazione di conformita

CE

Con la presente si dichiara che la macchina
qui di seguito indicata, in base alla sua con-
cezione, al tipo di costruzione e nella ver-
sione da noi introdotta sul mercato, &
conforme ai requisiti fondamentali di sicu-
rezza e di sanita delle direttive CE. In caso
di modifiche apportate alla macchina senza
il nostro consenso, la presente dichiarazio-
ne perde ogni validita.

Prodotto: Aspiratore a secco
Modelo: 1.355-xxx

Direttive CE pertinenti

2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE

Norme armonizzate applicate

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Norme nazionali applicate

5.957-594

| firmatari agiscono su incarico e con la pro-
cura dellamministrazione.

2 s

Z
S. Reiser

.Jenner
CEO Head of Approbation

Responsabile della documentazione:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14
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T12/1 T 12/1 eco!
efficiency

Tensione di rete \% 220-240 220-240

\Y, AU: 240 --

\Y, CN: 220 --
Frequenza Hz 1~ 50/60 1~ 50/60
Potenza max. w 1300 1000
Capacita serbatoio | 12 12
Quantita d'aria (max.) I/s 61 43
Sotto pressione (max.) kPa (mbar) |24,4 (244) 22,9 (229)
Valore di alimentazione della spazzola di aspi-|W 250 250
razione elettrica (max.)
Grado di protezione @ Il Il
Attacco per tubo di aspirazione (C-DN/C-ID) |mm 32 32
Lunghezza x larghezza x Altezza mm 410 x 315x [410x315x

340 340

Peso d'esercizio tipico kg 6,6 6,6
Temperatura ambiente (max.) °C +40 +40
Valori rilevati secondo EN 60335-2-69
Pressione acustica L dB(A) 63 56
Dubbio K5 dB(A) 1 1
Valore di vibrazione mano-braccio m/s? <2,5 <2,5
Dubbio K m/s? 0,2 0,2
Cavo di ali- [HO5VV-F 2x1,0 mm?
mentazione |Codice com- |Lunghezza
T1211 ponente cavo
EU 6.649-655.0 (12 m
GB 6.649-673.0 |12 m
CH 6.649-675.0 |12 m
AU 6.649-674.0 |12 m
CN 6.649-651.0 (12 m
Cavo di ali- |HO5VV-F 2x1,0 mm?2
mentazione |Codice com- [Lunghezza
T12/1 eco! |ponente cavo
efficiency
EU 6.649-743.0 |12 m




A M Lees voor het eerste gebruik

van uw apparaat deze originele
gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk
en bewaar hem voor later gebruik of voor
een latere eigenaar.

— Voor de eerste inbedrijfstelling veilig-
heidsinstructies nr. 5.956-249 in elk ge-
val lezen!

— Bij veronachtzaming van de gebruiks-
aanwijzing en de veiligheidsaanwijzin-
gen kan schade aan het apparaat
ontstaan, en gevaar voor gebruikers en
andere personen.

- Bij transportschade onmiddellijk de
handelaar op de hoogte brengen.

Inhoudsopgave

Zorg voor het milieu . . . . .. NL .. .1
Symbolen in de gebruiksaanwij-

ZING. .o A
Reglementair gebruik. . . .. NL ...1
Apparaat-elementen. . . . .. NL ...2
Inbedrijfstelling . ... ... ... NL ...2
Bediening.............. NL ...2
Vervoer. . .............. NL ...2
Opslag................ NL ...3
Onderhoud . ............ NL ...3
Hulp bij storingen . . .. .. .. NL ...3
Garantie............... NL ...4
Toebehoren en reserveonder-

delen ................. NL ...4
EG-conformiteitsverklaring. NL ...4
Technische gegevens. . . .. NL ...5

Zorg voor het milieu

Het verpakkingsmateriaal is
@ herbruikbaar. Deponeer het ver-
%@ pakkingsmateriaal niet bij het
huishoudelijk afval, maar bied
het aan voor hergebruik.

Onbruikbaar geworden appara-

—
v‘ ten bevatten waardevolle mate-
»‘ rialen die geschikt zijn voor

hergebruik. Lever de apparaten
daarom in bij een inzamelpunt
voor herbruikbare materialen.
Batterijen, olie en dergelijke
stoffen mogen niet in het milieu
belanden. Verwijder overbodig
geworden apparatuur daarom
via geschikte inzamelpunten.
Aanwijzingen betreffende de inhouds-
stoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen
vindt u onder:
www.kaercher.com/REACH

Symbolen in de
gebruiksaanwijzing

A Gevaar

Voor een onmiddellijk dreigend gevaar dat
leidt tot ernstige en zelfs dodelijke lichame-
lijke letsels.

N\ Waarschuwing
Voor een mogelijks gevaatrlijke situatie die

zou kunnen leiden tot ernstige en zelfs do-
delijke lichamelijke letsels.

Voorzichtig
Voor een mogelijks gevaatrlijke situatie die

kan leiden tot lichte lichamelijke letsels of
materiéle schade.

Reglementair gebruik

A\ Waarschuwing

Het apparaat is niet geschikt voor het op-

zuigen van voor de gezondheid schadelijke

stoffen.

Voorzichtig

Dit apparaat is alleen voor het gebruik in

gesloten ruimtes bestemd.

— Deze zuiger is voor de droogreiniging van
vloer- en wandopperviakken bedoeld.

— Dit apparaat is geschikt voor industrieel ge-
bruik, zoals bijvoorbeeld in hotels, scholen,
ziekenhuizen, fabrieken, winkels, kantoor-
gebouwen en verhuurkantoren.
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Apparaat-elementen

Filterzak van vlies
Luchtinlaatleidingen

Zuigslang

Typeplaatje

Kabelhaak

Handgreep

Netkabel

Zuigkop

9 Vergrendeling van de zuigkop

Wiel

11 Zwenkwiel

Vuilreservoir

Stopcontact voor elektrische zuigborstel
Hoofdschakelaar

Omschakelaar harde oppervlakken/
vaste vloerbekleding

Vloersproeier

Zuigbuis

Netsnoerfixering

Opname voor vloerspuitkop
Vergrendeling van de afdekking
Afdekking

Zuigkrachtregelaar (traploos)
Elleboog

Afzuidfilter

Hoofdfilterkorf

Filter voor bescherming van de motor
Rooster van het motorbeschermingsfil-
ter

O ~NOO O WN -
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Kleurmarkering

— Bedieningselementen voor het reini-
gingsproces zijn geel.

— Bedieningselementen voor het onder-
houd en de service zijn lichtgrijs.

Inbedrijfstelling

Het apparaat kan op 2 manieren gebruikt

worden:

1 Gebruik met filterzak van vlies of filter-
zak van papier (extra accessoire)

2 Gebruik zonder filterzak

= Controleren, of hoofdfilterkorf in het ap-
paraat aangebracht is.

Montage van de filterzak

=>» Zuigkop ontgrendelen en wegnemen.

= Hoofdfilterkorf eraf nemen.

=> Viliesfilterzak of papieren filterzak (extra
toebehoren) aanbrengen.

=>» Hoofdfilterkorf erin zetten.

=>» Zuigkop eropzetten en vergrendelen.

Apparaat inschakelen

Steek de netstekker in de contactdoos.

Schakel het apparaat aan de hoofd-
schakelaar in.

>
>

Reinigingswerking

Omschakelaar van de vloersproeier op

harde oppervlakken of vaste vlioerbe-

kleding zetten.

=>» Zuigkracht met de zuigkrachtregelaar
regelen (traploos).

=>» Reiniging uitvoeren.

Apparaat uitschakelen

= Schakel het apparaat aan de hoofd-
schakelaar uit.
= Netstekker uittrekken.

Na elk bedrijf

Reservoir leegmaken.

Apparaat aan de binnen- en buitenkant
reinigen door afzuigen en afvegen met
een vochtige doek.

Vervoer

Voorzichtig

Gevaar voor letsels en beschadigingen!

Houd bij het transport rekening met het ge-

wicht van het apparaat.

=>» Bij het transport in voertuigen moet het
apparaat conform de geldige richtlijnen
beveiligd worden tegen verschuiven en
kantelen.

>
>
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Opslag Hulp bij storingen

Voorzichtig
Gevaar voor letsel en beschadiging! Het
gewicht van het apparaat bij opbergen in
acht nemen.
Het apparaat mag alleen binnen worden
opgeborgen.

A Gevaar

Bij alle werkzaamheden aan het apparaat,
het apparaat uitschakelen en de netstekker
uittrekken.

Apparaat schakelt uit tijdens het
werken

Onderhoud — Motor-thermoprotector heeft gerea-

A\ Gevaar

Bij alle werkzaamheden aan het apparaat,
het apparaat uitschakelen en de netstekker
uittrekken.

Hoofdfilterkorf reinigen

= Hoofdfiltermand (wasbaar) indien nodig
onder stromend water reinigen.
Voorzichtig

Gevaar voor beschadiging! Hoofdfilterkorf
nooit nat erin zetten.

Afzuigdfilter vervangen

Afzuigfilter: 1x per jaar vervangen

= Afdekking ontgrendelen en afnemen.

= Afzuigdfilter vervangen.

= Afdekking aanbrengen en vergrende-
len.

Filter om de motor te beschermen
vervangen

Zuigkop ontgrendelen en wegnemen.
Rooster van motorbeschermingsfilter
naar beneden drukken, draaien en eruit
nemen.

Motorbeschermingsfilter eraf nemen.
Nieuw motorbeschermingsfilter plaat-
sen.

Rooster van motorbeschermingsfilter
erin zetten en vastklikken.

Zuigkop eropzetten en vergrendelen.

L7

L 20

Stroomkabel vervangen

Enkel T 12/1 ecolefficiency:
Afbeelding IX

geerd.
=>» Filterzak van vlies of filterzak van papier
(extra accessoire) vervangen.
= Motorbeschermingsfilter vervangen.
= Afzuidfilter vervangen.
=> Alle delen op verstopping controleren.
Weer inschakelen na afkoeling van de mo-
torturbine na ca. 30--40 minuten.

Zuigturbine start niet

=>» Stekker en zekering van de stroom-
voorziening controleren.

= Stroomkabel en stekker van het appa-
raat controleren.

= Apparaat inschakelen.

Zuigkracht wordt minder

Verstoppingen uit zuigkop, zuigbuis of
zuigslang verwijderen.

Filterzak van vlies of filterzak van papier
(extra accessoire) vervangen.
Hoofdfiltermand onder stromend water
reinigen.

Zuigkop juist erop zetten/vergrendelen.
Kapotte zuigslang vervangen.
Motorbeschermingsfilter vervangen.

L 20 78 T T N 7

Er ontsnapt stof bij het zuigen

Filterzak van vlies of filterzak van papier
(extra accessoire) vervangen.

Filterzak van vlies of filterzak van papier
(extra accessoire) controleren.
Zuigkop juist erop zetten/vergrendelen.
Onbeschadigde hoofdfilterkorf erin zet-
ten.

Motorbeschermingsfilter juist aanbren-
gen.

L 2 T T T
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In ieder land zijn de door ons bevoegde
verkoopkantoor uitgegeven garantiebepa-
lingen van toepassing. Eventuele storingen
aan het apparaat verhelpen wij zonder kos-
ten binnen de garantietermijn, mits een ma-
teriaal of fabrieksfout de oorzaak van deze
storing is. Neem bij klachten binnen de ga-
rantietermijn contact op met uw leverancier
of de dichtstbijzijnde klantenservicewerk-
plaats en neem uw aankoopbewijs mee.

Toebehoren en
reserveonderdelen

— Er mogen uitsluitend toebehoren en re-
serveonderdelen gebruikt worden die
door de fabrikant zijn vrijgegeven. Origi-
nele toebehoren en reserveonderdelen
bieden de garantie van een veilig en
storingsvrije werking van het apparaat.
Een selectie van de meest frequent be-
nodigde reserveonderdelen vindt u ach-
teraan in de gebruiksaanwijzing.
Verdere informatie over reserveonder-
delen vindt u op www.kaercher.com bij
Service.

EG-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde
machine door haar ontwerp en bouwwijze
en in de door ons in de handel gebrachte
uitvoering voldoet aan de betreffende fun-
damentele veiligheids- en gezondheidsei-
sen, zoals vermeld in de desbetreffende
EG-richtlijnen. Deze verklaring verliest
haar geldigheid wanneer zonder overleg
met ons veranderingen aan de machine
worden aangebracht.

Product: Stofzuiger voor droge be-
standdelen
Type: 1.355-xxx

Van toepassing zijnde EG-richtlijnen
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2004/108//EG

Toegepaste geharmoniseerde normen
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Toegepaste landelijke normen

5.957-594

De ondergetekenden handelen in opdracht
en met volmacht van de bedrijfsleiding.

%D\s/ /e

.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Gevolmachtigde voor de documentatie:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14
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Technische gegevens

T121 T 12/1 eco!
efficiency
Netspanning \% 220-240 220-240
\Y, AU: 240 --
\Y, CN: 220 --
Frequentie Hz 1~ 50/60 1~ 50/60
Max. vermogen W 1300 1000
Inhoud reservoir | 12 12
Luchthoeveelheid (max.) I's 61 43
Onderdruk (max.) kPa (mbar) |24,4 (244) 22,9 (229)
Aansluitwaarde vermogen van de elektrische [W 250 250
zuigborstel (max.)
Beschermingsklasse @ Il Il
Zuigslangaansiluiting (C-DN/C-ID) mm 32 32
Lengte x breedte x hoogte mm 410x315x [410x 315 x
340 340
Typisch bedrijfsgewicht kg 6,6 6,6
Omgevingstemperatuur (max.) °C +40 +40
Bepaalde waarden conform EN 60335-2-69
Geluidsdrukniveau L, dB(A) 63 56
Onzekerheid K5 dB(A) 1 1
Hand-arm vibratiewaarde m/s? <2,5 <2,5
Onzekerheid K m/s2 0,2 0,2
Stroomkabel |HO5VV-F 2x1,0 mm?
T12/1 Onderdeelnr. [Lengte
snoer
EU 6.649-655.0 (12 m
GB 6.649-673.0 (12 m
CH 6.649-675.0 (12 m
AU 6.649-674.0 (12 m
CN 6.649-651.0 (12 m
Stroomkabel |HO5VV-F 2x1,0 mm?2
T 12/1 eco! [Onderdeelnr.|Lengte
efficiency snoer
EU 6.649-743.0 (12 m
NL -5
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A Antes del primer uso de. su apa-

=l rato, lea este manual original,

actue de acuerdo a sus indicaciones y

guardelo para un uso posterior o para otro

propietario posterior.

— jAntes de la primera puesta en marcha
lea sin falta las instrucciones de uso y
las instrucciones de seguridad n.°
5.956-249!

— Elincumplimiento de las instrucciones
de uso y de las indicaciones de seguri-
dad puede provocar dafios en el apara-
toy poner en peligro al usuario y a otras
personas.

— En caso de dafios de transporte infor-
me inmediatamente al fabricante.

indice de contenidos

Proteccion del medio ambiente ES .. 1
Simbolos del manual de instruc-

ciones................. ES 1
Usoprevisto............ ES ..1
Elementos del aparato. . .. ES ..2
Puestaenmarcha ....... ES .2
Manejo................ ES ..2
Transporte . ............ ES ..2
Almacenamiento ........ ES .3
Cuidados y mantenimiento. ES ..3
Ayuda en caso de averia . . ES ..3
Garantia............... ES .4
Accesorios y piezas de repuestoES .. 4
Declaracion de conformidad CE ES .4
Datos técnicos . ......... ES .5

Proteccion del medio
ambiente

el embalaje son reciclables y re-
cuperables. No tire el embalaje
a la basura doméstica y entré-

guelo en los puntos oficiales de
recogida para su reciclaje o re-

@ Los materiales empleados para

cuperacion.

30

Los aparatos viejos contienen

v‘ materiales valiosos reciclables
»‘ que deberian ser entregados
©

para su aprovechamiento pos-
terior. Evite el contacto de bate-
rias, aceites y materias
semejantes con el medio am-
biente. Por este motivo, entre-
gue los aparatos usados en los
puntos de recogida previstos
para su reciclaje.

Indicaciones sobre ingredientes
(REACH)

Encontrara informacion actual sobre los in-
gredientes en:
www.kaercher.com/REACH

Simbolos del manual de
instrucciones

A Peligro

Para un peligro inminente que acarrea le-
siones de gravedad o la muerte.

A\ Advertencia

Para una situacion que puede ser peligro-
sa, que puede acarrear lesiones de grave-
dad o la muerte.

Precaucion

Para una situacion que puede ser peligro-
sa, que puede acarrear lesiones leves o
darios materiales.

A\ Advertencia

El aparato no es apto para aspirar polvos

nocivos para la salud.

Precaucion

Este aparato solo es apto para el uso en in-

teriores.

— La aspiradora esta disefiada para la
limpieza en seco de pisos y superficies
murales.

— Este aparato es apto para el uso en
aplicaciones industriales, como en ho-
teles, escuelas, hospitales, fabricas,
tiendas, oficinas y negocios de alquiler.

ES -1



Elementos del aparato

Bolsa de filtro de fieltro

Tubuladura de aspiracién

Manguera de aspiracion

Placa de caracteristicas

Gancho porta cables

Asa de transporte

Cable de conexion a la red

Cabezal de aspiracién

9 Bloqueo del cabezal de absorcién

10 Rueda

11 Rodillo de direccion

12 Recipiente acumulador de suciedad

13 Enchufe para cepillo aspirante eléctrico

14 Interruptor principal

15 Conmutador superficie dura/moqueta

16 Boquilla barredora de suelos

17 Tubo de aspiracion

18 Fijacién del enchufe

19 Alojamiento para boquilla para suelos

20 Bloqueo de la cubierta

21 Cubierta

22 Regulador de potencia de aspiraciéon
(graduado)

23 Codo

24 Filtro de escape de aire

25 Cesta filtrante principal

26 Filtro protector del motor

27 Rejilla del filtro protector del motor

O ~NOO O WN -

Identificacion por colores

— Los elementos de control para el proce-
so de limpieza son amarillos.

— Los elementos de control para el man-
tenimiento y el servicio son de color gris
claro.

Puesta en marcha

El aparato puede funcionar de dos formas:

1 Funcionamiento con bolsa de filtro de
fieltro o bolsa de filtro de papel (acceso-
rio especial)

2 Funcionamiento sin bolsa filtrante

=> Comprobar si la cesta filtrante principal
esta colocada en el aparato.

ES -2

Montaje de la bolsa filtrante

= Desbloqueary extraer el cabezal de as-
piracion.

Extraer la cesta filtrante principal.
Insertar la bolsa filtrante de fieltro o la
bolsa filtrante de papel (accesorio es-
pecial).

Colocar la cesta filtrante principal.
Colocar y bloquear el cabezal de aspi-
racion.

Conexion del aparato

L 7

L 7

Enchufe la clavija de red.
Conectar el aparato con el interruptor
principal.

L 7

Servicio de limpieza

=>» Ajustar el conmutador de la boquilla de
suelo a superficie dura o0 moqueta.

=>» Regular la potenciad aspiracién con el
regulador (graduado)

=>» Llevar a cabo la limpieza.

Desconexion del aparato

= Desconectar el aparato con el interrup-
tor principal.
=> Extraer el enchufe de la red.

Después de cada puesta en marcha

=>» Vacie el recipiente.

=> Limpie el aparato por dentro y por fuera
aspirandolo y frotar con un pafio hume-
do.

Precaucién

jPeligro de lesiones y dafios! Respetar el

peso del aparato para el transporte.

=>» Altransportar en vehiculos, asegurar el
aparato para evitar que resbale y vuel-
que conforme a las directrices vigentes.
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Almacenamiento

Precaucién

iPeligro de lesiones y darios! Respetar el
peso del aparato en el almacenamiento.
Este aparato solo se puede almacenar en
interiores.

Cuidados y mantenimiento

A\ Peligro

Antes de efectuar cualquier trabajo en el
aparato, hay que desconectar de la red
eléctrica.

Limpiar la cesta filtrante principal

= Limpiar la cesta filtrante principal (lava-
ble) con agua corriente si es necesario.

Precaucién

jPeligro de dafios en la instalacion! No co-

locar nunca la cesta filtrante principal moja-

da.

Recambiar el filtro de escape de aire
Filtro de escape de aire: cambiar 1 vez al
afo

= Desbloquear y extraer la cubierta.

=>» Sustituir el filtro de escape de aire

= Colocar la cubierta y bloquearla.

Cambiar el filtro protector del motor

Ayuda en caso de averia

A Peligro

Antes de efectuar cualquier trabajo en el
aparato, hay que desconectar de la red
eléctrica.

El aparato se apaga durante el
funcionamiento

— Ha saltado el termoprotector del motor.

Cambiar la bolsa filtrante de fieltro o la

bolsa filtrante de papel (accesorio es-

pecial).

= Cambiar el filtro protector del motor.

=> Sustituir el filtro de escape de aire

= Comprobar todas las piezas por si estu-
vieran atascadas.

Reconexion tras enfriar la turbina del motor

tras aprox. 30-40 minutos.

La turbina de aspiracion no
funciona

= Comprobar la clavija y el seguro del su-
ministro de corriente.

= Comprobar el cable y el enchufe del
aparato.

= Conexién del aparato

La capacidad de aspiracion
disminuye

= Desbloquear y extraer el cabezal de as- =>» Eliminar las obstrucciones de la boqui-
piracion. lla, tubo 0 manguera de aspiracion.

= Presionar hacia abajo, girar y extraer la = Cambiar la bolsa filtrante de fieltro o la
rejilla del filtro protector del motor. bolsa filtrante de papel (accesorio es-

=>» Extraer el filtro protector del motor. pecial).

=>» Colocar un nuevo filtro protector del =>» Limpiar la cesta filtrante principal con
motor. agua corriente.

= Colocar y encajar la rejilla del filtro pro- = Colocar/bloquear el cabezal de aspira-
tector del motor. cion correctamente.

=> Colocar y bloquear el cabezal de aspi- => Cambiar el tubo de absorcién defectuo-
racion. Sso.

Cambiar el cable de red => Cambiar el filtro protector del motor.
Solo T 12/1 ecolefficiency:
Figura IN
ES -3



Pérdida de polvo durante la
aspiracion

= Cambiar la bolsa filtrante de fieltro o la
bolsa filtrante de papel (accesorio es-
pecial).

= Comprobar el ajuste de la bolsa filtrante
de fieltro o la bolsa filtrante de papel
(accesorio especial).

= Colocar/bloquear el cabezal de aspira-
cion correctamente.

=>» Colocar la cesta filtrante principal no
danada.

=>» Colocar correctamente el filtro protector
del motor.

En todos los paises rigen las condiciones
de garantia establecidas por nuestra em-
presadistribuidora. Las averias del aparato
seran subsanadas gratuitamente dentro
del periodo de garantia, siempre que se de-
ban a defectos de material o de fabricacion.
En un caso de garantia, le rogamos que se
dirija con el comprobante de compra al dis-
tribuidor donde adquiri6 el aparato o al ser-
vicio al cliente autorizado mas proximo a su
domicilio.

Accesorios y piezas de
repuesto

— Soélo deben emplearse accesorios y
piezas de repuesto originales o autori-
zados por el fabricante. Los accesorios
y piezas de repuesto originales garanti-
zan el funcionamiento seguro y sin ave-
rias del aparato.

— Podra encontrar una seleccion de las

piezas de repuesto usadas con mas

frecuencia al final de las instrucciones
de uso.

En el area de servicios de www.kaer-

cher.com encontrara mas informacién

sobre piezas de repuesto.

Declaracion de conformidad
(043

Por la presente declaramos que la maqui-
na designada a continuacion cumple, tanto
en lo que respecta a su disefio y tipo cons-
tructivo como a la version puesta a la venta
por nosotros, las normas basicas de segu-
ridad y sobre la salud que figuran en las di-
rectivas comunitarias correspondientes. La
presente declaracion perdera su validez en
caso de que se realicen modificaciones en
la maquina sin nuestro consentimiento ex-
plicito.

Producto:  Aspirador en seco

Modelo: 1.355-xxx

Directivas comunitarias aplicables
2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

Normas armonizadas aplicadas

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Normas nacionales aplicadas

5.957-594

Los abajo firmantes actuan con plenos po-
deres y con la debida autorizacion de la di-
reccion de la empresa.

) VG

o Y (Nerg

.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Persona autorizada para la documenta-
cion:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tele.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2010/07/14
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Datos técnicos

T12/1 T 12/1 eco!
efficiency

Tensioén de red \Y, 220-240 220-240

\Y, AU: 240 --

\Y, CN: 220 --
Frecuencia Hz 1~ 50/60 1~ 50/60
Potencia Max. W 1300 1000
Capacidad del depdsito I 12 12
Cantidad de aire (max.) I's 61 43
Depresion (max.) kPa (mbar) |24,4 (244) 22,9 (229)
Valor de potencia de conexion del cepillo aspi-| W 250 250
rante eléctrico (max.)
Clase de proteccion @ Il I
Toma de tubo flexible de aspiracion mm 32 32
(C-DN/C-ID)
Longitud x anchura x altura mm 410x315x [410x 315 x

340 340

Peso de funcionamiento tipico kg 6,6 6,6
Temperatura ambiente (max.) °C +40 +40
Valores calculados conforme a la norma EN 60335-2-69
Nivel de presion acustica Ly, dB(A) 63 56
Inseguridad K5 dB(A) 1 1
Valor de vibracién mano-brazo m/s? <2,5 <2,5
Inseguridad K m/s? 0,2 0,2

Cable de co- |HO5VV-F 2x1,0 mm?2
nexiéon ala [No. de pieza |Longitud del
red cable
T121

EU 6.649-655.0 (12 m

GB 6.649-673.0 (12 m

CH 6.649-675.0 (12 m

AU 6.649-674.0 (12 m

CN 6.649-651.0 (12 m

Cable de co- [HO5VV-F 2x1,0 mm?
nexionala |No. de pieza |Longitud del
red cable

T 12/1 eco!

efficiency

EU 6.649-743.0 (12 m

34

ES -5




A Leia o manual de manual origi-

nal antes de utilizar o seu apare-

Iho. Proceda conforme as indicagdes no

manual e guarde o manual para uma con-

sulta posterior ou para terceiros a quem
possa vir a vender o aparelho.

— Antes de colocar em funcionamento
pela primeira vez é imprescindivel ler
atentamente as indicacdes de seguran-
¢a n.° 5.956-249!

— A nao-observancia deste Manual de
Instrucdes e dos avisos de segurancga
podera levar a danos no aparelho e pe-
rigos tanto para o utilizador como para
terceiros.

— No caso de danos provocados pelo
transporte, informe imediatamente o re-
vendedor.

Protecdo do meio-ambiente PT .. .1
Simbolos no Manual de Instru-

coes ... . PT .. .1
Utilizag&do conforme o fim a que

se destina a maquina. . . .. PT .. .1
Elementos do aparelho . .. PT ...2
Colocagao em funcionamento PT ...2
Manuseamento ......... PT ...2
Transporte .. ........... PT ...2
Armazenamento......... PT ...3
Conservagao e manutengdo PT ...3
Ajuda em caso de avarias . PT ...3
Garantia............... PT ...4
Acessorios e pegas sobressa-

lentes . ................ PT ...4
Declaragao de conformidade

CE ................... PT ...4
Dados técnicos. . ........ PT ...5

Protecao do meio-ambiente

Os materiais da embalagem
@ sdo reciclaveis. Nao coloque as
%@ embalagens no lixo doméstico,
envie-as para uma unidade de
reciclagem.

Os aparelhos velhos contém

v‘ materiais preciosos e recicla-
»‘ veis e deverao ser reutilizados.
©

Baterias, 6leo e produtos simila-
res ndo podem ser deitados fora
ao meio ambiente. Por isso, eli-
mine os aparelhos velhos atra-
vés de sistemas de recolha de
lixo adequados.

Avisos sobre os ingredientes (REACH)
Informagbes actuais sobre os ingredientes
podem ser encontradas em:
www.kaercher.com/REACH

Simbolos no Manual de
Instrugoes

A Perigo

Para um perigo eminente que pode condu-
zir a graves ferimentos ou a morte.

A\ Adverténcia

Para uma possivel situagao perigosa que
pode conduzir a graves ferimentos ou a
morte.

Atencéao

Para uma possivel situagao perigosa que
pode conduzir a ferimentos leves ou danos
materiais.

Utilizacao conforme o fim a

que se destina a maquina

A\ Adverténcia

O aparelho néo é apropriado para a aspira-

¢ao de poeiras nocivas para a saude.

Atengéo

Este aparelho foi unica e exclusivamente

concebido para a utilizagdo em interiores.

— Este aspirador foi concebido para aspi-
rar superficies de chao e de parede a
seco.

— Este aparelho destina-se ao uso indus-
trial, p.ex. em hotéis, escolas, hospitais,
fabricas, lojas, escritérios e lojas a ex-
ploragéo.
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Elementos do aparelho

Saco filtrante de velo

Bocal de aspiragao

Tubo flexivel de aspiragao

Placa de tipo

Gancho de cabo

Pega para portar

Cabo de rede

Cabecote de aspiragao

9 Bloqueio da cabeca de aspiragao

10 Roda

11 Rolo de guia

12 Recipiente de sujidades

13 Tomada para escova de aspiragéao
eléctrica

14 Interruptor principal

15 Comutador "Superficies duras/carpetes”

16 Bico para o chao

17 Tubo de aspiragéo

18 Fixagao da ficha de rede

19 Encaixe para bocal de chao

20 Bloqueio da cobertura

21 Cobertura

22 Regulador daforga de aspiragéo (continua)

23 Tubo curvado

24 Filtro do ar de evacuacao

25 Cesto de filtro principal

26 Filtro de protecgado do motor

27 Grelha do filtro protector do motor

O ~NOO O WN -

Identificacdao da cor

— Os elementos de comando para o pro-
cesso de limpeza s&o amarelos.

— Os elementos de comando para a ma-
nutencgao e o servigo sao cinza claros.

Colocagao em funcionamento

O aparelho pode ser operado de duas ma-

neiras:

1 Funcionamento com saco filtrante de
velo ou saco filtrante de papel (acesso-
rio especial)

2 Funcionamento sem saco de filtro

=> Verificar se o cesto do filtro principal
esta inserido no aparelho.

Montagem do saco de filtro

=>» Destravar e retirar o cabecgote de aspi-
racgao.

Retirar o cesto do filtro principal.
Encaixar o saco filtrante de velo ou o
saco filtrante de papel (acessorio espe-
cial).

=> Inserir o cesto do filtro principal.

=> Montar e travar o cabegote de aspiragéo.

Manuseamento

Ligar a maquina

L 7

=>» Ligar a ficha de rede.
=>» Ligar o aparelho no interruptor principal.
Operacgao de limpeza

= Ajustar o comutador do bico de pavi-
mentos para superficies duras ou para
carpetes.

= Regular a forga de aspiracéo do regula-
dor (continuo).
Efectuar a limpeza.

Desligar o aparelho

=>» Desligar o aparelho no interruptor prin-
cipal.
= Desligue a ficha da tomada.

Sempre depois de utilizar a
maquina
Esvaziar o recipiente.
Aspirar e esfregar o aparelho por den-

tro e por fora para limpa-lo (pano humi-
do).

Atencéao

Perigo de ferimentos e de danos! Ter aten-

¢do ao peso do aparelho durante o trans-

porte.

=>» Durante o transporte em veiculos, pro-
teger o aparelho contra deslizes e tom-
bamentos, de acordo com as directivas
em vigor.

>
>
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Armazenamento Ajuda em caso de avarias

Atencgéao

Perigo de ferimentos e de danos! Ter aten-
¢do ao peso do aparelho durante o arma-
zenamento.

Este aparelho sé pode ser armazenado em
espagos fechados e cobertos.

Conservagao e manutengao

A Perigo

Desligar o aparelho e retirar a ficha de rede
antes de efectuar quaisquer trabalhos no
aparelho.

Limpar o cesto do filtro principal

=>» Se necessario, limpar o cesto do filtro
principal (lavavel) sob agua corrente.

Atencéao

Perigo de danos! Nunca aplicar o cesto do

filtro principal em estado himido.

Substituir o filtro do ar de
evacuagao

Filtro do ar de evacuagao: substituir
uma vez por ano

=>» Destravar e retirar a cobertura.

=>» Substituir o filtro do ar de exaustao.
=>» Posicionar e fixar a cobertura.

Substituir o filtro de protec¢ao do
motor

Destravar e retirar o cabegote de aspi-
ragao.

Pressionar a grelha do filtro de protec-
¢ao do motor para baixo, rodar e retirar.
Retirar o filtro de protecgdo do motor.
Inserir o novo filtro de protecgcao do mo-
tor.

Inserir e encaixar a grelha do filtro de
protecgéo do motor.

Montar e travar o cabecgote de aspira-
¢éo.

L 2 N T T

Substituir o cabo de rede

Apenas T 12/1 ecolefficiency:
Figura IN

A Perigo

Desligar o aparelho e retirar a ficha de rede
antes de efectuar quaisquer trabalhos no
aparelho.

Aparelho desliga durante a
operagao

Disparou o termoprotector do motor.
=>» Substituir o saco filtrante de velo ou o
saco filtrante de papel (acessorio espe-
cial).
=> Substituir o filtro de protecgédo do motor.
=>» Substituir o filtro do ar de exaustao.
= Controlar todas as pegas relativamente
a entupimento.
Reactivagdo apés o arrefecimento da turbi-
na do motor apds aprox. 30-40 minutos.

A turbina de aspiragao nao funciona

=>» Verificar a tomada e o fusivel da ali-
mentacgao eléctrica.

=>» Verificar o cabo e a ficha do aparelho.

=> Ligar o aparelho.

A forga de aspiragao diminui

=>» Desentupir o bocal de aspiragéo, o tubo
de aspiragdo ou o tubo flexivel de aspi-
ragao.

Substituir o saco filtrante de velo ou o
saco filtrante de papel (acessorio espe-
cial).

Limpar o cesto do filtro principal sob
agua corrente.

Posicionar / bloquear a cabega de aspi-
racao correctamente.

Substituir tubo de aspiragao com defei-
to.

Substituir o filtro de protecgdo do motor.

v

v v v Y
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Durante a aspiragao sai po

v

Substituir o saco filtrante de velo ou o

saco filtrante de papel (acessorio espe-

cial).

Controlar o encaixe do saco filtrante de

velo ou do saco filtrante de papel (aces-

soério especial).

= Posicionar / bloquear a cabega de aspi-
ragao correctamente.

=>» Inserir o cesto do filtro principal nao da-
nificado.

=>» Colocar correctamente o filtro de pro-

teccado do motor.

Em cada pais vigem as respectivas condi-
¢bes de garantia estabelecidas pelas nos-
sas Empresas de Comercializagéo.
Eventuais avarias no aparelho durante o
periodo de garantia serdo reparadas, sem
encargos para o cliente, desde que se trate
dum defeito de material ou de fabricagéo.
Em caso de garantia, dirija-se, munido do
documento de compra, ao seu revendedor
ou ao Servigo Técnico mais proximo.

Acessorios e pecas
sobressalentes

7

— S6 devem ser utilizados acessorios e
pecas de reposi¢cao autorizados pelo
fabricante do aparelho. Acessorios e
Pecas de Reposi¢ao Originais - forne-
cem a garantia para que o aparelho
possa ser operado em seguranga e
isento de falhas.

No final das instru¢des de Servigo en-
contra uma lista das pecgas de substitui-
G¢a0 mais necessarias.

Para mais informagdes sobre pegas so-
bressalentes, consulte na pagina
www.kaercher.com o ponto dos servi-
GOs.

Declaragao de conformidade
CE

Declaramos que a maquina a seguir desig-
nada corresponde as exigéncias de segu-
ranga e de saude basicas estabelecidas
nas Directivas CE por quanto concerne a
sua concepgao e ao tipo de construgao as-
sim como na verséao langada no mercado.
Se houver qualquer modificagdo na maqui-
na sem 0 nosso consentimento prévio, a
presente declaragao perdera a validade.

Produto: Aspirador a seco

Tipo: 1.355-xxx

Respectivas Directrizes da CE
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE

Normas harmonizadas aplicadas

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Normas nacionais aplicadas

5.957-594

Os abaixo assinados tém procuragao para
agirem e representarem a geréncia.

2 s

Z
S. Reiser

.Jenner
CEO Head of Approbation

Responsavel pela documentagao:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14



Dados técnicos

T12/1 T 12/1 eco!
efficiency

Tensé&o da rede \% 220-240 220-240

\Y, AU: 240 --

\Y, CN: 220 --
Frequéncia Hz 1~ 50/60 1~ 50/60
Poténcia max. w 1300 1000
Conteudo do recipiente I 12 12
Volume de ar (max.) I's 61 43
Subpresséo (max.) kPa (mbar) |24,4 (244) 22,9 (229)
Valor de poténcia instalada da escova de aspi-|W 250 250
racéo eléctrica (max.)
Classe de protecgao @ Il Il
Ligacado do tubo flexivel de aspiragédo mm 32 32
(C-DN/C-ID)
Comprimento x Largura x Altura mm 410x315x [410x315x

340 340
Peso de funcionamento tipico kg 6,6 6,6
Temperatura ambiente (max.) °C +40 +40
Valores obtidos segundo EN 60335-2-69
Nivel de presséo acustica L, dB(A) 63 56
Inseguranga K dB(A) 1 1
Valor de vibragao mao/brago m/s? <2,5 <2,5
Insegurancga K m/s? 0,2 0,2
Cabo de HO5VV-F 2x1,0 mm?2
rede Ref Comprimen-
T1211 to do cabo
EU 6.649-655.0 (12 m
GB 6.649-673.0 (12 m
CH 6.649-675.0 |12 m
AU 6.649-674.0 |12 m
CN 6.649-651.0 |12 m
Cabo de HO5VV-F 2x1,0 mm?2
rede Ref Comprimen-
T 12/1 eco! to do cabo
efficiency
EU 6.649-743.0 |12 m
PT -5
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Lees original brugsanvisning in-

A den farste brug, folg anvisnin-

gerne og opbevar vejledningen til senere

efterlaesning eller til den neeste ejer.

- Inden farste ibrugtagelse skal betje-
ningsvejledningen og sikkerhedshen-
visningerne nr. 5.956-249 leeses!

— Huvis driftsvejledningen og sikkerheds-
anvisningerne ikke overholdes, kan der
opsta skader pa apparatet og risici for
brugeren og andre personer.

— Ved transportskader skal forhandleren
informeres omgaende.

Indholdsfortegnelse

)

d

/N

Emballagen kan genbruges.
@ Smid ikke emballagen ud sam-
den til genbrug.
Udtjente apparater indeholder
Batterier, olie og lignende stof-
fer er gdeleeggende for miljget.

men med det almindelige hus-
4 |veerdifulde materialer, der kan
Aflever derfor udtjente appara-

holdningsaffald, men aflever
og bear afleveres til genbrug.
ter pa en genbrugsstation eller

lignende.
Miljgbeskyttelse . . .. .. ... DA .. .1 Henvisninger til indholdsstoffer
Symbolerne i driftsvejledningen DA . . .1 '(A\TtEA(”:H) vsni til indholdsstoffer fi
Bestemmelsesmeaessig, anven- uefle ?_p ysninger tif indholdsstotter fin-
delse. ................. DA ...1  derdupa
Maskinelementer . ... .. .. DA ...2 www.kaercher.com/REACH
Ibrugtagning . . .. ........ DA ...2 Symbolerne i
Betiening .............. DA ...2 driftsvejledningen
Transport . ............. DA ...2 o
Opbevaring. ............ DA ...3 A Risiko
Pleje og vedligeholdelse . . DA ...3 En umiddelbar truende fare, som kan fagre
Hjeelp ved fejl . .. .. ...... DA ...3 til alvorlige personskader eller dod.
Garanti................ DA ...4 A Advarsel
Tilbehgr og reservedele . . . DA .. .4 En muligvis farlig situation, som kan fare til
EU-overensstemmelseserklzse- alVOrlige personskader e”er til dﬂd
I‘Ing .. .................. DA . 4 Forsigtig
Tekniske data. .......... DA ...5 En muligvis farlig situation, som kan fare til
personskader eller til materialeskader.
Bestemmelsesmaessig,
anvendelse

A\ Advarsel

Maskinen er ikke egnet til opsugning af

sundhedsskadeligt stov.

Forsigtig

Maskinen er kun beregnet til brug indendars.

— Sugeren er beregnet til terrengering af
gulv- og vaegomrader.

— Denne maskine er egnet til erhvervs-
maessig brug, f.eks. pa hoteller, skoler,
sygehuse, fabrikker, butikker, kontorer
og udlejningsvirksomheder.

DA -1



Maskinelementer

Filterpose af skind

Sugestuds

Sugeslange

Typeskilt

Kabelkrog

Baeregreb

Netkabel

Sugehoved

9 Sugehovedets lasemekanisme
10 Hjul

11 Styringsrulle

12 Snavsbeholder

13 Stikdase til el-sugebgrste

14 Hovedafbryder

15 Omstilling harde overflader/ gulvtaepper
16 Gulvmundstykke

17 Sugerar

18 Netstikfiksering

19 Holder til gulvduysen

20 Afdaekningens lasemekanisme
21 Afdaekning

22 Sugeeffektregulering (trinlgs)
23 Bugijet rgrstykke

24 Udsugningsfilter

25 Hovedfilterkurv

26 Motorbeskyttelsesfilter

27 Motorbeskyttelsesfiltrets gitter

O ~NOO O WN -

Farvekodning

— Betjeningselementer til renggringspro-
cessen er bul.

- Betjeningselementer til vedligeholdelse
og service er lysegra.

Ibrugtagning

Apparatet kan betjenes pa 2 mader:

1 Drift med filterpose af skind eller papir-
filterpose (ekstratilbeher)

2 Dirift uden filterpose

=> Kontroller, om hovedfilterkurvet er sat
ind i maskinen.

DA -2

Isatning af filterposen

= Tag sugehovedet ud af indgreb og tag
det af.

= Fjerne hovedfilterkurvet.

= Saette filterposen af skind eller papirfil-
terposen (ekstratilbehgr) pa.

=> Isaette hovedfilterkurvet.

= Seet sugehovedet pa og las det fast.

Betjening

Taend for maskinen

= St netstikket i.
= Taend maskinen med hovedafbryderen.
Renggringsdrift

= Saet gulvdysens omstiller til harde over-
flader eller gulvteeppe.

= Reguler sugeeffekten pa sugeeffektre-
guleringen (trinlgs).

= Gennemfgr renggringen.

Sluk for maskinen

Sluk maskinen med hovedafbryderen.
Treek netstikket ud.

L 7

Efter hver brug

Tem beholderen

Maskinen renggres indvendigt og ud-
vendigt ved at stgvsuge den og torre
den af med en fugtet klud.

Forsigtig

Fare for person- og materialeskader! Hold

@gje med maskinens vaegt ved transporten.

=>» Ved transport i biler skal renseren fast-
spaendes i.h.t. geeldende love.

vV
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Opbevaring

Forsigtig

Fare for person- og materialeskader! Hold
gje med maskinens veegt ved opbevaring.
Denne maskine méa kun opbevares inden-
dars.

Pleje og vedligeholdelse

A\ Risiko
Traek netstikket og afbryd maskinen inden
der arbejdes pa maskinen.

Rense hovedfilterkurvet

= Hovedfilterkurven (kan vaskes ud) efter
behov renses den under flydende vand.

Forsigtig

Risiko for beskadigelse! Hovedfilterkurvet

ma aldrig isaettes i vad tilstand.

Udskifte udsugningsfiltret

Udsugningsfilter: udskifte 1x om aret

= Tag afskeermningen ud af indgreb og
tag den af.

= Udskifte udsugningsfiltret.

Hjeelp ved fejl

A Risiko
Treek netstikket og afbryd maskinen inden
der arbejdes pa maskinen.

Maskinen afbrydes under driften

Motorens termiske protektor blev udigst.
Skifte filterposen af skind eller papirfil-
terposen (ekstratilbehar).

Udskifte motorbeskyttelsesfilteret.
Udskifte udsugningsfiltret.

Kontroller alle komponenter for tilstop-
ning.

Genstart efter motorturbines nedkgling ef-
ter ca. 30-40 minutter.

>
>
>
>

Sugeturbine virker ikke

=>» Kontroller stikdasen og stramforsynin-
gens sikring.

=> Kontroller strgmledningen og maski-
nens netstik.

=>» Taeend for maskinen.

Nedsat sugeevne

= St afskaermningen pa og s den. => Fjern forstoppelser fra dysen, sugerer
eller sugeslangen.
Udskifte motorbeskyttelsesfilteret => Skifte filterposen af skind eller papirfil-
= Tag sugehovedet ud af indgreb og tag terposen (ekstratilbeher).
det af. => Rens hovedfilterkurven under flydende
= Tryk motorbeskyttelsesfiltrets gitter vand.
ned, drej det og tag det ud. = Korrekt pasaetning/lukning af sugeho-
= Fjerne motorbeskyttelsesfiltret. vedet.
2 Szt et nyt motorbeskyttelsesfilter i. - Udskifte defekt sugeslange.
2 Isaet motorbeskyttelsesfiltrets gitter og - Udskifte motorbeskyttelsesfilteret.
lad det ga i hak. Der strommer stev ud under
= Seet sugehovedet pa og las det fast. sugning
Udskift stromkablet => Skifte filterposen af skind eller papirfil-
Kun T 12/1 ecolefficiency: terposen (ekstratilbehar).
Figur => Kontroller, om filterposerne (ekstratilbe-
hgr) sidder korrekt.
= Korrekt pasaetning/lukning af sugeho-
vedet.
= Isaette ubeskadiget hovedfilterkurv.
= Szt motorbeskyttelsesfiltret korrekt
ind.
DA-3



| de enkelte lande geelder de af vore for-
handlere fastlagte garantibetingelser.
Eventuelle fejl pa apparatet afhjaelpes gra-
tis inden for garantien, safremt fejlen kan til-
skrives en materiale- eller produktionsfejl.
Hvis De gnsker at ggre garantien gaelden-
de, bedes De henvende Dem til Deres for-
handler eller nzermeste kundeservice
medbringende kvittering for kabet.

Tilbehor og reservedele

— Der ma kun anvendes tilbehgr og reser-
vedele, der er godkendt af producen-
ten. Originaltilbehgr og -reservedele er
en garanti for, at maskinen kan fungere
sikkert og uden fejl.

Et udvalg over de reservedele som bru-
ges meget ofte finder De i slutningen af
betjeningsvejledningen

Yderligere informationen om reserve-
dele finder De under www.kaer-
cher.com i afsni "Service".

EU-overensstemmelseser-
klaering

Hermed erklaerer vi, at den nedenfor naevn-
te maskine i design og konstruktion ogiden
af os i handlen bragte udgave overholder
de geeldende grundleeggende sikkerheds-
og sundhedskrav i EF-direktiverne. Ved
&ndringer af maskinen, der foretages uden
forudgaende aftale med os, mister denne
erkleering sin gyldighed.

Produkt: Tarsuger

Type: 1.355-xxx

Galdende EF-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)
2004/108/EF

Anvendte harmoniserede standarder
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Anvendte tyske standarder

5.957-594

Undertegnede agerer pa vegne af og med
fuldmagt fra ledelsen.

\ ) 7 . @
éz, S - / SQ(
/H Jenner S Reiser
CEO Head of Approbation

Dokumentationsbefuldmaegtiget:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
TIf..  +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14
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Tekniske data

T121 T 12/1 eco!
efficiency

Netspaending \% 220-240 220-240

Y, AU: 240 -

\Y, CN: 220 -
Frekvens Hz 1~ 50/60 1~ 50/60
Max. effekt w 1300 1000
Beholderindhold I 12 12
Luftmeengde (max.) I's 61 43
Undertryk (max.) kPa (mbar) (24,4 (244) 22,9 (229)
Tilslutningsveerdi til el-sugebgrsten (max.) w 250 250
Beskyttelsesklasse @ ] Il
Sugeslangetilslutning (C-DN/C-ID) mm 32 32
Laengde x bredde x hgjde mm 410 x 315x [410x315x

340 340

Typisk driftsvaegt kg 6,6 6,6
Omgivelsestemperatur (max.) °C +40 +40
Oplyste veaerdier ifelge EN 60335-2-69
Lydtryksniveau Ly, dB(A) 63 56
Usikkerhed K5 dB(A) 1 1
Hand-arm vibrationsvaerdi m/s2 <2,5 <2,5
Usikkerhed K m/s? 0,2 0,2
Netkabel HO5VV-F 2x1,0 mm2
T1211 Partnr. Kabellzengde
EU 6.649-655.0 (12 m
GB 6.649-673.0 (12 m
CH 6.649-675.0 (12 m
AU 6.649-674.0 (12 m
CN 6.649-651.0 (12 m
Netkabel HO5VV-F 2x1,0 mm2
T12/1 eco! |partnr. Kabellzengde
efficiency
EU 6.649-743.0 (12 m
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A M For farste gangs bruk av appa-

ratet, les denne originale bruks-
anvisningen, fglg den og oppbevar den for
senere bruk eller for overlevering til neste
eier.

— Det er tvingende ngdvendig a lese sik-
kerhetsinstruksene nr. 5.956-249 for
maskinen settes i drift!

— Huvis bruksanvisningen og sikkerhets-
anvisningene ikke fglges, kan dette
medfgre skader pa apparatet og fare for
brukeren og andre personer.

— Informer straks forhandleren ved trans-
portskader.

Innholdsfortegnelse

Materialet i emballasjen kan re-
sirkuleres. lkke kast emballa-

%6 sjenihusholdningsavfallet, men

lever den inn til resirkulering.
Gamle apparater inneholder
verdifulle materialer som kan re-
sirkuleres. Disse bgr leveres inn
til gjenvinning. Batterier, olje og
lignende stoffer ma ikke komme
ut i miljget. Gamle maskiner
skal derfor avhendes i egnede
innsamlingssystemer.
Anvisninger om innhold (REACH)
Aktuell informasjon om stoffene i innholdet

>

Milijgvern. . ............. NO .. .1 finner du under:

Symboler i bruksanvisningen NO .. .1 www.kaercher.com/REACH
Forsk'rlftsmes&g bruk. . ... NO .. .1
Maskinorganer . ......... NO ...2

Taibruk............... NO ...2 A Fare

Betiening .............. NO ...2 For en umiddelbar truende fare som kan
Transport .............. NO ...2 fore til store personskader eller til dad.
Lagring................ NO ...3 A\ Advarsel

Pleie og vedlikehold. . . ... NO ...3 For en mulig farlig situasjon som kan fare til
Feilretting . .. ........... NO ...3 store personskader eller til dad.
Garanti................ NO .. .4 Forsiktig!

Tilbeher og reservedeler .. NO ...4 For en mulig farlig situasjon som kan fgre til
EU-samsvarserkleering. . . . NO ...4 mindre personskader eller til materielle
Tekniskedata........... NO ...5 skader.

A\ Advarsel

Maskinen er ikke egnet til oppsuging av

helsefarlig stav.

Forsiktig!

Dette apparatet er kun ment for bruk innen-

dars.

— Stgvsugeren er ment for tgrr rengjgring
av gulv- og veggflater.

— Denne maskinen egner seg til industri-
elt bruk, f.eks. i hoteller, skoler, syke-
hus, fabrikker, butikker, kontorer og
utleiefirmaer.

NO -1
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Maskinorganer Montering av filterpose

Filterpose av fleece
Sugestusser

Sugeslange

Typeskilt

Kabelkroker

Baerehandtak

Nettledning

Sugehode

9 Lasing av sugehode

10 Hjul

11 Styrerulle

12 Smussbeholder

13 Stikkontakt for elektrosugebgrste
14 Hovedbryter

15 Omkobler harde flater/teppegulv
16 Gulvmunnstykke

17 Sugerar

18 Feste for stgpsel

19 Holder for gulvdyse

20 Lasing av deksel

21 Deksel

22 Sugekraftregulator (trinnlgst)
23 Boyd rgrstykke

24 Utblasningsfilter

25 Hovedfilterkurv

26 Motorvernfilter

27 Gitter pa motorvernfilter

O ~NOO O WN -

Fargemerking

— Betjeningselementer for rengjarings-
prosessen er gule.

— Betjeningselementer for vedlikehold og

service er lysegrae.

= Avlas og ta av sugehodet.

=>» Ta ut hovedfilterkurv.

=>» Ta ut filterpose av fleece eller papir
(spesialtilbehgr).

=>» Sett inn hovedfilterkurv.

=>» Sett pa sugehodet og las det.

Betjening

Sla apparatet pa

Sett i stopselet.
Sla pa apparatet ved hjelp av hovedbry-
ter.

>
>

Rengjoringsdrift
=> Still inn omkobler mellom harde flater
og teppegulv.
= Reguler sugekraften pa sugekraftregu-
latoren (trinnlgst).
= Gjennomfgre rengjgring.

Sla maskinen av

=>» Sla av apparatet ved hjelp av hovedbry-
ter.
= Trekk ut nettstgpselet.

Etter hver bruk

Tem beholderen.

Rengjgr maskinen innvendig og utven-
dig ved a terke av den med en fuktig
klut, og ved & bruke sugefunksjonen.

Forsiktig!

2>
2>

. Fare for personskader og materielle ska-
Ta i bruk der! Pass pé vekten av apparatet ved trans-

Maskinen kan brukes pa to mater:

1 Brukes med filterpose av fleece eller
papir (spesialtilbehgr)

2 Bruk uten filterpose

= Kontroller om hovedfilterkurven er satt

inn i apparatet.
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port.

=> Ved transport i kjgretoyer skal appara-
tet sikres mot a skli eller velte etter de til
enhver tid gjeldende regler.

NO -2



Feireting

Forsiktig!

Fare for personskader og materielle ska-
der! Pass pa vekten av apparatet ved lag-
ring.

Dette apparatet skal kun lagres innenders.

Pleie og vedlikehold

A Fare

For alt arbeide pa apparatet skal apparatet
slas av og stremkabelen trekkes ut.

Rengjere hovedfilterkurv

= Bank ut hovedfilterkurv (vaskbart), skyll
under rennende vann ved behov.

Forsiktig!

Fare for skade! Ikke sett inn igjen hovedfil-

terkurven nar den er vat.

Skift ut utblasningsfilteret

Utblasningsfilter: Skiftes 1 gang pr. ar
= Las opp og ta av dekselet.
= Skift utblasingsfilter.
= Sett pa og las deksel.
Skifte motorvernfilter

Avlas og ta av sugehodet.

Gitter pa motorvernfilteret trykkes ned,
dreies og tas ut.

Ta ut motorvernfilter.

Sett inn nytt motorvernfilter.

Gitter pa motorvernfilter settes pa og Ia-
ses.

Sett pa sugehodet og las det.

L2 7 7 7

Skifte stremledning

Kun T 12/1 ecolefficiency:
Figur I

A Fare

Far alt arbeide pa apparatet skal apparatet
slas av og stremkabelen trekkes ut.

Apparatet slar seg av under bruk

— Motor temperaturvernbryter er utlgst.

=> Skift filterpose av fleece eller papir
(spesialtilbehgar).

=>» Skifte motorvernfilter.

= Skift utblasingsfilter.

=> Kontroller alle deler for tilstoppinger.

Sla pa igjen etter at motorviften har kjglt

seg ned i ca. 30-40 minutter.

Sugeturbinen gar ikke

=>» Kontroller stikkontakt og sikring pa
strgmforsyningen.

=>» Kontroller stremkabel og stapsel pa ap-
paratet.

= Sla apparatet pa.

Sugekraften avtar

Fjern blokkeringer fra bgrstehodet, su-
gergret eller sugeslangen.

Skift filterpose av fleece eller papir
(spesialtilbehgar).

Rengjgr hovedfilterkurv under rennen-
de vann.

Sett sugehodet riktig pa eller las det.
Skift defekt sugeslange.

Skifte motorvernfilter.

L0 28 L R T 7

Stovutslipp ved suging

Skift filterpose av fleece eller papir
(spesialtilbehgr).

Kontroller at filterpose av fleece eller
papir (spesialtilbehar) sitter korrekt.
Sett sugehodet riktig pa eller las det.
Sett inn hovedfilterkurv uten skader.
Sett motorvernfilteret inn riktig.

L2 8 T 7

NO-3
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Var ansvarlige salgsorganisasjon for det
enkelte land har utgitt garantibetingelsene
som gjelderidet aktuelle landet. Eventuelle
feil pa maskinen blir reparert gratis i ga-
rantitiden dersom disse kan fares tilbake til
material- eller produksjonsfeil. Ved behov
for garantireparasjoner, vennligst henvend
deg med kjgpskvitteringen til din forhandler
eller neermeste autoriserte kundeservice.

Tilbehor og reservedeler

— Det er kun tillatt & anvende tilbehgr og
reservedeler som er godkjent av produ-
senten. Originalt tilbehgr og originale
reservedeler garanterer for sikker og
problemfri drift av apparatet.

Et utvalg av de vanligste reservedelene
finner du bak i denne bruksanvisningen.
Mer informasjon om reservedeler finner
du under www.kaercher.com i omradet
Service.

EU-samsvarserklaering

Vi erkleerer hermed at maskinen angitt ned-
enfor oppfyller de grunnleggende sikker-
hets- og helsekravene i de relevante EF-
direktivene, med hensyn til bade design,
konstruksjon og type markedsfart av oss.
Ved endringer pa maskinen som er utfart
uten vart samtykke, mister denne erklegerin-
gen sin gyldighet.

Produkt: Tarrsuger

Type: 1.355-xxx

Relevante EU-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)
2004/108/EF

Anvendte overensstemmende normer
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3—-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Anvendte nasjonale normer

5.957-594

De undertegnede handler pa oppdrag fra,
og med fullmakt fra selskapsledelsen.

W s

S. Reiser
Head of Approbation

/ T
.Jenner
CEO

Dokumentasjonsansvarlig:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
TIf: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14

NO-4



Tekniske data

T121 T 12/1 eco!
efficiency

Nettspenning \% 220-240 220-240

\Y, AU: 240 --

\Y, CN: 220 -
Frekvens Hz 1~ 50/60 1~ 50/60
Maks. effekt w 1300 1000
Beholderinnhold I 12 12
Luftmengde (maks.) I's 61 43
Undertrykk (maks.) kPa (mbar) (24,4 (244) 22,9 (229)
Effekt tilkobligsverdi for elektrosugebgrste w 250 250
(maks.)
Beskyttelsesklasse @ Il Il
Sugeslangekobling (C-DN/C-ID) mm 32 32
Lengde x bredde x hgyde mm 410x315x [410x315x

340 340
Typisk driftsvekt kg 6,6 6,6
Omgivelsestemperatur maks. °C +40 +40
Registrerte verdier etter EN 60335-2-69
Staytrykksniva Lo, dB(A) 63 56
Usikkerhet K, dB(A) 1 1
Hand-arm vibrasjonsverdi m/s? <2,5 <2,5
Usikkerhet K m/s2 0,2 0,2
Nettledning |HO5VV-F 2x1,0 mm?
T121 Best.nr. Kabelleng-
de
EU 6.649-655.0 (12 m
GB 6.649-673.0 (12 m
CH 6.649-675.0 (12 m
AU 6.649-674.0 (12 m
CN 6.649-651.0 (12 m
Nettledning |HO5VV-F 2x1,0 mm?
T12/1 eco! |Best.nr. Kabelleng-
efficiency de
EU 6.649-743.0 (12 m
NO-5
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A Las bruksanvisning i original

innan aggregatet anvands forsta
gangen, f6lj anvisningarna och spara drifts-
anvisningen for framtida behov, eller for
nasta agare.

— Fore forsta ibruktagning maste Saker-
hetsanvisningar nr. 5.956-249 |asas!

— Om bruksanvisningen och sakerhets-
anvisningarna inte foljs kan apparaten
skadas och faror uppsta fér anvandaren
och andra personer.

— Informera inkOpsstallet omgéaende vid
transportskador.

Innehallsforteckning

Miljoskydd

Emballagematerialen kan ater-
vinnas. Kasta inte emballaget i

%6 hushallssoporna utan Iamna det

till tervinning.

Kasserade apparater innehaller
atervinningsbart material som
‘_ bor ga till atervinning. Batterier,
olja och liknande @mnen far inte
komma ut i miljpn. Overlamna
skrotade aggregat till ett Iamp-

]

©!

ligt atervinningssystem.
Upplysningar om ingredienser (REACH)
Aktuell information om ingredienser finns pa:

Miljoskydd .. ........... SV .. .1 www.kaercher.com/REACH

Symboler i bruksanvisningen SV .. .1
Andamalsenlig anvandning SV ...1 Symboler i bruksanvisningen
Aggregatelement . . ... ... SV ...2 A Fara

[drifttagning . ........... SV ...2 Fér en omedelbart 6verhédngande fara som
Handhavande........... SV ...2 kan leda till svara skador eller déden.
Transport . ............. SV ...2 A\ Varning

Forvaring .............. SV ...3 Fér en majlig farlig situation som kan leda
Skoétsel och underhaill. . . . . SV ...3 till svéra skador eller déden.

Atgarder vid stérningar. ... SV ...3 Varning

Garanti................ SV ...4 Fér en méjlig farlig situation som kan leda
Tillbehor och reservdelar .. SV ...4 till Iatta skador eller materiella skador.
Fdrsakran om EU-6verens- - ° . - p
stammelse .. ........... SV ...4 Andamalsenlig anvandning
Tekniskadata........... SV ...5 A Varning

Maskinen &r inte Idmplig fér uppsugning av

hélsovadligt damm.

Varning

Denna maskin &r endast avsedd fér an-

véndning inomhus.

— Denna dammsugare ar avsedd for tor-
rengdring av golv- och vaggytor.

— Denna maskin ar lampad for yrkesmas-
sig anvandning, t.ex. pa hotell, i skolor,
pa sjukhus och fabriker, i butiker, pa
kontor och av uthyrningsfirmor.

SV -1



Aggregatelement

Filterdukspase

Sugfasten

Sugslang

Typskylt

Kabelkrok

Barhandtag

Natkabel

Sughuvud

9 Sparr av sughuvud

10 Hjul

11 Styrrulle

12 Smutsbehallare

13 Eluttag till el-sugborste

14 Huvudstrombrytare

15 Omkopplare hard yta/mattor
16 Golvmunstycke

17 Sugrér

18 Natkontaktsfixering

19 Faste for golvborste

20 Forregling av skyddet

21 Skydd

22 Sugkraftinstallning (steglds)
23 Krok

24 Franluftsfilter

25 Huvudfilterkorg

26 Motorskyddsfilter

27 Galler fér motorskyddsfilter

O ~NOO O WN -

Fargmarkning

— Mandverelement for rengoéringsproces-
sen ar gula.

— Mandverelement for underhall och ser-
vice ar ljusgra.

Idrifttagning

Apparaten kan anvandas pa 2 satt:

1 Anvandning med filterdukspase eller
pappersfilterpase (specialtillbehor)

2 Anvanding utan filterpase

=> Kontroll om huvudfilterkorgen ar insatt i
apparaten.

SV -2

Isattning av filterpase

=>» Lossa sparr pa sughuvudet och ta av det.

=>» Ta ur huvudfilterkorg.

=>» Tra pa filterpase eller pappersfilterpase
(specialtillbehor).

=>» Satt i huvudfilterkorgen.

=>» Satt pa sughuvudet och I8s fast.

Handhavande

Koppla till aggregatet

=> Stick i natkontakten.
= Starta maskinen med huvudbrytaren.
Rengoringsdrift

Stall omkopplaren pa hard yta eller matta.
Reglera sugkraften med installningen
for sugkraften (steglos).

= Genomfér rengdringsarbetet.

L 7

Koppla fran aggregatet

Sténg av maskinen med huvudbrytaren.
Drag ur natkontakten.

L 7

Efter varje anvandning

Tém behallaren.

Reng6r apparaten invandigt och utvan-
digt genom uppsugning och torka med
en fuktig trasa.

Varning

Risk fér person och egendomsskada! Ob-

servera vid transport maskinens vikt.

=>» Vid transport i fordon ska maskinen
sakras enligt respektive gallande be-
stammelser sa den inte kan tippa eller
glida.

L 7
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Varning

Risk fér person och egendomsskada! Ob-
servera maskinens vikt vid lagring.

Denna maskin far endast lagras inomhus.

Skotsel och underhall

A Fara

Sténg alltid av aggregatet och lossa nét-
kontakten innan arbeten pa aggregatet ut-
fors.

Rengor huvudfilterkorg

=> Sla ur smutsen ut huvudfilterkorgen (ur-
tvattbar) och rengér vid behov under
rinnande vatten.

Varning
Fara for skada! Sétt aldrig i huvudfilterkor-
gen nér den &r blét

Byta franluftsfilter

Franluftsfilter: byt en gang varje ar
= Lossa skyddet och ta av det.

Atgarder vid stérningar

A Fara

Sténg alltid av aggregatet och lossa nét-
kontakten innan arbeten pé aggregatet ut-
férs.

Apparaten slar av under
anvandning

— Motor-Termoprotektor har tratt i funk-
tion.

Byt filterdukspase eller pappersfilterpa-
se (specialtillbehor)

Byt motorskyddsfilter.

Byta franluftsfilter.

Kontrollera alla delar avseende tilltapp-
ning.

Aterstart efter avkylning av motorturbinen
efter ca 30-40 minuter.

L2 28 T

Sugturbinen fungerar inte
=> Kontrollera eluttaget och strémférsorj-
ningens sakring.
= Kontrollera apparatens natkabel och

= Byta franluftsfilter. natkontakt.
9 Sitt tillbaka skyddet och regla fastdet. = Sla pa apparaten.
Byta motorskyddsfilter Sugkraften nedsatt
> Lossa sparr pa sughuvudet och ta av - Avlagsna stopp i sugmunstycke, sugror
det. eller sugslang.
> Tryck gallret till motorskyddsfiltret ned- > Byt filterdukspase eller pappersfilterpa-
at, vrid pa det och ta ur det. se (specialtillbehdr)
=> Ta ur motorskyddsfilter. = Rengor huvudfilterkorgen under rinnan-
= Lagg i nytt motorskyddsfilter. d"_3‘_ vat’fen. ) .
2 Sitti och haka fast gallret till motor- - Satt pa sughuvudet/sparra ordentligt.
skyddsfiltret. => Byt ut defekt sugslang.
2 Satt pa sughuvudet och las fast. = Byt motorskyddsfilter.
Byt nitkabel Damm trénger ut under sugning
Bara T 12/1 ecolefficiency: = Byt filterdukspase eller pappersfilterpa-
Bild IX se (specialtillbehdr)
= Kontrollera laget pa filterdukspasen el-
ler pappersfilterpasen (specialtillbehor).
= Satt pa sughuvudet/sparra ordentligt.
= Sétt i oskadad huvudfilterkorg.
= Satt i motorskyddsfiltret riktigt.
SV -3



| respektive land géller de garantivillkor
som publicerats av vara auktoriserade dist-
ributérer. Eventuella fel pa aggregatet re-
pareras utan kostnad under férutsattning
att det orsakats av ett material- eller tillverk-
ningsfel. | frdgor som galler garantin ska du
vanda dig med kvitto till inképsstallet eller
narmaste auktoriserade serviceverkstad.

Tillbehor och reservdelar

— Endast av tillverkaren godkanda tillbe-
hér och reservdelar far anvandas. Origi-
nal-tillbehér och original-reservdelar
garanterar att apparaten kan anvandas
sakert och utan stérning.

— | slutet av bruksanvisningen finns ett ur-
val av de reservdelar som oftast be-
hovs.

— Ytterligare information om reservdelar
hittas under service pa www.kaer-
cher.com.

Forsakran om
EU-overensstammelse

Harmed forsakrar vi att nedanstaende be-
tecknade maskin i andamal och konstruk-
tion samtiden av oss levererade versionen
motsvarar EU-direktivens tillampliga grund-
ldggande sakerhets- och halsokrav. Vid
andringar pa maskinen som inte har god-
kants av oss blir denna 6éverensstammelse-
forklaring ogiltig.

Produkt: Torrsug

Typ: 1.355-xxx

Tillampliga EU-direktiv

2006/42/EG (+2009/127/EG)
2004/108/EG

Tillampade harmoniserade normer

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Tillampade nationella normer

5.957-594

Undertecknade agerar pa order av och
med fullmakt fran féretagsledningen.

D s

~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Dokumentationsbefullmaktigad:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14
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Tekniska data

T12/1 T 12/1 eco!
efficiency

Nétspanning \Y 220-240 220-240

\Y AU: 240 -

\Y CN: 220 -
Frekvens Hz 1~ 50/60 1~ 50/60
Max. effekt w 1300 1000
Behallarvolym | 12 12
Luftmangd (max.) I's 61 43
Undertryck (max.) kPa (mbar) |24,4 (244) 22,9 (229)
Effektanslutningsvarde for e-sugborste (max.) |W 250 250
Skyddsklass @ ] Il
Sugslanganslutning (C-DN/C-ID) mm 32 32
Langd x Bredd x Hojd mm 410x315x [410x315x

340 340

Typisk driftvikt kg 6,6 6,6
Omgivningstemperatur (max.) °C +40 +40
Beraknade varden enligt EN 60335-2-69
Ljudtrycksniva L, dB (A) 63 56
Oséakerhet K5 dB (A) 1 1
Hand-Arm Vibrationsvarde m/s2 <2,5 <2,5
Osékerhet K m/s? 0,2 0,2
Natkabel HO5VV-F 2x1,0 mm2
T1211 Artikelnr. Kabellangd
EU 6.649-655.0 [12m
GB 6.649-673.0 [12m
CH 6.649-675.0 (12 m
AU 6.649-674.0 (12 m
CN 6.649-651.0 (12 m
Natkabel HO5VV-F 2x1,0 mm2
T12/1 eco! | Artikelnr. Kabellangd
efficiency
EU 6.649-743.0 (12 m

SV -5
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Lue tdma alkuperaisia ohjeita
ennen laitteesi kayttamista, sai-

lyté kayttdohje mydhempaa kayttoa tai
mahdollista mydhempaa omistajaa varten.

Turvaohje nro 5.956-249 on ehdotto-
masti luettava ennen laitteen ensim-
maista kayttokertaa!

Kayttdohjeen ja turvaohjeiden huomiot-
ta jattdminen voi aiheuttaa vaurioita lait-
teeseen ja vaaroja kayttajalle ja muille
henkildille.

Jos havaitset kuljetusvaurioita, ota valit-
tomasti yhteys jalleenmyyjaan.

Sisallysluettelo

Ymparisténsuojelu . . . . . .. FI. ..
Kayttdohjeessa esiintyvat sym-

bolit. .......... ... .. ... A
Kayttotarkoitus . ... .... .. Fl A
Laitteenosat. ........... Fl .2
Kayttdonotto. . .......... Fl .2
Kayttd. . ............... Fl .2
Kuljetus ............... Fl .2
Sailytys. . .............. Fl .2
Hoitojahuolto .......... Fl )
Hairidapu . ............. Fl )
Takuu . ................ Fl .4
Varusteet ja varaosat . . . .. Fl .4
EU-standardinmukaisuustodis-

tus ... FI. ...4
Tekniset tiedot .......... FI. ...5

Ymparistonsuojelu

Pakkausmateriaalit ovat kierra-
tettavia. Ala kasittelee pakkauk-
sia kotitalousjatteend, vaan
toimita ne jatteiden kierratyk-
seen.

|| &b

Kaytetyt laitteet sisaltavat ar-
vokkaita kierratettavid materiaa-
leja, jotka tulisi toimittaa
kierratykseen. Paristoja, dljyja
ja samankaltaisia aineita ei saa
paastaa ymparistoon. Tasta
syysta toimita kuluneet laitteet
asianmukaisiin kerayspisteisiin.

xd

Fl

Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista [8ytyy osoit-

teesta:
www.kaercher.com/REACH

Kayttoohjeessa esiintyvat

symbolit
A\ Vaara

Viélittbmésti uhkaava vaara, joka aiheuttaa
vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuole-

maan.
N\ Varoitus

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi
aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi

Jjohtaa kuolemaan.
Varo

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi
aiheuttaa lievadn ruumiinvamman tai aineel-

lisia vahinkoja.

Kayttotarkoitus

A\ Varoitus

Laite ei sovellu terveydelle haitallisten pély-

Jen imurointiin.
Varo

Té&ma laite on tarkoitettu kéytettédvéksi vain

sisétiloissa.

— Imuri on tarkoitettu lattia- ja seinapinto-

jen kuivapuhdistamiseen.
— Tama laite soveltuu ammattimaiseen

kayttéon, esim. hotelleissa, kouluissa,
sairaaloissa, tehtaissa, kaupoissa, toi-

mistoissa ja valittajaliikkeissa.
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Laitteen osat

Kuitumattosuodatinpussi
Imukaulus

Imuletku

Tyyppikilpi

Kaapelikoukku

Kantokahva

Verkkokaapeli

Imupaa

9 Imupaan lukitus

Pyora

11 Ohjausrulla

Polysailio

Pistorasia sahkoiselle imuriharjalle
Paakytkin

Vaihtokytkin kova pinta/kokolattiamatto
Lattiasuutin

Imuputki

Verkkopistokekiinnitys
Lattiasuuttimen pidike

Peitteen lukitus

Peite

Imuvoimaséaadin (portaaton)
Kahva

Poistoilmansuodatin
Paasuodatinkori

Moottorin suojasuodatin
Moottorinsuojasuodattimen suojaristikko

O ~NOO O WN -

Varitunnukset

— Puhdistusprosessin kayttéelimet ovat
keltaisia.

— Huollon ja servicen kayttéelimet ovat
vaaleanharmaat.

Kayttoonotto

Laitetta voidaan kayttaa kahdella eri taval-

la:

1 Kayttd kuitumatto- tai paperisuodatin-
pussia kayttaen

2 Kayttd ilman suodatinpussia

=>» Tarkasta, onko paasuodatinkori lait-
teessa.

56 Fl

Suodatinpussin asetus paikalleen

=>» Vapauta imupaa lukituksesta, poista
imupaa.

Poista paasuodatinkori.

Pista kuitusuodatin- tai paperisuodatin-
pussi (erikoisvaruste) paikalleen.
Aseta paasuodatinkori paikalleen.
Aseta imupaa paikalleen ja lukitse se.

L2 2 N

Kayttd

Laitteen kaynnistys

= Tydnna virtapistoke pistorasiaan.
= Kytke laite paakytkimella paalle.

Puhdistaminen

=> Aseta lattiasuulakkeen vaihtokytkin
asentoon kova pinta tai kokolattiamatto.

= S34ada imuteho imuvoimasaatimella
(portaaton).

=>» Suorita puhdistus.

Laitteen kytkeminen pois paalta

= Kytke laite paakytkimella pois paalta.
=> Veda verkkopistoke irti.

Jokaisen kayttokerran jilkeen
= Tyhjenna sailio.
=>» Puhdista laite sisélta ja ulkoa imuroi-
malla ja kostealla liinalla pyyhkimalla.

Varo

Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaaravaa-

ral Huomioi kuljetettaessa laitteen paino.

= Kun kuljetat laitetta ajoneuvoissa, var-
mista laite liukumisen ja kaatumisen va-
ralta kulloinkin voimassa olevien
ohjesdantéjen mukaisesti.

SEWIWE

Varo

Loukkaantumis- ja vahingoiftumisvaaravaa-
ra! Huomioi séilytettdessé laitteen paino.
Tata laitetta saa sailyttaa vain siséatiloissa.
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Hoito ja huolto

A\ Vaara

Virtapistoke on vedettdva irti pistorasiasta
ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia toita.

Paasuodatinkorin puhdistus

=>» Puhdista paasuodatinkori (pestava) tar-
vittaessa virtaavassa vedessa.

Varo

Vaurioitumisvaara! Alé koskaan aseta paa-

suodatinkoria mérkéné paikalleen.

Poistoilmansuodattimen vaihto

Poistoilmansuodatin on vaihdettava
vuosittain.

= Vapauta lukituksesta ja poista peite.
=>» Vaihda poistoilmansuodatin.

=>» Sulje ja lukitse peite.

Moottorin suojasuodattimen vaihto

Vapauta imupaa lukituksesta, poista
imupaa.

Paina moottorinsuojasuodattimen ris-
tikko alas, kierra sita ja poista.

Poista moottorinsuojasuodatin.

Aseta uusi moottorinsuojasuodatin pai-
kalleen.

Aseta moottorin suojatin paikalleen ja
lukitse se.

Aseta imupaa paikalleen ja lukitse se.

L 2L N

Verkkokaapelin vaihtaminen

Vain T 12/1 ecolefficiency:

Kuva A
Hairiéapu
A\ Vaara

Virtapistoke on vedettava irti pistorasiasta
ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia toita.

Fl

Laite kytkeytyy kayton aikana pois
paalta

— Moottorin [Ampdésuoja on lauennut.

=>» Vaihda kuitumatto- tai paperisuodatin-
pussi (erikoisvaruste).

= Vaihda moottorinsuojasuodatin.

=>» Vaihda poistoilmansuodatin.

=>» Takasta kaikki osat tukkeutumien varalta.

Kaynnista laite uudelleen, kun moottoritur-

biini on jaahtynyt n. 30-40 minuutin ajan.

Imuturbiini ei pyori

=>» Tarkasta virransy6ton pistorasia ja su-
lake.

=>» Tarkasta laitteen verkkokaapeli ja verk-
kopistoke.

= Kytke laite paalle.

Imuvoima vdhenee

Poista tukokset imusuulakkeesta, imu-
putkesta tai imuletkusta.

Vaihda kuitumatto- tai paperisuodatin-
pussi (erikoisvaruste).

Puhdista paasuodatinkori juoksevassa
vedessa.

Asetal/lukitse imupaa oikein paikalleen.
Vaihda vioittunut imuletku.

Vaihda moottorinsuojasuodatin.

L0 28 T N 7

Poly paasee ulos imuvaiheessa

Vaihda kuitumatto- tai paperisuodatin-
pussi (erikoisvaruste).

Tarkasta kuitumatto- tai paperisuoda-
tinpussin (erikoisvaruste) tiivis istuvuus.
Asetal/lukitse imupaa oikein paikalleen.
Vaihda tilalle ehja paasuodatinkori.
Aseta moottorinsuojasuodatin oikein
paikalleen.

L2 28 N
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Kussakin maassa ovat voimassa valtuutta-
mamme myyntiorganisaation julkaisemat
takuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheis-
ta aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme
takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa
ota yhteys ostotositteen kanssa jalleen-
myyjaan tai ldhimpaan valtuutettuun huol-
toon.

Varusteet ja varaosat

— Vain sellaisten lisdvarusteiden ja vara-
osien kaytto on sallittua, jotka valmista-
ja on hyvaksynyt. Alkuperaiset
lisdvarusteet ja varaosat takaavat, etta
laitetta voidaan kayttaa turvallisesti ja
hairiottdomasti.

Tarkeimpien osien varaosaluettelo 18y-
tyy taman kayttdohjeen lopusta.

Saat lisatietoja varaosista osoitteesta
www.karcher fi, osiosta Huolto.

EU-standardinmukaisuusto-
distus

Vakuutamme, etta alla mainitut tuotteet
vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan
seka valmistustavaltaan EU-direktiivien
asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaati-
muksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin teh-
daan muutoksia, joista ei ole sovittu
kanssamme, tama vakuutus ei ole enaa
voimassa.

Tuote: Kuivaimuri

Tyyppi: 1.355-xxx
Yksiselitteiset EU-direktiivit
2006/42/EY (+2009/127/EY)
2004/108/EY

Sovelletut harmonisoidut standardit
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Sovelletut kansalliset standardit

5.957-594

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johton
puolesta ja sen valtuuttamina.

\ ) 7 . @
éz. S - / SQ(
/H Jenner S Reiser
CEO Head of Approbation

Dokumentointivaltuutettu:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Puh.: +49 7195 14-0

Faksi: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14

FI -4



Tekniset tiedot

T12/1 T 12/1 eco!
efficiency

Verkkojannite \Y, 220-240 220-240

\Y, AU: 240 --

\Y, CN: 220 -
Taajuus Hz 1~ 50/60 1~ 50/60
Maks. teho w 1300 1000
Sailion tilavuus | 12 12
lImamaara (maks.) I's 61 43
Alipaine (maks.) kPa (mbar) (24,4 (244) |22,9 (229)
Sahkoisen imuriharjan liitdntateho (maks.) w 250 250
Kotelointiluokka @ Il Il
Imuletkuliitin (C-DN/C-ID) mm 32 32
Pituus x leveys x korkeus mm 410x315x [410x315x

340 340

Tyypillinen kayttdpaino kg 6,6 6,6
Ympariston lampdtila (maks.) °C +40 +40
Mitatut arvot EN 60335-2-69 mukaisesti
Aznenpainetaso L, dB(A) 63 56
Epéavarmuus K dB(A) 1 1
Kési-kasivarsi tarindarvo m/s2 <2,5 <2,5
Epavarmuus K m/s? 0,2 0,2

Verkkokaa- [HO5VV-F 2x1,0 mm2
peli Osa-nro Johdon
T12/1 pituus
EU 6.649-655.0 |12 m
GB 6.649-673.0 |12 m
CH 6.649-675.0 |12 m
AU 6.649-674.0 (12 m
CN 6.649-651.0 |12 m
Verkkokaa- |HO5VV-F 2x1,0 mmz?
peli Osa-nro Johdon
T 12/1 eco! pituus
efficiency

EU 6.649-743.0 |12 m

FI -5
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Mpiv XpnNOIYOTTOINCETE TN OU-
A M OKEUA 0ag yia TTpwTh Qopd, dia-
BdaoTe auTég TIG TTPWTATUTTEG 0dNYiES
XPNoNG, eVEPYAOTE CUPPWVA PJE AUTEG Kal
KPATAOTE TIG YIa JEAAOVTIKN Xprion 1 yia Tov
ETTOMEVO IIOKTATN.

— [Mpiv amré TNV TTpWTN XpPrion diaBdaaoTe
OTTWOBNTTOTE TIG UTTOdEICEIS ao@aAEiag
ap. 5.956-249!

— Hpun mipnon Twv odnyiwv XpAong, Ka-
Bwg kal Twv UTTodEifeWV ao@aAsiag,
JTTopEi va TTpokalécel BAGRES oTn Ou-
OKeur i KivdUvoug yia Tov XproTn i
dAAa dtopa.

- Ze TrepimmTwon BAABWY KATA TN HETAPO-
PA €100TTOINCTE APECWG TOV AVTITIPO-
owTré oag.

Mivakag TepIEXOpEVWV

MpoaTacia epIBaAlovTog . EL ..1
>upBoAa oTo gyxeipidio o0dnyiwv EL
Xpron CUPPWVA PE TOUG KOVOVI-

-

OHOUG . .« oo i EL ..1
2TOIXEI OUOKEUAG . . . . . .. EL ..2
‘Evapén Aermoupyiag . . . . .. EL ..2
XePIOPOG . . .o EL ..2
MeTagopd. .. ... ... EL ..3
AmobAkeuon. . .......... EL ..3
dpovTida kal ocuvTrpnon . . EL ..3
AvTigeTwTrion BAaBwv . . .. EL ..3
Eyyonon............... EL ..4
E¢aptAuata kai avtaAAakTikd  EL .4
AfAwon Zuppdépewaong Twv

EK ... .. EL ..5
TeXVIKA XAPAKTNPIOTIKA . . . EL ..6

MpooTacia Trsplﬁa)\)\ovmg

avakukAwoipa. Mnv TTeTdre TIg
OUOKEUQQOIEG GTA OIKIGKA aTTop-
piypara, aAAa ot €101ké oUaTN-

@ Ta uAikd cuokeuaoiag gival

MO ETTAVOXPNOIYOTIOINONG.
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O1 TTaANIEG CUOKEUEG TTEPIEXOUV
QAVAKUKAWOIYA UAIKA, Ta OTToia
Ba TTPETTEl va PETaQEPOVTAl O
©\ |oUCTNUa ETTAVAXENOIUOTTOIN-
ong. O1 ytratapieg, Ta Addia Kai
TTaPOMOIa UNIKG DEV ETTITPETTETAI
va KaTaAfyouv aTo TTePIBAAAOV.
MNa 10 Adyo autdv n didBeon Tra-
NIV CUOKEUWY TTPETTEI VA Yive-
Tal o€ KATAGAANAQ cuoTAuATa
GUAAOYNG.

Ymodeieig yia Ta ouoTatikd (REACH)
Evnuepwpéveg TTANPOPOpIES yia Ta CUCTA-
TIK& PTTOpPEiTE VO BpeiTe oTn dlevBuvon):
www.kaercher.com/REACH

ZUpBoAa oTO gy)eIpidio
odnyiwv

A Kivduvog

lNa dueoa emameiloduevo kivouvo, o orroi-
o¢ utropei va odnynoer oe cofapd Tpauua-
Tioud n Bavaro.

A\ MpociSomoinon

Ta evdexouevn emikivduvn karaoraon, n
orroia utropei va odnyrnoel oe coBapd Tpau-
uarioud n 6avaro.

lMpoooxn

la evdexduevn emikivduvn Karaoraon, n
orroia UtTopei va 0dnynoel og EAappo Tpau-
pariouo n vuAikés BAGBeg.

XpAon cuUppwva HE TOUG

KAVOVIOOUG

A\ TMposiSomoinon

H ouokeun dev evdeikvurail yia tnv avappo-

enaon emiBAaBwyv yia Tnv vyEia GKovwy.

lMpoooxn

H ouokeun aurthy mpoopilerai yia xpnon

ATTOKAEIOTIKG O€ EOWTEPIKOUS XWPOUCG.

— H nAekTpIKA oKOUTTA TTPOOPICETAI VIO
ToV NPo KaBapioud em@aveiwy daTTé-
OWV Kal ToiXWV.

— H ouokeun auth TTpoopiCeTal yia eTTay-
yeApaTIKA xpron, T.X. o€ evodoxeia,
OXOA¢gia, voookopeia, epyooTaaia, Ka-
TAOTAMATA, YPOPEIQ KAl ETAIPEIEG EVOIKI-
4oewg.
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2TOIXEIO OUOKEUNG ‘Evapén AsiTtoupyiag
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14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27

2akoUAa @iATpou TUTTOU fleece
>16u10 avappdenong
EUkap1ITOoG CWARVAG avappopnong
Mvaokida TuTTOoU
AyKIoTPO KaAwdiou
AaBr peTagpopdag
KaAwdio Tpogpodoaiag
Kepahf avappdéenong
Ac@dAion TnG KeGaAAAG avappdPnaong
Tpoxo6g
Tpoxiokog odfynong
Aoxeio puttwyv
MpiCa yia NAEKTPIKA avappo@nTIKA
BoupTtoa
KUpiog 81aKOTTTNG
AI0KOTTTNG ETTIAOYNG YIa OKANPEG ETTIPA-
VEIEG/UOKETEG
Mrrek darrédou
2wAfAvag avappdenong
21epéwaon Tou QIg TPOPOdOTiag
YT1rodoxr akpo@uaiou datrédou
Ac@daAion Tou KaAUPPaATog
KAAUPpa
PuBpIoTAg avappo@nTiKAg 10XU0G (XWw-
pic diaBabuioceig)
Fwvia cwAnva
@iATpO aTtragpiwyv
KaAdaBi1 kupiou @iATpou
®iATpo TTpOCTACiAg KIVNTAPO
MA€ypa Tou QiATpOU TTPOCTACIAG TOU KI-
vnTpa
AvayvwpIoTIKO XPWHATOG

Ta xeipioTApia yia T diadikagia kaba-
pIOUOU givail KiTpIva.

Ta XeIpIOTAPIA YIO TN CUVTAPNON KAl TO
oépPIg gival avoIkTa yKpila.

To pnxavnua Ptropei va Asitoupyroel pe 2

TPOTTOUG:

1 Aeitoupyia pe cakoUAa @iATpou TUTTOU
fleece 1§ ye cakoUAa XapTivou QIATpoU
(£101KOG £EOTTAIOUOG)

2 Aerroupyia xwpig cakoUAa QiATpou

=> ‘EAeyxog, edv £xel TOTToOeTNOEN TO KAAG-
01 Tou KUpIOU QIATPOU OTN CUCKEUN).

Tomo0éTnoNn TNG CAKOUAOG QiATpou

= ATTaoQaAioTE Kal aQalpECTE TNV KEQAAN
avappoenong.

A@aipéaTe TO KAAGBI Tou KUPIOU QiA-
TPOU.

TotroBeTAGTE TNV UPACPATIVN ] XAPTIVN
gakoUAa @iATpou (€181k6 e€apTnuA).
TotroBetACTE TO KAAGOI TOU KUPIOU PiN-
TPOU.

TotroBeTAOTE KAl ao@aAioTe Kal TTAAI
TNV KEQAA avappdenong.

Xelpiopo6g

Evepyotroinon Tng unxavig

v v v v

= >uvd£OTE TO PEUPMATOAATITN OTNV TTPIda.
= O£0TeE TN OUOKEUN O€ AgiToupyia aTro T0
YEVIKO OIOKOTTTH.

AsgiToupyia kaBapiouoU

=>» PubBpioTe TO dIGKATITN ETTIAOYNG TOU
akpoguaiou datrédou aTn B€an yia
OKANPEG ETTIQPAVEIEG | LOKETEG.

=>» PuBpioTe TNV avappo@nTikn 100 (XWw-
pig diaBabuioeig).

= EkTteAéoTe TOV KOBapIoHO.

ATrevepyoTroinon Tng PNXoavng

= ATTEVEPYOTTOINOTE T GUCKEUR 1T TO
YEVIKO BIOKOTITN.
=> BydAte 1O peupatoAqTITN.
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‘Emreira amwéd kade Asitoupyia

= AdeidoTe ToV KGdO.

= KabapioTe TN CUOKEUN E0WTEPIKA Kal
€EWTEPIKA PE avappdPnaon Kal oKOUTTI-
gua e €va uypo TTavi.

MeTagopd

lpoaooxn

Kivduvog tpauuariouou kai BAGBng! Kara

n LETAPopd AdBere uréywn 10 BApog NS

OUOKEUNS.

= KaTtd 1n peTagopd pe oxfuata, ao@ai-
OTE TN OUOKEUT €vavTl evOEXOUEVNG OAiI-
g6nong Kal avaTPOTIAG, CUN@WVA UE TIG
€KAOTOTE 1I0XUOUCEG KATEUBUVTAPIEG
odnyieg.

ATtrofnkeuon

lpoooxn

Kivduvog tpauuariouou kai BAGBng! Kara
v ammobnkeuon AdBere urrdyn 1o Bdpog
NG OUOKEUNG.

H ouokeun auTr) ptTopei va atrobnkeueTal
MOVO 0€ E0WTEPIKOUG XWPOUG.

®povTida Kal cuvTAPnon

A Kivduvog
Tpiv a6 6AeC TIC pyaoiec oTn CUOKEUN,
QTTEVEPYOTTOINOTE TI CUCKEUN Kai Toafnére
TO QIS a1 TNV TIPIla.
KaBapioTe To KaAdO1 Tou KUpiou
@iATpou
= Edv eival ammapaitnto, kabapioTe 1o Ka-
AGB1 Tou KUpIou @iATpoU (TTAEVOUEVO) PE
TPEXOUUEVO VEPD.
lpoooxn
Kivouvog BAGBng! Mnv romrobereite moté 10
KaAdBI Tou KUpIou @iATpou edv autd eivai
Bpeyuévo.

AAANayn @iATpou akdBapTou aépa

®iATpo akdBapTou aépa: va aAAdaderar 1

@opd eTNCIWGg

= ATOoQAAIOTE KOl AQAIPETTE TO KAAUMMQ.

=> AVTIKOTOOGTAGCTE TO GIATPO aTTaEPiWV.

= TomoBeTr|oTE KAl A0PAAiOTE TO KAAU-
pa.

AVTIKOTACTAON TOU QiATPOU
TMPOOCTACIAG TOU KIVNTHPA

= ATao@aAioTe Kal aQaIPECTE TNV KEQAAR
avappoenong.

= [Mi€éoTe TO TTAEyUQ TOU QPIATPOU TTPOCTO-

giag Tou KIVvNTAPQ TTPOG Ta KATW,

OTPEWTE TO KAl AQAIPETTE TO.

A@aipéaTe TO PIATPO TTPOCTACINAG TOU KI-

vnTApea.

TotroBeTACTE €va VEO QIATPO TTPOCTACI-

Qg TOU KIVATAPA.

ToTmoBeTAGTE Kal AoPOAIOTE TO TTAEYUO

TOU QIATPOU TTPOCTACIAG TOU KIVATAPA.

ToTToBeTACTE Kl aCPAAIOTE Kal TTAAI

TNV KEQAAR avappdenong.

AvTIKaTAdoTAON KOAWSiou pelaTog

v v vV

Moévo T 12/1 ecolefficiency:
Eikova Y

AvTtigyetwion BAaBwyv

A Kivduvog

lpiv ammd 6AeS TIC epyacies oTn CUOKEUN,
ATTEVEPYOTTOINTTE TI) CUOKEUN Kai ToaBnére
TO QIS a1TO TNV TIPIlA.



H ocuokeun amevepyoTtrolgital oTn
didpkela TnNG AsIToupyiag Tng

— Evepyotroiibnke n rpooTacia utrep-
Bépuavang Tou KivnTAPA.

= AMGETE TN 0aKoUAQ @iATpou TUTTOU
fleece i} TN cakoUAa TOU XAPTIVOU @iA-
Tpou (€10IKOG £EOTTAIOHOC).

= AVTIKOTAOTOON TOU QIATPOU TTPOCTATI-
ag Tou KivnThHpa

= AVTIKATAOTAOTE TO QIATPO ATTOEPIWV.

= EAéyETe OAa Ta €6apTAATA VIO TUXOV
BouAwuarTa.

Etravevepyotroinon PeTd Tnv Tepiodo Wu-

&ng Tou aTp6PIAou Tou KivnTAPA, SNA. PETA

amd mep. 30-40 AeTrTad.

H Toupptriva avappopnong dev
AsiToupyei

= EAéyEre TV TpiCa KOl TNV ao@AAEIa TNG
TTAPOXNG PEUMATOG.

= EAéyETe To KOAWDIO TpoPodoaiag Kal To
@IG TNG CUCKEUNG.

= O£0Te TN OUOKEUR € AgiToupyia.

H avappo@nTikn 10X0Gg HEIWVETAI

= AVTIUETWTTIOTE TNV aTTOPPAN GTO
aKPOPUGIO avappoPnong, 0To CWARvVa
avappdPnong ) GTov EAACTIKO CwARva
avappoenong.

AMN\GETE TN oakoUAa QiATpou TUTTOU
fleece i} TN cakoUAa TOU XAPTIVOU @iA-
Tpou (€10IKOG £EOTTAIONOC).

KaBapioTe T0 KOAGO! TOU KUpPIOU @iA-
TPOU [E TPEXOUUEVO VEPOD.
TotmoBeTAOTE/QCPANIOTE CWOTA TNV KE-
@aAn avappoenong.

AVTIKOTAOTAOTE TOV EAQTTWHATIKO €AQ-
oTIkG CwARva avappoéenong.
AvTtikatdoTtaon Tou QIATpOU TTPOCTACI-
ag Tou KivnTApa

v

v v vV
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Alappon okévng Katd Tnv
avappoenon

= AMGETE TN cakoUAa @iATpou TUTTOU
fleece f TN cakoUAa Tou XApTIVOU @iA-
Tpou (€10IKOG EEOTTAIONOG).

= EAéyEre Tn B€0n TG oakoUAag QiATpou
TuTTou fleece ) Tn B€on TG oakoUAag
XAPTIVOU QiIATpOU (EIBIKOG EEOTTAIOUAG).

= TotmobeTAoTE/QCPOAIOTE CWOTA TNV Ké-
@aAn avappoenong.

= TotmoBeToTE TO ABIKTO KAAABI TOU KUpI-
OU QiATpou.
ToTToBETAGTE CWOTA TO QIATPO TTPOCTA-
giag Tou KIvnTApPa.

Eyyunon

> € KGBe xWpa 1I0XUoUV o1 OpoI £yyunong
TTOU £kBOBNKAV aTTO TNV APUOdIa ETAIPIT
pog Tpowbnong TTwARoewv. AvalauBa-
VOUE TN dwpPEeAV aTToKaTaoTaon OTrolao-
onToTe BAGRNG OTN CUOKEUR 0AG, EQOOOV
o@eileTal g aaToxia UAIKOU | KATAOKEUO-
aTIKO O@AANQ, evTOG TNG TTPOBECUiag TTou
opiCeTal TNV €£yyUnon. Z€ TEPITITWOTN TTOU
€TMOUYEITE VO KAVETE XPrion TNG £yyunaong,
TTapakaAoUpe aTreubuVvOEiTe e TNV aTTOOEI-
&n ayopdg oTo KaTtdoTnua aTrd TO OTT0I0
TTPONNBEUTAKATE T CUCKEUN 1} OTNV TTANGI-
£€0TePn €§0UCI000TNUEVN UTTNPETIA TEXVI-
KNG €EUTTNPETNONG TTEAGTWV HAG.

ESapTApaTa Kol avTAOAAAKTIKA

—  Emmpémeran va xpnoigoTtroiouvTal Jovo
eCapTAUaTa Kal avToAAOKTIKA, TO OTToIx
€XOUV TNV £YKPIOT TOU KATOOKEUQOTH
Ta yvAcia ageooudp Kal avTaAAAKTIKG
TTapéyouv TNV £yyunaon TG acpaiolg
Kal dyoyng Asiroupyiag TnG HNXavig
Mia etmiAoyr) Twv avTAAAGKTIKWY TTOU
Xpeidgovrtal cuxvoTepa Ba Bpeite OTO TE-
Aog Twv odnylwv xprong.

— [Tepioodtepeg TTANPOPOPIEG OXETIKA PE
Ta AVTOAAQKTIKG UTTOPEITE va AABETE OTN
d1elBuvon www.kaercher.com, Topéag
E&uttnpétnong.
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ARAwon Zuppdépewong Twv

E.K.

Aia TG Tapouong dnAwvoupe OTI TO Pnxa-
vNUQ TTOU XAPAKTNPIZETAl TTOPOKATW, ME
Bdon Tn oxediaon Kal TNV KATAOKEUNA TOU,
uTTé TN Hop®r TTou diaTiBeTal aTnV ayopd,
TTANPOI OTIG OXETIKEG BATIKEG OTTAITATEIG
ACQAAEIag KAl UYIEIVAG TwV 0dNYIWV TNG
EK. H mapouca dnAwon madel va iIoxUel o€
TTEPITITWON TPOTTOTTOINCEWYV TOU PNXAVH)-
MOTOG XWPIG TTpoNnyouUuEVn cuvevvénon
padi pag.

Mpoiov: HAekTpIKA oKOUTTa ENPWV
pUTTWV
Tomog: 1.355-xxx

ZxeTIKEG 0Bnyieg Twv E.K.

2006/42/EK (+2009/127/EK)
2004/108/EK

E@appoofévra evapuoviouéva TTpoTU-
ma

EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 603351

EN 60335-2—-69

EN 61000-3—-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

E@appoofévra €0viKd TpoTUTTA

5.957-594

O1 uttoypd@ovTeG EVEPYOUV KAT' EVTOAN TOU
Kal ge eoualoddtnaon tng O1eUBuvong TnNg
ETTIXEIPNONG.

2 W/ fese

~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

YTreUBuvog Tekunpiwong:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
TnA.: +49 7195 14-0

dag: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2010/07/14
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TeXVIKG XApAKTNPIOTIKA

T12/1 T 12/1 eco!
efficiency

Taon nAekTpIKOU BIKTUOU \% 220-240 220-240

\Y, AU: 240 --

\Y, CN: 220 --
Zuxvotnta Hz 1~ 50/60 1~ 50/60
Méy. 10x0g W 1300 1000
XwpenTIKOTNTA KAdOU | 12 12
MoodtnTa agpa (uey.) I/s 61 43
YTrotieon (uEy.) kPa (mbar) |24,4 (244) 22,9 (229)
Tiur 10x00¢ 0UVOEDNG NAEKTPIKAG avappo®nTi- W 250 250
Kig BoupToag (Béy.)
Kartnyopia TpooTtaciag @ Il Il
>Uvdean eAacTIKOU CwAAvVa avappoenang mm 32 32
(C-DN/C-ID)
Mrkog x MAGTog x "Yywog mm 410 x 315x [410x315x

340 340

Tutmkd Bapog Asitoupyiag kg 6,6 6,6
O¢puokpacia TePIBAGANOVTOG (UEY.) °C +40 +40
MeTpoupeveg TIpéG Katd EN 60335-2-69
EmTtpettopevn ataBun nxnTikng 10X006 Lya dB(A) 63 56
ABeBaiotnTa K8 dB(A) 1 1
Kpadaopoi o1o Xépi/oTo Bpayiova m/s? <2,5 <2,5
ABeBaiotnTa K m/s? 0,2 0,2

KaAwdio HO5VV-F 2x1,0 mm?2
TPOPOB0oTi- |ApiB. aviaAA. |Mrikog
ag SikTUou kaAwdiou
T121

EU 6.649-655.0 (12 m

GB 6.649-673.0 (12 m

CH 6.649-675.0 |12 m

AU 6.649-674.0 |12 m

CN 6.649-651.0 |12 m
KaAwdio HO5VV-F 2x1,0 mm?
TPO@od0oai- |ApiB. aviaAA. |Mrikog
ag Siktoou kaAwsiou
T 12/1 eco!

efficiency

EU 6.649-743.0 (12 m

EL -6
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Cihazin ilk kullanimindan énce
A bu orijinal kullanma kilavuzunu
okuyun, bu kilavuza gére davranin ve daha
sonra kullanim veya cihazin sonraki sahip-
lerine vermek icin bu kilavuzu saklayin.
- Ik kullanimdan énce, 5.956-249 numa-
rali glivenlik uyarilarini mutlaka okuyun!
— Kullanim kilavuzunun ve emniyet uyari-
larinin dikkate alinmamasi halinde ci-
hazda hasar, kullanicida ve diger
kisilerde tehlike olusabilir.
— Nakliye hasarlarini hemen yetkili satici-
ya bildirin.

igindekiler

Cevrekoruma. . ......... TR ..1
Kullanim kilavuzundaki semboller TR .. 1
Kurallara uygun kullanim . . TR ..1
Cihaz elemanlari ........ TR ..2
isletimealma ........... TR ..2
Kullanimi .............. TR ..2
Tasima................ TR ..2
Depolama.............. TR ..2
Koruma ve Bakim. ... .... TR ..3
Arizalarda yardm. .. ... .. TR ..3
Garanti................ TR ..4
Aksesuarlar ve yedek pargcalar TR .. 4
AB uygunluk bildirisi. . . . . . TR ..4
Teknik Bilgiler. ... ....... TR ..5

Cevre koruma

Ambalaj malzemeleri geri do-
nusturulebilir. Ambalaj malze-
melerini evinizin ¢dplne atmak
yerine lutfen tekrar kullanilabile-
cekleri yerlere génderin.

|| &b

Eski cihazlarda, yeniden deger-
lendirme iglemine tabi tutulmasi
gereken degerli geri dontgim
malzemeleri bulunmaktadir.
Akuler, yag ve benzeri maddeler
dogaya ulasmamalidir. Bu ne-
denle eski cihazlari litfen 6ng6-
rilen toplama sistemleri

xd

araciligiyla imha edin.

66

igindekiler hakkinda uyarilar (REACH)
igindekiler hakkinda ayrintil bilgileri bulabi-
leceginiz adres:
www.kaercher.com/REACH

Kullanim kilavuzundaki
semboller

A\ Tehlike

Agir bedensel yaralanmalar ya da 6liime
neden olan direkt bir tehlike igin.

A\ Uyan

Agir bedensel yaralanmalar ya da éliime
neden olabilecek olasi tehlikeli bir durum
igin.

Dikkat

Hafif bedensel yaralanmalar ya da maddi
hasarlara neden olabilecek olasi tehlikeli
bir durum igin.

Kurallara uygun kullanim

N\ Uyan

Cihaz, zararli tozlarin emilmesi igin uygun

degildir.

Dikkat

Bu cihaz, sadece i¢c mekanlarda kullanim

icin dretilmistir.

— Bu slplrge, zemin ve duvar yuzeyleri-
nin kuru temizlenmesi igin belirlenmistir.

— Bucihaz, Orn; oteller, okullar, hastane-
ler, fabrikalar, magazalar, birolar ve ki-
ralilk magazalarda mesleki kullanim igin
uygundur.

TR -1



Cihaz elemanlan

Elyaf filtre torbasi

Emme agzi

Emme hortumu

Tip levhasi

Kablo kancasi

Tasima kolu

Elektrik kablosu

Emme bashgi

9 Sdipurge kafasinin kilidi

10 Tekerlek

11 Yénlendirme makarasi

12 Zbiornik na zanieczyszczenia

13 Elektrikli stptirme firgasinin prizi

14 Ana salter

15 Sert ylzey/hali zemin degistiricisi

16 Taban memesi

17 Vakum borusu

18 Sebeke fisi sabitlemesi

19 Taban memesinin yuvasi

20 Kapak kaplamasi

21 Kapak

22 Supurme kuvveti ayarlayicisi (kademe-
siz)

23 Manifold

24 Atk hava filtresi

25 Ana filtre sepeti

26 Motor koruma filtresi

27 Motor koruma filtresinin 1zgarasi

Renk kodu

— Temizlik prosesinin kullanim elemanlari
saridir.

— Bakim ve servis kullanim elemanlari
acik gridir.

isletime alma

Cihaz 2 sekilde kullanilabilir:

1 Elyaf filtre torbasi ya da kagit filtre tor-
basi (6zel aksesuar) ile calisma

2 Filtre torbasi olmadan galisma

=>» Ana filtre sepetinin cihaza yerlestiriimis
olup olmadiginin kontrolu.

O ~NO O WN -

Filtre torbasinin takilmasi

= Emme kafasinin kilidini agin ve kafayi
cikartin.

=>» Ana filtre sepetini gikartin.

=>» Elyaf filtre torbasi ya da kagit filtre tor-
basini (6zel aksesuar) takin.

=>» Ana filtre sepetini yerlestirin.

= Emme kafasini yerlestirin ve kilitleyin.

Cihazi agin

Sebeke figini takin.
Cihazi ana salterden agin.

L 7

Temizleme modu

= Taban memesi degistiricisini sert ylizey
veya hall zemine ayarlayin.

=>» Sulplrme kuvvetini siptrme kuvveti ayar-
layicisindan ayarlayin (kademesiz).

= Temizligi yapin.

Cihazin kapatiimasi

Cihazi ana salterden kapatin.
Sebeke fisini prizden gekiniz.

L 7

Her calismadan sonra

Kabi bosaltin.
Cihazin disini ve igini tozunu alarak ve
silerek nemli bir bezle temizleyin.

Dikkat

Yaralanma ve hasar tehlikesi! Tagsima sira-

sinda cihazin agirligina dikkat edin.

= Araglarda tasima sirasinda, cihazi ge-
cerli ydnetmeliklere gore kaymaya ve
devrilmeye karsi emniyete alin.

Dikkat

Yaralanma ve hasar tehlikesi! Depolama
sirasinda cihazin agirligina dikkat edin.
Bu cihaz sadece i¢ mekanlarda depolan-
malidir.

L 7

TR -2 67



68

Koruma ve Bakim

A\ Tehlike

Cihazdaki tiim galismalardan 6énce cihazi
kapatin ve elektrik figini cekin.

Ana filtre sepetinin temizlenmesi

=>» Anafiltre sepetini (yikanabilir) gerekirse
akar su altinda temizleyin.

Dikkat

Hasar tehlikesi! Ana filtre sepetini kesinlikle

i1slak sekilde yerlestirmeyin.

Atik hava filtresinin degistirilmesi

Atik hava filtresi: Yilda 1 kez degistirin
=> Kapagin kilidini agin ve kapag ¢ikartin.
=> Atik hava filtresini degistirin.

= Kapagi takin ve kilitleyin.

Motor koruma filtresinin
degistiriimesi

Emme kafasinin kilidini acin ve kafayi
cikartin.
Motor koruma filtresinin 1zgarasini asa-
g1 bastirin, déndlrtn ve disari alin.
Motor koruma filtresini ¢ikartin.
Yeni motor koruma filtresini yerlestirin.
Motor koruma filtresinin 1zgarasini yer-
lestirin ve kilitleyin.
Emme kafasini yerlestirin ve kilitleyin.

L 2 7 L 7

Elektrik kablosunun degistirilmesi

Sadece T 12/1 ecolefficiency:
Sekil

Arizalarda yardim

A\ Tehlike

Cihazdaki tiim ¢alismalardan énce cihazi
kapatin ve elektrik fisini ¢cekin.

Cihaz gcalisma sirasinda kapaniyor

— Motor termik korucusu tepki verdi

=> Elyaf filtre torbasi ya da kagit filtre tor-
basini (6zel aksesuar) degistirin.

=>» Motor koruma filtresini degistirin.

=> Atk hava filtresini degistirin.

=>» Tim pargalara tikanma kontrolii yapin.

Motor tiirbini soguduktan yaklasik 30-40

dakika sonra tekrar calistirin.

Emme tiirbini galismiyor

= Akim beslemesinin prizini ve sigortasini
kontrol edin.

=>» Cihazin elektrik kablosunu ve elektrik fi-
sini kontrol edin.
=>» Cihazi agin.

Emme giicii dii

v

Siplirme memesi, stiplrme borusu
veya supurme hortumundaki tikanma-
lari giderin.

Elyaf filtre torbasi ya da kagit filtre tor-
basini (6zel aksesuar) degistirin.

Ana filtre sepetini akarsu altinda temiz-
leyin.

Slpurme kafasini dogru sekilde otur-
tun/kilitleyin.

Arizali siplirme hortumunu degistirin.
Motor koruma filtresini degistirin.

L 20 N N T

Emme sirasinda disari toz ¢ikiyor

=>» Elyaf filtre torbasi ya da kagit filtre tor-
basini (6zel aksesuar) degistirin.

=>» Elyaf filtre torbasi ya da kagit filtre tor-
basinin (6zel aksesuar) oturmasini kon-
trol edin.

=>» Slpurme kafasini dogru sekilde otur-
tun/kilitleyin.

= Hasar gérmemis ana filtre sepetini yer-
lestirin.

= Motor koruma filtresini dogru sekilde
yerlestirin.

TR-3



Her ulkede yetkili distribGtérimiiz tarafin-
dan verilmis garanti sartlari gecerlidir. Ga-
ranti sUresi icinde cihazinizda olusan
muhtemel hasarlari, arizanin kaynagi Ure-
tim veya malzeme hatasi oldugu surece Uc-
retsiz olarak karsiliyoruz. Garanti
hakkinizdan yararlanmanizi gerektiren bir
durum oldugu zaman, ilgili faturaniz ile bir-
likte saticiniza veya size en yakin yetkili
servisimize basvurunuz.

Aksesuarlar ve yedek
parcgalar

— Sadece Uretici tarafindan onaylanmis
aksesuar ve yedek pargalar kullaniima-
lidir. Orijinal aksesuar ve orijinal yedek
parcalar, cihazin glivenli ve arizasiz bir
bicimde calismasinin guivencesidir.

En sik kullanilan yedek parca cesitlerini
kullanim kilavuzunun sonunda bulabilir-
siniz.

Yedek parcalar hakkinda diger bilgileri,
www.kaercher.com adresindeki Servis
béliminden alabilirsiniz.

AB uygunluk bildirisi

isbu belge ile agagida tanimlanan makine-
nin konsepti ve tasarimi ve tarafimizdan pi-
yasaya surilen modeliyle AB
yénetmeliklerinin temel teskil eden ilgili gi-
venlik ve saglk yukumluliklerine uygun ol-
dugunu bildiririz. Onayimiz olmadan
cihazda herhangi bir degisiklik yapilmasi
durumunda bu beyan gecerliligini yitirir.
Uriin: Kuru siipiirge

Tip: 1.355-xxx

ligili AB yonetmelikleri

2006/42/EG (+2009/127/EG)
2004/108/EG

Kullanilmig olan uyumlu standartlar

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014—-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 603351

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Kullanilmig ulusal standartlar

5.957-594

imzasi bulunanlar, isletme ybénetimi adina
ve isletme yonetimi tarafindan verilen veka-
lete dayanarak islem yapar.

{;Z/& — i @QQ(
.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Dokumantasyon yetkilisi:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +497195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14
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Teknik Bilgiler

T121 T 12/1 eco!
efficiency

Sebeke gerilimi \Y 220-240 220-240

\Y, AU: 240 --

\Y, CN: 220 -
Frekans Hz 1~ 50/60 1~ 50/60
Maks. gli¢ W 1300 1000
Kap icerigi | 12 12
Hava miktari (maks.) I's 61 43
Vakum (maks.) kPa (mbar) (24,4 (244) 22,9 (229)
Elektrikli sipurme firgasinin gli¢ baglanti de- |W 250 250
geri (maks.)
Koruma sinifi @ Il Il
Siipurme hortumu baglantisi (C-DN/C-ID) mm 32 32
Uzunluk x Genislik x YUkseklik mm 410x315x |410x 315 x

340 340

Tipik calisma agirhgi kg 6,6 6,6
Cevre sicakhgi (maks.) °C +40 +40
60335-2-69'a gore belirlenen degerler
Ses basinci seviyesi Ly, dB(A) 63 56
Guvensizlik K dB(A) 1 1
El-kol titresim degeri m/s? <2,5 <2,5
Givensizlik K m/s2 0,2 0,2

Elektrik HO5VV-F 2x1,0 mm?2
kablosu Parca No. |Kablo
T1211 uzunlugu
EU 6.649-655.0 |12m

GB 6.649-673.0 |12m

CH 6.649-675.0 (12 m

AU 6.649-674.0 (12 m

CN 6.649-651.0 (12 m
Elektrik HO5VV-F 2x1,0 mm?2
kablosu Parca No. |Kablo

T 12/1 eco! uzunlugu
efficiency

EU 6.649-743.0 |12m
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A Mepen nepBbIM NPUMEHEHNEM

Bawero npubopa npounTante
3Ty OpUrMHanNbHY MHCTPYKLMIO MO 3KCMIy-
aTaumu, nocne 3Toro AeNCTBYNTE COOTBET-
CTBEHHO M COXpaHuUTe ee ansg
JanbHenLLEero nonb3oBaHus Unu ans cre-
ayiollero Bnagensua.

— [Mepep nepBbIM BBOAOM B 3KCMnyaTa-
Luto 06513aTeNbHO NPOYTUTE YKasaHus
no TexHuke 6esonacHocTn Ne 5.956-
249!

— Tpwn HecobntoAeHUN NHCTPYKLUUN U YKa-
3aHU No TexHUKe 6e3onacHoOCTu Nblne-
COC MOXeT BbIATU U3 CTPOS, a AN
onepartopa 1 Opyrux nuL, BO3HUKaET
pUCK NOryYeHUsi TpaBMbl.

— Mpwu noBpexaeHMaX, MONy4YeHHbIX BO
BpeMsi TPaHCMOPTUPOBKM, HEMEANEHHO
CBS)KMTECH C NPOAaBLIOM.

OrnaBneHue

3awuTta okpyxatowen cpegbl RU . . .1
CrMBOrnbl B pyKOBOACTBE MO 3K-

3awmTa oKpyxaroLieun cpeabl

YnakoBoYHble MaTepuansl npu-
@ roAHbI AnA BTOPUYHON nepepa-
%6 6oTku. MoxanyncTa, He
BblibpacbiBaiTe ynakoBKy BMe-
cTe ¢ ObITOBbIMK OTX04amMu, a
chaviTe ee B OOMH M3 NYHKTOB
npuema BTOPUYHOTO CbIpbSl.

CTapble npubopbl cogepxar
LleHHble NepepabaTbiBaeMble
‘@ maTtepwuansl, noanexaliue ne-

pefadye B MyHKTbl IPUEMKM BTO-
PUYHOTO CbIpbS.
AKKYMYNSITOPbI, MAcrno v UHble
nogoGHble MaTepuansl He
JOIMKHbI NonafaTh B OKpYXato-
wyto cpeay. MoaTomy yTunumau-
pyViTe cTapble NpuGopbl Yepes
COOTBETCTBYIOLLME CUCTEMBI
MPUEMKU OTXOZOB.

MHCTpYyKUUM NO NPUMEHEHUIO KOMMO-
HeHTOB (REACH)

cnnyatauum .. ... RU ...1 AKTyanbHble cBeAeHNs 0 KOMMOHEHTaxX
Mcnonb3oBaHne No HasHave- npuBeaeHbl Ha Beb-y3ane no cnegytoliemy
HUKO. . .ottt e s RU ...2 anpecy:
OnemeHTbl npubopa. . . . . . RU ...2 www.kaercher.com/REACH
Hauano pa6otbl . ........ RU ...2
YnpasneHue RU 3 CumBonbI B pyKoBoAacTBe no
TpaHCNOPTUPOBKa . . . . . . . RU ...3 JKcnsyataummn
XpaHeHue. . ............ RU .3 /A OnacHocmb
;/)a(gﬁem TexHu4eckoe obenyxi- RU 3 [ns HermocpedcmeeHHO epo3sujel ona-
""""""""" o cHocmu, Komopasi IpueodUm K msiXesibiM
Momowlpb B cnydae Henonagok RU .. .4
y8eydbsIM unu K cMepmu.
MapaHTna .............. RU .. .4 A Moedvnpexdenue
lMpuHagnexHocTM u 3anacHoble pecynp . .
OETAMN « o vveeeee e RU ...5 [ns 603mMoxHOU momeHyuasnbHO onacHou
3asiBrnexve o cooteetcTBMM ECRU ...5 ~ CuMmyauuu, komopas Moxem npusecmu k
TexHUIECKNE AaHHbIE RU 6 MmsiKesibIM y8edbsiM Unu K cMepmu.
BHumaHue!
L1151 803MOXXKHOU rnomeHyuasibHO oracHou
cumyauuu, Komopasi MoXem rpusecmu K
JNieskuM mpasmam usnu rnoesieys Mmamepu-
anbHbIl yuepb.
RU -1
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A

Ucnonb3oBaHue no

Ha3Ha4YeHuto

lpedynpexdeHue

lpubop He npedHasHa4yeH Orisi cbopa
8peOdHOU 0r1s1 300p08bSI MbIIIU.

BHumaHue!

3mom npubop npedHa3Ha4yeH MosibKo Orisi
ucrnonb308aHuUsi BHympu rnomeweHud.

AnemeHTbI Nnpubopa

N

14
15

16
17
18
19
20
21
22

OTOT NblNecoc npegHasHaveH ans cy-
XOW OYMCTKM NOJIOB N CTEH.

OT10T Nnpnbop npefHasHayeH Ans npo-
deccrmoHanbHOro UCNonb30BaHus, T.€.
B FOCTUHMLAX, LLIKONax, OonbHULaX, Ha
NPOMbILUMNEHHbIX NpeanpusaTUsX, B Ma-
rasmHax, ocucax n B apeHayembix no-
MELLIEHUSIX.

PuNbTPOBanbHLIV NAKET U3 HETKAHOTO
MaTepuana

BcacbiBatowmii natpy6ok
BcacbiBarowmin wnaHr

3aBojckasa Tabnnyka ¢ JaHHbIMU
Kptoukn ans kabens

pyKosiTka Ansi HoweHust npubopa
CeTteBoW LWHYpP

BcacbiBatowas ronoska

BrnokmpoBka BcacblBaloLLEW rofoBKU
Koneco

Hanpasnstowuii ponmk

MycopHbIn 6ak

PoseTka Ans anekTpmnyeckon BcacbiBa-
IOLLIEN LLIETKN

[naBHbIN BbIKNoYaTenb
Mepekntoyatens Ans TBepAbIX NoBep-
XHOCTE/KOBPOBbLIX MOKPbLITUI
dopcyHka Ans YUCTKM nona
BcacblBaLas Tpybka,

dukcaums LITEKEPHOro pa3bema
KpenneHue Hacagku ans nona
BnokunpoBka koxyxa

Koxyx

PerynaTtop mMoLlHOCTH BcacbiBaHUst
(6ecctynenyaTo)

23 KoneHo

24 dunbTp ANA OYNCTKU OTXOASILLErO BO3-
Ayxa

25 OuNbTpyOLWMIA SNEMEHT.

26 OunbTp 3awmTbl MOTOPa

27 PeweTka omnbTpa 3alimTbl MOTOPa

LiBeTHas mapkupoBKa

— OpraHbl ynpaeneHus ans npouecca
OUUCTKU KENTOro LBeTa.

— OpraHbl ynpaBneHus: ans TeXHUYECKOo-
ro oGCnyxvBaHusi U cepBuca CBETMO-
ceporo ugeTa.

Hauano pa6otbl

Mpubop MOXHO Mcnonb3oBaThb ABYMS CMO-

cobamu:

1 Pabota c hunbTpoBanbHLIM NakeToM

13 HETKaHOro matepuana nnm oymax-

HbIM PUNBLTPOBanbHbIM NAKeToM (cne-

umnanbHble NPUHAANEXHOCTHN).

PaboTa 6e3 unbTpoBanbLHOro nakeTa

=> [lpoBepuTb, BCTaBEH N B Npubop
PUNBTPYIOLLNIA SIEMEHT rNMaBHOMoO
dunbTpa.

N

YcTaHoBKa punbTpoBasibHOro
nakerta

=> PasbnokuposaTb U CHATb BCacbIBalo-
LA 3NIEMEHT.

= BblHYTb PUMLTPYIOLLMI SNEMEHT rnas-
Horo cpunbTpa.

= HageTb unbTpoBasbHbI NAKeT U3 He-
TKaHoro matepuana unu 6yMaxHsbin
dunbTpoBarnbHLIM NakeT (cneuunans-
Hble MPUHaZNEXHOCTH)

=> YCTaHOBUTb PUMLTPYIOLWLNIA SNEMEHT
rnaeBHoro unbTpa.

=> HageTb 1 3adukcupoBaTh BcacblBato-
LA 3NTIEMEHT.
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YnpaBneHue

BknioyeHune npubopa

=> BcTaBbTe WTencenbHyo BUIIKY B 3M1eK-
TPOPO3ETKY.

=> [Mpubop oTkNYaeTcs Npy NOMOLLM
rMaBHOro BbIKMNOYATENS.

PeXunm ouncrkmu

=>» YcTaHoBUTL POPCYHKY A4S nona Ha pe-
VUM TBEPAbIX MOBEPXHOCTEN/KOBPOBbIX
NOKPbITUNA.

= OrtperynupoBaTb BCACbIBAIOLLY MOLL-

HOCTb NerynsaTopom MOLLHOCTW Bcachl-

BaHusi (beccTyneH4yaTto)

Mpoun3BecTn OUNCTKY.

BbikntoyeHmne npubopa

=> BbiknounTs NpMbop Npu nomMoLM rnae-
HOrO BbIKNK4aTend.

= OTcoeamHUTE NbINecoc OT 3MeKTpoce-
TN.

Mocne kaxxaom aKkcnyarauum

OnycTowuTb 6ak.

OuncTnTb NPUBOP CHapYXKM 1 BHYTPU
MbINECOCOM U NPOTEPETL Ero BNaXHbIM
NonoTEHLEM.

TpaHcnopTupoBKa

BHumaHue!

OnacHocmb rony4YyeHuss mpasm U rnogpe-

x0eHul! lNMpu mpaHcriopmuposke crnedy-

em obpamumpb 8HUMaHUe Ha 8ec

ycmpolcmea.

=> [pu nepeBo3Ke annapaTa B TpaHcnop-
THbIX CPEACTBaXxX crneayeT y4nTbiBaThb
OENCTBYIOLLME MECTHbIE rocyaapcT-
BEHHblE HOPMbI, HarnpaBreHHbIe Ha 3a-
LLMTY OT CKOSbXEHUs n
ONPOKUAbIBAHMS.

2>
2>

BHumaHue!

OnacHocmb rofyyYyeHust mpasm u rospe-
x0eHul! lMpu xpaHeHuu crnedyem obpa-
mumb 8HUMaHuUe Ha eec ycmpolicmea.
OTO yCTPOMCTBO paspeLLaeTcs XpaHnTb
TONBKO BO BHYTPEHHWNX MOMELLEHUSAX.

Yxon n TexHu4yeckoe

obcnyxuBaHue

A OnacHocms

lNeped nposedeHuem nobbix pabom ¢ npu-
60pom, 8bIKMHOYUMb MPUBOP U 8bIMSHYMb
wimericeribHyr 8UJIKY.

OuncTka hunbTpyoLIero afieMeHTa
rnaBHoro counbTpa

= [lpu He0BGXOAMMOCTM NPOMbITb OUMb-
TPYHOLLMIA SNEMEHT rMaBHOro unbTpa
(MOMOLLMIACA U3HYTPW) MPOTOYHON BOJOWN.

BHumaHue!

OnacHocmeb nospexdeHusi! Hukoeda He

8cmaerisimb MOKpbIU chunbmpytowudi sne-

MeHm 2aragHoe20 ¢hunbmpa.

3aMeHUTb UNbLTP ANA OYUCTKU
oTxopgsiliero Bo3gyxa

PUnNbTP ANA OYUCTKM OTXOAALLEro BO3-

Ayxa: MeHATb pas3 B rog

= Pa36nokupoBaTh U CHATb KPbILLKY.

= 3amMeHUTb PUNbTP 4151 OUYUCTKU OTXO-
Jsilero Bo3gyxa.

= YCTaHOBUTb 1 3addUKCUPOBATDL KPbILLKY.

3ameHa ¢hunbTpa 3aWmThLI NaTpoHa

Pa36nokmpoBaTb 1 CHSITb BCacblBato-
WA SNTIEMEHT.

MpwxaTb pewweTky dunbTpa 3awmThbl
MOTOpa BHW3, MOBEPHYTb U BbIHYTh.
BbIHYTb (bMnbTP 3almTLI MOTOpA.
BcTtaBuTb HOBLIN UNBLTP 3aWUTLI MO-
Topa.

BcTaBuTb HOBYIO pelueTky dounbTpa 3a-
LUMTBI MOTOPA 1 3adhMKCUpPOBaTh €e.
HapeTb 1 3adhmkcupoBaTh BCacbkiBato-
LN SMEMEHT.

L 2L T
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3amMeHUTb ceTeBOM Kabenb

Tonbko T 12/1 ecolefficiency:
PucyHok IX

NMomoLb B cnyyae

Henonaaok

A\ OnacHocmb

lMeped nposedeHuem nwbbix pabom c rpu-
60poMm, 8bIKMoYUMb MPUGOP U 8bIMSIHYMb
wimericesnbHyto 8UJIKY.

Mpunbop oTknroyaeTcsi BO Bpemsi
aKcnnyataumm

— CpaboTan TepMonpoTeKkTop MoTopa.

= 3aMeHUTb PUNbTPOBaNbHLIN NakeT U3
HeTKaHOro maTtepuana unum 6yMaxHblv
unbTpoBasbHbIA NakeT (cneunans-
Hbl€ MPUHAANEXHOCTH).

= 3ameHuTb hunbTp 3aLmMThl MOTOPA.

= 3ameHuTb unbTp ANS OYNCTKM OTXO-
AsLero Bosayxa.

=> [poBepbTe BCe AeTanu Ha Hannyue 3a-
copa.

3aHO0BO BKIHOYNTb NOCIE OXMaXAeHUs Typ-

6uHbl MoTOpa Yepe3 30-40 MUHYT.

BcacbiBatowas TypbuHa He
paboTtaet

=> [MpoBepuThb LTENCENbHYIO PO3ETKY U
npenoxpaHnTenb CUCTEMbI ANEKTPOMNK-
TaHus.

=> [lpoBepuTb ceTeBom kabenb 1 WwTen-
CerbHYI0 BUJIKY YCTPOWCTBA.

= BknounTb annapar.

MowHoCTb BcacbiBaHUSA ynana

=> YpganuTb Mycop 13 BcacbiBatoLLEero co-
nna, BcacblBatoLLen Tpyoku nnm Bcachl-
BaloLLero LwnaHra.

= 3aMeHUTb PUNbTPOBabHLIN NakeT U3
HeTKaHOro maTtepuana unu 6yMaxHbl
unbTpoBasbHbIA NakeT (cneumans-
Hbl€ MPUHAANEXHOCTH).

= OUNLTPYIOLLMI INEMEHT rMaBHOro
unbTpa NPOMbITL NPOTOYHOWN BOAOMN.

=> [paBunbHO HageTb/3adnKCMpoBaTh
BCaCbIBaIOLLYHO FOJOBKY.

= 3aMeHuUTb NOBPEXAEHHLIN BCaCkIBatO-
LM LLNaHT.

= 3aMeHuTb PUNbTP 3aWwuUTbl MOTOpPA.

Bo BpeMsi YMCTKK 13 npubopa
BblaensieTcsa nbifb

=> 3ameHuTb UnNbTPOBanbHLIM NaKeT U3
HeTKaHoro marepuana unu 6ymMaxHbin
unbTpoBarnbHbIN NakeT (cneuuanb-
Hble NPUHAAMEXHOCTK).

= [lpoBepuTb NonoxeHne ounbTpoBasb-
HOro nakeTa M3 HeTKaHOro MaTepuana
unun 6ymakHoro ounbTpoBanbLHOro na-
KeTa (cneuunanbHble NPUHaANEXHOo-
cTh).

=> [MpaBunbHO HageTb/3adnKCMpoBaTh
BCaCbIBaIOLLYH FOJOBKY.

= YcTaHoBUTb Lenbi hunbTpyoLwmn
3MEMEHT rMaBHoro uneTpa.

=> [1paBuUNbLHO YyCTAHOBUTL OUMbLTP 3aLLu-
Tbl MOTOpA.

B kaxxgon cTpaHe OenCTBYOT COOTBETCT-
BEHHO rapaHTUiHbIE YCIOBUS, U34aHHbIe
YNONHOMOYEHHOW opraHnsaunen cooita
Hallen npoayKuum B JaHHOW cTpaHe. Bos-
MOXHble HEMCNPaBHOCTM Npubopa B Teve-
HMe rapaHTUMHOrO CpoKa Mbl YCTPaHSiEM
6ecnnaTHO, ecrnv NpUYnHa 3akn4aeTcs B
nedbektax martepuanoB unu owmnbkax npu
N3roToBrneHun. B cnyvyae BO3HMKHOBEHUS
NnpeTeH3nii B TEYEHNE rapaHTUIHOIO Cpoka
npocbba obpaluatbes, umes npu cebe Yek
0 MOKYMKe, B TOProBYO OpraHn3aLuio, npo-
[aBLlyto BaM Npubop unu B Gnvkaniuyto
YNOMHOMOYEHHYHO CIy0y CepBUCHOro 06-
CNYyXVBaHWUS.
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MpuHapgneXxHocTn m 3asBneHue o COOTBETCTBUM
3anacHble getanum EC

PaspeluaeTcsa ncnonb3oBaTth TOMLKO Te
NPUHaANEXHOCTN U 3anacHble YacTy,
Mcnonb3oBaHUe KOTopbiX ObINO 040-
OGpeHo narotoBuTeneM. Vicnonb3osa-
HUE OpUrMHanbHbIX MPUHAANEXHOCTEN
1 3anyacren rapaHTupyeTt Bam Hagex-
Hyto n 6ecnepeborHyto paboTy npmbo-
pa.

Bbi6op Hanbonee yacto HEOGXOAMMbIX
3an4yacTen Bbl HaraeTe B KOHLE MH-
CTPYKLMU MO 3KChnyaTauuun.
JanbHenwyto nHpopmauuio o 3anya-
CTHX Bbl HANAETE Ha canTe
www.kaercher.com B pasgene Service.

HacTtosawmm mbl 3agBnsiem, 4To HKeyka-
3aHHbIN NpMBOpP NO CBOEW KOHLEeNUun 1
KOHCTPYKLWMM, a Takke B OCYLLECTBIEHHOM
1 JONYyLLEHHOM HaMm K Npogaxe UcnorHe-
HWMM OTBEYaeT COOTBETCTBYOLLUM OCHOB-
HbIM TpeboBaHUsIM No 6e30NacHOCTU 1
300poBbio cornacHo aupektmeam EC. Mpu
BHECEHUN N3MEHEHWI, HE COrMacoBaHHbIX
C Hamu, JaHHoe 3asiBNeHne TepsieT CBOK
cuny.

MpoaykT 3MeKTPOMnbINEecoc AN Cyxon
y6opku nomeLleHmn

Tun: 1.355-xxx

OcHoBHbIle gupekTuBbl EC

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2004/108/EC

MpuMeHeHHbIe rapMOHU3NPOBaHHbIE

HOpPMbI

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

NMprumeHeHHble BHYTpUrocyaapCcTBeH-

Hble HOPMbI

5.957-594

HwxenognucasLuecs nuua aenicTByoT No
NOPYYEHUIO 1 NO JOBEPEHHOCTM PYKOBOA-
cTBa nNpeanpuaTus.

), e

.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

YMOSTHOMOYEHHbIV MO AOKYMEHTaLUN:
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Ten.: +497195 14-0

dakc: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2010/07/14
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TexHUYecKkue faHHbIe

T12/1 T 12/1 eco!
efficiency

HanpspkeHue cetn B 220-240 220-240

B AU: 240 --

B CN: 220 --
YacTtoTa My 1~ 50/60 1~ 50/60
Makc. MmowHoCTb BT 1300 1000
EmkocTb Gaka n 12 12
KonnyecTtBo Bo3gyxa (Makc.) nlc 61 43
HwxHee naBneHue (Makc.) kMa (Mbap) [24,4 (244) 22,9 (229)
Obwas notTpebnsemas MOLLIHOCTb anekTpuye-| BT 250 250
CKOW BCacblBaloLLEN LWEeTKM (Makc.)
Knacc 3awuthbl @ Il 1]
He3no Ans NoaknNiYeHns WaHra MM 32 32
(C-DN/C-ID)
[nvHa x wrpuHa x BeicoTa MM 410 x 315x [410x315x

340 340
TunuyHbIn pabounii Bec Kr 6,6 6,6
TemnepaTypa okpyxatoLlen cpeabl (Makc.) |°C +40 +40
3HauyeHue ycTaHOBNEHO cornacHo craHaapty EN 60335-2-69
YpoBeHb wyma a6, OB(A) 63 56
OnacHocTb K5 aB(A) 1 1
3HaveHve BbpaLum pyka-nneyo m/c? <2,5 <2,5
OnacHoctb K m/c? 0,2 0,2
CeTeBoM HO5VV-F 2x1,0 mm?2
LHYp Ne gpetann  |dnuHa
T12/1 LwHypa
EU 6.649-655.0 |12 m
GB 6.649-673.0 |12 m
CH 6.649-675.0 |12 m
AU 6.649-674.0 |12 m
CN 6.649-651.0 |12 m
CeTeBoM HO5VV-F 2x1,0 mm?2
WHYp Ne petann |OdnuHa
T 12/1 eco! LWHypa
efficiency
EU 6.649-743.0 (12 m
RU-6




A M Akésziilék els6 hasznalata el6tt

olvassa el ezt az eredeti hasz-
nalati utasitast, ez alapjan jarjon el és tart-

sa meg a késébbi hasznalatra vagy a

kovetkez6 tulajdonos szamara.

— Az els6 lizembevétel el6tt mindenkép-
pen olvassa el az 5.956-249 sz. bizton-
sagi utasitasokat!

— A gépkodnyv és a biztonsagtechnikai
utasitdsok be nem tartdsa esetén a ké-
szulék megrongalédhat és veszélybe
kertilhet annak kezelbje, illetve mas
személyek.

— Szallitasi sérulések esetén azonnal ta-
jékoztassa a kereskedét.

Tartalomjegyzék

Kdrnyezetvédelem . . ... .. HU ...
Szimbdlumok az Gzemeltetési

Utmutatéban. ........... HU .. 1
Rendeltetésszerii hasznalat HU ...
Készilék elemek . ....... HU ...2
Uzembevétel ........... HU ...2
Hasznalat.............. HU ...2
Szallitds . .............. HU ...2
Tarolas................ HU ...3
Apolas és karbantartds ... HU ...3
Segitség Uzemzavar esetén HU ...3
Garancia............... HU .. .4
Tartozékok és alkatrészek . HU .. .4
EK konformitasi nyiltakozat HU ...4
Mdiszaki adatok ......... HU ...5

Kornyezetvédelem

A csomagolasi anyagok ujra-
@ hasznosithatdk. Kérjik, ne dob-
%@ ja a csomagolast a hazi
szemétbe, hanem vigye el egy
Ujrahasznositd helyre.

HU -1

A hasznalt készllékek értékes
Ujrahasznosithatd anyagokat
tartalmaznak, amelyeket Gjra-
hasznosité helyen kell elhelyez-
ni. Az elemeknek, olajnak és
hasonlé anyagoknak nem sza-
bad a kdrnyezetbe kerulni. Ezért
kérjuk, a hasznalt késziilékeket
megfelel6 gyljtérendszeren ke-
resztul tavolitsa el.

Megjegyzések a tartalmazott anyagok-
kal kapcsolatban (REACH)

Aktualis informacidkat a tartalmazott anya-
gokkal kapcsolatosan a kdvetkez6 cimen
talal:

www.kaercher.com/REACH

Szimbolumok az tizemeltetési
utmutatéban

A\ Balesetveszély

Azonnal fenyegetd veszély, amely stlyos
testi sériiléshez vagy halalhoz vezet.

A\ Figyelem!

Esetlegesen veszélyes helyzet, amely su-
lyos testi sériiléshez vagy halalhoz vezet-

het.

Vigyazat
Esetlegesen veszélyes helyzet, amely kén-
nyl sériiléshez vagy karhoz vezethet.

A\ Figyelem!

A készlilék nem alkalmas egészségre ka-
ros por felszivasara.

Vigyazat

Ezt a késziiléket csak beltéri helyiségben
térténd hasznalatra tervezték.

Rendeltetésszerii hasznalat

Ez a porszivé padlo- és falfelliletek sza-
raz tisztitasara szolgal.

Ez a készilék ipari hasznalatra alkal-
mas, pl. szallodakban, iskolakban, kor-
hazakban, izemekben, boltokban,
irodakban és kdlcsénz6é Uzletekben.
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Késziilék elemek

Textil porzsak

Szivotdmasztékok

Szivotémld

Tipustabla

Kébel tarté

Fogantyu

Halozati kabel

Szivoéfej

9 Szivofej zarja

Kerék

11 Kormanygdérgd

Hulladéktartaly

Dugalj az elektromos szivokeféhez
Fékapcsold

Kemény felllet/szényegpadl6 atkap-
csold

Padl6 szorofej

Szivécsé

Halézati csatlakozodugé régzitése
A padlészivéfej befogdja

A fedél retesze

Boritas

Szivaserdsség szabalyozdja (fokozat-
mentes)

Kdénydkesé

Hasznaltleveg6 sziird

F& szirékosar

Motorvédé sziiré

Motorvédelem sz(ir6 racsa

O ~NOO O WN -

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27

Szin megjelolés

— Atisztitasi folyamat kezel6 elemei sar-
gak.

— Akarbantartas és szerviz kezel6 elemei
vilagos szurkék.

Uzembevétel

A késziléket 2 médon szabad Gzemeltetni:

1 Uzem textil porzsakkal vagy papir por-
zsakkal (kuldnleges tartozek)

2 Porzsak nélkili izem

=>» Kontroll, hogy a fé szlir6kosar a készu-
Iékbe be van-e helyezve.

Sziirétasak behelyezése

=>» Oldja ki és vegye le szivofejet.

= Vegye ki a f6 szlr6kosarat.

= A textil porzsakot vagy a papir porzsa-
kot (kildnleges tartozék) felhelyezni.

= Helyezze be a f6 szlir6kosarat.

= Helyezze vissza és biztositsa a szivofe-
jet.

A késziilék bekapcsolasa

Dugja be a halézati csatlakoz6t.
A készlléket a fékapcsoldn keresztul
bekapcsolni.

L 7

Tisztitasi lizemmad
= A szivofej atkapcsolojat kemény felllet-
re vagy szényegpadldra allitani.
= A szivéerét a szivasszabalyozoén ke-
resztll beadllitani (fokozatmentes).
= Tisztitas elvégzése.

A késziilék kikapcsolasa

= A késziiléket a fékapcsoldn keresztill
kikapcsolni.
= Huzza ki a haldzati dugét.

Minden Gizem utan

Uritse ki a tartalyt.
A késziiléket kivil-bellil porszivoval és
nedves ronggyal kell megtisztitani.

Vigydzat

Sériilés- és rongalédasveszély! Szallitas

esetén vegye figyelembe a készlilék sulyat.

= Jarmuvel térténd szallitas esetén a ké-
szuléket az adott irdnyelveknek megfe-
leléen kell csuszas és borulas ellen
biztositani.

>
>
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Tarolas

Vigyazat

Sériilés- és rongalédasveszély! Tarolas
esetén vegye figyelembe a készlilék sulyat.
Ezt a késziléket csak beltéri helyiségben
szabad tarolni.

Apolas és karbantartas

A\ Balesetveszély

A késziiléken térténé barmiféle munka elétt
kapcsolja ki a készliiléket és huzza ki a ha-
I6zati csatlakozot.

oy

F6 szlirokosar tisztitasa

= A f6 szlir6kosarat (moshato) sziikség
esetén folyoviz alatt tisztitani.

Vigyazat

Sériilésveszély! A f6 szlir6kosarat soha ne

helyezze be nedvesen.

Hasznaltleveg6 sziir6 cseréje

Hasznaltleveg6 sziir6: évente 1x cserélje
=> Oldja ki és vegye le a boritast.

Tavozo leveg6 sziir6t cserélni.
Helyezze fel a boritast és zarja le.

vV

Motorvédé sziir6 cseréje

Oldja ki és vegye le szivofejet.

Nyomja hatra a motorvédé szréjének
racsat, forgassa el és vegye ki.

Vegye ki a motorvédd sziirgjét.

Az Uj motorvédd sziir§ behelyezése.
Helyezze be és kattintsa be a motorvé-
dé racsat.

Helyezze vissza és biztositsa a szivofejet.

L 2 L 8 R

Haloézati kabel cseréje

Csak T 12/1 ecolefficiency:
Abra I

Segitség Uzemzavar esetén

A\ Balesetveszély

A késziiléken térténd barmiféle munka elétt
kapcsolja ki a késziiléket és huzza ki a ha-
l6zati csatlakozot.

Késziilék iizemelés alatt lekapcsol

— A motor hévédé eleme mikddésbe |é-
pett.

A textil porzsakot vagy a papir porzsa-
kot (kildnleges tartozék) kicserélni.
Motorvédd szirét kicserélni.

Tavozo levegd szlrét cserélni.
Ellenérizze az 6sszes alkatrészt, hogy
nem dugultak-e el.

Ujra bekapcsolas a motorturbina kihGlése
utan kb. 30-40 perc mulva.

L2 28

A szivéturbina nem megy

= A dugaljat és az aramellatas biztosité-
kat ellendrizni.

= A készilék halézati kabelét és halozati
csatlakozojat ellendrizni.

= Kapcsolja be a készlléket.

Szivéeré alabbhagy

v

Tavolitsa el a dugulasokat a szivéfej-
bél, a szivocs6bdl, vagy a szivotomls-
bél.

A textil porzsakot vagy a papir porzsa-
kot (kuldnleges tartozék) kicserélni.

A f6 szlir6kosarat folyoviz alatt megtisz-
titani.

A szivofejet helyesen felhelyezni/lezamni.
Cserélje ki a hibas szivotomiét.
Motorvéd§ szir6t kicserélni.

L 20 % T 7

Porszivézasnal por aramlik ki

=> A textil porzsakot vagy a papir porzsa-
kot (kuldnleges tartozék) kicserélni.

=> Ellenérizze a textil porzsak vagy papir
porzsak (kulénleges tartozék) helyes il-
leszkedését.

= A szivéfejet helyesen felhelyezni/lezar-
ni.
Helyezze be a nem rongalddott 6 szi-
rékosarat.
Helyezze be megfeleléen a motorvédd
szUrét.

HU -3

79



80

Minden orszagban az illetékes forgalma-
zo6nk altal kiadott garancia feltételek érveé-
nyesek. Az esetleges Uzemzavarokat az
On késziilékén a garancia lejartaig koltség-
mentesen elharitjuk, amennyiben anyag-
vagy gyartasi hiba az oka. Garancialis eset-
ben kérjik, forduljon a vasarlast igazol6 bi-
zonylattal keresked&jéhez vagy a
legkdzelebbi hivatalos szakszervizhez.

Tartozékok és alkatrészek

— Csak olyan tartozékokat és alkatrésze-
ket szabad hasznalni, amelyeket a
gyarto jovahagyott. Az eredeti tartozé-
kok és az eredeti alkatrészek, biztosit-
jak azt, hogy a készlléket
biztonsagosan és zavartalanul lehes-
sen Uzemeltetni.

Az lGzemeltetési utmutaté végeén talal
egy valogatast a legtdbbszor sziiksé-
ges alkatrészekrél.

Tovabbi informacidkat az alkatrészek-
rél a www.kaercher.com cimen talal a
'Service' oldalakon.

EK konformitasi nyiltakozat

Ezennel tanusitjuk, hogy az alabbiakban
megnevezett gép tervezése és épitési
madja alapjan az altalunk forgalomba ho-
zott kivitelben megfelel az EK iranyelvek
vonatkozo, alapvetd biztonsagi és egész-
ségugyi kovetelményeinek. A gép jovaha-
gyasunk nélkil térténd modositasa esetén
ez a nyilatkozat elveszti érvényességet.

Termék: Szaraz porszivo

Tipus: 1.355-xxx

Vonatkozé eurépai k6zosségi iranyel-
vek:

2006/42/EK (+2009/127/EK)
2004/108/EK

Alkalmazott harmonizalt szabvanyok:
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Alkalmazott 6sszehangolt normak:

5.957-594

Alulirottak az ugyvezetés megbizasabdl és
felhatalmazasaval l1épnek fel.

I?é W
.Jenner S. Reiser

CEO Head of Approbation

A dokumentacioért felelés személy:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14
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Miszaki adatok

T121 T 12/1 eco!
efficiency

Halozati feszUltség \Y, 220-240 220-240

\Y, AU: 240 --

\Y, CN: 220 -
Frekvencia Hz 1~ 50/60 1~ 50/60
Max. teljesitmény W 1300 1000
Tartaly Grtartalom | 12 12
Légmennyiség (max.) I's 61 43
Nyomashiany (max.) kPa (mbar) |24,4 (244) 22,9 (229)
Az elektromos szivokefe teljesitmény felvétele (W 250 250
(max.)
Védelmi osztaly @ ] Il
Szivotémld csatlakozasa (C-DN/C-ID) mm 32 32
hosszusag x szélesség x magassag mm 410x315x [410x315x

340 340
Tipikus Gzemi suly kg 6,6 6,6
Kornyezeti hémérséklet (max.) °C +40 +40
Az EN 60335-2-69 szerint megallapitott értékek
Hangnyomas szint L, dB(A) 63 56
Bizonytalansag K, dB(A) 1 1
Kéz-kar vibracids kibocsatasi érték m/s? <2,5 <2,5
Bizonytalansag K m/s2 0,2 0,2
Halozati HO5VV-F 2x1,0 mm2
kabel Alkatrész ~ |Kabelhos-
T1211 szam szUsag
EU 6.649-655.0 (12 m
GB 6.649-673.0 (12 m
CH 6.649-675.0 (12 m
AU 6.649-674.0 (12 m
CN 6.649-651.0 (12 m
Halozati HO5VV-F 2x1,0 mm?2
kabel Alkatrész  |Kabelhos-
T12M1 eco! |szam szusag
efficiency
EU 6.649-743.0 (12 m
HU-5
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PFed prvnim pouZitim svého za-

A fizeni si prectéte tento plvodni

navod k pouzivani, fidte se jim a uloZte jej

pro pozdé&jsi pouZiti nebo pro dalSiho maji-
tele.

— Pfed prvnim uvedenim do provozu bez-
podminecné Ctéte bezpecnostni poky-
ny ¢. 5.956-249!

— V pfipadé nedodrzovani provoznich a
bezpecnostnich pokynt mohou vznik-
nout Skody na pfistroji a mize dojit k
ohrozeni osob pfistroj obsluhujicich i
ostatnich.

— P¥i pfepravnich $kodach ihned infor-
mujte obchodnika.

Ochrana zivotniho prostredi Cs ...1

Symboly pouzité v navodu k ob-

sluze.................. CS .. A1
Pouzivani v souladu s ur€enim CS 1
Prvky pfistroje . ......... CS 2
Uvedeni do provozu. . .. .. CS 2
Obsluha ............... CS 2
Pfeprava............... CS 2
Ukladani............... Ccs ..3
OsSetfovani a udrzba. . . . .. csS ...3
Pomoc pfi poruchach . . . .. cS ...3
Zaruka . ... CsS .. 4
PFisluSenstvi a nahradni dily CS 4
Prohlaseni o shodé pro ES CS 4
Technické udaje . . ... .. .. CS ...5

Ochrana zivotniho prostredi

Obalové materialy jsou recyklo-
vatelné. Obal nezahazujte do
domovniho odpadu, ale ode-
vzdejte jej k opétovnému zuzit-
kovani.

8o
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— Pfistroj je vyroben z hodnotnych
v‘ recyklovatelnych materialu, kte-
»‘ ré je tfeba znovu vyuzit. Baterie,
© olej a podobné latky se nesméji
dostat do okolniho prostredi.
Pouzita zafizeni proto ode-
vzdejte na pfisluSnych sbérnych
mistech
Informace o obsazenych latkach (RE-
ACH)

Aktudlni informace o obsazenych latkach
naleznete na adrese:
www.kaercher.com/REACH

Symboly pouzité v navodu k
obsluze

A\ Nebezpeéil

Pro bezprostfedné hrozici nebezpeci, které
vede k téZkym fyzickym zranénim nebo k
smirti.

A\ Upozornéni

Pro potencionalné nebezpecnou situaci,
ktera by mohla vést k tézkym fyzickym zra-
nénim nebo k smrti.

Pozor

Pro potencionalné nebezpecnou situaci,
ktera mizZe vést k lehkym fyzickym zrané-
nim nebo k vécnym Skodam.

Pouzivani v souladu s
uréenim

A\ Upozornéni

Zafizeni neni vhodné k odsavani pracht
Skodicich zdravi.

Pozor

Tento pristroj je uréen pouze k pouzivani
ve vnitinich prostorach.

— Tento vysavac je ur€en k suchému ¢is-
téni ploch podlah a zdi.

PFistroj je vhodny k pouziti v pramyslo-
vych i jinych velkych zafizenich, napf. v
hotelech, Skolach, nemocnicich, v to-
varnach, obchodech, ufadech a pujéov-
nach.

CS -1



Prvky pfristroje

Filtracni sacek z netkané textilie

Saci hrdlo

Saci hadice

typovy Stitek

Kabelovy hak

Drzadlo

Sit'ovy kabel

Vysavaci hlavice

9 Uzamceni saci hlavy

10 Kolo

11 Ridici valec

12 Né&doba na necistoty

13 Zasuvka pro elektricky saci karta¢

14 Hlavni spinac¢

15 Prepinani pevna podlaha/koberce

16 Hubice na ¢&isténi podlah

17 Saci hubice

18 Upevnéni zastréky do sité

19 Vybrani na podlahovou hubici

20 Zajisténi krytu

21 Kryt

22 Regulator saci sily (plynule regulovatel-
né)

23 Nasadka

24 Filtr odvadéného vzduchu

25 Hlavni filtraéni ko$

26 Ochranny filtr motoru

27 MFizka ochranného filtru motoru

O ~NOO O WN -

Barevné oznaceni

— Obsluzné prvky disticiho procesu jsou
Zluté.

— Obsluzné prvky udrzby a servisnich
oprav jsou svétle Sedé.

Uvedeni do provozu

PFistroj muze fungovat 2 zpUsoby:

1 Provoz s filtraénim sackem z netkané
textilie nebo z papiru (zvlastni pfislu-
Senstvi)

2 Provoz bez filtracniho sacku

= Zkontrolujte, zda je hlavni filtracni ko$
nasazen v zafizeni.

CS -2

Montaz filtraéniho sacku
= Odjistéte vysavaci hlavici a sejméte ji.
= Vyjméte hlavni filtraéni ko$.
= Nasadte filtracni sacek z netkané texti-
lie nebo z papiru (zvlastni pfislusen-
stvi).
= Nasadte hlavni filtrani koS.
=>» Nasadte vysavaci hlavici a zajistéte ji.

Zapnuti pristroje

= Zasunte sit'ovou zastréku do zasuvky.
=>» Zapnéte pfistroj hlavnim spinacem.
Cistici provoz
=>» PrFepinani podlahové hubice nastavte
na pevnou podlahu nebo koberec.
= Regulujte saci silu pomoci pfislusného
regulatoru (plynule nastavitelného)
= Provést Cisténi.
Vypnuti zafizeni

Vypnéte pfistroj hlavnim spinacem.
Vytahnéte zastréku ze sité.

L 7

Po kazdém pouziti

Néadobu vyprazdnéte
Pfistroj odsajte a utfete uvnit i vné vih-
kym hadrem.

Preprava

Pozor

Nebezpeci trazu a nebezpeci poskozeni!

Dbejte na hmotnost pristroje pfi pfeprave.

=>» P¥i pfepravé v dopravnich prostfedcich
zajistéte zarizeni proti skluzu a preklo-
peni podle platnych predpisu.

>
>
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Pozor

Nebezpeci trazu a nebezpeci poskozeni!
Dbejte na hmotnost pfistroje pfi jeho
uskladnéni.

Toto zafizeni smi byt uskladnéno pouze v
uzavienych prostorach.

Osetrovani a udrzba
A Nebezpedi!
Pred kaZdou praci na zafizeni vZdy zafize-
ni vypnéte a vytahnéte sitovou zastrcku.
Cisténi hlavniho filtraéniho kose
= Hiavni filtraéni ko$ (omyvatelny) dle po-
tfeby ocistéte pod tekouci vodou.
Pozor

Nebezpeci poskozeni! Hlavni filtracni ko$
nenasazujte nikdy mokry.

Vyménte filtr odvadéného vzduchu

Filtr odvadéného vzduchu: vyménujte
1x ro€né

= Odjistéte kryt a sejméte jej.

= Vymérite filtr odvadéného vzduchu.
= Nasadte kryt a zajistéte jej.

Vyména ochranného filtru motoru

Odjistéte vysavaci hlavici a sejméte ji.
Zatlacte mrizku ochranného filtru moto-
ru dold, otocte a vyjméte.

Vyjméte ochranny filtr motoru.

VloZte novy ochranny filtr motoru.
Nasadte novou mfizku ochranného fil-
tru motoru a zaaretujte ji.

Nasadte vysavaci hlavici a zajistéte ji.

L2 20 8 R

Provést vyménu sitového kabelu

Pouze T 12/1 ecolefficiency:
ilustrace A

Pomoc pri poruchach

A Nebezpeci!

Pred kazdou praci na zarizeni vZdy zarize-

ni vypnéte a vytahnéte sitovou zastréku.
Zarizeni vypina za provozu

— Sepnula tepelna pojistka motoru.

= Vyménte filtracni sacek z netkané texti-
lie nebo z papiru (zvlastni pfisluSen-
stvi).

= Vyménte ochranny filtr motoru.

= Vyménite filtr odvadéného vzduchu.

= Zkontrolujte vSechny dily, zda nejsou
zanesené.

Opakované zapnuti po vychladnuti turbiny

motoru po cca 30-40 minutach.

Saci ¢erpadlo nebézi

=>» Zkontrolovat zasuvku a zajiSténi napa-
jeni.
= Zkontrolovat napajeci kabel a zastr¢ku
zafizeni.
=> Pfistroj zapnéte.
Saci sila slabne

=>» Odstrante pfipadna ucpani ze saci hu-
bice, saci trubky nebo saci hadice.

= Vyménte filtracni sa€ek z netkané texti-

lie nebo z papiru (zvlastni pfislusen-

stvi).

Vycgistéte hlavni filtrani ko$ pod tekou-

ci vodou.

Spravné nasadte/zajistéte saci hlavu.

Vymérite poskozenou saci hadici.

Vymeérite ochranny filtr motoru.

L 20 2%

Pri vysavani dochazi k emisi prachu
= Vymérite filtracni sacek z netkané textilie
nebo z papiru (zvlastni pfislusenstvi).
= Zkontrolujte usazeni filtracniho sacku z
netkané textilie nebo z papiru (zvlastni

pFislusenstvi).

Spravné nasadte/zajistéte saci hlavu.
Nasadte nepoSkozeny hlavni filtracni
kos.

Nasadte ochranny filtr motoru spravné.

L 2 N
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V kazdé zemi plati zaruéni podminky vyda-
né prislusnou distribucni spolecnosti. PFi-
padné poruchy zafizeni odstranime b&hem
zaruéni lhaty bezplatné, pokud byl jejich
pric¢inou vadny material nebo vyrobni zava-
dy. V pfipadé uplatiiovani naroku na zaru-
ku se s dokladem o zakoupeni obratte na

zakaznikam.

Prislusenstvi a nahradni dily

— Smi se pouzivat pouze pfislusenstvi a
nahradni dily schvalené vyrobcem. Ori-
ginalni pfisluSenstvi a originalni na-
hradni dily skytaji zaruku bezpeéného a
bezporuchového provozu pfistroje.

— Vybér nejCastéji vyZadovanych nahrad-

nich dik{ najdete na konci navodu k ob-

sluze.

DalSi informace o nahradnich dilech

najdete na www.kaercher.com v asti

Service.

CS -4

Prohlaseni o shodé pro ES

Timto prohladujeme, Ze niZze oznadené
stroje odpovidaji jejich zakladni koncepci a
konstrukénim provedenim, stejné jako
nami do provozu uvedenymi konkrétnimi
provedenimi, pfisluSnym zasadnim poza-
davkam o bezpecnosti a ochrané zdravi
smérnic ES. P¥i jakychkoli na stroji prove-
denych zménach, které nebyly nami od-
souhlaseny, pozbyva toto prohlaseni svou
platnost.

Vyrobek: Vysavani za sucha

Typ: 1.355-xxx

Prislusné smérnice ES:

2006/42/ES (+2009/127/ES)
2004/108/ES

Pouzité harmonizaéni normy

EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Pouzité narodni normy

5.957-594

Podepsani jednaji v povéfeni a s plnou
moci jednatelstvi

C D V&

o 1/ eslr

.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Osoba zplnomocnéna sestavenim doku-
mentace:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2010/07/14
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Technické udaje
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T121 T 12/1 eco!
efficiency
Napéti sité \Y, 220-240 220-240
Y, AU: 240 -
\Y, CN: 220 --
Frekvence Hz 1~ 50/60 1~ 50/60
Max. vykon W 1300 1000
Obsah nadoby | 12 12
Mnozstvi vzduchu (max.) I's 61 43
Podtlak (max.) kPa (mbar) (24,4 (244)|22,9 (229)
PFikon elektrického saciho karta¢e (max.) w 250 250
Ochranna tfida @ Il Il
PFipojka saci hadice (C-DN/C-ID) mm 32 32
Délka x Sitka x Vyska mm 410 x315x [410x315x
340 340
Typicka provozni hmotnost kg 6,6 6,6
Okolni teplota (max.) °C +40 +40
Zjisténé hodnoty dle EN 60335-2-69
Hladina akustického tlaku L5 dB (A) 63 56
Kolisavost K, dB (A) 1 1
Hodnota vibrace ruka-paze m/s? <2,5 <2,5
Kolisavost K m/s? 0,2 0,2
Sitovy kabel |HO5VV-F 2x1,0 mm2
T121 C. dilu Délka
kabelu
EU 6.649-655.0 (12 m
GB 6.649-673.0 (12 m
CH 6.649-675.0 (12 m
AU 6.649-674.0 (12 m
CN 6.649-651.0 (12 m
Sit'ovy kabel [HO5VV-F 2x1,0 mm?
T 1211 ecol [C. dilu Délka
efficiency kabelu
EU 6.649-743.0 (12 m




A Pred prvo uporabo Vase napra-

ve preberite to originalno navo-
dilo za uporabo, ravnajte se po njem in
shranite ga za morebitno kasnej$o uporabo
ali za naslednjega lastnika.
— Pred prvim zagonom obvezno preberite
varnostna navodila §t. 5.956-249!
-V primeru neupoS$tevanja navodila za
uporabo in varnostnih napotkov lahko
pride do poSkodb na stroju in nevarnosti
za uporabnika in druge osebe.
— 'V primeru transportnih poSkodb takoj
obvestite trgovca.

Vsebinsko kazalo

Varstvookolja. ... ....... SL ...1
Simboli v navodilu za uporabo SL .. .1
Namenska uporaba . .. ... SL ...1
Elementi naprave........ SL ...2
Zagon................. SL ...2
Uporaba............... SL ..